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STRESZCZENIE - RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na rozbudowie sktadowiska odpadow niebezpiecznych /azbestu/- na dz.nr.96/8; 96/9; 129/3 oraz kruszeniu
gruzu budowlanego — na dz.nr.129/17 w miejscowosci Dobrow.

Wstep

Niniejsze streszczenie stanowi tekst powstaty nalstawie ,Raportu oddziatywania
na srodowisko przedsivziecia polegajcego na rozbudowie skladowiska odpadow
niebezpiecznych /azbestu/ - na dz. nr 96/8, 9629/3Loraz kruszeniu gruzu budowlanego -
dz. nr.129/17 w miejscowoi Dobrow”, opracowanego zgodnie z wymogami Ustawgn. 3
pazdziernika 2008r. o udoginianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasr@aowisko (Dz. U.

Nr 199 z 2008r., poz. 1227 wraz zzpiejszymi zmianami) — art. 66.
1. Opis planowanego przedsi ewziecia

Charakterystyka przedsi ewziecia
Istniejgce skladowisko odpadow niebezpiecznych — azbestowyc
W chwili obecnej prowadzona jest dziatadtiounieszkodliwiania poprzez skladowanie
odpaddéw niebezpiecznych zwieq@ych azbest. Sktadowisko odpaddéw niebezpiecznych
zlokalizowane jest na dziatce nr 96/7. Na skiadewisleponowaneaswytacznie odpady
budowlano — cementowo - azbestowe pochodz z remontu i demonta obiektoéw
budowlanych.
Projektowane przedswvzigcie polega bedzie na:

* rozbudowie istniejcego sktadowiska odpaddw niebezpiecznych — azbestu;

» Kkruszeniu gruzu budowlanego.
Projektowane sktadowisko odpadow niebezpiecznychazbestowych
Odpady przewidziane do sktadowania:

Grupa
odpadow/ Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
kod odpadu
06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stos owania produktow
przemystu chemii nieorganicznej
06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotuis  tosowania chlorowcéw

oraz z chemicznych proceséw przetworstwa chloru

06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy

0613 Odpady z innych nieorganicznych proceséw chem icznych

06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu

10 Odpady z procesow termicznych

1011 Odpady z hutnictwa szkla

10 11 81* Odpady zawierajgce azbest

10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (wtymc  ementu, wapna i tynku)

oraz z wytworzonych z nich wyrobéw
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10 13 09* Odpady zawierajgce azbest z produkcji elementéw cementowo-azbestowych

101310 Odpady z produkcji elementéw cementowo-azbestowych inne niz
wymienione w 10 13 09

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycier ania, materiaty
filtracyjne i ubrania ochronne nieuj ete w innych grupach

1501 Odpady opakowaniowe (Wt gcznie z selektywnie gromadzonymi
komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

1501 11~ Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate elementy

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wigcznie z pustymi pojemnikami
ci$nieniowymi

16 Odpady nieuj ete w innych grupach

16 01 Zuzyte lub nienadaj gce si e do u zytkowania pojazdy (wt gczajgc maszyny
pozadrogowe), odpady z demonta zu, przegl gdu i konserwacji pojazdow
(z wyt gczeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 11~ Oktadziny hamulcowe zawierajgce azbest

16 02 Odpady urz gdzen elektrycznych i elektronicznych

16 02 12* Zuzyte urzadzenia zawierajace wolny azbest

17 Odpady z budowy, remontéw i demonta  zu obiektow budowlanych oraz

infrastruktury drogowej (wt  gczajgc gleb e i ziemi e z terenow
zanieczyszczonych)

17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukc  yjne zawieraj gce azbest

17 06 01* Materiaty izolacyjne zawierajace azbest

1706 05 * Materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

Projektowana pojemné sktadowiska wraz z warstwami przesypowymi wynosiaD 000
m®. Projektowana gbokai¢ sktadowiska 7-8,5 m. Odpady uktadanedd w kwaterze
warstwowo. Sktadowanie odpadow zékmone zostanie na poziomie p@gji2 m ppt. Prace
zwigzane z deponowaniem odpaddéw zawigngih azbest prowadzonecda w sposéb
zabezpieczagy przed emigj pytu azbestowego do powietrza, a podstawowym zZadajest
niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowdpadu. Dodatkowo, zwlaszcza w okresie
wystepowania matej wilgotnei powietrza uruchamianatizie instalacja zraszgja, w celu
zwilzenia sktadowanych odpaddéw i uplastycznienia itowepszego przylegania warstw
przesypowych. Odpady uktadanedh przy wyciu uradzer dzwigowych. Kada warstwa
deponowanych odpadéw przykrytadzie warstw przesypow ziemi o grubéci 5 - 20 cm.
Catai¢ odpaddw przykryta zostanie wargt@amykajca o grubgci okoto 2m. Na przesygk
wykorzystywany bdzie grunt rodzimy - ziemia pochaga z wykopodw, ktéra sktadowana
bedzie obok eksploatowanej kwatery.
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Kruszarnia gruzu

Do przerobu w kruszarce kierowangdp odpady budowlane pochagz z budowy, remontu
i demontay obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Odpady przewidziane do kruszenia:

m%gggw Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

17 Odpady z budowy, remontéw i demonta  zu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (Wt  gczajgc gleb e i ziemi e z terenéw
zanieczyszczonych)

1701 Odpady materiatow i elementéw budowlanych ora  z infrastruktury
drogowej (np. beton, cegly, ptyty, ceramika)

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

170181 Odpady z remontow i przebudowy drég

17 05 Gleba i ziemia (wt gczajgc gleb e i ziemi e z terendw zanieczyszczonych
oraz urobek z pogt ebiania)

17 05 08 Tluczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07

17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukc  yjne zawieraj gce azbest

17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demonta  zu

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione
w170901,170902i17 09 03

Przywarone transportem kotowym odpady budowlane kierowbgdy na plac kruszarni.
Odpady gruzu betonowego (grupa 17) przeznaczongrzEyobu w pierwszym etapieds
rozkruszane przy pomocy koparki hydraulicznej wypaosej w szcgki i nozyce
przystosowane do pracy z tego typu odpadami. Weigdkruszenia wyggane lda wicksze
kawaitki ztomu stalowego. Wginie wysegregowany material, za pomotadowarek
kierowany lgdzie do koszy zasypowych maszyn saaj — przesiewagych. Sortowanie
wstpne ma za zadanie wyselekcjonowanie elementéw ghyjbwymagajcych dalszej
przerébki. Podczas przerabiania odpadu nadzemiu sortujcym oddzieleniu podlega
frakcja magnetyczna. €& niemagnetyczna kierowangdzie do sortowni dwupokiadowe]
(przesiewacza wibracyjnego), gdzie otrzymamy malgnizesiewany d¢xizie na odpowiednie
frakcje o wielkdci ziarna do 63 mm. Dobdér oczek w sitach uzaienych kedzie od
aktualnych potrzeb odbiorcéw gotowego kruszywa deptur produkcyjnych. Na bigco

prowadzone ¢da analizy sktadu chemicznego oraz di@vosci kruszywa.
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Inwestor posiada zezwolenie na transport odpaddmycim niz niebezpieczne. Odpady
budowlane przeznaczone do kruszenia dmme Iezda transportem kotowym

I wysypywane na placu gdzie odbyéMaedzie s¢ kruszenie — dz. 129/17. Uzyskane kruszywo
sktadowane {dzie do czasu odbioru na placu magazynowym — d2/112 Odpady ztomu
wyciagnicte w trakcie kruszenia z odpadow budowlanyaghagazynowane g

w wydzielonym, oraz przystosowanym do tego celujsoie na placu kruszarni — dz. 129/17.
Oba place zostanwybetonowane, wypogane w kanalizagj deszczow oraz ogrodzone.
Scieki deszczowe odprowadzane z poszczegdlnych wlacgromadzone dua

w bezodptywowych szczelnych otwartych zbiornikadparowugcych, nadmiar wywgony
okresowo na oczyszczalnigciekédw. Zgromadzona woda odciekowa stosowardzib
rowniez do instalacji zraszagej, w celu zwitenia skladowanego gruzu i uzyskanego

kruszywa.
2. Opis elementow $rodowiska

Morfologia

Pod wzgédem administracyjnym teren planowanego przedsicia potaony jest
w granicach gminy Tuepy. Wedtug J. Kondrackiego w/w obszar paiay jest w prowincji
nr 34 — Wyyny Polskie, podprowincji — Wayna Matopolska, makroregion Niecka
Nidzianska, w obgbie mezoregionu Niecka Potaniecka.

Budowa geologiczna

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w cbile Zapadliska Przedkarpackiego,
wypetnionego osadami trzeciedowymi o duej zmienndci facjalnej.Osady te zalegajna
zerodowanej powierzchni utworéw prekambryjskichgpaoicznych, mezozoicznych. Osady
trzeciorzdowe nalea do miocenu. Najstarsze utwory to ity, mutowce opaaski z pytem
weglowym o niewielkiej mazszaci i niewielkim rozprzestrzenieniu. \Wgj w profilu
geologicznym wysipuja piaskowce i wapienie litotamniowe oraz osady cloeme serii
weglanowo-gipsowej 0 mrszaci do 55 m. Z gipsami zwzane g wody mineralne w rejonie
Buska i Solca. W wyniku wtornych przeobea gipsoOw powstaty w wapieniach
pogipsowych, zipa siarki w rejonie Grzybowa. W koowym trzeciorzdowym etapie
sedymentacji osadzity sutwory sarmatu ilastego, wyksztatcone w postanv it mutowcow
zwanych itami krakowieckimi. Wykazaj one dua miagzszas¢ wzrastagca w kierunku
potudniowym, osigajgc w sisiedztwie Wisty ponad 300 m. Seria itbw krakowi@tkijest
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praktycznie nieprzepuszczalna dla przeptywu wod zmdnych oraz infiltracji wod
opadowych i obejmuje swym zagiem niemal caly obszar zapadliska w granicach
wojewodztwaswictokrzyskiego. Z uwagi na wieloletneksploatagj siarki i zwigzane z g
prace ziemne, osady czwartelpwe praktycznie nie wysgbuja jako odebne wydzielenie,
gdyz zostaly przemieszane ze stropowymi partiami itéakkwieckich.
Warunki hydrogeologiczne.
Rejon gminy Tucgpy zalicza si do obszarow niewododoych. Obszar projektowanej
inwestycji znajduje s w zas¢gu utwordw nieprzepuszczalnych niewodémgch
trzeciorzdowych itow krakowieckich. Najbte] zlokalizowane tereny wodosme
(o wydajnaci studni poniej 10 ni/h) znajduj sic w odlegtdci okoto 3,0 km na pétnoc od
projektowanej inwestycji. Obszary wodane o znacznych wydajsciach znajduj Sie
w okolicy Staszowa okoto 7,0 km od inwestycji.
W rejonie Staszowa wygtuje trzeciorzdowe i czwartorgdowe petro wodongne. § to:

« poziom trzeciorgdowy w wapieniach litotamniowych i detrytycznych,

+ poziom czwartorgdowy w dolinach rzecznych.
Wedtug Kleczkowskiego rejon inwestycji patmy jest w odlegieci 5,0 km od granicy
trzeciorzdowego Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP 82&zdw.
Hydrografia.
W ssiedztwie skladowiska istnieje sigowow odwadniajcych, wykonanych w ramach
rekultywaciji terenéw poeksploatacyjnych (Pole gézei ,Z"). Wody opadowe z terenow
poeksploatacyjnych odprowadzangsystemem rowéw odwadnigych do cieku — doptyw
z Grzybowa (Row ,Z"), stanowcego lewobrzeny doptyw cieku od Nizin, phygcego
w kierunku potnocno-wschodnim przez m. Wierzbicanukzkowie, Niziny. Odbiornikiem
wyzszego rzdu jest rzeka Wschodnia (zlewnia Czarnej Staszayski
Kopaliny i gornictwo
W granicach powiatu buskiego, w gminie Tejgy, zlokalizowane gfragmenty trzech zto
siarki rodzimej. W ujciu geologicznym tworg one jedno ziee, ktérego podziat zwzany
jest z raénymi okresami odkrycia i dokumentacjia ®: Solec, Wol&yzna i Grzybow-Gacki.
W ziozach Solec i Wol&Zyzna nie prowadzono wydobycia. Z& Grzyboéw-Gacki przez
szereg lat eksploatowane bylo metastworows (podziemnego wytopu). Kopalnia Siarki
,Grzybow” (obecnie zlikwidowana) prowadzita od 1990ku rekultywag} terenow
po wydobyciu siarki (rekultywacja zostata zékmona). Obszar na ktorym znajduje si
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istniegce i projektowane sktadowisko, zlokalizowany jest dnodkowej czsci pola
gorniczego nieczynnej kopalni otworowej ,Grzybéwi, obrebie utworzonej i cgciowo
zagospodarowanej strefy ochronnej Zaktadu ProduReyusiarczku Wgla w Dobrowie.
Na skutek prowadzonej dziatakod zwigzanej z wydobyciem siarki, w przesao miejsca
mialy niekontrolowane wyrzuty wody ztowej (erupcje) oraz osiadanie terenu w granicach
4,5 m do 6,0 m w stosunku do stanu pierwotnego.ciibeproces osiadania zalazyt sk,

nie przewiduje si zmian stosunkoéw wodnych w tym rejonie.

Gleby

Na terenie, na ktorym projektujesgiozbudowe skltadowiska odpadow niebezpiecznych oraz
budowe sktadowiska odpadow budowlanych prowadzona byplelatacja zio siarki. Miata
ona wptyw na wszystkie komponentsodowiska przyrodniczego, w tym rowni@a jakaé
gleby i ziemi. Badania wykazaly zarbwno chemicaiegradagj gleb jak i mechaniczne
niszczenie powierzchni teren@Ocena oddziatywania narodowisko Kopalni Siarki
,Grzybow”, Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowierakow sierpié 1995). Wykazano
rozlegte obszary o znacznym zakwaszeniu gleb. Wgsskzenie w glebach zwizkow
siarki, spowodowaty daleko dde zmiany wiasni fizyko-chemicznych. Nagpito
wymywanie podstawowych sktadnikéw pokarmowycHlim tj. potasu, fosforu i magnezu.
Zjawiska te doprowadzity do zaniku stmnosci na terenach skanych. Eksploatacja
otworowa ziga siarki spowodowata mechaniczne zniszczenia, p@le® na osiadaniu
powierzchni terenuObecnie proces osiadania za&wmyt sk, obserwuje si pojawianie
roslinnosci trawiastej oraz poprawwarunkow glebowych w tym rejonie. Na obszarach
trawiastych pojawiaj sie samosiejki brzozy i olchy.

Swiat roslinny i zwierzecy

Projektowana inwestycji zlokalizowana zostata neeriee poeksploatacyjnym za siarki,
ktory zostat poddany rekultywacji o kierunkuigm. Projektowane skladowisko zajmuje
teren, ktory stanowi: 2,7 ha lasy oraz 0,2 ha graakrzewione i zalesione, 3,8 ha pastwiska
oraz 9,7 ha grunty orne - nigtlkowane.

W stanie obecnym zielewvystpuje w postaci:

- na dz. nr 96/8 ¢&¢ o pow.0,4017ha oraz 129/17 e%é o pow.0,6374 ha — oznaczonss 1V -
grupa gsto rosigcych drzew Kciastych, kilkunastoletnich adznej powierzchni okoto 1 ha,

0 przewadze brz6z i olch;
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- na dz. nr 96/8 ¢&¢ o pow.1,3461ha— oznaczonés V- grupa gsto rosacych kilkuletnich
drzewek wysokgci do 1,0 m, o przewadze olch;

- oraz jako pojedyncze drzewa w przewadze brzozy.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest agisdztwie lasu ,Mokre” (teren w kierunku
potnocnym od istnigcego sktadowiska). Wedtug informacji uzyskanych alskRiego
Zwiazku towieckiego w Kielcach, stale bytuje tam okdl©® jeleni, okoto 100 saren,
okresowo od 20 do 100 dzikow. Przez las przebiegéyniez szlaki migracyjne tych
zwierzat. Poza tym na terenach polnych przylegtych dodskidaskazyje okoto 30 zajcy, 50

bazantow i 50 kuropatw.

Obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie pr zyrody.
W rejonie projektowanej inwestycji najbéj znajdugcymi sk formami podlegajcymi
ochronie przyrodyas

e granica Chmielnicko - Szydtowskiego Obszaru Chroago Krajobrazu — granica
obszaru przebiega okoto 2,5 km na pétnoc od tepeojektowanej inwestycji,

» granica Solecko - Pacanowskiego Obszaru ChronioKegjobrazu — granica obszaru
przebiega okoto 3,5 km na potudnie od terenu ptojglinej inwestycji.

e Zesp6t przyrodniczo - krajobrazowy ,Gospodarstwo n&aZygmunta Braura’
znajdupcy s w Dobrowie i obejmujcy powierzchng 19,8 ha. Na obszarze tym
wystepuje dua raznorodnagé gatunkow drzew zaliczonych do flory rodzimej i epc
(korkowiec, azalia, hadrzew, mitorab, tawuta, db, swierk, modrzew, jodta, sosna)

— oddalony okoto 2 km na potnoc od projektowanejastyciji.

Obszar Natura 2000
Projektowane przedswziecie nie gsiaduje bezp@ednio zzadnym obszarem Natura 2000.
Najblizsze obszary Natura 2000 to:
- obszar Natura 2000 PLH 260023 — Kras Staszowskialody okoto 10 km na
wschdd od projektowanej inwestycji;
- obszar Natura 2000 PLH 260034 — Ostoja Szanieckecka, zlokalizowany
okoto 15 km na zachod i potudniowy zachod od primelanej inwestycji;
- obszar Natura 2000 PLH 260040 — Lasy Cisowsko-Qfiskie, oddalony od

inwestycji 0 ok. 24 km na poétnoc.
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STRESZCZENIE - RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na rozbudowie skiadowiska odpadéw niebezpiecznych /azbestu/- na dz.nr.96/8; 96/9; 129/3 oraz kruszeniu
gruzu budowlanego — na dz.nr.129/17 w miejscowosci Dobrow.

Powyzsze obszary Natura 2000 to Specjalne Obszary Ogh®&dedlisk, ktore wyspuja

w znacznej odlegkei od projektowanego przedsiziecia. Analizowane przedsiziecie nie
sasiaduje bezpgoednio zzadnym obszarem Natura 2000. ¢ilizy obszarami Natura 2000
a analizowas trag znajduje s bogat infrastruktura drogowa i zabudowania. Realizacja
inwestycji w zaden sposob nieetizie oddziatywata na w/w obszary, nie wplyniezaden
sposb6b na pogorszenie stanu siedlisk przyrodnicayah siedlisk gatunkéw §bn i zwierzat,

a take w zaden sposéb nie wplynie negatywnie na gatunki,ktieych ochrony zostaty
wyznaczone powsze obszary Natura 2000.

3. Opis zabytkéw chronionych

Przebieg projektowanej drogi niedzie kolidowat z istnigjcymi zabytkami, znajdgjsic one
w bezpiecznej odlegéoi od projektowanej inwestycji. Teren przegsziccia, nie podlega
ochronie prawnej w aspekcie ochrony dziedzictwaukalvego i zabytkow

4. Niepodejmowanie przedsi ewziecia

Budowa projektowanego sktadowiska odpaddéw niebezpieh i innych ni niebezpieczne
nie wptynie negatywnie na otaczey teren oraz zdrowie ludzi. Przeanalizowane ndgiaf
niekorzystne warunki wykazatye realizacja inwestycji dulzie spetnid stosowne przepisy
prawa dotycacego ochronyrodowiska. Projektowane sktadowisko odpadow w Duolieo
catkowicie spetnia defini¢j ,NAJLEPSZEJ DOSTEPNEJ TECHNIKI", tj. zapobiega
zanieczyszczeniom a tak je eliminuje, a zastosowana metoda unieszkodiiwiadpadow
niebezpiecznych oraz metoda sktadowania odpadoycimniz niebezpiecznegsuzasadnione
ekologicznie i ekonomicznie oraz spelgiggdnoczénie wszystkie cele Dyrektywy IPPC”
Envirnmental Agency, UK.Sposdb budowy sktadowiska, eksploatacji i rekudtgjv
skiadowiska, eliminuje jego negatywne oddziatywama srodowisko. Projektowana
inwestycja jestvazna i niezlegdna ze wzgldow ekologicznych jak réwnigjako rewitalizacja
zdegradowanych terendw przemystowych. Isyoej sktadowisko odpadow azbestowych
w Dobrowie projektowane do rozbudowy jest jeglyago typu instalagjw wojewodztwie
swictokrzyskim. Zaniechanie rozbudowy skiadowiska spduye utrudnienie dogbnasci
utylizacji azbestu w wojewddztwie, koszty amane z konieczrigia usuwania azbestu

wzrosry poprzez zwikszenie drogi transportu do skladowisk w innychemajdztwach.
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STRESZCZENIE - RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na rozbudowie skiadowiska odpadéw niebezpiecznych /azbestu/- na dz.nr.96/8; 96/9; 129/3 oraz kruszeniu
gruzu budowlanego — na dz.nr.129/17 w miejscowosci Dobrow.

Realizacja inwestycji w zakresie odzysku odpadawldwlanych poprzez kruszenie
przyczyni s¢ do zapobiegania powstawaniu odpadéw budowlanyah pmniejszenie ki
tego typu odpadow deponowanych na sktadowiskaemadwlana dziatalrié przyczyni sie do
pozyskania surowcéw wtornych nagtajch sie do ponownego wykorzystania czyli do

wydtuzenia cykluzyciowego produktow.

5. Oddziatywania na $rodowisko

Oddziatywanie na ludzi
Faza realizaciji
Negatywne oddziatywanie na ludzedzie pochodzito przede wszystkim z prowadzonych
prac budowlanych. Emitowane:dy zanieczyszczenia pylowe i gazowe, ktoryagidiem
bedzie ruch poruszagych sé pojazdow budowlanych, praca silnikdbw maszyn, p@aezkich
maszyn oraz przemieszczanie samochoddw o dym tonau.
Faza eksploatacji
Oddziatywanie na zdrowie zycie ludzi lgdzie zwhzane z wysfpowaniem ugjzliwosci
w zakresie zanieczyszazpowietrza i hatasu komunikacyjnego.
Oddziatywanie hatasu komunikacyjnego

Faza realizacji
Na tym etapie nalyy spodziewa sie emisji hatlasu dosrodowiska spowodowanej
uzytkowaniem ré@nego rodzaju maszyn i spta budowlanego, a tak srodkéw transportu.
Zwickszenie emisji hatasuetizie miato charakter krotkotrwaly i okresowydzie trwato do
czasu zakaczenia etapu realizacji inwestycji. Strefa poteimgjeh oddziatywa
akustycznych zamkniegna terenie dziatek nalgcych do inwestora.
Etap realizacji inwestycji nie spowoduje przekracz®mpuszczalnych poziomoéw hatasu dla
obiektéw chronionych, zgodnie z Rozpgiizeniem MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatastrodowisku (Dz.U. Nr 120 z 2007r.,
p0z.826);

Faza eksploatacji
W czasie eksploatacji inwestycji przewidujez ®misg hatasu pochodza od maszyn
I pojazdéw zwizanych z liny technologicza przedsiwziecia. Gtownymzrodiem hatasu,

beda pojazdy poruszage s¢ po terenie projektowanego sktadowiska odpadovecaegolnie
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STRESZCZENIE - RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na rozbudowie skiadowiska odpadéw niebezpiecznych /azbestu/- na dz.nr.96/8; 96/9; 129/3 oraz kruszeniu
gruzu budowlanego — na dz.nr.129/17 w miejscowosci Dobrow.

maszyny robocze stanoyge wyposaenie technologiczne do hiego utrzymania sektoréw

skladowania oraz samochodyzarowe, niezbdne do prowadzenia dostaw odpaddw.

Maszyny i urzgdzenia prognozowane na projektowanym sktadowisku odpadéw
niebezpiecznych (azbestu) i unieszkodliwionych odpadéw budowlanych:

= Koparka — 2 szt.

»  Wodzek widlowy — 3 szt.

» Spychacz — 2 szt.

» Koparkotadowarka — 1 szt.

» Kruszarka szekowa — 2 szt.

» Dzwig — 2 szt.

» Samochody przewgce odpady na sktadowisko — 10 szt.

Sktadowisko odpadow pracowdedzie w systemie jednozmianowym od poniedziatku do
piatku w godz. 7.00 - 15.00. Dostawy odpadow przezoaypzh do sktadowania realizowane
beda przy wykorzystaniu samochodowezarowych i dostawczych jedynie na zmianie

dziennej.

Analizujagc zagospodarowanie terenu oraz znacadlegiaé inwestycji od terenow
chronionych mena stwierdz, ze przedsiwziecie nie spowoduje przekroazestandardow

jakaosci srodowisk akustycznego obiektéw chronionych.

Najblizsza zabudowa mieszkalna:
e od strony wschodniej:
- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miokia Rzddéw w odlegtdci ok. 450 m
od granicy sktadowiska,
e od strony potudniowej:
- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mbidw w odlegiéci ok. 550 m od
granicy sktadowiska.
W ramach analizy oddziatywania przedmiotowego pskericcia na klimat akustyczny
przeprowadzono obliczenia emisji hatasu przycw programu Sound PLAN w wersji 6.5
amerykaskiej firmy SoundPlan LLC. Oszacowania przewidywamywartgci poziomow
hatasu przeprowadzono przy zadoiu warunkOw najbardziej niekorzystnych. Analiza
obliczen wykazala, ze w zal@onym sposobie dziataldé skiadowiska odpadow nie
spowoduje negatywnego oddziatywania na obiekty mbree — zabudow zagrodow,
zlokalizowara 450 — 500 m odzrodia hatasu. Z przeprowadzonej analizy wynika,
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STRESZCZENIE - RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na rozbudowie skiadowiska odpadéw niebezpiecznych /azbestu/- na dz.nr.96/8; 96/9; 129/3 oraz kruszeniu
gruzu budowlanego — na dz.nr.129/17 w miejscowosci Dobrow.

ze oddziatywanie akustycznedrzie lokalne i zmniejszasie bedzie stosunkowo szybko wraz
z odlegtdcia od zrédet dwieku. Najwicksze naizenie hatasudulzie w granicach inwestyciji.
Prognozowany zasieg dopuszczalnych wartos$ci hatasu (izofony 55 dB) dla pory dnia
WYNosi:

» 20 do 150 m wokot terenu projektowanej inwestyciji;

* 7 m wokét drogi dojazdowej do terenu projektowanej inwestyciji.
Nalezy zaznacz§, ze powysze oddziatywanie prognozowano przy zaltach najbardziej
niekorzystnych przy jednoczesnej maksymalnej preszystkich urzdzen, co kkdzie zdarzéa
sie jedynie w krotkich okresach pracy.
Oddziatywanie inwestycji nie bedzie powodowac¢ przekraczania dopuszczalnych
poziomoOw hatasu na terenach podlegajgcych ochronie akustyczne,;.
Oddziatywanie na powietrze

Faza eksploatacji

Sktadowisko mee by zrédtem emisji niezorganizowanej. Najbardziej nighezzna moe
by¢, w przypadku skfadowiska odpaddéw niebezpiecznyajsja azbestu do powietrza
podczas prac zwzanych z przeladunkiem odpadow zawigcgEh azbest w sytuacjach
awaryjnych, w ktorych doszto do uszkodzenia, rozsligenia opakowania. Zanieczyszczenia

mog by¢ wprowadzane w postaci pytu i wiokien azbestu.

Charakterystyka azbestu

Azbest jako substancja znajdujeg sSiv wykazie substancji o dziataniu rakotworczym,
zalycznik Nr 1 doRozporzdzenia Ministra Zdrowia z 1 grudnia 2004r. w sprawubstancji,
preparatéw, czynnikOw, procesOw technologicznych dnataniu rakotworczym lub
mutagennym wsrodowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771)est substangj o
udowodnionym dziataniu rakotwoOrczym, stangedi zagrazenie zdrowia w nagpstwie
naraenia na diugotrwate oddziatywanie na drogi oddeahow
Zagrazenie azbestem jest wynikiem wprowadzenia go przegidddechowe, przy czym
stopiev zagraenia zaley od rodzaju pylu, wielkéci i gestasci widkien i czasu
oddziatywania. Im mniejsze i krétsze sidkna tym g one bardziej odpowiedzialne za
wywotywanie zmian chorobowych o charakterze rakowym

Azbest jako substancja niebezpieczna umieszczaostpizood nr indeksowym 650-013-

00-6 w wykazie substancji niebezpiecznych stwaaih zagraenie dla zdrowia lulaycia,
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STRESZCZENIE - RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na rozbudowie skiadowiska odpadéw niebezpiecznych /azbestu/- na dz.nr.96/8; 96/9; 129/3 oraz kruszeniu
gruzu budowlanego — na dz.nr.129/17 w miejscowosci Dobrow.

stanowijcym zahcznik do Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 wrrga 2005 r.
w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wnah klasyfikacy i oznakowaniemJest
substangj o udowodnionym dziataniu rakotwérczym, stangnyi zagraenie zdrowia
W nastpstwie naraenia na diugotrwate oddziatywanie na drogi oddeahow

Azbest naley do substancji stwarzgjych szczegodlne zagrenie dlasrodowiska, art.
160 ust ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrérmgydowiska (Dz. U. 129/2006 poz.
902). Wykorzystywane substancje stwaegs szczegOlne zagrenie dla srodowiska
podlegag sukcesywnej eliminacji. Zabronione jest ponownekevgystywanie wyrobow
zawierajcych azbest.

Ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania lvdmwozawierajcych azbest
wprowadzono zakaz wprowadzania na polski obszarycatbestu, wyroboéw zawiegaych
azbest, produkcji wyroboéw zawiesaych azbest oraz obrotu azbestem iwyrobami
zawierajcymi azbest.

Od 14 maja 2002r. obowauje w Polsce 30 — letni Program usuwania azbestu
i wyroboéw zawierajcych azbest stosowanych na terytorium Polski. Zeglgdn na
zagraenie jakie niesie ze sghuzytkowanie wyrobow azbestowycledncych w ztym stanie
technicznym izwjzana z tym obecsé widkien azbestowych w powietrzu, program

usuwania azbestu jest jednym z priorytetowych dlaany zdrowia grodowiska.

Emisja do powietrza

Dla projektowanej instalacji nie zostaly oflene standardy emisyjne Rozporzdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie stadda emisyjnych z instalacji
(Dz. U. nr 260 poz. 2181hnstalacje, z ktorych gazy lub pyty svprowadzane do powietrza
W SposOb niezorganizowany, bezspanictwa do tego celérodkow technicznych, nieaip
standardami emisyjnymi, nakedo tych rodzajow, z ktérych wprowadzanie gazow pykbw
do powietrza nie wymaga pozwolenia, arahik do Rozporzdzenia MinistraSrodowiska
Z dnia 22 grudnia 2004 r w sprawie przypadkéw, @ryth wprowadzanie gazow lub pytow
do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.(Dz nr 283, poz. 2840\ swietle
przepisOw art. 222 usfl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrangydowiska)
w razie braku standardoéw emisyjnych i dopuszczdinyozioméw substancji w powietrzu,
ilosci gazéw i pylu dopuszczonych do wprowadzania dwiewza ustala gina poziomie

niepowodugcym przekroczé wartaici odniesienia substancji w powietrzu.
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STRESZCZENIE - RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na rozbudowie skiadowiska odpadéw niebezpiecznych /azbestu/- na dz.nr.96/8; 96/9; 129/3 oraz kruszeniu
gruzu budowlanego — na dz.nr.129/17 w miejscowosci Dobrow.

Dopuszczalne warfoi poziomu azbestu w powietrzu okiene zostaty w zatzniku
Nr 1 do Rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wacio
odniesienia dla niektorych substancji w powieti2a.(U. Nr 1 z 2003r. poz. 12):

Nazwa substancji Dopuszczalna wartosci odniesienia
(numer CAS) (wtékna/m®) usrednione dla okresu
Azbest 1 godziny roku
kalendarzowego
(1332-21-4) 350 50

W aspekcie obecrhoi azbestu wsrodowisku pracy na istniggym sktadowisku prowadzony
na obecnym sktadowisku monitoring powietrza. Badaprzeprowadzaneasw trzech
punktach kontrolno-pomiarowych:
* pkt 1 - naterenie drogi dojazdowej do eksploatay&watery sktadowiska,
« pkt 2 - w rejonie eksploatowanej kwatery sktadowigbrzy placu manewrowym
(magazynowym),
e pkt 3 - w odlegtéci 5m od eksploatowane] kwatery droga dojazdowa za
eksploatowam kwaten — 5 m za kwater
Badania przeprowadzane s czstotliwoscia co najmniej raz na poét roku w bezpednim
sasiedztwie aktualnie eksploatowane] kwatery. ¥ddnym z wykonanych w ramach
monitoringu pomiaréw nie stwierdzono ponadnormatyetn obecnéci mineratow
azbestowych.

W przypadku projektowanego kruszenia gruzu budogdan zrédiem emis;ji
niezorganizowanejdola roztadowywane odpady, kruszenie gruzu oraz zakkluzyskanego
kruszywa. Z uwagi na charakter odpadéw — m.in.zgraglany, odpady betonu, odpady
budowlane ceramiczne, usei@ tynki, podczas roztadunku odpadow, jego kruszemaz
zatadunku powstatlego kruszywa mgétemisja pytdw. Wprowadzane do powietrza pyty
w tym przypadku nie d¢@la stanowity zagreenia dla jakéci srodowiska. Pylenie duzie
odwracalne i zamkniegiv granicach inwestyciji.

W przypadku projektowanej inwestyejiodiem emisji niezorganizowanej do powietrza
atmosferycznego as tez procesy spalania paliw w silnikach spalinowych aadipw
dowazacych odpady na sktadowisko oraz maszyn roboczyabupicych na sktadowisku.

W ramach raportu wykonano obliczenia emisji zanjezzzé, ktorych zrédiem g
spaliny poruszagych s¢ samochoddw przeprowadzono za pognawdutu "samochody”

bedacego dodatkiem do pakietu "Operat FB", posigtego akceptaej Ministerstwa
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gruzu budowlanego — na dz.nr.129/17 w miejscowosci Dobrow.

Srodowiska do wykonywania oblicaewiazanych z rozprzestrzenianieng sanieczyszcze

w powietrzu. Obliczenia emisji wykonano meiod&EMEP/Corinair, model CALINES,

w oparciu 0 metodykokreilona w Rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia 26 stycznia

2010r. w sprawie wart@i odniesienia dla niektorych substancji w powiet(®z. U. Nr 16,

poz. 87).

Rodzaj przewidywanych zanieczyszczen powietrza

Przewiduje si wystpowanie nagpujacych rodzajéw zanieczyszazpowietrza:

0 emisja spalin pojazddw:

» tlenki azotu,

» dwutlenek siarki,
= tlenek wegla,

= weglowodory alifatyczne,

= weglowodory aromatyczne,
=  pyt zawieszony PM 10.

W obliczeniach pomigto zwigzki otowiu, ze wzgidu na wycofanie z rynku benzyn

z dodatkiem tetraetylku otowiu.

Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych st

Stan obecny:

ezen w sieci receptorow

Maksymalne| Warto$¢ Maks. Emisja Stezenie Wartos$¢ Emisja Emisja
Substancja emisja
stez. 1 godz. | dopuszcz. | rzeczywista | graniczna Srednior. dopuszcz. | rzeczywista | graniczna
pg/m® pg/m® kg/h kg/h pg/m® pg/m? Mg Mg
pyt PM-10 0,161 280 0,00103 1,784 0,0132 11,6 0,00496 4,366
dwutlenek siarki 0,043 350 1,87E-04 1,508 0,0043 12,5 9,17E-04 2,638
tlenki azotu 10,235 200 0,0441 0,861 1,0224 17,2 0,215 3,625
tlenek wegla 2,075 30000 0,00946 136,766 0,2078 - 0,0457 -
weglowodory aromatyczne 0,118 1000 5,72E-04 4,848 0,0118 38,7 0,00274 8,943
weglowodory alifatyczne 0,221 3000 0,00107 14,542 0,0221 900 0,00511 207,756
Stan prognozowany:
Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych st  ezen w sieci receptoréw
Maksymalne [ Warto$¢ [Maks. emisja Emisja Stezenie Warto$¢ Emisja Emisja
Substancja
stez. 1 godz. [ dopuszcz. | rzeczywista | graniczna Srednior. dopuszcz. | rzeczywista | graniczna
pg/m® pg/m® kg/h kg/h pg/m® pg/m® Mg Mg
pyt PM-10 0,537 280 0,00221 1,153 0,0436 11,6 0,0119 3,164
dwutlenek siarki 0,145 350 4,22E-04 1,020 0,0144 12,5 0,00229 1,990
tlenki azotu 34,095 200 0,0986 0,578 3,3805 17,2 0,534 2,718
tlenek wegla 6,911 30000 0,0204 88,555 0,6855 - 0,110 -

weglowodory aromatyczne 0,394 1000 0,00120 3,038 0,0390 38,7 0,00637 6,320
weglowodory alifatyczne 0,735 3000 0,00223 9,114 0,0730 900 0,0119 147,022
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STRESZCZENIE - RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na rozbudowie skiadowiska odpadéw niebezpiecznych /azbestu/- na dz.nr.96/8; 96/9; 129/3 oraz kruszeniu
gruzu budowlanego — na dz.nr.129/17 w miejscowosci Dobrow.

Stan obecny
Wyniki obliczen pokazug, ze w tym przypadku nie wygbuja przekroczenia w stosunku do
dopuszczalnych normadnego z analizowanych zanieczys#cze
Najbardziej ucizliwymi zanieczyszczeniami emitowanymi w trakcie muc maszyn
I pojazdow samochodowych fenki azotu i zwykle to one decydup rozpetosci obszarow
ponadnormatywnego oddziatywania zanieczysacy¥¢ analizowanym przypadku najasza
wartai¢ skzen jednogodzinnych dwutlenku azotu wynosi 10,235 |fginmie przekracza
wartaici dopuszczalnej 200 pghriNajwyzsza wartéé¢ stezen sredniorocznych wynosi 1,0224
ng/nt i nie przekracza warfoi dyspozycyjnej (R)= 17,2 pg/m
Stan prognozowany
Rozbudowa istnigcego skladowiska spowoduje zkszenie ildci pracugcego spretu
na terenie inwestycji oraz §oi samochodéw erarowych przywaacych odpady. W zvgzku
z tym naley spodziewé si¢ zwickszenia emisji zanieczyszazalo powietrza. Prognoza
wykazata, ze najwysza warté¢ skezen jednogodzinnych dwutlenku azotu wynosi 34,095
pg/nt i nie przekracza warfoi dopuszczalnej 200 pgfm Najwyzsza warté¢ skzen
sredniorocznych wynosi 3,3805 pgfinnie przekracza warfoi dyspozycyjnej (RR)= 17,2
ng/nt. Wyniki obliczet pokazuj, ze eksploatacja analizowanego przedsiccia nie
spowoduje wysipienia przekroczae skzen jednogodzinnych jak isredniorocznych
w stosunku do dopuszczalnych norm tlenkow azot rfavniez zadnego z analizowanych
zanieczyszczae

Przeprowadzona analiza wykazaa eksploatacja projektowanego przedgziccia
w aspekcie zanieczyszczenia powietrza igalsvosci dla otoczenia jest bezkonfliktowa.
Oddziatlywanie przedsivziecia na etapie realizacjicbzie krétkotrwate oraz odwracalne
I zamknie s w granicach inwestycji. W fazie realizacji za steagce zagraenie
negatywnego oddziatywania inwestycji uznano egigochodzaca z projektowanego
sktadowiska odpaddéw niebezpiecznych — azbestu,@ragg ktorejzrodiem g pracujce na
sktadowisku pojazdy. W przypadku skladowiska azbgsizy projektowanych zateniach
technologii sktadowania (odpadya sszczelnie owijane kilkoma warstwami folii
polietylenowej, zastosowanie instalacji zraseej, w celu zwitenia skladowanych odpaddéw
i uplastycznienia itbw i lepszego przylegania warstprzesypowych), maiwosé

negatywnego oddziatywania na powietrze zostanie limygowana. Skuteczrid
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STRESZCZENIE - RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na rozbudowie skiadowiska odpadéw niebezpiecznych /azbestu/- na dz.nr.96/8; 96/9; 129/3 oraz kruszeniu
gruzu budowlanego — na dz.nr.129/17 w miejscowosci Dobrow.

projektowanych rozwizan potwierdzag przeprowadzone na istmeym skladowisku

w ramach monitoringu pomiary.

Emisje spalin pracagych maszyn dda miaty charakter niezorganizowany, cykliczny,
praktycznie lokalny, o zaggu ograniczonym do miejsca pracy tych maszyn. Waegao, nie
wplyna negatywnie na stan powietrza na terenie skladawisikaz w jego najbtszym
otoczeniu. Emisja spalin z samochodow transpgmygh odpady rownie nie spowoduje
przekroczé skzen dopuszczalnych analizowanych zanieczyséczeco wykazaty

przeprowadzone prognozy.

Oddziatywanie naro $liny

Faza realizacji
Szata rélinna na obszarze aftym opracowaniem w wkszaici zostata uksztalttowana przez
cztowieka. § to drzewa nasadzone podczas przeprowadzone] yeladji terenow
pokopalnianych: olcha i brzoza. ¥éd drzew przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono
wystepowania rélinnosci cennej przyrodniczo, czy gatunkéw priorytetowydPodczas
rozbudowy istnigjcego skltadowiska odpadow, usuwanie zieleni jestziadivaniem
niekorzystnym lecz niensiwym do uniknecia przy realizacji analizowanego
przeds¢wziecia. Oszacowanoze realizacja przedmiotowej inwestycjiedzie wymagata
usungcia zieleni kolidugcej z projektowanym zakresem robot wédbok.:
- grupa @sto rosmacych kilkunastoletnich drzew skiastych, o 4cznej powierzchni okoto
1 ha, o przewadze brzoz i olch /dz. nr 96/&€o pow. 0,4017 ha oraz 129/17¢&% 0 pow.
0,6374 ha — oznaczone Ls IV/;
- grupa @sto rosiacych kilkuletnich drzewek wysokoi do 1,0 m, o przewadze olch /dz. nr
96/8 czs¢ o pow. 1,3461 ha — oznaczone Ls V/,
- pojedyncze drzewa w przewadze brzozy.
Podczas realizacji inwestycji mggvysiepowa oddziatywania naswiat zwierzcy, ktore
beda poleg& na ryzyku degradacgrodowiskazycia zwierat w obrbie projektowanego
zastégu robdt. Zagrpone Ieda zwierzta (przede wszystkim drobne ssaki i ptaki)
zamieszkujce teren przeznaczony do rozbudowy inwestycji, lzetatereny przylegte,
okoliczne lasy i zarda. Zwieckszony ruch pojazdow gikich po terenie, hatlas maszyn,
a take ogoélny ruch zwizany z funkcjonowaniem zaplecza budowy spowodowenze

wyptoszenie zwiergt bytujgcych w poblzu sktadowiska odpaddw. Ryzyko wyptoszenia
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STRESZCZENIE - RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na rozbudowie skiadowiska odpadéw niebezpiecznych /azbestu/- na dz.nr.96/8; 96/9; 129/3 oraz kruszeniu
gruzu budowlanego — na dz.nr.129/17 w miejscowosci Dobrow.

zwierzyny ze wzgldu na jej dziki charakterelzie istni€ zawsze dopdki zwierzynaeshie
przyzwyczai, a zamieszanie zzane z budowsikc nie skaczy.

Faza eksploatacji
W fazie eksploatacjizrédtem ewentualnych zagren oddziatywania naswiat roslinny
I zwierzecy mogtaby by emisja zanieczyszcaelo powietrza. Emisja mogtaby powodawa
kumulacg zanieczyszczew glebach i rélinach na terenachasiadupcych. Zanieczyszczona
roslinnos¢ mogtaby z kolei stanowizagraenie dla spoywajacych g zwierzt. Poniewa
w przeprowadzonej analizie oddziatywania inwestygjie stwierdzono negatywnego
oddziatywania na powietrze, dlatego wyeliminowadevmiez w fazie eksploatacji wptyw
inwestycji na rélinnos¢ i zwierzta.
W przypadku projektowanej inwestycji niekorzystnptyww nasrodowisko przyrodnicze nie
bedzie duy poniewa inwestycja nie przebiega przez najcenniejsze wsdeoltereny
chronione, takie jak parki narodowe i krajobrazowszy obszary Natura 2000. Nie
stwierdzono tu rownie skrajnie rzadkich w skali kraju i regionu siedlipkzyrodniczych
i gatunkow.
Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Faza realizacji
Realizacja inwestycji me stwarzé zagraenie dla jakéci wod powierzchniowych poprzez
zanieczyszczenia ropopochodne az@ne z prag sprztu budowlanego i transportowego,
oraz zanieczyszczenia zmane z awaryjnym wyciekiem paliwa ze sgpw budowlanego
I transportowego. Powgze zagreenia zostam skutecznie wyeliminowane poprzez
uzytkowanie sprawnego Spizl.
Z uwagi na lokalizaej sktadowiska odpadéw na terenach niewodagoh uznano brak
mozliwosci negatywnego oddziatywania na wody podziemne.

Faza eksploatacji
Podczas eksploatacji inwestycji gtownyimodiem zanieczyszcaewdd powierzchniowych
beda zanieczyszczenia pochegde ze sptywdéw deszczowych i roztopowych z powienkch
sktadowiska oraz placow magazynowych. Gtownymi earyszczeniami powstajych wod
odciekowych bdzie zawiesina (piasek, btoto, wyptukiwanegsieczki gruntu, materiatow
budowlanych itp.)Scieki deszczowe z projektowanych placéw magazyndwya ktérych
bedzie s¢ odbyw& magazynowanie oraz kruszenie gruzu odprowadzadg W sposob
zorganizowany, za pomgckanalizacji deszczowej do bezodptywowych zbiormikd
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STRESZCZENIE - RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na rozbudowie skiadowiska odpadéw niebezpiecznych /azbestu/- na dz.nr.96/8; 96/9; 129/3 oraz kruszeniu
gruzu budowlanego — na dz.nr.129/17 w miejscowosci Dobrow.

W przypadku skfadowiska odpadéw niebezpiecznychywopladowe odprowadzaneda
w spos6b niezorganizowany do ziemi. Wody opadoweejanu eksploatowanej kwatery
gromadzone d¢1la w zagtbieniu w obebie kwatery i okresowo wypompowywane w celu
zraszania deponowanych odpadéw. Ze wadgl na sposob skladowania azbestu -
w opakowaniach typu BIG-BAG lub jako pakiety szceelostongte kilku warstwami folii
polietylenowej, wody odciekowe nie edls stanowity zagreenia dla jakéci waod
powierzchniowych.
Z uwagi na lokalizagj sktadowiska odpaddéw na terenach niewodagoh uznano brak
mozliwosci negatywnego oddziatywania na wody podziemne.
Oddziatywanie na powierzchnie ziemi

Faza realizacji
Na etapie realizacji inwestycji najgkiszy wptyw na powierzchgiziemi zwgzany edzie
przede wszystkim z mechanicznym naruszeniem powheizziemi i gleb. Skutki te
pozostan trwate, przeksztatlcona i nieodwracalnieetajbedzie powierzchnia ok. 16,5 ha
z czego stanowi wedtug ewidencji gruntow: 2,7 ha lasy, 0,2 ha tyumadrzewione
| zalesione; 3,8 ha pastwiska oraz 9,8 ha grumig ernieaytkowane.

Faza eksploatacji
W fazie eksploatacji istnieje potencjalne zagtie zanieczyszczenia gleb poprzez substancje
przenoszone z powietrzem orazxiekami deszczowymi sptywgjymi z powierzchni
sktadowiska. Przeprowadzona analiza wykazata brakgatywnego oddziatywania na
powietrze. W przypadkuciekow deszczowych zastosowane regania: odprowadzanie
sciekbw deszczowych z placow do uszczelnionych ampapcych bezodptywowych
zbiornikbw oraz sposéb sktadowania azbestu - w owakiach typu BIG-BAG Ilub jako
pakiety szczelnie ostogte kilku warstwami folii polietylenowej, spowodige projektowana
inwestycja nie bdzie powodowata zanieczyszczenia gleby substancgakodliwymi dla
srodowiska.
Dobra materialne
Podczas realizacji i eksploatacji inwestycji niegwiduje st negatywnego oddziatywania na

dobra materialne.
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STRESZCZENIE - RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na rozbudowie skiadowiska odpadéw niebezpiecznych /azbestu/- na dz.nr.96/8; 96/9; 129/3 oraz kruszeniu
gruzu budowlanego — na dz.nr.129/17 w miejscowosci Dobrow.

Zabytki i krajobraz kulturowy, obj ete istniej acq dokumentacj g, w szczegdlno $ci

rejestrem lub ewidencj a zabytkow

Wedtug danych uzyskanych od Wojewddzkiego Konseswgatv Kielcach stwierdzacsize
bezparednio na terenie, na ktérym projektuje przedmiotowy inwestycg nie stwierdzono

obiektow zabytkowych objych rejestrem lub ewideng;j
6. Opis zastosowanych metod prognozowania

Metoda prognozowania oddziatywania planowanego prze  dsi ewziecia na klimat
akustyczny
Analize wptywu przedmiotowej inwestycji na klimat akustygzprzeprowadzono za pompc
programu do modelowania hatasu - pakiet programd&®ound PLAN w wersji 6.5
amerykaskiej firmy SoundPlan LLC. Do wykonania prognozyero metod obliczeniovg
zgodry z Normami obowgjzujgcymi w krajach unijnych i w Polsce.
Do analiz przyto warunki najmniej korzystne. Anatiz oddziatywa akustycznych
przeprowadzono dla stanu obecnego, oraz prognoageariwariant | - eksploatacja
obecnego sktadowiska azbestu oraz projektowanegm®kiska odpaddéw budowlanych,
wariant Il — eksploatacja projektowanego sktadowiskdpadow azbestu oraz odpaddéw
budowlanych).
Wymagania akustyczne

Kryteria oceny, zrénicowane w zatenosci od rodzajow terenu, rodzaju obiektu lub
dziatalngci bedacejzrodtem hatasu oraz w zateosci od pory dnia lub nocygsokreslane:

* Rozporzdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasgradowisku (Dz.U. Nr 120 z 2007r., poz.826);

Oceniono najblisze otoczenie planowanej inwestycji pod wdgim zmian Kklimatu
akustycznego. W najlilszym gsiedztwie inwestycji znajdgj sie zadrzewienia i
zakrzewienia, tereny dae. Najblisze budynki (obiekty chronione) znajgigie w znacznej

odlegtdici od zrédta hatasu (okoto 450 — 500 m) i stanowi je zalwal zagrodowa.
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STRESZCZENIE - RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na rozbudowie sktadowiska odpadow niebezpiecznych /azbestu/- na dz.nr.96/8; 96/9; 129/3 oraz kruszeniu
gruzu budowlanego — na dz.nr.129/17 w miejscowosci Dobrow.

Dopuszczalne poziomy hatasu $sodowisku dla obiektéw chronionych zlokalizowanych

w bezpdrednim otoczeniu- pkt.3 b w tabelwynosa:

e W przedziale czasu odniesienia rownym 8 najmniej kaystnym godzinom dnia
kolejno po sobie nasgpujacym - 55,0 dB,
* w porze nocnej skladowisko jest zamkrte, nie g przyjmowane odpady dlatego
brak jest zrodta hatasu.
Dopuszczalne poziomy hatasu $wodowisku powodowanego przez poszczegoélne grupy
zrédet hatasu, z wygtzeniem halasu powodowanego przez staggipwania i przeloty
statkow powietrznych oraz linie elektroenergetycamgrazone wskanikami Laeq o i Laeg n
ktore to wskaniki maja zastosowanie do ustalania i kontroli warunkow ketania ze
srodowiska, w odniesieniu do jednej doby zamieszozasmponiszej tabeli:

] | Dopuszczalny poziom hatasu w [dB] |
Drogi lub linie kolejowel) Pozostate obiekty i dziatalno$¢ bedaca zrodtem
hatasu
. I—Aeq D LAeq N L L
Lp. Rodzaj terenu przedziat przedziat Aeq D Aeg N
przedziat czasu odniesienia przedziat czasu
czasu czasu . e N
odniesienia || odniesienia || €WnY 8 najmnie; korz_ystnym odr_ues_le_nla rowny 1
. . godzinom dnia kolejno po najmniej korzystnej
rowny 16 rowny 8 sobie nastepujacym odzinie noc
L godzinom godzinom gpujacy 9 y
] a) Strefa ochronna "A"
uzdrowiska
1 b) Tereny szpitali poza 50 45 45 40
L miastem
] a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej
ze statym lub czasowym
2 pobytem dzieci i mtodziezy? 55 50 50 40
c) Tereny domow opieki
spotecznej
||| d) Tereny szpitali w miastach
] a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy
3 zagrodowej 60 50 55 45
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-
L ustugowe
] Tereny w strefie Srodmiejskiej
4 miast powyzej 100 tys. 65 55 55 45
. mieszkaricow®

Objaénienia:

9 Wartdci okrelone dla drég i linii kolejowych stosujegsiakze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowymléikinowych.

2 W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, digje z ich funkgj, w porze nocy, nie obowguje na nich dopuszczalny poziom
hatasu w porze nocy.

9 Strefasrédmiejska miast povegj 100 tys. mieszkaow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z katregp obiektow
administracyjnych, handlowych i ustugowych. W pragigu miast, w ktorych wygbuja dzielnice o liczbie mieszkaéw pow. 100 tys.,
mozna wyznaczy w tych dzielnicach strefsrodmiejsky, jezeli charakteryzuje giona zwarf zabudow mieszkaniow z koncentragj
obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych
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STRESZCZENIE - RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na rozbudowie skiadowiska odpadéw niebezpiecznych /azbestu/- na dz.nr.96/8; 96/9; 129/3 oraz kruszeniu
gruzu budowlanego — na dz.nr.129/17 w miejscowosci Dobrow.

Metoda prognozowania oddziatywania projektowanego p rzedsi ewziecia na
powierzchni e ziemi i gleby

Analizy dokonano na podstawie zebranych danychalbeowych i kartograficznych. Przy
ocenie wptywu sktadowiska na gleby kierowanc sibwniez wynikami analiz jej
oddziatywania na inne komponenipdowiska, przede wszystkim na wody powierzchniowe,
podziemne oraz na powietrze atmosferyczne.

Metoda prognozowania oddziatywania projektowanego p rzedsi ewziecia na
przyrod e oZzywion g, walory krajobrazowe i rekreacyjne

Analize wptywu przedsijwziecia na przyrod ozywiona, walory krajobrazowe i rekreacyjne
wykorzystano szereg publikacji. Dodatkowo inforneagjzyskano w Wydziale Ochrony
Przyrody i Obszaréw Natura 2000 Regionalnej Dyriekjhrony Srodowiskaw Kielcach.
Na podstawie zebranych informacji dokonano idekadji obszaréw i obiektéw oétych
ochron.

Metoda prognozowania oddziatywania projektowanego p rzedsi ewziecia na
obszary natura 2000, inne przyrodnicze obszary chro nione 1 cenne
przyrodniczo

Analize oddziatywania projektowanej inwestycji na przyracte obszary chronione
wykonano w oparciu o dagine materiaty, w szczegolém dane udogpnione przez Wydziat
Ochrony Przyrody i Obszaréw Natura 2000 Regionalgjekcji Ochrony Srodowiska
w Kielcach na temat obszaréw i obiektéw chronionyrhz inne publikacje wymienione
w rozdziale 18. Przeanalizowano rownienozliwos¢ oddziatywania projektowanego
przeds¢wziecia na obszary Natura 2000 uwadhiajgc przy tym odlegté¢ obszarow Natura
2000 od przedswziecia.

Metoda prognozowania oddziatywania projektowanego p rzedsi ewziecia na
dobra kultury

Prognoz wplywu projektowanego przedsiziecia drogowego na dobra kultury oparto
gtdéwnie o informacje uzyskane z Wojewddzkiego édiz Ochrony Zabytkow w Kielcach. Na
podstawie zgromadzonych informacjach glaro stopié oddziatywania przedsiziecia.
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Metoda prognozowania oddziatywania projektowanego p rzedsi ewziecia na

warunki zdrowia i zycia ludzi

Oddziatywanie planowanego przeglgziccia na warunki zdrowia iycia okrglono na
podstawie wptywu projektowanej inwestycji na inneonkponenty srodowiska,
w szczegolngci na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczneydy powierzchniowe
i podziemne oraz gleby. Ponadto przeanalizowanalimosci wystpienia konfliktdw
spotecznych w zvgzku z projektowasm inwestycj.

Metoda prognozowania oddziatywania projektowanego p rzedsi ewziecia na
powietrze atmosferyczne

Dla ustalenia obszaru na jaki oddziatuje emisjehpdeca z poszczegolnycirddet emisji na
terenie analizowanej inwestycji, stosujec gnodele rozprzestrzeniania zanieczysacze
Przeprowadzona prognoza rozprzestrzeniagiaamieczyszcaeobejmuje obliczenia sten
maksymalnych z maksymalnych emisji wywotywanych egrzemitory liniowe (teren
sktadowiska najbtiej granicy dziatki — najbardziej niekorzystne wédin odcinki drog po,
ktorych poruszaj sic pojazdy), oraz warunki ich wygiowania, a take obliczenia
w regularnej sieci receptorowesen sredniorocznych i maksymalnych godzinnych.
Obliczenia wykonano w oparciu 0 metodykkreslona w Rozporadzeniu MS z dnia 26
stycznia 2010r. w sprawie wagto odniesienia dla niektorych substancji w powiet(@z. U.
Nr 16, poz. 87).

Dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza

Substancja 1 godziny roku kalendarzowego
dwutlenek azotu 200 40
dwutlenek siarki 350 20

tlenek wegla 30 000 -
pyt zawieszony PM10 280 40
weglowodory aromatyczne 1000 43
weglowodory alifatyczne 3000 1000

Obliczenia emisji zanieczyszaze ktorych zrodiem g spaliny poruszagych sé

samochoddéw przeprowadzono za pomaocodutu "samochody” dalacego dodatkiem do
pakietu "Operat FB", posiadm@iego akceptaejMinisterstwaSrodowiska do wykonywania
obliczer zwigzanych z rozprzestrzenianieme stanieczyszcze w powietrzu. Obliczenia

emisji wykonano metad EMEP/Corinair, model CALINE3, w oparciu o metogyk
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okreslona w Rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie

wartosci odniesienia dla niektorych substanciji w powiet(®z. U. Nr 16, poz. 87).

7. Opis przewidywanych dziata n majacych na celu zapobieganie
lub ograniczanie negatywnych oddziatywa i na srodowisko

a/ w zakresie ochrony klimatu akustycznego:

Faza realizacji

W fazie realizacji budowy mme wystpi¢ lokalnie pogorszenie klimatu akustycznego.
Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hataga ba tym etapie krétkotrwate i zamksie

w granicach inwestycji.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji wedtug przeprowadzonych anal@gnozowany zagy dopuszczalnych
wartasci hatasu (izofony 55 dB) dla pory dnia wynosi:

- 50 do 150 m wokét terenu projektowanej inwestyciji

- 7 m wokot drogi dojazdowej do terenu projektowjaneestyciji.

Na terenie gdzie wygbuja prognozowane przekroczenia hatasu brak jest zaiydo
chronionej. Ochran przed rozprzestrzenianiem ¢sihatasu pochodrego z prac
prowadzonych na terenie inwestycgdzie betonowe ogrodzenie (wysdkb2,0 m), ktére
petnic bedzie funkcg ekranu akustycznego.

b/ w zakresie ochrony powietrza:

Faza realizacji

W fazie realizacji oddziatywanie na powietrze atfeogczne maj w tym wypadku charakter
czasowy dlatego nie projektuje slodatkowych zabezpieaz@a czas budowy.

Faza eksploatacji

Niekorzystne oddziatywanie instalacji n&rodowisko sprowadza i do maliwosci
uwalniania do atmosfery widkien azbestu. W przypedRkalizowanej instalacji projektowane
S3 nastpujgce dziatania mape na celu zapobieganie 1 ograniczanie emisji
niezorganizowanej:

- zabezpieczenie odpadow azbestowych w stanie tmiygo poprzez szczelne opakowanie
(np. BIG-BAG),

- zraszanie sktadowanych odpadow na sktadowisku,

- stosownie warstw przesypowych.
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Sktadowisko zlokalizowane jest na terenach poelkdatyjnych, niezasiedlonych, otoczone
jest zarslami (zagajniki brzozowe). Prawidiowa eksploatasigadowiska nie ddzie miata
negatywnego wptywu na powietrze atmosferyczne.

c/ w zakresie ochrony przyrody

Faza realizacji

W fazie realizacji rélinnos¢ zlokalizowana na terenie projektowanego sktadoaviskusi
zost&g usungta. W kaicowym etapie inwestycji dokonana zostanie nasad&wdrjako
element rekultywacji skladowiska, co w przestrzerasu przyczyni sido wzrostu zaleste

w okolicy.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji nie przewiduje¢snegatywnego oddziatywania w zakresie ochrony
przyrody dlatego nie projektujecsiiodatkowych zabezpieaze

d/ w zakresie ochrony wod:

Faza realizacji

Przeciwdziatanie grupie zagmm dla wdd powierzchniowych na etapie budowgdiie
polegato na odpowiedniej organizacji robot. W wykadwycieku olejow z maszyn
budowlanych i taboru samochodowego substancje zpettychmiast zebrane i wywiezione
przez firmy zajmujce sé ich utylizacp. Firmy te musz posiada stosowne zezwolenia na
wykonywanie takich prac.

W podtazu sktadowiska wyspuja ity krakowieckie o mizszaici do 100 m, wody podziemne
nie wystpuja, co jest zjawiskiem korzystnym z ekonomicznegokpuirwidzenia lokalizacji
instalacji. Ity krakowieckie & praktycznie nieprzepuszczalne dla przeptywu wod
podziemnych oraz infiltracji wéd opadowych (wspéiltracji k<10° m/s). W zwizku

z powyszym projektowane sktadowiska nie wymagdpdatkowego uszczelnienia w celu
ochrony wéd podziemnych.

Faza eksploatacji

W przypadku sktadowiska odpaddéw niebezpiecznych ywopladowe odprowadzaneda

w sposéb niezorganizowany do ziemi. Wody opadoweejanu eksploatowanej kwatery
gromadzone d¢1a w zagtbieniu w obebie kwatery i okresowo wypompowywane w celu
zraszania deponowanych odpadow. Ze wagl na sposob skladowania azbestu - w

opakowaniach typu BIG-BAG lub jako pakiety szczelmstongte kilku warstwami folii
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polietylenowej, wody odciekowe nie ¢tts stanowity zagreenia dla jakéci wod
powierzchniowych.

Scieki deszczowe z projektowanych placéw magazynbwpe ktérych bdzie sé odbywa
magazynowanie oraz kruszenie gruzu odprowadzawlg tv sposOb zorganizowany, za
pomo@ kanalizacji deszczowej do szczelnych bezodptywdwybiornikéw, wywaone

okresowo na oczyszczalnieiekow.

8. Obszar ograniczonego u zytkowania

Oceniajc wplyw planowanego przedsiziccia na poszczegolne komponenty
srodowiska, w tym oddziatywanie na jakopowietrza atmosferycznego, stwierdzono brak
oddziatywania inwestycji poza jego granicami. Neetée gdzie wyspuja prognozowane
przekroczenia hatasu brak jest zabudowy chronioRgasumuc powysze - nie ma
potrzeby tworzenia obszaru ograniczoneggtkowania.

9. Analiza mo zliwych konfliktow spotecznych.
Budowa naziemnych skiadowisk azbestu zwykle wyyeotuprotesty ludzi

mieszkagcych w gsiedztwie. Zwgzane jest to przede wszystkim z niewipdpoteczastwa
w tematyce technologii sktadowania tego rodzaju aoldwv. Aby przeciwdziata
ewentualnym niezadowoleniom okolicznych miesaiav kydz ich protestom przeciwko
realizacji inwestycji naleatoby przeprowadzi konsultacje spoteczne, na ktérych Inwestor
mogtby rzetelnie przedstafvi zainteresowanym sposéb pgmiwania z odpadami,
zastosowane metody zabezpiegzajprzed negatywnym oddziatywaniem sktadowiska jak
rowniez przeprowadzone wyniki dotychczasowego monitoringktadowiska odpaddow
potwierdzagce brak negatywnego wptywu &adowisko.

O wzorcowej dziatalnii istniegcego sktadowiskawiadczy wiele zdobytych nagréd
i certyfikatow. Istniejgce instalacja uzyskata pozwolenie zintegrowane.y&azasowa
dziatalng¢ SpétkiSrodowisko i Innowacjearadzapcej istniejcym sktadowiskiem odpadéw
niebezpiecznych zawiergym azbest pozwala niigpewnaé, ze wszelkie przedsivziecia
techniczne i organizacyjne podejmowane przy roziielooraz eksploatacji nowego
skltadowiska bda przebiegaly tak jak do tej pory zgodnie z obgmujacymi przepisami,

normami oraz zaleceniami organdw nadzorczych iroduggcych.
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10. Propozycja monitoringu oddziatywania planowaneg 0

przedsi ewziecia.
Faza realizaciji
- nie proponuje giprowadzenia monitoringu

Faza eksploatacji

Zakres prowadzonego monitoringu dla sktadowisk@&snrkodliwionych odpadow
budowlanych bdzie zgodny z Rozposdzeniem MinistraSrodowiska z dn. 09.12.2002
W sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkoéwagaizenia monitoringu sktadowisk
odpadow (Dz.U.2002.220.1858):

* 1 raz w roku pomiar osiadania powierzchni kwater,
» co 3 miesice dla jakéci wéd odciekowych,

» co 1 miesic dla obgtosci wod odciekowych,

* raz dziennie dla wielkiei opadu atmosferycznego.

Na skladowisku odpadow niebezpiecznych (azbestwwanzony bdzie monitoring
w zakresie powietrza:

» stkezenie pytdw zawieragrych azbest wrodowisku pracy — co najmniej 1 na pot roku.
Na skiadowisku prowadzonyetizie monitoring hatasu. Pomiary hatasu wrodowisku,
pochodacego od urgdzer znajdugcych sé na terenie skladowiska odpadowedb
wykonywane raz na dwa lata. Jako kontrolny propensi przyja¢ punkt pomiarowy,
zlokalizowany po wschodniej stronie terenu sktadkaj na granicy zabudowy

mieszkaniowej miejscowéci Kolonia Rzdow.

11. Whnioski.

Przedstawione dane o aktualnym stai®@dowiska w rejonie projektowanego
przedsgwziecia z jego przewidywanym oddziatywaniem na poszélrey komponenty
srodowiska, nasuwajsie nastpujace wnioski:

» Planowana lokalizacja przedsiziccia jest zgodna ze studium uwarunk@w&ierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy gpyz

* Projektowane sktadowisko spetnia wymogi najlepsiosiepnej techniki.

* W najblizszym otoczeniu terenu inwestycji zidentyfikowanot&zary zakwalifikowany
do sieci NATURA 2000 w odlegfai ok. 10-24 km. Realizacja inwestycjizaden sposob

nie kxdzie oddziatywata na w/w obszary, nie wplynie nag@szenie stanu siedlisk
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przyrodniczych oraz siedlisk gatunkowslio i zwierzat, a take nie wptynie negatywnie
na gatunki, dla ktérych ochrony zostaty wyznaczpoeyzsze obszary Natura 2000.

» Eksploatacja sktadowiska po wykonaniu planowanegkresu inwestycji nie dulzie
zrodtem niekorzystnego, ponadnormatywnego oddziahavana srodowisko, w tym
w szczegolngci:

0 nie bzdzie powodowé istotnego oddziatywania rfeodowisko gruntowo-wodne,

0 nie bzdzie powodowé przekraczania prawnie ustalonych standardowsko
powietrza,

0 nie kedzie powodowé przekraczania dopuszczalnych poziomoéw hatasureadeh
podlegagcych ochronie akustyczne.

* Przeanalizowane najbardziej niekorzystne warunkkazgty, ze realizacja inwestycji
bedzie spetnia stosowne przepisy prawa dotycego ochronyrodowiska.

* Przedsiwzigcie z uwagi lokalizagji brak negatywnego oddziatywania fradowisko nie
bedzie stanowd zrodia konfliktbw spotecznych, nie ma rowniekonieczndgci
ustanawiania obszaru ograniczoneggtkowania terenu.

* Projektowana inwestycja jestazna i niezledna ze wzgldéw ekologicznych jak réwnie
jako rewitalizacja zdegradowanych terendéw przenwsgth. Istniejce skladowisko
odpadéw azbestowych w Dobrowie projektowane do udplvy jest jedys tego typu
instalacj w wojewodztwieswietokrzyskim.

* Projektowana inwestycja przyczyngsinacznie do zmniejszenia bezrobocia na lokalnym
- gminnym szczeblu. Przyczyni¢sdo powstania nowych miejsc pracy zarowno na
stanowiskach aparatowych jak i kadry biurowej peitrzej do zapewniania wymogow
administracyjnych projektu.

« Dotychczasowa dziatalsé Sil Sp. z 0.0.zaradzajcej istniejcym sktadowiskiem
odpaddw niebezpiecznych zawiejch azbest, pozwala ndigpewndé ze wszelkie
przedsg¢wziecia techniczne i organizacyjne podejmowane przypbudpwie i budowie
oraz eksploatacji nowego sktadowiskadd przebiegaty tak jak do tej pory, zgodnie
Z obowpzujgcymi przepisami, normami oraz zaleceniami organéadzorczych

I kontrolujacych.
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