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Zatgcznik nr H1 Oddziatywanie na klimat akustyczny - stan obecny.
Skala 1:5000.
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Zatacznik nr P.3.2 Emisja graniczna obliczona dla maksymalnyehest w sieci

receptoréw- stan projektowany
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Wstep, zakres opracowania i podstawy prawne sporz  gdzenia
raportu.

Inwestor: SRODOWISKO i INNOWACIE Sp. z 0.0. Dobréw 8; 28 — 142 Tuczepy

Wykonawca INWEST — EKO, Zaktad Ochrony Srodowiska, Spétka Jawna
raportu: ul. Ziota 23, 25-015 Kielce

Temat: Raport o oddziatywaniu na Srodowisko planowanego przedsiewziecia
polegajgcego na rozbudowie sktadowiska odpadéw niebezpiecznych
/azbestu/ - dz. nr. 96/8, 96/9, 129/3 oraz kruszeniu gruzu budowlanego -
dz. nr.129/17 w miejscowosci Dobrdw.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kompleksgRaport oddziatywania
na srodowisko przedsivziecia polegajcego na rozbudowie skladowiska odpadow
niebezpiecznych /azbestu/ - na dz. nr 96/8, 9629/3Loraz kruszeniu gruzu budowlanego -
dz. nr.129/17 w miejscowoi Dobrow.

Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z wymogdstawy z dn. 3 palziernika
2008r. o udospnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spotetz®va
w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniairmalowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r.,
poz. 1227 wraz z fhiejszymi zmianami) — art. 66.

Rozpatrywane przedsiziecie zgodnie Rozpogdzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okienia rodzajow przedsivzig¢ mogicych znacaco
oddziatywa& na srodowisko oraz szczegoétowych kryteriow zmanych z kwalifikowaniem
przeds¢wzie¢ do sporzdzenia raportu o oddziatywaniu rsaodowisko (Dz. U. Nr 257
z 2004 r., poz. 2573) (+ Rozpadzenie Rady Ministréw z dnia 10 maja 2005r. zmigcia
rozporadzenie w sprawie okgékenia rodzajow przedsivzie¢ mogcych znaczco
oddziatywa& na srodowisko oraz szczegoOtowych kryteribw zwanych z kwalifikowaniem
przeds¢wzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu ngodowisko (Dz. U. Nr 92
z 2005r., poz. 769); + Rozpadzenie Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 r.
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie okgkenia rodzajow przedsivzigc mogcych
znacaco oddziatywéd na srodowisko oraz szczego6towych uwarunk@wawigzanych
z kwalifikowaniem przedsivziecia do sporgdzania raportu o oddziatywaniu gedowisko
Dz. U. Nr 158 z 2007r, poz. 1105), kwalifikuje sio:
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* przedsiewzig¢ mogacych znacaco oddziatywa na srodowisko, dla ktérych raport
0 oddziatywaniu nasrodowisko jest wymagany:
pkt. 8 2. ust.1l, pkt. 39 Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpad@
niebezpiecznych, w tym sktadowiska odpaddéw niebezasiznych

* przedsiewzig¢ mogacych znacaco oddziatywa na srodowisko, dla ktérych raport
0 oddziatywaniu nasrodowisko maze by¢ wymagany:
pkt. 8 3. ust.1, pkt. 73 Instalacje zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem

odpadow, niewymienione w pkt. 8 2. ust.1, pkt. 3914

Dla dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwegygmina Tucgpy nie posiada aktualnego
planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnietalenmmi ,Studium uwarunkowa
i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gmiagzpy” przyjetymi uchwah rady
Gminy w Tuczpach Nr XIX/135/2001 z dn. 28.12.2001r. teren testojony jest na
obszarach oznaczonych symbolem RPU-GO — obszaojoary dla funkcji przemystowych,
rzemiglniczych, ustugowych oraz zw#anych z gospodarka odpadami (w tym zafgsie

0 zakresie ustalonym miejscowym planem zagospodara\przestrzennego.

Podstawy formalno — prawne

» Ustawa z dn. 3 galziernika 2008r. o udagtnianiu informacji aérodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazsgtwa w ochronidrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227, wzgz¥niejszymi zmianami)

= Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r.,
poz. 627) z pgniejszymi zmianami

= Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyr{fdy. U. Nr 92 z 2004 r., poz.
880) z pé@niejszymi zmianami

= Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (teddnglity: Dz.U. Nr 39 z 2007 r.
poz. 251 z pgniejszymi zmianami)

» Rozporadzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2004 rprasvie okrélenia
rodzajéw przedsivzie¢ mogacych znacaco oddziatywd nasrodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwzanych z kwalifikowaniem przedsvzig¢ do
sporadzenia raportu oddziatywaniu seodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004r., poz.
2573)

» Rozporadzenie Rady Ministrow z dn. 10 maja 2005r. zmieywajrozporzdzenie
w sprawie okréenia rodzajow przedsivzie¢ mogicych znaczco oddziatywa na
srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow awanych z kwalifikowaniem
przeds¢wzie¢ do sporadzenia raportu o oddziatywaniu si@dowisko (Dz. U. Nr 92
z 2005r., poz. 769)
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» Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 rieamajgce
rozporzdzenie w sprawie okgékenia rodzajow przedsivzig¢ mogicych znacaco
oddziatywa nasrodowisko oraz szczegétowych uwarunkavavigzanych z
kwalifikowaniem przedswzi¢cia do sporzdzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 158 z 2007r, poz. 1105)

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaheej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznegtkowania i usuwania
wyrobow zawierajcych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649)

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy z dnia 14dzdernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpiec#stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwanyobow
zawierajcych azbest oraz programu szkolenia w zakresieibezpego aytkowania
takich wyrobdw (Dz. U. Nr 216 z 2005r., poz. 1824)

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 23
pazdziernika 2003 r. w sprawie wymage zakresie wykorzystywania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania isEzzania instalacji lub usdzen,
w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz.NF 192 z 2003 r., poz. 1876) z
pézniejszymi zmianami.

= Rozporadzenie Ministra&Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie oéait
odniesienia dla niektorych substancji w powiet2a.(U. Nr 16, poz. 87).

= Rozporadzenie Ministra&Srodowiska z dn. 03.03.2008 w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.2008.47.281

= Rozporadzenie Ministra&Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow
jakie naley speint przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dtadowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 z 2006r.,
poz. 984)

= Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasumedowisku (Dz. U. Nr 120 z 2007r., poz. 826)

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytk@piece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162 z 2003r., poz. 1568) z piejszymi zmianami

» Rozporadzenie Ministra Kultury z dn. 9 czerwca 2004r. waspie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robét budowdanpadéa konserwatorskich i
architektonicznych, a tak innych dziata przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badwearcheologicznych i poszukidaikrytych lub porzuconych
zabytkow ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r., pozZ/9b

» Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo wodne tekst jednblzt U. z 2005 r. Nr 239, poz.
2019 z péniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 04.02.1994 Prawo geologiczne i gaenftekst jednolity Dz. U. z
2005r. Nr 228, poz. 1947 z fidiejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekbiglity Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 2016 z piniejszymi zmianami)
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= Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dn. 24.03.2003 w sprawie szczegdtowych
wymaga dotyczcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zaméaia, jakim powinny
odpowiadé poszczegolne typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Ne@DO03r., poz.
549).

= Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dn. 26.02.2009 zmienigg rozporadzenie
w sprawie szczegotowych wymagdotyczcych lokalizacji, budowy, eksploataciji
i zamknkcia, jakim powinny odpowiadgposzczegolne typy sktadowisk odpadow
(Dz. U. Nr 39 z 20009r., poz.320).

= Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dn. 09.12.2002 w sprawie zakresu, Gzasu
sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktésk odpadow
(Dz.U.2002.220.1858).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 07.09.2@08prawie kryteriéw
oraz procedur dopuszczania odpadoéw do sktadowansktadowisku odpadow
danego typu (Dz. U. Nr 186 z 2005r., poz.1553;DzNr 38 z 2006r., poz. 264 oraz
Dz. U. Nr 121 z 2007r., poz. 832).

= Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dn. 09.12.2002 w sprawie zakresu, Gzasu
sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktégka odpadéw Dz.U. Nr
220 z 2002r., poz. 1858).

= Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dn. 27.09.2001 w sprawie katalogu odpad
(Dz.U.2001.112.1206).

= Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dn. 23.07.2008 w sprawie kryteriowasmbu
oceny stanu wéd podziemnych (Dz.U.2008.143.896).

= Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wyaia
w zakresie prowadzenia pomiaroéw wiedkbemisji oraz pomiaréw ikxi pobieranegj
wody (Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1291),

= Rozporadzenie Ministra&Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodeajo
instalacji mogcych powodowéznaczne zanieczyszczenie poszczegolnych
elementdéw przyrodniczych alldoodowiska jako cakzi.

1. Opis planowanego przedsi ewziecia.

1.1. Charakterystyka catego przedsi ewziecia i warunki u zytkowania terenu

w fazie budowy i eksploatacji lub u  zytkowania

Stan istniej gcy
Zarzadzapcy sktadowiskiem:
SRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z 0.0., Dobréw 8, 282-Tidtzpy.
W chwili obecnej prowadzona jest dziatadtiounieszkodliwiania poprzez skladowanie
odpadéw niebezpiecznych zwieraych azbest.Srodowisko i Innowacje Sp. z o.0. -
sktadowisko odpaddéw niebezpiecznych zawignaih azbestswiadczy kompleksowe ustugi

w zakresie gospodarowania odpadami niebezpieczmawierajcymi azbest (o kodach:
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170601 i 1706 05), polegag na unieszkodliwianiu, magazynowaniu, zbieraniu,
pakowaniu oraz transporcie materiatdw izolacyjnyotaz materiatdbw konstrukcyjnych
zawierajcych azbest.
Osiggnigcia:
» W styczniu 20085l Sp. z o.ootrzymata od Narodowej Rady Ekologicznej certyfika
Partnera Polskiej Ekologii.
« W 2009 r.Sil Sp. z 0.0otrzymata tytut Partnera Polskiej Ekologii 2009.
« Sil Sp. z o.0jest cztonkiem Stowarzyszenia Polskich Przgmsicow Gospodarki
Odpadami.
« Zgtoszony przezSrodowisko i Innowacje projektInstalacja do bezpiecznego
unieszkodliwiania materiatdw zawietgych azbest’ wygrat w konkursie NoVator
2008, w dziedzinie ,Innowacyjna Inwestycja w ustolga
« Sil Sp. z o.0.otrzymata zioty medal n&wiatowej Wystawie Innowacji, Bada
I Nowoczesnych Technologii - Brussels Innova 2002nanie m¢dzynarodowego
jury zdobyta ,Instalacja do bezpiecznego unieszikaehia odpadéw zawieragych
azbest oraz rewitalizacja zdegradowanych terengetiionasrodowiska”.
« Sil Sp. z o.ootrzymata certyfikaty 1SO 9001 oraz ISO 14001 mdegrowany system
zarzdzania jakécia i srodowiskiem od jednostki certyfikacyjnej LL-C (Cididation).

Istniegce sktadowisko odpaddéw niebezpiecznych zlokalizew@st na dziatlce nr 96/7.
Na sktadowisku deponowaney swytacznie odpady budowlano - cementowo - azbestowe
pochodzace z remontu i demonta obiektéw budowlanych.
Eksploatacja sktadowiska rozpeta zostata w sierpniu 2004 r. Sktadowisko zajmejen
o powierzchni 72 600 fnw tym powierzchnia przeznaczona pod sktadowamipadéw
46 440 M. Pojemnéé skladowiska wraz z warstwami przesypowymi wynd30 D00 .
Przewidywana objos¢ odpadow zawieragych azbest midiwa do zdeponowania na
sktadowisku wynosi 175 0003n
Na sktadowisku w roku 2009 zdeponowane zostato:34 005,878 Mg
w tym odpady o kodzie 17 06 05 — 33 049,555 Mg

1706 01 - 956,323 Mg
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Od pocatku eksploatacji do chwili obecnej na sktadowiskiegonowane zostato:
66 174,572 Mg
w tym odpadow o kodzie 17 06 05— 61 886,217 Mg
17 06 01 — 4 288,355 Mg

Wykorzystana pojemri6 sktadowiska 60 737 fhfobecnie eksploatowana jest kwatera nr 8).
Poszczegolne kwatery po zalkaonej eksploatacjigsna biegco zamykane tj.: zabezpieczone
warstwa izolacyjra wykonam z itéw krakowieckich o wspoétczynniku filtracji k€ m/s
I migzszaci 2m. lzolacja, z uwagi na osiadanie terenu, ukiad jest odpowiednio
przygotowanymi warstwami i zagzczana. Sktadowisko wypetnione zostaje wagstiw do
poziomu terenu.
Sktadowisko tworzy 26 kwater (eksploatowanych w diwétapach) kala o wymiarach :

» Szerokd¢ dna — okoto 10 m

» Szerokd¢ korony — okoto 14 m

* Gikebokas¢ — okoto 6,6 m

* Dlugos¢ — od 40 do 195 m ( zgodnie z projektem budowlanym)
Kazda z kwater nie przekracza powierzchni 2 560 m
W celu zabezpieczenia przed osuwaniegrzgémi i zapewnienia bezpieamdwa dla sprau
pracugcego na sktadowisku, ¥cianach bocznych eksploatowanej kwatery wykonywane
potki ziemne — tarasy oraz zalgienia, w ktérych gromadziesivoda opadowa.

Sktadowisko eksploatowane jest w dwoch etapachplB&tacja zostata rozpogta od
rzednej spgu 221,9 m npm. Kierunek eksploatacji kolejnych tewvgrzebiega z pétnocy na
potudnie (etap 1) oraz z pétnocnego wschodu nagrobwy zachod (etap 1)

Masy ziemi pochodge z wykopdw s skladowane obok eksploatowanej kwatery
Z przeznaczeniem na wykonanie warstw przesypowsahwarstwy zamykagej.

Powierzchnie oraz pojem#io poszczegolnych kwater istrepgo skladowiska

odpadow niebezpiecznych przedstawia psra tabela:

Nr kwatery D+u(?no) S€ | Powierzchnia (m 2) Pojemno s¢é (m3) Etap
1 189 2268 8573 I
2 191 2292 8664 I
3 192 2304 8709 I
4 194 2328 8800 I
5 195 2340 8845 I
6 192 2304 8709 I
7 186 2232 8437 I
8 181 2172 8210 I
9 173 2076 7847 I
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10 164 1968 7439 [
11 155 1860 7031 [
12 145 1740 6577 [
13 112 1344 5080 [
Suma ETAP | 2 269 27 228 102 922 I
14 96 1152 4355 I
15 101 1212 4581 Il
16 105 1260 4763 I
17 110 1320 4990 Il
18 121 1452 5489 I
19 133 1596 6033 I
20 146 1752 6623 I
21 158 1896 7167 I
22 172 2064 7802 Il
23 182 2184 8256 I
24 145 1740 6577 Il
25 92 1104 4173 I
26 40 480 1814 Il
Suma ETAP I 1601 19212 72 621 Il
SumaEI+EI 3870 46 440 175543 [+

Charakterystyka przedsi ewziecia
Projektowane przedswvziecie polega bedzie na:
» rozbudowie sktadowiska odpadow niebezpiecznychbesin;
» Kkruszeniu gruzu budowlanego.
Teren rozbudowywanego sktadowiska znajdugensi obszarze gminy Tugay, w powiecie
buskim, w granicach administracyjnych wsi Dobrow.
Inwestycja przewidziana jest do realizacji na texelziatek:
» sktadowisko azbestu: dz. nr 129/3; 96/9; 96/8;
» kruszenie gruzu budowlanego: dz. nr 129/17.

* magazyn dla sktadowania uzyskanego kruszywa: 129/11

Teren, na ktérym projektujeesinwestycg jest wlasnécia Skarbu Pastwa w wieczystym
uzytkowaniu Inwestora SRODOWISKO | INNOWACJE
Lokalizacg terenu inwestycji pokazano na planie orientacyjiigaebcznik nr 1).
Powierzchnia projektowanej inwestyciji:

» skladowisko azbestu: dz. nr 129/3; 96/9; 96/8cathej powierzchni 12,09 ha

» kruszenie gruzu budowlanego: dz. nr 129/17 o paeteri 2,89 ha

* magazyn dla sktadowania uzyskanego kruszywa: d2/1120 powierzchni 5,20 ha,

projektuje st zagcie powierzchni ok. 1,5 ha.
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Warunki u zytkowania terenu w fazie realizacji
Rozbudowa skladowiska odpadow niebezpiecznych —estab oraz kruszenie gruzu
budowlanego &dzie realizowane na dziatkach poza granicami olee@hkisploatowanego
sktadowiska azbestu, po jego potudniowej stronie.
W trakcie realizacji przedsizigcia nie wysipia zadne dodatkowe ograniczenia korzystania
z terendw w bezpoednim gsiedztwie inwestycji, jak rownie nie wystpia utrudnienia
w zakresie komunikacji drogowej. W beZpadnim otoczeniu inwestycji brak jest obszarow
zabudowy mieszkalnej iyteczngci publicznej.
W zwigzku z budow nowego sktadowiska zostamagte dziatki:

* teren skladowania odpaddéw niebezpiecznych: powieiacl2,09 ha

* teren placu kruszenia gruzu budowlanego: powielizach)89 ha

* teren placu magazynowego dla uzyskanego kruszywaweerzchni ok. 1,5 ha.

Powstaj gce odpady w fazie realizacji

W trakcie realizacji inwestycji powstawabeda, zgodnie zRozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wr#eia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw (Dz. WDR0Ir 112
poz. 1206)odpady zaliczone gtdwnie do grupy 17 (odpady ddwy, remontow i demonta
obiektow budowlanych oraz infrastruktury @etapc glely | ziemie z terenow
zanieczyszczonych) oraz 20 (odpady komunalpeznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie).

Gospodarka odpadami powsiaymi w czasie realizacji inwestycjictizie odbywa sie
zgodnie z Ustaw z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 9120., poz. 628
z p&niejszymi zmianami). W szczegékw nalezy przestrzega zasady zapobiegania
powstawaniu odpadow lub minimalizacji ich §m a take wykorzystania lub
unieszkodliwiania tych odpaddéw w sposob zapewniapchror zycia i zdrowia ludzi oraz
ochrore srodowiska.

W pierwsze] kolejnéci zrealizowane zostanprace przygotowawcze takie jak usione
istniegcych drzew. Teren rozbudowywanego skladowiska ngstgpogebiony tworzc
niecke dla deponowania odpadow. Realizacja inwestycjiygzgni st do powstania
odpaddw, gdzie przewat beda odpady z wycinki drzew oraz urobek z pgmgénia terenu.
Masy ziemi pochodge z wykopow bda skiadowane obok eksploatowanej kwatery

Z przeznaczeniem na wykonanie warstw przesypowychz owarstwy zamykagej.
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Powierzchng oraz pojemn& poszczegolnych kwater przedstawiona zostanie \iekc®
budowlanym.

Klasyfikacja odpaddw powstaj gcych w czasie realizaciji

Odegdng Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

odpady z urobku niecki sktadowiska

17 Odpady z budowy, remontow i demonta  zu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (Wt gczajgc gleb e i ziemi e z terenéw
zanieczyszczonych)

17 05 Gleba i ziemia
(wtgczajgc gleb e i ziemi e z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z
pogt ebiania)

17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05:

gleba i ziemia z wykopow pod nowe nawierzchnie

odpady z usuni ecia istniej gcych zadrzewie n

17 02 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych
170201 Drewno
odpady komunalnopodobne
20 Odpady komunalne t gcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
2001 Odpady komunalne segregowane i gromadzone sel  ektywnie
(z wyt gczeniem 15 01)
20 02 Odpady z ogrodow i parkow
20 03 Inne odpady komunalne
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

W trakcie realizacji inwestycji przewidujeespowstanie okoto 1 000 000%mas ziemnych.
W maksymalnym stopniu zostazagospodarowane i wykorzystane na terenie skiad@wi
Nadmiar mas ziemnych skltadowanydhie poza granicami sktadowiska na tererddagbym
wlasndcia Inwestora. Masy ziemne zostaprzekazane innym podmiotom gospodarczym
oraz wykorzystane do rekultywacji terenéw po wystowych terenu kopalni. Ponadto
Inwestor jest wigcicielem okoto 100 ha gruntéw, gdzie nadmiar masnziych mae zosta
rozplantowany.

Zgodnie z rozpormizeniem M z dn. 24.03.2003 w sprawie szczeg6towych wymaga
dotyczcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkadia, jakim powinny odpowiada
poszczegodlne typy sktadowisk odpadéw (Dz.U.200348). oraz rozpoeglzeniem M z dn.
26.02.2009 zmieniagym rozporzdzenie w sprawie szczegotowych wymagiotyczcych
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkuia, jakim powinny odpowiadgposzczegodlne typy
sktadowisk odpadow (Dz.U.2009.39.320) do wykonywawiarstwy izolacyjnej dopuszcza
si¢ zastosowanie odpaddéw — m.in. odpadu o kodzie 19405 pod warunkiem spetnienia
wymaga okreslonych w zat. nr 1 do rozpagdzenia MGIP z dn. 07.09.2005 w sprawie
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kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadow dadskkania na skladowisku odpaddéw

danego typu.

Warunki u zytkowania terenu w fazie eksploataciji

Sktadowisko odpadow niebezpiecznych

Na sktadowisku unieszkodliwianedy wytacznie odpady azbestowe pochgoz z remontu

i demontay obiektéw budowlanych:

Odpady przewidziane do skladowania:

Grupa
odpadow/ Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

kod odpadu

06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stos owania produktow
przemystu chemii nieorganicznej

06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotuis  tosowania chlorowcow
oraz z chemicznych procesow przetwoérstwa chloru

06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy

06 13 Odpady z innych nieorganicznych proceséw chem icznych

06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu

10 Odpady z proceséw termicznych

1011 Odpady z hutnictwa szkta

10 11 81* Odpady zawierajagce azbest

10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (wtymc  ementu, wapna i tynku)
oraz z wytworzonych z nich wyrobow

10 13 09* Odpady zawierajgce azbest z produkcji elementéw cementowo-azbestowych

10 1310 Odpady z produkcji elementéw cementowo-azbestowych inne niz
wymienione w 10 13 09

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycier ania, materiaty
filtracyjne i ubrania ochronne nieuj  ete w innych grupach

1501 Odpady opakowaniowe (wt gcznie z selektywnie gromadzonymi
komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

1501 11* Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wigcznie z pustymi pojemnikami
cisSnieniowymi

16 Odpady nieuj ete w innych grupach

16 01 Zuzyte lub nienadaj gce sie do uzytkowania pojazdy (Wt gczajgc maszyny
pozadrogowe), odpady z demonta 2u, przegl gdu i konserwacji pojazdow
(z wyt gczeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 061 16 08)

1601 11* Okfadziny hamulcowe zawierajace azbest

16 02 Odpady urz gdzen elektrycznych i elektronicznych

16 02 12* Zuzyte urzadzenia zawierajgce wolny azbest

17 Odpady z budowy, remontow i demonta  zu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (Wt gczajgc gleb e i ziemi e z terenéw
zanieczyszczonych)

17 06 Materialy izolacyjne oraz materiaty konstrukc  yjne zawieraj gce azbest

17 06 01* Materiaty izolacyjne zawierajace azbest

1706 05 * Materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest
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Projektowana pojemnré sktadowiska wraz z warstwami przesypowymi wynogioto

1 000 000 m Projektowana gbokai¢ sktadowiska 7-8,5 m. Odpady dogeme lpda
samochodami przez podmioty posiagaj stosowne zezwolenia na transport odpaddéw
niebezpiecznych, wydane na podstawie przepiadw?28 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadachinwestor posiada zezwolenie na transport odpad@®kezpiecznych
(zat. nr 11.1). Odpady dowmne lkeda w opakowaniach typu BIG-BAG lub jako pakiety
szczelnie ostogie kilkoma warstwami folii polietylenowej i trwal@rzymocowane do
drewnianej palety. Masa odpadéw w opakowaniu kartemym wynosi okoto 1-2 Mg.
Opakowania oznakowaneedsy wediug zaicznika nr 1 do Rozporzdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23Zgaernika 2003 r w sprawie wymaga
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azhmaz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urgidzei, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (@znr 192 poz.
1876).Na sktadowisko &da réwniez przyjmowane odpady azbestowe przymoe luzem, nie
zapakowane, dostarczane przema przez osoby indywidualne wilasnym transportem.
Odpady te rownie beda przyjmowane na skiadowisko, jednak przed ichzeshdem na
aktualnie eksploatowanej kwaterze zogtadpowiednio przygotowywane (szczelnie owijane
kilkoma warstwami folii polietylenowej).

Osoby wykonujce prace przygotowawcze, przed umieszczeniem w/ipadalv na
skltadowisku s zaopatrzone w odzteochronm i maski w celu zabezpieczenia ukiladu
oddechowego przed przenikaniem pylu azbestowegs. diséb przydzielonych do prac przy
wykonywaniu, ktérych wyspuje naraenie na dziatanie azbestu i czas trwania tegazeaia
nalezy ogranicza do niezlgdnego minimum.

Roztadunek samochodow i przemieszczanie odpadokmadery odbywa sie bedzie przy
pomocy dwigu samochodowegoOdpady ukladane ¢da w kwaterze warstwowo.
Sktadowanie odpadow zakczone zostanie na poziomie piji2 m ppt. Prace zgdane

z deponowaniem odpadéw zawiejch azbest naly prowadzé w sposob zabezpieczay
przed emigj pylu azbestowego do powietrza, a podstawowym Zadajest niedopuszczenie
do rozszczelnienia opakowadpadu. Dodatkowo, zwlaszcza w okresie wysiwvania matej
wilgotnosci powietrza uruchamiana etizie instalacja zraszgja, w celu zwitenia
skladowanych odpaddw i uplastycznienia itbw — leggzprzylegania warstw przesypowych.
Odpady uktadanecha przy wyciu urzdzex dzwigowych.
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Kazda warstwa deponowanych odpadow przykrytalzie warstw przesypow ziemi
o grubgci 5 - 20 cm. Cal& odpadow przykryta zostanie wargtwamykajca o grubdgci
okoto 2m. Na przesypk wykorzystywany bdzie grunt rodzimy - ziemia pochaga
z wykopow, ktéra sktadowanadizie obok eksploatowanej kwatery.

Kruszarnia gruzu

Do przerobu w kruszarce kierowangdlp odpady budowlane pochagz z budowy, remontu

i demontay obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Odpady przewidziane do kruszenia:

oé?ogj(ljogw Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

17 Odpady z budowy, remontow i demonta  zu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (Wt gczajgc gleb e i ziemi e z terenéw
zanieczyszczonych)

1701 Odpady materiatow i elementéw budowlanych ora  z infrastruktury
drogowej (np. beton, cegly, ptyty, ceramika)

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

170102 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

170180 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

170181 Odpady z remontéw i przebudowy drég

17 05 Gleba i ziemia (wt gczajgc gleb e i ziemi e z terenéw zanieczyszczonych
oraz urobek z pogt ebiania)

17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07

17 06 Materialy izolacyjne oraz materiaty konstrukc  yjne zawieraj gce azbest

1709 Inne odpady z budowy, remontéw i demonta  zu

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione
w170901,170902i17 0903

Przywazone transportem kotowym odpady budowlane kierowbgwy na plac kruszarni.
Odpady gruzu betonowego (grupa 17) przeznaczongrzeyobu w pierwszym etapiedy
rozkruszane przy pomocy koparki hydraulicznej wyposej w szcgki i nozyce
przystosowane do pracy z tego typu odpadami. Weigdkruszenia wyggane lda wicksze
kawaltki ziomu stalowego. Wginie wysegregowany material, za pomofadowarek
kierowany lgdzie do koszy zasypowych maszyn sataj — przesiewagych. Sortowanie
wstepne ma za zadanie wyselekcjonowanie elementéw ghyjbwymagajcych dalszej
przerobki. Podczas przerabiania odpadu nadzemiu sortujcym oddzieleniu podlega
frakcja magnetyczna. €& niemagnetyczna kierowanadzie do sortowni dwupokiadowe]
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(przesiewacza wibracyjnego), gdzie otrzymamy malgnizesiewany d¢xizie na odpowiednie
frakcje o wielkdci ziarna do 63 mm. Dobdér oczek w sitach uzaienych kedzie od
aktualnych potrzeb odbiorcéw gotowego kruszywa deptur produkcyjnych. Na bigco
prowadzone ¢da analizy skiadu chemicznego oraz yai@vosci kruszywa.

Inwestor posiada zezwolenie na transport odpaddwycim niz niebezpieczne (zat. nr 11.2).
Odpady budowlane przeznaczone do kruszenia doned keda transportem kotowym

I wysypywane na placu gdzie odbyéMaedzie s¢ kruszenie — dz. 129/17. Uzyskane kruszywo
sktadowane ¢dzie do czasu odbioru na placu magazynowym — d2/112 Odpady ztomu
wyciagniete w trakcie kruszenia z odpaddéw budowlanyahagazynowane g

w wydzielonym, oraz przystosowanym do tego celujsoie na placu kruszarni — dz. 129/17.
Oba place zostanwybetonowane, wypogane w kanaliza¢j deszczow oraz ogrodzone.
Scieki deszczowe odprowadzane z poszczegdinych wlacgromadzone dula

w bezodptywowych szczelnych otwartych zbiornikacparowugcych, nadmiar wywgzony
okresowo na oczyszczalnigciekdw. Zgromadzona woda odciekowa stosowardzie
rowniez do instalacji zraszagej, w celu zwitenia skladowanego gruzu i uzyskanego

kruszywa.

Procedura przyj ecia odpadow niebezpiecznych na sktadowisko
Przy przyjmowaniu odpadow na skladowisko przestimegleda procedury dopuszczenia
odpaddéw na sktadowisku oktene w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7
wrzenia 2005r. w sprawie kryteriow oraz procedur domzrenia odpaddéw do sktadowania
na sktadowisku odpadow danego typu (Dz. U. Nr 186 p553).
Odpady trafiggce na sktadowisko podlegajcistej kontroli pod wzgidem:
+ ilosci — poprzez wzenie na wadze samochodowej na terenie SERIODOWISKO
i INNOWACJE (dziatka nr 121/42);
» jakosci — polegaicej na sprawdzeniu przez obsjugktadowiska sktadu odpadow
I okreslenia czy dowiezione odpady odpowiad&pdom identyfikacyjnym w karcie
przekazania odpadu i karcie przewozowe.
Po dokonaniu weryfikacji dostarczanych odpadowegahcej na ogidzinach przed i po
roztadunku oraz sprawdzeniu zgodoio sktadowanych odpadéw 2z podstawow

charakterystyk i zabezpieczenia odpaddéw przed emigytu izwaeniu samochodu
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z odpadami, pojazd kierowanydrie na skladowisko w celu roztadunku, w rejon iyt

magazynowej wgsiedztwie aktualnie eksploatowanej kwatery.

Po roztadunku samochdéd jest powtorniezaray, wowczas kierowca otrzymuje potwierdzenie

w karcie przekazania odpadu.

Zakres wykonywanych prac zgwanych z eksploatacgktadowiska obejmowédxdzie:

» wykonanie wykopow

* tadowanie i dow6z materiatu na przesypki w rejosp@atowanej kwatery

* roztadunek dostarczonych odpadéw na sktadowisko

» warstwowe uktadanie odpaddw w kwaterze

e przesypywanie utoonych warstw

* wykonanie warstwy zamykagej

Sposob eksploatacji poszczegoélnych kwater sktad@wisdzie s¢ odbywa analogicznie

i obejmowa bedzie poszczegolne fazy do zamkngcia kwatery.

Powstaj gce odpady w fazie eksploatacji

Odpady powstare w czasie eksploatacji sktadowiska stamowi

Klasyfikacja odpadow powstapcych w czasie eksploataciji

Odegdng Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

13 Oleje odpadowe i odpady cieklych paliw (z wyt  gczeniem olejow
jadalnych oraz grup 05, 12 19)

1301 Odpadowe oleje hydrauliczne

1301 13* Inne oleje hydrauliczne

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycier ania, materiaty
filtracyjne i ubrania ochronne nieuj  ete w innych grupach

1501 Odpady opakowaniowe (wt gcznie z selektywnie gromadzonymi
komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

150101 Opakowania z papieru i tektury

1502 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny dow  ycierania i ubrania
ochronne

15 02 02* Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

1502 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki)
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

17 Odpady z budowy, remontow i demonta  zu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (Wt  gczajgc gleb e i ziemi e z terendw
zanieczyszczonych)

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 05 Zelazo i stal
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Wytworzone odpady magazynowanedfp selektywnie w oznakowanych kontenerach
w wydzielonym miejscu na placu magazynowym.

Odpad po zgromadzeniu odpowiedniejsdo przekazywany ddzie firmie zewstrznej
posiadajcej odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarcavaydpadami. Transport

odbywat s¢ bedzie srodkami w/w firmy.

1.2. Gléwne cechy charakterystyczne proceséw produk cyjnych
Z uwagi na charakter inwestycji typowe procesydpiayjne nie wysipuja.

1.3. Przewidywane rodzaje i ilo $ci zanieczyszcze n wynikaj gce
z funkcjonowania planowanego przedsi  ewziecia.

Funkcjonowanie projektowanego przegd#iccia kedzie whzata s¢ z emisy do srodowiska:
hatasu, pytdéw, jak réwnie wod odciekowych splywagych wraz z wodami opadowymi
z powierzchni sktadowiska oraz placow magazynowyelzewidywane wielkai emis;ji
wynikajace z eksploatacji sktadowiska oraz kruszenia grpmedstawiono szczegoétowo
w rozdziale 6:

* rozdziat 6.1.1. — przewidywane wiel@ emisji hatasu;

* rozdziat 6.1.2. — przewidywane wiel@ zanieczyszczeemisji do powietrza;

* rozdziat 6.3. — przewidywane wielkm odciekdw.

2. Opis elementow przyrodniczych  srodowiska obj etych
zakresem przewidywanego oddziatywania planowanego
przedsi ewziecia na srodowisko, w tym elementow  srodowiska
obj etych ochrona na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody.

2.1. Morfologia.

Pod wzgédem administracyjnym teren planowanego przsagecia potazony jest
w granicach gminy Tuepy. Wedtug J. Kondrackiego w/w obszar paiay jest w prowincji
nr 34 — Wyyny Polskie, podprowincji — Wayna Matopolska, makroregion Niecka

Nidzianska, w obgbie mezoregionu Niecka Potaniecka.
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2.2. Budowa geologiczna.

Istniegce oraz projektowane skladowisko padoe jest w olgbie Zapadliska
Przedkarpackiego. Zapadlisko wypetnione jest osattaeciorzdowymi o duej zmienndgci
facjalnej (Stupnicka E. 1981; Malinowski J., 1990sady te zalegajna zerodowanej
powierzchni  utworow prekambryjskich, paleozoicznychmezozoicznych. Osady
trzeciorzdowe nalea do miocenu. Najstarsze utwory to ity, mutowce opaaski z pytem
weglowym o niewielkiej mazszaci i niewielkim rozprzestrzenieniu. \WWgj w profilu
geologicznym wysipuja piaskowce i wapienie litotamniowe oraz osady cloeme serii
weglanowo-gipsowej o mrszaci do 55 m. Z gipsami zwzane g wody mineralne w rejonie
Buska i Solca. W wyniku wtornych przeobea gipsow powstaty w wapieniach
pogipsowych, zipa siarki w rejonie Grzybowa. W koowym trzecioredowym etapie
sedymentacji osadzity sutwory sarmatu ilastego, wyksztalcone w postaoi it mutowcow
zwanych itami krakowieckimi. Wykazalj one dug migzszas¢ wzrastagca w kierunku
potudniowym, osigajpc w sisiedztwie Wisty ponad 300 m. Seria itdbw krakowi@tkijest
praktycznie nieprzepuszczalna dla przeptywu woéd zmdnych oraz infiltracji wéd
opadowych i obejmuje swym zagiem niemal caly obszar zapadliska w granicach
wojewddztwaswietokrzyskiego. Z uwagi na wieloletheksploatagj siarki i zwgzane z rg
prace ziemne, osady czwartepwe praktycznie nie wysgbuja jako odebne wydzielenie,

gdyz zostaty przemieszane ze stropowymi partiami itdakkwieckich.

2.3. Hydrografia.

W gsiedztwie skltadowiska istnieje sieowow odwadniajcych, wykonanych w ramach
rekultywaciji terenéw poeksploatacyjnych (Pole gézei ,Z"). Wody opadowe z terendow
poeksploatacyjnych odprowadzanesystemem rowéw odwadnigych do cieku — doptyw
z Grzybowa (Row ,Z"), stanowcego lewobrzeny doptyw cieku od Nizin, phycego
w kierunku potnocno-wschodnim przez m. Wierzbicanukzkowie, Niziny. Odbiornikiem

wyzszego rzdu jest rzeka Wschodnia (zlewnia Czarnej Staszayski
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2.4. Warunki hydrogeologiczne.

Poniej przedstawiono lokalizacierenu na Mapie Hydrogeologicznej Polski:

Mapa Hydrogeologiczna Polski 1:200 000 (zeskalowana z 1:50 000)
arkusz Chmielnik arkusz Staszow

WODONOSNOSC ) WODONOSNOSC
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m /h - Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m'/h

<10 5 70-120 <10 70-120

10-30 brak uzytkowego 10-30 =120

30-50 poziomu wodonoénego 30-50 brak uzytkowego
50-70 poziomu wodonosnego

@ powierzchniowe zbiorniki wad

Q teren projektowanej inwestyciji
Rejon gminy Tucgpy zalicza si do obszaréw niewodosoych. Obszar projektowane;
inwestycji znajduje s w zasggu utworéw nieprzepuszczalnych niewodémgh
trzeciorzdowych itdw krakowieckich. Najhtej zlokalizowane tereny wodofme
(o wydajndci studni poniej 10 ni/h) znajduj sic w odlegtdci okoto 3,0 km na pétnoc od
projektowanej inwestycji. Obszary wodadne o znacznych wydajsoach znajduj sie
w okolicy Staszowa okoto 7,0 km od inwestycji.
W rejonie Staszowa wygtuje trzeciorzdowe i czwartorgdowe péetro wodongne. § to:
« poziom trzeciorgdowy w wapieniach litotamniowych i detrytycznych,
+ poziom czwartorgdowy w dolinach rzecznych.
Najwicksze znaczenie gospodarcze posiada trzedowy poziom wodonay. Zwierciadto
wod podziemnych tego poziomu jest zwykle swoboduke lekko napite. Gkbokas¢
wystepowania poziomu jest zraicowana od 1 - 6 metréw nagaju Staszéw - Radzikéw 2
do 53 m w miejscowizi Wolka Zabna. Bardzo zedicowana jest te migzszai¢ warstw
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wodonanych i wydajndci studni wierconych. Najwksze mazszaici wyskpuja na ugciu

Staszow - Radzikéw 2 (ponad 40 m.). Zdecydowanj@igksze § tam rownie wydajnaci

studni. Wszystkie cztery studniecoia posiadaj wydajndci rzedu 170 - 270 rth przy

bardzo matych depresjach od 0,6 do 2 m. Neciuj Stasz6w - Radzikéw 1, na 5

odwierconych studni dwie okazahgsnegatywne, natomiast wydafwd trzech pozostatych

sa rzedu 30 - 50 n¥h. W skali calej jednostki hydrogeologicznej wymokvydajndgci

charakterystycznegglla studni zlokalizowanych w dolinach rzecznycatomiast wydajnsci

najnzsze wysfpuja na obszarach wyniesionych morfologicznie. Czwaeowy poziom

wodonany stanowa piaski izwiry rzeczne o myzszaici 10 - 20 m. Uzyskiwane wydajid

studni wierconych wynoszamsrednio 15 - 35 riih.

Wedtug Kleczkowskiego rejon inwestycji patmny jest w odlegiéci 5,0 km od granicy

trzeciorzdowego Gitéwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP 4&3aszéw. Pougj

Lokalizacja inwestycji na tle GZWP.
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2.5. Ocena waloréw i zasobow $rodowiska oraz tendencje zmian.

3.5.1. Walory krajobrazowe

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata nman@&ch graniccych od potudniowej
strony z istnigjcym skladowiskiem odpadow niebezpiecznychy ® tereny gdzie
prowadzona byta eksploatacja zosiarki. Obecnie teren kopalni zostat poddany Itglacii

o kierunku lénym. Projektowane sktadowisko zlokalizowano na itaich oznaczonych
w ewidencji jako grunty orne klasy IV i V (60%), gisviska trwate klasy VI (23%), lasy
(16%), grunty zadrzewione (1%). Teren pozbawiosy yealorow krajobrazowych.

3.5.2. Kopaliny i gornictwo.

W granicach powiatu buskiego, w gminie Tey, zlokalizowane gfragmenty trzech zio
siarki rodzimej. W ujciu geologicznym tworg one jedno ziee, ktérego podziat zwzany
jest z rénymi okresami odkrycia i dokumentacijia ®: Solec, Wol&yzna i Grzybow-Gacki.
W ziozach Solec i Wol&Zyzna nie prowadzono wydobycia. Z& Grzyboéw-Gacki przez
szereg lat eksploatowane bylo metastworows (podziemnego wytopu). Kopalnia Siarki
,Grzybow” (obecnie zlikwidowana) prowadzita od 1990ku rekultywag} terenow
po wydobyciu siarki (rekultywacja zostala zékmona). Obszar na ktorym znajduje si
istniegce i projektowane sktadowisko, zlokalizowany jest dnodkowej czsci pola
gorniczego nieczynnej kopalni otworowej ,Grzybowt, obrebie utworzonej i cgciowo
zagospodarowanej strefy ochronnej Zaktadu ProduReyusiarczku Wgla w Dobrowie.
Na skutek prowadzonej dziatakwd zwigzanej z wydobyciem siarki, w przesato miejsca
mialy niekontrolowane wyrzuty wody ztowej (erupcje) oraz osiadanie terenu w granicach
4,5 m do 6,0 m w stosunku do stanu pierwotnego.ciibeproces osiadania zalazyt sk,

nie przewiduje si zmian stosunkéw wodnych w tym rejonie gainik nr IX).

3.5.3. Gleby.

Na terenie, na ktorym projektujesgiozbudowe skltadowiska odpadow niebezpiecznych oraz
budowe sktadowiska odpadow budowlanych prowadzona bysplelatacja zio siarki. Miata
ona wptyw na wszystkie komponentsodowiska przyrodniczego, w tym rowni@a jakaé
gleby i ziemi. Badania wykazaly zarbwno chemicziegradagj gleb jak i mechaniczne
niszczenie powierzchni teren@Ocena oddziatywania narodowisko Kopalni Siarki
,Grzybow”, Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowierakow sierpié 1995). Wykazano

rozlegte obszary o znacznym zakwaszeniu gleb. Wgsskzenie w glebach zwizkow
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siarki, spowodowaty daleko dde zmiany wiasni fizyko-chemicznych. Nagpito
wymywanie podstawowych sktadnikéw pokarmowycHlim tj. potasu, fosforu i magnezu.
Zjawiska te doprowadzity do zaniku stmnosci na terenach skanych. Eksploatacja
otworowa ziga siarki spowodowata mechaniczne zniszczenia, p@le® na osiadaniu
powierzchni terenuObecnie proces osiadania za&wmyt sk, obserwuje si pojawianie
roslinnosci trawiastej oraz poprawwarunkow glebowych w tym rejonie. Na obszarach

trawiastych pojawiaj sie samosiejki brzozy i olchy.

2.6. Swiat ro $linny i zwierz ecy

Projektowana inwestycji zlokalizowana zostata neeriee poeksploatacyjnym za siarki,
ktory zostat poddany rekultywacji o kierunkwusrgm. Projektowane skladowisko zajmuje
teren, ktory stanowi: 2,7 ha lasy oraz 0,2 ha graakrzewione i zalesione, 3,8 ha pastwiska
oraz 9,7 ha grunty orne - nigtlkowane.

Grunty
NI dziatki Ls Pastwiska Grunty orne zadrze_zwmne
trwate '
zakrzewione
V | IV IV RV | RIVb Lz-PsIV
powierzchnia [ha]
96/8 1,3461 0,4017 5,4488
96/9 0,2799 2,7949
129/3 0,0733 1,5544 0,1916
129/17 0,6374 2,2507
129/11 15
suma 1,6993 1,0391 3,8051 5,4488 4,2949 0,1916
suma 2,7384 ha 3,8051 ha 9,7437 ha 0,1916 ha
pomerzchnla 16.4788 ha
catkowita
uazial 17% 23% 59% 1%
procentowy
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W stanie obecnym zielewystpuje w postaci:
- na dz. nr 96/8 ¢&¢ o pow.0,4017ha oraz 129/17 €% o pow.0,6374 ha — oznaczohss IV -
grupa gsto rosmcych drzew Kciastych, kilkunastoletnich @dznej powierzchni okoto 1 ha,

o przewadze brzdz i olch — fotografia paaji

Fot. Grupa drzew o powierzchni okoto 1 ha, o przewadze brz6z i olch
- na dz. nr 96/8 e&¢ o pow.1,3461ha— oznaczonés V- grupa gsto rosacych kilkuletnich
drzewek wysokéci do 1,0 m, o przewadze olch — fotografia @eni

‘ it

» B o
: 8 %,»rl
- iy

-

Fot. Mtode nasadzenia do wycinki na terenie projektowanego sktadowiska
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- oraz jako pojedyncze drzewa w przewadze brzdoyografia poniej:

Fot. Pojedyncze brzozy na terenie projektowanego sktadowiska

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest agisdztwie lasu ,Mokre” (teren w kierunku
pétnocnym od istnigtego skladowiska). Wedtug informacji uzyskanych alskiego
Zwiazku towieckiego w Kielcach, stale bytuje tam okdl©® jeleni, okoto 100 saren,
okresowo od 20 do 100 dzikéw. Przez las przebiegéyvniez szlaki migracyjne tych
zwierzt, ktére zaznaczono na zetniku nr 2. Poza tym na terenach polnych przylegigo
sktadowiskazyje okoto 30 zajcy, 50 baantéw i 50 kuropatw.

2.7. Obszary chronione na podstawie ustawy o ochron ie przyrody.
Zgodnie z ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.Nr 92,
poz. 880) ochrona przyrody, oznacza zachowaniewrmo@azone uytkowanie oraz
odnawianie zasobow, tworow i sktadnikéw przyrody azczegolnéci:

1/ dziko wystpujacych rglin, zwierzt i grzybow;

2/ roslin, zwierzt i grzybdw obgtych ochrom gatunkovs;

3/ zwierzt prowadacych wedrowny trybzycia,

4/ siedlisk przyrodniczych;

5/ siedlisk zagraonych wyginéciem, rzadkich i chronionych gatunkowslia,

6/ zwierzt i grzybow;

7/ twordéw przyrodyzywej i nieazywionej oraz kopalnych szgtkow raslin i zwierzat;
8/ krajobrazu;

9/ zieleni w miastach i wsiach;

10/zadrzewia.
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Podstawow forma ochrony przyrody okrgong w art. 6 w/w ustawys
1/ parki narodowe;

2/ rezerwaty przyrody;

3/ parki krajobrazowe,;

4/ obszary chronionego krajobrazu;

5/ obszary Natura 2000;

6/ pomniki przyrody;

7/ stanowiska dokumentacyjne;

8/ uzytki ekologiczne;

9/ zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;
10/ochrona gatunkowa ébn, zwierzt i grzybow.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami z Wydziatu Ochyd®rzyrody i Obszarow Natura
2000 Regionalnej Dyrekcji OchronySrodowiska w Kielcach w najbiszym rejonie
projektowanej inwestycji znajdupie:

e granica Chmielnicko - Szydtowskiego Obszaru Chrpagp Krajobrazu — granica
obszaru przebiega okoto 2,5 km na pétnoc od tepeojektowanej inwestycji,

e granica Solecko - Pacanowskiego Obszaru ChronioKegjobrazu — granica obszaru
przebiega okoto 3,5 km na potudnie od terenu ptojglnej inwestycji.

e Zesp6t przyrodniczo - krajobrazowy ,Gospodarstwo n&aZygmunta Braura’
znajdupcy s w Dobrowie i obejmujcy powierzchng 19,8 ha. Na obszarze tym
wystepuje dua r&znorodna¢ gatunkow drzew zaliczonych do flory rodzimej i epc
(korkowiec, azalia, hadrzew, mitorab, tawuta, db, swierk, modrzew, jodta, sosna)

— oddalony okoto 2 km na pétnoc od projektowanejastycii.

2.8. Obszar Natura 2000

Zgodnie z postanowieniami prawa Wspolnoty Eurdpejs Natura 2000 to spojna
europejska sieekologiczna, ktorej celem jest zachowanie rodzagiedlisk przyrodniczych
oraz gatunkow wanych dla Wspadlnoty. Rodzaje siedlisk przyrodniczpchz gatunki &dace
przedmiotami ochronyagswymienione w odpowiednich zgiznikach Dyrektywy 92/43/EWG
w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikfapny i flory (tzw. Dyrektywy
Siedliskowej) i Dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochy dzikich ptakow (tzw. Dyrektywy
Ptasie)).
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Sie¢ Natura 2000 skfadagst dwoch typdw obszarow:

. specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS), tworzore podstawie Dyrektywy
Siedliskowej dla ochrony:
- typdw siedlisk przyrodniczych,
- siedlisk gatunkow réin i zwierzat,

. obszary specjalnej ochrony ptakow (OSOP), tworzazum@odstawie Dyrektywy Ptasiej
dla ochrony siedlisk ptakow.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Siedliskowej, obszerymajg by¢ polagczone w miag
mozliwosci fragmentami krajobrazu zagospodarowanymi w spasaaliwiajacy migracg,
rozprzestrzenianie i wymiangenetycza gatunkow. Prace nad zaprojektowaniem sieci
Natura 2000 w Polsce w gzi dotyczicej specjalnych obszarow ochrony siedlisk na szersz
skak rozpoczlty sie w 2000 r. Narodowa Fundacja Ochrosyodowiska opracowata
wsteprg, bardzo jeszcze szkicawkoncepas wyboru obszaréw do sieci, bazcy przede
wszystkim na wczaiej istniepcych obszarach chronionych oraz na bazie danycim€or

Na podstawie dogbnych materiatéw literaturowych i kartograficznycbraz
informacji uzyskanych z Wydziatlu Ochrony Przyrod@bszaréw Natura 2000 Regionalne;j
Dyrekcji OchronySrodowiskaw Kielcach stwierdzonoze analizowane przedsiziccie nie
sasiaduje bezpgednio zzadnym obszarem Natura 2000.

Najblizsze obszary Natura 2000 to:

* PLH 260023 — Kras Staszowski
oddalony okoto 10 km na wschdd od projektowanejeisiycji, obszar sktadae¢si kilku
fragmentdw ranigcych sé od siebie - na wschod od Staszowa znajdyjkampleks lény
Z licznymi lejkami i misami krasowymi. W skutek gnadzenia si wody wytworzyly s¢ tu
réznego rodzaju torfowiska. Po wielowiekowym wydobywaiorfu na skal przemystow
stanowj one liczne jeziorka o stosunkowo czystej wodzieexvielka domieszl zwigzkdéw
siarki. Obecnie nagpuje tam wtorna sukcesja. Zachodni fragment stahkowipleks stawdw
rybnych wraz z rezerwatem przyrody - Dziki Stawavf te a8 miejscem o diej
bioraznorodndci. Czs$¢ potudniowo wschodnia obszaru to glownie strunbiez nazwy oraz
fragmenty laséw mieszanych z nielicznymi jeziork&maisowymi. Dolina cieku poprzecinana
jest licznymi doptywami ogciowo zmeliorowanymi. Jest to obszar charakter@ujsi

duzym bogactwem przyrodniczym.
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Obecnd¢ lejkow krasowych i zwjzana z nimi szata fbnna jest najcenniejgzwartcscia
przyrodnica tego regionu. Lejki & jednoczeénie swietnym kalendarium historii szaty
roslinnej panugcej w okresie holodeskim. Obszar obejmuje naturowe typy siedlisk oraz
gatunki chronione i zagrone w skali regionu i kraju. Stwierdzono wysbwanie a 12
typdw siedlisk przyrodniczych z zaiznika | Dyrektywy Siedliskowej, najekszy udziat
majg nizowe i gorskieswieze kki uzytkowane ekstensywnie oraz dobrze wyksztatcondygr
i tegi. W ostoi znajduje gikolonia nocka deegoMyotis myotidiczaca ok. 200 osobnikow.
 PLH 260034 — Ostoja Szaniecko-Solecka:
obszar zlokalizowany okoto 15 km na zachod i potoely zachdd, wsrodkowej czsci
Garbu Piczowskiego oraz potudniowo - zachodnim fragmencieechl Potanieckiej
(Ptaskowyu Stanieckim i Kotlinie Borzykowskiej). Skiadaesiz kilkunastu enklaw
z malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgOrzami p&rietymi roslinnoscia
kserotermiczg. Teren poprzecinany jest licznymi ciekami wodnymigjscami tworzcymi
zabagnione dolinki, w ktérych wyksztalcity estorfowiska. W pétnocnej eZci obszaru
znajdup sie liczne odstorgcia gipsow, zwlaszcza wielko krystalicznych oraztie formy
krasu powierzchniowego i podziemnego np.: lejedisie, zapadliska, jaskinie krasowe.
Srodkowa i potudniowa @#é wyréznia s wystpowaniem wéd mineralnych z wykiami,
ktorym towarzyszy rélinnos¢ halofilna jak np. w okolicach wsi Owczary.
Ostoja jest miejscem wygiowania najcenniejszych siedlisk muraw kserotermjich
i torfowisk weglanowych, a4k solniskowych oraz cieptych gtéw. Jest to teren wygiowania
az czterech gatunkow naturowych: starodgkotvy Ostericum palustrejezyczka syberyjska
Ligularia sibirica, obuwik pospolity Cypripedium calceolyslipiennik LoeselalLiparis
loeselii Zestawienie rinorodndci i jakosci siedlisk i gatunkéw jest unikatowe w skali kraju
i Europy. Szacunkowo na Tereni ostoi veystje okoto 1100 gat. bn naczyniowych, w tym
ok. 70 gatunkoéw chronionych, 200 gatunkéw zagrmych w skali regionu i kraju.
Niepowtarzalne s uktady krajobrazowe (w tym krasowe). Ostoja zalexza najcenniejsze
potnaturalne siedliska ze#zane z wysfpowaniem wapienia i gipsu. Rozlegty, znicowany
obszar stanowi najwaiejszz w regionie ost@ dla dwoch gatunkéw motyli dziennych —
modraszka telejusdaculinea teleiusi modraszka nausitous@laucopsyche nausithous
Istotne populacje twogztu rowniez czerwaiczyk niepareklLycaena dispali czerwaiczyk
fioletek Lycaena helle Ostoja stanowi znagey w skali regionalnej obszar wygpbwania

pachnicy g¢bowej Osmoderma eremitaasiedlajcej tu przydrane isrédpolne wierzby. Jest
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to takze jedna z najwaniejszych w regionie ostoja dla kumaka nizinnegomBina bombina
I traszki grzebieniastefriturus cristatus ktére szczegdlnie licznie zasiedlgpotudniowe
krance ostoi z zalewanymi corocznigkami i kompleksami stawéw hodowlanych. Spdétka
tam mana jeszcze dziewt innych gatunkéw ptazéw oraz znace w wojewodztwie
koncentracje ptakow wodno-btotnych. W teg&d obszaru stwierdzono taé wystpowanie
piskorzaMisgurnus fossilis kozy Cobitis taenia

* PLH 260040 — Lasy Cisowsko-Ortowdskie:
obszar oddalony od inwestycji 0 ok. 24 km na péjmmazony w zlewniach Nidy i Czarnej
Staszowskiej. Obejmuje trzy pasma wzgorz zbudowadewaskich piaskowcéw i wapieni
oraz kambryjskich kwarcytow. RZea terenu jest bardzo urozmaicona, z licznymi garba
denudacyjnymi, kotlinami i dolinami o charakterzezgdoméw. Sié wodna jest dobrze
rozwinigta. Rzeki ptym naturalnymi korytami twoeg liczne zakola i meandry. W ich
otoczeniu znajdaj sic duze kompleksydk. W granicach obszaru#g kilka wsi otoczonych
polami i Bkami. Lasy zajmuj wickszai¢ powierzchni obszaru.gSo gtéwnie drzewostany
jodtowe, sosnowo - jodtowe i bukowo-jodtowe z udera jaworu, klonu i cisa, odnawige
sie z samosiewu. Niektore fragmenty o charakterzewmgrym $ pozostatécia Puszczy
Swietokrzyskiej, np. las bukowy chroniony w rezerwacj@amczysko”, mieszany
w rezerwacie ,Ciséw”. U podmé Pasma Cisowskiego, na dziale wodnym, w niecce
otoczonej zalesionymi wydmami znajduje &ompleks torfowisk, przechodey miejscami
w niedos¢pne grzzawiska. Tutaj bierze swoj pagtek Czarna Staszowska — odprowagza;
wody z wikszej czsci tych laséw, oraz potok Trupie W czsci pétnocnej wysipuje las
jodtowo - bukowy w pémie Cisowsko - Ortowiskim (do 452 m n.p.m.), na potudniu na
potudniu rozlegte tereny podmokte z torfowiskiemat® tugi”.
Lasy Cisowsko-Ortowiskie g jednym z wekszych komplekséw kmych zajmujcych
potudniows czeé¢ Pasma tysogorskiego w GoraStwictokrzyskich. Ostoja zdominowana
jest przez lasy bukowo-jodioweyzne i kwadne buczyny, wyynne bory jodtowe) rzadziej
grady i tegi; sporadycznie obejmujgki naturowe. Niezwykle cenne przyrodniczprezlegte
torfowiska wysokie i przégiowe otoczone borami bagiennymi i bagiennymi lasam
olszowymi (kgi i olsy). W ostoi bardzo dobrze zachowager&wvniez suche bory sosnowe
Cladonio-Pinetum. Istota i sens stworzenia ostdege na zabezpieczeniu naturalnego lasu
o charakterze gorskim nazoi W ostoi szacunkowo naliczono okoto 700 gatunkoéslin

naczyniowych, z tego 42 gatunki otg ochron scista oraz 10 ochranczesciows. Rozlegty
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kompleks lény, wraz z otaczagymi go wilgotnymi 4kami w dolinach rzecznych, stanowi
bardzo bogaty przyrodniczo, zmicowany obszar. Wygbuje tu 19 typow siedlisk
przyrodniczych z Zakznika | Dyrektywy Siedliskowej, dobrze wyksztateonzachowaneas
tu torfowiska wysokie z iinnoscig torfotwércz (zywe) oraz torfowiska wysokie
zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowaregjemeracji. Srodleine torfianki

i zabagnienia zasiediajrzy gatunki traszek, w tym traszka grzebienidsiéurus cristatus
Wyptywajagce z laséw, czyste strumienie zamieszkagjwa gatunki minogéw: mindg
strumieniowyLampetra planerii mindég ukrahski Eudontomyzon mariae trzy chronione
gatunki ryb. Entomofaun reprezentyj jedne z najsilniejszych w regionie populacje
przeplatki aurinii Euphydryas aurinia (ktorej potudniowa granica zagu w regionie
przebiega przez obszar), modraszka telejMseulinea teleiusi czerwaiczyka nieparka
Lycaena disparoraz mniejsze, ale rowridstotne, czerwaczyka fioletkaLycaena hellg
trzepli zielonejOphiogomphus ceciliai zalotki wickszej Leucorrhinia pectoralis Jest to
jeden z niewielu w regionie obszaréw, gdzie stwiertb wysg¢gpowanie wilkdwCanis lupus

O wartcci przyrodniczej tego obszakwiadczy take najdhzsza w regionie lista pozostatych
waznych gatunkéw rélin i zwierzat, gtdwnie tych zwazanych zesrédlesnymi torfowiskami

i dobrze zachowanym drzewostanem. Jest to ostaluwzadkich i zagroonych gatunkow
ptakow — zarbwno zwranych zerodowiskiem lénym, jak i wodno-btotnych. Obszar laséw
Cisowsko - Ortowskich wyré&nia st duzg (8) liczky gatunkow lénych i gorskichlimakow

ladowych. W tym karpackich, alpejskich i borealnogiich.

Powysze obszary Natura 2000 to Specjalne Obszary Oghfiedlisk, ktore
wystepuja w znacznej odlegkei od projektowanego przedsiziccia. Analizowane
przeds¢wziecie nie gsiaduje bezp@ednio z zadnym obszarem Natura 2000. eklzy
obszarami Natura 2000 a analizowanym przsddeciem znajduje si bogaf infrastruktura
drogowa i zabudowania. Realizacja inwestycjzaden sposéb niectizie oddziatywata na
w/w obszary, nie wptynie vizaden sposob na pogorszenie stanu siedlisk przyrogirh oraz
siedlisk gatunkow rdin i zwierzat, a take w zaden sposOb nie wplynie negatywnie na

gatunki, dla ktorych ochrony zostaty wyznaczone ymae obszary Natura 2000.
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3. Opisistniej gcych w s gsiedztwie lub w bezpo s$rednim zasi egu
oddziatywania planowanego przedsi ewziecia zabytkow
chronionych na podstawie przepiséw o ochronie zabyt kow
I opiece nad zabytkami.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Wojewodzkiegozddu Ochrony Zabytkow
w Kielcach najbliej zlokalizowane zabytki kultury wygtujace w rejonie projektowanej
inwestyciji to:
+ Kosciot pod wezwanienSw. Jana Chrzciciela wybudowany w latach 1666-1674
W miejscowdci Tuczpy.
Nie stwierdzono stanowisk archeologicznych ktordickga bezpdrednio z analizowan
inwestycp. Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja, pégllega ochronie prawnej

w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabwik

4. Opis przewidywanych skutkow dla  srodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsi ewziecia.

Rozbudowa istnigtego skladowiska odpaddéw niebezpiecznych oraz &nisz gruzu
budowlanego nie wplynie negatywnie na otagzaj teren oraz zdrowie ludzi.
Przeanalizowane najbardziej niekorzystne warunkiazgty,ze realizacja inwestycjiduzie
spetnid stosowne przepisy prawa dotgcego ochronysrodowiska. Projektowane do
rozbudowy skfadowisko odpaddéw w Dobrowie catkowispetnia definigj ,NAJLEPSZEJ
DOSTEPNEJ TECHNIKI”, tj. zapobiega zanieczyszczeniom azekje eliminuje, a
zastosowana metoda unieszkodliwiania odpadow nbeznych § uzasadnione
ekologicznie i ekonomicznie oraz spetgiggdnoczénie wszystkie cele Dyrektywy IPPC”
Envirnmental Agency, UK.Sposob budowy sktadowiska, eksploatacji i rekudtgiv
skiadowiska, eliminuje jego negatywne oddziatywama srodowisko. Projektowana
inwestycja jestvazna i niezlgdna ze wzglddéw ekologicznych jak rownigjako rewitalizacja
zdegradowanych terendw przemystowych. Isyoej sktadowisko odpadow azbestowych
w Dobrowie projektowane do rozbudowy jest jeglyrgo typu instalagjw wojewodztwie
swictokrzyskim. Zaniechanie rozbudowy skiadowiska spduye utrudnienie dogbnasci
utylizacji azbestu w wojewodztwie, koszty zwéne z konieczricia usuwania azbestu

wzrosry poprzez zwikszenie drogi transportu do skladowisk w innychemajdztwach.
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Realizacja inwestycji w zakresie odzysku odpadawdwlanych poprzez kruszenie
przyczyni s¢ do zapobiegania powstawaniu odpadéw budowlanyah pmniejszenie ki
tego typu odpaddéw deponowanych na sktadowiskaemad®lana dziatalrié przyczyni sie do
pozyskania surowcow wtornych naglajch sie do ponownego wykorzystania czyli do

wydtuzenia cykluzyciowego produktow.

5. Opis analizowanych wariantow
W ramach opracowywanego raportu analizowano dwaawigr lokalizacyjne projektowanej

inwestycji:

WARIANT |

ISTNIEJACE
SKEADOWISKO |
AZBESTU

WARIANT |

Rozbudowywane sktadowisko odpadéw niebezpiecznychazbestu zlokalizowano od
potudniowej strony istniegego sktadowiska na dziatkach nr 129/3; 96/9; 96/8czne]
powierzchni 12,09 ha, natomiast kruszenie gruzuoi@mhego na dzialce nr 129/17
0 powierzchni 2,89 ha. Magazyn dla sktadowiska kagego kruszywa zlokalizowano na dz.
nr 129/11 o powierzchni ok. 1,5 ha.

WARIANT I

Rozbudowywane sktadowisko odpadéw niebezpiecznychazbestu oraz sktadowisko
odpadow unieszkodliwionych (budowlanych) zlokalizme od strony pétnocnej istnaepgo

sktadowiska na dziatce nr 96/10 o powierzchni 1¥g8Realizacja inwestycji w wariancie Il
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wymagataby usugcia znacznie wikszej ilaici drzew, poniewa caty teren dziatki (14,8 ha)
porasniety jest drzewami, w ewidencji gruntéw oznaczonyojddks klasy V (12,3ha), IV (2,5)
— fotografia poniej:

Fot. Teren projektowanej inwestycji — wariant I
W przypadku wyboru wariantu | wycinka drzewdzie prowadzona na obszarze ok. 2,7 ha.

Fot. Teren projektowanej inwestycji — wariant |

Ostatecznie przeprowadzona analiza wykazatanajbardziej korzystnym wariantem pod

wzgledem uwarunkowasrodowiskowych bdzie wariant .
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6. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcéw w  ariantu,
ze wskazaniem jego oddziatywania na  srodowisko.

6.1. Oddziatywanie na ludzi

Faza realizacji
W fazie realizacji inwestycji negatywne oddziatywana ludzi pochodzi przede wszystkim
z prowadzonych prac budowlanych. Podczas realizawjestycji emitowane dulg
zanieczyszczenia pylowe i gazowe, oraz hatas khaig@diem edzie ruch poruszagych se
pojazdoéw budowlanych, praca silnikbw maszyn orageirprace bezgeednio zwjzane
z realizag inwestycji. Poniewa najblizsze zabudowania mieszkalne znajdugie
w odlegtagci okoto 500 m, a przestraeta dodatkowo pormieta jest drzewami, uznano
ze rozbudowa projektowanego skladowiska odpadoweaigiecznych oraz budowa placu do
kruszenia gruzu oraz sktadowania uzyskanego kruszpwe ledzie wpltywa& negatywnie na
ludzi w fazie realizacji inwestyciji.

Faza eksploatacji
W fazie eksploatacji skladowiska oddziatywanie mmowie i zycie ludzi kedzie zwihzane
z wystpowaniem ugizliwosci w zakresie zanieczyszazgowietrza i hatasu pracgych
maszyn na skladowisku, kruszarki do gruzu oraz zugje przywaacych odpady
I wywozacych uzyskane kruszywo.

1.1.1. Oddziatywanie na klimat akustyczny

Faza realizacji
Na tym etapie nalyy spodziewa sie emisji hatlasu dosrodowiska spowodowanej
uzytkowaniem rénego rodzaju maszyn i spta budowlanego, a tak srodkow transportu.
Zwickszenie emisji hatasuetizie miato charakter krotkotrwaly i okresowydzie trwato do
czasu zakaczenia etapu realizacji inwestycji. Strefa poteimgjeh oddziatywa
akustycznych zamknie ¢sina terenie dzialek nalgcych do inwestora, obejmowdxdzie
najblizsze otoczenie terenu robot oraz rejon drog dojagdowplacu manewrowego.
Hatas emitowany w trakcie prowadzenia prac budoydhnkedzie hatasem okresowym.
Charakteryzowa go kedzie dua dynamika zmian i odwracaléio(zanika bezpgednio po
zakaczeniu robot).
Etap realizacji inwestycji nie spowoduje przekracz®puszczalnych pozioméw hatasu dla

obiektéw chronionych, zgodnie z Rozpgizeniem MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca
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2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatastirodowisku (Dz.U. Nr 120 z 2007r.,
p0z.826);

Faza eksploatacji

W czasie eksploatacji inwestycji przewidujez ®misg hatasu pochodeza od maszyn

i urzadzenr zwigzanych z ling technologicza przedsiwzigcia. Gtownym zrodiem hatasu,

beda:

pojazdy poruszafe sé po terenie projektowanego do rozbudowy sktadowiska
odpaddw, a szczegoblnie maszyny robocze stayg@wvyposaenie technologiczne do
biezacego utrzymania sektorow sktadowania,

samochody ezarowe niezbdne do prowadzenia dostaw odpadow,

kruszarka do gruzu wraz z gdzeniami towarzysgymi,

samochody ezarowe dowaace gruz budowlany i wywace uzyskane kruszywo.

Maszyny i urzgdzenia prognozowane na projektowanym sktadowisku odpadow

niebezpiecznych (azbestu) oraz na projektowanym placu do kruszenia gruzu i placu

magazynowym do sktadowania uzyskanego kruszywa:

» Koparka — 2 szt.

»  Wozek widtowy — 3 szt.

= Spychacz — 2 szt.

» Koparkotadowarka — 1 szt.

» Kruszarka szekowa — 2 szt.

» Kruszarka szgkowa z wyposzeniem: tdmociag boczny, separator magnetyczny,
przesiew wsipny — 1 szt.

» Dzwig — 2 szt.

» Samochody przewgce odpady — 10 szt.

Przewiduje si, ze skladowisko odpadow w miejscosed Dobrow pracowa bedzie

w systemie jednozmianowym od poniedziatku dethpi w godz. 7.00 - 15.00. Dostawy

odpadow przeznaczonych do skiadowania realizoweategyzy wykorzystaniu samochodow

ciezarowych i dostawczych jedynie na zmianie dziennej.

Kruszenie gruzu budowlanegedzie odbywa sic na terenie projektowanego placu (dz. nr

129/17) w godzinach 7.00-17.00. Dostawy odpadokzeqnaczonych do kruszenia
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realizowane &da przy wykorzystaniu samochodowezarowych i dostawczych jedynie na

zZmianie dziennej.

W trakcie eksploatacji nima spodziewa sie oddziatywania planowanej inwestycji na stan
klimatu akustycznego terendéw przylegtych. Analjrujzagospodarowanie terenu oraz
znaczm odlegta¢ inwestycji od terendéw chronionych o stwierdzi, ze przedsiwziecie

nie spowoduje przekrocie standardow jak@i srodowisk akustycznego obiektow

chronionych.

Najblizsza zabudowa mieszkalna:
e od strony wschodniej:
- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miokia Rzddéw w odlegtdci ok. 450 m
od granicy sktadowiska,
e od strony potudniowej:
- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mbidw w odlegtéci ok. 550 m od
granicy sktadowiska.
W ramach analizy oddziatywania przedmiotowego pskeericcia na klimat akustyczny
przeprowadzono obliczenia emisji hatasu. Obliczegmeprowadzono przyzyciu programu
Sound PLAN w wersji 6.5 amerykskiej firmy SoundPlan LLC. Oszacowania
przewidywanych wartei poziomow hatasu przeprowadzono przy zeafou warunkow
najbardziej niekorzystnych. W wielu przypadkachceaviste poziomy hatasu megdoy¢
mniejsze. Analiza wsgpnych obliczé wykazata,ze w zataonym sposobie dziatal§é
sktadowiska odpaddéw nie spowoduje negatywnego adidzania na obiekty chronione —
zabudow zagrodow, zlokalizowan 450 — 500 m odrodta hatasu. Z analizy wykonanych
obliczen wynika, ze oddziatywanie akustycznec¢drzie lokalne i zmniejszasie bedzie
stosunkowo szybko wraz z odlegtiy od zrodet dwicku. Wynika to z logarytmicznego
rozktadu nagzenia dwicku w powietrzu. Najwiksze nazenie hatasu ¢gzie w granicach
skltadowiska oraz wokét projektowanego placu do kems&a gruzu. Uzyskane wyniki
zaprezentowano w postaci map, na ktérych przedsteowvprognoz zasegu oddziatywania
inwestycji w postaci izofon — zgdzniki H1 — H2.
Ze wzgkdu na fakt,ze obecnie w rejonie brak istotnycirodet hatasu, projektowana
inwestycja spowoduje istotny wzrost poziomu hatagustosunku do stanu istriepgo,
jednake bez przekraczania dopuszczalnych pozioméw naaddisz chronionych.
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Nalezy prowadzé stah kontrok stanu technicznego maszyn | agdzen zwigzanych
z dziatalndgcig inwestycji oraz utrzymywapetrs ich sprawné¢, poniewa powstate awarie
I uszkodzenia magpowodowé@ podwyzszony poziom hatasu w ich rejonie.
Prognozowany zasieg dopuszczalnych wartos$ci hatasu (izofony 55 dB) dla pory dnia
WYNOSi:

» 20 do 150 m wokoét terenu projektowanej inwestyciji;

e 7 m wokét drogi dojazdowej do terenu projektowanej inwestyciji.
Nalezy zaznacz§, ze powysze oddziatywanie prognozowano przy zalnach najbardziej
niekorzystnych przy jednoczesnej maksymalnej preszystkich urzdzen, co kzdzie zdarzéa
sie jedynie w krotkich okresach pracy.
Oddziatywanie inwestycji nie bedzie powodowac¢ przekraczania dopuszczalnych
poziomow hatasu na terenach podlegajgcych ochronie akustyczne;.

1.1.2. Oddziatywanie na powietrze

Faza realizaciji
Podczas fazy realizacji przeelsiecia, najwiksze zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznegogla zwiazane z:

- pracami ziemno - budowlanych prowadzone w trakaieygotowywania podiza
skladowiska - powstawanie zapylenia typu mineratnegsktadzie zbkonym do
naturalnego podi@a. Wyshpi emisja niezorganizowana, bardzo trudna do
oszacowania ze wzglu na jej intensywni@ zwigzarg gtownie z warunkami
pogodowymi (pgdkos¢ wiatru, nastonecznienie, temperatura) i wilgétio podiaza.

Z uwagi na jej nisk szkodliwa¢ dla srodowiska przyrodniczego moa uzna ja za
pomijalng;

- pracami atzkiego spreztu drogowego - zanieczyszczenie powietrza spalinami
pochodzt bedzie z pracuyjcych pojazdéw. Podczas rozbudowy sktadowiska oraz
budowy placow magazynowych niezime ledzie wycie sprztu typu samochody do
transportu materiatdw budowlanych, koparki orazeinw zalenosci od etapu prac
budowlanych czas pracy oraz séomaszyn bdzie zmienna, zmienna a lbedzie

réwniez emisja zanieczyszcaeazowych oraz pytu.

Nalezy zaznaczyze oddziatywanie przedsvziccia na etapie realizacjichzie krotkotrwate

oraz odwracalne i zamkniegsi granicach inwestycji.
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RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA polegajgcego na
rozbudowie sktadowiska odpaddéw niebezpiecznych /azbestu/- na dz.nr.96/8; 96/9; 129/3 oraz kruszeniu gruzu budowlanego —
na dz.nr.129/17 w miejscowosci Dobréw.

Faza eksploatacji

Sktadowisko mee by zrédtem emisji niezorganizowanej. Najbardziej nighezzna moe
by¢, w przypadku skladowiska odpaddéw niebezpiecznyahjsja azbestu do powietrza
podczas prac zwzanych z przeladunkiem odpadow zawigcgEh azbest w sytuacjach
awaryjnych, w ktérych doszto do uszkodzenia, rozelienia opakowania. Zanieczyszczenia

mog by¢ wprowadzane w postaci pytu i wiokien azbestu.

Charakterystyka azbestu

Azbest jako substancja znajdujeg sSiv wykazie substancji o dziataniu rakotworczym,
zahcznik Nr 1 doRozporzdzenia Ministra Zdrowia z 1 grudnia 2004r. w sprawubstancji,
preparatéw, czynnikOw, procesOw technologicznych dnataniu rakotworczym lub
mutagennym wsrodowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771)est substangj o
udowodnionym dziataniu rakotwérczym, stangeyi zagraenie zdrowia w nagpstwie
naraenia na dtugotrwate oddziatywanie na drogi oddeaow
Zagrazenie azbestem jest wynikiem wprowadzenia go przegidddechowe, przy czym
stopien zagraenia zaley od rodzaju pylu, wielkéci | gestasci widkien i czasu
oddziatywania. Im mniejsze i krétsze sviokna tym g one bardziej odpowiedzialne za
wywotywanie zmian chorobowych o charakterze rakowyielkos¢ i gestas¢ wiokien
decyduje bezpwednio o szybkéci osiadania pylu zawieszonego w powietrzu oraz
o trwaldsci aerozolu i 0 masie substancji wprowadzanej do.pt

Azbest jako substancja niebezpieczna umieszczaosipizood nr indeksowym 650-013-
00-6 w wykazie substancji niebezpiecznych stwaaih zagraenie dla zdrowia lulaycia,
stanowacym zahcznik do Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 wesrga 2005 r.
w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wrah klasyfikacy i oznakowaniemJest
substangj o udowodnionym dziataniu rakotworczym, stangwyi zagraenie zdrowia
W nasgpstwie naraenia na diugotrwate oddziatywanie na drogi oddeahow

Azbest naley do substancji stwarzajych szczegoélne zagrenie dlasrodowiska, art.
160 ust 2ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrérgdowiska (Dz. U. 129/2006 poz.
902). Wykorzystywane substancje stwawga szczegolne zagrenie dla srodowiska
podlegaj sukcesywnej eliminacji. Zabronione jest ponownekevgystywanie wyrobow
zawieragcych azbest.
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RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA polegajgcego na
rozbudowie sktadowiska odpaddéw niebezpiecznych /azbestu/- na dz.nr.96/8; 96/9; 129/3 oraz kruszeniu gruzu budowlanego —
na dz.nr.129/17 w miejscowosci Dobréw.

Ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania lwomwozawierajcych azbest
wprowadzono zakaz wprowadzania na polski obszarycatbestu, wyrobéw zawiesaych
azbest, produkcji wyroboéw zawiesaych azbest oraz obrotu azbestem iwyrobami
zawierajcymi azbest.

Azbest to ogdlna nazwa mineratu widknistego wysjacego w przyrodzie. Widkna
azbestowe g bardzo mocne i elastyczne, cechugic duzg odporndcia na wysokie
temperatury, znikomym przewodnictwem cieplnym avdporndcia na dziatanie czynnikow
chemicznych. Wiasrioi tego materiatu sprawity,ze znalazt szerokie zastosowanie
w przemyle maszynowym, stoczniowym, widkienniczym, budowivie. Najwicksza ilgi¢
tego surowca (okoto 85% catkowitego zyaia) wykorzystywana byta w budownictwie
i przemyéle materiatdw budowlanych.

Mineraty z grupy azbestow pod wzdem chemicznymasuwodnionymi krzemianami
magnezu,zelaza, wapnia i sodu. Chorobotworcze dziatanie stmb@owstaje w wyniku
wdychania widkien zawieszonych w powietrzu. Dopdidokna nie § uwalniane do
powietrza i nie wysfpuje ich wdychanie, wyroby z udziatem azbestu tae®wvip zagraenia
dla zdrowia. Na wyspowanie i typ patologii wptywa rodzaj azbestu, wgnyitworzcych go
wiokien i ich stzenie oraz czas trwania naeaia.

Od 14 maja 2002r. obowauje w Polsce 30 — letni Program usuwania azbestu
I wyrobow zawierajcych azbest stosowanych na terytorium Polski. Zeglgdn na
zagraenie jakie niesie ze sphuzytkowanie wyrobow azbestowyclkedycych w ztym stanie
technicznym izwjzana z tym obecsé wiokien azbestowych w powietrzu, program
usuwania azbestu jest jednym z priorytetowych dlaany zdrowia srodowiska.

Emisja do powietrza projektowanej inwestyciji

Dla projektowanej instalacji nie zostaly ofene standardy emisyjne Rozporzdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie stadda emisyjnych z instalacji
(Dz. U. nr 260 poz. 2181hnstalacje, z ktérych gazy lub pyty svprowadzane do powietrza
W sposob niezorganizowany, bezspalnictwa do tego celérodkdéw technicznych, nieolip
standardami emisyjnymi, natedo tych rodzajow, z ktérych wprowadzanie gazow pykdw
do powietrza nie wymaga pozwolenia, acahik do Rozporzdzenia MinistraSrodowiska

z dnia 22 grudnia 2004 r w sprawie przypadkéw, @nkth wprowadzanie gazéw lub pytéw
do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.(Dz nr 283, poz. 2840\ swietle

przepisow art. 222 usfl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrengdowiska)
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w razie braku standardéw emisyjnych i dopuszczdinyozioméw substancji w powietrzu,
ilosci gazéw i pylu dopuszczonych do wprowadzania dwiewza ustala gina poziomie
niepowodugcym przekroczé wartasci odniesienia substancji w powietrzu.

Dopuszczalne warfoi poziomu azbestu w powietrzu okiene zostaty w zatzniku
Nr 1 do Rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wacio

odniesienia dla niektorych substancji w powiet2a.(U. Nr 1 z 2003r. poz. 12):

Nazwa Dopuszczalna wartosci odniesienia
substanciji (wt6kna/m?®)
(numer CAS) usrednione dla okresu
Azbest 1 godziny roku
kalendarzowego
(1332-21-4) 7350 250

W aspekcie obecrdoi azbestu wsrodowisku pracy na istniggym sktadowisku prowadzony
na obecnym sktadowisku monitoring powietrza. Badaprzeprowadzanegsw trzech
punktach kontrolno-pomiarowych:
« pkt 1 usytuowany na terenie drogi dojazdowej do pklksowanej kwatery
sktadowiska
 pkt 2 usytuowany w rejonie eksploatowanej kwateifadowiska przy placu
manewrowym (magazynowym)
e pkt 3 usytuowany w odlegtoi 5m od eksploatowane] kwatery droga dojazdowa za
eksploatowas kwateg — 5 m za kwater
Badania przeprowadzane s czstotliwoscia co najmniej raz na pot roku w bezpednim
sgsiedztwie aktualnie eksploatowanej kwatery. Wynilprzeprowadzonych bafla
zamieszczono w zgdzniku nr VIl. W zadnym z wykonanych pomiaréw nie stwierdzono
ponadnormatywnych obec§e mineratow azbestowych.

W przypadku projektowanego kruszenia gruzu budogdan zrédiem emis;ji
niezorganizowanejduola roztadowywane odpady, kruszenie gruzu oraz zakkluzayskanego
kruszywa. Z uwagi na charakter odpadéw — m.in.zgraglany, odpady betonu, odpady
budowlane ceramiczne, ustt@ tynki, podczas roztadunku odpadow, jego kruszemaz
zatadunku powstatego kruszywa mgpétemisja pytow. Wprowadzane do powietrza pyty
w tym przypadku nie dmlag stanowity zagreenia dla jakéci srodowiska. Pylenie dunzie

odwracalne i zamkniegiv granicach inwestyciji.
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Inwestycja zaliczana jest do tych rodzajow instglac ktorych wprowadzanie gazow
lub pytéw nie wymaga pozwolenia, zeznik doRozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia
22 grudnia 2004 r w sprawie przypadkow, w ktérygbrawadzanie gazow lub pytdw do
powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.(Dznlj283, poz. 2840)

Na terenie przedsiziccia nie lgda wyskpowa zrédia emisji zorganizowanej
zanieczyszczedo powietrza. W przypadku projektowanego przgesiccia zrodiem emisji
niezorganizowanej do powietrza atmosferycznegtes procesy spalania paliw w silnikach
spalinowych pojazdéw dowecych odpady oraz maszyn roboczych pracygh na
sktadowisku.

Do procesow powodggych emis¢ niezorganizowan substancji zanieczyszcaaych do
powietrza nales:
o praca otzkiego sprztu na terenie skladowiska — zanieczyszczenie pa@et
pochodz¢ bedzie ze spalin pracggych maszyn. Pojazdy tecds porusza sie po
terenie przedswziecia, w wikszaici przypadkow w sposéb niezorganizowany

Z r&zng czestotliwoscia w czasie.

o transport przywgacy odpady oraz wywacy uzyskane kruszywo (samochody
ciezarowe), zanieczyszczenie powietrza pochéodadzie ze spalin pracagych
pojazdow.

W ramach raportu wykonano obliczenia emisji zanjezzzé, ktorych zrodiem g
spaliny poruszagych s¢ samochoddw przeprowadzono za pognawdutu "samochody”
bedacego dodatkiem do pakietu "Operat FB", posigoego akceptagj Ministerstwa
Srodowiska do wykonywania oblicaewiazanych z rozprzestrzenianieng ganieczyszcze
w powietrzu. Obliczenia emisji wykonano meiodEMEP/Corinair, model CALINES,
w oparciu 0 metodykokreilona w Rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia 26 stycznia
2010r. w sprawie wart@i odniesienia dla niektorych substancji w powiet(®z. U. Nr 16,
poz. 87).
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RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA polegajgcego na
rozbudowie sktadowiska odpaddéw niebezpiecznych /azbestu/- na dz.nr.96/8; 96/9; 129/3 oraz kruszeniu gruzu budowlanego —

na dz.nr.129/17 w miejscowosci Dobréw.

Rodzaj przewidywanych zanieczyszczern powietrza

Przewiduje s wyskpowanie naspujacych rodzajéw zanieczyszazpowietrza:

0 emisja spalin pojazddw:

= tlenki azotu,

= dwutlenek siarki,

= tlenek wegla,

= weglowodory alifatyczne,

= weglowodory aromatyczne,
* pytzawieszony PM 10.

W obliczeniach pomirto zwigzki otowiu, ze wzgidu na wycofanie z rynku benzyn

z dodatkiem tetraetylku otowiu.
Prognoza emisji zanieczyszcze n do powietrza
Emisf obliczono przy naspujacych zataeniach:

Maszyny - stan obecny:

nazwa udzwig / masa/moc

dzwig Polan 16Mg/10Mg/

koparka Liebherr 914 HDSL 22Mg/110kw

koparka Liebherr 924 HDSL 24Mg/130kw

spych Liebherr LR 624 14 Mg /110kw

wozek widtowy DESTA 3sztuki 4Mg/26 kw
Maszyny - stan prognozowany:

nazwa udzwig / masa/moc

dzwig Polan 16Mg/10Mg/

dzwig Liebherr 1030 30Mg

koparka Liebherr 914 HDSL 22Mg/110kw

koparka Liebherr 924 HDSL 24Mg/130kw

spych Liebherr 734 LGP 23Mg

spych Liebherr LR 624 14 Mg /110kw

wozek widtowy DESTA 3sztuki 4Mg/26 kw

koparkotadowarka JCB 4CX 9Mg/50kw

Kruszarka szaekowa EXTEC 30Mg

Kruszarka udarowa EXTEC 30Mg

Samochody przywozgce odpady na skladowisko:
obecnie: 3 samochody do 20t/gob

prognoza: 10 samochodow do 20t/elob

czas pracy / rok

700 Mth

750 Mth

750 Mth

600 Mth
2000 Mth ramze

czas pracy / rok

700 Mth
500 Mth
750 Mth
750 Mth
500 Mth
600 Mth
2000 Mth ramze
300Mth
300 Mth
200 Mth
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Obliczenia emisji zanieczyszazektorychzrédiem teda spaliny pracujcych maszyn

I pojazddéw przeprowadzono za pomasodutu "samochody"dalacego dodatkiem do pakietu

"Operat FB", posiadagego akceptaejMinisterstwaSrodowiska do wykonywania oblictie

zwigzanych z rozprzestrzenianieng ganieczyszczew powietrzu.

Stan obecny — istniej gce sktadowisko odpaddéw niebezpiecznych:

Zestawienie emisji godzinowej oraz emisji rocznej

Symbol Nazwa emitora Substancja Emisja maks. | Emisja roczna
godz., kg/h
E-1 dzwig Polan tlenek wegla 0,00105 0,0011
tlenki azotu 0,0046 0,0049
pyt PM-10 0,000115 0,00012]
dwutlenek siarki 0,0000197 0,0000206
otow - 0]
weglowodory alifatyczne 0,000125 0,000132
weglowodory aromatyczne 0,000067 0,00007
benzen 1,86E-07 1,96E-07
E-2 koparka Liebherr tlenek wegla 0,00093 0,00098
914 tlenki azotu 0,0041 0,0043
pyt PM-10 0,000102 0,000107
dwutlenek siarki 0,0000175] 0,0000184]
otow - 0
weglowodory alifatyczne 0,000111 0,000117
weglowodory aromatyczne 0,00006 0,000063
benzen 1,66E-07 1,74E-07
E-3 koparka Liebherr  [tlenek wegla 0,00082 0,0048
924 tlenki azotu 0,0036 0,021
pyt PM-10 0,000089 0,00052]
dwutlenek siarki 0,0000153 0,000089
otow - 0]
weglowodory alifatyczne 0,000097 0,00057
weglowodory aromatyczne 0,000052 0,000304]
benzen 1,45E-07 8,50E-07|
E-4 spych Liebherr tlenek wegla 0,00035 0,00204]
LR 624 tlenki azotu 0,00154 0,009
pyt PM-10 0,000038 0,000223
dwutlenek siarki 6,55E-06 0,000038
otow - 0]
weglowodory alifatyczne 0,000042 0,000244
weglowodory aromatyczne 0,0000224 0,000131
benzen 6,21E-08 3,60E-07|
E-5 wozki widtowe tlenek wegla 0,00175 0,0102
tlenki azotu 0,0077 0,045
pyt PM-10 0,000191 0,00112]
dwutlenek siarki 0,000033 0,000191
otow - 0
weglowodory alifatyczne 0,000209 0,00122
weglowodory aromatyczne 0,000112 0,00065
benzen 3,11E-07 1,81E-06]
E-6 samochody tlenek wegla 0,0046 0,0266
tlenki azotu 0,0225 0,131
pyt PM-10 0,00049 0,00287]
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dwutlenek siarki

otow

weglowodory alifatyczne
weglowodory aromatyczne
benzen

0,000096
0,00049
0,00026

7,22E-07

0,00056
0
0,00283
0,00152
4,20E-06

Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych st

ezen w sieci receptorow

Maksymalne| Wartos¢ Maks. Emisja Stezenie Wartosé Emisja Emisja
Substancja emisja
stez. 1 godz. | dopuszcz. | rzeczywista | graniczna Srednior. dopuszcz. | rzeczywista | graniczna
pg/m® pg/m® kg/h kg/h pg/m® pg/m? Mg Mg

pyt PM-10 0,161 280 0,00103 1,784 0,0132 11,6 0,00496 4,366
dwutlenek siarki 0,043 350 1,87E-04 1,508 0,0043 12,5 9,17E-04 2,638
tlenki azotu 10,235 200 0,0441 0,861 1,0224 17,2 0,215 3,625
tlenek wegla 2,075 30000 0,00946 136,766 0,2078 0,0457 -
weglowodory aromatyczne 0,118 1000 5,72E-04 4,848 0,0118 38,7 0,00274 8,943
weglowodory alifatyczne 0,221 3000 0,00107 14,542 0,0221 900 0,00511 207,756

Stan prognozowany: — projektowane sktadowisko odpad

oraz kruszenie gruzu

Zestawienie emisji godzinowej oraz emisji rocznej

Symbol | Nazwa emitora Substancja Emisja maks. | Emisja roczna
godz., kg/h
E-1 dzwig Polan tlenek wegla 0,00105 0,0011
tlenki azotu 0,0046 0,0049
pyt PM-10 0,000115 0,00012]
dwutlenek siarki 0,0000197| 0,0000206
otow - 0
weglowodory alifatyczne 0,000125 0,000132
weglowodory aromatyczne 0,000067 0,00007
benzen 1,86E-07 1,96E-07
E-2 koparka Liebherr tlenek wegla 0,00093 0,00098
914 tlenki azotu 0,0041 0,0043
pyt PM-10 0,000102 0,000107
dwutlenek siarki 0,0000175 0,0000184
otow - 0]
weglowodory alifatyczne 0,000111 0,000117
weglowodory aromatyczne 0,00006 0,000063
benzen 1,66E-07 1,74E-07
E-3 koparka Liebherr  [tlenek wegla 0,00082 0,0048
924 tlenki azotu 0,0036 0,021
pyt PM-10 0,000089 0,00052]
dwutlenek siarki 0,0000153] 0,000089
otow - 0
weglowodory alifatyczne 0,000097 0,00057
weglowodory aromatyczne 0,000052 0,000304]
benzen 1,45E-07 8,50E-07|
E-4 spych Liebherr tlenek wegla 0,00035 0,00204]
LR 624 tlenki azotu 0,00154 0,009
pyt PM-10 0,000038 0,000223
dwutlenek siarki 6,55E-06 0,000038
otow - 0j

Ow niebezpiecznych
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weglowodory alifatyczne 0,000042 0,000244]

weglowodory aromatyczne 0,0000224 0,000131

benzen 6,21E-08 3,60E-07|

E-5 wozki widtowe tlenek wegla 0,00175 0,0102]
tlenki azotu 0,0077 0,045

pyt PM-10 0,000191 0,00112]

dwutlenek siarki 0,000033 0,000191

otow - 0]

weglowodory alifatyczne 0,000209 0,00122

weglowodory aromatyczne 0,000112 0,00065

benzen 3,11E-07 1,81E-06]

E-6 samochody tlenek wegla 0,0152 0,089
tlenki azotu 0,075 0,438]

pyt PM-10 0,00164 0,0096

dwutlenek siarki 0,00032 0,00186

otow - 0

weglowodory alifatyczne 0,00162 0,0095]

weglowodory aromatyczne 0,00087 0,0051

benzen 2,40E-06 0,0000141

E-7 dzwig Liebherr tlenek wegla 0,000072 0,00042
1030 tlenki azotu 0,00048 0,00279

pyt PM-10 9,11E-06 0,000053

dwutlenek siarki 2,81E-06 0,0000164

otow - 0]

weglowodory alifatyczne 7,59E-06 0,000044

weglowodory aromatyczne 4,06E-06 0,0000237]

benzen 1,13E-08| 6,59E-08

E-8 spych Liebherr tlenek wegla 0,000099 0,00058
734 LGP tlenki azotu 0,00066| 0,0039

pyt PM-10 0,0000126 0,000074}

dwutlenek siarki 3,89E-06 0,0000227]

otow - 0

weglowodory alifatyczne 0,0000105| 0,000061

weglowodory aromatyczne 5,62E-06 0,000033

benzen 1,56E-08| 9,10E-08

E-9 koparkotadowarka |tlenek wegla 0,0000276 0,000161
JCB 4CX tlenki azotu 0,000184 0,00107]

pyt PM-10 3,51E-06 0,0000205

dwutlenek siarki 1,08E-06) 6,30E-06)

otow - 0]

weglowodory alifatyczne 2,92E-06 0,0000171]

weglowodory aromatyczne 1,56E-06] 9,10E-06)

benzen 4,34E-09 2,50E-08]

E-10 kruszarka tlenek wegla 0,000055 0,00032
szczekowa tlenki azotu 0,00037 0,00214]

EXTEC pyt PM-10 7,01E-06 0,000041
dwutlenek siarki 2,16E-06 0,0000126

otow - 0

weglowodory alifatyczne 5,84E-06 0,000034]

weglowodory aromatyczne 3,12E-06 0,0000182]

benzen 8,68E-09 5,07E-08

E-11 kruszarka tlenek wegla 0,000055 0,00032
udarowa EXTEC tlenki azotu 0,00037| 0,00214

pyt PM-10 7,01E-06 0,000041

dwutlenek siarki 2,16E-06 0,0000126

otow - 0j

weglowodory alifatyczne 5,84E-06 0,000034

=)
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weglowodory aromatyczne
benzen

3,12E-06
8,68E-09

0,0000182]
5,10E-08]

Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych st

ezen w sieci receptorow

Maksymalne [ Warto$¢ [Maks. emisja Emisja Stezenie Wartos¢ Emisja Emisja
Substancja
stez. 1 godz. [ dopuszcz. | rzeczywista | graniczna Srednior. dopuszcz. | rzeczywista | graniczna
pg/m® pg/m® kg/h kg/h pg/m® pg/m® Mg Mg

pyt PM-10 0,537 280 0,00221 1,153 0,0436 11,6 0,0119 3,164
dwutlenek siarki 0,145 350 4,22E-04 1,020 0,0144 12,5 0,00229 1,990
tlenki azotu 34,095 200 0,0986 0,578 3,3805 17,2 0,534 2,718
tlenek wegla 6,911 30000 0,0204 88,555 0,6855 - 0,110 -
weglowodory aromatyczne 0,394 1000 0,00120 3,038 0,0390 38,7 0,00637 6,320
weglowodory alifatyczne 0,735 3000 0,00223 9,114 0,0730 900 0,0119 147,022

Wyniki oblicze niich analiza

Obliczenia wykonano uwzginiagc obecne zagospodarowanie sktadowiska oraz dla
stanu prognozowanego po realizacji przedsiccia.

W mysl metodyki referencyjnej okionej w Rozporzdzeniu MinistraSrodowiska
z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie waddo odniesienia dla niektérych substancii
w powietrzu,nalery obliczy¢ w sieci obliczeniowej rozktad maksymalnyckzst substancji
w powietrzu grednionych dla jednej godziny, z uwgdhieniem statystyki warunkow
meteorologicznych, aby sprawdziczy w kadym punkcie w siatki obliczeniowej zostat
spetniony warunek:

Smm < Dl

| Zakres skrocony Spm< 0,1 x D; | Zakres pelny Spm= 0,1 X D; |

Ze wstpnych obliczé wynika, ze dla zespotu emitorow jest spetniony warunek:

Zanieczyszczenia Zakres skrocony Zakres petny
tlenek wegla Sim<0,1xDy
tlenki azotu S 0,1x Dy
pyt PM-10 Som< 0,1x Dy
dwutlenek siarki Sim< 0,1x Dy
weglowodory alifatyczne Snm< 0,1x Dy
weglowodory aromatyczne Snm< 0,1x Dy

W przypadku gdy spetniony jest waruneknx 0,1 x D; to na tym kaczy st obliczenia,

a rozkiad szen maksymalnych jednogodzinnych poszczegodlnych zapszczé
przedstawiono na zgdznikach graficznych P4 — P6.
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Natomiast dla @, = 0,1 x D, w przypadku tlenkébw azotu, nale obliczy¢ w sieci
obliczeniowej rozktad sten substancji w powietrzustednionych dla roku i sprawdziczy
w kazdym punkcie siatki obliczeniowej zostat spetniongrunek:

S<D;—R

Zakresy sizen sredniorocznych tlenkow azotu przedstawiono naczatikach graficznych.
Dane do oblicze i szczeg6étowe wyniki przedstawiono w postacigzahikOw do powietrza
P1 - P6.

Stan obecny

Wyniki obliczen pokazug, ze w tym przypadku nie wygbuja przekroczenia w stosunku do
dopuszczalnych normadnego z analizowanych zanieczys#cze

Najbardziej ucizliwymi zanieczyszczeniami emitowanymi w trakcie muc maszyn

i pojazdow samochodowych fienki azotu i zwykle to one decydup rozpetosci obszarow
ponadnormatywnego oddziatywania zanieczysazc¥é analizowanym przypadku najasza
wartai¢ skzen jednogodzinnych dwutlenku azotu wynosi 10,235 |fginmie przekracza
wartdici dopuszczalnej 200 pghriNajwyzsza wartéé¢ stezen sredniorocznych wynosi 1,0224
ng/nt i nie przekracza warfoi dyspozycyjnej (R)= 17,2 pg/m

Stan prognozowany:

Projektowane przedsiziccie spowoduje zwkszenie ildci pracujcego sprztu na terenie
inwestycji oraz ilgci samochoddw erarowych przywaacych odpady. W zwzku z tym
nalezy spodziewad sic zwickszenia emisji zanieczyszazdo powietrza. Prognoza wykazata,
ze najwysza warté¢ skzen jednogodzinnych dwutlenku azotu wynosi 34,095 |fg/mie
przekracza wartzi dopuszczalnej 200 pgfmNajwyzsza warté¢ skzen sredniorocznych
wynosi 3,3805 pg/ti nie przekracza warfoi dyspozycyjnej (RR)= 17,2 pg/m Wyniki
obliczen pokazug, ze eksploatacja analizowanego przewgiccia nie spowoduje wysgpienia
przekroczé skezen jednogodzinnych jak gredniorocznych w stosunku do dopuszczalnych
norm tlenkéw azotu, jak rowniezadnego z analizowanych zanieczys#cze

Nalezy zauwayc¢, ze uzyskane wyniki maksymalne svartaiciami wyliczonymi czysto
teoretycznie przy szczegolnie niekorzystnych waaghkmeteorologicznych.

Whioski

Przeprowadzona analiza wykazalae eksploatacja projektowanego przedgiccia
polegajcego na rozbudowie sktadowiska odpaddéw w aspelkaigezzyszczenia powietrza

I uciazliwosci dla otoczenia jest bezkonfliktowa. Oddzialywapizedsiwziecia na etapie
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realizacji lzdzie krotkotrwate oraz odwracalne i zamknigwigranicach inwestycji. W fazie
realizacji za stwarzage zagraenie negatywnego oddziatywania inwestycji uznanasigm
pochodaca z projektowanego sktadowiska odpadow niebezpiedzryazbestu, oraz emys;j
ktorej zrodiem g pracujce na sktadowisku pojazdy. W przypadku sktadoweskiaestu przy
projektowanych zateeniach technologii sktadowania (odpadyszczelnie owijane kilkoma
warstwami folii polietylenowej, zastosowanie inafgl zraszajcej, w celu zwitenia
sktadowanych odpadow i uplastycznienia itOw i legggz przylegania warstw przesypowych),
mozliwos¢ negatywnego oddziatywania na powietrze zostanielimynowana. Skutecziod
projektowanych rozwzan potwierdzag przeprowadzone na istrdeym sktadowisku w

ramach monitoringu pomiary (z@knik nr VII).

Emisje spalin pracujgcych maszyn bedg mialy charakter niezorganizowany,
cykliczny, praktycznie lokalny, o zasiegu ograniczonym do miejsca pracy tych
maszyn. Wobec tego, nie wplyng negatywnie na stan powietrza na terenie
skladowiska oraz w jego najblizszym otoczeniu. Emisja spalin z samochodéw
transportujgcych odpady rowniez nie spowoduje przekroczen stezen dopuszczalnych

analizowanych zanieczyszczen, co wykazaly przeprowadzone prognozy.

Nalezy nadmiend, ze teren sktadowiska znajduje sv odlegtaci okoto 1,0 km na zachéd od
Zaktadu Produkcji Chemicznéfopalni i Zaktadéw Chemicznych Siarki ,SIARKOPOL”
S.A. w Grzybowie W chwili obecnej Zaktad Produkcji Chemicznej prodjgk dwusiarczek
wegla, siark nierozpuszczalp siarke mielory, siarke ptatkowan. Dziatalngé kilku
zaktadow zlokalizowanych w bliskimasiedztwie mae spowodowa skumulowany efekt
oddziatywania przedsivziecia na srodowisko, poprzez nasilenie ruchu pojazdéw,
powstawania zwkszonej emisji spalin samochodow transportowychk jedwniez

zwickszenie hatasu drogowego.

6.1. Oddzialywanie naro $liny, zwierz eta i krajobraz

Faza realizacji
Oddziatywanie w fazie realizacji na przytodnoze by zwigzane przede wszystkim
z wycinkg roslinnosci w obrbie projektowanego zagiu robdt, a co za tym idzie
zniszczeniem miejsc potencjalnego bytowania ptakéwmatych ssakow. Wplyw

projektowanego przedsiziecia naswiat raslinny na etapie realizacji pole§dcdzie przede
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wszystkim na zmniejszeniu  powierzchni zadrzeéwie ze zmiag istniegcego
zagospodarowania terenu przeznaczonego pod przeagimwestycg.

Szata rélinna na obszarze aftym opracowaniem w wkszaici zostata uksztattowana przez
cztowieka. § to drzewa nasadzone podczas przeprowadzonej yeladfi terendw
pokopalnianych: olcha i brzoza. ¥dd drzew przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono
wystepowania rélinnosci cennej przyrodniczo, czy gatunkéw priorytetowydPodczas
rozbudowy istnigjcego sktadowiska odpadow, usuwanie zieleni jest ziadvaniem
niekorzystnym lecz nieniwym do uniknecia przy realizacji analizowanego
przeds¢wziecia. Oszacowanoze realizacja przedmiotowej inwestycjiedzie wymagata
usungcia zieleni kolidugcej z projektowanym zakresem robot wédbok.:

- grupa @sto rosmcych kilkunastoletnich drzewskiastych, o 4cznej powierzchni okoto
1 ha, o przewadze brzoz i olch /dz. nr 96/&¢od pow. 0,4017 ha oraz 129/176z 0 pow.
0,6374 ha — oznaczone Ls IV/;

- grupa @sto rosiacych kilkuletnich drzewek wysokoi do 1,0 m, o przewadze olch /dz. nr
96/8 czs¢ o0 pow. 1,3461 ha — oznaczone Ls V/,

- pojedyncze drzewa w przewadze brzozy.

Podczas realizacji inwestycji mggvyskepowa® oddziatywania nawiat zwierzcy, ktore
beda poleg& na ryzyku degradacgrodowiskazycia zwierat w obrbie projektowanego
zastgu roboét. Zagrgone leda zwierzta (przede wszystkim drobne ssaki i1 ptaki)
zamieszkujce teren przeznaczony do rozbudowy inwestycji, kzetatereny przylegte,
okoliczne lasy i zarda. Zwigkszony ruch pojazddéw gikich po terenie, hatas maszyn,
a takee ogolny ruch zwizany z funkcjonowaniem zaplecza budowy spowodowenze
wyptoszenie zwiergt bytujacych w pobliu sktadowiska odpadow.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest agisdztwie lasu ,Mokre” (teren w kierunku
péinocnym od istnigcego skladowiska). Wedtug informacji uzyskanych alskiego
Zwiagzku towieckiego w Kielcach, stale bytuje tam okdl® jeleni, okoto 100 saren,
okresowo od 20 do 100 dzikow. Przez las przebiegéyvniez szlaki migracyjne tych
zwierzt, ktdre zaznaczono na getniku nr 2. Poza tym na terenach polnych przyleugigo
sktadowiskazyje okoto 30 zajcy, 50 baantéw i 50 kuropatw.

Ryzyko wyptoszenia zwierzyny ze wedu na jej dziki charakterchzie istni€ zawsze

dopaoki zwierzyna sinie przyzwyczai, a zamieszanie zZrane z budowsic nie skaczy.
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Reasumujc powysze, mana stwierdzi, ze nie jest mgiwe wyeliminowanie negatywnego
oddziatywania na walory przyrodnicze, krajobrazowa etapie budowy przedmiotowej
inwestycji. W tym zakresie mmoa to oddziatywanie jedynie skutecznie ograni¢caw.in.
poprzez dbak® o0 nie zanieczyszczanie terenu oraz stosowanievspgod Spretu o jak
najnizszych mocach akustycznych.
W koncowym etapie inwestycji dokonana zostanie nasadewdjako element rekultywacji
sktadowiska, co w przestrzeni czasu przyczyandsi wzrostu zalestew okolicy.
Projektowane przedswzigcie graniczy z istnigcym skladowiskiem odpadoéw azbestowych,
dlatego nie przewiduje siaby analizowane przedsiziccie przyczynito sj do zwekszenia
oddziatywania na faun w stosunku do stanu istndepgo. Realizacja inwestycji nie
spowoduje spadku liczebswm istniepcej fauny.

Faza eksploatacji
W fazie eksploatacjizrédiem ewentualnych zagren oddziatywania naswiat roslinny
I zwierzecy mogtaby by emisja zanieczyszcaedo powietrza. Emisja mogtaby powodawa
kumulacg zanieczyszczew glebach i rélinach na terenachgsiadujcych. Zanieczyszczona
roslinnos¢ mogtaby z kolei stanowizagraenie dla spoywajacych g zwierzt. Poniewa
w przeprowadzone] analizie oddziatywania inwestygje stwierdzono negatywnego
oddziatywania na powietrze, dlatego wyeliminowadevmiez w fazie eksploatacji wptyw

inwestycji na rélinnos¢ i zwierzta.

6.2. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziem  ne

Faza realizacji
Wody opadowe z terenow projektowanej inwestycjiefgploatacyjnych), odprowadzane s
systemem rowéw odwadnigych do cieku — Doptyw z Grzybowa (Row ,Z"), starigeego
lewobrzeny doptyw cieku od Nizin, phygcego w kierunku pétnocno-wschodnim przez m.
Wierzbica, Januszkowie, Niziny. Odbiornikiem xggego rzdu jest rzeka Wschodnia
(zlewnia Czarnej Staszowskie)j).
Realizacja inwestycji me stwarzé zagraenie dla jakéci wod powierzchniowych poprzez
zanieczyszczenia ropopochodne gzane z prag sprztu budowlanego i transportowego,
oraz zanieczyszczenia zmane z awaryjnym wyciekiem paliwa ze sy budowlanego
I transportowego. Powgze zagreenia zostam skutecznie wyeliminowane poprzez

uzytkowanie sprawnego Spitzi.
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Z uwagi na lokalizaej sktadowiska odpadéw na terenach niewodagoh uznano brak
mozliwosci negatywnego oddziatywania na wody podziemne.

Faza eksploatacji
Podczas eksploatacji inwestycji gtdwnyimodiem zanieczyszcaewdd powierzchniowych
beda zanieczyszczenia pochegde ze sptywdw deszczowych i roztopowych z powiemkch
sktadowiska oraz placow magazynowych. Gtownymi eaxryszczeniami powstaych wod
odciekowych bdzie zawiesina (piasek, btoto, wyptukiwanegsieczki gruntu, materiatow
budowlanych itp.)Scieki deszczowe z projektowanych placéw magazyndowye ktérych
bedzie s¢ odbyw& magazynowanie oraz kruszenie gruzu odprowadzadeg W sposob
zorganizowany, za pomsgckanalizacji deszczowej do bezodptywowych zbiormiko
W przypadku skfadowiska odpadéw niebezpiecznychywopladowe odprowadzaneda
W sposOb niezorganizowany do ziemi. Wody opadoweejanu eksploatowanej kwatery
gromadzone d¢1la w zagtbieniu w obebie kwatery i okresowo wypompowywane w celu
zraszania deponowanych odpadow. Ze wagl na sposob skiadowania azbestu - w
opakowaniach typu BIG-BAG Ilub jako pakiety szczelmistongte kilku warstwami folii
polietylenowej, wody odciekowe nie ¢tts stanowity zagreenia dla jakéci wod
powierzchniowych.
Zaprojektowany spos6b odprowadzafiakow deszczowych do bezodptywowego zbiornika
w sposoOb dostateczny ochroni wody powierzchniowe.
Z uwagi na lokalizagj sktadowiska odpaddéw na terenach niewodagoh uznano brak
mozliwosci negatywnego oddziatywania na wody podziemne.
llosci wod odciekowych
Dla wybetonowanych placéw magazynowych gdzielZie odbywa sie magazynowanie
oraz kruszenie gruzu budowlanego penyjilos¢ wod odciekowych rown 90 % ilcsci
opadéw atmosferycznych. Reszta woéd deszczowychajeosbdparowana i zwzana
w zdeponowanych odpadach. Wysékéredniorocznego opadu dla rejonu pezgjh = 600 -
700 mm.
llos¢ sciekdw deszczowych:
zlewnia placu do kruszenia gruzu, magazynowania odglow budowlanych
przeznaczonych do kruszenia dz. nr 129/17 — pow82ha
« roczna ilégé sciekéw: r =Q F x h x 0,9 = 28000°m 0,7 m x 0,9 = 17640 m3/rok
» Sredniodobowa ilé& sciekéw:srd=Q Qr/365 = 17640/365 = 48 m3/d
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* Przy deszczu nawalnym 15-minutowym z intensy$eipg=2130 I/s x ha il& sciekow z catego
terenu projektowanego placu wynosi:
Qmax15= 2,8 ha x 130 I/s x ha x 3600s x 15/60 x 0,9 =@4@1/15min = 295 m3/15 min

Zlewnia placu magazynowego dz. nr 129/11 — pow. ha

* roczna ilgé sciekdw: r=Q F x h x 0,9 = 15000°m 0,7 m x 0,9 = 9450 m3/rok

» $redniodobowa ilé¢ sciekOw: srd=Q Qr/365 = 9450/365 = 26 m3/d

e Przy deszczu nawalnym 15-minutowym z intensy$eizog=130 I/s x ha il& sciekow z calego
terenu projektowanego placu wynosi:

Qmax15= 1,5 ha x 130 I/s x ha x 3600s x 15/60 x 0,9 =9%¥|/15min = 158 m3/15 min

Scieki deszczowe z terendéw placéw magazynowygly lmdprowadzane do projektowanych

szczelnych odparowagych zbiornikdw bezodptywowych. Pojemidazbiornikdw pozwoli na

magazynowanie catkowitej #oi odprowadzanychsciekow deszczowych, ostatecznie

zostanie okrdona na etapie projektu. Woda ze zbiornikdwddie wykorzystywana do

zraszania skladowanego gruzu oraz powstatego kwusszay celu zapobiegania pyleniu.

Okresowo zbiorniki bda oprd&zniane poprzez wywiezienie nagromadzonyaiekéw do

oczyszczalni sciekdw. Wskaniki zanieczyszczae wywozonych do oczyszczalni mugz

spetnid wymagania okrdone przez ich odbioec

6.3. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi

Faza realizaciji
Na etapie realizacji inwestycji najgkszy wptyw na powierzchgiziemi zwgzany edzie
przede wszystkim z mechanicznym naruszeniem poeheizziemi i gleb. Skutki te
pozostan trwate, przeksztatlcona i nieodwracalnieetajbedzie powierzchnia ok. 16,5 ha
Z czego stanowi wedtug ewidencji gruntéw: 2,7 ha lasy, 0,2 ha tyumadrzewione
| zalesione; 3,8 ha pastwiska oraz 9,8 ha grumtg ernieaytkowane.

Faza eksploatacji
W fazie eksploatacji istnieje potencjalne zagtie zanieczyszczenia gleb poprzez substancje
przenoszone z powietrzem oraxiekami deszczowymi sptywgjymi z powierzchni
sktadowiska. Przeprowadzona analiza wykazat bralgatyginego oddziatywania na
powietrze. W przypadkuciekdw deszczowych zastosowane raogania: odprowadzenie
sciekbw deszczowych z powierzchni magazynéw do dagek bezodptywowych
zbiornikbw oraz sposob sktadowania azbestu - w owakiach typu BIG-BAG Ilub jako

pakiety szczelnie ostogte kilku warstwami folii polietylenowej, spowodige projektowana
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inwestycja nie bdzie powodowata zanieczyszczenia gleby substancgakodliwymi dla

srodowiska.

6.4. Oddziatywanie na klimat

Faza realizaciji
Wplyw inwestycji na klimat rejonu na etapie reatigabedzie niewielki i ograniczy si
jedynie do terenu przeznaczonego pod przedsicie. Rozbudowa skiadowiskacdrie
wymagata zajcia nowego terenu dlatego meoulec zmianie klimat lokalny uksztattowany
przez warunki miejscowe, takie jak uksztaltowarseenu, relinnos¢, zagospodarowanie
przestrzenne. Zmiana gy terenu, wycinka drzew, spowoduje Kklimat lokalny nie
powrdci do stanu pierwotnego.

Faza eksploatacji
Na etapie eksploatacji nie przewiduje sddziatywania projektowanej inwestycji na klimat.

Zmiana mikroklimatu zamkniegiv granicach obszaru inwestycji.

6.5. Inwestycja w fazie likwidacji

Zakaaczenie eksploatacji sktadowiska odpadovaast sie bedzie z przeprowadzeniem prac
rekultywacyjnych. Zgoel na zamknicie sktadowiska dla instalacji, o ktorych mowa w. ar
378 ust. 2 ustawyPrawo ochronysrodowiska wydaje w drodze decyzji wojewoda, po
przeprowadzeniu kontroli wojewodzkiego inspektochirony srodowiska,art. 54 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Whiosek o wyraenie zgody na zamkniecie sktadowiska powinien zeadie

1) okreslenie technicznego sposobu zangan sktadowiska,

2) dat zaprzestania przyjmowania odpadéw do sktadowaaiskfadowisku,

3) harmonogram dziatezwigzanych z rekultywagjsktadowiska odpadow.

Zgodnie zRozporzdzeniem MinistraSrodowiska z dn. 24 marca 2003r. w sprawie

szczegotowych wymagalotyczcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zangai, jakim
powinny odpowiada poszczegoélne typy sktadowiska odpaddéw (Dz. U. Nrp®z. 549)
w procesie zamkacia sktadowiska odpadéw lub jego ¢éai wykonuje s¢ prace
rekultywacyjne w sposob zabezpiearsj sktadowisko odpaddw przed jego szkodliwym

oddzialywaniem na wody podziemne oraz powietrzdegimupcy obszar sktadowiska
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odpaddéw z otaczagym srodowiskiem oraz umdiwiajacy obserwagj wptywu sktadowiska
odpadow na otoczenie.

Na koronie sktadowiska odpadow niebezpiecznych ok oronach sktadowisk odpadow
innych niz niebezpieczne i obgne nie mog by¢ wykonywane przez okres 50 lat od dnia
zamknecia sktadowisk budynki, wykopy, instalacje naziemmevylaczeniem instalacji
zwigzanych z funkcjonowaniem sktadowiska.

Zgodnie z przyta metody unieszkodliwiania, sktadowanie odpadéw zakaone zostanie na
poziomie 2m porxej poziomu terenu otoczenia i przykrycie odpadowmetrowg warstwg
zamykajica. Prace rekultywacyjne na sktadowisku odpadéw madlégda na uksztattowaniu
odpowiedniej pokrywy rekultywacyjnej, do wykonankaorej keda wykorzystane grunty
z wykopdw. Rekultywacja planowana jest w kierunkilesgienia.

Rekultywacja skladowiska polegabedzie na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych
i uksztattowaniu powierzchni skladowiska do pozionstoczenia, rozsianiu nawozow
mineralnych wielosktadnikowych, zasianiu trawy, @&celowo nasadzeniu dlnnosci
drzewiastej — topoli i brzozy.

W przypadku zaniechania inwestycji w trakcie jeg@bataciji sktadowisko zostanie zasypane
do poziomu terenu otoczenia. Dalszy sposobepostania rekultywacji jak w przypadku
zakaczenia eksploatacji.

W przypadku kruszarni gruzu likwidacja instalacjvizzana kdzie z usuniciem maszyn

i urzadzen technicznych. Naspnie obiekty mog zost& zaadaptowane na inny rodzaj

dziatalngci gospodarcze).

6.6. Dobra materialne

Projektowane do rozbudowy sktadowisko odpadéw dinkevano w odlegtéci okoto
1100 m na pétnocny-wschod od Zaktadu Produkcji Dangzku Wegla Kopah i Zaktadow
Chemicznych Siarki ,Siarkopol” w Grzybowie. Odlegto skladowiska odpadéw od
budynkéw biurowych SpotkSRODOWISKO i INNOWACJE (w tym terenu na ktérym
zlokalizowana jest waga) wynosi okoto 500m.

Najblizsza zabudowa mieszkalna:

e od strony wschodniej:
- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mlo@a Rzdéw w odlegtdci ok. 450 m

od granicy sktadowiska,
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e od strony potudniowej:
- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mbidw w odlegiéci ok. 550 m od
granicy sktadowiska.
W rejonie projektowanej inwestycji nie wyplja obiekty wyteczngci publiczne;.
Faza realizacji
Brak oddziatywania.
Faza eksploatacji
Brak oddziatywania.

6.7. Zabytki i krajobraz kulturowy, obj ete istniej gcq dokumentacj g,

w szczegoblno Sci rejestrem lub ewidencj g zabytkow

Dla potrzeb spogdzenia opracowania przeprowadzono rozpoznanie prgkaem
lokalizacji w gisiedztwie projektowanej inwestycji w zakresie z&lbyi. Wedtug danych
uzyskanych od Wojewoddzkiego Konserwatora w Kielcathierdza si, ze bezpérednio na
terenie, na ktorym projektuje esiprzedmiotows inwestycg nie stwierdzono obiektow
zabytkowych olgtych rejestrem lub ewideng;j

6.8. Wyst gpienie powa znej awarii przemystowe;j
Projektowana inwestycja¢llaca przedmiotem raportu nie jest zaliczana do z@ékiad
w ktorych przewiduje si mozliwosé wyshpienia powanej awarii przemystowej. Nie
przewiduje si pracy instalacji w warunkach odbieg@aych od normalnych.
Jedynie mee mi&€ miejsce sytuacja awaryjna — zana z uszkodzeniem ostony foliowej
przewaonych opakowda z odpadami azbestowymi lub catkowite zniszczemeewazonych
opakowa z odpadami azbestowymi.
Sytuacja awaryjna - osuniecie si pojazdu z drogi dojazdowej lub technologicznejzora
uszkodzenie ostony foliowej przewanych opakowa z odpadami azbestowymi Iub
catkowite zniszczenie przewonych opakowa z odpadami azbestowymi.
Procedura posgpowania — naley uruchomé instalacg zraszajca, zdjpg¢ uszkodzone
opakowania z pojazdu, zabezpieczgate opakowanie dodatkgwfolia bez usuwania
uszkodzonej, przewra opakowanie tana bednark. W przypadku rozsypania odpadu,
zebr& rozsypany odpad wraz warsiwiemi na gtbokasci 5cm, caté¢ umiesci¢ w workach
typu BIG BAG, umidci¢ odpady w kwaterze zgodnie z opracowamstrukcp eksploatacii.
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Podp¢ przy pomocy stb technicznych czynroi jak w przypadku zdarhedrogowych.
Obstuga wykonujca prace zwizane z usuwaniem awarii powinnatlmaopatrzona w odzie
ochronm oraz wykonywa prace zwizane z przetadunkiem odpadow przayciu srodkow
ochrony osobistej (maski przylegeg do twarzy pracownika), w celu zabezpieczeniadikt
oddechowego przed przenikaniem pytu azbestowegd. diséb przydzielonych do prac przy
wykonywaniu, ktorych wyspuje naraenie na dziatanie azbestu i czas trwania tegazaaia

nalezy ogranicza do niezlgdnego minimum.

7. Opis metod prognozowania zastosowanych przez
whnioskodawc € oraz opis znacz acych oddziatywa n planowanego
przedsi ewziecia na srodowisko, obejmuj acy bezpo srednie,
posrednie, wtérne, skumulowane, krotko-,  $sredni-, |
diugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko.

Oddziatywania 1 ich skutki w przypadku #@dej inwestycji wykazuyj istotne
zroznicowanie w fazie realizacji i w fazie eksploatagraznicowania te g zalezne przede
wszystkim od warunkow lokalizacji inwestycji, wakow naturalnych, topograficznych,
uzytkowania terenu i rzutajw zasadniczy sposob na wptyw planowanego przedsicia na
srodowisko, przy czym niektére wptywy mgajcharakter przégiowy lub odwracalny.
Najistotniejszym problemeny $ednak trwate zmiany i przeksztatcedradowiska.

Znaczce oddziatywania bezpmednie zwizane lda z etapem realizacji analizowanego
przedsgwziecia. Naley sic spodziewda chwilowych i krotkoterminowych ugkliwosci dla
srodowiska, zwizanych z przemieszczaniem mas ziemnych, amgpalin, hatasu.
Oddziatywanie to &dzie wystpowato jedynie w trakcie realizacji i zaktzy st wraz

Z zakaczeniem rozbudowy.

Oddziatywanie wtérne zwkane jest z zanieczyszczeniem powietrza. Substancje
zanieczyszczage zwhzane z poruszagymi sk pojazdami orazscierapcy sk asfalt,
opadagc na powierzchgijezdni zostaj wtornie emitowane do atmosfery.

Za oddziatywania state, uznano ¢@ag terenu pod rozbudewsktadowiska oraz wycirk
istniejgcej zieleni (oddziatywanie state, nieodwracalnepséda drzew jako rekultywacja
terenu po zakiczonej eksploatacji projektowanego skladowiska adiag skutki jego
oddziatywania).

Powstawanigciekdw deszczowych, powstawanie odpaddéw, emisjashat zanieczyszcae

do powietrza na etapie eksploatacji sktadowiskaanarza oddziatywania state, powtasza
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sie, trwajgce przez caly czas eksploatacji analizowanego pkgeticcia. Oddziatywanie to
zamknie s} w granicach terenu inwestycji.

W fazie realizacji ueizliwosci zwigzane z negatywnym oddziatywaniemdnadowisko leda
zrodtem gtownie pracgpego spretu mechanicznego i mgjcharakter jedynie czasowy.
Oddziatywanie to zamknieesiv granicach terenu inwestycji.

7.1. Metodyka prognozowania

Metoda prognozowania oddziatywania planowanego prze  dsi ewziecia na klimat
akustyczny

Analize wptywu przedmiotowej inwestycji na klimat akustygzprzeprowadzono za pompc
programu do modelowania hatasu - pakiet programd&®ound PLAN w wersji 6.5
amerykaskiej firmy SoundPlan LLC posiadgje moduty stdgce do wprowadzania danych,
ich kontroli oraz modyfikacji, generowania numenyeg mapy terenu, jak rownie
wprowadzania parametréw ktére w zngmz sposéb wplywaj na rozprzestrzenianiee¢si
dzwieku w srodowisku, w tym przypadku gtownie moc akustygziurbin wiatrowych,
lokalizacji budynkow, przeszkdd (naturalnych i szioych) na drodze propagacji hatasu.
Do wykonania prognoz przytio meto@ obliczeniows zgodra z Normami obowjzujgcymi

w krajach unijnych i w Polsce.

Obliczono wskanik oceny ucizliwosci hatasu: rownowany poziom hatasu Aeqp okreslony
jako przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmnmjzikstnym godzinom dnia kolejno po
sobie nasfpujacym.

Do analiz przyto warunki najmniej korzystne. Anatiz oddziatywa akustycznych
przeprowadzono dla stanu obecnego, oraz prognoagmariwariant | - eksploatacja
obecnego sktadowiska azbestu oraz projektowanegmmkiska odpaddéw budowlanych,
wariant Il — eksploatacja projektowanego sktadowiskdpadow azbestu oraz odpadéw
budowlanych.

Dla potrzeb obliczeniowych (spadzenia map hatasu) w prognozach kierunkowych w celu

wiasciwej oceny punkty obliczeniowe zlokalizowano naselacici 2m n.p.t.,
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»  Zaimplementowane do modelu wastoobliczeniowe

Stan obecny

Charakterystyka zrodet hatasu Sumaryczny poziom rbwnowa zny

Powierzchniowe , w tym: 108,4

maszyny i urzgdzenia:

= koparka -2 szt. 104
= wobzek widtowy — 3szt. 104,3
= gpychacz — 1szt. 102,5

liniowe:

* samochody przewozgce odpady na | 104 8
sktadowisko — 3szt.

Stan prognozowany

Charakterystyka zrodet hatasu Sumaryczny poziom rbwnowa zny

Powierz chniowe , w tym: 110

maszyny i urzgdzenia:

= koparka -2 szt. 104

= wozek widtowy — 3 szt. 104,3
= spychacz — 2 szt. 102,5
= koparkotadowarka — 1 szt. 10

» kruszarka szczekowa — 2 szt. 110

liniowe:

= samochody przewozgce odpady na | 112,6
sktadowisko — 10 szt.

Poziom hatasu obliczono z uwzdhieniem poprawek dotyseych czynnikéw wplywajcych:
na rozchodzenie shatasu.
Przykgto nasgpujace wspoétczynniki pochtaniania terenu

Rodzaj podioza Wspoiczynnik poch_’faniania terenu G
(bezwymiarowy)
Podtoze pochtaniajgce 1
(trawniki, aki, uprawy, krzewy)
Podtoze odbijajace 0
(nawierzchnia drogowa, beton, kostka)

Uzyskane z analiz prognostycznych wyniki winwiaja ocer klimaty akustycznego
w otoczeniu istnigicych i1 lub projektowanych obiektéw, a wyniki obl&z mazna
bezparednio odnosi do wartgci dopuszczalnych dla danego rodzaju terenu i zayd

Wymagania odnmie dopuszczalnych pozioméw hatasu glkaeych wskanikami hatasu
(Laeqp) dotycz parametrow hatasu oltenych rownowanym poziomem dwigku A

w czasie odniesienia (t), wyranym w decybelach (dB).
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Wymagania akustyczne

Wymagania odnmie dopuszczalnych pozioméw hatasu &lkaeych wskanikami hatasu
(Laeqg D) dotycz parametrow hatasu olglenych réwnowanym poziomem gwvigku A
w czasie odniesienia (t), wyranym w decybelach (dB).

Kryteria oceny, zrénicowane w zatenosci od rodzajow terenu, rodzaju obiektu lub
dziatalngci bedacej zrédtem hatasu oraz w zateosci od pory dnia lub nocyaokreslane:

* Rozporzdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie

dopuszczalnych poziomoéw hatasyradowisku (Dz.U. Nr 120 z 2007r., poz.826);

Oceniono najblisze otoczenie planowanej inwestycji pod wdgim zmian Kklimatu
akustycznego W najliiszym asiedztwie inwestycji znajdgijsic zadrzewienia i zakrzewienia,
tereny léne. Najblizsze budynki (obiekty chronione) znajeligic w znacznej odlegkei od
zrodfa hatasu (okoto 450 — 500 m) i stanowi je zalweal zagrodowa.
Dopuszczalne poziomy hatasuswodowisku - wyraone wskanikami hatasu (heqp, Laegn)
dla obiektow chronionych zlokalizowanych w begganim otoczeniu- pkt.3 b w tabelr

oznaczone w tabeli (kolorem zielonym) wyngisz
e W przedziale czasu odniesienia rownym 8 najmniej kaystnym godzinom dnia
kolejno po sobie nasfpujacym - 55,0 dB,
* W porze nocnej sktadowisko jest zamkrie, nie g przyjmowane odpady dlatego
brak jest zrodta hatasu.
Dopuszczalne poziomy hatasu $wodowisku powodowanego przez poszczegoélne grupy
zrodet hatasu, z wytzeniem hatasu powodowanego przez staggipwania i przeloty
statkdw powietrznych oraz linie elektroenergetycamgrazone wskanikami Laeq o i Laeq N
ktore to wskaniki majg zastosowanie do ustalania i kontroli warunkow ketania ze

srodowiska, w odniesieniu do jednej doby zamieszoaemponiszej tabeli:
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Metoda prognozowania oddziatywania projektowanego p

1)

drogowym i kolei linowych.

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB] |
Drogi lub linie kolejowel) Pozostate opl(?kty i dziatalno$¢ bedaca
zrodtem hatasu
. I—Aeq D I—Aeq N I—Aeq D I—Aeq N
Lp. Rodzaj terenu przedziat przedziat przedziat czasu przedziat czasu
czasu czasu odniesienia réwny 8 odniesienia réwny
odniesienia || odniesienia najmniej korzystnym 1 najmniej
réwny 16 réwny 8 godzinom dnia kolejno po korzystnej
godzinom godzinom sobie nastepujacym godzinie nocy
a) Strefa ochronna "A"
1 uzdrowiska 50 45 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej
2 ze stalym lub czasowym 55 50 50 40
pobytem dzieci i mtodziezy
c) Tereny doméw opieki
spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
3 b) Tereny zabudowy zagrodowej 60 50 55
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-
ustugowe
Tereny w strefie Srodmiejskiej
4 miast powyzej 100 tys. 65 55 55
mieszkanco
Objasnienia:

Wartdici okreslone dla drog i linii kolejowych stosujegsiakze dla torowisk tramwajowych poza pasem

3 W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, digie z ich funkcj, w porze nocy, nie obowiuje na nich
dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.
Strefasrodmiejska miast powgj 100 tys. mieszkacdw to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z

powietrze atmosferyczne

koncentragj obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugoWwy®V przypadku miast, w ktérych
wystepuja dzielnice o liczbie mieszkadw pow. 100 tys., mma wyznaczy w tych dzielnicach stref
srédmiejsky, jezeli charakteryzuje siona zwart zabudovy mieszkaniow z koncentrag obiektow

administracyjnych, handlowych i ustugowych.

rzedsi ewziecia na

Dla ustalenia obszaru na jaki oddziatuje emisjehpdeca z poszczegoélnycirodet emisji na

terenie analizowanej inwestycji, stosuje; snodele rozprzestrzeniania zanieczysacze

Przeprowadzona prognoza rozprzestrzeniagiaamnieczyszczeobejmuje obliczenia aten

maksymalnych z maksymalnych emisji wywotywanych egrzemitory liniowe (teren

sktadowiska najbtiej granicy dziatki — najbardziej niekorzystne wéadin odcinki drog po,

ktorych poruszaj sie pojazdy), oraz warunki ich wygiowania, a take obliczenia w

regularnej sieci receptorowesen sredniorocznych i maksymalnych godzinnych.
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Obliczenia wykonano w oparciu 0 metodykkreslona w Rozporadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie waitodniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). dg® z w/w metodyk obliczenia
przeprowadzono dla 36 mych sytuacji meteorologicznych wynikaych z przedstawionych
powyzej 6 standéw rownowagi atmosfery. Udziat poszczeggirkierunkéw wiatru w rejonie
omawianej inwestycji przgfjo na podstawie ,rdy wiatrow” - stacja pomiarowa Kielce —
Sukow.

Na obliczeniowym obszarze sposo6b zagospodarowamieend oraz jego
uksztattowanie uwzgtiniono poprzez wyznaczenie aerodynamicznego wsydhiiza
szorstkdci terenu, zgodnie z w/w metodykobliczer. Wspoétczynnik szorstkigi terenu
wyznaczono na podstawie wizji lokalnej oraz mappowgraficznej w skali 1: 10 000,
okreslono go na poziomiggz 0,4 dla catej inwestyciji.

W obliczeniach rozprzestrzenianiae ssanieczyszcze do powietrza wynikagcych
z funkcjonowania analizowanego przesigiccia uwzgédniono aktualne tto zanieczyszéze
czyli wptyw na jakd¢ powietrza istnigjcych emisji z terenéwasiednich.

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejgnigektowanej inwestycji przyjo do
obliczer na podstawie danych Wojewddzkiego Inspektoratu r@uch Srodowiska
w Kielcach:

v’ stezenia drednione dla roku:

dwutlenek azotu — 22,8 pgim

dwutlenek siarki — 7,5 pgfin

- pyt zawieszony PM10 — 28,4 pgim
Dla pozostatych substancji tto zanieczyszczevzgkdniono w wysokéci 10% wartdci
odniesienia grednionej dla roku.

Dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza

Substancja 1 godziny roku kalendarzowego
dwutlenek azotu 200 40
dwutlenek siarki 350 20
tlenek wegla 30 000 -
pyt zawieszony PM10 280 40
weglowodory aromatyczne 1000 43
weglowodory alifatyczne 3000 1000
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Obliczenia emisji zanieczyszaze ktorych zrodiem 9 spaliny poruszagych sé
samochoddéw przeprowadzono za pomaocodutu "samochody"” dalacego dodatkiem do
pakietu "Operat FB", posiad@iego akceptaejMinisterstwaSrodowiska do wykonywania
obliczer zwigzanych z rozprzestrzenianieme stanieczyszcze w powietrzu. Obliczenia
emisji wykonano metagd EMEP/Corinair, model CALINE3, w oparciu o metogyk
okreslona w Rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie

wartasci odniesienia dla niektorych substancji w powiet(®@z. U. Nr 16, poz. 87).

Metoda prognozowania oddziatywania projektowanego p rzedsi ewziecia na
powierzchni e ziemi i gleby
W celu przeprowadzenie analizy oddziatywania przedsccia drogowego na powierzcleni
ziemi i gleby przeanalizowano przede wszystkim:

- charakter przedsivziecia i zagtos¢ terenu jakiej wymaga jego realizacja,

- uksztattowanie powierzchni w rejonie ocenianej drog

- SposOb zagospodarowania terenow w nzghlm gsiedztwie przedmiotowej drogi,

- charakter aytkowania tych terendw.
Analizy dokonano na podstawie zebranych danychatibeowych i kartograficznych. Przy
ocenie wptywu sktadowiska na gleby kierowanc; sibwniez wynikami analiz jej
oddziatywania na inne komponenipdowiska, przede wszystkim na wody powierzchniowe,
podziemne oraz na powietrze atmosferyczne.
Metoda prognozowania oddziatywania projektowanego p rzedsi ewziecia na
przyrod e ozywion g, walory krajobrazowe i rekreacyjne
Analize wptywu przedsiwziecia na przyrod ozywiong, walory krajobrazowe i rekreacyjne
wykorzystano szereg publikacji, wymienione w rozdi 18. Dodatkowo informacje
uzyskano w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarow uxat2000 Regionalnej Dyrekcji
OchronySrodowiskaw Kielcach. Na podstawie zebranych informacji dokom identyfikacii
obszardw i obiektow objych ochron.
Metoda prognozowania oddziatywania projektowanego p rzedsi ewziecia na
obszary natura 2000, inne przyrodnicze obszary chro nione i cenne
przyrodniczo
Analize oddziatywania projektowanej inwestycji na przyroe obszary chronione
wykonano w oparciu o dagine materiaty, w szczegolém dane udogpnione przez Wydziat

Ochrony Przyrody i Obszaréw Natura 2000 Regionalgjekcji Ochrony Srodowiska
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w Kielcach na temat obszaréw i obiektéw chronionyrhz inne publikacje wymienione
w rozdziale 18. Przeanalizowano rownienozliwos¢ oddziatywania projektowanego
przeds¢wziecia na obszary Natura 2000 uwadhiajgc przy tym odlegté¢ obszarow Natura
2000 od przedswziecia.

Metoda prognozowania oddziatywania projektowanego p rzedsi ewziecia na
dobra kultury

Prognoz wplywu projektowanego przedsiziecia drogowego na dobra kultury oparto
gtéwnie o informacje uzyskane z Wojewddzkiego édiz Ochrony Zabytkow w Kielcach. Na
podstawie zgromadzonych informacjach glaeo stopié oddziatywania przedsiziecia.
Metoda prognozowania oddziatywania projektowanego p rzedsi ewziecia na
warunki zdrowia i  zycia ludzi

Oddziatywanie planowanego przeggziccia na warunki zdrowia izycia okrglono na
podstawie wplywu projektowane] inwestycji nha inneomponenty srodowiska,
w szczegdlnéci na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczneydy powierzchniowe
I podziemne oraz gleby. Ponadto przeanalizowanalimosci wysgpienia konfliktow

spotecznych w zvgizku z projektowasm inwestycj.

7.2. Opis przewidywanych znacz gcych oddziatlywa n planowanego
przedsi ewziecia na srodowisko

Znacace oddzialywania bezpednie zwizane kda z etapem realizacji
analizowanego przedsiziecia. Naley sie spodziewa chwilowych i krétkoterminowych
ucigzliwosci dla srodowiska, zwizanych ze wzmmnym transportem, przemieszczaniem
mas ziemnych, emisjspalin, hatasu, powstawaniem odpadow. Oddziatysvadai zdzie
wystepowato jedynie w trakcie realizacji w granicach @stycji i zakaéczy st wraz
z zakaczeniem budowy.

Za oddziatywania state, uznanoag terenu pod budanskladowiska oraz wycinrk
zZieleni - oddziatywanie state, nieodwracalne. Ngpit eksploatacji sktadowiska powstawanie
odpaddw, emisja hatasu i zanieczyszcpgtowo-gazowych, ktoryctirédiem leda pracujce
maszyny oraz pojazdy dowgre odpady, powstawanie wod odciekowych uznano za
oddziatywania state, powtaraap se¢, trwajce przez caly czas eksploatacji analizowanego

przeds¢wziecia.
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8. Opis przewidywanych dziata n majacych na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacje przyrodnicz g negatywnych
oddziatywa n na srodowisko, w szczegdlno $cinacelei
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integral  nos$é¢ tego
obszaru.

Projektuje si nastpujace rozwizania techniczne i logistyczne meg na celu
zapobieganie oraz ograniczanie wgpsenia potencjalnych zagren i ucigzliwosci dla
srodowiska powodowanych przez projektowamvestycg:

1/ w zakresie ochrony klimatu akustycznego:

Faza realizacji

W fazie realizacji budowy mme wystpi¢ lokalnie pogorszenie klimatu akustycznego.
Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hataga ba tym etapie krotkotrwate i zamksie

w granicach inwestycji.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji wedtug przeprowadzonych anala@gnozowany zagy dopuszczalnych
wartasci hatasu (izofony 55 dB) dla pory dnia wynosi:

- 50 do 150 m wokot terenu projektowanej inwestycji

- 7 m wokot drogi dojazdowej do terenu projektowjaneestyciji.

Na terenie gdzie wygbuja prognozowane przekroczenia hatasu brak jest zainydo
chronionej. Ochrom przed rozprzestrzenianiem ¢sihatasu pochodeego z prac
prowadzonych na terenie inwestycgdaie betonowe ogrodzenie (wysdkb2,0 m), ktére
petnic bedzie funkcg ekranu akustycznego.

2/ w zakresie ochrony powietrza:

Faza realizacji

W fazie realizacji oddziatywanie na powietrze atfeogczne maj w tym wypadku charakter

czasowy dlatego nie projektuje slodatkowych zabezpieaz@a czas budowy.
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Faza eksploatacji

Niekorzystne oddziatywanie instalacji n&rodowisko sprowadza i do maliwosci
uwalniania do atmosfery widkien azbestu. W przypedRkalizowanej instalacji projektowane
S3 nastpujace dziatania mape na celu zapobieganie 1 ograniczanie emisji
niezorganizowanej:

- zabezpieczenie odpadow azbestowych w stanie tmiygo poprzez szczelne opakowanie
(np. BIG-BAG),

- zraszanie sktadowanych odpadow na sktadowisku,

- stosownie warstw przesypowych.

Sktadowisko zlokalizowane jest na terenach poelkdattyjnych, niezasiedlonych, otoczone
jest zardlami (zagajniki brzozowe). Prawidiowa eksploatasigadowiska nie ¢dzie miata
negatywnego wptywu na powietrze atmosferyczne.

3/ w zakresie ochrony przyrody

Faza realizacji

W fazie realizacji rélinnos¢ zlokalizowana na terenie projektowanego sktadosvigkusi
zost& usungta. W kaicowym etapie inwestycji po zamkwiu sktadowiska teren zostanie
zrekultywowany, dokonana zostanie nasada drzewy gozestrzeni czasu przyczyne sio
wzrostu zalesiew okolicy.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji nie przewiduje¢snegatywnego oddziatywania w zakresie ochrony
przyrody dlatego nie projektujecsiiodatkowych zabezpieaze

4/  w zakresie ochrony wod:

Faza realizacji

Przeciwdziatanie grupie zagmn dla wod powierzchniowych na etapie budowgdte
polegato na odpowiedniej organizacji robot. W wykadwycieku olejow z maszyn
budowlanych i taboru samochodowego substancje rzpattychmiast zebrane i wywiezione
przez firmy zajmujce sé ich utylizacp. Firmy te musz posiada stosowne zezwolenia na
wykonywanie takich prac.

W podtazu sktadowiska wyspuja ity krakowieckie o mizszaici do 100 m, wody podziemne
nie wystpuja, co jest zjawiskiem korzystnym z ekonomicznegokpuirwidzenia lokalizacji
instalacji. Ity krakowieckie & praktycznie nieprzepuszczalne dla przeptywu wod

podziemnych oraz infiltracji wéd opadowych (wspéiltracji k<10° m/s). W zwizku
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z powyszym projektowane skfadowisko nie wymaga dodatk@wagzczelnienia w celu
ochrony wéd podziemnych.

Faza eksploatacji

W przypadku sktadowiska odpaddéw niebezpiecznych ywopladowe odprowadzaneds

w spos6b niezorganizowany do ziemi. Wody opadoweejanu eksploatowanej kwatery
gromadzone d1a w zagtbieniu w obebie kwatery i okresowo wypompowywane w celu
zraszania deponowanych odpadow. Ze wagl na sposob skladowania azbestu - w
opakowaniach typu BIG-BAG lub jako pakiety szczelmstongte kilku warstwami folii
polietylenowej, wody odciekowe nie edls stanowity zagreenia dla jakéci wod
powierzchniowych.

Scieki deszczowe z projektowanych placow magazyntwya ktérych bdzie sé odbywa
magazynowanie oraz kruszenie gruzu odprowadzawlg tv sposOb zorganizowany, za
pomoa kanalizacji deszczowej do szczelnych bezodptywdwybiornikow, wywaone

okresowo na oczyszczalnieiekow.

9. Pordownanie proponowanej technologii z technologi a spetniaj aca
wymagania, o ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska.

Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub mimigch w sposéb istotny
instalacjach i urgdzeniach powinna spehgiavymagania, przy ktorych ok§aniu uwzgédnia
sie W szczegolngi:
1) stosowanie substancji o0 matym potencjale zzgfo
2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
3) zapewnienie racjonalnegozcia wody i innych surowcOw oraz materiatow i paliw
4) stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadbwgraz maliwos¢ odzysku
powstajcych odpaddw,
5) rodzaj, zasig oraz wielkd¢ emisiji,
6) wykorzystywanie poréwnywalnych procesow i metodpr&t zostaty skutecznie
zastosowane w skali przemystowej,
7) postp naukowo-techniczny
Wymagania Najlepszej Daginej Techniki w przypadku skladowania odpadéw
okreslone zostaly wDyrektywie Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 198%prawie
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skltadowania odpadéw oraz Dyrektywie 1999/31/EC im &6 kwietnia 1999 w sprawie
ziemnych sktadowisk odpadéw
Transpozyc do polskiego prawodawstwa w/w przepiséndsva rozporzdzenia:
« Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu
czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitorsidgadowisk (Dz. U. nr 220
poz. 1858)
« Raporzdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie
szczegotowych wymagalotyczcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zangaia,
jakim powinny odpowiadaposzczegolne typy sktadowisk (Dz. U. nr 61 pd2) 54
Dla sktadowisk odpadéw zawiesajych azbest o kodach 17 06 01L7 06 05 nie stosuje 8i
Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakreszasu,

sposobu oraz warunkow prowadzenia monitoringu skhkask (Dz. U. nr 220 poz. 1858).

Wymogi BAT okre $lone Dokumentami Spetnienie przez zaklad wymogow
Referencyjnymi BAT

Dokument Referencyjny: Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r w
sprawie szczego6towych wymagarn dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia,
jakim powinny odpowiadac poszczegolne typy sktadowisk (Dz. U. nr 61 poz. 549)

LOKALIZACJA

3.1 Sktadowiska odpadow niebezpiecznych oraz sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne nie mogg by¢ lokalizowane:

W strefach zasilania gtéwnych i uzytkowych Sktadowisko potozone jest poza obszarem

zbiornikow wéd podziemnych (GZWP, UZWP) GZWP, na terenach niewodono$nych

Na obszarach otulin parkéw narodowych Obiekt nie jest potozony w sgsiedztwie

i rezerwatow przyrody obszarow objetych ochrong przyrody

Na obszarach las6w ochronnych Sktadowisko nie jest zlokalizowane na
obszarach laséw chronionych

W dolinach rzek, w poblizu zbiornikéw wod Sktadowisko nie jest zlokalizowane w poblizu

$rodlgdowych, na terenach zrodliskowych, bagiennych | terenéw wymienionych w sasiedniej kolumnie;

i podmokiych, w obszarach mis jeziornych i ich brak zagrozen wystgpienia powodzi

strefach krawedziowych, na obszarach
bezposredniego badz potencjalnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu przepiséw prawa wodnego

W strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym Sktadowisko nie jest zlokalizowane w strefach
powstatych w wyniku zjawisk krasowych oraz zapadnie¢ i osuniec terenu

zagrozonych lawinami

Na terenach o nachyleniu powyzej 10° Obiekt zlokalizowany jest na terenie ptaskim
Na terenach zaangazowanych glacitektonicznie lub Sktadowisko nie jest zlokalizowane na
tektonicznie, poprzecinanych uskokami, spekanych terenach wymienionych w sasiedniej kolumnie
lub uszczelinowaconych

Na terenach wychodni skat zwieztych porowatych, Sktadowisko nie jest zlokalizowane na
skrasowiatych i skawernowanych terenach wymienionych w sgsiedniej kolumnie
Na glebach klas bonitacji I-11 Sktadowisko nie jest zlokalizowane na glebach

| — 1l klasy bonitacyjnej
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Na terenach, na ktérych moga wystapi¢ deformacje
ich powierzchni na skutek szkod goérniczych

Sktadowisko jest zlokalizowane na terenach
nieczynnej kopalni otworowej ,,Grzybow"-
stwierdzono zanik dalszych szkodliwych
wplywow poeksploatacyjnych na morfologie
terenu (zalacznik nr 1X)

Na obszarach ochrony uzdrowiskowej

Sktadowisko nie jest zlokalizowane na
terenach wymienionych w sasiedniej kolumnie

Na obszarach gdérniczych utworzonych dla kopalin
leczniczych

Sktadowisko nie jest zlokalizowane na
terenach wymienionych w sasiedniej kolumnie

Na obszarach okreslonych w przepisach odrebnych

Teren skladowiska nie sgsiaduje

Z obiektami uzytecznosci publicznej,
zwtaszcza szpitalami i terenami zwigzanymi ze
statym lub wielogodzinnym przebywaniem
dzieci i mtodziezy itp.

5.1 Skfadowisko odpadow lokalizuje sie tak, aby miato
naturalng bariere geologiczng, uszczelniajgcg podioze
i $ciany boczne

5.2 Minimalna migzszos¢ i wartoS¢ wspotczynnika
filtracji k naturalnej bariery geologicznej wynosi: dla
sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne — migzszo$¢ nie mniejsza niz 1 m,
wspotczynnik filtracji k < 1,0 x 10° m/s.

5.3 Bariera geologiczna powinna miec rozciggtosc
poziomg przekraczajgcg obszar projektowanego
sktadowiska odpadéw

5.4 Przewidywany najwyzszy piezometryczny poziom
wad podziemnych powinien by¢ co najmniej 1 m
ponizej poziomu projektowanego wykopu dna
skfadowiska

5.5 W miejscach, gdzie naturalna bariera nie spetnia
wymagan w ust. 2, 4, stosuje sie sztucznie wykonang
bariere geologiczng o minimalnej migzszosci 0,5 m
zapewniajgca przepuszczalno$¢ nie wieksza niz
okreslona w ust. 2, ktéra wykonuje sie w taki sposoéb,
by procesy osiadania na skladowisku nie mogly
spowodowac jej zniszczenia

5.6 Pomiaru wspotczynnika filtracji k naturalnej lub
sztucznej bariery geologicznej wykonuje sie co
najmniej dwiema metodami, w tym minimum jedng
potowa, zaleznie od warunkéw geologiczno
inzynierskich

5.7 Uzupetnieniem naturalnej lub sztucznej bariery
geologicznej jest izolacja syntetyczna, zaprojektowana
w sposob uwzgledniajacy sktad chemiczny odpadow i
warunki geotechniczne sktadowania; izolacja
syntetyczna nie moze stanowi¢ elementu stabilizaciji
zboczy skfadowiska

Projektowane sktadowisko odpadoéw
zlokalizowano na terenie gdzie w podiozu
wystepujg ity krakowieckie stanowigce
naturalng bariere geologiczna.

SYSTEM DRENAZU

6.1 Sktadowisko odpadow niebezpiecznych oraz
sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i
obojetne wyposaza sie w system drenazu wéd
odciekowych, zaprojektowany w spos6b zapewniajgcy
jego niezawodne funkcjonowanie, w trakcie
eksploatacji sktadowiska oraz przez co najmniej 30 lat
po jego zamknieciu

w zakresie wymagan 8§ 6 — tj. zapewnienia
skutecznego drenowania wod odciekowych,
projektowane sktadowisko odpadéw innych niz
niebezpieczne spetnia wymagania techniczne.
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6.2 System drenazu wod odciekowych ze sktadowiska
odpadow umozliwiajgcy konserwacje i kontrole jego
stanu wykonuje sie powyzej izolacji syntetycznej, o
ktorej mowa w 8 5 ust.7. System ten sktada sie z
warstwy drenazowej wykonanej z materiatlu zwirowo-
piaszczystego lub innych materiatéw o podobnych
wiasciwosciach o wartosci wspotczynnika filtracji k > 1
x 10" m/s i migzszosci nie mniejszej niz 0,5 m; w
warstwie drenazowej umieszcza sie system drenazu
gtéwnego odprowadzajgcego wody odciekowe do
gtéwnego kolektora

6.3 Zbocza skladowiska odpadéw wyposaza sie w
system drenazu umozliwiajacy sptyw waéd
odciekowych do gtéwnego systemu drenazu.

§ 8. 1. Wokot skltadowiska odpadéw niebezpiecznych i
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne
umieszcza sie zewnetrzny system rowow
drenazowych uniemozliwiajgcy doptyw waéd
powierzchniowych i podziemnych do sktadowiska
odpaddw.

W trakcie eksploatacji nie bedzie wystepowat
doptyw wod powierzchniowych do niecki
skfadowiska

OGRODZENIE

10. Skladowisko odpaddw wykonuje sie w sposoéb
uniemozliwiajgcy dostep 0s6b nieuprawnionych oraz
nielegalne sktadowanie odpadéw.

Projektuje sie wokot sktadowiska ogrodzenie
betonowe (wysokos$¢ 2 m)

z zamykanym wjazdem na teren sktadowiska.
Dodatkowo sktadowisko bedzie catlodobowo
dozorowane.

NIEDOGODNOSCI | ZAGROZENIA

11.1 Skladowisko odpadéw otacza sie pasem zieleni
zlozonym z drzew i krzewow, w celu ograniczenia do
minimum niedogodnosci i zagrozen powstajgcych na
sktadowisku odpaddéw w wyniku emisji odoréw i pytow,
roznoszenia odpadéw przez wiatr, hatasu i ruchu
drogowego, oddziatywania zwierzat, tworzenia sie
aerozoli oraz pozaréw.

11.2 Minimalna szerokos¢ pasa zieleni wynosi 10m.
11.3 Dla sktadowisk odpadéw, na ktérych sktadowane
sg wylgcznie odpady inne niz komunalne, koniecznos¢
wykonania pasa zieleni, jego szerokos¢ i usytuowanie
uzaleznia sie od ucigzliwosci i lokalizacji sktadowiska.

Z uwagi na rodzaj odpadéw nie przewiduje sie
wystepowania emisji odoréw jak réwniez
roznoszenia skladowanych odpadéw przez
wiatr.

Projektowane sktadowisko graniczy z terenem
istniejgcego sktadowiska odpadow
niebezpiecznych, oraz zrekultywowanymi
terenami po eksploataciji siarki (zalesione),
petnigce role zieleni izolacyjne;j.

TECHNOLOGIA SKEADOWANIA

13. Skladowisko odpaddw wyposaza sie w system
umozliwiajgcy pomiar masy odpaddéw przyjmowanych
na sktadowisko, w szczegoélnosci sktadowisko
odpadow, na ktére odpady dostarczane sg
transportem kotowym wyposaza sie w wage
samochodowg

Przed umieszczeniem odpadéw na
sktadowisku bedg one wazone na wadze
usytuowanej na dziatce nr 121/42 (waga
samochodowa SCALEX wraz z
oprogramowaniem komputerowym Scalex-
2000; podstawowe parametry wagi:

- wymiary pomostu: 18x3 m (2 moduty po 9x3
m) - zakres wazenia — 60 180 kg.

Na sktadowisku odpadow wydziela sie kwatery o
objetosci okreslonej w projekcie budowlanym
sktadowiska odpaddw.

Powierzchnia kwater przeznaczonych do sktadowania
odpaddw niebezpiecznych nie powinna przekraczaé
2500 m?,

Przedmiotowe sktadowisko odpadéw
niebezpiecznych zostanie podzielone na
kwatery o powierzchni nie przekraczajacej
2500 m®.
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16a.1. Do wykonania warstwy izolacyjnej, o ktorej
mowa w art. 53 ust. 2 pkt. 9 oraz art. 53 ust. 4 pkt. 7
ustawy z dn. 27.04.2001 o odpadach, moga by¢ uzyte
materiaty bedace odpadami lub materiaty niebedace
odpadami.

16a.2. Do wykonania warstwy izolacyjnej dopuszcza
sie zastosowanie nastepujacych rodzajéw odpaddw,
wymienionych w katalogu odpadéw, oznaczonych
kodami:

1) 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiorek i remontéw,

2) 17 01 02 Gruz ceglany,

3) 17 01 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i
elementow wyposazenia,

4) 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i
elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01
06

5) 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz
wymienione w 17 05 03

6) 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie — pod
warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w
zalgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dn. 07.09.2005 w sprawie
kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadow do
sktadowania na sktadowisku odpad6éw danego typu
(Dz.U.2005.186,.1553; Dz.U.2006.38.264 oraz
Dz.U.2007.121.832)

16a.3. ,Do wykonania warstwy izolacyjnej dopuszcza
sie zastosowanie innych rodzajéw odpadow, jezeli na
podstawie badan stwierdzono, ze spetniajg kryteria
przewidziane dla odpadow obojetnych okreslone w
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn.
07.04.2005 w sprawie kryteriéw oraz procedur
dopuszczania odpadéw do sktadowania na
sktadowisku odpadéw danego typu.

16a.4. ,Do wykonywania badan, o ktérych mowa w
ust. 3, stosuje sie § 10 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dn. 07.04.2005 w sprawie
kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadow do
sktadowania na sktadowisku odpadéw danego typu.
16a.5. Odpady, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, przed
zastosowaniem poddaje sie kruszeniu, o ile jest to
konieczne w celu dostosowania ich do zastosowania
jako warstwy izolacyjnej.

16a.6. Do wykonania warstwy izolacyjnej nie stosuje
sie odpadéw tego samego rodzaju co rodzaj odpadow
sktadowanych na danym sktadowisku odpadow.”
16a.7. Maksymalna grubosc¢ warstwy izolacyjnej
wynosi 30 cm, przy czym udziat warstwy izolacyjnej w
stosunku do warstwy sktadowanych odpadow nie
przekracza 15 cm

16a.8. Odpady, o ktérych mowa w ust. 2, mogg byc¢
uzyte takze do budowy tymczasowych drég
dojazdowych na sktadowisku odpaddw; szerokosé
tych drég nie moze przekroczy¢ 4 m, a grubos¢
warstwy uzytych odpadéw nie moze przekroczyé 30

Na projektowanym skladowisku na warstwy
izolacyjne bedg wykorzystywane odpady
z zachowaniem warunkow § 16a
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cm

16a.9. W przypadku eksploatacji nadpoziomowego
sktadowiska odpadéw do budowy skarp, w tym
obwalowan, ksztalttowania korony sktadowiska, a
takze wykonywania okrywy rekultywacyjnej
(biologicznej), dopuszcza sie wykorzystanie odpadow,
ktérych rodzaje oraz warunki wykorzystania w tych
celach sg okreslone w zalgczniku do rozporzadzenia.

Sktadowiska odpadéw lub wydzielone kwatery na Spos6b wykonania i eksploatacji

terenie innych sktadowiska odpadéw przeznaczone do | projektowanego sktadowiska jest zgodny
wylgcznego skliadowania odpadéw o kodach 17 06 01" | z wymaganiami przedstawionymi

- materialy izolacyjne zawierajgce azbesti 17 06 05 — | w sgsiedniej kolumnie.

materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest, w postaci
nieprzeksztalconej, buduje sie w specjalnie
wykonanych zagtebieniach terenu ze scianami
bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem sie.

Kazdorazowo po ztozeniu odpadéw, o ktorych mowa
powyzej, ich powierzchnie zabezpiecza sie przed
emisjg pytow przez przykrycie izolacjg syntetyczng lub
warstwg gruntu.

Skladowanie odpaddéw zawierajgcych azbest nalezy
zakonczy¢ na poziomie 2m ponizej poziomu terenu
otoczenia; nastepnie skfadowisko odpaddéw wypeia
sie gruntem do poziomu otoczenia.

*Wymagania, o ktérych mowaw § 4, 5, 6, 8§ 7 us§ 8, § 15, 8§ 17 ust. 2, nie dotycktadowania
nastpujacych rodzajéw odpadéw niebezpiecznych pochogzh z budowy, remontu i demonta
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogoweymienionych w katalogu odpadow,
oznaczonych kodami: 17 06 01* Materialy izolacypasvierajce azbest i 17 06 05* Materiaty
konstrukcyjne zawierage azbest.

W nawgzaniu doRozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 30Zaiernika 2002 r
w sprawie rodzajow odpadow, ktore mpdygye sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. nr
191 poz. 1595)odpady o kodach 17 06 ‘01materialy izolacyjne zawiergje azbest i 17 06
05 — materialy konstrukcyjne zawiesap azbest mag by¢ sktadowane w sposéb
nieselektywny, tj. odpady obu w/w grup mofy¢ sktadowane wspdlnie, na tym samym
sktadowisku odpadéw niebezpiecznych zawignggh azbest.

Jak wykazano w powgzym zestawieniu tabelarycznym projektowane skiaskow
odpadow niebezpiecznych zawiex@jch azbest oraz skiadowisko odpaddéw innych ni
niebezpieczne (unieszkodliwione odpady budowlapejnsa bedzie wymagania okéone
obowigzujacymi przepisami. Instalacja ta jestezlxdna ze wzglddéw ekologicznych ale
rowniez jako rewitalizacja zdegradowanych terendéw przeowgth. Sposob budowy,
eksploatacji i rekultywacji sktadowiska, eliminujgggo negatywne oddziatywanie na
srodowisko.

Projektowane sktadowisko spetnia wymogi najlepszej dostepnej techniki.
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10. Wskazanie czy dla planowanego przedsi ewziecia jest konieczne
ustanowienie obszaru ograniczonego u  zytkowania w rozumieniu
przepisOw ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. — Prawo  ochrony
srodowiska, oraz okre $lenie granic takiego obszaru, ogranicze n
w zakresie przeznaczenia terenu, wymaga R technicznych
dotycz acych obiektow budowlanych i sposobéw korzystania
Z nich;

Oceniajc wplyw planowanego przedsiziccia na poszczegolne komponenty

srodowiska, w tym oddziatywanie na jakopowietrza atmosferycznego, stwierdzono brak
oddziatywania inwestycji poza jego granicami. Neetée gdzie wyspuja prognozowane
przekroczenia hatasu brak jest zabudowy chronidReasumujc powyzsze nie ma potrzeby

tworzenia obszaru ograniczoneggtkowania.

11. Przedstawienie zagadnie n w formie graficznej.
Do raportu dadczono cgs¢ graficzry zawierajca zabcezniki tekstowe oraz graficzne. Spis

zalkcznikdw znajduje sina str. 3.

12. Analiza mo zliwych konfliktébw spotecznych zwi  gzanych
z planowanym przedsi ewzieciem.
Jednym z istotnych aspektow procesu projektowani@alizacji inwestycji jest

ochrona interesOw 0s0b trzecich. Jest to inwestigtigegca, ktéra bdzie rozbudowywana.
Ewentualne niekorzystne oddziatywania (na stan ewtwa atmosferycznego, klimat
akustyczny) nie &da wptywat na terenie zabudowy chronionej.

W przypadku analizowanej inwestycji najisiza zabudowa mieszkalna znajdugeveiodl.:

» 0k. 450 m od wschodniej granicy skitadowiska -nerabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej m. Kolonia R#ow,

» ok. 550 m od potudniowej granicy skltadowiska eterabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej m. Dobréw.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wyplja obiekty wyteczngci publiczne.

Budowa naziemnych skiadowisk azbestu zwykle wyyeotuprotesty ludzi
mieszkagcych w gsiedztwie. Zwgzane jest to przede wszystkim z niewipdpoteczastwa
w tematyce technologii sktadowania tego rodzaju aoldwv. Aby przeciwdziata
ewentualnym niezadowoleniom okolicznych miesaav kydz ich protestom przeciwko

realizacji inwestycji naleatoby przeprowadzi konsultacje spoteczne, na ktérych Inwestor
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mogtby rzetelnie przedstafvi zainteresowanym sposéb pgmiwania z odpadami,
zastosowane metody zabezpiegzajprzed negatywnym oddziatywaniem skfadowiska jak
rowniez przeprowadzone wyniki dotychczasowego monitoringktadowiska odpaddow
potwierdzagce brak negatywnego wptywu &adowisko.

O wzorcowej dziatalnii istniegcego sktadowiskawiadczy wiele zdobytych nagréd
i certyfikatow (rozdziat 1.1) — zagd¢znik nr VIII. Istniegce instalacja uzyskata pozwolenie
zintegrowane (zat. nr lll, IV.Dotychczasowa dziatalé Spétki Srodowisko i Innowacje
zarzdzapcej istniegcym sktadowiskiem odpadOw niebezpiecznych zawdeyan azbest
pozwala mié pewna¢, ze wszelkie przedsivziecia techniczne 1 organizacyjne
podejmowane przy rozbudowie oraz eksploatacji n@sadadowiska &da przebiegaty tak
jak do tej pory zgodnie z obogaujacymi przepisami, normami oraz zaleceniami organow

nadzorczych i kontrolggych.

13. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatyw ania
planowanego przedsi ewziecia na etapie jego budowy i
eksploatacji lub u zytkowania, w szczegélno $cina cele i
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integral  nos$¢ tego
obszaru.
Oddziatywania wyspujace w fazie budowy dula miaty charakter krotkotrwaty.

Czynnikiem minimalizujcym te oddzialywania jest odpowiednia organizacEbot,
zapewnienie odpowiedniego sgiz, itp. Biomc pod uwag powyzsze aspekty w fazie
realizacji przedswziecia nie proponuje siprowadzenia monitoringu.

W fazie realizacji przedsizigcia bedzie prowadzony monitoring:

Monitoring powietrza

Monitoring w zakresie emisji pylu i wiokien azbestlo powietrza naley prowadzé

w aspekcie ochrony zdrowia ludzidrodowisku pracy, w oparcio Rozporzdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002v sprawie najwiszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowiasmdowisku pracy, (DZ. U. Nr 217 poz.
1833).
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Najwyzsze dopuszczalneggenie pytdbw zawieragych azbest wrodowisku pracy, ustalone

dla 8 godzinnego czasu pracy wynosi:

a) pyly zawierajce azbest chryzotyl 1,0 mgim

- wibkna respirabilne 0,2 wiokien w &m
b) pyly zawierajce azbest krokidolit 0,5 mgfm

- wiokna respirabilne 0,2 wiokien w &m

Badania przeprowadzaneda w trzech punktach kontrolno-pomiarowych:
« pkt 1 usytuowany na terenie drogi dojazdowej do pklkgowanej kwatery
sktadowiska
 pkt 2 usytuowany w rejonie eksploatowanej kwateifadowiska przy placu
manewrowym (magazynowym)
» pkt 3 usytuowany w odlegioi 5m od eksploatowanej kwatery droga dojazdowa za
eksploatowas kwateg — 5 m za kwater
Badania przeprowadzaned z czstotliwoscia co najmniej raz na pét roku w bezpednim
sasiedztwie aktualnie eksploatowanej kwatery.
Laboratorium wykonujce pomiary musi posiadaakredytagi na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r, o systemie ocgagrasci (Dz. U. 204/2004 poz. 2087).
Gospodarka wodna
Zarzadzapcy instalacy prowadzit lgdzie ewideng wody zwywanej na potrzeby instalacji.
Ewidencg stanowé bedzie comiesiczny rejestr zezycia wody.
Gospodarka sciekowa
Zarzmdzapcy instalacy prowadzit kdzie ewidengj wod odciekowych wywionych na
oczyszczalri sciekow.
Kontrola jakdci odciekow prowadzonactzie w zakresie:
-odczyn (pH);
-przewodnéc elektrolityczna wiéciwa
Jaka¢ odciekow ldzie kontrolowana zgodnie z zaleceniami odbiciagkow.
Jakos$¢ waéd podziemnych
Z uwagi na wysipowanie w podtou bezwodnych utworow (ity krakowieckie gaszaici do
100 m) nie ma m@iwosci i konieczndci obserwacji wéd podziemnych.
Emisji gazu sktadowiskowego

Z uwagi na charakter deponowanych materiatow ski@ésl® nie lzdzie emitorem gazow.
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Osiadania powierzchni sktadowiska
Pomiary prowadzoneelda w oparciu o ustalony reper.

Zakres prowadzonego monitoringu dla sktadowisk@&snrkodliwionych odpadow
budowlanych bdzie zgodny z Rozposdzeniem MinistraSrodowiska z dn. 09.12.2002
W sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkoéwagaizenia monitoringu sktadowisk
odpadow (Dz.U.2002.220.1858):

* 1 raz w roku pomiar osiadania powierzchni kwater,
» co 3 miesice dla jakéci wéd odciekowych,

» co 1 miesic dla obgtosci wod odciekowych,

* raz dziennie dla wielkiei opadu atmosferycznego.

Na sktadowisku odpadow niebezpiecznych (azbestwwamizony bdzie monitoring
w zakresie powietrza:

» sfkezenie pytdw zawieragrych azbest wrodowisku pracy — co najmniej 1 raz w roku.

Na skfadowisku prowadzonyetizie monitoring hatasu. Zgodnie z Rozporzdzeniem
Ministra Srodowiskaz dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagazakresie prowadzenia
pomiaréw wielkdci emisji oraz pomiaréw ikei pobieranej wodyDz.U. 2008 nr 206 poz.
1291) pomiary hatasu wrodowisku, pochodcego od urzdzen znajdugcych se na terenie
sktadowiska odpadowelda wykonywane raz na dwa lata. Jako kontrolny proporse
przyja¢ punkt pomiarowy, zlokalizowany po wschodniej steorterenu sktadowiska, na
granicy zabudowy mieszkaniowej miejscagiokolonia Rzdow.
Gospodarka odpadami
Zgodnie z obowgzujacymi przepisami, posiadacz odpadéw zokmany jest do prowadzenia
ilosciowej i jakasiciowe] ewidencji odpadow, zgodnie z prgyim katalogiem odpaddw i list
odpadow niebezpiecznychr. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach
Ewidencja odpadow prowadzonaedzie zastosowaniem naptijacych dokumentow
ewidencji odpadow :

- Kart przekazania odpadu

- Kart ewidencji odpadu
Wzory w/w dokumentéw zawier&ozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 lutego
2006r w sprawie wzorow dokumentow stosowanych tragiy ewidencji odpadow (Dz. U.
nr 30 poz. 213).
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Dodatkowym obowizkiem kedzie przedkiadanie marszatkowi wojewodztwa zbiocbzy
rocznych zestawie o rodzajach i iléciach wytworzonych odpaddéw oraz o sposobach
gospodarowania nimi w terminie do 31 marca po #aekeniu roku kalendarzowego, zgodnie
z art. 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadéoh. U. 62 poz. 628 z pdiejszymi
zmianami)oraz Rozporzdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r w sprawie
zakresu informacji oraz wzorow formularzy zglcych do sporzdzania i przekazywania
zbiorczych zestawiedanych (Dz. U. nr 152, poz. 1737).

14. Wskazanie trudno $ci wynikaj gcych z niedostatkéw techniki,
lub luk we wspoitczesnej wiedzy, jakie napotkano, op  racowuj ac
raport.
Stopien szczegotowsci proponowanych rozwkar dla projektowanego skltadowiska

odpaddéw niebezpiecznych oraz odpaddéw innych miebezpieczne /unieszkodliwionych
budowlanych/ umdiwity na przeprowadzenie oceny oddziatywania éradowisko przy
wykorzystaniu stosowanych przez autoréw opracowaratodyki i modeli obliczeniowych.
Do przeprowadzenia prognozy oddziatywania fradowisko projektowanej inwestyciji
przeprowadzono zastosowano sprawdzone modele ebimze, wykorzystywane do
sporzdzania raportow o oddziatywaniu deodowisko. Kady model obliczeniowy nie jest
odzwierciedleniem rzeczywisto stanowi jedynie przybiong prognoz warunkow jakie
wystgpia W przyszigci.
15. Streszczenie w | ezyku niespecjalistycznym informacji
zawartych w raporcie, w odniesieniu do ka  zdego elementu

raportu.

Streszczenie raportu stanowi eloing cze$¢ opracowania.

16. Nazwisko osoby lub os6b sporz  gdzajacych raport.

Zespot autorski:
mgr inz. Monika Stachf
mgr Monika Gorniak

mgr Marta Sottysiak
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17. Zrédta informacii stanowi  ace podstaw e do sporz adzenia
raportu.

1. Atlas Hydrogeologiczny Polski Skala 1: 500 00@$4. Systemy zwyktych wéd
podziemnych. W-wa. PIG, 1993 r.

2. Atlas Hydrologiczny Polski, tom 1, IMiGW, Wydawmvea Geologiczne, Warszawa;
Stachy J. —red., 1987 r.

Dane techniczne dotygze inwestycji dostarczone przez zleceniodawc

Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geografiezRWN, Kondracki J., 1994,
Warszawa

Gleboznawstwo. Praca zbiorowa pod red. S. Zawa@KRiL Warszawa, 1999.

Mapa Obszarow Gtownych Zbiornikow Wod Podziemni@aWP) w Polsce
wymagajcych Szczegdlnej Ochrony, skala 1: 500 000 - Kleeaki A. S.,+ zespdt,
1990 r.

7. Mapa ,Obszary Chronione w Polsce”; skala 1: 1 @80; Instytut Ochrony
Srodowiska; Warszawa 2001r.;

Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, arkusz Stasgtiwnielnik.

Mapy topograficzne w skali 1:25 000.

10. | Oddziatywanie zanieczyszazpowietrza na&rodowisko, Katarzyna Juda — Rezler,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wasa, 2000 r.;

11. |Propozycja optymalnej sieci obszarow Natura 200Rolgce — "Shadow List".
Szczegotowa analiza wdrenia Dyrektywy Siedliskowej. Syntetycznecip wdrazenia
Dyrektywy Ptasiej. Opracowanie: Klub Przyrodnikd@golnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptakow, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrighalamandra”, WWF
Polska, Warszawa 2004;

12. |Przyroda wojewddztwéwictokrzyskiego. WSIR SUW
w Kielcach. Kielce. Sidto P.O., Stachurski M., \ajticz B., 2000

13. | Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1D @rkusz Staszow.

14. |Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego désailacji w postaci sktadowiska
odpaddw niebezpiecznych w miejscasioDobrow — INWEST-EKO, W. Chaba, 199}

15. |Wskazdéwki metodyczne dotygze tworzenia regionalnych i lokalnych monitoringow
waéd podziemnych (wydanie Il zmienione). Bibliot. htoringu Srodowiska.
Warszawa. PIS, 1995c.

16. | http://www.natura2000.tbop.org.pl/

17. |http://natura2000.gdos.gov.pl/
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18. Podsumowanie i wnioski.

Przedstawione dane o aktualnym starfi@dowiska w rejonie projektowanego
przeds¢wziecia z jego przewidywanym oddziatywaniem na poszélrey komponenty
srodowiska, nasuwajsie nastpujace wnioski:

* Planowana lokalizacja przedsizi¢cia jest zgodna ze studium uwarunkaéw&ierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy gz

* Projektowane sktadowisko spetnia wymogi najlepsiosiepnej techniki.

* W najblizszym otoczeniu terenu inwestycji zidentyfikowanot&zary zakwalifikowany
do sieci NATURA 2000 w odlegfai ok. 10-24 km. Realizacja inwestycjizaden sposob
nie kxdzie oddziatywata na w/w obszary, nie wplynie ngg@szenie stanu siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéwslio i zwierzat, a take nie wptynie negatywnie
na gatunki, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczpoeyzsze obszary Natura 2000.

» Eksploatacja sktadowiska po wykonaniu planowanegkresu inwestycji nie duolzie
zrodtem niekorzystnego, ponadnormatywnego oddziahavana srodowisko, w tym
w szczegolngci:

0 nie bzdzie powodowé istotnego oddziatywania rfeodowisko gruntowo-wodne,

0 nie kedzie powodowé przekraczania prawnie ustalonych standardowsfko
powietrza,

0 nie bzdzie powodowé przekraczania dopuszczalnych poziomow hatasureadeh
podlegagcych ochronie akustyczne.

* Przeanalizowane najbardziej niekorzystne warunkkazgty, ze realizacja inwestycji
bedzie spetnia stosowne przepisy prawa dotycego ochronyrodowiska.

* Przedsiwziccie z uwagi lokalizagji brak negatywnego oddziatywania fradowisko nie
bedzie stanowd zrédia konfliktbw spotecznych, nie ma réwniekonieczndci
ustanawiania obszaru ograniczoneggtkowania terenu.

* Projektowana inwestycja jestazna i niezlgdna ze wzgidoéw ekologicznych jak réwnie
jako rewitalizacja zdegradowanych terendéw przenwsgtdh. Istniejce skiadowisko
odpaddéw azbestowych w Dobrowie projektowane do udelvy jest jedya tego typu
instalacy w wojewddztwieswigtokrzyskim.

* Projektowana inwestycja przyczyngsdinacznie do zmniejszenia bezrobocia na lokalnym

- gminnym szczeblu. Przyczyni¢sdo powstania nowych miejsc pracy zarOwno na
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stanowiskach aparatowych jak i kadry biurowej pelbreej do zapewniania wymogéw
administracyjnych projektu.

« Dotychczasowa dziatalsé Sil Sp. z 0.0.zaradzapcej istniejcym sktadowiskiem
odpaddéw niebezpiecznych zawiejch azbest, pozwala ndigpewnaé ze wszelkie
przeds¢wziecia techniczne i organizacyjne podejmowane przyobudpwie i budowie
oraz eksploatacji nowego sktadowiskadd przebiegaty tak jak do tej pory, zgodnie
z obowhzujagcymi przepisami, normami oraz zaleceniami organdéadzorczych

i kontrolujgcych.
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