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OH-1 Réwnowazny poziom dzwieku — pora dzienna (skala 1:2500)

OH-2 Roéwnowazny poziom dzwieku — pora nocna (skala 1:2500)

SPIS ZALACZNIKOW

Zat. Nr 1 - Pismo Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Kielcach nr
IM-67/59/2009 z dn. 07.07.2009. w sprawie aktualnego stanu jakosci
powietrza
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1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa inwestycji
Budowa Zaktadu Produkcji Granulatéw i Kruszyw w technologii ,Geodur” w Dobrowie,
gmina Tuczepy.

1.2. Nazwa opracowania
Raport o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko.

1.3. Inwestori Zleceniodawca
CONTROL PROCESS S.A., ul. Skrzyszowska 6, 33-100 Tarndw.

1.4. Wykonawca opracowania
CDF — TECHNOLOGIE DLA SRODOWISKA s.c., 41-800 Zabrze ul. Wolnosci 262 1I p.

1.5. Podstawa prawna opracowania
Umowa Nr 0050/09 z dnia 29.05.2009. zawarta pomigdzy firmami: CONTROL PROCESS
S.A., a CDF — TECHNOLOGIE DLA SRODOWISKA s.c.

1.6. Aktualny stan prawny )

Inwestycja bedzie zlokalizowana w Wojewddztwie Swietokrzyskim na terenie gminy
Tuczepy w miejscowosci Dobrow na dziatce Nr 121/39.

Dla obszaréow na ktérych potozona jest w/w dziatka gmina Tuczepy nie posiada
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami
»Studium uwarunkowan i kierunkdow zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuczepy”
przyjetego uchwatg Rady Gminy Nr XIX/135/2001 w dniu 28.12.2001 przedmiotowa dziatka jest
potozona na obszarach oznaczonych symbolem PU - t.j. terenach istniejgcej zabudowy
przemystowo-sktadowej do zachowania, modernizacji i rozwoju.

1.7. Celi zakres opracowania

Gtdwnym celem niniejszego opracowania jest okreSlenie wplywu planowanego
przedsiewziecia inwestycyjnego na srodowisko. Zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. —
Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pdzn. zmianami), niniejszy raport
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegotowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573, z pdzn. zmianami), zgodnie z § 2 ust.
1 pkt. 39, planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu jest wymagane — instalacje do
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych.

Zakres raportu jest zgodny z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $srodowisko (Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227).

Zakres merytoryczny raportu obejmuje:

* Prace studialne materiatow Zrodtowych dotyczacych:
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lokalizacji inwestycji,

stosunkow wodnych,

warunkoéw klimatycznych i meteorologicznych,
warunkéw akustycznych,

stanu zanieczyszczenia powietrza,

jakosci gleb,

ochrony przyrody i krajobrazu.

Opis planowanego przedsiewziecia, w tym:

charakterystyka przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie budowy,
eksploatacji i likwidacji,

gtédwne cechy charakterystyczne proceséw technologicznych,

przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczen, wynikajgce z funkcjonowania
planowanego przedsiewziecia.

Opis elementow przyrodniczych $rodowiska objetych przewidywanym oddziatywaniem
planowanego przedsiewziecia, w tym elementdw $rodowiska objetych ochrong na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Opis istniejgcych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkéw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.

Opis przewidywanych skutkédw dla Srodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia.

Opis analizowanych wariantéw, w tym:

wariantu  proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,
wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko analizowanych wariantéw, w
tym réwniez w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, a takze
mozliwego transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu , ze wskazaniem jego
oddziatywania na srodowisko, w szczegdlnosci na:

ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze,

powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchdw masowych ziemi, klimat i krajobraz,

dobra materialne,

zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgcg dokumentacjg, w szczegdlnosci

rejestrem lub ewidencjg zabytkéw,

wzajemne oddziatywanie miedzy w/w elementami.

Opis metod prognozowania oraz opis przewidywanych znaczacych oddziatywan plano-
wanego przedsiewziecia na Srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtdrne,
skumulowane, krotko- i $rednio- i dtugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na
Srodowisko, wynikajgce z:
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- istnienia przedsiewziecia,
- wykorzystania zasobdw $rodowiska,
- emisji.

* Opis przewidywanych dziatan majgcych na celu zapobieganie, ograniczanie i kompen-
sacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na $rodowisko, w szczegdinosci na cele i
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno$¢ tego obszaru.

* Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania.

* Przedstawienie zagadniert w formie graficznej i kartograficznej.

* Analize mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem.
* Propozycje monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko.

* Wskazanie trudnosci wynikajgcych z niedostatkow techniki lub luk we wspdtczesnej

wiedzy, jakie napotkano opracowujac raport.

* Zalecenia i wnioski.
* Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.
* Zrédta informagiji.

1.8. Przedsiewziecie na tle aktualnej polityki rzadowej i regionalnej

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej Nr 1999/31/EC wigcznie z planem jej implementacji, II
Polityka Ekologiczna Panstwa, Polityka Ekologiczna Panstwa na lata 2003-2006 z uwzglednie-
niem perspektywy na lata 2007-2010 i Program Wykonawczy do II Polityki ekologicznej Panstwa
na lata 2002-2010, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628), Kra-
jowy Plan Gospodarki Odpadami, Plan Gospodarki Odpadami Wojewddztwa Swietokrzyskiego
oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Buskiego nakazujg okreslone sposoby
postepowania z odpadami a budowa Zakfadu Produkcji Granulatéow i Kruszyw w ktérym beda
poddawane odzyskowi i unieszkodliwianiu odpady inne niz niebezpieczne oraz odpady
niebezpieczne, stanowi istotny element realizacji tego nakazu.
W mysl w/w dokumentdéw naczelnym celem ekologicznym jest:
Minimalizacja ilosci wytwarzanych odpaddéw oraz wprowadzenie zgodnego z normami
europejskimi systemu ich odzysku i unieszkodliwienia.

W Planie Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2007 — 2011
wsrdd celdw do osiggniecia zapisano m.in.:
- ograniczenie negatywnego oddziatywania na $rodowisko odpadow
niebezpiecznych,
- ograniczenie  obcigzenia  Srodowiska  odpadami  niebezpiecznymi
zdeponowanymi na skfadowiskach.
Budowa przedmiotowego zaktadu wpisuje sie doskonale w realizacje w/w celdw.

Projektowany zaktad jest przedsiewzieciem z dziedziny ochrony $rodowiska. Zadania
przed nim postawione to odzysk i unieszkodliwianie odpaddéw (w tym niebezpiecznych) zgodnie
z normami europejskimi, powodujgcy korzysci dla Srodowiska naturalnego.
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Takie dziatania sg prawnie i ekonomicznie popierane przez Panstwo. Jednym z
priorytetdw funduszy ochrony $rodowiska (Unii Europejskiej i krajowych) jest odzysk i
unieszkodliwianie odpaddw (w tym niebezpiecznych).

1.9. Cele strategiczne przedsiewziecia

Nadrzednym celem strategicznym projektu jest poprawa systemu zarzadzania $rodo-
wiskiem poprzez odzysk i unieszkodliwianie odpadéw a takze produkcje alternatywnych
surowcow dla przemystu i zastosowan nieprzemystowych.

Jest to zbiezne z celami zapisanymi w dokumentach przytoczonych w rozdziale 1.8.

1.10. Cele szczegdétowe przedsiewziecia

Generalnym przestaniem inwestora i autoréw projektu jest wybudowanie zaktadu
umozliwiajacego odzysk oraz unieszkodliwienie czesci odpadéw przemystowych (w tym gtéwnie
niebezpiecznych) wytwarzanych i nagromadzonych w Wojewddztwie Swietokrzyskim.

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

2.1. Wstepna informacja o przedmiocie inwestycji

W projektowanym zaktadzie bedzie stosowana technologia ,Geodur” szwajcarskiej firmy
GEODUR RECYCLING AG.

Planowane przedsiewziecie jest zaktadem wykorzystujgcym w procesie produkcyjnym
gtéwnie odpady (ok. 74,6 % surowcow stanowig odpady) i zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwali-
fikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr
127 poz. 2573, wraz z pdzniejszymi zmianami) zaliczane jest zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 39 w/w
rozporzadzenia jako ,instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych” do
przedsiewzie¢ ktére wymagajq sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.

Zakfad bedzie przetwarzat rocznie nie wiecej niz 15 000 Mg odpadéw/rok (przy pracy
trzyzmianowej) i bedzie wytwarzat nie wiecej niz 20 107 Mg/rok granulatu z ktdrego czesc¢
bedzie stanowita produkt wykorzystywany w celach nieprzemystowych i przemystowych (bedzie
to odzysk R 14 — przetwarzanie odpadéw, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do
recyklingu i odzysk R 15 — przetwarzanie odpaddéw, w celu ich przygotowania do odzysku, w
tym do recyklingu) a cze$¢ bedzie odpadem o kodzie 19 03 05 (problem kwalifikowania
wytwarzanego granulatu jako produkt badz jako odpad opisano szczegétowo w rozdziale 2.4.).

Technologie produkcji, sposéb prowadzenia i organizacji procesu produkcyjnego,
poszczegdlne budowle, instalacje i sieci z ktdrych sktada sie projektowany zaktad opisano w
rozdziale 3.

Inwestycje na tle aktualnej polityki rzadowej i regionalnej opisano w rozdziale 1.8.
Strategiczne cele przedsiewziecia opisano w rozdziale 1.9. a cele szczegdétowe w rozdziale 1.10.

2.2, Zakres inwestycji
Inwestycja obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

Budynki i budowle
Zaktad o catkowitej powierzchni 4 394,16 m?bedzie wyposazony w nastepujace obiekty,
budynki i budowle:
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1) Ogrodzenie zaktadu o dtugosci 278,25 m wykonane z siatki ocynkowanej na stupach
stalowych ocynkowanych o wys. 1,8 m.

2) Powierzchnie projektowane wewnatrz ogrodzenia:

- wybetonowany plac betonowy o powierzchni 1 942,57 m?,

- hala technologiczna o pow. 473,36 m?i kubaturze 2 754,2 m?,

- wiata magazynowa odpaddw o pow. 503,36 m?i kubaturze 2 040 m°,
- fundament pod silosy o pow. 37,80 m?

- brodzik dezynfekcyjny dla samochodéw o pow. 30,60 m?,

- pas zieleni izolacyjnej o powierzchni 1 337,97 m?,

- pas komunikacji pieszej z kostki chodnikowej o pow. 68,50 m?.

3) Pod placem operacyjno-sktadowym zostang umieszczone:
- podziemny zbiornik bezodptywowy na wody opadowe z placu betonowego o
pojemnosci 20 m?,
- podziemny zbiornik dwukomorowy na écieki sanitarne o poj. 7 m>.

4) Utwardzony dojazd o pow. 45,49 m>.
Rozmieszczenie w/w obiektéw pokazano na rysunku 02.

Uktad komunikacyjny

Dojazd do zakfadu bedzie sie odbywat istniejaca utwardzong drogg (patrz rys. 02). Ruch
pojazdéw dowozacych odpady i surowce, odwozacych produkty oraz tadowarek bedzie sie
odbywat po projektowanym placu betonowym. Wjazd samochodéw do zaktadu bedzie sie
odbywat poprzez projektowang brame wjazdowo/wyjazdowg. Samochody bedg korzystaty z
wagi samochodowej znajdujgcej sie w sasiedztwie (istniejgcego sktadowiska odpaddéw
azbestowych lub projektowanego sktadowiska odpaddéw) oraz projektowanego brodzika
dezynfekcyjnego kot.

Instalacje technologiczne
Instalacja technologiczna do immobilizacji odpaddw bedzie umieszczona w projektowa-
nej hali technologicznej i bedzie sie sktadata z nastepujacych urzadzen i elementow:

1- wezet kruszenia odpaddw wraz z taSmociggiem wytadowczym i konstrukcjg nosna
- 1szt,
2- zbiornik zasypowy odpadéw (w tym jeden z podajnikiem rozdrabniajgcym do zbrylonych

szlamow — 2 szt.

3- transporter taSmowy odpaddéw — 2 szt.,
4- silos cementu — o0 poj. 27 m® - 2 szt.,
5- silos wapna — 0 poj. 27 m*> — 1 szt.,

6- silos popiotu — 0 poj. 27 m® — 1 szt.,

7- transporter Slimakowy cementu, wapna i popiotu — 4 szt.,
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8- mieszarka talerzowa ZE 500/750 niemieckiej firmy KNIELE wyposazona w dodatkowy
mikser oraz mikrofalowy pomiar wilgotnosci mieszanki — 1 szt.,

9- lej spustowy materiatu zimmobilizowanego — 1 szt.,

10-  zbiornik srodka wigzgcego Geodur Trace Lock— 1 szt.,

11-  zbiornik chemikaliéw ptynnych- 2szt.

12-  pompa Srodka wigzgcego Geodur Trace Lock wraz z rurociggiem — 1 szt.,

13-  pompa wody wraz z rurociggiem — 1 szt.,

14-  pompa chemikaliéw wraz z rurociggami — 2 szt.

15-  system wagowego dozowania poszczegdinych sktadnikdéw (cementu, wapna, wody,
$rodka wigzgcego GEODUR i chemikalidw),

16-  konstrukcje nosne,

17-  system komputerowego sterowania catoscig instalacji wraz z wizualizacjg procesu,

18-  transporter taSmowy produktu,

19-  centralny systemu odpylania mieszarki,

20- filtr stanowiskowy do odpylania zbiornikdw zasypowych odpaddéw — 1 szt.,

21-  filtr stanowiskowy do odpylania kruszarki odpadéw — 1 szt.,

22-  wozek widtowy — tadowarka wyposazonego w urzadzenie do roztadunku réznego typu
pojemnikéw z odpadami.

Sercem instalacji jest mieszarka talerzowa zaopatrzona w mikser szybkowirujgcy z wirnikami
przeciwbieznymi, w ktdrej zachodzi automatycznie sterowany proces mieszania poszczegdlnych
sktadnikow.
Instalacja pracuje periodycznie.
Mikroprocesor odpowiednio do opracowanych receptur mieszanek steruje nastepujgcymi para-
metrami procesu mieszania:

- ilosci dozowanych komponentow,

- kolejnos$¢ dozowanych komponentdéw,

- Czas mieszania,

- intensywnos$¢ mieszania,

- wilgotnos¢ mieszanki.

Instalacji technologiczne pokazano na rysunku 03, a specyfikacje urzgdzen w rozdziale 3.2.
Sieci

Woda pitna

Woda pitna pobierana bedzie z istniejgcego rurociggu ¢ 80 nalezacego do gminy
Tuczepy. W tym celu zaprojektowana bedzie studzienka przytgczeniowa i wodomierzowa oraz
rurocigg, utozony w ziemi od w/w studzienki do projektowanej hali technologicznej. Diugosc
rurociggu ok. 240 m.
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Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z placu betonowego, sptywa¢ bedg poprzez sie¢ odwodnien liniowych
sktadajagcych sie z korytek Sciekowych do projektowanego podziemnego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci 20 m®. Woda ze zbiornika bedzie przepompowywana do
zbiornika bezodptywowego znajdujagcego sie wewnatrz hali technologicznej a stamtad do
mieszarki, do celéw technologicznych.

Wody opadowe z dachéw hali technologicznej i wiaty magazynowej bedg odprowadzane
do ziemi.

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z zaplecza socjalno-biurowego znajdujgcego sie w hali technologicznej
bedg odprowadzane rurociggiem ¢ 160 do projektowanego dwukomorowego zbiornika podziem-
nego o pojemnoéci 7 m* skad beda okresowo wywozone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni
Sciekow.

Siec elektryczna

Sie¢ elektryczna obejmuje zasilanie gtdwne kablem niskiego napiecia YAKY 4x240 mm?2
poprowadzonym w ziemi od istniejgcej linii kablowej 6 kV nalezgcej do SIARKOPOLU, do
projektowanej rozdzielni elektrycznej umieszczonej w projektowanej hali technologicznej.
Dtugos¢ kabla ok. 120 m. Zasilanie gtéwne instalacji technologicznych zostanie wykonane
kablami poprowadzonymi po konstrukcji hali technologicznej.

Dla oéwietlenia terenu wykonane zostang dwa obwody z kablem miedzianym YKY 5 x 6 mm?
w powtoce polwinitowej, utozone w ziemi.

Siec telefoniczna
W zakfadzie zostanie zainstalowana telefonia stacjonarna a kabel zostanie poprowadzony w
ziemi, rownolegle z kablem zasilajgcym.

2.3. Rodzaje i ilosci uzywanych surowcow, w tym odpadow

Projektowany zaktad bedzie posiadat zdolno$¢ produkcyjng w wysokosci 20 107 Mg
granulatu/rok i bedzie przetwarzat rocznie nie wiecej niz 15 000 Mg odpaddw, w tym odpady
niebezpieczne.

W procesie produkcyjnym uzywane bedg nastepujace surowce:

SUROWIEC Sredni udziat Srednie
procentowy zuzycie
% Mg/dobe

ODPADY 74,60 54,05
(w tym popioty lothe z wegla kamiennego lub brunatnego) (7,0)
SPOIWO 9,46

- cement 13,06 2,56

- wapno palone 3,54
WODA 7,76 5,62
SRODEK WIAZACY 0,12 0,087

- Geodur Trace Lock
DODATKI CHEMICZNE 0,67

- FeSO, NaHSO; Na,S Na,SO ; 0,92
A. Wykaz odpadow innych niz niebezpieczne poddawanych odzyskowi lub

unieszkodiwieniu:
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Ilos¢
Kod Nazwa odpadu odpadu
Mg/rok
01 03 06 érlng?’oglpady poprzerobcze niz wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 5000,00
0103 08 OOij%aBd())/7w postaci pytow i proszkow inne niz wymienione w 5000,00
0103 81 Odpqdy_z flotacyjnego wzbogacania rud metali niezelaznych inne niz 5000,00
wymienione w 01 03 80
0104 08 Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 5000,00
01 04 07
01 04 09 Odpadowe piaski i ity 5000,00
0104 10 gf%idg7w postaci pytow i proszkow inne niz wymienione w 5000,00
06 03 16 Tlenki metali inne niz wymienione w 06 03 15 500,00
070112 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw inne niz wymienione w 07 01 11 5000,00
0702 12 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekéw inne niz wymienione w 07 02 11 5000,00
0703 12 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw inne niz wymienione w 07 03 11 5000,00
0704 12 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw inne niz wymienione w 07 41 11 5000,00
0705 12 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekéw inne niz wymienione w 07 05 11 5000,00
07 06 12 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw inne niz wymienione w 07 06 11 5000,00
070712 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekw inne niz wymienione w 07 07 11 5000,00
10 01 01 Zuzle_, p_oploiy paleniskowe i pyty z kottow (z wytgczeniem pytow z kottow 1000,00
wymienionych w 10 01 04)
1001 02 Popioty lotne z wegla 1200,00
10 01 05 State odpady z wapniowych metod odsiarczania gazéw odlotowych 2000,00
Odpady z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 01 05,
100119 1001 07 i 10 01 18 200,00
1001 21 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw inne niz wymienione w 10 01 20 2000,00
10 01 23 lljgvgilnzlc;ne szlamy z czyszczenia kottow inne niz wymienione w 5000,00
1001 24 Piaski ze ztdz fluidalnych (z wytaczeniem 10 01 82) 5000,00
10 02 08 0O;jpady state z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 02 5000,00
1002 10 Zgorzelina walcownicza 5000,00
10 02 14 Szlan_1y i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazow odlotowych inne niz 5000,00
wymienione w 10 02 13
10 03 05 Odpady tlenku glinu 5000,00
10 03 20 Pyly z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 03 19 500,00
10 03 22 Inne_czz?stkl state i pyty (gcznie z pytami z mtynow kulowych) inne niz 5000,00
wymienione w 10 03 21
10 03 24 g);jpady state z oczyszczania gazow odlotowych inne niz wymienione w 10 03 5000,00
10 03 26 Szlan_1y i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz 5000,00
wymienione w 10 03 25
10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione 5000,00
w 10 09 05
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione w 10 5000,00

09 07
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10 10 06 Rdze_nie_i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz 5000,00
wymienione w 10 10 05
10 10 08 _ _Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania 5000,00
inne niz wymienione w 10 10 07
10 11 14 ?(z)lalr?ylg polerowania i szlifowania szkta inne niz wymienione w 5000,00
10 11 16 (fij;iasdy state z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 5000,00
10 11 20 (1)((ijla1di/gsta’fe z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw inne niz wymienione w 5000,00
110110 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niz wymienione w 11 01 09 2000,00
1102 03 Odpady z produkcji anod dla procesow elektrolizy 5000,00
11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niz wymienione w 11 02 05 5000,00
1201 15 Szlamy z obrébki metali inne niz wymienione w 12 01 14 2000,00
120117 Odpady poszlifierskie inne niz wymienione w 12 01 16 2000,00
16 08 03  Zuzyte katalizatory zawierajace metale przejsciowe 5000,00
lub ich zwigzki inne niz wymienione w 16 08 02
16 11 04 _Ok’fadz_l_ny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw metalurgicznych 5000,00
inne niz wymienione w 16 11 03
16 11 06 _Ok’fadz_l_ny piecowe i materiaty ogniotrwate z procesow niemetalurgicznych 5000,00
inne niz wymienione w 16 11 05
16 81 02 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01 5000,00
16 82 02 Odpady inne niz wymienione w 16 82 01 5000,00
17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07 5000,00
17 08 02 I;/I;Jt(;aglg’?/ konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 5000,00
190112 Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 5000,00
1901 18 Odpady z pirolizy odpadéw inne niz wymienione w 19 01 17 5000,00
1902 06 B S_zla_my z fizykochemicznej przerobki odpadow inne 5000,00
niz wymienione w 19 02 05
19 03 05 Odpady stabilizowane 5000,00
19 03 07 Odpady zestalone 5000,00
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
191212 obrobki odpaddw inne nizw 19 12 11 1000,00
B. Wykaz odpadow niebezpiecznych poddawanych odzyskowi lub
unieszkodliwieniu:
Ilos¢
Kod Nazwa odpadu odpadu
Mg/rok
01 03 04* Odpady z przerobki rud siarczkowych powodujace 1000,00
samoczynne zakwaszenie srodowiska w czasie sktadowania
01 03 05* _ Inne odpady poprzerobcze zawierajace substancje 1000,00
niebezpieczne (z wytaczeniem 01 03 08)
01 03 07* _ I_n_ne odpady_ zawierajace substapqe niebezpieczne z 5000,00
fizycznej i chemicznej przerobki rud metali
01 03 80* Odpady z fI_otacy]pego wzbogacania rud metali niezelaznych zawierajgce 5000,00
substancje niebezpieczne
01 04 07* Odpagy zawierajace nlel?gzpleczne ;ubstanqe z fizycznej i chemicznej 5000,00
przerobki kopalin innych niz rudy metal
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01 04 82* O_dpady_ z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierajace substancje 1000,00
niebezpieczne

04 02 19* O_dpady_ z zakfadowych oczyszczalni Sciekow zawierajgce substancje 1000,00
niebezpieczne

05 01 15%* Zuzyte naturalne materiaty filtracyjne (np. gliny, ity) 2000,00

06 03 15%* Tlenki zawierajgce metale ciezkie 500,00

06 04 03* Odpady zawierajace arsen 500,00

06 04 04* Odpady zawierajace rte¢ 1000,00

06 04 05%* Odpady zawierajgce inne metale ciezkie 2000,00

06 05 02* Qsady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow zawierajgce substancje 1000,00
niebezpieczne

06 06 02* Odpady zawierajgce niebezpieczne siarczki 1000,00

06 07 02* Wegiel aktywny z produkgcji chloru 1000,00

06 07 03* Odpady siarczanu baru zawierajgce rte¢ 1000,00

06 09 03* Poreakcy;ne _od_pady z_wuqzkovy wapnia zawierajace lub zanieczyszczone 1000,00
substancjami niebezpiecznymi

06 10 02* Odpady zawierajace substancje niebezpieczne 1000,00

06 13 02* Zuzyty wegiel aktywny (z wylgczeniem 06 07 02) 1000,00

06 13 05%* Sadza zawierajgca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi 1000,00

07 01 11* Qsady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow zawierajgce substancje 5000,00
niebezpieczne

07 02 11%* Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekéw zawierajgce substancje niebezp. 5000,00

07 03 11* Qsady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow zawierajgce substancje 5000,00
niebezpieczne

07 04 11* Qsady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow zawierajgce substancje 5000,00
niebezpieczne

07 04 13* Odpady state zawierajace substancje niebezpieczne 5000,00

07 05 11* Qsady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow zawierajgce substancje 5000,00
niebezpieczne

07 06 11* Qsady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow zawierajgce substancje 5000,00
niebezpieczne

07 07 11%* Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw zawierajgce substancje niebezp. 5000,00

07 07 12* Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw inne niz wymienione w 07 07 11 5000,00

10 01 04* Popioty lotne i pyty z kottéw z paliw ptynnych 500,00

10 01 13* Pop|o+y Iotn_e z emulgowanych  weglowodorow 1000,00
stosowanych jako paliwo

10 01 14* ) Popp’ry pglen!skowe, zuzlg |. py’ry z kottow ze 1000,00
wspotspalania zawierajgce substancje niebezpieczne

10 01 16* ' F"opm’ry lotne ze wspdtspalania zawierajgce substancje 1000,00
niebezpieczne

10 01 18* ijpa_cly Z oczyszczania gazow odlotowych zawierajgce 2000,00
substancje niebezpieczne

10 01 20% O_sady z zaktadowych oczyszczalni sciekow zawierajgce 4000,00
substancje niebezp.

10 01 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kottéw zawierajgce substancje niebezp. 1000,00

10 02 07* O'dpady. state z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajgce substancje 1000,00
niebezpieczne

10 02 13* Szlamy i psagjy poﬁ_ltracy]ne z oczyszczania gazow odlotowych zawierajgce 5000,00
substancje niebezpieczne

10 03 04* Zuzle z produkciji pierwotnej 5000,00

10 03 08* Stone zuzle z produkcji wtornej 5000,00

10 03 09* Czarne kozuchy zuzlowe z produkcji wtornej 5000,00

10 03 19* Pyty z gazéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne 5000,00
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10 03 21* Inne czas_tki _sta’fe i_py+y (facznie z pytami z mtyndw kulowych) zawierajace 2500,00
substancje niebezpieczne
10 03 23* O_dpady_ state z oczyszczania gazdéw odlotowych zawierajgce substancje 5000,00
niebezpieczne
10 03 25* Szlamy i _osat_jy pofi_ltracyjne Z oczyszczania gazoéw odlotowych zawierajgce 2500,00
substancje niebezpieczne
10 04 01%* Zuzle z produkcji pierwotnej i wtornej 10000,00
10 04 02* Zgary z produkcji pierwotnej i wtdrnej 10000,00
10 04 03* Wapno zawierajgce zwiazki arsenu (arsenian wapniowy) 5000,00
10 04 04* Pyly z gazoéw odlotowych 2000,00
10 04 05* Inne czastki i pyty 2000,00
10 04 06* Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych 5000,00
10 04 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazow 5000,00
odlotowych
10 05 03* Pyty z gazéw odlotowych 2000,00
10 05 05* Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych 5000,00
10 05 06* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych 10000,00
10 06 03* Pyty z gazéw odlotowych 2000,00
10 06 06* Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych 5000,00
10 06 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych 15000,00
10 08 08* Stone zuzle z produkcji pierwotnej i wtdrnej 5000,00
10 08 15%* Pyly z gazéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne 5000,00
10 08 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajgce 5000.00
substancje niebezpieczne !
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierajgce
%
10 09 05 substancje niebezpieczne 5000,00
10 09 07* R_dzenie_i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierajgce substancje 2000,00
niebezpieczne
10 09 09* Pyly z gazéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne 5000,00
1009 11* Inne czastki state zawierajgce substancje niebezpieczne 5000,00
10 09 13* Odpadowe $rodki wigzgce zawierajgce substancje niebezpieczne 1000,00
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierajace
%
1010 05 substancje niebezpieczne 5000,00
10 10 07* _ I_Rdzenle [ formy_ odlev_vnlcze po procesie odlewania 5000,00
zawierajace substancje niebezpieczne
10 10 09* Pyly z gazéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne 500,00
10 10 11* Inne czastki state zawierajgce substancje niebezpieczne 5000,00
10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkta zawierajgce substancje niebezp. 1000,00
10 11 15* O_dpady. state z oczyszczania gazow odlotowych zawierajgce substancje 500,00
niebezpieczne
10 11 17* Szlamy i psat_iy pofi_ltracyjne Z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajgce 1000,00
substancje niebezpieczne
10 11 19* O_dpady_ state z zakladowych oczyszczalni Sciekdw zawierajace substancje 2500,00
niebezpieczne
10 12 09%* O_dpady. state z oczyszczania gazow odlotowych zawierajgce substancje 1000,00
niebezpieczne
10 13 12* O'dpady. state z oczyszczania gazdw odlotowych zawierajace substancje 1000,00
niebezpieczne
10 14 01* Odpady z oczyszczania gazow odlotowych zawierajgce rte¢ 1000,00
11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania 1000,00
11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierajgce substancje niebezpieczne 5000,00
11 02 02* Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) 10000,00
11 02 05%* Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierajace substancje niebezpieczne 5000,00
11 02 07* Inne odpady zawierajace substancje niebezpieczne 5000,00
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11 05 03* Odpady state z oczyszczania gazdw odlotowych 1000,00
11 05 04* Zuzyty topnik 1000,00
12 01 14* Szlamy z obrébki metali zawierajgce substancje niebezpieczne 2000,00
12 01 16%* Odpady poszlifierskie zawierajgce substancje niebezpieczne 2000,00
12 01 20%* Zuzyte materiaty szlifierskie zawierajgce substancje niebezpieczne 2000,00
16 08 02* Zgzyte I_<atalizator_y za_wierajace niebezpieczne metale przejsciowe lub ich 1000,00
niebezpieczne zwigzki
16 11 01* Weglopo_chodne ok’ra_dzm_y piecowe i m_ate_na’ry ognlotrwa’re Z procesow 1000,00
metalurgicznych zawierajgce substancje niebezpieczne
16 11 03* Inng okfadzmy piecowe |'mater|'a+y ogniotrwate z proceséw metalurgicznych 5000,00
zawierajace substancje niebezpieczne
16 11 05* Ok’@dzir_\y piecowe i rr_1ate_ria+y o_gniotrwa’re Z procesow niemetalurgicznych 5000,00
zawierajgce substancje niebezpieczne
16 81 01* Odpady wykazujace wtasciwosci niebezpieczne 5000,00
16 82 01* Odpady wykazujgce wtasciwosci niebezpieczne 5000,00
Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu
17 01 06* ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych i elementow 1000,00
wyposazenia zawierajgce substancje niebezpieczne
Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych zawierajgce lub zanieczyszczone
% ’
1702 04 substancjami niebezpiecznymi (podktady kolejowe) 1000,00
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 1000,00
17 05 03* gée;)a i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne (np. 10000,00
17 05 05* U_robek; pog’repiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami 5000,00
niebezpiecznymi
17 05 07* Thuczen torowy (kruszywo) zawierajacy substancje niebezpieczne 5000,00
17 08 01* M_ateria%y konstr_ukcyjne zawierajgce gips zanieczyszczone substancjami 5000,00
niebezpiecznymi
17 09 03* Inng odpady z budow_y, r_emontpw i demontazu (w tym odpady zmieszane) 2000,00
zawierajgce substancje niebezpieczne
19 01 05%* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazéw odlotowych 5000,00
19 01 06%* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazéw odlotowych 2000,00
19 01 07%* Odpady state z oczyszczania gazdw odlotowych 2000,00
1901 11* Zuzle i popioty paleniskowe zawierajgce substancje niebezpieczne 7000,00
19 01 13* Popioty lotne zawierajace substancje niebezpieczne 3000,00
19 01 15%* Pyty z kottéw zawierajgce substancje niebezpieczne 1000,00
1901 17* Odpady z pirolizy odpadéw zawierajace substancje niebezpieczne 5000,00
Szlamy z fizykochemicznej przerdbki  odpaddw
19 02 05* zawierajgce 5000,00
substancje niebezpieczne
19 03 04* Odpady niebezpieczne czesciowo stabilizowane 5000,00
19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone 5000,00
19 04 02* Popioty lotne i inne odpady z oczyszczania gazéw odlotowych 1000,00
19 04 03* Niezeszklona faza stata 3000,00
19 08 08* Odpady z systeméw membranowych zawierajgce metale ciezkie 1000,00
19 08 11* Szlamy zawierajgce substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania 1000.00
$ciekdw przemystowych !
19 08 13* Szlamy zawierajace substancje niebezpieczne z innego niz biologiczne 15000,00
oczyszczania sciekdw przemystowych
19 10 03* Lekka frakcja i pyly zawierajgce substancje niebezpieczne 1000,00
19 10 05* Inne frakcje zawierajace substancje niebezpieczne 1000,00
19 11 05* Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw zawierajgce substancje 1000,00

niebezpieczne
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19 11 06* Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekdw inne niz wymienione w 19 11 05 1000,00
19 11 07* Odpady z oczyszczania gazéw odlotowych 1000,00
19 12 06%* Drewno zawierajace substancje niebezpieczne 1000,00
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
3
191211 obrébki odpaddw zawierajgce substancje niebezpieczne 1000,00
19 13 01* O_dpady.sta’fe Z oczyszczania gleby i ziemi zawierajgce substancje 5000,00
niebezpieczne
Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierajgce substancje
*
191303 niebezpieczne 5000,00
19 13 05* S_zlamy z oczyszczania wod podziemnych zawierajgce substancje 5000,00
niebezpieczne

* - odpady niebezpieczne

2.4. Rodzajei ilosci produktow oraz sposoby ich zagospodarowania

Produkt otrzymany w wyniku immobilizacji odpadéw (w tym niebezpiecznych)

wystepowat bedzie w formie granulatu o wielkosci ziaren do 6 mm. Jest to granulat o
niewielkiej zawartosci drobnych frakcji, stad nie bedzie on zrédtem pylenia.

bardzo

Granulat ten w zaleznosci od sktadu chemicznego i wiasciwosci fizycznych
immobilizowanych odpaddéw oraz w zaleznosci od rodzajow i jakosci komponentédw uzytych do

immobilizacji moze by¢:

1) wykorzystany gospodarczo jako:

a) przesypka na sktadowiskach odpadow (wtedy bedzie to odzysk R 15 —

przetwarzanie odpaddw, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do

recyklingu),

b) kruszywo drogowe (wtedy bedzie to odzysk R 14 — inne dziatania polegajace

na wykorzystaniu odpaddw w catosci lub czesci),

¢) kruszywo budowlane do budownictwa inzynieryjnego i przemystowego

(wtedy bedzie to odzysk R 14 — inne dziatania polegajgce na wykorzystaniu

odpadow w catosci lub czesci),

2) odpadem o kodzie 19 03 05 - odpady stabilizowane inne niz wymienione w 19 03 04.

O tym czy z danego odpadu poddawanego immobilizacji bedzie wytwarzany ktorys z
w/w produktow (wtedy immobilizacja tego odpadu bedzie odzyskiem) czy tez powstanie odpad

o kodzie 19 03 05 (wtedy immobilizacja bedzie unieszkodliwianiem) decydowac beda:
a) wyniki analizy fizykochemicznej zimmobilizowanego odpadu,

b) test wymywalnosci substancji szkodliwych ze zimmobilizowanego odpadu,
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c) wyniki specjalistycznych badan przydatnosci jako kruszywa drogowego, materiatu
budowlanego, materiatu podsadzkowego, skfadnika podsadzki gérniczej, przesypki na

sktadowiskach odpaddw:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie,
- $cieralnosc,

- wskaznik nos$nosci.

- nasigkliwosc,

- wodoprzepuszczalnose,

- rozmywalnosc¢

- mrozoodpornosc,

- odczyn pH,

- rozpad krzemianowy,

- gestos¢,

- porowatos¢,

- wielko$¢ ziaren,

- zawartosc¢ ziaren nieforemnych,
— i in.

d) koszt receptury mieszanki (poniewaz moze sie okazac, ze aby spetni¢ wymagania norm
dla danego produktu koszt immobilizacji bedzie tak wysoki iz nie bedzie to dla inwestora

optacalne).

Zamierzeniem autora technologii - firmy GEODUR oraz inwestora jest aby w czasie
rozruchu projektowanej instalacji wyprodukowa¢ pewng ilo$¢ produktu, ktdérego probki zostang

poddane procesowi atestaciji:

a) w Instytucie Budowy Drdg i Mostow w Warszawie, celem uzyskania aprobaty

technicznej dla stosowania w budownictwie drogowym (zgodno$¢ z normg PN-S-

06102 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie),

b) w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, celem uzyskania aprobaty
technicznej dla stosowania w budownictwie przemystowym (zgodno$¢ z normg PN —

88/B23004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne),

c) w Osrodku Badar i Kontroli Srodowiska w Katowicach celem potwierdzenia
przydatnosci do stosowania jako przesypka na sktadowiskach odpaddw.

Odpady z ktérych powstaty w wyniku ich immobilizacji granulat otrzyma stosowng aprobate

techniczna lub atest, beda w projektowanym zakladzie poddawane odzyskowi a pozostate beda

poddawane unieszkodliwianiu (w wyniku ich immobilizacji powstanie odpad o kodzie 19 03 05).

Mozna wiec powiedzie¢, ze to czy immobilizacja danego odpadu jest odzyskiem czy unieszkodli-

wianiem bedzie sprawg otwarta, zalezng od tego czy produkt immobilizacji otrzyma wymagane

Swiadectwo przydatnosci do wykorzystania jako produkt.
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Przyktadem mozliwosci wykorzystania produktu otrzymanego w wyniku immobilizacii
odpaddw niebezpiecznych z zastosowaniem technologii ,Geodur” w Zaktadzie Produkciji Granu-
Igtéw i Kruszyw firmy EKO-SERW w Bytomiu jest opracowana przez Osrodek Badan i Kontroli
Srodowiska w Katowicach ,Ocena mozliwosci sktadowania lub wykorzystania jako przesypki na
sktadowiskach, odpaddéw zimmobilizowanych zgodnie z technologig Geodur”.

Ocena ta jednoznacznie wykazuije, ze wiasnosci ekotoksyczne badanej prébki zimmobili-
zowanego odpadu niebezpiecznego pozwalajg na jego wykorzystanie jako przesypki mineralnej
na sktadowiskach odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne oraz niebezpiecznych.

Przyktady zastosowan odpadow zimmobilizowanych przy wykorzystaniu technologii
LGeodur” przedstawiono w rozdziale 3.1.4.

2.5. Lokalizacja inwestycji i istniejacy stan zagospodarowania terenu
Inwestycja bedzie zlokalizowana w Wojewddztwie Swietokrzyskim na terenie
gminy Tuczepy w miejscowosci Dobréw na dziatce Nr 121/39.

Dla obszarow na ktérych potozona jest w/w dziatka gmina Tuczepy nie posiada
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami
,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuczepy”
przyjetego uchwatg Rady Gminy Nr XIX/135/2001 w dniu 28.12.2001 przedmiotowa dziatka jest
potozona na obszarach oznaczonych symbolem PU - t.j. terenach istniejgcej zabudowy
przemystowo-sktadowej do zachowania, modernizacji i rozwoju.

2.6. Glowne cechy charakterystyczne procesu produkcyjnego

Fizykochemiczne przetwarzanie odpadéw polega na zmianie wiasnosci chemicznych i
zmianie parametréw fizycznych odpadéw, poprzez poddanie ich obrébce z zastosowaniem zde-
finiowanych komponentow, ktore powodujg zaistnienie okreslonych reakcji chemicznych i
wykorzystanie niektdrych zjawisk fizycznych.

Zestalanie i stabilizacja odpaddéw (w tym niebezpiecznych), czesto nazywane
immobilizacja (od angielskiego okreslenia ,immobilisation”), jest jednym ze sposobdw
fizykochemicznego unieszkodliwiania odpaddw.

Celem procesu immobilizacji odpaddw jest przede wszystkim chemiczne przeksztatcenie
odpadu, tak by nie wymywaty sie z niego substancje szkodliwe wystepujgce w postaci zwigzkéw
rozpuszczalnych a takze w miare mozliwosci zmiana niektérych parametréw fizycznych odpadu
aby uzyskac poprawe jego wytrzymatosci mechanicznej, zmniejszenie nasigkliwosci, zwiekszenie
mrozoodpornosci itp.

Technologia ,Geodur” oparta jest na:

- znajomosci skfadu chemicznego odpaddw (m.in. na podstawie banku
danych o odpadach GEODAT®),

- znajomos$ci wymaganego sktadu chemicznego i wiasciwosci fizycznych
wytwarzanych produktdw (m.in. na podstawie banku danych o odpadach
GEODAT®),

- oprogramowaniu GEOCALC® ktdre pozwala na opracowanie receptur
mieszanek (rodzaje sktadnikdéw mieszanki, proporcje poszczegdlinych
sktadnikdw mieszanki, kolejno$¢ dozowania poszczegdinych sktadnikdw
mieszanki, czas mieszania, intensywnos¢ mieszania), tak by z mieszanki
poszczegdlnych odpaddw i innych surowcdw (naturalne kruszywo
mineralne, cement i woda) otrzymac produkt o wymaganych wiasciwosciach
fizycznych i chemicznych,
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- instalacji wyposazonej w mieszarke intensywng-periodyczna,
umozliwiajgcej wagowe dozowanie poszczegolnych sktadnikdw
mieszanki (o réznej konsystencji) do mieszarki.

Proces technologiczny immobilizacji odpaddw z zastosowaniem technologii ,,Geo-
dur” prowadzony jest w specjalnie wyposazonej i zautomatyzowanej mieszarce intensywnej.
Komponentami zas, niezbednymi do przeprowadzenia procesu s3:

- spoiwo hydrauliczne w postaci cementu, wapna lub innego materiatu
reagujgcego pucolanowo (np. niektorych popiotéw lotnych),
- woda,

- zestaw chemikaliéw zapewniajgcych chemiczne przeksztatcenie zwigzkéw
rozpuszczalnych w zwigzki nierozpuszczalne.

Parametry techniczno — technologiczne procesu produkcyjnego przedstawiono szczegétowo w
podrozdziale 3.5.

2.7. Pracownicy, zaplecze socjalne
Zatoga zaktadu bedzie sie sktadata z nastepujacych pracownikow:

a) kierownik zakfadu zatrudniony na zmianie rannej,

b) pracownik administracyjno-biurowy zatrudniony na zmianie rannej ,

c) pracownicy obstugi technicznej zatrudnieni w ruchu tréjzmianowym:
- operator instalacji — 1 pracownik/zmiane,
- operator tadowarki-widlaka — 1 pracownik/zmiane,
- pomocnik operatora — 1 pracownik/zmiane.

taczne zatrudnienie wyniesie wiec 11 pracownikdw. Pracownicy bedg korzystali z
zaplecza socjalnego znajdujgcego sie wewnatrz hali technologicznej sktadajacego sie z szatni
»Czystej” i szatni ,brudnej” wyposazonych w prysznice, umywalki i wc oraz pokoju $niadan.
Zaplecze bedzie ogrzewane grzejnikami elektrycznymi.

2.8. Warunki wykorzystania terenu
2.8.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie budowy
Faza budowy obejmowata bedzie (po wykonaniu niezbednych prac niwelacyjnych)

wybudowanie nastepujgcych obiektéw i budowili:

Zaktad o catkowitej powierzchni 4 394,16 m?bedzie wyposazony w nastepujace obiekty,
budynki i budowle:

1) Ogrodzenie zaktadu o dtugosci 278,25 m wykonane z siatki ocynkowanej na stupach
stalowych ocynkowanych o wys. 1,8 m.
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2) - wybetonowany plac betonowy o powierzchni 1 942,57 m?,
- hala technologiczna o pow. 473,36 m?i kubaturze 2 754,2 m?,
- wiata magazynowa odpaddw o pow. 503,36 m?i kubaturze 2 040 m°,
- fundament pod silosy o pow. 37,80 m?
- brodzik dezynfekcyjny dla samochodéw o pow. 30,60 m?,
- pas zieleni izolacyjnej o powierzchni 1 337,97 m?,
- pas komunikacji pieszej z kostki chodnikowej o pow. 68,50 m?.

3) Pod placem operacyjno-sktadowym zostang umieszczone:
- podziemny zbiornik bezodptywowy na wody opadowe z placu betonowego o
pojemnosci 20 m?,
- podziemny zbiornik dwukomorowy na écieki sanitarne o poj. 7 m>.

4) Utwardzony dojazd o pow. 45,49 m>.
Ponadto wybudowane zostang nastepujace sieci:

a) kabel zasilajgcy zaktad,

b) kabel o$wietlenia zewnetrznego,

C) rurocigg wody pitnej,

d) korytka wdd opadowych na placu betonowym,

e) rurocigg wdd opadowych ze zbiornika podziemnego do zbiornika w hali
technologicznej,

f) rurocigg Sciekdow sanitarnych z zaplecza socjalno-biurowego do
zbiornika podziemnego.

2.8.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji

W fazie eksploatacji teren zaktadu wraz z obiektami wyszczegdlnionymi w pkt. 2.8.1.
beda eksploatowane w sposéb opisany w podrozdziatach 3.1.2. i 3.1.5. Teren poza dziatalnoscig
opisang w niniejszym opracowaniu nie bedzie petnit innych funkgcji.

2.8.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie likwidacji
Zaprzestanie funkcjonowania Zaktadu nie bedzie wymagac likwidacji obiektéw kuba-
turowych i infrastruktury, lecz jedynie zmiane ich sposobu uzytkowania.

To samo dotyczy ma-szyn i urzadzen. Dlatego tez, w przypadku zaniechania dziatalnosci
Zakfadu, wymagane bedzie ewentualnie przekazanie pozostatych na terenie Zaktadu odpadéw,
surowcoéw i produktdéw, co zwigzane bedzie z prowadzong dziatalno$cig, a nie z wytwarzaniem
odpaddw w wyniku likwidacji.

3. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

3.1. Technologia produkcji

3.1.1. Wstep

Fizykochemiczne przetwarzanie odpaddw polega na zmianie wtasnosci chemicznych i
zmianie parametrow fizycznych odpadéw, poprzez poddanie ich obrdbce z zastosowaniem zde-
finiowanych komponentéw, ktére powodujg zaistnienie okreslonych reakcji chemicznych i wy-
korzystanie niektdrych zjawisk fizycznych.
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Zestalanie i stabilizacja odpadéw (w tym niebezpiecznych), czesto nazywane immobili-
zacjq (od angielskiego okreslenia ,,immobilisation”), jest jednym ze sposobdw fizykochemicz-
nego unieszkodliwiania odpaddw. Celem procesu immobilizacji odpaddw jest przede wszystkim
chemiczne prze-ksztatcenie odpadu, tak by nie wymywaty sie z niego substancje szkodliwe wys-
tepujgce w postaci zwigzkdw rozpuszczalnych a takze w miare mozliwosci zmiana niektérych pa-
rametréw fizycznych odpadu aby uzyskac¢ poprawe jego wytrzymatosci mechanicznej, zmniej-
szenie nasigkliwosci, zwiekszenie mrozoodpornosci itp.

Procesowi immobilizacji poddaje sie najczesciej odpady niebezpieczne o charakterze nie-
organicznym (lub zawierajgce niewielkie ilosci zwigzkéw organicznych) z ktdrych wymywaijg sie
rozpuszczalne zwigzki chemiczne metali stanowigce substancje szkodliwe zagrazajgce srodowis-
ku, takie jak:

- pyty i szlamy przemystowe,

- zuzle i popioty z proceséw termicznych (w tym z hutnictwa Zelaza i stali,
hutnictwa metali niezelaznych, ze spalarni odpaddw itp.),

- pyty i szlamy z proceséw oczyszczania gazéw,

- odpady z proceséw galwanicznych,

- specyficzne odpady z przemystu chemicznego.

Odpad przeksztatcony poprzez immobilizacje mozna wykorzystaé jako kruszywo
drogowe, kruszywo do budownictwa przemystowego i robdt inzynieryjnych a takze materiaty
budowlane w postaci kostki brukowej, chodnikowej czy tez w postaci bloczkéw do budownictwa
przemystowego. Jezeli nie ma mozliwosci poprawy parametrow fizycznych odpadu aby spetniat
on po immobilizacji wymagania norm dla réznych rodzajéw kruszyw to w rezultacie otrzymamy
z odpadu niebepiecznego odpad nie posiadajgcy cech odpadu niebezpiecznego (tzw. odpad
obojetny lub inny niz niebezpieczny) poniewaz substancje szkodliwe wystepujace w odpadzie w
formie zwigzkow rozpuszczalnych (siarczany, chlorki) zostajg przeksztatcone chemicznie w
zwigzki nierozpuszczalne (siarczki, wodorotlenki, zwigzki kompleksowe).

Proces technologiczny w nowoczesnych zaktadach stosujgcych immoblilizacje odpadéw
prowadzony jest w specjalnie wyposazonych i zautomatyzowanych mieszarkach (najczesciej
talerzowych). Komponentami za$ niezbednymi do przeprowadzenia procesu s3:

- spoiwo hydrauliczne w postaci cementu, wapna lub innego materiatu
reagujgcego pucolanowo (np. niektérych popiotéw lotnych),

- woda,

- zestaw chemikaliow zapewniajgcych chemiczne przeksztatcenie zwigzkow
rozpuszczalnych w zwigzki nierozpuszczalne,

- wypetniacze poprawiajgce strukture fizyczng produktu takie jak zwir, piasek,
zuzeliiin.

Nowoczesne technologie immoblilizacji odpaddw tym rdznig sie od tradycyjnych, ze w
oparciu o znajomosc¢ sktadu chemicznego danego odpadu dobiera sie zestaw chemikalidow za-
pewniajgcych petne unieszkodliwienie odpadu, tzn. przeksztatcenie zwigzkdw rozpuszczalnych
w hierozpuszczalne. Podczas gdy w tradycyjnych technologiach stosowane sg jedynie spoiwa
hydrauliczne (najczesciej cement lub wapno), ktére wprawdzie prowadzg do immobilizacji
poprzez hydrauliczne zwigzanie zwigzkdw rozpuszczalnych, ale wigzanie to jest bardzo nietrwate
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(w zaleznosci od ilosci i jakosci uzytego cementu oraz warunkéw atmosferycznych - 2
do 3 lat) poniewaz nie towarzyszg mu okreslone reakcje chemiczne niezbedne do
przeksztatcenia zwigz-kdw rozpuszczalnych w nierozpuszczalne.

Nowoczesne technologie immobilizacji odpadéw prowadzone sg w zamknietej
aparaturze, najczesciej w temperaturze otoczenia a wszystkie materiaty sypkie sg
transportowane i magazynowane w hermetycznych urzadzeniach. Sa to obiekty nie emitujgce
zanieczyszczen gazowych do atmosfery a emisja pytdw jest niewielka i ogranicza sie do emis;ji
powstatej w procesach przetadunku i zatadunku materiatow oraz na skutek ruchu pojazdéw.

Immobilizacja odpaddéw prowadzona w oparciu 0 nowoczesne technologie jest procesem
skutecznie unieszkodliwiajgcym odpady i bezpiecznym dla otoczenia.

Przeglad nowoczesnych technologii immobilizacji odpaddéw niebezpiecznych oraz ich
poréwnanie z technologig ,,Geodur” przedstawiono w rozdziale 9.

3.1.2. Opis technologii ,Geodur”

Technologia GEODUR posiada patent europejski nr EP 1 200 158 B1 oraz patent polski
Nr 192267. Jest kombinacjg stechiometrycznie obliczonego przeksztatcenia chemicznego
(inertyzaciji) i przetwarzania fizycznego odpaddéw potgczonego z poprawg wiasciwosci fizycznych
produktu immobilizacji, opartg na:

a) produktach GEODUR

Produkty GEODUR s3 bazowym komponentem receptur mieszanek stuzacych do
immobilizacji odpaddw. Produkty te uzywane sg w zalezno$ci od potrzeb (czyt. koncentracji
substancji szkodliwych w odpadzie) jako roztwory o réznych koncentracjach a roztwory
uzyskuje sie z koncentratu skfadajagcego sie ze stearyniandw, etanoloamin, $rodkow
dyspergujacych,  zwigzkow  wapniowo-aminowych,  wodorotlenku  amonu,  $rodka
roztwarzajgcego i dodatkow. W recepturach mieszanek wprowadza sie 0,04% zwigzkéw
organicznych, co stuzy do redukcji napiecia powierzchniowego i homogenizacji réznych
komponentéw mieszanki.

b) szczegétowych informacjach nt. wiasciwosci odpadow

Informacje nt. skiadu chemicznego i wiasciwosci fizycznych odpaddw sg
bezwarunkowymi przestankami dla potrzeb opracowania receptur mieszanek. W tym celu
opracowano baze danych GEODAT®, w ktdrej znajduja sie informacje o ponad 850 réznych
odpadach.

c) komputerowym opracowaniu i obliczaniu receptur mieszanek

Wymagania w zakresie chemicznych i fizycznych wtasciwosci komponentéw mieszanek
sg bardzo rdézne. Bazowym komponentem jest produkt GEODUR. Pozostate komponenty
mieszanek sg wybranymi odpadami i spoiwami o wiasciwosciach strukturotwdrczych i
pucolanowych.

Skfad receptur mieszanek jest obliczany przez oprogramowanie GEOCALC®. Przy uzyciu
w/w oprogramowania oblicza sie szczegdtowy sktad mieszanek jak i wiasciwosci przyszitych
produktdéw. Zapotrzebowanie dodatkdéw jest obliczane stosownie do zawartosSci substancii
szkodliwych w odpadzie.
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Charakterystyka technologii ,,Geodur”

Jako$¢ receptur mieszanek zalezy od energii wprowadzonej do mieszanki w jednostce
czasu i stopnia homogenizacji réznych skfadnikow mieszanek. W pierwszej fazie procesu
mieszania (dzieki stosownie dobranym reagentom, kontrolowanemu pH i temperaturze)
dochodzi do przeksztatcenia zwigzkédw chemicznych. W drugiej fazie dochodzi do zmiany
fizycznej struktury mieszanki poprzez dodawanie odpowiednich spoiw.

W wyniku stosowania technologii GEODUR uzyskujemy znaczne zmniejszenie migracji
substancji szkodliwych do $rodowiska oraz zmniejszenie ich toksycznosci. W zaleznosci od zas-
tosowanych reagentdw i techniki procesu chodzi tu o stabilizacje lub/i solidyfikacje.

Przebieg proceséw chemicznych i fizycznych przedstawiono ponizej:

GEODUR istota dziatania

Solidyfikacja

Immobilizacja

Zmiana wlasnosci
chemicznych
stworzenie zw. kompleks.

Zmiana wlasnosci
fizycznych
sgestosc

sodpornosc na sdskanie
spowierzchnia
smrozoodpornosc

skrystalizacja
swigzania molekularne
swartosciowosc

pH

rozpuszczalnosé

sprzepuszczalnosc

I swielkosc¢ ziaren
Gospodarcze wykorzystanie Skiadowisko
— odzysk
Abb.1

W technologii GEODUR chodzi o rozwigzanie immobilizacji oparte na chemicznym
przeksztatceniu immobilizowanego materiatu.
Migracja zanieczyszczen jest uniemozliwiana poprzez tworzenie ,wewnetrznych barier”.
Poprzez odpowiedni — zalezny od rodzaju zanieczyszczen — dobor reagentdw powstajg — w
zdefiniowanym Srodowisku — produkty wytrgcania lub reakcji czgstek statych. Poszczegdlne jony
zajmujg swoje pozycje jako funkcja $rednicy i tadunku w strukturze (siatce) krystalicznej.
W czasie zestalania przy uzyciu cementu za$, utworzona jedynie tzw. ,bariera zewnetrzna”.
Krysztaty poprzez swojg morfologie tworzg fizyczng strukture. Migracja jest uniemozliwiana
dzieki Zwigzaniu w masie cementowej, zmniejszeniu przepuszczalnosci
i zwiekszeniu gestosci mieszanki.
W czasie immobilizacji odpaddéw z zastosowaniem systemu Geodur dochodzi do kombinacji
chemicznego przeksztatcenia materialu (,bariery wewnetrzne”) i fizycznego zasklepienia
(,bariery zewnetrzne”) oraz osiggniecia zatozonych parametrow fizycznych (minimalna
odpornos$¢ na Sciskanie, ograniczona wodoprzepuszczalnosc).
Najwazniejsze mechanizmy i zasady dziatania poszczegdlnych komponentéw procesu
immobilizacji wyjasniono ponizej:
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Procesy chemiczne. Skitadniki produktéw GEODUR sg tatwo rozpuszczalne. Substancje
monomeryczne i polimeryczne aktywizujg witasnosci wigzace dodawanych spoiw, takich jak:
cement, wapno lub popioty lotne, poprzez zmiane ich napiecia powierzchniowego. Skfadniki
produktéw GEODUR tworzg z substancjami szkodliwymi zwigzki kompleksowe lub bezposrednio
molekularne. Produkt GEODUR petni jednoczesnie funkcje rozpuszczalnika dla réznych
komponentéw mieszanki.

W zaleznosci od rodzajow zanieczyszczen zawartych w immobilizowanym odpadzie,
z reguly stosuje sie dodatkowe nieorganiczne dodatki i spoiwa. Celem sg nastepujgce
mechanizmy:

Zmiana wartosci pH. Poprzez dodatek spoiw pucolanowych (np. popiotdw lotnych lub wapna)
zmienia sie pH odpadu (pH 9-11) i dochodzi do wytrgcenia metali ciezkich w postaci
wodorotlenkdw.

Zmiana wartosciowosci. Dodatki nieorganiczne np. FeSO; redukujg wartoSciowosé
zanieczyszczen a poprzez to ich rozpuszczalnosé (np. Cr*® na Cr*).

Tworzenie zwigzkow kompleksowych. Rte¢, otéw i cynk mogg by¢ (poprzez zwigzki
merkaptanowe) przeprowadzone w nierozpuszczalne zwigzki kompleksowe.

Zwiazanie w struktury krystaliczne. Organofilne bentonity wbudowujg zanieczyszczenia w
siatke krystaliczng. Aniony takie jak chlorki i siarczany wigzg sie z glinami w zwigzki wapniowe.
Dodatki chemikalidw s3 dla kazdego pojedynczego przypadku obliczane stechiometrycznie.
Odbywa sie to przy wykorzystaniu programu komputerowego GEOCALC® i banku danych
GEODAT®. W banku danych GEODAT® znajduje sie aktualnie ponad 2200 receptur dla ok. 700
roznych odpadow.

Proces produkcyjny na instalacji moze byC kompleksowo zarzadzany (poprzez tacze
internetowe) w systemie GEOSYS® z wykorzystaniem w/w bazy danych i oprogramowania.
System sterowania instalacja jest kompatybilny z oprogramowaniem GEOCALC®.

Procesy fizyczne. Jezeli produkt immobilizacji odpadu ma by¢ wykorzystany jako materiat
budowlany, wykorzystywane s3, dodatkowe mechanizmy fizyczne. Obejmuje to w szczegdlnosci
gestos¢, zmiane powierzchni oraz odporno$¢ na Sciskanie materiatu.

Gestosc. Poprzez dodatek cementu lub popiotdw lotnych oraz dodatek energii do mieszaniny
zwieksza sie gestos¢ przetwarzanego odpadu i zmniejsza sie rozwiniecie jego powierzchni a
poprzez to przepuszczalnose.

Odpornos¢ na S$ciskanie. Poprzez zastosowanie cementu lub pucolanowo reagujacych
odpadéw (np. popiotdow ze spalania osaddéw z oczyszczalni Sciekéw zawierajgcych wapn),
zwieksza sie odpornos¢ na Sciskanie przetwarzanych odpaddw.

Konsystencja. W zaleznosci od wilgotnosci mieszanki i dostarczonej energii powstaje materiat
zestalony i ustabilizowany o rdéznej konsystencji. W zalezno$ci od wymaganego sposobu
wykorzystania powstajg monolity, granulaty a przy najwyzszych doprowadzonych energiach
materiat peletyzowany. Podobnie jak przy zmianie gestosci i odpornosci na $ciskanie uzyskuje
sie zmniejszenie rozpuszczalnosci zanieczyszczen.

3.1.3. Poréwnanie technologii ,,Geodur” z tradycyjnymi metodami immobilizacji

odpadow

W technologii GEODUR mamy do czynienia z immobilizacjg trzeciej generacji,
tzn. migracja zanieczyszczen jest uniemozliwiana przez chemiczne przeksztatcanie (wytworzenie
~wewnetrznych barier”) materiatdw. Poprzez odpowiedni (zalezny od rodzajéw substancii
szkodliwych) dobdr reagentéow powstajg w zdefiniowanym Srodowisku produkty wytrgcania lub
reakcji czastek statych. Poszczegdlne jony zajmujg swoje pozycje jako funkcja Srednicy i
tadunku w strukturze (siatce) krystaliczne;j.
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W czasie zestalania przy samego uzyciu cementu za$, zostaje utworzona jedynie tzw.
,bariera zewnetrzna”.

Krysztaty poprzez swojg morfologie tworzg fizyczng strukture. Migracja jest uniemoz-
liwiana dzieki zwigzaniu w masie cementowej, zmniejszeniu przepuszczalnosci i zwiekszeniu
gestosci mieszanki.

Mankamentem zestalania samym cementem jest — spowodowany dodawaniem duzych
ilosci cementu — duzy przyrost objetosci (i masy) mieszanki oraz ograniczony czas trwatosci
zestalenia.

Tworzenie krysztatdw podczas dodawania cementu jest wynikiem reakcji czterech
istotnych sktadnikdw cementu. Za hydratyzacje odpowiedzialne sg krzemian tréjwapniowy (20 —
60%), krzemian dwuwapniowy (20-30%), glinian tréjwapniowy (5-10%) i zelazoglinian
czterowapniowy (8-15%).

Po dodaniu wody powstaje wodorotlenek wapnia Ca(OH), i w rezultacie krysztaty.
Z uwagi na szybki przebieg, tworzony materiat jest porowaty i w zwigzku z tym wodoprzepusz-
czalny. Podczas przenikania wody przez pory i oddziatywania kwasnych deszczy oraz CO,,
zmiana pH powodowana poprzez wolny Ca(OH), jest jedynie poczatkowo powstrzymywana. Po
tym do-chodzi ponownie do wymywania metali ciezkich i przekroczenia dopuszczalnych stezen
tychze metali w wyciggu wodnym.

W czasie immobilizacji odpadéw z zastosowaniem systemu GEODUR dochodzi do
opisanej powyzej kombinacji chemicznego przeksztatcenia materiatu (,,bariery wewnetrzne”) i
fizycznego zasklepienia (,bariery zewnetrzne”), zapewniajgcych dobrg wytrzymatos¢ na
Sciskanie i matg wodoprzepuszczalnosc.

Analiza wielu przyktadéw stosowania technologii GEODUR i samego cementu pozwala na
nastepujgce poréwnanie:
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Najistotniejsza réznica polega na tym, ze w technologii GEODUR niezaleznie od wartosci pH
dochodzi do immobilizacji zanieczyszczen. Dodaé nalezy nastepujgce spostrzezenia:

. GEODUR utatwia tworzenie krysztatdw. Przy identycznej ilosci uzytego cementu
uzyskuje sie wiekszy stopien hydratyzacji.

Aktywno$¢ powierzchniowa GEODUR-u zwieksza mozliwo$¢ wykorzystania produktu.

3.1.4. Przykiady zastosowan technologii ,Geodur”

Przy identycznych wtasnosciach fizycznych i wymywalnosci, mniejsze zuzycie spoiw.
Mniejsze koszty (mniejsze zuzycie cementu) i mniejszy przyrost objetosci (masy).
Wyzsze dziatanie hydrofobowe a co za tym idzie nizsza rozpuszczalnos¢ w wodzie
Mniejsza porowatos¢ produktu.

Wyzsza mrozoodpornos$¢ produktu.
Mniejsza podatnos¢ na spekania produktu.

W Polsce istnieje kilka nowoczesnych zaktadow stosujgcych immobilizacje odpadéw
niebezpiecznych z zastosowaniem technologii ,Geodur”, sg to:

instalacja unieszkodliwiania szlamdéw pogalwanicznych w Zaktadach Kineskopow
THOMSON POLKOLOR w Piaseczne — Wojewddztwo Mazowieckie (rok urucho-

mienia 1996),

instalacja unieszkodliwiania zuzli, pytéw i popiotdw ze spalarni odpaddéw

komunalnych w ZUSOK w Warszawie - Wojewodztwo Mazowieckie (rok uru-

chomienia 2000),
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- Zakfad Produkcji Granulatéw i Kruszyw firmy EKRO w Bolechowie — Wojewddz-
two Wielkopolskie (rok uruchomienia 2003),

- Zakfad Produkcji Granulatow i Kruszyw firmy EKO-SERW w Bytomiu -
Wojewddztwo Slaskie (rok uruchomienia 2005).

Ponizej przedstawiono rezultaty immobilizacji odpadéw niebezpiecznych z zastosowaniem
technologii ,Geodur” uzyskane na skale przemystowg w Polsce i innych krajach europejskich.
3.1.4.1. Immobilizacja osadéw z galwanizerni THOMSON POLKOLOR w Piasecznie

Zadanie: Immobilizacja osadu poneutralizacyjnego z chemicznej oczyszczalni Sciekdw
pogalwanicznych, celem deponowania jako odpadu innego niz niebezpieczny.

Odpady: j.w. (11 01 099
Glowne zanieczyszczenia: zelazo, otéw, kadm
Masa odpadow: 3600 Mg/a
Wiasnosci chemiczne po immoblilizacji :
ZawartoS¢ w wyciggu Wartosci dopuszczalne
Parametr Zawartos¢ w wodnym po zestaleniu mg/I|
odpadzie % s.m. mg/I|

Fe 14,6 < 0,01 -

Pb 0,97 < 0,01 1

Cd 1,12 < 0,005 0,1

3.1.4.2. Zestalenie i stabilizacja skazonej gleby z terenéw wojskowych JISALMI
w Espo (Finlandia)

Zadanie: Produkcja materiatu dla budownictwa przemystowego.
Odpady: skazona gleba (17 05 03")
Gléwne zanieczyszczenia: bar, miedz i cynk
Masa odpadow: 4500 Mg
Wiasnosci fizyczne po immobilizacji:
odporno$¢ na $ciskanie 4 — 5 N/mm?
przepuszczalnosé 1x10" m/s

Wiasnosci chemiczne po immobilizacji:
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Parametr Zawartos¢ w Zawarto$¢ w wyciggu Wartosci dopuszczalne
odpadzie mg/kg wodnym mg/I mg/I|
Ba 180 000 <0,6 3,0
Cu 320 0,01 0,2
Zn 6 920 0,5 1,0

3.1.4.3. Zestalenie i

stabilizacja odpadow wtornych ze spalarni

niebezpiecznych EKOKEM (Finlandia)

Zadanie:

Odpady:

Uzyskanie materiatu

Popidt z oczyszczania spalin (19 01 13

Gléwne zanieczyszczenia: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn.

Wiasnosci chemiczne po immobilizacji:

odpadow

obojetnego przeznaczonego do wykorzystania na
sktadowisku odpadéw komunalnych jako przesypka

Parametr Zawartos¢ w Zawarto$¢ w wyciggu Wartosci dopuszczalne
odpadzie mg/kg wodnym mg/I| mg/I|
Cd 14 0,051 0,1
Cu 2 203 <0,01 0,5
Ni 11 407 <0,01 2
Pb 3 540 0,52 1
Zn 6 687 3,7 10

3.1.4.4. Zestalenie i

stabilizacja odpadow wtornych ze spalarni

komunalnych SPITTELAU w Wiedniu (Austria)

Zadanie:

Odpady:

Uzyskanie materiatu

Zuzle (19 01 117) i popidt z elektrofiltra (19 01 137)

Gléwne zanieczyszczenia: Cd, Cr(og.), Hg, Ni, Pb, Zn

Wiasnosci chemiczne po immobilizacji:

odpadow

obojetnego przeznaczonego do wykorzystania na
sktadowisku odpadéw komunalnych jako przesypka

Parametr Zawartos¢ w Zawarto$¢ w wyciggu Wartosci dopuszczalne
odpadzie mg/kg wodnym mg/I mg/|
Cd 31 <0,005 1
Cr (0g.) 96 0,09 20
Hg 3 <0,01 0,1
Ni 35 <0,1 10
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Pb 1439 0,27 10
Zn 2 682 0,19 100

3.1.4.5. Immobilizacja odpadow wtérnych ze spalarni ZUSOK w Warszawie

Zadanie:

Odpady:

Uzyskanie odpadu innego niz niebezpieczne

zuzel (19 01 117), popidt i pyt z oczyszczania spalin (19 01 137)

Gléwne zanieczyszczenia:

Pb, Cd, Zn

Wiasnosci fizyczne po immobilizacji:

PStsuchy granulat o wytrzymato$ci na $ciskanie 3 — 4 N/mm?

Wiasnosci chemiczne po immobilizacji:

Zawartos¢c w

Zawartos$¢ w wyciggu

Wartosci dopuszczalne

Parametr odpadzie mg/kg wodnym mg/I mg/|
Pb 5 500 0,307 1
Cd 478 0,0098 0,1
Zn 12 900 0,037 5

3.1.4.6. Immobilizacja odpadow wtornych ze spalarni odpadow niebezpiecznych
SARPI w Dabrowie Gorniczej, w zakladzie EKO-SERW w Bytomiu

Zadanie:

Uzyskanie odpadu innego niz niebezpieczne lub materiatu przeznaczonego do
wykorzystania na sktadowisku odpaddéw jako przesypka

Odpad: Zuzel (19 01 117) i popidt lotny (19 01 13”) ze spalarni odpadéw niebezpiecznych

Gléwne zanieczyszczenia: Zn, Cu, Pb

Wiasnosci chemiczne po immobilizacji:

Parametr Zawartos¢ w Zawarto$¢ w wyciggu Wartosci dopuszczalne
odpadzie mg/kg wodnym mg/I mg/|
Zn 29 980 <0,020 5
Cu 14 770 <0,010 5
Pb 5 000 0,149 1

3.1.4.7. Immobilizacja odpadow z duza zawartoscia kadmu z ZGH ,Bolestaw” z
Bukowna w zakladzie EKRO w Bolechowie
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Zadanie: Uzyskanie odpadu innego niz niebezpieczne lub materiatu przeznaczonego do

wykorzystania na sktadowisku odpaddéw jako przesypka

Odpad:

Glowne zanieczyszczenia:

Szlam z hydrometalurgii cynku (11 02 027)

Cd, Pb, Zn

Wiasnosci chemiczne po immobilizacji:

Parametr Zawartos¢c w Zawartos$¢ w wyciggu Wartosci dopuszczalne
odpadzie mg/kg wodnym mg/Il mg/I|
Cd 450 800 <0,020 0,1
Pb 23 000 <0,010 1
Zn 2 044 000 0,149 5
3.1.4.8. Rekultywacja terenu po bytej gazowni w Mo I Rana (Norwegia)

Zakres projektu:

materiatu i zdeponowanie na sktadowisku

Odpady:

Glowne zanieczyszczenia:
Ilos¢ odpadow:
Wiasnosci fizyczne po zestaleniu:

Odporno$¢ na Sciskanie

Przepuszczalno$¢

Wiasnosci chemiczne:

Gleba i gruz budowlany, skazone ((17 09 03")

Arsen, miedz i cyjanki.

85 000 ton

- 5-10 N/mm?
- 1x10°m/s

Rekultywacja terenu wraz z rozebraniem budynkéw, immobilizacja

Zawartos¢ w Zawartos$¢ w wyciagu Wartosci
Parametr odpadzie wodnym po dopuszczalne
mg/kg zestaleniu mg/I
mg/Il
Arsen do 4000 <0,1 3,0
Miedz do 1000 < 0,45 5,0
Cyjanki 100 < 0,35 3,0
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3.1.4.9. Zestalanie i stabilizacja popiotéw z elektrofiltrow spalarni odpadow
komunalnych w Zurychu (Szwajcaria)

Zadanie: Zestalenie i stabilizacja popiotdw z elektrofiltréw i odpadéw wtérnych z
oczyszczania spalin, tak by spetnity wymagania przepisow (TVA) Szwajcarskiego
Urzedu Ochrony Laséw i Srodowiska w Bernie (BUWAL). Skfadowanie zestalonych
odpaddw na sktadowisku regionalnym w Kantonie Zug.

Odpady: Odpady z oczyszczania spalin metodg pdtsuchg, popioty z elektrofiltréw, szlamy z
oczyszczania Sciekdw (19 01 137).

Glowne zanieczyszczenia: Pb, Cd, Zn

Ilos¢ odpadow: 15000 do 20000 ton/rok

Wiasnosci fizyczne: Potsuchy peletyzowany materiat o odpornosci na Sciskanie
6 - 7 N/mm?,

Wiasnosci chemiczne:

Zawartos¢ w odpadzie | Zawarto$¢ w wyciggu | Wartosci dopuszczalne
Parametr mg/kg wodnym po zestaleniu mg/I|
mg/I
Pb 5550 0,307 1,0
Cd 478 0,0098 0,10
Zn 12900 0,037 10

3.1.4.10. Obréobka osadow zaolejonych i kwasnych 2zywic z produkcji olejow
mineralnych w Nordhausen (Niemcy)

Zadanie: Rekultywacja bytego sktadowiska zywic kwasnych i szlaméw z produkcji olejow
mineralnych. Odpady po kondycjonowaniu unieszkodliwiono w spalarni.

Odpady: Ziemia, kwasne zywice, szlamy, gruz budowlany (05 01 07°)

Gléwne zanieczyszczenia: pH - 1,1; ekstrahowalne organiczne zwiazki chloru (EOX) - do
230 mg/kg i weglowodory ogdétem (TOC) - do 350 mg/kg

Ilos¢ odpadow: 8500 ton/rok

Wiasnosci chemiczne:
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Parametr Zawartos¢ w Zawartosci po Wymagania
odpadzie obrébce mg/kg
mg/kg mg/kg
EOX 7500 4200 5000
pH 1,1 5,8 4-7
Olej mineralny 450 000 142 000 200 000

Srednia wilgotno$¢ materiatu poddanego obrdbce - 28 %.

3.1.4.11. Budowa nabrzeza portowego w Thorshavn (Dania)

W porcie Thorshavn na powierzchni ok. 13 000 m? zaprojektowano i wybudowano
nabrzeze z zuzla (19 01 117) i popiotdw (19 01 13") ze spalania odpaddéw komunalnych
stabilizowanych ,Geodurem”. Rozwigzanie to zapewnia, iz nie nastgpi Zzadne dalsze
rozprzestrzenianie sie sktadnikdw zawierajgcych metale ciezkie do srodowiska. Drogg stabilizacji
»,Geodurem” otrzymuje sie réwnoczesnie odpowiednig warstwe no$ng do wyktadania placow.

Rada Miejska Thorshavn w pismie skierowanym do firmy NEWCON A/S Dania

stwierdzita, ze teren nabrzeza portowego, utwardzony metoda warstwowg z zastosowaniem
»,Geoduru”, spetnia w eksploatacji wszystkie wymagania dla tego typu obiektu.
Firma wykonawcza P/F VERGROKT utwardzita teren nanoszac warstwy (zuzel + ,Geodur”) —
warstwe stabilizowang oraz warstwe z asfaltobetonu, na powierzchni 13 000 m?> w Porcie
Thorshavn. Utwardzenie terenu przeprowadzono w dwéch etapach. Pierwszy etap wykonano w
roku 1991, a drugi w 1992. Do konca 1998 r. na utwardzonej powierzchni nie stwierdzono rys,
dziur i szczelin. Nie zanotowano réwniez zadnych skarg od uzytkownikdw.

Nie jest to dtugi okres eksploatacji, ale biorgc pod uwage ruch ,ciezki” na utwardzonym
terenie (nabrzeze portowe, duzg czestotliwos¢ ruchu i obcigzenie transportem ciezkim, jak np.
kontenery) rezultat jest bardzo dobry.

W zwigzku z uzyskaniem bardzo dobrych wynikdw eksploatacyjnych postanowiono
utwardzi¢ tg metodq dalsze powierzchnie terenéw portowych.

3.1.4.12. Zestalenie, stabilizacja i peletyzacja mutkdw zgorzelinowych z walcowni
stali dla RAG Umweltstoffe w Bottrop (Niemcy)

Zadanie: Otrzymanie materiatu zgrudkowanego (speletyzowanego) o wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 10 N/mm? i wykorzystanie go jako noénika Zelaza w
wielkim piecu i piecu konwertorowym

Odpad: Mutki zgorzelinowe z walcowni stali o zawartosci 50 % Zelaza, ok. 8 % oleju i ok.

42% wody (10 02 13%).

Wiasnosci produktu zestalania:
- $rednica grudek 10 — 16 mm
- bardzo jednorodna wielko$¢ grudek

- wytrzymato$é na $ciskanie > 15 — 20 N/mm?.
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3.1.5. Organizacja procesu produkcyjnego

3.1.5.1. Dow0dz surowcow

Uwaga! Numeracje poszczegolnych urzadzen i weztéw technologicznych podano w
nawiasie ttustym drukiem, wg rysunku Nr 03 — Rozmieszczenie urzadzen w hali technologicznej.
Dowdz surowcow odbywat sie bedzie nastepujgco:

a) odpady:
- sypkie cysternami samochodowymi,

- kawatkowate i w postaci szlaméw samochodami w pojemnikach lub innych opako-
waniach odpornych na dziatanie sktadnikdéw odpadu i zabezpieczajacych przed przy-
padkowym rozproszeniem,

b) cement i wapno palone cysternami samochodowymi,

c) chemikalia ptynne i koncentrat ,Geodur” w beczkach lub innych szczelnych
pojemnikach.

Kazdy samochdd i kazda cysterna samochodowa bedg przed wjazdem na zaktad wazone na
wadze samochodowej znajdujgcej sie w sasiedztwie (nalezacej do inwestora) a wyniki wazenia
beda ewidencjonowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga! Numeracje poszczegolnych urzadzen i weztéw technologicznych podano w nawiasie
thustym drukiem, wg rysunku Nr 03 — Rozmieszczenie urzadzen w hali technologiczne;j.

3.1.5.2. Roztadunek i magazynowanie surowcow
Roztadunek surowcow odbywa sie w nastepujgcy sposéb:

- roztadunek cystern samochodowych odbywa sie pneumatycznie w sposéb shermety-
zowany,

- roztadunek samochoddw przywozgcych odpady w pojemnikach lub innych opakowa-
niach przy uzyciu tadowarki - widlaka (w przypadku gdy odpady znajduja sie w becz-
kach lub pojemnikach, z zastosowaniem urzadzenia do roztadunku pojemnikéw mon-
towanego do tadowarki- widlaka),

- roztadunek samochoddw przywozacych chemikalia oraz koncentrat ,,Geodur” w becz-
kach przy uzyciu tadowarki - widlaka, z zastosowaniem urzadzenia do roztadunku po-
jemnikdw montowanego do fadowarki- widlaka), nastepnie chemikalia sg przelewane
z beczek do zbiornikdw magazynowych czyli paletopojemnikéw o poj. 1 m.(11 i
12).

Surowce sg magazynowane W nastepujacy sposob:
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a) odpady sypkie (popioty lotne i pyty) oraz cement i wapno palone w silosach (1, 2
i3),

b) pozostate odpady w pojemnikach lub luzem pod wiatg magazynowa na
szczelnym podtozu,

c) chemikalia ptynne i $Srodek ,,Geodur Trace Lock” (roztwdr uzyskany w wyniku
rozcienczenia koncentratu wodg w stosunku 1 : 5) w szczelnych plastikowych
paletopojemnikach (11, 12i 13) o poj. 1 m?, w wydzielonym miejscu w hali
technologicznej.

3.1.5.3. Przygotowanie surowcow do produkcji i proces produkcji

Chemikalia oraz koncentrat ,Geodur” sg rozcienczane wodg wodociggowg do wymaga-
nego stezenia w paletopojemnikach (11, 12 i 13) zaopatrzonych w mieszadta. Odpady wyma-
gajgce rozdrobnienia bedg rozdrabniane w kruszarce (9) znajdujacej sie wewnatrz hali techno-
logicznej a nastepnie podawane fadowarkg (21)do zbiornika zasypowego (6) instalacji miesza-
jacej. Odpady poprzez zbiorniki zasypowe (6) instalacji mieszajgcej trans-portowane sg prze-
nosnikami tasmowymi (7) do mieszarki (5). Odpady sypkie, cement i wapno transportowane
beda z silosow (1, 2 i 3) do mieszarki (5) przenosnikami slimakowymi (4). Proces mieszania
bedzie sie odbywat w mieszarce intensywnej pracujgcej periodycznie o naste-pujacych
parametrach pracy:

pojemnos$¢ catkowita 750 |,

pojemno$¢ robocza 500 |,

$rednia ilo$¢ szarz na godzine — 6,

praca trzyzmianowa (21 godz./dobe).

Produkt w formie granulatu po wytadowaniu z mieszarki poprzez lej spustowy bedzie transpor-
towany tasmociggiem wyladowczym (8) na plac betonowy skad bedzie odwozony tadowarka na
miejsce gromadzenia lub bezposrednio fadowany tasmociggiem (8) na samochody.

3.1.5.4. Magazynowanie produktu
Produkt w formie nie pylgcego granulatu bedzie magazynowany na placu betonowym
W Wyznaczonym miejscu.

3.1.5.5. Wywoz produktu

Produkt bedzie odwozony do odbiorcow samochodami. Kazdy samochdd wywozacy
produkt, bedzie po wyjezdzie z zaktadu wazony na wadze samochodowej znajdujagcej sie w
sgsiedztwie (nalezacej do inwestora) a wyniki wazenia bedg ewidencjonowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

3.2. Opis projektowanych instalacji technologicznych

Specyfikacja urzadzen:
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a) Wezet kruszenia:

L.p. Urzadzenie/charakterystyka techniczna
1. Zbiornik zasypowy
Zbiornik zasypowy kruszarki o pojemnoéci 2m>. Kosz zamocowany na kotach jezdnych
ktore poruszajg sie Mo rami ktéra stuzy jako jazd dla kosza zasypowego. Zbiornik kosza
wyposazony jest w ukfad zasypowy kruszarki sterowany motoreduktorem z przegubami
zainstalowanym na ukfadzie mimosrodowym z mozliwoscig regulacji predkosci jazdy wdzka
zasypowego. Wozek bedzie zamontowany na uktadzie zawiasowym ktory umozliwia
regulacje pochylenia wozka zasypowego ktore jest wskazane przy materiatach ktore sa
trudne w dozowaniu do kruszarki. Do regulacji pochylenia bedzie zastosowany ukfad
dwoch dzwigni zebatych. Konstrukcja stalowa zabezpieczona powtokg malarskg farbami
alkilowymi.
Parametry techniczne :
e  Wysoko$c¢ zasypu zbiornika : 4200 mm
e Pojemno$¢ zbiornik zasypowego : 2m?
1.1. Wibrator ( 2 szt. )
Wibrator z konstrukcjg instalowany jest do leja zbiornika. Jego zainstalowanie usprawnia
dozowanie materiatu i uniemozliwia zawieszanie sie materiatu na $ciankach.
Moc wibratora : 0,200W
1.2, Kruszarka miotkowa z konstrukcja wsporcza
Kruszarka mtotkowa przeznaczona do kruszenia materiatdw mineralnych o matej i Sredniej
twardosci, takich jak wapien, zuzel, klinkier cementowy, wegiel, ztom cegielny. Kruszarka
ta stosowana jest gtéwnie do $redniego lub drobnego kruszenia. Odznaczajg sie bardzo
duzym stopniem rozdrobnienia kruszonego materiatu. Ilo$¢ zanieczyszczen ilasto —
gliniastych w materiatach dostarczanych nie powinno przekracza¢ 20%, natomiast
wilgotnosc¢ nie powinna przekraczac¢ 15%.
Opis techniczny kruszarki mtotkowej :
Konstrukcja stalowa z blachy stalowej. W obudowie na wale zamocowane sg dwie tarcze
do ktérych mocowane sg miotki klamrowe. Wewnatrz kruszarka wytozona jest wykfadzina,
w dolnej czesci rusztami, a szczelina pomiedzy nimi pozwala na przemieszczanie sie w dét
pokruszonego materialu o0 odpowiedniej granulacji. Miotki, ruszt oraz wyktadziny
wykonane sg z materiatu trudnoscieralnego. Mtotki na tarczach mocowane sg wahliwie.
o  Wielko$¢ materiat : max. 50mm
e Materiat : zuzel
¢ Moc zainstalowana : 15 KW
e Wydajnos¢ : 6 m*/h
e Uziarnienie wyjéciowe : 0-8mm
e  Wymiary gabarytowe : 1120x1355x1000mm
e Masa urzadzenia : 1150 kg.
e Obroty wirnika: 346 obr/min
2. Przenos$nik tasmowy skosny PT650/9000 (~18°)

Konstrukcja wykonana jest z ksztaltownika walcowanego z stali niskostopowej jako
konstrukcja kratowa samonosna. Tasmocigg posiada tasme gtadkg o szerokosci B = 650
mm EP400/3 dtugos¢ przenosnika wynosi 9000 mm, naped stanowi motoreduktor firmy
NORD, jednostka napedowa montowany na wale bebna napedowego. Beben napedowy
ogumowany wykladzing gumowg karo. W przeno$niku zainstalowane podstawki z
krgznikiem stalowymi utozyskowanymi z uszczelnieniami pytoszczelnym. Nacigg tasmy
odbywa sie przy pomocy napinacza Srubowego na koncu przenosnika. Przenosnik
wyposazony w zgarniacz wewnetrzny gumowy . Przenos$nik posiada zainstalowany czujniki
materiatu ktdéry w potaczeniu z ukfadem sterowania bedzie sygnalizowata obecnosé
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materialu na tasmie transportowej. Cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie powloka
malarska.
Parametry techniczne :

e czujnik ruchu tasmy

e czujnik materiatu

e wylacznik linkowy

o siatki ostonowe czesci ruchomych

e wylacznik remontowy odtaczajacy zasilanie od jednostki napedowej

2.1.

Zgarniacz zewnetrzny

Zgarniacz segmentowy, cze$¢ Scieralna  wykonana z ptytek z weglikdw spiekanych.
Zgarniacz tego typu gwarantuje bardzo dobrg skuteczno$¢ oczyszczenia taSmy. Zgarniacz
posiada mozliwos¢ regulacji docisku czesci skrawajacej do tasmy. Zgarniacz posiada
ostony z tworzywa sztucznego ktdére usprawniajg odprowadzanie kruszyw i uniemozliwia
nadbudowywanie sie kruszyw w czesSci czyszczacej. Konstrukcja zgarniacza cze$ciowo
ocynkowana i malowana. Zgarniacze tego typu sg bezobstugowe nie wymagajg regulacji i
konserwaciji.

Filtr odpylajacy typ: FS-1x2-225-1000

Filtr stanowiskowy jest filtrem pulsacyjnym w wykonaniu kompaktowym. Filtr ma
zainstalowany wentylator $rednioprezny promieniowy Wp-8-E-3 o parametrach N¢1,5KW,
Q=1.000m%*/h. Filt wyposazony w  wylacznik wentylatora oraz szafke sterowania
elektrozaworami. Do obstugi filtra nalezy doprowadzi¢ sprezone powietrze o ci$nieniu 0,6
MPa. Filtr wyposazony we wkiady patronowe plisowane o $rednicy @225mm i dtugosci
1000mm w iloéci 2 szt. i powierzchni filtracyjnej 10m?2. Filtr wyposazony w wysuwny
pojemnik na pyt o pojemnosci — 56 litrow. Wymiary gabarytowe urzadzenia : dt. x szer. X
wys. : 550x750x2150 mm.

Urzadzenie filtracyjne wyposazone w instalacje rurowg oraz ssawki nad zbiornikiem
zasypowym.

b) Instalacja mieszajgca:

L.p. Urzadzenie/charakterystyka techniczna
Silos cementu 27m?3( 2 szt. )

1. Zbiornik stalowy, bez wyposazenia dodatkowego. Niezbedne kroéce, mufy, drabina
wejéciowa, balustrada, zabezpieczony 3-krotnym malowaniem (2xpodkiad 1ixlakier). Silos
ustawiony na niskiej konstrukcji wsporczej.

Parametry techniczne:
e pojemnos$¢ catkowita 35t
e S$rednica wylotu leja 300mm
Wyposazenie:
e mechaniczny zawoér nad i pod ci$nienia 1 szt.
e przewdd zasilajacy 1 szt.
Silos wapna 27m? (1 szt.)
2. Zbiornik stalowy, bez wyposazenia dodatkowego. Niezbedne kroéce, mufy, drabina

wejéciowa, balustrada, zabezpieczony 3-krotnym malowaniem (2xpodktad 1xlakier). Silos
ustawiony na niskiej konstrukcji wsporczej.
Parametry techniczne:

e pojemnos¢ catkowita 35¢

e  Srednica wylotu leja 300mm
Wyposazenie:

e mechaniczny zawér nad i pod ci$nienia 1 szt.

e przewdd zasilajacy 1 szt.
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Silos popiotu 27m?> (1 szt.)

3. Zbiornik stalowy, bez wyposazenia dodatkowego. Niezbedne kroéce, mufy, drabina
wejsciowa, balustrada, zabezpieczony 3-krotnym malowaniem (2xpodktad 1xlakier). Silos
ustawiony na niskiej konstrukcji wsporczej.

Parametry techniczne:
e pojemnosc¢ catkowita 35t
e Srednica wylotu leja 300mm
Wyposazenie:
e mechaniczny zawér nad i pod ci$nienia 1 szt.
e przewod zasilajgcy 1 szt.
4. Oprzyrzadowanie i osprzet silosow
4.1 Filtr workowy silosu cementowego Typ : DUST 717 - ( 4 szt.)
Filtr workowy wyposazony jest w zespdt workow filtrujgcych regenerowanych wibracyjnie
poprzez zamontowany wibrator. Powierzchnia filtracyjna wynosi 17 m2.
4.2 Przepustnica remontowa PR300 ( 4 szt. )
Przepustnica zamontowana jest na leju silosu. Do przepustnicy przymocowany jest
przenosnik Srubowy. przepustnica otwierana i zamykana jest recznie. Przepustnica ma za
zadanie w razie awarii przenosnika Srubowego badz koniecznosci jego demontazu,
umozliwi¢ nam zamkniecie wylotu silosa bez potrzeby oprézniania materiatu z catego silosu
4.3 Sygnalizacja napetnienia zbiornikow ( 4 szt. )
Sygnalizacja kontroli napetnienia zbiornikéw cementu poprzez czujniki MINICAP
Po otrzymaniu sygnatu z czujnika maksimum o napetnieniu silosu zatgcza sie sygnat
dzwiekowy i zapala sie kontrolka na szafie sygnalizujgca napetnienie zbiornika cementu.
Podstawowe czesci skladowe :
e Czujniki Minicap - max, min.
e Buczek alarmowy
e  Przekazniki
e Przewody
4.4 Zawor poprzeczny tankowania ( 4 szt. )
Zawor poprzeczny zamontowany na przytaczu do tankowania stuzy do zabezpieczenia silosu
przed przepetnieniem. Zawodr poprzeczny wspotdziata z  czujnikiem maksimum i buczkiem :
podczas tankowania cementu gdy zostanie zajety czujnik maksimum zostaje odciety doptyw
cementu i zostaje uruchomiony buczek sygnalizujgcy operatorowi ze zbiornik jest petny,
sterowanie umozliwia jedynie na czasowe otwarcie zaworu poprzecznego w celu oprdznienia
i przedmuchania cementu znajdujgcego sie w rurociggach.
Podstawowe czesci skladowe :
e Zawory poprzeczne
e  Zawor elektromagnetyczny
e Sterownik
e  Przekazniki
e Przewody
Aeracja powietrza ( 4 komplety )
4.5 Cztery dysze powietrzne zamontowane symetrycznie na obwodzie leja silosu.
4.6 Sonda radarowa FMR 250 ( 4 szt. )
Inteligentny dwuprzewodowy przetwornik radarowy do ciggtego bezkontaktowego pomiaru
poziomu materiatdw sypkich.
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4.7 Stacja zatadowcza dla silosow cementowych .
Konstrukcja stalowa ramowa. Miejsce przytgczy do tankowania siloséw posiada przytacze
elektryczne do zasilania cementowozow.
Przenos$nik slimakowy PS150/8000 ( 2szt. )
5. Konstrukcja stalowa, obudowa z rury przewodowej, spirala petna, podpora srodkowa, naped
poprzez sprzegto elastyczne i motoreduktor o mocy 4 kW.
Parametry techniczne:
e zasilanie 3x400V/50Hz
* MocC 4kw
» wydajnos¢ ok. 15 t/h
¢ obroty 186 min
Przeno$nik slimakowy PS150/6000 ( 2szt. )
5.1 Konstrukcja stalowa, obudowa z rury przewodowej, spirala petna, podpora $rodkowa, naped
poprzez sprzegto elastyczne i motoreduktor o mocy 4 kW.
Parametry techniczne:
¢ zasilanie 3x400V/50Hz
* moc 4kW
» wydajnos¢ ok. 15 t/h
e obroty 186 min
5.2 Przepustnica pneumatyczna PP200 ( 4 szt. )
Zainstalowanie na wysypie $limaka obrotowej klapy sterowanej pneumatycznie, w celu
szybkiego zamkniecia wylotu $limaka.
6. Konstrukcja wsporcza pod mieszarke ZE500/750
Konstrukcja platformy wyposazona w ukfad tensometryczny na ktérym postawiony jest
mieszalnik. Platforma mieszarki o wymiarach : szeroko$¢ 4200mm x dtugos¢ 3600mm x
wysokos$¢ 1200mm. Konstrukcja wsporcza wyposazona w schody wejsciowe na platforme,
barierki, konstrukcje wsporczg pod urzadzenia dodatkowe takie jak wagi cementu , chemii
oraz uktadu dozowania wody.
7. Mieszarka ZE 500/750
Mieszarka ZE 500/750 z mikserem szybkowirujgcym, ktéry gwarantuje bardzo dobre
mieszanie betonu. Sciany i podtoga wytozone s3 trudnoscieralng wyktadzing ceramiczng o
grubosci 17 i 20 mm, co w pofaczeniu z elementami mieszajgcymi wykonanymi z tworzywa
sztucznego gwarantuje bardzo dtuga zywotno$¢.
Parametry techniczne:
e pojemnosc¢ catkowita 750 |
¢ objetos¢ zarobu 500 |
e moc 22 kW
e moc hydrauliki 2,2 kW
e obroty ramion mieszarki 24 obr./min
e obroty troj palca miksera 101 obr./min
Mieszarka wyposazona w zabudowe gorng z klapami remontowymi i rewizyjnymi,
doposazona w kroéce potgczeniowe dla wody, cementu, dodatkéow chemicznych oraz
odpylania. Mieszarka wyposazona w lej zasypowy wytozony wyktadzina trudnoscieralna.
Klapy remontowe zabezpieczone elektrycznie, uniemozliwiajgca prace przy otwartej klapie.
7.1. Dodatkowy mikser
Dodatkowego miksera szybkowirujgcy, skraca czas mieszania mieszanki, oraz poprawi jego
konsystencje.
7.2. Pompa awaryjna do zasuwy mieszarki
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Reczna hydrauliczna pompa do awaryjnego otwierania spustu mieszarki.

Waga materiatéw sypkich WS350 ( 2 szt. )

Konstrukcja wsporcza, zbiornik stozkowy z trzema otworami wlotowym i jednym wylotowym
zakonczonym klapg sterowang elektropneumatycznie, waga zawieszona jest na jednym
czujniku tensometrycznym.

Parametry techniczne:

e pojemno$¢ catkowita 350 kg

$rednica wylotu 150 mm

ilo$¢ czujnikow tensometrycznych 1 szt.

wibrator mechaniczny 0,10 KW

komplet materiatdw montazowych

Waga wody WW250

Konstrukcja wsporcza, zbiornik stozkowy ocynkowany

z jednym wylotem, zbiornik zawieszony na jednym czujniku tensometrycznym stabilizowany
drazkami.

Parametry techniczne:

e pojemno$¢ catkowita 250 |

e Srednica wylotu 150 mm

o iloé¢ czujnikow tensometrycznych 1 szt.

e komplet materiatdw montazowych

9.1.

Komputerowy pomiar wilgotnosci

Mikrofalowy pomiar wilgotnosci mieszanki sonda zamontowana w podtodze mieszalnika .
Sonda dokonuje ciggtego pomiaru wilgotnosci mieszanki w mieszarce i steruje dozowaniem
wody w celu uzyskania poprawnej wilgotnosci takiej jak jest w danej receptury. Taki ciggty
proces pomiaru wilgotnosci w znacznym stopniu przedtuza proces mieszania i jest zazwyczaj
stosowany przy produkcji betonéw do produkcji prefabrykatéw czyli betonu plastycznego
gdzie bardzo wazna jest wilgotno$¢ mieszanki.

10.

Centralny system odpylania mieszarki filtr SV-S24

Obudowa stalowa z wbudowanymi wkfadami filtrujgcymi, regenerowanymi pneumatycznie
przez zespdt dysz sterowanych sterownikiem. Wentylator cichobiezny niskoci$nieniowy.
Obudowa posiada mozliwos¢ przytgczenia krdcca ssgcego z mozliwoscig regulacji wydajnosci
(podcisnienia). Filtr ma na celu wycigganie lekkich czasteczek kurzu powstatych podczas
zasypywania mieszarek i wag cementu oraz ograniczy¢ zapylenie do minimum powstajgce
obok urzadzen. Filtr posiada w swojej dolnej czesci lej spustowy, w ktdrym gromadzg sie
zanieczyszczenia nagromadzone Ww czasie oczyszczania wkiadow patronowych.
Zanieczyszczenia nagromadzone w filtrze sg zsypywane grawitacyjne z powrotem do
mieszarki.

Parametry techniczne urzadzenia:

e Szer./ dt./ wys. 1200 x 1200 x 2400 mm

e Zasilanie 3x 380V 50 Hz

e Moc 2,2 KW

» Wydajnos¢ wentylatora 0,84 m3/s

o Tlos¢ wkiaddw filtracyjnych 4 szt.

» Powierzchnia filtrujaca 24m?2

11.

Dozownik chemikaliow cieklych WP — 3

Dozownik dodatkéw chemicznych sktada sie z trzech zbiornikdbw o pojemnosci 25 |
wykonanych z blachy nierdzewnej. Zbiorniki zawieszone s na jednym czujniku
tensometrycznym. Wyloty zbiornikdw zamkniete sg zaworami poprzecznymi, pod nimi
umieszczone sg dolne zbiorniki z ptywakowymi czujnikami poziomu, ktérych zadaniem jest
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niedopuszczenie do przelania sie cieczy.
Parametry techniczne:
¢ ilo$¢ zbiornikdw 3x251
* pompy dozujgce 3 szt.
* moc 3 x 0,77kW 220V/50Hz
® zawory sterujgce cieczg 1 szt.
e zawory sterujgce powietrzem 1 szt.
e czujnik ptywakowy 3 szt.

11.1 Pompa wirnikowa
Pompa wirnikowa - z wirnikiem elastycznym stosowana do cieczy gestych. Pompa Tapflo o
mocy 1,1 KW
Cena doptaty do pompy ujetej w standardzie.

Cena za szt.

12, Zbiornik zasypowy V=2 m?

Zbiornik wykonany z konstrukcji stalowej. Zbiornik doposazony w wibrator w celu
usprawnienia dozowania materiatu na przenosnik. Konstrukcja stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie powtokg malarska.

13. Zbiorniki zasypowy 2m3 z rozdrabniaczem dozujgcym dla zbrylonych szlaméw
Zbiorniki zasypowy wykonane ze stali niskostopowej o pojemnosci 2 m3. W celu rozbicia z
formowanych osadéw S$ciekowych proponujemy zainstalowanie na wysypie ze zbiornika
zasypowego rozdrabniacza, rozdrabniacz bedzie wykonany z dwdch przeciwbieznie
obracajgcych sie watdw na ktdrych sg montowane noze rozdrabniajgce, naped na
rozdrabniacz poprzez motoreduktor o mocy 9.2 KW. Catos¢ konstrukcji zabezpieczona
przeciw korozji powtokg malarska.

Parametry techniczne:
e Pojemnos$¢ zbiornika : 2 m?
e Moc urzadzenia dozujgcego : 9,2 kW

14, Filtr odpylajacy zbiornik zasypowy typ: FS-1x2-225-1000 ( 2 kpl. )

Filtr stanowiskowy jest filtrem pulsacyjnym w wykonaniu kompaktowym. Filtr ma
zainstalowany wentylator $rednioprezny promieniowy Wp-8-E-3 o parametrach Ng1,5KW,
Q=1.000m%*/h. Filt wyposazony w  wylacznik wentylatora oraz szafke sterowania
elektrozaworami. Do obstugi filtra nalezy doprowadzi¢ sprezone powietrze o cisnieniu 0,6
MPa. Filtr wyposazony we wktady patronowe plisowane o S$rednicy @225mm i dtugosci
1000mm w ilosci 2 szt. i powierzchni filtracyjnej 10m?. Filtr wyposazony w wysuwny
pojemnik na pyt o pojemnosci — 56 litrow. Wymiary gabarytowe urzadzenia : dt. x szer. X
wys. : 550x750x2150 mm.

Urzadzenie filtracyjne wyposazone w instalacje rurowg oraz ssawki nad zbiornikiem
zasypowym.

15. Przenos$nik tasmowy skosny dozujacy PTSD 650/9500 <18°( 2 szt. )

Konstrukcja wykonana jest z ksztattownika walcowanego ze stali niskostopowej. Tasmociag
posiada tasme o szerokosci B = 650 mm EP400/3 4:2, dtugos$¢ przenosnika wynosi okoto
9500 mm, naped tasmy stanowi motoreduktory o mocy 7,5kW. Krazniki @ 89 mm s3
lakierowane z uszczelnieniem pytoszczelnym.

Standardowe wyposazenie:

* wytgczniki bezpieczenstwa — linkowe ( 1 szt.)

« czujnik ruchu tasmy

¢ zabezpieczenia siatkowe

e zgarniaCz wewnetrzny gumowy

Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie powtoka malarskg
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15.1. Zgarniacz zewnetrzny ( 2 szt.)

Zgarniacz segmentowy, czeS¢ Scieralna  wykonana z ptytek z weglikdw spiekanych.
Zgarniacz tego typu gwarantuje bardzo dobrg skuteczno$¢ oczyszczenia tasmy. Zgarniacz
posiada mozliwos¢ regulacji docisku czesci skrawajgcej do tasmy. Zgarniacz posiada ostony z
tworzywa sztucznego ktére usprawniajg odprowadzanie kruszyw i uniemozliwia
nadbudowywanie sie kruszyw w czesci czyszczacej. Konstrukcja zgarniacza czesSciowo
ocynkowana i malowana. Zgarniacze tego typu sg bezobstugowe nie wymagajg regulacji i
konserwacji.

16. Przenos$nik tasmowy wyladowczy, przejezdny, skosny PT500/12000 <18°
Konstrukcja wykonana jest z ksztattownikdw stalowych. Tasmocigg posiada tasme o
szerokosci B=500mm typ: EP400/3, dtugos¢ przenosnika wynosi okoto 12000 mm, jednostka
napedowa montowana na wale bebna napedowego, beben napedowy ogumowany. Krazniki
@89 mm sg lakierowane, wyposazone w zabezpieczenia pytoszczelne. Przenosnik posiada
doposazony w uktad jezdny zakrezny o promieniu jazdy <20°. Przenoénik wyposazony w
burty w czesci zasypowej. Konstrukcja przenosnika zabezpieczona powtokg malarska w
dowolnej kolorystyce RAL.

Wyposazenie standardowe :
e wylgcznik bezpieczenstwa — linkowy 1 szt.
e czujnik ruchu tasmy
e zabezpieczenie siatkowe
e zgarniacz wewnetrzny gumowy

16.1. Zgarniacz zewnetrzny
Zgarniacz segmentowy, czeS¢ Scieralna  wykonana z ptytek z weglikdw spiekanych.
Zgarniacz tego typu gwarantuje bardzo dobrg skuteczno$¢ oczyszczenia tasmy. Zgarniacz
posiada mozliwos¢ regulacji docisku czesci skrawajgcej do tasmy. Zgarniacz posiada ostony z
tworzywa sztucznego ktére usprawniajg odprowadzanie kruszyw i uniemozliwia
nadbudowywanie sie kruszyw w czesci czyszczacej. Konstrukcja zgarniacza czesciowo
ocynkowana i malowana. Zgarniacze tego typu sg bezobstugowe nie wymagaja regulacji i
konserwacji.

17. Stacja przygotowania powietrza
W sklad stacji przygotowania powietrza wchodzi zestaw zawordw kulowych, stacje
przygotowania powietrza z reduktorem odwadniaczem oraz z naolejaczem. Oraz wszystkiego
rodzaju zigczki, przewody oraz rury w celu rozprowadzenia sprezonego powietrza po
instalowanym weZle.

17.1.

14.1 Kompresor powietrza B700
Kompresor ttokowy o wydajnosci efektywnej 865 I/min ( przy nadci$nieniu 11 bar ), moc
silnika elektrycznego 7,5 KW, pojemno$¢ zbiornika 5001.

18. Sterowanie
Uktad podstawowy — komputer sterujacy

e Monitor 19"LCD
e Jednostka komputerowa
e Jednostka interbus — uktad interfejsu z zasilaczem impulsowym oraz kartami wejsc i
wyjsc
e UPS 630VA z oprogramowaniem
e Projekt i dokumentacja
Oprogramowanie
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Oprogramowanie podstawowe — automatyczne dozowanie i mieszanie

Pamie¢ ustawienia mieszalni

Automatyczna praca mieszalni

Program do przegladu protokotéw produkcyjnych

Program kontroli zuzycia poszczegdlnych komponentow

Program kontroli wypetnienia silosow, kontrola dostaw, planowanie zuzycia
surowcow

Program — zestawienia produkcji

Program zarzadzania komunikatami o btedach i zaktéceniach pracy z zestawieniem
Program kontroli prac konserwacyjnych i przegladéw

Program Logbuch — rejestr pracy uktadu

Program sterujacy linig do transportu odpadéw na sktadowisko

Archiwizacja i ochrona danych za pomoca trzech wymiennych dyskéw twardych
Modem do sterowania ukfadu i przesytania danych

Oprogramowanie do przesytania danych przez modem

Przemystowa szafka do komputera

Cze$¢ sitowa

Szafy sitowe

skrzynki rozdzielcze i przytgczeniowe
Przewody

Trasy kablowe

Czujniki

wyltaczniki i krancowki

3.3. Opis projektowanych obiektéw budynkow i budowli
Zaktad o catkowitej powierzchni 4 394,16 m?bedzie wyposazony w nastepujace obiekty,
budynki i budowle:

1) Ogrodzenie zakladu o dtugosci 278,25 m wykonane z siatki ocynkowanej na stupach
stalowych ocynkowanych o wys. 1,8 m.

2) Powierzchnie projektowane wewnatrz ogrodzenia:

wybetonowany plac betonowy o powierzchni 1 942,57 m?,

hala technologiczna o pow. 473,36 m?i kubaturze 2 754,2 m°,

wiata magazynowa odpadéw o pow. 503,36 m?i kubaturze 2 040 m?,

fundament pod silosy o pow. 37,80 m?,

brodzik dezynfekcyjny dla samochodéw o pow. 30,60 m?,

pas zieleni izolacyjnej o powierzchni 1 337,97 m?,

pas komunikacji pieszej z kostki chodnikowej o pow. 68,50 m?.

3) Pod placem operacyjno-sktadowym zostang umieszczone:

- podziemny zbiornik bezodptywowy na wody opadowe z placu betonowego o
pojemnosci 20 m?,

- podziemny zbiornik dwukomorowy na $cieki sanitarne o poj. 7 m>.
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4) Utwardzony dojazd o pow. 45,49 m>.
3.4. Opis projektowanych sieci

Woda pitna

Woda pitna pobierana bedzie z istniejgcego rurociaggu ¢ 80 nalezacego do gminy
Tuczepy. W tym celu zaprojektowana bedzie studzienka przytaczeniowa i wodomierzowa oraz
rurocigg, utozony w ziemi od w/w studzienki do projektowanej hali technologicznej. Dtugos¢
rurociggu ok. 240 m.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z placu betonowego, sptywac bedg poprzez sie¢ odwodnien liniowych
sktadajgcych sie z korytek Sciekowych do projektowanego podziemnego zbiornika
bezodplywowego o pojemnosci 20 m®. Woda ze zbiornika bedzie przepompowywana do
zbiornika bezodptywowego znajdujgcego sie wewnatrz hali technologicznej a stamtad do
mieszarki, do celéow technologicznych.

Wody opadowe z dachéw hali technologicznej i wiaty magazynowej bedg odprowadzane
do ziemi.

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z zaplecza socjalno-biurowego znajdujgcego sie w hali technologicznej
beda odprowadzane rurociggiem ¢ 160 do projektowanego dwukomorowego zbiornika podziem-
nego o pojemnoéci 7 m* skad beda okresowo wywozone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni
Sciekow.

Siec elektryczna

Sie¢ elektryczna obejmuje zasilanie gtdwne kablem niskiego napiecia YAKY 4x240 mm2
poprowadzonym w ziemi od istniejgcej linii kablowej 6 kV nalezgcej do SIARKOPOLU, do
projektowanej rozdzielni elektrycznej umieszczonej w projektowanej hali technologicznej.
Dtugo$¢ kabla ok. 120 m. Zasilanie gtéwne instalacji technologicznych zostanie wykonane
kablami poprowadzonymi po konstrukcji hali technologicznej.

Dla owietlenia terenu wykonane zostang dwa obwody z kablem miedzianym YKY 5 x 6 mm?
w powtoce polwinitowej, utozone w ziemi.

Siec telefoniczna
W zakfadzie zostanie zainstalowana telefonia stacjonarna a kabel zostanie poprowadzony w
ziemi, rownolegle z kablem zasilajgcym.

3.5. Podstawowe parametry techniczno-technologiczne

Parametry technologiczne

a) mieszarka:
- rodzaj - talerzowa typ ZE 500/750
- pojemnos¢ robocza - 0,5m?

- pojemno$¢ catkowita - 0,75 m?
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b) tryb pracy instalacji:

- system

- srednia ilos¢ szarz
- efektywny czas pracy

periodycznie, docelowo

w systemie trzyzmianowym
6/h

7 h/zmiane

21 h/dobe

5 dni w tygodniu

ok. 230 dni w roku

) $rednia gesto$¢ nasypowa odpadéw - 1,15 Mg/m?
d) masa poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianych odpaddéw (Srednio):
- 2,6 Mg/h
- 18,0 Mg/zmiane
- 54,05 Mg/dobe
- ok. 12 400 Mg/rok
e) zdolnos$¢ przerobowa - 15 000 Mg odpaddw/rok
f) zdolnos$¢ produkcyjna - 20 107 Mg granulatu/rok
h) dobowe, $rednie wskazniki zuzycia poszczegdlnych surowcdéw i materiatdw:
- odpady - 54,05 Mg/dobe
- cement - 9,46 Mg/dobe
- wapno - 2,56 Mg/dobe
- woda - 5,62 Mg/dobe
- Geodur Trace Lock - 0,087 Mg/dobe
- chemikalia - 0,67 Mg/dobe.
i) paliwo do wdzka widtowego (tadowarki) - 0,005 m*/T odpadu
- 7,65 m3/rok.
Zapotrzebowanie energii elektrycznej
Lp. Wyszczegolnienie Moc zainstalowana Moc wykorzystana [kW]
[kW]
1. | Urzadzenia technologiczne 151 120,8
2. | Oswietlenie zewnetrzne 13 10,4
3. ] Ogrzewanie + wentylacja 66 52,8
4.|Rezerwa 5 % 11,5 9,2
Ogotem 241,5 193,2
xk,=0,9
=173,9

Zuzycie energii elektrycznej (przy pracy trzyzmianowej) 595 MWh/rok.
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Zuzycie wody

Zuzycie na cele Zuzycie wody pitnej (m>/rok)
Socjalne 165
Technologiczne 1 405

Porzadkowe i p.poz. 100

Ogotem 1670

Ilosci powstajacych sciekow

Rodzaj Ilos$¢ (m3/rok)
sciekow )
Projektowany
Sanitarne 165 zakfad nie bedzie
Wody opadowe z placu betonowego 1102
odprowadzane do zbiornika podziemnego wymagat dostaw
Wody opadowe z dachéw odprowadzane do 660 - N
zbiornika podziemnego energii ciepinej ani
gazu.
3.6. Ukiad komunikacyjny
Dojazd do zaktadu bedzie sie odbywat istniejgcg utwardzong drogg (patrz rys. 02). Ruch
pojazdéw dowozacych odpady i surowce, odwozgcych produkty oraz fadowarek bedzie
sie odbywat po projektowanym placu betonowym. Wjazd samochoddéw do zaktadu
bedzie sie odbywat poprzez projektowang brame wjazdowo/wyjazdowa. Samochody
beda korzystaty z wagi samochodowej znajdujgcej sie w sasiedztwie (istniejgcego
sktadowiska odpaddw azbestowych lub projektowanego sktadowiska odpaddw) oraz
projektowanego brodzika dezynfekcyjnego kot.
4, OPIS STANU SRODOWISKA W OBSZARZE PRZEWIDYWANEGO
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA
4.1. Polozenie i charakterystyka rejonu

Powiat buski jest czwartym pod wzgledem powierzchni powiatem wojewddztwa

Swietokrzyskiego. Potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci wojewddztwa. Zajmuje obszar
0 powierzchni 967 kmz2.

W sktad powiatu wchodzi 8gmin w tym 1 miejsko-wiejska Busko Zdréj i 7 wiejskich:

Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanow, Solec Zdrdj, Stopnica, Tuczepy, Wislica.

Najwiekszg gming zaréwno pod wzgledem powierzchni, jak i liczby ludnosci jest Busko

Zdrdj (236km2, 33741 mieszkancow), najmniejszg Tuczepy (80 km2, 3952 mieszkancdw).

Siedzibg starostwa jest Busko Zdrdj (18 169 mieszkancéw), lezace w obnizeniu Garbu

Pinczowskiego, a bedgce najwiekszym miastem Ponidzia. Dolina miasta otoczona jest z trzech
stron wzniesieniami. W kierunku na zachdd od miasta ciggng sie ztoza gipsu.
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Potudniowo-wschodnia granica powiatu buskiego biegnie wzdtuz rzeki Wisty. Od
potudniowego-zachodu powiat buski graniczy z powiatem kazimierskim, od zachodu z powiatem
pinczowskim, od pétnocy z powiatem kieleckim, a od wschodu z powiatem staszowskim.

Wiekszos¢ obszaru powiatu buskiego wchodzi w skiad geomorfologicznego
makroregionu Niecki Miechowsko-Nidzianskiej stanowigcej rozlegte obnizenia pomiedzy Wyzyna
Krakowsko-Czestochowska, a Wyzyng Kielecko-Sandomiersky. CzeS¢ potudniowa powiatu
zaliczana jest do regionu Niziny Nadwislanskie;.

W skiad makroregionu Niecki Miechowsko-Nidzianskiej na terenie powiatu wchodzg
nastepujgce jednostki geomorfologiczne: Dolina Nidy, Niecka Solecka, Garb Pinczowski i Niecka
Potaniecka.

Najwiekszg rzekg powiatu jest Nida - lewy doptyw Wisty. Pétnocnym skrajem powiatu
ptynie rzeka Sanica oraz Wschodnia bedace doptywem Czarnej Staszowskiej (na obszarze
powiatu staszowskiego).

Powiat buski zamieszkuje 77 809 osob (tabela 2.1.), co stanowi 5,7% ludnosci
wojewddztwa. Od kilku lat notuje sie ujemny przyrost ludnosci (-3,4.). Srednia gestos¢
zaludnienia wynosi 79 oséb/km2. Liczba ludnosci w wieku produkcyjnym w powiecie wynosi
8 348.

4.2. Sytuacja gospodarcza

Na terenie powiatu wg stanu na dzief 31 XII 2001 roku dziatato 4 886 podmiotéw zare-
jestrowanych w systemie REGON, w tym miedzy innymi 2 przedsiebiorstwa panstwowe, 39
spotdzielni, 87 spdtek prawa handlowego i 4061 osdb fizycznych prowadzacych dziatalnos$¢ gos-
podarczg. Waznym czynnikiem powodujacym ograniczenie rozwoju przemystu w powiecie jest
jego uzdrowiskowy charakter.

Do gtéwnych bogactw regionu nalezg ztoza wdéd mineralnych o wiasciwosciach leczni-
czych wystepujace w okolicach . Sg to wody siarkowodorowe, siarczanowe i chlorkowe, zawie-
rajgce podwyzszone zawartosci siarkowodoru oraz jondw siarczanowych. Charakterystyczne dla
tego rejonu jest wystepowanie solanek jodobromowych.

Wystepujace w rejonie bogactwa wod mineralnych przyczynity sie do powstania i rozwo-
ju lecznictwa uzdrowiskowego w Busku Zdroju i Solcu Zdroju. Powiat posiada bogatg baze
uzdrowiskowg i turystyczng szczegdlnie na terenie gminy Busko Zdrdj. Na terenie gminy Solec
Zdrdj istniejg dwa sanatoria.

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK WISLOSAN

Niewielka cze$¢ obszaru powiatu zostata wigczona Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz. U. Nr 71, poz. 832 z 2000 r.) do Tarnobrzeskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Sq to tereny lezgce w gminie Tuczepy, nalezace do obszaréw zdegradowanych
eksploatacjg zt6z siarki. Jest to rejon III podstrefy Staszéw - Obreb Rzeddw oraz rejon IV i V -
Obreb Dobréw, czyli rejon lokalizacji planowanego przedsiewziecia.

Na obszarze strefy nie wymaga sie zezwolenia m.in. na prowadzenie nastepujgcych
rodzajow dziatalnosci gospodarczej (§ 4, ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09
wrzesnia 1997 z pozniejszymi zmianami):

- roboty budowlane okreslone w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobdw i Ustug, zwanej dalej
«PKWiU»,

- ustugi transportowe, magazynowe oraz tgcznos¢, okresSlone w sekcji I PKWiU,

- ustugi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowigzkowych ubezpieczen
spotecznych,edukacji, ochrony zdrowia i opieki spotecznej, ustug komunalnych, pozostatych
spotecznych i indywidualnych ustug $wiadczonych w gospodarstwach domowych, ustug
$wiadczonych przez organizacje i zespoty eksterytorialne, okreSlonych w sekcjach L-Q PKWiU.
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Przemyst rolno-spozywczy

Kierunki rozwoju gospodarki w powiecie buskim wynikajg z typowo rolniczego charakteru
regionu. 79% gruntéw stanowig uzytki rolne, a ponad 10% lasy. Struktura uzytkowania grun-
téw rolnych przedstawia sie nastepujgco: grunty orne - 58 890 ha, sady - 1 887 ha, taki - 11
925 ha, pastwiska - 3 981 ha .

Tereny zurbanizowane i nieuzytki zajmujg powierzchnie 10 229 ha co stanowi niecate
11% ogolnej powierzchni powiatu.

Rolnictwo stanowi wazny sektor gospodarki powiatu dajgcy zatrudnienie dla wiekszosci
mieszkancow. Powiat buski ma charakter zdecydowanie rolniczy z przewagg produkcji warzyw-
niczo-sadowniczej. Na terenie powiatu uprawia sie gtdwnie zboza, ziemniaki i tyton. W promie-
niu 50 kilometrow od siedziby Starostwa brak jest wiekszych zaktadéw przemystowych co zde-
cydowanie wptywa na ekologiczny charakter regionu.

Warzywniczo-sadowniczy charakter regionu oraz przewaga w hodowli chowu bydia
mlecznego przyczynity sie do powstania na terenie powiatu zaktaddw wykorzystujgcych profil
rolniczo-hodowlany powiatu. Najwiekszymi zaktadami przemystu spozywczego wykorzystujgcymi
potencjat rolniczy regionu sg:

- Mleczarnia ,Jedno$¢”, Wojcze, gmina Pacandw,
- Rejonowa Spotdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska, Busko Zdrdj,
- PPUH Sp. c. w Raczycach, gmina Gnojno.

Atutem powiatu buskiego sg duze mozliwosci intensyfikacji produkcji ekologicznej, rozwi-
janej réwnolegle z agroturystykai ekoturystykg w czystym, naturalnym srodowisku. Przyktadem
tego rodzaju dziatalnosci sg gospodarstwa ekologiczne.

Sektor hodowlany w powiecie rozwiniety jest na niezbyt duza skale. Hodowla opiera sie
gtownie o chéw bydta mlecznego w gospodarstwach indywidualnych. Na skale przemystowa
prowadzona jest hodowla drobiu w tym broilera kurzego, kur niosek i gesi rzeznych. W fermach
tych hoduje sie tgcznie okoto 50 000 sztuk drobiu.

Ponadto na terenie powiatu znajdujg sie dwa gospodarstwa rybackie, w Biechowie i
Gorkach.

Przetwdrstwo produktéw spozywczych pochodzenia zwierzecego w powiecie zwigzane
jest z dziatalnoscig szesciu punktdw uboju i przetworstwa miesnego:

- ubojnia z zakltadem rozbiorki i przetwdrstwa miesnego trzody chlewnej i bydta w tatanicach,
gminaWislica,

- ubojnia z zaktadem rozbiorki i przetworstwa miesnego trzody chlewnej i bydla w
Koniecmostach , gmina Wislica,

- ubojnia z zaktadem rozbidrki i przetwdrstwa miesnego trzody chlewnej i bydta w Stopnicy,

- zaktad przetwdrstwa miesnego trzody chlewnej w Pacanowie,

- ubojnia z zaktadem rozbiorki i przetwdrstwa miesnego trzody chlewnej w Ksigznicach, gmina
Pacandw,

- ubojnia z zaktadem rozbidrki i przetwdrstwa miesnego trzody chlewnej w Skotnikach Matych,
gmina Busko Zdroj.

Na terenie powiatu buskiego znajduje sie 15 lecznic weterynaryjnych.

Przemyst wydobywczo-przetworczy
Na terenie powiatu znajdujg sie udokumentowane ztoza surowcow naturalnych, ktore sag
w czesci eksploatowane.
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Wsrdd nich najwieksze znaczenie majq ity krakowieckie, zalegajgce obszernymi ptatami
w Niecce Soleckiej. Wydobywane sg w okolicach Buska Zdroju, w rejonie uzdrowiska. Eksploa-
towany surowiec jest wykorzystywany przez cegielnie ,,Gorka” bedaca oddziatem Przedsiebior-
stwa Ceramiki Budowlanej w Kazimierzy Wielkiej.

W powiecie sg liczne mate i $rednie zaktady produkcji potfabrykatéw oraz gotowych
elementéw budowlanych.

Pozostate gatezie przemystu

Poza dwoma omdwionymi powyzej sektorami przemystu, gospodarka regionu opiera sie
gtéwnie o mate i Srednie przedsiebiorstwa prywatne. Dziatalno$¢ gospodarcza w powiecie ma
zwigzek z jego uzdrowiskowym charakterem. Wptywa on korzystnie na rozwoj branzy handlowej
oraz ustug. Dominujgcg branzg w dziedzinie ustug jest dziatalno$¢ w zakresie budownictwa.

Przemyst skoncentrowany jest gtownie w Busku Zdroju. Do wiekszych zaktaddw
produkcyjno-ustugowych mozna zaliczy¢:

- SEMIN INTERNATIONAL; produkcja stolarki budowlanej; Busko Zdrdj,

- SULPHUR ZDROJ EXIN Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne; Busko Zdrdj,

- SAS Zakfad Metalowo - nKotlarski w Buski Zdroju,

- Chempol w Tuczepach,

- TRANSBED - Nowy Korczyn,

- Zakfad Wyrobu Mebli ,Wislica”.

Poza wyzej wymienionymi zaktadami, na terenie powiatu znajdujg sie mniejsze podmioty
w tym:

- Spotdzielnie Ustug Rolniczych,

- 14 piekarni,

- 21 stacji paliw,
ponadto:

- ustugi rozne w tym: mechaniczne, transportowe, fotograficzne,

- sklepy w tym sprzedaz Srodkéw ochrony roslin,

- restauracje oraz mata gastronomia.

4.3. Stosunki wodne

Gtowne rzeki regionu to Nida oraz Czarna Staszowska. W zwigzku z wystepowaniem
terendw zalewowych w obrebie sieci rzecznej istnieje potencjalne zagrozenie powodzig.

W powiecie buskim znajduje sie pie¢ sktadowisk odpaddéw komunalnych, z ktorych tylko
jedno - w Wislicy-Psiej Gorce - stanowi bezposrednie zagrozenie w przypadku wystgpienia po-
wodzi.

Powiat buski wedtug danych Rocznika Hydrologicznego oraz raportdw WIOS z lat
1999.2001, charakteryzuje sie Srednimi sumami rocznych opaddw na poziomie 600.700 mm.

Poziomy wodonos$ne na obszarze powiatu buskiego sg przewaznie poziomami uzytkowy-
mi. Stanowig zrodto zaopatrzenia w wode pitng i na potrzeby przemystu. Wystepujg tu liczne
ujecia wod mineralnych. Gtéwnym uzytkowym poziomem wodonosnym jest poziom kredowy.
Wody tego poziomu sg chlorkowo-sodowe, a na potudniu czesto z zawartoscig jondw siarczano-
wych oraz siarkowodoru pochodzenia trzeciorzedowego. Wody mineralne s3 ujmowane w Busku
Zdroju i Solcu Zdroju, we wschodnim skrzydle niecki, a obszary uje¢ podlegajg szczegdlnej
ochronie.
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Wiekszos¢ zbiornikow wod podziemnych posiada dostateczng lub dobrg izolacje
utworami nieprzepuszczalnymi i w zwigzku z tym nie zachodzi konieczno$¢ szczegodlnej ochrony
przed ich degradacjg np. ze strony sktadowisk odpadéw komunalnych i przemystowych.

W celu ochrony wod podziemnych w obrebie poszczegdlnych regiondw
hydrogeologicznych ustanawia sie Gtéwne Zbiorniki Wod Podziemnych . GZWP, dla ktdrych
zostaty okreslone obszary najwyzszej ochrony - ONO i obszary wysokiej ochrony - OWO.

Strefy ochrony ustanawia sie tam gdzie nie ma dostatecznej izolacji pionowej, a jedno-
cze$nie wystepuje zasilanie zbiornikéw wod podziemnych. Inne zbiorniki wéd nie objete przez
obszary ONO ni OWO to obszary wymagajgce zwyktej ochrony - OZO. Ochrona GZWP wynika z
obowigzujacych przepisow (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku . Prawo wodne, Dz. U. z dnia 11
pazdziernika 2001 roku, nr 115, poz. 1229).

4.4. Gleby

Region ma charakter ekologiczny na co wptyw ma gtdwnie brak wiekszych zaktadow
przemystowych w promieniu 50 km od siedziby Starostwa. Fakt ten stwarza duze mozliwosci
intensyfikacji produkcji ekologicznej, w tym ogrodnictwa i warzywnictwa, rozwijanej réwnolegle
z agroturystyka i ekoturystyka. Dotyczy to w szczegdlnosci rozlegtych obszardw, objetych praw-
ng ochrong przyrody, a takze terenéw predysponowanych do zwiekszenia rangi ochronnej.

Gleby o najwyzszej klasie bonitacji zajmujg powierzchnie 23 169 ha co stanowi 33%
ogotu uzytkdw rolnych powiatu. Sg to grunty klasy LIIIb podlegajgce szczegdlnej ochronie,
ktore nie powinny by¢ przejmowane na cele nierolnicze. Struktura bonitacyjna uzytkdw rolnych
(tabela 2.3.) stwarza dla powiatu buskiego baze do produkcji warzywniczo-sadowniczej. Na te-
renie powiatu uprawia sie gtdéwnie zboza, ziemniaki i tyton.

Pod wplywem czynnikdw naturalnych oraz antropogenicznych zachodzi pogorszenie
wihasciwosci uzytkowych gleby. Czynnikiem antropogenicznym powodujgcym niszczenie gleb jest
niewlasciwe uzytkowanie gruntéw lub niewtasciwestosowanie srodkéw ochrony roslin i nawo-
zOw sztucznych. Z punktu widzenia ochrony Srodowiska najwazniejsze jest zapobieganie zanie-
czyszczeniu gleb metalami ciezkimi. Tego typu zanieczyszczenia wystepuja miedzy innymi w
rejonach sktadowisk odpaddw komunalnych. W powiecie buskim znajduje sie pie¢ sktadowisk
odpaddéw komunalnych, w tym cztery sg obecnie eksploatowane. Wsrdd nich jedno sktadowisko.
w Klepiu Dolnym, gmina Stopnica, zlokalizowane jest na obszarach wystepowania gleb o
najwyzszej bonitacji (klasy I.III).

4.5. Ochrona przyrody, krajobrazu i zabytkow

Powierzchnia powiatu objeta réznymi formami ochrony przyrody i krajobrazu wynosi 89
580 ha, co stanowi 92,6% ogdinej powierzchni powiatu . Parki krajobrazowe obejmujg obszar o
powierzchni 16 751 ha, a obszary chronionego krajobrazu zajmujg 72 829 ha powierzchni.

Tereny powiatu posiadajgce najwyzsze walory przyrodnicze weszty w zasieg Zespotu
Krajobrazowych Parkdw Ponidzia oraz dwdch obszardw chronionego krajobrazu. W sktad Zes-
potu Krajobrazowych Parkéw Ponidzia wchodzg trzy odmienne charakterem parki, w tym dwa
obejmujgce obszar powiatu buskiego. Zespdt ten powstat na mocy uchwaty Wojewddzkiej Rady
Narodowej nr XVII/187/86 z 19 grudnia 1986 roku i obejmuje:

- Szaniecki Park Krajobrazowy,
- Nadnidzianski Park Krajobrazowy,
- Kozubowski Park Krajobrazowy.

Z wymienionej powyzej uchwaty wynika obowigzek stosowania nakazéw, zakazdéw i
ograniczen wynikajacych z przyjetych zasad ochrony zawartych w Rozporzadzeniu Wojewody
Kieleckiego nr 2/97 wraz z pozniejszymi zmianami i Rozporzadzeniach Wojewody Swietokrzys-
kiego nr 335/2001 i 336/2001.
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Zasady gospodarowania w gminach naterenie parku krajobrazowego i jego otuliny
wskazane zostaty w pkt. 6 zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Wojewody Kieleckiego nr 2/97.

Zasady te obejmujg miedzy innymi:

» ochrone najcenniejszych waloréw przyrodniczych gminy,

« ochrone pojedynczych zabytkow i zespotdw,

 budowe lokalnych systemdw kanalizacyjnych i oczyszczania $ciekow,

» wprowadzenie systemu indywidualnej segregacji $mieci i odpadéw, zorganizowanie odbioru
surowcow wtornych i wywozu Smieci i odpaddw, zagospodarowanie zorganizowanych wysypisk,
¢ zwiekszenie powierzchni zalesionych,

» wzbogacenie obszaru zadrzewieniami i zakrzewieniami Srédpolnymi,

e ograniczenie melioracji odwadniajgcych,

 egzekwowanie od wiascicieli zaktaddéw produkcyjnych i przetwdrczych przestrzegania zasad
ochrony $rodowiska,

¢ wykluczenie wprowadzenia nowej zabudowy na takie tereny, jak:

- rezerwaty przyrody i ich otoczenie,

- bezposrednie sgsiedztwo pomnikéw przyrody,

- tereny wystepowania stanowisk roslinnych chronionych i rzadkich,

- tereny wystepowania chronionych i rzadkich gatunkéw fauny,

- torfowiska i obszary podmokte,

- tereny z roslinnoscig kserotermiczng,

- obszary geologiczne i geomorfologiczne kwalifikujgce sie do ochrony w postaci

stanowisk dokumentacyjnych,

- otoczenie naturalnych zrodet,

- obszary weztéw ekologicznych,

- korytarze ekologiczne.

e ograniczenia zabudowy na takich obszarach i terenach, jak:

- grunty orne o wysokich klasach bonitacyjnych,

- obszary zrédliskowe,

- tereny uniemozliwiajgce zaopatrzenie w wode ze zrédet lokalnych,

- strefy ochrony uzdrowiskowej (A, B, C),

- zachowanie terenéw otwartych.

Opracowania planistyczne dla obszaréw wchodzacych w sktad parku lub jego otuliny
nalezy uzgadnia¢ z planami ochrony parku, a w przypadku rezerwatéw, zgodnie z planami
ochrony rezerwatu. Dziatalno$¢ inwestycyjna na obszarze parku i jego otuliny nalezy uzgadniac
z Dyrektorem Swietokrzyskich i Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych.

Obszary chronionego krajobrazu w powiecie buskim obejmujg cze$¢ obszaréw gmin
Busko Zdroj, Solec Zdréj, Nowy Korczyn, Stopnica, Wislica. S to:

- Chmielnicko-Szydtowski OchK

- Solecko-Pacanowski OChK.

W powicie buskim znajdujg sie cztery rezerwaty przyrody.

4.6. Stan zanieczyszczenia powietrza

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza okreslajg dane uzyskane z Wojewddzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Kielcach pismem nr IM-67/59/2009 z dn. 07.07.2009.
Sredni poziom aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza dla gminy Tuczepy, miejscowosci
Dobréw przedstawia sie nastepujgco:

- dwutlenek azotu: 21,1 ug/m?

- dwutlenek siarki: 9,1 yg/m’

- pyt zawieszony PM10: 28,2 ug/m?
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- otdw: 0,05 pg/m?
- benzen: 2,6 ug/m?

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 05.12.2002 w sprawie wartosci
odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U.2003.1.12) informacja o poziomie tta
zanieczyszczen zostata udzielona dla substangji dla ktorych ustalone zostaty Srednioroczne
poziomy dopuszczalne wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 03.03.2008 w sprawie
poziomow niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U.2008.47.281).

Dla pozostatych substancji w obliczeniach rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen tto
uwzglednia sie w wysokosci 10 % wartosci odniesienia usrednionej dla roku.

Ustalone tto zanieczyszczen dla powyzszych substancji nie przekracza wartosci
poziomow dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu MS z dn. 03.03.2008.

4.7. Warunki akustyczne

Projektowany Zaktad Produkcji Granulatdw i Kruszyw zlokalizowany bedzie na terenie
przemystowym, we wschodniej czeSci gminy Tuczepy, w miejscowosci Dobrow.

W sasiedztwie granicy terenu Inwestora od kazdej strony znajdujg sie tereny
przemystowe. Po stronie wschodniej w bezposrednim sgsiedztwie obszaru zlokalizowana jest
droga.

W zwigzku z takim usytuowaniem instalacji klimat akustyczny wokot ksztattowany jest
przez dziatalno$¢ prowadzong na terenie przemystowym. Takie zlokalizowanie instalacji (teren
przemystowy) oraz znaczna odlegtos¢ od zabudowy mieszkalnej (w promieniu 1000 m nie
znajdujg sie zabudowania mieszkalne) sprawia, ze umiejscowienie obiektu na tym terenie jest
korzystne.

Wielkosci dopuszczalnych pozioméw hatasu dla terendw najblizszej zabudowy mieszkalnej
okreslone sg w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz.U.2007.120.826) i wynosza:

e dla pory dnia (6% = 22%): réwnowazny poziom dzwieku ,A” okrelony dla przedziatu

czasu odniesienia rédwnego 8 najmniej korzystnym godzinom: 55 dB,
e dla pory nocy (22% = 6%): réwnowazny poziom dzwieku ,A” okreélony dla przedziatu
czasu odniesienia rownego 1 najmniej korzystnej godzinie: 45 dB.

W promieniu 1 km od inwestycji nie jest zlokalizowana zabudowa mieszkalna.

5. ANALIZOWANE WARIANTY PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
WYBOW NAJKORZYSTNIEJSZEGO

5.1. Wstep

Obowigzujgce w Polsce jak i w Krajach Unii Europejskiej prawo narzuca na wytwércow
odpaddw szczegodlne obowigzki w postepowaniu z odpadami. Obowigzujgca w Polsce ustawa o
odpadach jak i polityka ekologiczna panstwa narzuca kolejno$¢ dziatan w postepowaniu z
odpadami.
W mysl w/w polityki, nalezy:
- unikac¢ powstawania odpaddw,
- minimalizowac ilosci powstajgcych odpadow,
- zawracac odpady do produkgji,
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- wykorzystywac¢ odpady gospodarczo,
- unieszkodliwia¢ odpady w sposdb termiczny, fizyko-chemiczny lub biologiczny,
ostatecznie sktadowac odpady.

Wiekszo$¢ odpaddéw  ktére trafig do odzysku lub unieszkodliwienia w planowanym
przedsiewzieciu (rodzaje odpaddw: patrz podrozdziat 2.3.) jest obecnie sktadowana, co zgodnie
z w/w zapisami jest najmniej korzystnym sposobem postepowania z odpadami.

Wszystkie wymienione kolejno dziatania w postepowaniu z odpadami sg obowigzkiem

wytworcow odpaddw (zwtaszcza 1,2 i 3). Jezeli wytworca nie ma mozliwosci spetnienia kolejno
tych dziatan (1,2,3), powinien szuka¢ mozliwosci ich odzysku lub unieszkodliwiania, a na korcu
dopiero sktadowania.
Planowane przedsiewziecie pozwala na odzysk i unieszkodliwienie odpaddw na drodze
fizykochemicznej (immobilizacji) z mozliwoscig ich wykorzystania jako przesypki na
sktadowiskach odpadéw, kruszywa drogowego, kruszywa do budownictwa inzynieryjnego lub
sktadnik podsadzki gdrniczej.

W Planie Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2007 — 2011
wsrdd celdw do osiggniecia zapisano m.in.:

- ograniczenie negatywnego oddziatywania na $rodowisko odpadow
niebezpiecznych,

- ograniczenie  obcigzenia  Srodowiska  odpadami  niebezpiecznymi
zdeponowanymi na skfadowiskach.

Budowa przedmiotowego zakfadu wpisuje sie doskonale w realizacje w/w celow.

5.2. Analizowane warianty — wybor najkorzystniejszego

Dla omawianego przedsiewziecia wybrano technologie szwajcarskiej firmy ,GEODUR”,
znang na rynkach Swiatowych i powszechnie uwazang za jedng z najnowoczes$niejszych i
najskuteczniejszych. Technologia ta nie powoduje powstawania Sciekéw technologicznych, a
emisja  substancji szkodliwych do atmosfery znajduje sie na poziomie zdecydowanie ponizej
norm zawartych w przepisach.

Instalacja wybudowana zgodnie z tg technologia bedzie Zrodiem emisji hatasu w
granicach obowigzujacych norm. Samochody dowozgce materiaty i odpady oraz wywozgce
produkty bedg zrédtem emisji hatasu i zanieczyszczen pochodzacych ze spalania paliw.
Zagadnienia te szczeg6towo normujg przepisy o ruchu drogowym.

Analizowane przedsiewziecie polegajgce na produkcji granulatow i kruszyw z
wykorzystaniem technologii ,GEODUR"” mozna poréwnac z nastepujgcym wariantem:

Wariant ,,0” — niepodejmowanie przedsiewziecia
W wariancie tym zaktada sie, ze planowane przedsiewziecie nie zostanie zrealizowane, a
odpady przemystowe bedg unieszkodliwiane w dotychczasowy sposob, czyli bedg sktadowane.
Zaniechanie budowy zaktaddw zajmujacych sie odzyskiem i unieszkodliwianiem odpaddéw
przemystowych metodami fizykochemicznymi spowoduje kolizje wytworcow odpadéw z
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przepisami ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o odpadach, odpady
ktorych nie udato sie poddaé odzyskowi powinny by¢ tak unieszkodliwione, aby sktadowane byty
wylgcznie te odpady, ktdérych unieszkodliwienie w inny sposdb byto niemozliwe z przyczyn
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Przedstawiona technologia umozliwia bezpieczne dla Srodowiska wykorzystanie ok.
15 000 Mg odpaddéw rocznie. W chwili obecnej na terenie Wojewddztwa Swietokrzyskiego nie
ma  nowoczesnego zakladu  przetwarzajagcego odpady niebezpieczne  metodami
fizykochemicznymi, poprzez immobilizacje. Dlatego  niepodejmowanie  planowanego
przedsiewziecia skutkowa¢ bedzie koniecznoscig zastosowania ich unieszkodliwiania, np.
poprzez najprostsze pod wzgledem technicznym spos$rdod sposobdw unieszkodliwiania -
sktadowanie. Bezpieczne dla S$rodowiska sktadowanie odpaddéw przemystowych wymaga
budowy sktadowisk, ktére powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia dla wyeliminowania
negatywnego wptywu odpadéw na Srodowisko i zdrowie ludzi.

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, ze wariant tzw. ,zerowy”, polegajgcy na niepodejmowaniu
planowanego przedsiewziecia polegajgcego na budowie zaktadu produkcji granulatdw i kruszyw
z wykorzystaniem odpaddw przemystowych, moze negatywnie wptywac na stan srodowiska.

5.3. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszego wariantu
Wybrany najkorzystniejszy wariant przedsiewziecia charakteryzuje sie tym, ze:

a) nie oddziatuje na powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchéw
masowych ziemi,

b) nie oddziatuje na klimat,

C) nie oddziatuje na dobra materialne,

d) nie oddziatuje na zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgca
dokumentacjg a w szczegolnosci rejestrem lub ewidencjg zabytkdw,

e) nie wystepujg wzajemne oddziatywania miedzy elementami o ktorych
mowa w pkt. a) —d),

f) wszystkie pozostate oddziatywania projektowanego zaktadu na
Srodowisko przedstawione w rozdziale 7 raportu mieszczg sie w
granicach dopuszczalnych przepisami i normami a zastosowana
technologia przetwarzania odpaddw oraz wyposazenie techniczne
zaktadu nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska jako catosci.

6. PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOSCI ZANIECZYSZCZEN

6.1. Rodzaje i ilosci zanieczyszczen emitowanych w trakcie
realizacji inwestycji
Podczas prowadzenia prac ziemnych wystgpi krotkookresowe oddziatywanie:

- na powietrze: powodowane emisjg pytu podczas robot ziemnych oraz emisjg spalin w czasie
pracy sprzetu i ruchu samochodowego o intensywnosci i zasiegu nie generujgcych
ponadnormatywnych ucigzliwosci,

- na warunki akustyczne otoczenia: powodowane emisjg hatasu towarzyszacq pracy sprzetu i
ruchowi samochodowemu, o intensywnosci i zasiegu nie generujgcych ponadnormatywnych
ucigzliwosci.
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6.2.

Rodzaje i ilosci zanieczyszczen emitowanych w trakcie
eksploatacji zakiadu

Podczas uzytkowania zaktadu zostaly przewidziane nastepujgce rodzaje i ilosci

zanieczyszczen, ktore stanowig elementy oddziatywania na srodowisko:

emisja pytow do powietrza z przetadunku odpadow oraz
z przetadunku produktéw,

emisja pytdw do powietrza w czasie pracy urzadzen, w tym: siloséw (emitorami sg
wyloty z filtrow umieszczonych na szczycie kazdego z siloséw), mieszarki (emitorem jest
wylot z centralnego systemu odpylania) i wentylacji ogdinej hali technologicznej (6
wentylatoréow dachowych),

emisja pytdw do powietrza powodowanych przez ruch samochodéw dowozacych odpady
i odwozacych produkty,

emisja hatasu powodowana pracg sprzetu i urzadzen oraz transportem samochodowym.

. Emisja zanieczyszczen gazowo-pylowych do powietrza

Emisja pytdow powodowana jest przez nastepujgce operacje:

dowdz i przetadunek odpadow i surowcdw,

dowdz odpaddw tadowarka do instalacji,

rozdrabnianie odpadow,

roztadunek produktu z mieszarki,

przewdz produktéw tadowarkami do miejsca magazynowania,

zatadunek produktéw na samochody tadowarka.

ponadto zrodtami emisji bedg silosy (emitorami sg wyloty z filtrow umieszczonych na
szczycie kazdego z silosdw), mieszarka (emitorem jest wylot z centralnego systemu
odpylania) i wentylacja ogdlna hali technologicznej (6 wentylatoréw dachowych).

Biorgc pod uwage zaprojektowane rozwigzania oraz charakter fizykochemiczny odpaddw i
innych surowcédw uzywanych do produkcji, nalezy stwierdzic iz:

6.2.2,

emisja zanieczyszczen pytowo-gazowych nie spowoduje ponadnormatywnego wzrostu
zanieczyszczenia powietrza,
projektowany zaktad nie bedzie zrédtem emisji odoréw i zapachdw.

Emisja hatasu
Emisja hatasu w czasie funkcjonowania obiektu bedzie powodowana:

e pracg urzadzen traktowanych jako zrodta punktowe zlokalizowane na otwartej przestrzeni, i
w hali technologicznej, w tym:

tasmociagi,

przenosniki slimakowe,
rozdrabniacz odpaddw,
mieszarka,
tadowarka-widlak.

e hatasem komunikacyjnym towarzyszacym ruchowi dojazdowo-wyjazdowemu oraz
manewrowemu samochodow i sprzetu na terenie obiektu traktowanych jako ruchome
zrodfa hatasu (symulowane zastepczymi stacjonarnymi zrodtami dzwieku).




CDF s.cC.

CONTROL PROCESS S.A. Tarnéw

Zaklad Produkcji Granulatow i Kruszyw w Dobrowie
- Raport o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko -

Nr arch.
0050/09/R 58

Strona

Imisja hatasu do otoczenia powodowana eksploatacjg zaktadu nie bedzie powodowata
ponadnormatywnego oddziatywania na terenach podlegajacych ochronie akustycznej.

6.2.3. Scieki
Instalacja produkcyjna oraz miejsca magazynowania odpaddéw umieszczone beda na
wybetonowanym szczelnym podtozu.
Wody opadowe z placu betonowego oraz zadaszenia instalacji sptywac beda poprzez
sie¢ odwodnien liniowych do podziemnego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 20 m?>.
Woda ze zbiornika bedzie przepompowywana do zbiornika bezodptywowego znajdujgcego sie w
hali technologicznej a stamtad do mieszarki, do celéw technologicznych.
W zaktadzie nie beda powstawaty Scieki technologiczne.
Scieki sanitarne z zaplecza socjalnego znajdujgcego sie w hali technologicznej beda
gromadzone w dwukomorowym zbiorniku podziemnym i wywozone okresowo wozem aseni-
zacyjnym na oczyszczalnie sciekow.
Wody opadowe z dachéw wiaty i hali technologicznej bedg odprowadzane do ziemi.
Zastosowane rozwigzania gwarantujg, ze zaktad nie bedzie stwarzat ucigzliwosci dla wdd

powierzchniowych, podziemnych i gruntowych.

6.2.4. Odpady
W czasie uzytkowania obiektu beda wytwarzane odpady klasyfikowane nastepujgco:
l.p. nazwa odpadu kod odpadu ilos¢ miejsce miejsce
wytwarzana | powstawania magazyno-
(Mg/rok) wania
1. |opakowania z papieru i 150101 0,200 hala wydzielone
tektury technologiczna, | miejsca w hali
wiata technolog. i pod
magazynowa, wiatg
zaplecze magazynowg
socjalno-biu- (w pojemnikach
rowe lub luzem)
2. | opakowania z tworzyw 1501 02 0,100 j.w. j.w.
sztucznych
3. |opakowania z drewna 1501 03 0,150 hala technolog. j.w.
wiata magaz.
4. |opakowania z metali 1501 04 0,150 j.W. j.W.
5. | opakowania wielomate- 1501 05 0,100 j.w. j.w
riatowe
6. |zmieszane odpady 15 01 06 0,100 j.w. j.w.
opakowaniowe
7. | opakowania ze szkia 15 01 07 0,100 j.W. j.w.
8. | opakowania z tekstyliéw 1501 09 0,100 j.W. j.W.
9. |czysciwa, ubrania robocze 15 02 03 0,100 jow. jow.
16 02 13* 0,050
10. |zmieszany gruz 17 01 07 1,0 j.w. j.w.
11. |sttuczka szklana 17 02 02 0,2 j.w. j.w.
12. |tworzywa sztuczne 17 02 03 0,05 j.w. j.W.
13. | zlom stalowy 17 04 05 5,0 j.W. j.w.
14. |odpady stabilizowane 19 03 05 20 107,00 hala wydzielone
technologiczna | miejsce na

placu
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betonowym
(luzem)
16. |niesegregowane odpady 20 03 01 0,5 hala wydzielone
komunalne technologiczna, | miejsce pod
wiata wiatg magaz. (w
magazynowa, pojemnikach)
zaplecze
socjalno-biu-
rowe
17. |odpady z  czyszczenia 20 03 03 0,1 plac betonowy |wydzielone
placéw miejsce pod
wiatg magaz. (w
pojemnikach)

* - odpad niebezpieczny.

Wyszczegolnione odpady (poza odpadem 19 03 05) bedg okresowo przekazywane
specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich unieszkodliwianie lub
odzysk.

6.3. Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow w trakcie likwidacji zakiadu

Uwzgledniajac rodzaj projektowanych obiektow kubaturowych oraz placu betonowego
mozna zatozyc¢ - jako rozwigzanie w petni racjonalne - ze zaprzestanie funkcjonowania zaktadu
nie wymaga likwidacji obiektéw, lecz zmiany sposobu ich uzytkowania. W zwigzku z tym, w
przypadku zaniechania dziatalnosci, wymagane bedzie wczesniejsze przekazanie do wyko-
rzystania lub unieszkodliwiania pozostatych na terenie odpaddw, co zwigzane bedzie z pro-
wadzong dziatalnoscig, a nie wytworzeniem odpaddw w wyniku likwidacji.

7. OCENA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

7.1. Ocena lokalizacji

Teren przeznaczony pod budowe projektowanego Zaktadu Produkcji Granulatow i
Kruszyw znajduje sie w Wojewddztwie Swietokrzyskim na terenie gminy Tuczepy w
miejscowosci Dobréw na dziatce Nr 121/39.

Dla obszarow na ktérych potozona jest w/w dziatka gmina Tuczepy nie posiada
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami
»Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuczepy”
przyjetego uchwatg Rady Gminy Nr XIX/135/2001 w dniu 28.12.2001 przedmiotowa dziatka jest
potozona na obszarach oznaczonych symbolem PU - t.j. terenach istniejgcej zabudowy
przemystowo-sktadowej do zachowania, modernizacji i rozwoju.

Obszar na ktérym planuje sie zlokalizowaé inwestycje jest przeznaczony m.in. na
dziatalno$¢ w zakresie gospodarki odpadami.

Oceniajac lokalizacje zaktadu w aspektach:

- oceny trafnosci wyboru miejsca lokalizacji z uwagi na ingerencje (wprowadzenie nowego
sztucznego elementu) w $rodowisko,

- wyboru lokalizacji ze wzgledu na potrzeby Zaktadu,

- wykorzystanie istniejgcej zabudowy,
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- bliskosci niezbednych mediéw energetycznych,

- dogodnosci transportu,

- oddziatywania projektowanej instalacji na srodowisko przyrodnicze,

mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze wyznaczona lokalizacja zaktadu jest w petni uzasadniona.

7.2. Ocena technologii

W rozdziale 3 niniejszego opracowania podano charakterystyke rozwigzan technicznych
i technologicznych instalacji Zaktadu Produkcji Granulatdw i Kruszyw wraz z wykazem urzadzen.

Oceniajgc zastosowang technologie mozna stwierdzi¢, ze instalacja wyposazona jest we
wszystkie niezbedne urzadzenia, umozliwiajgce prowadzenie procesu technologicznego przy
zatozonym rezimie technologicznym w sposob bezpieczny dla $rodowiska. Prowadzony zgodnie
z proponowang technologig proces produkcyjny gwarantuje minimalizacje szkodliwego
odzziatywania na Srodowisko odpaddw stanowigcych surowce do produkcji oraz samego
procesu ich przetwarzania.

Proponowane rozwigzania technologiczne sg zgodne z obowigzujgcymi trendami w
dziedzinie zagospodarowania odpaddéw przemystowych, spetniajgcymi okreSlony cel, tzn.
gospodarcze ich wykorzystanie , co jest rownoznaczne ze zminimalizowaniem ujemnego wptywu
odpaddw na $rodowisko.

Ponizej przedstawiono charakterystyke zagrozen i proponowane zabezpieczenia.
Charakterystyka zagrozen

Zagrozenie dla zycia i zdrowia mogg stanowic:

- wirujace i bedgce w ruchu czesci maszyn,

- praca na wysokosci,

- praca w sasiedztwie urzadzen transportowych,

- elektryczne napedy urzadzen.
Zakfad jako cato$¢ nie stwarza niebezpieczenstwa pozarowego i nie jest zagrozony wybuchem.
Szczegodlne zagrozenia w tym wypadku nie wystepuija.

Zastosowane zabezpieczenia

Podstawowe zabezpieczenia, ktdre bedg zastosowane:

- niezbedne bariery ochronne i ostony,

ochrona przed elektrycznoscig statyczng i porazeniem,

- wyposazenie w podreczny sprzet BHP i p.poz.,

- przeszkolenie obstugi w zakresie BHP,

- wyposazenie zatogi w podstawowy sprzet i ochrony osobiste oraz apteczke podreczng,

- sprzet BHP dla rozdzielni elektrycznej — wg normatywow ELEKTROPROJEKT Ukp.621-311.4
ELPCH nr 2 — 266/85,

- wyposazenie zaktadu w podstawowy sprzet p.poz.

7.3. Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne
W trakcie eksploatacji obiektu oddziatywanie na powietrze atmosferyczne bedzie powo-
dowane emisjg zanieczyszczen pytowych i w ograniczonym zakresie emisjg ,komunikacyjng”
powodowang ruchem samochoddéw dowozacych odpady i materiaty oraz wywozacych produkt.
Potencjalnie nalezy sie réwniez liczy¢é z emisja substancji lotnych zawartych w
niektorych odpadach, ktére mogag by¢ wykorzystywane w procesie. Na podstawie analizy danych
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0 procesie technologicznym, rozwigzan projektowych oraz charakterystycznych rodzajow
odpaddw nadajacych sie do wykorzystania w instalacji zidentyfikowano nastepujgce zrodta
emisji pytu:

e centralny system odpylania mieszarki typu ZE 500/750 - zhermetyzowane operacje
technologiczne procesu produkcyjnego: transport przenosnikami, dozowanie materiatow
sypkich, mieszanie; w czasie mieszania powietrze odprowadzane jest do atmosfery poprzez
filtr z wbudowanym wktadem filtrujgcym regenerowanym pneumatycznie,

e pneumatyczny zatadunek cementu do silosbw magazynowych (2 szt. o pojemnosci
27 m’ kazdy),

w trakcie zatadunku silosy odpowietrzane sg przez wspdlng instalacje wyposazong w filtr
tkaninowy regenerowany impulsowo sprezonym powietrzem, oczyszczone powietrze
odprowadzane jest kominkiem, do atmosfery,

e pneumatyczny zatadunek popiotu i wapna do silosow magazynowych (2 szt. o pojemnosci
27 m® kazdy), w trakcie zatadunku silosy odpowietrzane sg przez wspding instalacje
wyposazong w filtr tkaninowy regenerowany impulsowo sprezonym powietrzem, z tym, ze
nigdy nie nastepuje jednoczesny zatadunek materiatu do obu silosow, oczyszczone
powietrze odprowadzane jest kominkiem, do atmosfery,

e nie zhermetyzowana operacja przesiewania materiatéw, jako zrédto potencjalnego pylenia
(wokét urzadzen) odprowadzana w sposdb niezorganizowany do atmosfery — na zewnatrz
budynku poprzez mechaniczng instalacje wentylacji ogdlnej budynku (wentylatorami
dachowymi).

Ponadto do przemieszczania i zatadunku odpadéw do kosza zasypowego przewidziano

zastosowanie jednej tadowarki kotowej z napedem spalinowym, ktérej nie uwzgledniono jako

zrodta emisji w obliczeniach.

7.3.1. Emisje zanieczyszczen pylowo-gazowych
Dla potrzeb oceny wptywu eksploatacji na stan czystosci powietrza wszystkie
obliczenia emisji wykonano dla maksymalnej zdolnosci przerobowej (eksploatacja instalacji w
ruchu trzy zmianowym) wynoszacej 15000 Mg wykorzystywanych odpadéw w skali roku.
Emisja zanieczyszczen gazowo-pytowych pochodzacej z ruchu pojazdéw
samochodowych po terenie projektowanego zaktadu oszacowano przy nastepujgcych
zatozeniach:

- ruch 5 samochodoéw po terenie z predkoscig 10 km/h,
- trasa przejazdu po terenie ok. 70 km/rok,

- Srednie dobowe zuzycie paliwa przez samochody w czasie przejazdu catej trasy dla
samochoddw ciezarowych wynosi: 107 kg/dobe,

- emisje zanieczyszczen z ruchu pojazdéw okreslono jako s$rednig w odniesieniu do
tacznego czasu jej wystepowania w ciggu roku.

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie wielkoSci emisji zanieczyszczen gazowo-pytowych
pochodzacych z ruchu samochoddw ciezarowych po terenie Zaktadu.
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Emisja
Lp. |Zanieczyszczenie $rednia roczna
g/h kg/rok
1 dwutlenek siarki 87,8 0,20
2 dwutlenek azotu 377,3 0,87
3 weglowodory alifatyczne 119,4 0,27
4 tlenek wegla 354,7 0,82
5 sadza (wegiel elementarny) |18,1 0,04

Z przedstawionych wartosci wynika, ze zanieczyszczenie powietrza pochodzace z ruchu
pojazddw jest Sladowe, pomijalnie mate, i w zwigzku z tym nie ma koniecznosci przeprowadza-
nia osobnej analizy obliczeniowej.

Przewidziana do zastosowania technologia umozliwia wykorzystywanie bardzo
szerokiego spektrum rodzajowego odpaddw i dlatego do wyznaczenia oddziatywania instalacji
na Srodowisko wybrano kilka reprezentatywnych rodzajéw odpaddw.

Stad emisja zanieczyszczen do powietrza zostata okreslona nastepujgco:

Dla wyznaczenia emisji pytu i jego sktadnikéw zatozono warunki eksploatacji instalacji
z wykorzystywaniem maksymalnej ilosci odpadéw w ciggu roku podatnych na pylenie i duzym
potencjale zagrozen sktadnikami pytu, to jest uwzgledniono nastepujgce rodzaje i ilosci

odpaddw:

— kod: 11 01 08:
— kod: 11 01 09:

— kod: 12 01 14:
— kod: 1901 11:
- kod: 19 01 13:

- kod: 19 02 05:

Osady i szlamy z fosforanowania: 2500 Mg/rok

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierajgce substancje niebezpieczne:
2500 Mg/rok

Szlamy z obrdbki metali zawierajgce substancje niebezpieczne:
2500 Mg/rok

Zuzle i popioty paleniskowe zawierajgce substancje niebezpieczne:
2500 Mg/rok

Popioty lotne zawierajgce substancje niebezpieczne:
2500 Mg/rok

Szlamy z fizykochemicznej przerdbki odpadéw zawierajgce

substancje niebezpieczne: 2500 Mg/rok,

oraz wynikajgca z technologii, dla tego rodzaju odpaddw roczna ilo$¢ zuzywanego:

o cementu:

o wapna:

2175,8 Mg/rok.
588,8 Mg/rok

Przyjete do obliczen dane charakteryzujgce poszczegdine odpady pod wzgledem
potencjalnego wptywu emisji pytowej na zanieczyszczenie powietrza — zawartosci metali w
poszczegdlnych odpadach dla obliczenia emisji sktadnikdw pytu — zamieszczono w tabeli 7.3-1.
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Tab. 7.3-1. Zestawienie rodzajow i ilosci metali zawartych w poszczegodinych

odpadach
. Szlamy
Osad Szlamy Szlamy Zuzle Popioly z
i szlan‘: i osady z obrobki i popiotly lotne fizykochem.
2 fosforar‘llo- pofiltracyjne | metali zaw. | paleniskowe | zawierajace przerdbki
L Pierwias- . zaw. subst. | substancje | zaw. subst. | substancje odpadow
p: wania R . - .
tek niebezp. niebezp. niebezp. niebezp. zaw. subst.
niebezp.
11 01 08* 11 01 09* 12 01 14* 1901 11* 19 01 13* 19 02 05*
% wag. s.m.
1 |sdéd 0,04 11,97 0,02 0,79 3,11 0
2 | potas 0,05 0,61 0 0,68 4,53 0
3 |cynk 7,45 0,59 0,26 1,98 3 0
4 | nikiel 0,52 0,08 0,16 0,08 0,05 0,01
5 | otdw 0,01 0,11 0,05 0,09 0,5 0,01
6 | miedz 0,3 2,08 1,14 0,24 1,48 0,06
7 | kadm 0,01 0,01 0,01 0 0,02 0
8 | mangan 1,25 0,01 0,54 0,01 0,04 0
9 |chrom 0,06 49,68 1,26 0,49 0,05 18,12
10 | rte¢ 0 0,01 0,01 0 0 0
11 |arsen 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0
12 | kobalt 0,02 0,01 0 0,01 0 0
13 | glin 0,3 0,31 0,25 3,46 0,61 0
14 | zelazo 11,87 0,54 31,45 12,89 1,88 0,22
15 | magnez 1,23 3,78 1,29 4,66 0,13 0
A. Emisja pylu z operacji zatadunku cementu, popiotu i wapna palonego

do silosow magazynowych

Dane przyjete do okreSlenia emisji:

a) Roczne zuzycie cementu, popiotu i wapna palonego wynikajgce z maksymalnej zdolnosci

przerobowej instalacji, reprezentatywnych rodzajow odpaddw wynosza:

e cement:

e wapno palone:
e popidt lotny:

2175,8 Mg,
588,8 Mg,
2500,0 Mg

b) Uwzgledniajac roczne zuzycia i pojemnosci magazynowe przewidzianych do zastosowania

silosow,

a Wynoszqce:

e dla cementu: 2 x 29,7 Mg

e dla wapna palonego: 1 x 29,7 Mg

e dla popiotu: 1 x 24,3 Mg
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okreslono wymagane czestotliwosci dostaw i zwigzane z tym roczne ilosci pneumatycznych
przetadunkéw materiatéw do siloséw magazynowych, ktére wynosza:

e dla cementu: 87 dostaw (przetadunkéw) w ciggu roku,
e dla wapna palonego: 24 dostawy (przetadunkdéw) w ciggu roku,
e dla popiotu lotnego: 100 dostaw (przetadunkdéw) w ciggu roku.

taczne czasy emisji pytu w trakcie operacji pneumatycznego zatadunku ww. materiatéw do
silosow wyniosa:

e dla przetadunku cementu: 50 h/rok
e dla przetadunku wapna palonego: 13,5 h/rok
e dla przetadunku popiotu lotnego: 57 h/rok

c) Z uwagi na wyposazenie instalacji odpowietrzajgcych silosy w filtry tkaninowe cato$¢ emis;ji
pytu (cementu, wapna i popiotu) potraktowano jako emisje pytu zawieszonego PM10.

d) Wskaznik emisji pytu zawieszonego PM10 w czasie zatadunku do siloséw wyposazonych
w filtr tkaninowy przyjeto na podstawie danych U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
i zamieszczonych w opracowaniu ,,Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP — 42 Fifth
Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources”, przyjeto emisje jednostkowg na
poziomie 2,6 g/Mg (przy skutecznosci odpylania filtrow tkaninowych na poziomie 98 %).

B. Emisja pylu z centralnego systemu odpylania mieszarki

Dane przyjete do okreSlenia emisji:

a) Strumien oczyszczonego w filtrze tkaninowym instalacji centralnego systemu odpylania
powietrza, odprowadzanego do atmosfery, okreslony na podstawie parametréw
technicznych planowanej do zastosowania instalacji, wynosi: Vpow = 1520 m?/h.

b) Roczny czas emisji z centralnego systemu odpowietrzania przyjeto w wymiarze
odpowiadajgcym efektywnej pracy instalacji podczas zmiany, z uwzglednieniem pracy
trzyzmianowej w ciggu doby i planowanej eksploatacji przez 230 dni w roku, roczny czas
emisji wynosi: 4830 h.

C) Zapylenie powietrza odprowadzanego =z filtra tkaninowego przyjeto w goérnym,
maksymalnym zakresie wartosci, tj. 50 mg/m?®, co odpowiada najmniejszej gwarantowanej
skutecznosci odpylania.

d) Catos¢ emisji pytu potraktowano jako emisje pytu zawieszonego PM10.

e) Emisje skladnikdéw pytu zawieszonego PM10 wprowadzanego do powietrza z centralnego
systemu odpylania mieszarki okre$lono na podstawie zatozonych warunkéw eksploatacji
instalacji stosownie do wynikéw analiz chemicznych odpaddw przedstawionych w tabeli 6.4-
1. Uwzgledniono emisje metali znajdujacy si¢ na liscie w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dn. 05.12.2002 w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych
substancji w powietrzu (Dz.U.2003.1.12), to jest: cynk, nikiel, otdw, miedz, kadm, mangan,
chrom, rtec¢, arsen, kobalt, zelazo.

f) Emisje sktadnikdw pytu zawieszonego PM10 wprowadzanego do powietrza z siloséw popiotu
lotnego okreslono dla maksymalnej koncentracji metali w popiotach lotnych i wyznaczonych
parametrow operacji przetadunku popiotu do silosu. Uwzgledniono emisje nastepujgcych
metali: cynk, nikiel, otdw, miedz, kadm, mangan, chrom, arsen, kobalt, Zelazo.

C. Wyniki obliczen emisji pylu z emitorow

Wyniki obliczen emisji zanieczyszczen do powietrza oraz charakterystyka zrddet emisji z

parametrami emitoréw i czasem pracy przedstawiono w Tab. 7.3-2.
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Tab. 7.3-2. Zestawienie emisji zanieczyszczen do powietrza z instalacji
Ozn. Emitor Parametry Czas pracy |Skiladnik Emisja
h/rok emisji kg/h Mg/rok
maks. | Sredni maks. $rednia roczna
ES1 | Silosy =
magazynowe |0,14
cementu m
Odprow. =
powietrza 10,96
podczas m w 25 | 25 |PYRZAW. 154431 | 0,131 0,0057
pneumat. = PM10
zatadunku m/s
poprzez wspolny
filtr tkaninowy
dla obu silosow.
Emitor zadasz.
ES2 | Silosy =
magazynowe |0,14 pyt zaw.
popiotu i m PM10 0,114 0,114 0,0065
"‘(’jap“a I e Zn 0,000495 [0,000495 |0,000028
goari‘;‘t"sa zanie 21 silos Ni 0,000009 |0,000009 | 0,0000005
podczas _ | popiotu Pb 0,000083 | 0,000083 | 0,000005
pneumatycznego | o 75 32 Cu 0,000244 |0,000244 |0,000014
zatadunku m/s Cd 0,000003 0,000003 0,0000002
popiotu lub Mn 0,000007 |0,000007 |0,0000004
V‘_’fpfla do Cr 0,000008 | 0,000008 | 0,0000005
j\'ls";gl"r‘]’ypglgrrzez As 0,000002 |0,000002 |0,0000001
tkaninowy obu Co 0,00000005 | 0,00000005 | 0,000000003
Silosdw Fe 0,0003104 |0,0003104 |0,000018
Emitor
zadaszony i +
ilos ) pyt zaw. i
wapna 13,5 PM10 0,1134 0,0015
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EO1 | Centralny
system
odpylania
mieszarki
ZE 500/750 oyt
Odprowadzanie zaw.PM10 0,076 0,076 0,3671
powietrza D= Zn 0,00097 0,00097 0,0047
odbywa sig - Ni 0,00006 | 0,00006 0,00027
poprzez filtr 0,159
7 wbudowanymi | m Pb 0,00007 0,00007 0,00036
czterema H = Cu 0,00038 0,00038 0,00182
wktadami 6,5 25 |4805 |Cd 0,000003 | 0,000003 0,00002
filtrujgcymi m Mn 0,000113 | 0,000113 0,00055
regenerowanymi | w = Cr 0,00292 | 0,00292 0,0141
pneumatycznie | 0 Hg 0,000001 | 0,000001 | 0,000006
moc _ m/s As 0,000004 | 0,000004 | 0,000021
wentylatora:
2 9 KW Co 0,000002 | 0,000002 | 0,000009
W’y dajnose Fe 0,00471 0,00471 0,02273
wentylatora:
0,4 m*/s
emitor
zadaszony
EW1 | wentylator
dachowy typu
Das-160 pyt
Wentylacja zaw.PM10| 0,0027 0,0027 0,0143
mechaniczna 5= Zn 0,000035 | 0,000035 0,00018
hali 0.159 Ni 0,000002 | 0,000002 | 0,000017
technologicznej | ™ - Pb 0,000003 | 0,000003 | 0,000014
N gr?t";';gz;zjie H = Cu 0,000013 | 0,000013 | 0,000071
odprowadzane 6,5 25 | 5275 |Cd 0,0000001 | 0,0000001 | 0,0000006
jest szescioma m Mn 0,000004 | 0,000004 | 0,000021
wentylatorami w = Cr 0,000104 0,000104 0,00055
dachowymi 0 Hg 0,00000005 | 0,00000005 | 0,0000003
V=900m¥%h |M/s As 0,0000002 | 0,0000002 | 0,0000008
Ns = 0,25 kW Co 0,00000007 | 0,00000007 | 0,0000004
emitor poziomy Fe 0,000167 | 0,000167 0,00089
— wylot boczny
plerscieniowy
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Wentylator
dachowy typu
Das-160 pyt
Wentylacja zaw.PM10| 0,0027 0,0027 0,0143
mechaniczna D= Zn 0,000035 | 0,000035 | 0,00018
hali  lo1s Ni 0,000002 | 0,000002 | 0,000017
technologicznej | = Pb 0,000003 | 0,000003 | 0,000014
~ powietrze H = Cu 0,000013 | 0,000013 | 0,000071
wentylacyjne
EW2 | oinrowadzane | 7:25 25 | 5275 |Cd 0,0000001 | 0,0000001 | 0,0000006
jest szeécioma m Mn 0,000004 | 0,000004 | 0,000021
wentylatorami = Cr 0,000104 | 0,000104 | 0,00055
dachowymi 0 Hg 0,00000005 | 0,00000005 | 0,0000003
V =900 m*/h m/s As 0,0000002 | 0,0000002 | 0,0000008
Ns = 0,25 kW Co 0,00000007 | 0,00000007 | 0,0000004
emitor poziomy Fe 0,000167 | 0,000167 0,00089
— wylot boczny
pierscieniowy
Wentylator
dachowy typu
Das-160 pyt
Wentylacja zaw.PM10 |  0,0027 Ooéggggs 00600104138
mechaniczna D= Zn 0,000035 ! !
hali = i 0,000002 0,000002 | 0,000017
technologicznej 0;#6 Pb 0000003 | ©:000003 | 0,000014
— powietrze : cu 0’0000 {3 | 0000013 | 0,000071
wentylacyjne ;'2—5 d 0 b 000001 | 0:0000001 | 0,0000006
Ew3 | odprowadzane - ! 0,000004 | 0,000021
jest szescioma Mn 0,000004 15 100104 | 0,00055
wentylatorami | W = 5 | 5275 | 0,000104 1 1300005 | 0,0000003
dachowymi 0 Hg 0,00000005 | '
V = 900 m¥h m/s A 0,0000002 0,0000002 | 0,0000008
N, = 0,25 KW o 0,00000007 0,00000007 | 0,0000004
emitor poziomy Fe 0,000167 0,000167 0,00089
— wylot boczny
pierscieniowy
Wentylator pyt
dachowy typu zaw.PM10 0,0027 0,0027 0,0143
Das-160 n 0000035 | 0000035 | 0,00018
Wentylacja D= i 0’ 00000 | /000002 | 0,000017
mechan. hali 0,16 ’ 0,000003 | 0,000014
technologicznej | m Pb 0,000003 1 550013 | 0,000071
— powietrze H = cu 0,000013 15000001 | 0,0000006
EWa wentylacyjne 7,25 cd 0,0000001 6 000004 6 000021
odprowadzane m Mn 0,000004 ! !
jest szeScioma = Cr 0.000104 0,000104 0,00055
wentylatorami 0 25 | 5275 | g 0 60000005 0,00000005 | 0,0000003
dachowymi m/s As 6 0000002 | 00000002 | 0,0000008
V =900 m*/h o 0 60000007 0,00000007 | 0,0000004
Ns = 0,25 kW Fe 6 000167 | 000167 | 0,00089
emitor poziomy !




CONTROL PROCESS S.A. Tarnéw Nr arch. Strona
CDF s.c. Zaktad Produkcji Granulatéw i Kruszyw w Dobrowie 0050/09/R 68
- Raport o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko -
— wylot boczny
pierscieniowy
Wentylator
dachowy typu
Das-160 pyt
Wentylacja zaw.PM10| 0,0027 0,0027 0,0143
mechaniczna D= Zn 0,000035 | 0,000035 0,00018
hali lois Ni 0,000002 | 0,000002 | 0,000017
technologicznej | = Pb 0,000003 | 0,000003 | 0,000014
~ powietrze H = Cu 0,000013 | 0,000013 | 0,000071
wentylacyjne
Ews | odprowadzane | 7:25 Cd 0,0000001 | 0,0000001 | 0,0000006
jest szeécioma m Mn 0,000004 | 0,000004 | 0,000021
wentylatorami = Cr 0,000104 | 0,000104 0,00055
dachowymi 0 25 | 3275 Hg 0,00000005 | 0,00000005 | 0,0000003
V =900 m*/h m/s As 0,0000002 | 0,0000002 | 0,0000008
Ns = 0,25 kW Co 0,00000007 | 0,00000007 | 0,0000004
emitor poziomy Fe 0,000167 | 0,000167 0,00089
— wylot boczny
pierscieniowy
Wentylator
dachowy typu
Das-160 pyt
Wentylacja zaw.PM10 0,0027 0,0027 0,0143
mechaniczna D= Zn 0,000035 | 0,000035 0,00018
hali 1016 Ni 0,000002 | 0,000002 | 0,000017
technologicznej |~ Pb 0,000003 | 0,000003 | 0,000014
~ powietrze H = Cu 0,000013 | 0,000013 | 0,000071
wentylacyjne
Ewe | odprowadzane | 7:25 Cd 0,0000001 | 0,0000001 | 0,0000006
jest szes$cioma m Mn 0,000004 0,000004 0,000021
wentylatorami w= Cr 0,000104 | 0,000104 0,00055
dachowymi 0 25| 3275 Hg 0,00000005 | 0,00000005 | 0,0000003
V =900 m*/h m/s As 0,0000002 | 0,0000002 | 0,0000008
Ns = 0,25 kW Co 0,00000007 | 0,00000007 | 0,0000004
emitor poziomy Fe 0,000167 | 0,000167 0,00089

— wylot boczny
pierscieniowy
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7.3.

2. Dopuszczalne i dyspozycyjne wartosci stezen zanieczyszczen w powietrzu
Dopuszczalne i dyspozycyjne wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu

Wynlka]a z obowigzujacych aktualnie uregulowan prawnych, to jest:

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 03.03.2008 w spraW|e dopuszczalnych pozioméw
niektorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdéw niektorych substancji w
powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw niektdrych substancji
(Dz.U.2008.47.281), gdzie stosowne dla przedmiotu opracowania wielkosci zamieszczone sg
w Zataczniku Nr 1, )

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 05.12.2002 w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.2003.1.12), wartosci odniesienia dla
rozpatrywanych substancji zanieczyszczajacych oraz wartosci odniesienia opadu substancji
pytowych zamieszczone sg w Zatgczniku Nr 1 do rozporzadzenia.

Dopuszczalne poziomy rozpatrywanych substancjii zamieszczono w tabeli 7.3-3, a
wartosciodniesienia w tabeli 7.3-4.

Tab. 7.3-3. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu

(wg Rozporzadzenia MS z dn. 06.06.2002 Dz.U.2002.87.796)

Dopuszczalny Dopuszczalna czestos¢
. Okres poziom przekraczania dopuszczalnego
Lp. Nazwa substancji uéredniania substancji poziomu w roku kalendarzowym
(Numer CAS) wynikéw w powietrzu
ng/m?
24 godziny 50 35-razy

1 [Pyt zawieszony PM10

rok kalendarzowy 40 -
2 | Otow (7439-92-1) rok kalendarzowy 0,5 -

Tab. 7.3-4. Zestawienie wartosci odniesienia substancji w powietrzu

(wg Rozporzadzenia MS z dn. 05.12.2002 Dz.U.2003.1.12)

Wartosci odniesienia w pg/m3
Lp. Nazwa substancji Stezenie usrednione dla okresu
(Numer CAS)
1 godziny roku kalendarzowego

1 | Arsen (7440-38-2) 0,2 0,01

2 | Chrom (7440-47-3) 4,6 0,4

3 | Cynk (7440-66-6) 50 3,8

4 | Kadm (7440-43-9) 0,52 0,01

5 | Kobalt (7440-48-4) 5 0,4

6 | Mangan (7439-96-5) 9 1

7 | Miedz (7440-50-8) 20 0,6

8 | Nikiel (7440-02-0) 0,23 0,025

9 |Oléw (7439-92-1) 5 0,5

10 | Rtec (7439-97-6) 0,7 0,04

11 | Zelazo (7439-89-6) 100 10




CONTROL PROCESS S.A. Tarnéw Nr arch. Strona
CDF s.cC. 0050/09/R 70

Zaklad Produkcji Granulatow i Kruszyw w Dobrowie
- Raport o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko -

Wartosci odniesienia opadu substancji pylowej w g/m? x rok (wg Rozporzadzenia MS z
dn. 05.12.2002, Dz.U.2003.1.12):

= pyt ogétem: 200

= otdw: 0,1

= kadm: 0,01

_ Zgodnie z Rozporzadzeniem MS z dn. 05.12.2002 (Dz.U.2003.1.12) oraz Rozporzadzeniem
MS z dn. 03.03.2008 (Dz.U.2008.47.281) wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub
dopuszczalne poziomy odniesienia substancji w powietrzu uwaza sie za dotrzymane, jezeli
czestoS¢ przekraczania wartosci D; przez stezenie u$rednione dla jednej godziny jest nie
wieksze niz 0,274 % czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu w roku dla
pozostatych substanciji.

Dyspozycyjne wartosci stezen zanieczyszczen w powietrzu i opadu substancji pytowych zostaty
okreslone nastepujgco:
- dla substancji, dla ktorych okresSlone sg dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, to
jest dla pytu zawieszonego PM10 warto$¢ dyspozycyjna stezenia Sredniorocznego jest roznica
dopuszczalnego poziomu substancji i tta zanieczyszczenia powietrza,
- dla pozostatych substancji, dla ktérych nie jest okre$lony dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu, warto$¢ dyspozycyjna jest rdznica poziomu odniesienia i tia
zanieczyszczenia powietrza przyjetego w wysokosci 10 % wartosci odniesienia usrednionej dla
roku,
- dla opadu substancji pytowych, warto$¢ dyspozycyjna jest réznicg wartosci poziomu
odniesienia i tfa zanieczyszczenia powietrza przyjetego w wysokosci 10 % wartosci odniesienia.

Zestawienie wartosci dyspozycyjnych przedstawiono w tabeli 7.3-5.

Tab. 7.3-5. Wartosci dyspozycyjne stezen zanieczyszczen powietrza

Dyspozycyjne stezenie usrednione
Lp. | Nazwa substancji (Nr CAS) dla okresu roku
Spa [pg/m?]

1 Pyt zawieszony PM10 8

2 Otéw (7439-92-1) 0,438

3 Arsen (7440-38-2) 0,009

4 Chrom (7440-47-3) 0,36

5 Cynk (7440-66-6) 3,42

6 Kadm (7440-43-9) 0,009

7 | Kobalt (7440-48-4) 0,36

8 Mangan (7439-96-5) 0,9

9 Miedz (7440-50-8) 0,54

10 | Nikiel (7440-02-0) 0,0225

11 | Rte¢ (7439-97-6) 0,036

12 | Zelazo (7439-89-6) 9
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Dyspozycyjne wartoéci opadu substancji pytowych [g/m? x rok]:

— Pyt ogdtem: 180

— Oftow: 0,09

- Kadm: 0,0009.

7.3.3. Kryteria oceny oddzialywania na powietrze

Kryteria oceny wptywu eksploatacji obiektu na powietrze atmosferyczne wynikajg z
obowigzujgcych aktualnie przepiséw szczegdtowych w zakresie ochrony powietrza, a w
szczegolnosci z metodyki zamieszczonej w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dn.
05.12.2002 w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji (Dz.U.2003.1.12) oraz
z lokalizacji inwestycji pozwalajgcej ograniczy¢ kryteria oceny do:
dopuszczalnych pozioméw i wartosci odniesienia substancji w powietrzu okreslonych w
przepisach dla terenu kraju (Dz.U.2008.47.281 — zat. nr 1; Dz.U.2003.1.12 — zat. nr 1) - w
rejonie lokalizacji inwestycji nie wystepujg obszary parkdw narodowych i ochrony
uzdrowiskowej,
analizy stezen zanieczyszczen na poziomie terenu — w odlegtosci wyznaczonej
dziesieciokrotng wysokoscig emitordw nie wystepuje zabudowa (mieszkalna, ztobki, szkoty,
itp.), wymagajgca sprawdzania zanieczyszczenia powietrza na szczegdlnych wysokosciach.

Dla substancji nie spetniajgcych okreslonych w rozporzadzeniu kryteridw skroconego zakresu
obliczerr wymagane jest sprawdzenie i dotrzymanie nastepujgcych warunkow:

czestosci przekraczania dopuszczalnego poziomu lub wartosci odniesienia substancji w
powietrzu usrednionych dla okresu 1 godziny przez stezenie usrednione dla 1 godziny
wystepujgce poza terenem analizowanego zaktadu nie wiekszej jak 0,2 % czasu w roku,
stezen S$redniorocznych wystepujgcych poza terenem zakfadu (z uwzglednieniem tla
zanieczyszczenia powietrza) na poziomie nie przekraczajgcym  Sredniorocznego
dopuszczalnego poziomu lub wartosci odniesienia w powietrzu,

opadu substancji pytowych (z uwzglednieniem tta opadu) nie przekraczajgcego wartosci
odniesienia opadu substancji pytowych.

Wyznaczone analizg obliczeniowg Srednioroczne stezenia zanieczyszczen w powietrzu i wielkoSci
opadu substancji pytowych powodowane eksploatacjg Zaktadu odnoszono do okreslonych w
pkt. 7.3.2 wielkosci dyspozycyjnych.

7.3.4. Zalozenia i metodyka obliczen rozprzestrzeniania zanieczyszczen
a) W analizie obliczeniowej uwzgledniono zrédta i wielkosci emisji wyznaczone w pkt. 7.3.1.
b) Obliczenia prowadzono dla zdefiniowanych szesSciu podokreséw roku odpowiadajgcych

reprezentatywnym stanom uzytkowania instalacji przy réwnolegtej emisji zanieczyszczen
z poszczegblnych zrédet. Uwzgledniono (podokres I) warunki wystepowania emisji
maksymalnej

w trakcie réwnoczesnej operacji przetadunku cementu oraz popiotu lotnego dla
odpowiednich siloséw. Wyznaczone podokresy obejmuija:

Podokres I o czasie realizacji: 25 h — emisja maksymalna, z réwnolegtg emisjg
zanieczyszczen:

e zinstalacji odpowietrzajgcej pierwszy silos cementu,

e zinstalacji odpowietrzajgcej silos popiotu lotnego,

e z centralnego systemu odpylania,

e z ,wentylacji ogolnej hali”.

Podokres II o czasie realizacji: 32 h — emisja $rednia, z rownolegta emisjg zanieczyszczen:
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e zinstalacji odpowietrzajgcej silos popiotu lotnego,
e 2z centralnego systemu odpylania,
e z ,wentylacji ogdinej hali”.
Podokres III o czasie realizacji: 25 h - emisja $rednia, z rownolegta emisjg

zanieczyszczen:
e zinstalacji odpowietrzajacej drugi silos cementu,
e zinstalacji odpowietrzajgcej silos wapna palonego,
e z centralnego systemu odpylania,
e z ,wentylacji ogdinej hali”.
Podokres IV o czasie realizacji: =~ 5218 h obejmujacy réwnolegta emisje:
e z centralnego systemu odpylania,
e z ,wentylacji ogdinej hali”.
d) Obliczenia wykonano dla ogdtem 9 emitoréw punktowych obejmujgcych cztery silosy
magazynowe, wentylator z centralnego systemu odpylania oraz wentylatory dachowe z
wentylacji ogdlnej hali.

e) Wysokos$¢ anemometryczna: h=14m
f) Wsp. aerodynamicznej szorstkosci podtoza:  z, = 0,49
g) Srednia temperatura otoczenia: T=287K

h) Do obliczen przyjeto 12-sektorowe réze wiatrdéw z klasami stabilnosci o tgcznej liczbie
obserwacji: 14575 - dla okresu zimowego i 14638 - dla okresu letniego odpowiadajace
wieloletniej statystyce wiatrow dla Tarnobrzega.

i) Obliczenia wykonywano dla terenu o wymiarach: AX = 900 m, AY = 1150 m z krokiem 20
m,

j) W analizie obliczeniowej wykorzystano oprogramowanie EK100W wersja 4.5 autorstwa
Firmy ATMOTERM w Opolu.

7.3.5. Wyniki analizy obliczeniowej

1) Dla wyznaczonych warunkdw emisji zanieczyszczen sprawdzono wymagany zakres obliczen
(wg Rozporzadzenia MS z dn. 05.12.2002 w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji
w powietrzu). Zgodnie z wynikiem sprawdzania petny zakres obliczeniowy wymagany jest dla
pytu zawieszonego PM10, chromu i niklu.
W tabeli 7.3-6 zamieszczono wyniki obliczen sprawdzajgcych konieczny zakres obliczen
wedtug kryterium: 2Smm <0,1 xD1

Tab. 7.3-6. Wyniki obliczen ustalajgcych wymagany zakres analizy obliczen
Z Sim 0,1xD
Lp. |Substancja pg/‘m"’ - OZB?.II(E;:N
1 |Arsen 0,00463 0,02 skrécony
2 | Chrom 2,88149 0,46 peiny
3 |Cynk 1,05606 5,0 skrocony
4 | Kadm 0,00377 0,052 skrocony
5 | Kobalt 0,00189 0,5 skrécony
6 |Mangan 0,11276 0,9 skrécony
7 | Miedz 0,41946 2,0 skrécony
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8 | Nikiel 0,05760 0,023 peiny
9 |Otéw 0,09004 0,5 skrocony
10 | Pyt zawieszony PM10 119,39885 28,0 peiny
11 |Rtec 0,00259 0,07 skrocony
12 |Zelazo 4,70329 10,0 skrocony

2) Sprawdzono kryterium opadu substancji pytowych dla wielkosci emisji pytu, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 05.12.2002 w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.2003.1.12). Kryterium to zdefiniowane jest

nastepujgcymi warunkami:
— _0,0667 :
>YE.< " 2h" [mg/s]
f e e

n

oznaczenia we wzorze:
E - Srednia emisja frakcji pytowej (o nr ,f”) z emitora (o nr ,e") dla okresu obliczeniowego

f — numer frakcji substancji pytowej

e — kolejny numer emitora

n — liczba emitoréw w analizowanym zespole emitorow

he — wysokoS¢ geometryczna emitora o nr ,.e”
Dla parametréw analizowanych emitoréw i przyjetych do analizy obliczeniowej rozprzestrzeniania
zanieczyszczen wielkosci emisji pytu stosowne wielkosci rownania wynosza:

> > E.=0088kg/h
foe

0,0667 Zh:'ls = 53,45 mg/s =0,19 kg/h

n

b). Lgczna roczna emisja pytu wynosi 0,47 Mg (nie przekracza 10000 Mqg)

c). Emisja kadmu wynoszaca 1,97 x 10®° Mg/r nie przekracza 0,005 % wartosci emisji pytu
okreslonej w lit. a) i b).

d). Emisja otowiu wynoszaca 4,51 x 10 Mg/r nie przekracza 0,05 % wartosci emisji pytu
okreslonej w lit. a) i b).

Kryterium opadu pytu zostato spetnione i w zwigzku z tym nie ma potrzeby obliczania
opadu substancji pytowych.

3) W trakcie uzytkowania obiektu, w przeanalizowanych najmniej korzystnych warunkach
eksploatacji, z uwzglednieniem warunkéw emisji maksymalnej, zakres i zasieg oddziatywania
na stan czystosSci powietrza bedzie nastepujacy:

e dla stezen jednogodzinnych substanciji, dla ktérych wymagany jest petny zakres obliczen,

tj. pytu zawieszonego PM10, chromu i niklu, przy zastosowaniu do oceny percentyla 99,8

— stezenie nie przekroczy, w zadnym miejscu analizowanego terenu (wiaczajace teren

lokalizacji instalacji):

= dla pylu zawieszonego PM10, wartosci 4,53 ug/m’ (co przy wartoéci odniesienia
280 pg/m? stanowi 1,62 %),

= dla chromu, wartoéci 0,00012 pug/m?® (co przy wartoéci odniesienia 4,6 pg/m?> stanowi
0,003 %),
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= dla niklu, wartosci 0,0001 pug/m* (co przy wartosci odniesienia 0,23 ug/m® stanowi
0,04 %),
e dla stezen Sredniorocznych substancji, dla ktorych wymagany jest petny zakres obliczen,
czyli dla pytu zawieszonego PM10, chromu i niklu — stezenia na catym analizowanym
terenie nie bedg wieksze jak:
= dla pylu zawieszonego PM10: 3,14 pg/m?, to jest nie przekrocza 26,6 % wartosci
dyspozycyijnej; izolinie stezen Sredniorocznych przedstawiono na rysunku OP-1,

= dla chromu: 0,12 pg/m?, to jest nie przekroczg 33,3 % wartoéci dyspozycyjnej;
izolinie stezen $redniorocznych przedstawiono na rysunku OP-2,

= dla niklu: 0,0023 pg/m?, to jest nie przekroczg 10,2 % wartosci dyspozycyjnei;
izolinie stezen $redniorocznych przedstawiono na rysunku OP-3,

. emisja pozostatych substancji zanieczyszczajgcych: arsenu, cynku, kadmu, kobaltu,
manganu, miedzi, ofowiu, rteci i zelaza, nie bedzie powodowal znaczacego wptywu na
zanieczyszczenie powietrza, ktére kwalifikowane jest na podstawie kryterium skréconego
zakresu analizy obliczeniowej.

7.4. Oddziatywanie akustyczne

Zrodtem hatasu do Srodowiska bedzie proces technologiczny wytwarzania granulatow i
kruszyw prowadzony w ostonie budynkowej oraz czeSciowo na otwartej przestrzeni (praca
przenos$nikéw slimakowych materiatéw sypkich z siloséw oraz praca tasmociggu wytadowcze-
go), jak réwniez ruch samochoddw dowozgcych odpady i wywozacych produkty.

Z uwagi na aktualny sposdb uzytkowania — obszar przemystowy — teren w bezposrednim
otoczeniu planowanej lokalizacji inwestycji nie kwalifikuje sie do obszaréw o prawnie ustalonych
dopuszczalnych poziomach hatasu.

W promieniu 1 km od inwestycji nie jest zlokalizowana zabudowa mieszkalna.

Dopuszczalny poziom hatasu na najblizej potozonych terenach podlegajacych ochronie
akustycznej zostat okreslony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14.06.2007
w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $srodowisku (Dz.U.2007.120.826) i wynosi:

- dla pory dnia (6% + 22%°): 55 dB - réwnowazny poziom dzwieku ,A” okreélony dla
przedziatu czasu odniesienia rownego 8 najmniej korzystnym godzinom,

- dla pory nocy (22%° = 6%): 45 dB — réwnowazny poziom dzwieku ,A” okreslony dla
przedziatu czasu odniesienia réwnego 1 najmniej korzystnej godzinie.

7.4.1. Emisja hatasu
Emisje hatasu okreslono przy nastepujgcych zatozeniach:
a) Dla o$miu najmniej korzystnych godzin pory dnia uwzgledniono nastepujgce zrodta hatasu
zwigzane
z eksploatacjg projektowanej instalacji:

e punktowe zrodta hatasu zlokalizowane wewnatrz budynku hali technologicznej,
reprezentujgce hatas powodowany eksploatacjg urzadzen technologicznych:
— mieszarki typu ZE 500/750, z motoreduktorem o mocy 30 kW,
— centralnego odpylania mieszarki, wyposazonego w filtr i wentylator o mocy 2,2 kW,
— dwoch przenosnikdéw tasmowych 650/9500 (kat 18°), napedzanych motoreduktorem o
mocy 1,1 kW kazdy,
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rozdrabniacza odpadéw z dwoma rozdrabniaczami watowymi, napedzanymi
motoreduktorem

o mocy 5,5 kW kazdy,

taSmociggu wytadowczego rozdrabniarki, napedzanego motoreduktorem o mocy
9,2 kW,

kompresora powietrza, napedzanego silnikiem elektrycznym o mocy 7,5 kW,

filtréw stanowiskowych do odpylania dwdch zbiornikdéw zasypowych oraz rozdrabniacza
odpadéw z silnikami o mocy 1,5 kW kazdy,

tadowarki kotowej (jako zrédet zastepczych),

mieszadta stalowego w zbiorniku $rodka wigzgcego Geodur Trace Lock, napedzanego
motoreduktorem SEW o mocy 1,1 kW,

wysokoci$nieniowego systemu czyszczenia mieszarki, napedzanego motoreduktorem o
mocy 8,4 kW,

wag cementu, popiotu i wapna z wibratorami mechanicznymi o mocy 0,1 kW kazdy,
mieszadta Sciekéw, napedzanego motoreduktorem SEW o mocy 2,2 kW,

e punktowe zrédfa hatasu zlokalizowane na otwartej przestrzeni, reprezentujgce hatas
powodowany eksploatacjg urzadzen technologicznych:

dwa przenosniki Slimakowe materiatow sypkich PS 150/6000, napedzanych
motoreduktorami

0 mocy 5,5 kW kazdy, umieszczonymi pod silosami,

dwa przenosniki Slimakowe materiatdw sypkich PS 150/8000, napedzanych
motoreduktorami

0 mocy 5,5 kW kazdy, umieszczonymi pod silosami,

przenosnik tasmowy przejezdny 500/12000 (kat 18°), napedzany motoreduktorem o
mocy 9,2 kW,

sze$¢ wentylatoréw dachowych typu Das-160,

tadowarki (jako zrodto zastepcze),

e ruch 8 samochoddw na terenie dziatki inwestora zwigzanych z dziatalnoscig produkcyjng
(w tym: 3 samochodéw dowozacych odpady do wiaty magazynowej, 1 cementowozu
dowozgcego cement, wapno i popioty do silosbw oraz 4 samochoddéw odbierajgcych
gotowy produkt),

poziom mocy akustycznej dla samochoddw ciezarowych i cementowozéw przyjeto na
podstawie dostepnych wynikéw pomiardw natezenia hatasu, jako $rednig warto$¢ na
poziomie 95 dB.

hatas powodowany ruchem samochoddw zasymulowano zastepczymi, stacjonarnymi
zrodtami dzwieku o czasie emisji hatasu odpowiadajgcym zatozonej $redniej predkosci
jazdy i trasie dojazdowej.

¢) Dla jednej najmniej korzystnej godziny pory nocnej uwzgledniono zrédta hatasu zwigzane z
eksploatacjg projektowanej instalacji podobne jak dla pory dziennej. W porze nocnej niebedg
dowozone surowce i wywozone produkty.

Zestawienie punktowych zrédet hatasu zlokalizowanych wewnatrz budynku hali technologicznej
przedstawia tabela 7.4-1.

Zestawienie punktowych zrédet hatasu zlokalizowanych na otwartej przestrzeni i zastepczych
Zrodet dla hatasu komunikacyjnego dla pory dziennej i nocnej przedstawiono w tabeli 7.4-2.
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Tab. 7.4-1. Zestawienie zrédetl dzwieku zlokalizowanych w ostonie

budynkowej w hali technologicznej

Réwnowazny poziom
Maksymalny Czas .
. mocy akustyczne
poziom mocy dziatania Y Y )
Ozn. Nazwa zrodta akustycznej Laveg
pora dnia | pora nocy | pora dnia pora nocy
dB min/8 h min/1 h dB
Z1 | Mieszarka ZE 500/750; N = 30 kW 95 420 60 94,4 95,0
Centralne odpylanie mieszarki
Z2 N = 2,2 KW 85 420 60 84,4 95,0
Przenosnik tasmowy 650/9500 (kat
Z3 |18% 82 60 9 73,0 73,8
N=1,1kw
Przenosnik tasmowy 650/9500 (kat
Z4 |18% 82 60 9 73,0 73,8
N=1,1kw
Rozdrabniacz odpaddw;
Z5 N = 2 x 5,5 kW 95 45 7 84,7 85,7
Tasmocigg wytadowczy rozdrabniarki
Z6 N = 9,2 kW 82 60 9 73,0 73,8
Z7 | Kompresor powietrza; N = 7,5 kw 87 180 27 82,7 83,5
Filtr stanowiskowy do odpylania
Z8 | dwdch zbiornikéw zasypowych; 82 420 60 81,4 82,0
N =1,5kw
Filtr stanowiskowy do odpylania
23 rozdrabniacza odpaddéw; N = 1,5 kW 82 4> 7 71,7 72,7
Z10 |tadowarka kotowa (Zrédto zastepcze) 100 60 9 91,0 91,8
Mieszadto stalowe w zbiorniku Srodka
Z1la | wigzacego Geodur Trace Lock; 75 60 9 66,0 66,8
N=1,1Kkw
Mieszadto stalowe w zbiorniku
Z11b chemikaliéw ptynnych N = 1,1 kW 7> 60 E 66,0 66,8
Mieszadto stalowe w zbiorniku
Zl1c chemikaliéow ptynnych N = 1,1 kW 7> 60 9 66,0 66,8
Dozownik chemikaliow ptynnych —
Z12a pompa N = 0,77 kW 75 12 2 59,0 60,2
Dozownik chemikaliéow ptynnych —
Z12b pompa N = 0,77 kW 75 12 2 59,0 60,2
Wysokocisnieniowy system
Z13 czyszczenia mieszarki; N = 8,4 kW %2 30 > 80,0 81,2
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Maksymalny Réwnowazny poziom
ozn. Nazwa zrédta poziom mocy Czas. mocy akustycznej
akustycznej dziatania L
| aweq
Waga cementu z wibratorem
z14 mechanicznym; N = 0,1 kW 20 18 3 757 77,0
Waga popiotu z wibratorem
Z15 mechanicznym; N = 0,1 kW - 18 3 73,7 77,0
Waga wapna z wibratorem
Z16 mechanicznym; N = 0,1 kW 20 18 3 73,7 77,0
Z17 | Mieszadto sciekdw; N = 2,2 kW 75 60 9 66,0 66,8

Tab. 7.4-2. Zestawienie zrédetl dzwieku zlokalizowanych na otwartej przestrzeni

Réwnowazny poziom
Maksymalny Czas .
poziom mocy dintania mocy akustycznej
Ozn. Nazwa zrédia akustycznej Loneq
Lawm pora dnia | pora nocy | pora dnia | pora nocy
dB min/8 h min/1 h dB

M1 Cem_entgwozly,dowozqce surowce o5 0,05 55,2 )
do silosow (zrodto zastepcze)

M2 Cem_entc,>woz,y ,dowozqce surowce o5 0,08 57,2 )
do silosow (zrodto zastepcze)

M3 Cem_entc,>woz,y ,dowozqce surowce o5 0,07 56,6 )
do silosow (zrodto zastepcze)

M4 Cem_ent(,)woz,y ,dowozace surowce o5 0,08 57,2 )
do silosow (zrodto zastepcze)

M5 Cem_ent(,)woz,y ,dowozace surowce o5 0,10 58,2 )
do silosow (zrodto zastepcze)

201 Samochody ,cigzarowe dowozgce odpady do o5 0,14 59,6 )
magazynu (zrédto zastepcze)

702 Samochody ’cigzarowe dowozgce odpady do o5 0,23 61,8 )
magazynu (zrédto zastepcze)

203 Samochody ’cigzarowe dowozgce odpady do o5 0,34 63,5 )
magazynu (zrédto zastepcze)

204 Samochody ,cigzarowe dowozgce odpady do o5 0,08 57,2 )
magazynu (zrédto zastepcze)

705 Samochody ciezarowe dowozgce odpady do o5 0,29 62,8 )
magazynu (zrédto zastepcze)

706 Samochody cigzarowe dowozgce odpady do o5 0,23 61,8 )
magazynu (zrédto zastepcze)

707 Samochody cigzarowe dowozgce odpady do o5 0,23 61,8 )
magazynu (zrodto zastepcze)

708 Samochody cigzarowe dowozace odpady do o5 0,20 61,2 )
magazynu (zrodto zastepcze)

7G1 Samochogiy’ciezarowe wywozgce gotowy o5 0,21 61,4 )
produkt (zrédto zastepcze)
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o Ma!<syma|ny Cras Réwnowazny pozic_>m
Ozn. Nazwa zrodia poziom mocy drintania mocy akustycznej
akustycznej Laweq

260 |Semchedy Setmone wyviace o G Ml R N

771 E;z?r;%%i(;(mé)lim'\?k:vgsnll?/;c/eria’féw sypkich 83 60 9 74,0 74,8
777 Egzelr;%%itl)(oé(,)lim'\?k:vgsrril?/;c/eria}éw sypkich 83 60 9 74,0 74,8
773 Egzelr;%%itl)(oé(,)lim'\?k:vgsrril?/;c/eria}éw sypkich 83 60 9 74,0 74,8
774 E;zir;%%g(oglin&aiogé rEV?lteria’féw sypkich 83 60 9 74,0 74,8
775 I;gzoe):nclzlér;ilggélinv\(;wy przejezdny 500/12000 (kat 82 72 10 73,8 74,2
ZW1 \l{lving?;oli vSachowy typu Das-160 80 480 60 80,0 80,0
W2 \IGVezn'gI;;oI: Vt\:llachowy typu Das-160 80 480 60 80,0 80,0
7W3 \KIVezn'gI;’;oI: vSachowy typu Das-160 80 480 60 80,0 80,0
7W4 ‘h’lv‘i”g';;ol:vsacmwy typu Das-160 80 480 60 80,0 80,0
ZW5 \IGVezn’gilza;oli V(\jlachowy typu Das-160 80 480 60 80,0 80,0
7W6 \IGVezn'gI;;oI: Vt\:llachowy typu Das-160; 80 480 60 80,0 80,0
711 lzf_:gt%v;gzrlé? - wozek widtowy spalinowy (zrédto 100 60 9 91,0 91,8

7.4.2. Zalozenia i metodyka obliczen imisji hatasu

Dla okre$lenia potencjalnej ucigzliwosci akustycznej obiektu dla otoczenia wykonano
analize obliczeniowa imisji hatasu do $rodowiska.
Do obliczen zastosowano oprogramowanie autorstwa Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie pn. HPZ_95_ITB z wprowadzeniem charakterystyk Zzrodet dzwieku w postaci
poziomu mocy akustycznej i z wyznaczeniem imisji hatasu do $rodowiska w odniesieniu do
rownowaznego poziomu dzwieku dla pory dnia i nocy.

Analize obliczeniowg imisji hatasu do $rodowiska wykonano dla nastepujgcych warunkow i

zatozen:

a) obliczenia wykonano dla okre$lonych przedziatéw czasu odniesienia pory dnia i nocy
rownowaznych poziomow mocy akustycznych punktowych Zrodet hatasu, znajdujacych sie
w ostonach budynkowych oraz zrédet hatasu umieszczonych na otwartej przestrzeni (pkt.
7.5-1),

b) jako reprezentujgcy zrodta hatasu zlokalizowane wewnatrz budynku hali technologicznej
zastosowano zrédto hatasu jako ,budynek” zgodnie z metodykg zamieszczong w Instrukgji
nr 338/96 Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Metoda okreSlania emisji i imisji hatasu
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przemystowego w S$rodowisku oraz program komputerowy HPZ_95_ITB”. W tym celu
okreslono réwnowazne poziomy dzwieku w pieciu punktach w poblizu Sciany i dachu
wewnatrz budynku, w ktédrym znajdujg sie zrédta hatasu (w potowie kazdej Sciany, na
wysokosci 1,5 m od terenu, w odlegtosci 1 m od wewnetrznej powierzchni $ciany oraz w
$rodku geometrycznym pomieszczenia, na wysokosci 1 m od dachu). Rdwnowazne poziomy
dzwieku w tych punktach obliczono dla projektowanej dziatalnosci (wyposazenia) w
budynku, przyjetych poziomdw mocy akustycznych urzadzen i tgcznego czasu pracy
poszczegdinych zrédet w ciggu o$miu najmniej korzystnych godzin pory dnia oraz jednej
najmniej korzystnej godziny pory nocnej. Izolacyjnosci akustyczne wiasciwe petnych Scian
zewnetrznych i dachu okreslono wedtug zatgcznika 3 i 4 do ,Instrukcji ITB 338/96”, przy
czym przyjeto wskazniki Ry; odnoszace sie do widma szerokopasmowego.

Izolacyjnosci akustyczne wiasciwe dla budynku hali produkcyjnej (nowej) wynosza:

e dla czesci petnych Scian zewnetrznych i dachu
(Sciana z dwu warstw blachy trapezowej

Z wypetnieniem wetng mineralng o gr. 15 cm): Ra; = 40 dB,
¢ dla bramy wjazdowej (stalowa ocieplana): Ra; = 25 dB
e dla otworéw okiennych (okna tworzywowe): Ra1 = 32 dB

c) analizy obliczeniowe propagacji hatasu w Srodowisku wykonano z zastosowaniem metodyki
i oprogramowania komputerowego autorstwa Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
(Instrukcja 338/96: Metoda okreSlania emisji i imisji hatasu przemystowego w Srodowisku
oraz program komputerowy HPZ_95_ITB, Warszawa 1996 r.),

d) imisje hatasu do $rodowiska wyznaczono:
— przy zerowym poziomie tfa akustycznego,
— dla terenu okreslonego siatkg obliczeniowg o wymiarach AX = 900 m, AY = 1150 m, w
weztach o module 10 m, na wysokosci 1,5 m od terenu.

Réwnowazne poziomy dzwieku w charakterystycznych (obliczeniowych) punktach wewnatrz
budynku hali (al + a5) wynosza:
= dla pory dziennej:

e dla Scian: 72,6; 74,7, 69,3; 65,5 dB,
e dla dachu: 70,7 dB

= dla pory nocnej:
e dla Scian: 73,4; 75,4; 70,0; 66,4 dB,
e dla dachu: 71,5dB

7.4.3. Analiza wynikdw obliczen imisji hatasu do srodowiska
Eksploatacja projektowanej instalacji bedzie powodowaé nastepujacg imisje hatasu do
Srodowiska:

e rownowazny poziom dzwieku ,A” dla pory dziennej wyznaczony dla przedziatu czasu
odniesienia réwnego 8 najmniej korzystnym godzinom pory dnia kolejno po sobie
nastepujgcych, przekraczajacy przyjeta kryterialng wartos¢ 55 dB, nie przekroczy w zadnym
analizowanym obszarze granic terenu bedacego w dyspozycji Inwestora, a tym samym nie
osiggnie terenu podlegajgcego ochronie akustycznej,

e rownowazny poziom dzwieku ,A” dla pory nocnej wyznaczony dla przedziatu czasu
odniesienia rownego 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocnej, przekraczajacy przyjetg
kryterialng warto$¢ 45 dB, wystgpi w odlegtosci do ok. 60 m w kierunku potudniowym oraz
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do ok. 15 m w kierunku pétnocnym, poza granice terenu bedgcego w dyspozycji Inwestora,
jednak nie osiggnie terendw podlegajacych ochronie akustycznej.

Whioski:

1) Analiza obliczeniowa wptywu eksploatacji obiektu na stan zanieczyszczenia powietrza
wykonana dla zatozonych niekorzystnych, warunkéw eksploataciji, to jest:
e dla maksymalnej zdolnosci przerobowej odpadéw na poziomie 15000 Mg w skali roku,
e przy wykorzystywaniu w ciggu roku odpaddéw podatnych na pylenie i duzym potencjale
zagrozen sktadnikami pytu,
e przy uwzglednieniu potencjalnej emisji substancji pytowych uwalniajgcych sie w trakcie
przetadunku i magazynowania z odpaddw,

wykazata ze mozliwe jest dotrzymanie obowigzujgcych prawnych wymogéw ochrony
powietrza.

Emisja pytdw nie spowoduje ponadnormatywnego wzrostu zanieczyszczenia powietrza
oraz opadu pytu ogdtem, kadmu i otowiu przy uwzglednieniu w projektowanych rozwigzaniach
technicznych i eksploatacji obiektu nastepujacych wymagan:

— zastosowania do hermetyzacji proceséw technologicznych centralnego systemu
odpylania o skutecznosci gwarantujgcej oczyszczanie powietrza z pytdow do poziomu
co najmniej 50 mg/m?,

— zastosowanie do magazynowania cementu, popiotu lotnego i wapna palonego
silosow wyposazonych w instalacje odpowietrzajgcg z filtrem o skutecznosci
odpylania co najmniej 98 %.

2) Na podstawie przeprowadzonej analizy obliczeniowej imisji hatasu do otoczenia stwierdza sie,
ze hatas powodowany eksploatacjg instalacji nie bedzie powodowat niekorzystnego,
ponadnormatywnego oddziatywania na klimat akustyczne na najblizszych terenach
podlegajacych ochronie akustycznej. Poziom hatasu powodowany eksploatacjg Zaktadu na
najblizej potozonych terenach podlegajgcych ochronie akustycznej nie przekroczy
dopuszczalnych wartosci:

- W porze dziennej: 55 dB,
- W porze nocnej: 45 dB.

7.5. Ocena ucigzliwosci dla roslin, swiata zwierzecego i ludzi

Zakfad zlokalizowany bedzie na terenie przemystowym, gdzie nie znajdujg sie miejsca
legowe zwierzat, obszary chronione z uwagi na wystepujaca w nich flore i faune oraz planta-cje
roslin i pola uprawne. Najblizsze zabudowania mieszkaniowe znajdujg sie w odlegtosci ponad
300 m. W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na brak ucigzliwosci obiektu dla innych elemen-
téw Srodowiska stwierdza sie, ze projektowany zaktad nie bedzie ucigzliwy dla roslin, Swiata
zwierzecego i ludzi.

7.6. Ocena ucigzliwosci zimmobilizowanych odpadow
Istniejg dwie drogi przenikania zawartych w odpadach zanieczyszczen do Srodowiska.
Jedna to wymywanie przez wody opadowe z odpaddéw rozpuszczalnych zwigzkdéw
chemicznych i przenoszenie ich do gleby, a nastepnie do wod podziemnych lub systemu
korzeniowego roslin, a poprzez ten system do samych roSlin. Druga to powietrze
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atmosferyczne, w ktédrym mogg sie rozprzestrzeniaC pyly oraz zwigzki chemiczne w formie
gazowej, oddziatywujac w sposdb niekorzystny na wszystkie elementy przyrody.

Zestalanie i stabilizacia (immobilizacja) odpadéw jest metodg praktycznie
uniemozliwiajgcg migracje zanieczyszczen do Srodowiska i emisje zanieczyszczen do atmosfery.
Uzyskane koncentracje zanieczyszczen w wyciggu wodnym gwarantujg, ze zimmobilizowane
odpady spetniajg stawiane przed nimi wymagania.

Wyniki _analiz_wyciggu wodnego ze zimmobilizowanych metoda ,Geodur” odpaddw

niebezpiecznych w_istniejacych w_Polsce zaktadach/instalacjach stosujacych te technologie
(EKRO Bolechowo, EKO-SERW Bytom, THOMSON POLKOLOR Piaseczno i ZUSOK Warszawa)

potwierdzaja, ze spetniaja one wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7

wrzesnia 2005 roku, w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadow do sktadowania

na sktadowisku odpaddéw danego typu (Dz.U. Nr 186 poz. 1553) Zat. Nr 5 dot. odpadow innych

niz niebezpieczne powstatych w wyniku przeksztatcenia odpadow niebezpiecznych.

7.7. Oddziatywania na gleby i Srodowisko wodne

Wszystkie operacje technologiczne sg prowadzone na pod wiatg, w hali technologicznej
lub na placu betonowym, posiadajgcych szczelne podtozu. W zwigzku z tym nie istnieje zagroze-
nie bezposredniego zanieczyszczenia gleby i wod gruntowych.

Wody opadowe z placu betonowego, sptywac beda poprzez sie¢ odwodnien liniowych
sktadajagcych sie z korytek Sciekowych do projektowanego podziemnego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci 20 m’. Woda ze zbiornika bedzie przepompowywana do
zbiornika bezodptywowego znajdujgcego sie wewnatrz hali technologicznej a stamtad do
mieszarki, do celéw technologicznych.

Wody opadowe z dachéw hali technologicznej i wiaty magazynowej beda odprowadzane
do ziemi.

Scieki sanitarne z zaplecza socjalno-biurowego znajdujacego sie w hali technologicznej
beda odprowadzane rurociggiem ¢ 160 do projektowanego dwukomorowego zbiornika podziem-
nego o pojemnoéci 7 m* skad beda okresowo wywozone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni
Sciekow.

W/w rozwigzania w petni zabezpieczajg srodowisko przed wptywem projektowanego za-
ktadu na gleby i Srodowisko wodne.

7.8. Ocena oddzialywania na pozostate elementy srodowiska i wzajemne
oddziatywanie miedzy nimi

7.9. Podsumowanie i wnioski

Nie rozpatrywano oddziatywania na inne elementy $srodowiska z uwagi na lokalizacje
inwestycji.

Analizujgc zagadnienia zawarte w rozdziale 7 — Ocena oddziatywania inwestycji na
Srodowisko — mozna stwierdzi¢, ze zaréwno w fazie budowy jak i eksploatacji oddziatywanie
inwestycji na Srodowisko bedzie minimalne, zwigzane w zasadzie jedynie ze wzmozonym
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ruchem pojazdéw i minimalng emisjg pytow. Przyszta likwidacja inwestycji w zadnym stopniu
nie pogorszy stanu Srodowiska.

W zwigzku z powyzszym nie rozpatrywano oddziatywan bezposrednich, posrednich,
wtdérnych, skumulowanych, krétko, $rednio — i dtugotrwatych oraz statych i chwilowych.

Analiza obliczeniowa wplywu eksploatacji obiektu na stan zanieczyszczenia powietrza
wykonana dla zatozonych niekorzystnych, warunkdw eksploatacji, to jest:

e dla maksymalnej zdolnosci przerobowej odpaddéw na poziomie 15000 Mg w skali roku,

e przy wykorzystywaniu w ciggu roku odpadéw podatnych na pylenie i duzym potencjale
zagrozen sktadnikami pytu,

e przy uwzglednieniu potencjalnej emisji substancji pytowych uwalniajgcych sie w trakcie
przetadunku i magazynowania z odpadow,

wykazata ze mozliwe jest dotrzymanie obowigzujgcych prawnych wymogéw ochrony
powietrza.

Emisja pytdw nie spowoduje ponadnormatywnego wzrostu zanieczyszczenia powietrza
oraz opadu pytu ogétem, kadmu i otowiu przy uwzglednieniu w projektowanych rozwigzaniach
technicznych
i eksploatacji obiektu nastepujgcych wymagan:

- zastosowania do hermetyzacji proceséw technologicznych centralnego systemu

odpylania
0 skutecznosci gwarantujgcej oczyszczanie powietrza z pytdw do poziomu co
najmniej 50 mg/m?,

— zastosowanie do magazynowania cementu, popiotu lotnego i wapna palonego
silosbw wyposazonych w instalacje odpowietrzajaca z filtrem o skutecznosci
odpylania co najmniej 98 %.

Na podstawie przeprowadzonej analizy obliczeniowej imisji hatasu do otoczenia
stwierdza sie, ze halas powodowany eksploatacjg instalacji nie bedzie powodowat
niekorzystnego, ponadnormatywnego oddziatywania na klimat akustyczne na najblizszych
terenach podlegajacych ochronie akustycznej. Poziom hatasu powodowany eksploatacja
Zakfadu na najblizej potozonych terenach podlegajgcych ochronie akustycznej nie przekroczy
dopuszczalnych wartosci:

- W porze dziennej: 55 dB,
- W porze nocnej: 45 dB.

Podsumowujgc, mozna stwierdzi¢, ze zastosowana technologia przetwarzania odpaddéw
oraz wyposazenie techniczne zaktadu nie stwarzajg zagrozen dla zdrowia ludzi oraz Srodowiska,
w tym wodd powierzchniowych i gruntowych, gleby, powietrza atmosferycznego oraz $wiata
roslinnego i zwierzecego.

8. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH ODDZIALYWAN PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Planowane przedsiewziecie nie powoduje znaczacych oddziatywan na Srodowisko w za-
kresie oddziatywan bezposrednich, posrednich, wtdrnych, skumulowanych, krotko-, $rednio- i
dtugoterminowych, statych i chwilowych, wynikajacych z:
- istnienia przedsiewziecia,
- wykorzystywania zasobow,
- emisji.
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Zarowno w fazie budowy jak i eksploatacji oddziatywanie inwestycji na $rodowisko bedzie
nieznaczne, zwigzane w zasadzie jedynie ze wzmozonym ruchem pojazddw i niewielkg (nie
powodujgcg ponadnormatywnych oddziatywan) emisjg pytdow oraz hatasu.

9. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAtAN MAJACYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH
ODDZIALYWAN INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Zaktad Produkcji Granulatéw i Kruszyw bedzie eksploatowany zgodnie z technologig

uwzgledniajaca i stosujgcg rozwigzania, ktére eliminujg szkodliwe oddziatywanie na $rodowisko

poza terenem zakfadu.

Wszystkie procesy prowadzone w zakiadzie uwzgledniajg obowigzujgce przepisy w
dziedzinie ochrony Srodowiska. Podjete dziatania o charakterze technicznym, technologicznym i
organizacyjnym praktycznie eliminujg ucigzliwe oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko.

Przewidywane rozwigzania ograniczajgce potencjalnie niekorzystne oddziatywanie na
srodowisko, to:

- zaprojektowanie placu betonowego jako szczelnego w stosunku do podtoza rodzimego z
ujeciem wod opadowych i skierowaniem poprzez odwodnienie liniowe do szczelnego
zbiornika, co eliminuje potencjalne zagrozenie podtoza gruntowo-wodnego,

- zaprojektowanie posadzki pod wiatg magazynowa odpadow jako szczelnej w stosunku
do podtoza rodzimego z ujeciem ewentualnych odciekéow i skierowaniem ich do
szczelnego zbiornika, co eliminuje potencjalne zagrozenie podtoza gruntowo-wodnego,

- zaprojektowanie posadzki w hali technologicznej jako szczelnej w stosunku do podtoza
rodzimego i skierowanie ewentualnych odciekdw, Sciekdw z mycia mieszarki i Sciekdw z
mycia posadzki do szczelnego zbiornika, co eliminuje potencjalne zagrozenie podtoza
gruntowo-wodnego,

- zastosowanie technologii przetwarzania odpadéw z wykorzystaniem szczelnej mieszarki
wyposazonej w system odpylania,

- zastosowanie filtréw stanowiskowych odsysajgcych pyty znad zbiornikdw zasypowych i
rozdrabniacza odpadow,

- magazynowanie materiatdw sypkich oraz cementu w szczelnych silosach zaopatrzonych
w filtry,

- hermetyczny przetadunek materiatéw sypkich do siloséw,

- transport materiatéw sypkich z silosow do mieszarki zamknietymi, szczelnymi prze-
nos$nikami $limakowymi.

Wszystkie powyzsze dziatania ograniczajg i minimalizujg  szkodliwe oddziatywania
przedsiewziecia na wszystkie elementy Srodowiska.

Zakfad usytuowany bedzie na terenach przemystowych. Teren ten lezy poza granicami
Gtownych Zbiornikdw Wod Podziemnych GZWP oraz poza granicami Uzytkowych Poziomoéw
Wod Podziemnych.

10. POROWNANIE TECHNOLOGII ~GEODUR"” Z NAJLEPSZA DOSTEPNA TECHNIKA
Technologia ,,GEODUR” jest technologig zestalania i stabilizacji (immobilizacji) odpaddw
najnowszej generacji, uwzgledniajgcg najnowsze zdobycze nauki i techniki ostatnich lat.
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Proces prowadzony jest w instalacji dziatajgcej w peini automatycznie, sterowanej
mikroprocesorem.

Koncepcje mieszanek oraz precyzyjne receptury tworzone sg w oparciu o profesjonalng
baze danych GEODAT® oraz najnowoczeéniejsze oprogramowanie GEOCALC®, pozwalajace
precyzyjnie dobiera¢ sktad Srodka wigzgcego oraz pozostatych komponentdw mieszanki, w
zaleznosci od sktadu chemicznego odpaddw i zagdanych dopuszczalnych zawartosci substancji
szkodliwych w wyciggu wodnym z zimmobilizowanego odpadu.

Tradycyjne technologie zestalania i stabilizacji odpaddéw najczesciej stosowane w kraju i na
$wiecie, oparte sg na hydraulicznym wigzaniu substancji szkodliwych znajdujgcych sie w
odpadzie przy pomocy spoiwa w postaci cementu lub wapna. W niektdrych technologiach
stosuje sie dodatki chemiczne majgce poprawia¢ skutecznoS¢ zestalania. W technologiach
opartych jedynie na wigzaniu przy uzyciu spoiwa hydraulicznego, niemozliwe jest osiggniecie
dtugotrwatego efektu w postaci chemicznego zwigzania zanieczyszczen rozpuszczalnych w
wodzie a wymywalno$¢ substancji szkodliwych- jest wielokrotnie wieksza w poréwnaniu do
technologii ,Geodur”. Stosowane dodatki chemiczne sg najczesciej nieprecyzyjnie dobierane,
poniewaz dozowanie skfadnikbw mieszanki odbywa sie objetosciowo. W tradycyjnych
technologiach obecno$¢ substancji organicznych w odpadzie powoduje, ze do immobilizacji w
ogole nie dochodzi, poniewaz spoiwo hydrauliczne nie jest w stanie dziata¢ skutecznie w tych
warunkach.

Technologia ,Geodur” w poréwnaniu z innymi technologiami zestalania i
stabilizacji od-paddw posiada nastepujgce wyrdzniajgce jg — pozytywne cechy:

e Mieszanka jest kazdorazowo indywidualnie i precyzyjnie komponowana w zaleznosci od ro-
dzaju odpadoéw i zawartych w nich substancji szkodliwych oraz ich koncentracji, a dozowanie
skfadnikéw odbywa sie przy pomocy wag tensometrycznych.

e Technologia zapewnia skuteczne zwigzanie nie tylko metali ale takze zanieczyszczen orga-
nicznych.

e Tlosci komponentdw uzywanych w procesie s mniejsze w poréwnaniu do innych technologii.

e Wzrost objetosci catej masy (odpady + spoiwo + $rodek wigzacy + dodatki chemiczne) jest
niewielki w poréwnaniu do innych technologii i wynosi 15 do 50 %.

e Technologia gwarantuje bardzo skuteczne zwigzanie substancji szkodliwych zawartych w
odpadach, co potwierdzity bardzo wszechstronne badania wykonane w wielu krajach catego
Swiata.

Technologia ,Geodur” nalezy niewatpliwie do jednej z najlepszych dostepnych na Swiecie
technik.
Znalazfa z powodzeniem zastosowanie w krajach europejskich takich jak Szwajcaria, Dania,
Niemcy, Norwegia, Wtochy, Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, Holandia i Polska a takze w USA,
Kanadzie, Japonii i Australii.
Wiekszos¢ stosowanych na Swiecie nowoczesnych technologii immobilizacji odpaddw nie rézni
sie miedzy sobg w sferze rozwigzan technologicznych, lecz gtéwnie stosowanymi w tych proce-
sach ,$rodkami wigzacymi”, ,dodatkami” i ,chemikaliami”, ktorych skfad chemiczny i wasciwos-
Ci s najczesciej chronione patentami.
Technologia ,,Geodur” i Srodek wigzacy ,,Geodur” sg chronione patentem europejskim Nr 00 958
362.6. oraz patentem polskim _Nr 192267.
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Do najlepszych i najbardziej znanych w Swiecie — oprécz technologii ,Geodur” — zaliczane sa
technologie:

e SOLIROC

e WASTECH

e CHEMFIX

e SEALOSAFA

o ENVIROSAFE

e SOLIDITECH

e STC
Krotka charakterystyka tych technologii przedstawia sie nastepujgco:

e Soliroc. Proces ten prowadzi sie w reaktorze, do ktdrego czesci kwasowej wprowadza sie
ciekte kwasy — do odpadu jest dodawany kwas krzemowy w postaci monomeru.

Nastepnie mieszanina jest przemieszczana do czesci alkalicznej reaktora, gdzie ma miejsce
polimeryzacja i formujg sie krzemiany przy uzyciu roztworu alkalicznego i wapna.

e Wastech. Proces polega na mieszaniu w mieszarce odpadéw ze stosunkowo duzg ilosci
cementu i dodawanie jako komponentu mieszanki chemikaliow o zastrzezonym sktadzie
chemicznym.

e Chemfix. Do procesdw zestalania w tej technologii wykorzystuje sie rozpuszczalne krzemiany
i krzemianowe $rodki wigzgce w celu uzyskania statych mas zawierajgcych odpady. W procesie
tym mozna wyodrebnic trzy podstawowe typy reakcij:

- reakcja pomiedzy rozpuszczalnymi krzemianami i jonami metali, w wyniku ktorej tworzg
sie trudno rozpuszczalne krzemiany metali,

- reakcje pomiedzy rozpuszczalnymi krzemianami i wystepujgcymi reaktywnymi
sktadnikami, w wyniku czego formuje sie struktura zelu zdolnego do zatrzymywania
czasteczek wody,

w koncowej fazie procesu zachodzg reakcje hydrolizy, hydratacji, neutralizacji pomiedzy
$rodkami wigzgcymi, odpadem i woda.

e Sealosafa. W technologii tej odpady miesza sie z cementem i/lub dodaje sproszkowang
substancje glinokrzemianowga. Odpady te muszg by¢ rozdrabniane przed obrdbka i w
odpowiedniej formie poddane wstepnemu procesowi chemicznemu w przypadku obecnosci
substandji, takich jak: arsen, chrom, cyjanki. Nie poddajg sie procesom tej metody takie
odpady, jak: tworzywa sztuczne, rozpuszczalniki, oleje, itp.

e Envirosafe. Technologia tego procesu polega na reakcjach hydratacji materiatéw
pucolanowych, w ktérych podstawowymi reagentami sg popioty lotne i wapno.

e Soliditech. Technologia ta polega na unieruchamianiu zanieczyszczen w ciatach statych i
szlamach poprzez wigzania ich w podobnych betonom masach odpornych na wymywanie.
Odpady sg wstepnie przesiewane w celu usuniecia materiatéw gruboziarnistych, a nastepnie
mieszane z wodg, dodatkami o zastrzezonym sktadzie chemicznym oraz materiatem
pucolanowym (popidt lotny, wapno, pyt, cement).




CDF s.cC.

CONTROL PROCESS S.A. Tarnéw

Zaklad Produkcji Granulatow i Kruszyw w Dobrowie
- Raport o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko -

Nr arch.
0050/09/R 86

Strona

e STC. Technologia ta, opracowana przez Silicate Technology Corporation, wykorzystuje
krzemiany w celu zestalania i stabilizacji zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych

odpaddw niebezpiecznych w postaci ciat statych i szZlamdéw oraz w $ciekach. Proces

wigzania/zestalania zwigzkow organicznych polega na wigzaniu zanieczyszczen organicznych

wewnatrz zwigzkéw glinokrzemianowych, natomiast w przypadku zanieczyszczen

nieorganicznych na tworzeniu nierozpuszczalnych zwigzkéw chemicznych.

Wskaznikiem stuzgcym do poréwnania efektdéw (rezultatéw) stosowania poszczegdlnych

technologii s3:

e wyniki testu wymywalnosci substancji szkodliwych ze zimmobilizowanego odpadu, doku-
mentujgce skutecznos¢ technologii,

e trwatos¢ immobilizacji oceniana jako poréwnanie wynikéw testu wymywalnosci w dtuz-szym
przedziale czasu (od trzech lat wzwyz).

Ponizej przedstawiamy wyniki testow wymywalnosci substancji szkodliwych ze zimmobili-
zowanych metoda ,,Geodur” odpaddéw przeprowadzone w przedziale czasu od roku 1993 do roku

2006.

A. Immobilizacja skazonych gleb wykonana dla firmy MOURIK z Belgii
Proba Nr ,482” Immobilizacja wykonana 02.12.1993

Test wymywalnosci wykonano wg procedury DEV-54 (metoda niemiecka).
Wyniki testu przedstawiajg sie nastepujgco:

Skiad chem. Wartosci Test DEV-S4 Test DEV-S4 Test DEV-S4
Oznaczenie odpadu dopuszczalne wykonany wykonany wykonany
mg/kg s.m. w Belgii 10.01.1994 16.06.2000 12.06.2006
(mg/D) (mg/D) (mg/D) (mg/l)
Ba 5.3 1 0,002 <1 <0,5
Pb 730 2 0,064 0,0033 0,0030
Cd 1 0.5 0,001 < 0,0001 < 0,0001
Crog, 19 0.5 0,011 0,0021 0,0018
Cu 48 10 0,012 0,0026 0,0026
Hg 3 0.1 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Zn 210 10 0,09 < 0,010 < 0,010
Fluorki 1 10 2,4 1,4 1,0
Siarczany - - 2,4 2,6 2,5
Cyjanki og. - 1 0,013 < 0,005 < 0,005
TOC 10 200 31 21 19
AOX 1850 3 0,06 0,02 0,016
Fenole og. - 100 0,83 0,53 0,44
Azotyny - 30 2,7 2,9 3,1
B. Immobilizacja pytu z elektrofiltra spalarni odpadow komunalnych w Zurychu

(Szwajcaria).

Préba Nr ,4"”. Immobilizacja wykonana 25.04.1997
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Wyniki:
Skiad Wartosci | Test DEV—-S4 | Test DEV-S4 Test DEV-S4 | Test DEV-S4
Oznacz. chem. dopuszcz. wykonany wykonany wykonany wykonany
mg/kg (mg/l) 21.05.1997 16.06.2000 7.07.2003 22.06.2006
s.m. (mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1)
Pb 14.100 1,0 0,094 0,0054 0,0051 0,0046
Cd 290 0,1 0,13 0,0098 0,0091 0,0092
Crog. 780 0,5 0,27 0,1510 0,1430 0,1380
Cu 1.700 0,5 < 0,01 0,0019 0,0016 0,0012
Zn 33.000 10 59 0,0430 0,0400 0,0370
C. Immobilizacja skazonych gleb z terenu bytej gazowni MO I RANA w Norwegii.
Proba Nr ,400" i ,444". Immobilizacja wykonana 07.11.1994
Test wymywalnosci wykonano wg procedury TCLP-1 (metoda norweska).
Wyniki:
Skiad chem. Wartosci TCLP-1 test TCLP-2 test TCLP-2 test
Oznaczenie | mg/kg s.m. | dopuszczalne wykonany wykonany wykonany
w Norwegii 12.12.1994 06.06.2000 14.12.2006
(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
As 3 -4.000 3,0 0,059 0,455 0,431
Cu > 1.000 5,0 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Cr - - 0,082 < 0,012 < 0,012
CN 100 3,0 0,285 0,398 0,322
Y. PAK - - 0,112 < 0,001 < 0,001
Skiad chem. Wartosci TCLP-1 test TCLP-2 test TCLP-2 test
Oznaczenie | mg/kg s.m. | dopuszczalne wykonany wykonany wykonany
w Norwegii 06.06.1995 06.06.2000 06.09.2005
(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
As 3 -4.000 3,0 0,034 0,056 0,065
Cu > 1.000 5,0 < 0,020 0,037 0,033
Cr - - 0,026 < 0,012 < 0,012
CN 100 3,0 0,319 0,339 0,368
Y. PAK - - 0,114 < 0,001 < 0,001

Powyzsze wyniki potwierdzajg trwato$¢ immobilizacji na przestrzeni od 9 do 12 lat.
Wiekszos¢ firm konkurencyjnych dla firmy GEODUR nie publikuje wynikéw poréwnawczych za
okresy dtuzsze niz 2 lata.

Zawarto$¢ poszczegolnych substancji szkodliwych w wyciggu wodnym odpadéw
zimmobilizowanych metodg ,Geodur” wykazujg wartosci wielokrotnie nizsze od wartosci

dopuszczalnych w Belgii, Norwegii i Szwajcarii.

Ponizej przedstawiono poréwnanie skutecznosci technologii ,,Geodur” ze skutecznoscig
innych technologii w odniesieniu do identycznych rodzajéow odpaddw:
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Immobilizacja pytu z elektrofiltra spalarni odpadow komunalnych w Szwajcarii

Wartosc | Zawart. Zawarto Zestalanie przy
Oznaczenie i w Technologia Scw uzyciu cementu
dopuszc |odpadzi | GEODUR odpadzi wyciag wodny
zalnew |e wyciagg wodny e
wyciagu | obliczon policzon
wodnym |a a
mg/I* mg/kg mg/I mg/I* mg/I mg/I mg/I*
Cd 0,1 190 0,032 0,053 106 0,12 0,35
Cu 0,5 1,620 0,08 0,14 903 0,15 0,45
Pb 1 5,351 0,15 0,26 1,981 0,36 1,10
Zn 10 12,693 1,3 2,2 7,071 11,7 35,2

* - wartosci przeliczone na 100% udziat odpadu.

spalarni odpadéw komunalnych w Szwajcarii

Immobilizacja mieszaniny pytu z elektrofiltra i szlamu z oczyszczania spalin w

Wartosc | Zawart. | Technologia Zawarto$ | Zestalanie przy
Oznaczenie i w GEODUR cw uzyciu cementu
dopuszc |odpadzi | wyciag wodny odpadzie wyciag wodny
zalnew |e obliczona
wyciagu | obliczon
wodnym | a
mg/I* | mg/kg mg/I mg/I* mg/I mg/l | mg/I*
Cd 0,1 163 0,049 0,063 97 0,14 0,31
Cu 0,5 770 0,06 0,07 458 0,48 1,04
Pb 1 5,908 - - 3,511 1,35 2,92
Zn 10 11,661 4,7 6,0 6,930 20,9 45,2

* - wartosci przeliczone na 100% udziat odpadu.

Immobilizacja mieszaniny szZlamoéw z przemystowej oczyszczalni sciekéw,

pytow i popiotow filtracyjnych we Wtoszech

Wartosci dopu- Technologia Technologia
Oznaczenie szczalne we GEODUR SOLIROC
Wioszech w Zawarto$¢ | Zawarto$¢ w | Zawarto$¢ w | Zawarto$¢ w
wyciagu w odpadzie | wyciagu |odpadzie wyciagu
wodnym mg/kg wodnym mg/kg wodnym
mg/I mg/I mg/I

Cd 0,02 91 0,002 56 0,03

Cu 0,1 780 0,016 483 1,1

Pb 0,2 12,289 0,001 7,604 0,5

Zn 0,5 6,440 0,010 3,985 1,3




CDF s.cC. N . _ 0050/09/R 39

Zaklad Produkcji Granulatéw i Kruszyw w Dobrowie
- Raport o oddzialtywaniu inwestycji na srodowisko -

Immobilizacja skazonych gleb z terenu bylej gazowni MO I RANA w Norwegii.
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Wartosci dopu- Technologia Technologia
szczalnew GEODUR WASTECH
Oznaczenie Norwegii w Zawarto$¢ | Zawarto$¢ w | Zawartos$¢ | Zawartos$é w
wyciagu w odpadzie | wyciagu w wyciagu
wodnym wodnym odpadzie |wodnym
mg/kg mg/I mg/kg mg/I
mg/I|
As 3,0 3-4000 0,059 3-4000 0,135
Cu 5,0 1000 0,020 > 1000 0,102
CN 3,0 100 0,285 100 0,620

Jak wynika z powyzszych pordéwnan technologia ,Geodur” jest skuteczniejsza od
innych najlepszych dostepnych technik.

Wymagania ochrony srodowiska wynikajgce z najlepszych dostepnych technik (ang:
best available technics; w skrécie BAT) powinny spetnia¢ instalacje wymagajgce pozwolenia
zintegrowanego a takg wiasnie instalacjqg jest projektowany zaktad. Regulujg to Dyrektywa
Unii Europejskiej 96/61/WE (IPPC) oraz Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
Srodowiska (tekst jedno-lity: Dz.U. Nr 129/2006, poz. 902 z pdzn. zmianami).

Odniesienie sie do najlepszej dostepnej techniki (BAT) pod wzgledem wptywu
instalacji na Srodowisko powinno sie opiera¢ na tzw. BAT Reference Notes (czyli wytycznych
referencyjnych) w skrdcie BREF Notes.

Komisja Europejska powotata Biuro IPPC W Sewilli (EIPPCB), ktére zajmuje sie
opracowywaniem BREF dla poszczegdlnych proceséw technologicznych przy wspotpracy z
podlegtymi biuru Technicznymi Grupami Roboczymi. Miejscem wymiany informacji podczas
procesu tworzenia BREF pomiedzy przedstawicielami Komisji Europejskiej, krajami
cztonkowskimi i przedstawicielami przemystu jest Forum Wymiany Informaciji.

Z najnowszych informacji wynika, ze dotychczas opracowano dokumenty referencyjne
(BREF Notes) dla nastepujgcych gatezi gospodarki i przemystu:

przemyst cementowo-wapienniczy,

- hutnictwo zelaza istali,

- produkcja metali niezelaznych,

- przemyst celulozowo-papierniczy,

- przemyst szklarski,

- przetworstwo metali zelaznych,

- przemyst chloro-alkaliczny,

- systemy chtodzenia,

- przemyst garbarski,

- rafinerie oleju mineralnego i gazu,

- wielkotonazowa produkcja zwigzkéw organicznych,

- oczyszczanie Sciekow i gazow w sektorze chemicznym.
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W trakcie opracowania znajdujg sie dokumenty referencyjne dla:
- przemyst tekstylny,
- systemy monitorowania,
- intensywna hodowla zwierzat,
- przemyst spozywczy i przetwérstwo mileka,
- kuznie i odlewnie,
- zagospodarowanie odpaddw w gdrnictwie surowcdw mineralnych,
- ubojnie i zaktady utylizacji odpaddéw pochodzenia zwierzecego,
- spalarnie odpadoéw,
- obrdbka powierzchniowa metali,
- wielkotonazowa produkcja zwigzkéw nieorganicznych,
- emisje zwigzane z masowym sktadowaniem niebezpiecznych zwigzkow,
- utylizacja i wykorzystanie odpadow.

Dla procesow odzysku i unieszkodliwiania odpadéw dokumenty referencyjne nie zostaty
jeszcze opracowane.

Autorzy Raportu zadali sobie jednak trud i dotarli do materiatow nt. BREF Notes dla
proceséw fizyko-chemicznej obrdébki odpadéw, w tym immobilizacji, opublikowanych przez
Komisje Europejska — Dyrektoriat Generalny IRC w dokumencie p.t. ,Integrated Pollution
Prevention and Control — Draft Reference Document on Best Available Techniques for the
Waste Treatments Industries”, z lutego 2003 r.

Jest to dokument bedacy w fazie projektu.

Dokument ten zawiera w rozdziale 2.3.1. nastepujgce bardzo ogdlne informacje o procesie
immobilizacji odpadéw, w tym:

- cele procesu

- zasady procesow stabilizacji i zestalania

- przeptywy surowcow i produktdw

- uproszczony schemat ideowy procesu.

W rozdziale 3.3.3. znajdujg sie ogdlne zapisy n.t. emisji z instalacji fizykochemicznej
obrdbki odpadéw dot. wptywu na powietrze i wode oraz dot. emisji odpadéw wtornych.

Jedynym zapisem odnoszgcym sie wprost do procesu immobilizacji jest zapis w tabeli
Nr 3.2.3., w ktdrej przedstawiono rodzaje emisji z poszczegdlnych proceséw fizykochemicz-
nych.

W odniesieniu do procesu solidyfikacji zapisano, ze:

- proces jest potencjalnym zrédtem emisji do powietrza z poszczegdlnych
operacji technologicznych,

- nie okreslono wptywu na wody powierzchniowe i podziemne,

- produkt finalny procesu zawiera metale i zanieczyszczenia organiczne na
poziomie,

- podobnym do popiotdw lotnych.

CONTROL PROCESS S.A. Tarnow Nr arch. Strona
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W tabeli Nr 3.2.4. omawianego dokumentu, z kolei podano ogdlne dane o rodzajach i
zrodtach emisji z proceséw immobilizacji odpaddw:

Zrodto emisji Emisja do: Poprzez:
Silos surowcow Pyt z przepetnienia siloséw surowcdw (reagentéw)
(reagentow) Powietrze Pyt z nieszczelnosci potgczen silosow
B | Pyt z nieszczelnosci magazynu surowcow (reagentow) |
Roztadunek i zata- Wegiel organiczny, pyt oraz odory z transportu
dunek odpaddw odpaddéw i komponentéw (reagentow)
Reaktor (mieszarka) Wody Wycieki poprzez uszkodzenia i nieszczelnosci

powierzchniowe

aparatury.

Emisje z
nieszczelnosci
budynku

Powietrze

Reakcje réznorodnych substancji, niekontrolowane
reakcje poprzez niewfasciwe dozowanie reagentow
lub poprzez niewtasciwe mieszanie

Emisje z procesu roztadunku reaktora (mieszarki) na

skutek wysypania sie materiatu poprzez nieszczelnosci

W rozdziale 4.3.13. zapisano, ze proces immobilizacji powinien by¢ monitorowany
przez laboratorium, ktére powinno wykonywaé niezbedne analizy w ramach kontroli —
wejsciowej (surowcow) i kontroli produktu koncowego. Specyfikacja zakresu analitycznego
produktu koncowego jest nastepujaca:

pH

zawarto$¢ suchej masy
czesci rozpuszczalne
weglowodory catkowite

ChzT
Fenole
CN
As
Cd

Cr
Cr+6
Hg

Ni

Pb
Zn

wytrzymatos¢ na Sciskanie.

Odnoszac sie do zapiséw projektu dokumentu p.t. ,Draft Reference Document on BAT
for the Waste Treatments Industries”, mozna stwierdzi¢, ze jest to dokument bardzo ogdlinie
traktujgcy o problemie immobilizacji odpadéw i wplywie procesu technologicznego na

Srodowisko.

Brak w nim jakichkolwiek wielkosci badZz wskaznikow emisji substancji szkodliwych i
zanieczyszczen a takze poziomdéw sprawnosci poszczegdinych urzadzen, ktére to wartosci
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mozna by uzna¢ jako wzorcowe i pordwnywaC do nich wartosci zapisane w Raporcie
oddziatywania na $rodowisko projektowanej instalacji.

Mozna natomiast nadmieni¢, Zze projektowana instalacja posiada wyposazenie
techniczne i zabezpieczenia, ktore nie dopuszczg do przedstawionych w tabeli 3.2.4. —
niekontrolowanych emisji zanieczyszczen do atmosfery i wod powierzchniowych. Do w/w
wyposazenia i zabezpieczen zaliczy¢ nalezy:

- zabezpieczenie siloséw przed przepetnieniem,

- filtr zabezpieczajacy silosy przed niekontrolowang emisjg,

- hermetyczne potaczenie silosdéw z innymi urzagdzeniami

- szczelnosS¢ systemdw transportu odpaddw i innych komponentdw,

- centralny system odpylania mieszarki i miejsc w ktdrych moze powstaé emisja

pytdéw do otoczenia,

- uszczelnienie podtoza w miejscach magazynowania odpadow

- system oprdzniania mieszarki uniemozliwiajgcy wysypanie sie komponentow

lub produktu,

Zastosowane w projektowanej instalacji rozwigzania techniczne (szczelne urzadzenia i
systemy transportu materiatdw) i logistyczne (magazynowanie odpaddéw na szczelnym
podtozu, pod zadaszeniem) oraz zastosowane systemy zabezpieczen (centralny system
odpylania wyposazony w filtr tkaninowy o sprawnosci 99,8 % i filtry stanowiskowe)
zapewniajg petne bezpieczenstwo procesu technologicznego i minimalizujg wptyw instalacji
na S$rodowisko w nie mniejszym stopniu niz dzieje sie to w podobnych instalacjach
dziatajgcych w krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii, USA, Kanadzie, Japonii i Australii, w
ktorych to krajach dziatajg instalacje stosujgce technologie "Geodur”.

Projektowana instalacja spetnia wszelkie wymagania zapisane w Ustawie ,Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz.U. Nr 62/01 poz. 627, wraz z pdzniejszymi zmianami) — DZIAL. II: Instalacje,
urzadzenia, substancje i produkty w Art. 141, 142, 143 i 144 dotyczace:

- oddziatywania instalacji i urzadzen na Srodowisko,

- eksploatacji instalacji i urzadzen w sposdb nie powodujacy przekroczen

standardéw emisyjnych,

- stosowania substancji o matym potencjale zagrozen,

- zapewnienia racjonalnego zuzycia energii i mediow,

- stosowania technologii bezodpadowych lub mozliwosci odzysku powstajgcych

odpaddw,

- rodzajow zasiegu i wielkosci emisiji,

CONTROL PROCESS S.A. Tarnow Nr arch. Strona
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- wykorzystania proceséw, ktore zostaty skutecznie zastosowane w skali
przemystowej,

- wdrazanie rozwigzan z zakresu postepu naukowo-technicznego.

11. OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Z przedstawionej w poprzednich rozdziatach oceny wptywu przedsiewziecia na $rodo-
wisko wynika, ze rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne praktycznie wyelimi-
nujg szkodliwe oddziatywanie na $srodowisko Zaktadu Produkcji Granulatéw i Kruszyw poza
jego teren.
W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie wyznaczania obszaru ograniczonego uzytkowa-
nia.

12. TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Projektowany zaklad nie bedzie zrédtem transgranicznych oddziatywan na
Srodowisko.

13. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH
Technologia ,GEODUR” jest technologia polegajacg na fizykochemicznej obrdbce
opaddw a proces przebiega w temperaturze otoczenia.

Proces technologiczny a takze sposdb dowozu i roztadunku odpaddéw i innych
surowcOw oraz materiatow, odbywajg sie w sposob optymalnie i skutecznie chronigcy
Srodowisko.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji (tereny przemystowe) charakter procesu
technologicznego i fakt, Zze z odpaddw innych niz niebezpieczne i niebezpiecznych
wytworzony zostanie produkt znajdujacy praktyczne zastosowanie, oczekuje sie akceptacji ze
strony spotecznosci lokalnej dla budowy projektowanego Zaktadu Produkcji Granulatéw i
Kruszyw.

14. ODZIALYWANIE NA SRODOWISKO W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA SYTUACJI AWARYIJNE)]

W projektowanym zaktadzie, wystgpienie sytuacji awaryjnej moze by¢ zwigzane z
awarig systemow zabezpieczajgcych przed emisjg pytdw do atmosfery (dot. to filtrow
zainstalowanych w systemie centralnego odpylania mieszarki oraz filtréw zainstalowanych na
silosach materiatdw sypkich). W takich wypadkach praca zakfadu zostanie zatrzymana do
momentu usuniecia awarii, co zabezpieczy srodowisko przed niepozgdang zwiekszong emisjg
pytu do atmosfery.

W zwigzku z powyzszym zagrozenie dla Srodowiska w wyniku wystgpienia w/w
sytuacji awaryjnej, zostanie zlikwidowane.

15. KONCEPCJA MONITORINGU
Monitoring prowadzony bedzie w nastepujgcym zakresie:
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Monitoring emisji do powietrza
Raz do roku bedzie dokonywany pomiar wielkosci emisji pytu zawieszonego PM 10 oraz
pomiaru skutecznosci dziatania filtrow odpylajgcych w systemie centralnego odpylania
instalacji i w poszczegdlnych silosach.

Monitoring hatasu
Pomiary beda wykonywane z czestotliwoscig raz na 2 lata, w porze dziennej (6°°-22%) oraz
nocnej (22%°-6°°) w 4 punktach pomiarowych.

Zakres monitoringu procesow technologicznych, efektywnosci

wykorzystania zasobow i energii
Proces technologiczny tzn. ilosci, rodzaje i jako$¢ wszystkich komponentdw mieszanek
(surowcéw) poddawanych procesowi mieszania w mieszarce jest ewidencjonowany w sposob
automatyczny.
Nastepujace dane sg zapisywane w pamieci komputera:

- Rodzaje i ilosci wszystkich komponentéw uzytych w danej szarzy,

- kolejnos¢ dozowania komponentow,

- wilgotnos¢ mieszanki,

- intensywnos$¢ mieszania,

- Czas mieszania.

Dane te sg w formie wydrukdw gromadzone i przechowywane przez okres 5 lat. Dane te
beda stanowity zapis monitoringu procesu technologicznego. Dane te beda udostepniane
witadzom ochrony $rodowiska na ich zyczenie.

Ponadto kazdy odpad przyjmowany do zaktadu oraz produkty immobilizacji s poddawane
analizom fizykochemicznym w zakresie niezbednym do prawidtowego prowadzenia procesu
technologicznego.

W przypadku uszkodzenia aparatury monitorujgcej proces technologiczny, instalacja bedzie
wytgczona z eksploatacji.

Produkty bedg badane pod wzgledem wymywalnosci substancji szkodliwych i przydatnosci do
gospodarczego wykorzystania.

Zuzycie czynnikdow energetycznych (woda, energia elektryczna, olej opatowy, paliwo do w
wdzka widtowego) s monitorowane i zapisywane w nastepujacy sposob:

a) woda - licznik wraz z rejestratorem zuzycia,

b) energia elektr. — licznik z rejestracjg zuzycia,

¢) olej opatowy do tadowarki-widlaka — rejestracja w kartach ewidencyjnych,

Dane w formie wydrukéw i kart ewidencyjnych bedg gromadzone i przechowywane przez
okres 5 lat. Dane bedg udostepniane na kazde zyczenie organéw kontrolnych.

16. TRUDNOSCI W OPRACOWANIU RAPORTU

W trakcie opracowywania ,Raportu...” nie napotkano zadnych trudnosci dotyczacych
zebrania materiatdw na temat zastosowanej technologii oraz danych na temat stanu $rodo-
wiska w obszarze przewidywanego oddziatywania przedsiewziecia. Przygotowane i dostarczo-
ne przez inwestora oraz dawce technologii materiaty, w petnym stopniu pozwolity na opraco-
wanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko.
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17. WNIOSKI KONCOWE

1. Stwierdza sie, ze projektowany Zaktad Produkcji Granulatéw i Kruszyw w technologii
»Geodur” nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz dla srodowiska, w tym wod powierz-
chniowych i gruntowych, gleby, powietrza atmosferycznego oraz $wiata roslinnego i zwierze-
cego oraz klimatu, dobr materialnych, klimatu akustycznego i krajobrazu. Zaktad zlokalizo-
wany jest na terenach przemystowych.

2. Rozwigzania technologiczne sg rozwigzaniami nowoczesnymi, nalezacymi do najlepszych
dostepnych technik stosowanych w Polsce, w wielu krajach Unii Europejskiej i na innych kon-
tynentach, znajdujgcymi akceptacje spoteczng i akceptacje ekspertdw, pozwalajgcymi na
osiggniecie zatozonych efektdw. Przewidziana do zastosowania technologia - rozpatrujac pro-
blem w szerszym kontekscie ochrony $rodowiska - umozliwia minimalizacje zagrozen zwigza-
nych z postepowaniem z odpadami, stwarzajgc jednocze$nie mozliwos¢ gospodarczego wy-
korzystania uzyskanych w procesie odpadow. Technologia ,Geodur” jest technologig spet-
niajgcg standardy $wiatowe. Technologia ta sprawdzona jest w wielu krajach Swiata. Dzieki
komputerowej bazie danych GEODAT® oraz oprogramowaniu GEOCALC®, mozliwa jest petna
kontrola nad w zautomatyzowanym procesem technologicznym.

18. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Podstawg prawng sporzadzenia niniejszego raportu s zapisy Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska.

Raport zawiera:

*  potozenie i 0gding charakterystyke rejonu przedsiewziecia,

*  ocene stanu $srodowiska w obrebie przedsiewziecia,

*  charakterystyke rozwigzan technologicznych, technicznych i organizacyjnych
przedsiewziecia,

*  okreslenie wptywu przedsiewziecia na Srodowisko.

Analizowanym w ,Raporcie...." przedsigwzigciem jest budowa Zaktadu Produkdji
Granulatéw i Kruszyw, ktory zlokalizowany bedzie w Wojewddztwie Swietokrzyskim na
terenie gminy Tuczepy w miejscowosci Dobrow na dziatce Nr 121/39.

Dla obszardw na ktdrych potozona jest w/w dziatka gmina Tuczepy nie posiada
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami
,Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuczepy”
przyjetego uchwatg Rady Gminy Nr XIX/135/2001 w dniu 28.12.2001 przedmiotowa dziatka
jest potozona na obszarach oznaczonych symbolem PU — t.j. terenach istniejgcej zabudowy
przemystowo-sktadowej do zachowania, modernizacji i rozwoju.

W zaktadzie stosowana bedzie technologia odzysku i unieszkodliwiania odpadéw (w
tym niebezpiecznych) szwajcarskiej firmy GEODUR, umozliwiajgcej wytwarzanie z odpaddéw
produktow o réznych zastosowaniach przemystowych i nieprzemystowych

W projektowanym zaktadzie wytwarzane bedg w formie granulatéw i kruszyw,
nastepujace produkty:

a) przesypka na sktadowiskach odpaddw,

b) kruszywo drogowe,
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c) kruszywo budowlane do budownictwa inzynieryjnego i przemystowego.

a w przypadku gdy produkt wytworzony z ktéregos$ z odpaddw nie uzyska stosownej
aprobaty technicznej lub atestu bedzie odpadem innym niz niebezpieczne o kodzie 19 03 05 -
odpady stabilizowane inne niz wymienione w 19 03 04 i bedzie kierowany na sktadowisko
odpaddw innych niz niebezpieczne.

W procesie produkcyjnym uzywane beda nastepujgce surowce:

SUROWIEC Udziat
procentowy
(%)
ODPADY 74,60
(w tym popioty lotne z wegla kamiennego lub brunatnego) (7,0)
SPOIWO
- cement 13,06
- wapno palone 3,54
WODA 7,76
SRODEK WIAZACY
- Geodur Trace Lock 0,12
DODATKI CHEMICZNE
- FeSO4, NaHSO3, NaZS, Na,SO ; 0,92
Projektowa zdolno$¢ przerobowa zaktadu - 15 000 Mg odpadow/rok.
Projektowa zdolnosS¢ produkcyjna zakfadu - 20 107 Mg granulatu/rok.
Dobowe, $rednie wskazniki zuzycia poszczegdlnych surowcéw i materiatdw:
- odpady - 54,05 Mg/dobe
- cement - 9,46 Mg/dobe
- wapnho - 2,56 Mg/dobe
- woda - 5,62 Mg/dobe
- Geodur Trace Lock - 0,087 Mg/dobe
- chemikalia - 0,67 Mg/dobe.

Produkcja bedzie odbywal sie w urzadzeniach spetniajgcych najwyzsze Swiatowe
standardy, takze pod wzgledem ich szczelnosci. W projektowanym zakfadzie nie beda
powstawaty Scieki technologiczne. W przedsiewzieciu zastosowano technologie, w wyniku
ktorej wody opado-we ze szczelnego placu betonowego bedg gromadzone w szczelnym
zbiorniku i bedg zawra-cane do procesu produkcyjnego, a emisja hatasu i zanieczyszczen do
powietrza atmosferycz-nego bedzie miesScita sie na poziomie nizszym od obowigzujacych
norm.

Opracowany ,Raport.....” stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o Srodowis-
kowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Przeprowadzona w ,Raporcie...” analiza i ocena rozwigzan technologicznych, technicznych i
organizacyjnych pozwala stwierdzi¢ brak szkodliwego oddziatywania przedsiewziecia na
wszystkie elementy Srodowiska.
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19. MATERIALY ZRODLOWE

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity:
Dz.U. Nr 129/2006, poz. 902 z pdzn. zmianami).

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 39/2007,
poz. 251).

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r.
15, poz. 139 z p6zn. zm.).

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzn. zm.).

5) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziaty-
wania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227).

6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodza-
jow instalaciji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U. Nr 140, poz. 1585).

7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw
instalacji mogacych powodowal znaczne zanieczyszczenie poszczegdlinych ele-
mentdw przyrodniczych albo Srodowiska w catosci (Dz.U. Nr 122, poz. 1055).

8) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegOtowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzg-
dzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573, z pdzn.
zmianami).

9) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

10)  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 03.03.2008 w sprawie dopuszczalnych
poziomdw niektorych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektdrych
substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw
niektdrych substancji (Dz.U. z 2008 r. Nr 47 poz. 281).

11)  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektdérych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2003 r., Nr 1, poz. 12).

12)  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczajagcych z  procesow
technologicznych i operacji technicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 957).
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13)  Rozporzadzenie Ministra z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826).

14)  Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Buskiego na lata 2008 — 2011; Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energig Polskiej Akademii Nauk; Krakow
2008.

15)  Plan Gospodarki Odpadami Wojewddztwa Swietokrzyskiego; LEMTECH Konsulting
Sp. z 0.0.; Kielce styczen 2007.

16)  Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Buskiego; Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energig Polskiej Akademii Nauk; Krakow 2004.

17) U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ,Compilation of Air Pollutant
Emission Factors AP — 42 Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources”.

18)  Informacje Departamentu Inwestycji i Rozwoju Technologii Ministerstwa
Srodowiska nt. najlepszych dostepnych technik (BAT).

19)  www.eippcb.jrc.es
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