Granica terenu bedacego wtasnoscig inwestora

Projektowane ogrodzenie (dt. 278,25 m)

Projektowany utwardzony dojazd (pow. 45,49 m2)

Projektowany pas zieleni szer. 5 m (pow. 1 337,97 m2)

Projektowany plac betonowy (pow. 1 942,57 m2)

Projektowana nawierzchnia z kostki chodnikowej

(pow. 68,5 m2)

Projektowana hala tachnologiczna (pow. 473,36 m2)

Projektowana wiata magazynowa (pow. 503,36 m2)

Projektowany silos magazynowy materiatéw sypkich

Projektowany brodzik dezynfekcyjny (pow. 30,60 m2)

Projektowana brama wjazdowa (przesuwna)

or

CDF - TECHNOLOGIE DLA SRODOWISKA s.c.

ul. Wolnosci 262 Ilp., 41-800 ZABRZE, tel: (032) 776 13 62, fax: (032) 776 13 63, e-mail: mf@cdfmf.pl, www.cdfmf.pl

Inwestor : Nazwisko Nr. uprawnien Podpis
CONTROL PROCESS S.A., Tarnéw —

Wykonat: | e roe, —
Inwestycja / Nazwa opracowania : N
ZAKLAD PRODUKCJI GRANULATOW | KRUSZYW . mgr inz.

& <<<_AO:N~ : Michat Fengler
W TECHNOLOGII "GEODUR" W DOBROWIE - ROOS
. Skala Data

Nazwa rys. : ; . -

Stadium : 1:500 07.2009

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kopiowanie rysunku w catosci lub w czesci i udostepnianie osobom trzecim bez
naszej zgody jest prawnie zabronione
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