SAVONA PROJECT Sp.z0.0.

ul. Stowackiego 33-37, 33-100 Tarnow
tel. +(48 14) 636 10 21

fax +(48 14) 6361022

e-mail: sekretariat@savonaproject.eu
www.savonaproject.eu

INWESTOR:

OBIEKT:

ORACOWANIE:

Opracowali:

Kapitat zaktadowy: 250.000,-z

Rach.nr 14 1050 1562 1000 0023 2586 6784
NIP 873-316-22-40

REGON: 120636423

KRS: 0000299705

Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiedcia

XIl Wydziat Gospodarczy

,”m

\'4

SAVONA PROJEKT

energia & Srodowisko

Ekologiczny Zwigzek Gospodarki
Odpadami w Rzedowie, gm. Tuczepy

> Zaktad Gospodarki Odpadéw Komunalnych
(ZGOK) - zakfadu segregacji
> Sktadowisko odpadéw komunalnych

Raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko

Imig i Nazwisko Data Uprawnienia Podpis
"‘-\-___-4-_ \
Stawomir Duda Lipiec 2008 = = SSNP
{ R
Biegly ds. ocen oddziatywania na
srodowisko
ST i ) . Woj. Malopolski /2000
Andrzej Niespodziewany | Lipiec 2008 L e
Rzeczoznawca ds. ochreny srodowiska
{upr. MOSZNIL nr 356)
Uprawnienia do projektowania sieci Tik
R i instalacji sanitarnych )
Marcin Schmidt Lipiec 2008 | (o "nr NBUA-7342/50/98) PR
EMS Auditor IRCA No A8925
isiec 2008 Jcm/a 1
Anna Jadach Lipiec 2

Tarndw, lipiec 2008r.



Dokument:
Raport o oddziatywaniu na srodowisko

Zamawiajacy: m
Ekologiczny Zwiazek Gospodarki Odpadami SAVONA PROJECT

w Rzedowie gm. Tuczepy energia & Srodowisko

Spis tresci:

1. Podstawa, cel i ZakKreS OPraCOWANIA . ...cuiiiiiiiiiiiiiiie e et et e e et et e et et et ee et e e e e eeeeeeeesieieseeeeeeeeaeeseeeeas 3
2. Opis PlanowWaNEg0 PrZEASIEWZIECIA .....uuuresessressreessessseeesesesseeeseeseseessssesssesssesssssessssrserererrrerrreereeees 4

P R (= 153 V1 11 = (o = W 1Y =2 Y o | PP UUUTRTRRT 4
2.2 Uwarunkowania formalne realizacji INWESTYCji ......ceeeeeiiiiiiiiiciiiiieeee e ee e 5
2.3 Odniesienia do Miejscowych Plandéw ZagospodarowanrzestrZenNego ..........eeeeeeeeeeeeeeeeeesssiannas 5

2.4  Wykaz dotychczas posiadanych decyzji i uzgodnie- dokumentacja procedury screeningu i
scopingu oraz udziatu SpotecaBstwa W ProCeaUIrZE OGB .........c.coviuiiueiieeeeieeeeeeee e e e see et ee s seeseeeeeeere e 6

2.5 Charakterystyka przedsiewziecia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realiacji i

(21T 0] 0= L - Lo SRR 9

2.6 Charakterystyka stOSOWANYCh PrOCESOW ..........vueieiiieeiiiiiiiie et srre e e eataee e e e e 12

2.7  Przewidywane WIielKGCi @MIS|i ......ciiiiiuuriiiieiiiiiiiee e immeere et e s e s e e s s e e aenees 18
2.7.1  ZapotrzebDOWanIi© NA WO ........cooiiiiiiiiii ittt e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e aaaaaaaaeaeaaaannas 18
2.7.2 POWStAWANIE | ZIZUICIEKOW. ... veiiiiiiie ittt ettt e et e e ene e enes 18
2.7.3  WYtWarzanie O0PAUOW...........uuuiieeiiiiiieieeeceeeeeeeesasiiteeeeeesstbaeeeeesastteeeeesaassseeeessasssaeeaessasssaeeeens 24
2.7.4  ZaNiECZYSZCZENIA POWIETIZA ....cii it ceeeeaa e e e e e e e e e ettt e et eeeeeeaaaaeesaa e e nnnnnnbeseaeeneeeeeeas 31
2.7.5 0 TSIz W == U PSPPSR 41

3. Opis elementdw przyrodniczych Srodowiska, objetych zakresem przewidywanego

oddzialywania planowanego PrzedSI@WZIECIA ....uuueeiuiieeiiiiiieiiiiiiiee ettt 48
3.1 Uwarunkowania terenowe i antrOPOgENICZNE .......ccccuveeeeeeeiieiee ettt e e e re e e e e e e e e e s s nnnneeerenenees 48
3.2  Warunki gruntowe, geotechniczne i hydrogeologiCZNe. ..........cvvvveeeeeeiiiiiii e 51
3.3  Obszary podlegajce ochronie prawnej i cenne przyrodniCZo ........coceeeeeieiiiieeaeaaiiie e 56
4. Opis analiZOWaNYCh WATTANTOW ......uuuesrssesssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssrsssssssssssssssseses 62

4.1  Okreslenie przewidywanego oddziatywania ndrodowisko analizowanych wariantéw, w tym
rowniez w wypadku wysfgpienia powaznej awarii przemystowej, a takie mazliwego transgranicznego
0ddziatyWwania NASTOUOWISKO. ......c.iiuriiiiieiiiitie et e ettt e ettt e e e e ekt e e e e e e et b e e e e e sabb e e e e e e s sanbnneeeeeeannes 62

4.2  Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawavariantu, ze wskazaniem jego oddziatywania na
Y1010 [0 1] o PP 65

5. Opis przewidywanych znaczgcych oddziatywarn planowanego przedsiewziecia na srodowisko

WIAZ Z 10N OCENG ..ttt nnnas 68
LN N € To 1Y o To o £ T4 - T o1 =] (o 1= PP 68
ESIZZN € To Y o To o F= T4 1= W oo [ o= Lo F- o 1 RSO P 70




Dokument:
Raport o oddziatywaniu na srodowisko

\'4

Zamawiajacy:

Ekologiczny Zwiazek Gospodarki Odpadami SAVO_NA PROJ_ECT

w Rzedowie gm. Tuczepy energia & $§rodowisko

5.3 Oddziatywanie na powietrze atMOSTEIYCZNE .......cumeeerrrririiiiiiiiiiiiieeeee e e e e e e e e e aaaaeaaaeaes 72
5.4  Oddziatywanie na Klimat @KUSLYCZNY .........eeeeimmmeerirreiieeieeeeee s e essseser e reeeeeeeeeesaesanenannnnnnnnes 73
5.5  Aspekty przyrodnicze, KUItUTOWE, SPOIECZNE.......ccccoeii i 77

6. Opis przewidywanych dziata majgcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacije

przyrodniczg negatywnych oddziatywarn na SrodOWiSKO ........ccueeiiiieeeiiiiiiiiiiiiiiiiisiieiiie e 80
0 = V2= W o 11 (o [0 1LY TP SPRPPPR
I A o V.- W= S o] [0 1= = Lo TP T SRR
SRS T o= V.- W 1T/ To = Tor | PP PPPRURPRR 2
7. Poréwnanie, proponowanej technologii z technologig spetniajgcg wymagania, o ktérych mowa

w art. 143 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska oraz analiza BAT .........cccccucceeiiiiciiiiiiiiiiiiciiiiienn, 84

8. Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest ustanowienie obszaru

ograniczonego uzytkowania, oddzialywanie transgraniczne, oddzialywania skumulowane................. 89
9. Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem....... 92

10. Propozycja monitoringu oddziatlywania planowanego przedsiewziecia na etapie jego budowy i
EKSPIOATAC ettt 93

11. Wskazanie trudnosci wynikajgcych z niedostatkéw techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy,

jakie napotkano, OPraCOWUIGC FAPOM . .. e eeiieie e i sttt ettt ettt e e et e sttt e e e e e s sttt e e e e s seeeeeeeaeeens 96
12.  Streszczenie W jezyku NieSpecialiStyCZNYIM ....ciiiieiiiiiiiiiiiiiieiii i i i ie i ieee e i e enannees 97
13.  Zrédta informacii stanowigce podstawe do Sporzgdzenia raportu .......eecveeeceeeersseriaerseseraeaes 104




Dokument:
Raport o oddziatywaniu na srodowisko

Zamawiajacy: m
Ekologiczny Zwiazek Gospodarki Odpadami SAVONA PROJECT

w Rzedowie gm. Tuczepy energia & Srodowisko

1. Podstawa, cel i zakres opracowania

Podstawa wykonania raportu jest zatwierdzona dokumentacja projektowa w stadium projektu
budowlanego (wyk. PROBUD Sp. z o.0. - lata 2004-2005) omawianych obiektéw wraz z decyzja o
pozwoleniu na budowe, decyzja sSrodowiskowa oraz uzgodnieniami branzowymi.

W odniesieniu do kolejnej kwatery sktadowiska, stanowiacej 2-gi etap rozbudowy przyjeto
koncepcyjnie iz rozwiazania techniczne obiektu beda identyczne jak kwatery nr 1. Kolejne etapy
(docelowo 5 kwater w czasie catego okresu eksploatacji) beda przedmiotem oddzielnych opracowan
i analiz w momencie podejmowania decyzji o ich budowie.

Niniejszy Raport zostat opracowany dla potrzeb instytucji finansujagcych w ramach programoéow
operacyjnych planowana inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem Rady z dnia 11 lipca 2006 r.
nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci i uchylajace
rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999.

Przedmiotem opracowania jest raport o oddziatywaniu na $rodowisko planowanej inwestycji
polegajacej na budowie Zaktadu Gospodarki Odpadéw Komunalnych (ZGOK) - zaktadu segregacji
oraz 2 kwater sktadowiska odpadéw komunalnych Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych dla
potrzeb Ekologicznego Zwiazku Gospodarki Odpadami na terenie bytej Kopalni Siarki ,,Grzybow”.
Inwestorem jest Ekologiczny Zwiazek Gospodarki Odpadami w Rzedowie gm. Tuczepy.
Przedmiotem kontraktu budowlanego bedzie budowa zasadniczych elementéw struktury
Kompleksowego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzedowie, sktadajacego sie z 2
funkcjonalnych obiektow:

v' Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi - ZGOK (sortownia i kompostownia)

v Sktadowiska odpadow

Oceniana w niniejszym Raporcie technologia przewiduje mozliwos¢ etapowania inwestycji. Wynika
to z faktu, iz zaktad sktadac sie bedzie z autonomicznych technologicznie modutéw, mogacych
funkcjonowac niezaleznie od pozostatych. W zwiazku z tym, oraz z uwagi na lokalizacje zaktadu na
terenie dwoch powiatdw, raport opracowano wskazujac na podziat terytorialny inwestycji - zaktad
sortowania i utylizacji oraz sktadowisko. Podziat jest uzasadniony odrebnoscig terytorialng organow
uzgadniajacych dokumentacje projektowa i wydajacych pozwolenie na budowe.

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.), oraz Wytycznymi w zakresie postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na sSrodowisko dla przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych
lub regionalnych programoéw operacyjnych wraz ze zmianami.

Zakres raportu umozliwia jego wykorzystanie jako dokumentacji do uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedmiotowych zadan stanowiacych biezace i
planowane zadanie inwestycyjne (Z, sktadowisko - kwatera 1 2).

Zamiarem Inwestora jest wystapienie o zmiane posiadanych decyzji o pozwoleniu na budowe ZGOK i
Sktadowiska odpadow - kwatera |, w zakresie przywotania w zmienionej decyzji obecnie
prowadzonej procedury 00S oraz wydanej na tej podstawie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
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2. Opis planowanego przedsiewziecia
2.1 Klasyfikacja inwestycji
ZGOK

Wedtug Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczegétowych kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573), omawiane przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko dla ktorych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane:

»paragraf 3.1 pkt 73: instalacje zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadéw,
niewymienione w par. 2 ust. 1 pkt 39-41”

Podstawowym strumieniem odpadéw wchodzacych do systemu ZGOK sa niesegregowane odpady
komunalne o kodzie 20 03 01, w procesie technologicznym nie stosuje sie termicznego lub
chemicznego przetwarzania odpadow, nie zachodza, wiec przestanki do zakwalifikowania instalacji
w ramach punktéw 39 -41.

Wg dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. nr 85/337/EWG z poprawka 97/11/EC w sprawie
oceny skutkow wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko
naturalne przedsiewziecie klasyfikuje sie do grupy II.

Sktadowisko odpadow

Wedtug Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegotowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z pdézn. zm.), omawiane przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko dla ktorych sporzadzenie raportu jest wymagane, z
uwagi na spetnianie kryterium ilosciowego przyjmowanych odpadow:

»paragraf 2.1 pkt 41: sktadowiska odpaddw, niewymienione w pkt 39, przyjmujqce nie
mniej niz 10 ton odpaddéw na dobe”

(w punkcie 39 wymienione zostaty instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadow
niebezpiecznych, w tym sktadowiska odpadow niebezpiecznych).

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.)
projektowane sktadowisko kwalifikuje sie do sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne.

Wg dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. nr 85/337/EWG z poprawka 97/11/EC w sprawie
oceny skutkow wywieranych przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko
naturalne przedsiewziecie klasyfikuje sie do grupy I.

Poniewaz obecna procedura 00$ dotyczy kompleksowo realizowanej inwestycji, catos¢ zadania
nalezy potraktowaé jako przedsiewziecie z grupy I.
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2.2 Uwarunkowania formalne realizacji inwestycji

Wsrdd zadan wtasnych gmin na podkreslenie zastuguja te, ktore winny zaspakaja¢ zbiorowe
potrzeby wspolnoty, a w szczegblnosci sprawy:

> tadu przestrzennego gospodarki terenami i ochrony srodowiska,

> gminnych drég, ulic, mostéw, placéw, oraz organizacji ruchu drogowego,

> wodociagow i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania $ciekow
komunalnych, utrzymania czystosci oraz urzadzen sanitarnych, wysypisk i utylizacji
odpadow komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczna i cieplna,

» lokalnego transportu zbiorowego,

» ochrony zdrowia,

> kultury fizycznej w tym terendw rekreacyjnych i urzadzen sportowych,

» targowisk i hal targowych,

> zieleni komunalnej i zadrzewien,

» inne.

Ustawa o samorzadzie przyjmuje domniemanie kompetencji gmin w sprawach lokalnych stanowiac,
ze do zakresu jej dziatania naleza wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzezone
ustawami na rzecz innych podmiotow. Ustawa kompetencyjna znowelizowata przepisy istniejace
przydzielajac im stosowne zadania. | tak zgodnie z nowym brzmieniem Ustawy ,,Prawo ochrony
srodowiska” z dnia 27.04.01 r., rozstrzygniecia organow samorzadowych nie moga naruszac
wymagan ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci ustalen zawartych w planach przestrzennego
zagospodarowania, naktadajac obowiazek rozmieszczenia m.in. nowych sktadowisk odpadow w
sposéb najmniej szkodliwy dla srodowiska.

Inwestycja jest zgodna z celami dotyczacymi odpadow komunalnych, zaprezentowanymi w KPGO, a
mianowicie:

> objecie mieszkancow systemem zbiorki odpadow,

> selektywna zbidrka oraz ograniczenie deponowania odpadow biodegradowalnych (50%-
2013r., 35%-2020r.),

» zmniejszenie masy sktadowanych odpadéw komunalnych do max. 85% odpadow
wytworzonych (2014r.),

> zredukowanie liczby sktadowisk odpadow.

Oceniana inwestycja posiada wydany szereg decyzji administracyjnych zgodnych ze stanem
prawnym na dzien wydawania. Decyzje te sa wazne i umozliwiaja realizacje inwestycji obecnie.

Ze wzgledow formalnych - wymagania opisane w Wytycznych MRR, Inwestor wystapi o nowa
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, obejmujaca swoim zakresem Zaktad Segregacji i
Sktadowisko - z uwzglednieniem dzisiejszych wymogéw prawnych, zwtaszcza w odniesieniu do
okreslenia oddziatywania na obszary chronione w ramach systemu Natura 2000 oraz w $lad za
tym wystapieniem o zmiane decyzji o pozwoleniu na budowe. Dziatanie to ma charakter
formalnego dostosowania do wymogow Jednostek Finansujacych. Taki sposob postepowania
umozliwi szybsze dostosowanie posiadanych decyzji do wymagan KE niz wystapienie z
wnioskiem o nowe pozwolenia na budowe (konieczno$¢ aktualizacji projektéow, procedura
wydawania decyzji jest dtuzsza niz jej zmiany w pewnym zakresie).

2.3 Odniesienia do Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego

ZGOK
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Czes¢ terenu przewidywanego pod Zaktad jest zabudowana obiektami dawnego zaktadu tj.
budynkami, wiatami, drogami i placami. Obecnie tereny bytej Kopalni Siarki poddawane sa
rekultywacji w kierunku lesnym. Natomiast nieruchomosci objete decyzja zostaty wytaczone z
uzytkowania rolniczego na etapie budowy Kopalni Siarki.

Tereny przeznaczone pod budowe nie wymagaja zmiany przeznaczenia.

W chwili obecnej gmina Tuczepy nie posiada obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obszarze objetym lokalizacja inwestycji. Majac na uwadze brak nowego planu dla
miejscowosci Dobrowa, Gmina Tuczepy postanowita dokonac lokalizacji inwestycji - ZGOK w trybie
ustalenia warunkow zabudowy dla inwestycji celu publicznego.

Inwestycja uzyskat decyzje nr 18/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pismem z
dnia 29.12.2004 r. znak: BGK-7331/25/04.

Sktadowisko odpadow

Gmina Staszéw nie posiada aktualnie obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowy Ogoélnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Staszow przyjety uchwata Nr
VIII/47/91 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 0.02.1991 r. stracit waznos¢ 31.112.2003 r.

Jedynym waznym dokumentem planistycznym jest aktualnie Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania miasta i gminy Staszow oprac. w 1999 roku i przyjete uchwata Rady Miejskiej w
Staszowie z dnia 21 grudnia 1999r. Nr XIV/139/99. W w/w Studium obszary pokopalniane
przewidziane s pod rozwdj przemystu i zalesienia, a w szczegélnosci Studium przewiduje
wydzielenie terenu pod budowe ,,spalarni odpadow statych”.

Urzad Miasta i Gminy Staszow przygotowuje projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu potozonego w miejscowosci Grzybdéw gm. Staszow obejmujacego m.in.
dziatki nr 1351, 1352 i 1353.

Celem planu jest przeznaczenie wyposazonych w infrastrukture, a réwnoczesnie zdegradowanych
przyrodniczo terendw bytej Kopalni Siarki ,,Grzybow” oraz terendw przylegtych na funkcje zwigzane
Zz przemystem i rzemiostem produkcyjnym z dopuszczeniem przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Dla obszaréw zrekultywowanych w kierunki lesnym, dla ktorych zostaty
wydane decyzje o zakonczeniu rekultywacji, przyjeto generalnie w planie funkcje lesna. Teren, dla
ktorego Minister Srodowiska wydat zgode na zmiane przeznaczenia gruntéw lesnych na cele
nielesne, po wykorzystaniu obszaru na sktadowisko odpadéw bedzie zrekultywowane w kierunku
lesnym.

Tereny oznaczone w projekcie planu 1TUO i TSO stanowia obszar utylizacji i sktadowiska odpadéw.
Moga tu byc¢ lokalizowane obiekty kubaturowe i instalacyjne zwiazane z uciazliwoscia
nieprzekraczajaca standardow jakosci srodowisko poza granicami terenu, do ktorego inwestor
posiada tytut prawny. Do projektu planu zostata wykona prognoza skutkow ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na Srodowisko przyrodnicze (R.Kozakowicz, A Tracz, Kielce
2002).

Majac na uwadze ktopoty z ustaleniem nowego planu dla miejscowosci Grzybow (odwotania),Gmina
Staszow dokonata lokalizacji inwestycji - sktadowiska odpadoéw komunalnych, w trybie ustalenia
warunkow zabudowy dla inwestycji celu publicznego.

2.4 Wykaz dotychczas posiadanych decyzji i uzgodnien - dokumentacja
procedury screeningu i scopingu oraz udziatu spoteczeristwa w procedurze
00sS

ZGOK

» Decyzja nr 18/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.12.2004, znak
BGK-7331/25/04, wydana przez Woéjta Gminy Tuczepy. Decyzja dopuszcza lokalizacje
Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzedowie na terenie bytej Kopalni Siarki
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,Grzybow”, na dziatkach oznaczonych nr 122/4, 144/1, 144,4, 144,5 w Dobrowie. W
zakresie ochrony srodowiska prowadzona byta nastepujaca procedura oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko:

v" Wniosek i przedtozony raport o oddziatywaniu na srodowisko zamieszczono w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o Srodowisku.
Informacje podano do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo przyjety, tj. na
tablicy ogtoszen w budynku Urzedu Gminy, w budynku sotectwa Rzedow oraz na stronie
internetowej Gminy.

v Wojewoda Swietokrzyski postanowieniem z dnia 27.12.2004, znak SR.VII.6613/1-120/04
uzgodnit projekt decyzji.

v' Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem z dnia 13.12.2007, znak
SF.V-442/45/04 uzgodnit projekt decyzji.

> Decyzja Wojewody Swietokrzyskiego z dnia 25.04.2005, znak SR.VII.6613-18/05
uzgadniajaca projekt budowlany Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzedowie
na terenie bytej Kopalni Siarki ,,Grzybow”, na dziatkach oznaczonych nr 122/4, 144/1,
144,4, 144,5 w Dobrowie.

» Decyzja Starosty Buska - Zdroju z dnia 29.06.2005, znak BI-7351/178/2005 zatwierdzajaca
projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe Zaktadu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Rzedowie na terenie bytej Kopalni Siarki ,,Grzybow”, na dziatkach
oznaczonych nr 122/4, 144/1, 144,4, 144,5 w Dobrowie i dziatki 122/6 w Rzedowie.

v' W dniu 03.06.2005 zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w sprawie
pozwolenia na budowe oraz w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko
zamieszczajac informacje na stronie internetowej BIP - Busko - Zdréj.

Sktadowisko odpadow

» Decyzja nr 12/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.05.2005, znak
PRG.11-7331/2-4/2005, wydana przez Burmistrza Staszowa. Decyzja dopuszcza lokalizacje
kwatery wysegregowanych odpadow komunalnych na czesci dziatek o nr 1040, 1352, 1353 w
Grzybowie. Procedura wydawania decyzji prowadzona byta przy spetnieniu obowiazku
udziatu spoteczenstwa i publicznego informowania. Strony postepowania byty informowane
zgodnie z obowiazujacym prawem. Projekt decyzji zostat uzgodniony nastepujacymi
postanowieniami:

v Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Kielcach z dnia 13.04.2005, znak OUG-
005/5130/0011/05/1206/KK.

v Swietokrzyskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach z dnia 07.04.2005,
znak SZMiUW.RB-TT444/135/05.

v Wojewody Swietokrzyskiego z dnia 11.04.2005, znak SR.VII.6613/1-4/05.

v Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 28.04.2005,
znak SE.V.-442/19/05.

» Burmistrza Miasta i Gminy Staszow z dnia 02.11.2005, znak IKOS.lI-7514/19/05 o
sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na
budowie kwatery sktadowania odpadéw wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca w
miejscowosci Grzybow na czesci dziatek 1352, 1353, 1040. W czasie trwania procedury
oceny oddziatywania na s$rodowisko prowadzono nastepujace dziatania uzgadniajace
planowana inwestycje:

v/ 25.08.2005 informacja o ztozeniu wniosku o wydanie decyzji zostata udostepniona do
publicznej wiadomosci. 09.09.2005 zostata opublikowana informacja o wszczeciu
postepowania - informacje publikowano w internecie oraz na tablicy ogtoszen Urzedu.

v' W trakcie procedury oceny zostaty zgtoszone przez mieszkancéw Grzybowa uwagi dot.
planowanego przedsiewziecia. Uwaga mieszkancow dotyczyta przeznaczenia dziatki
1353 do uzytkowania rolniczego i kontynuacji sktadowania odpadéw na sktadowisku w
miejscowosci Staszow - Pocieszka. Organ wydajac decyzje Srodowiskowa odnidst sie do
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w/w uwag. Podano argumentacje, ze sktadowisko w Staszowie nie spetnia obecnych
wymagan technicznych dla tego typu obiektu, zwtaszcza w zakresie ochrony wod
podziemnych i gleby. W zwiazku z tym w opracowanym i przyjetym Planie Gospodarki
Odpadami przewidziano likwidacje tego typu sktadowisk oraz gospodarke odpadami w
regionie zgodna z obowiazujacymi przepisami i najnowszymi osiagnieciami techniki w
tym zakresie. Gwarantuje to poprawe stanu S$rodowiska we wszystkich jego
komponentach i poprawe jakosci zycia mieszkancow.

Mieszkancy wnoszacy uwagi i wnioski nie bedac usatysfakcjonowaniu podjeta przez
organ decyzja zaskarzyli ja (wystepujac jako Komitet Protestacyjny Mieszkancow Wsi
Grzybow) do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego, a nastepnie po umorzeniu
sprawy przez Kolegium do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Wojewddzki Sad
Administracyjny w Kielcach wydat 20.10.2006 postanowienie, znak S.A./Ke 108/06, w
ktorym odrzuca skarge Komitetu. W uzasadnieniu wyroku potwierdzono, iz wtasciwie
zostata poprowadzona procedura oceny oddziatywania na S$rodowisko przy udziale
spoteczenstwa. Zwrdcono uwage, Ze poprzez wniesienie uwag i wnioskow w
postepowaniu, instytucja komitetu spotecznego nie staje sie strona postepowania co
zostato zarzucone w skardze komitetu. Skarge odrzucono wigec z przyczyn formalnych.

» Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 06.12.2005, znak B.11.C.7351-S-143/05 zatwierdzajaca
projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe kwatery sktadowania odpadow wraz
z niezbedna infrastruktura towarzyszaca na dziatkach nr 1040, 1352, 1353 w Grzybowie.
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2.5 Charakterystyka przedsiewziecia i warunki wykorzystywania terenu w
fazie realizacji i eksploatacji

ZGOK

Teren bedacy we wtadaniu Inwestora znajduje sie w miejscowosci Rzedow w gminie Tuczepy powiat
Busko. Usytuowany jest po potudniowej stronie drogi powiatowej na dz. nr173/4 i po zachodniej
stronie drogi gminnej na dz. nr 173/3. Zgodnie z decyzja o lokalizacji celu publicznego
projektowana inwestycja obejmuje czesci dziatek nr 144/1, 144/4, 144/5 obr. 3 oraz 122/4 obr. 12.
Wjazd na teren projektowanego zaktadu z drogi gminnej - w miejscu istniejacego wjazdu (od strony
wschodniej)

Teren byt wykorzystywany przez Kopalnie Siarki ,,Grzybow” w Rzedowie Przedsiebiorstwo
Panstwowe. Teren w obrebie dziatek wymienionych w decyzji byt przeznaczony pod cele typowo
przemystowe, zabudowany budynkami technologicznymi oraz socjalno - administracyjnymi kopalni.
Catos¢ terenu jest ptaska (bardzo niewielkie roznice wysokosciowe terenu). Wiekszos¢ obiektow
znajdujacych sie na terenie objetym opracowaniem jest aktualnie nieuzywanych lub tylko czesciowo
wykorzystywana.

Budynki bedace po potudniowej stronie planowanej inwestycji sq uzytkowane na cele przemystowe i
ustugowe. Dziatki przeznaczone pod projektowany zaktad nie granicza z terenami przeznaczonymi
na cele mieszkalne.

Z terenu bytego zaktadu wydziela sie teren proponowany jako nalezacy do przysztego Zaktadu.
Teren ten ma ksztatt ztozony, zwiazany z wykorzystaniem istniejacych obiektow na terenie i
projektowana technologia.

Teren obecnego zaktadu ogrodzony z wjazdem gtownym od potudnia. Zielen wysoka obejmuje
pojedynczo wystepujace drzewa liSciaste, rozsiane po catym terenie oraz drzewa wystepujace w
rzedach o roznej regularnosci wzdtuz istniejacych dréog wewnetrznych zaktadu oraz wzdtuz
istniejacych ogrodzen.

Na tym terenie planowane s3 takie obiekty, z ktorych najwazniejszymi sa:

> sortownia odpadow,
> kompostownia odpadow,
> magazyn surowcow wtornych, itd.

wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca:

kanalizacja odprowadzajaca wody deszczowe z rur spustowych i scieki sanitarne,
kanalizacja odprowadzajaca scieki deszczowe z drog i placow,

kanalizacja odprowadzajaca Scieki odciekowe z placu gotowego kompostu,

sie¢ wodociagowa,

przytacza gazowe,

linia kablowa SN 6 kV.

ASENENENENEN

Ogolna lokalizacja omawianego terenu przedstawiona zostata na mapie topograficznej w skali 1:10
000.

Uksztattowanie terenu

Teren ptaski. O niewielkich spadkach i roznicy terenu pomiedzy najnizszym punktem (227.99
m.n.p.m) a najwyzszym (229,32 m n.p.m.) 1,33m. Teren nie posiada wyraznego spadku w jednym
kierunku i roznice w obrebie terendw sasiadujacych ze sobg sa mato uchwytne.

Uzbrojenie terenu
> kanalizacja zbierajaca Scieki sanitarne i deszczowe wystepuje po potudniowej i wschodniej
stronie budynku 3B
> wodociag fi100 po potudniowej stronie budynku nr 3B oraz wodociag fi32 po poétnocnej
stronie budynku B3
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> przytacz gazowy g32PE prowadzacy do budynku nr 10 po jego potnocnej stronie

» sieci zasilajace od strony zachodniej do przejezdnej czasowej stacji TRAFO w budynku nr 4,
od strony potudniowej stupowa stacja TRAFO.

> na terenie objetym zakresem opracowania liczne linie energetyczne w duzej czesci
nieczynne oraz rowniez nieczynna siec oswietlenia terenu

Sasiedztwo
> od potudnia dalsza czesc dziatek nr 144/1, 144/3 i 122/4, dalej od potudnia przylegaja one

do drogi powiatowej na dz. nr 134/3,

> od zachodu dz. dalsza czes¢ dziatek 144/4 i 144/3 dziatki te maja przeznaczenie
przemystowe, na zachdd od nich znajduja sie tereny lesne,

> od pétnocy teren opracowania sasiaduje z dziatkami 136, 144/3 oraz 122/2,

» od wschodu droga gminna na dz. nr 173/3 bedaca dojazdem do terenu projektowanego
Zaktadu.

Sktadowisko odpadow

Planuje sie zlokalizowanie kwater sktadowiska odpadow komunalnych dla potrzeb Ekologicznego
Zwiazku Gospodarki Odpadami na terenie bytej Kopalni Siarki ,,Grzyboéw”, na gruntach, lezacych w
obrebie Grzybow, gmina Staszow, na czesci dziatek o numerach ewid. 1352 i 1353.

W/w dziatki naleza do gruntéw wsi Kolonia gm. Staszow. Dziatki te stanowig wtasno$¢ Skarbu
Panstwa w wieczystym uzytkowaniu Kopalni Siarki ,,Grzybéw” w Rzedowie. Obecnie, w zwiazku z
planowang inwestycja, prawo wieczystego uzytkowania zostato przeniesione na MiG Staszow (akt
notarialny z d. 5.10.2004 r. rep. A Nr 4003/2004).

Teren lokalizacji projektowanego sktadowiska odpadéw potozony jest w obrebie bytego obszaru
objetego eksploatacja siarki. Eksploatacja ta prowadzona byta metoda podziemnego wytopu, przy
pomocy otwordw wiertniczych, stuzacych do wttaczania do ztoza siarki przegrzanej wody. Teren
lokalizacji inwestycji cechuje duze przeksztatcenia infrastrukturalne o zdeformowanej powierzchni
terenu w efekcie tej eksploatacji. Mimo, ze eksploatacja byta prowadzona metoda podziemnego
wytopu skutki jej oddziatywania byty odczuwalne dla catego Srodowiska przyrodniczego. Degradacji
ulegta zaréwno powierzchnia terenu jak i Srodowisko gruntowo-wodne. Procesy zorganizowanej i
niezorganizowanej emisji zanieczyszczen oraz sublimacji samej siarki w procesach
poeksploatacyjnych byty bardzo uciazliwe dla srodowiska i odczuwalne na dalekie odlegtosci.

Po zakonczeniu eksploatacji, przeprowadzona zostata rekultywacja, polegajaca gtownie na
likwidacji otwordw eksploatacyjnych i zalesieniu terenu.

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod projektowane sktadowisko w chwili obecnej porosnieta
jest gtownie krzewami i tylko czesciowo mtodym lasem mieszanym. Do terenu tego prowadzi droga z
ptyt betonowych, ktora od strony pétnocno - zachodniej stanowi granice terenu przeznaczonego pod
sktadowisko.

Na terenie brak jest jakiegokolwiek uzbrojenia, a powierzchnia jego jest rowna i sucha, a jedynie w
potnocno- wschodniej czesci przebiega row ze spadkiem w kierunku potnocno- zachodnim. W rejonie
projektowanego sktadowiska odpadow brak jest zabudowy mieszkaniowej, terendéw o duzych
walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz obszaréw prawnie chronionych.

Od strony pétnocno- zachodniej tego terenu w odlegtosci ok. 2 500 m wystepuje Chmielnicko -
Szydtowski Obszar Chronionego Krajobrazu, od strony potudniowo- zachodniej i potudniowej w
odlegtosci ok. 2500 - 3000 m wystepuje Sotecko- Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Uwaga:
Z uwagi na stopient zaawansowania procesu inwestycyjnego - wydane decyzje o pozwoleniu na

budowe dotyczqce kwatery | - dostepne sq szczegétowe opracowania charakteryzujgce planowane
przedsiewziecie:
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» Projekt architektoniczno-budowlany ZGOK, opracowany w styczniu 2005 r. przez Biuro
Projektéw ,,PROBUD” Sp. z o.0. 33-100 Tarndéw, ul. Boya Zelenskiego 4, z czesciq
technologiczng opracowang przez BP ,,HEKO” z Poznania

» Projekt budowlany kwatery sktadowania odpaddéw z projektem technologicznym”,
opracowany przez przez BP ,,HEKO” z Poznania

» Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu, Kwatera sktadowania odpadéw na
dz. 1040, 1352, 1353 w miejscowosci Grzybow, opracowany przez PROBUD Sp. z o.0. 33-100
Tarnéw, ul. B.Zeleriskiego 4

Inwestorem projektowanego przedsiewziecia jest Ekologiczny Zwiqzek Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Rzedowie 40, 28-142 Tuczepy.

Wymienione powyzej dokumenty posiadajq status obowiqzujqcych i zatwierdzonych projektow.

W uzgodnieniu z Inwestorem, w niniejszym Raporcie zatozono ze kolejna kwatera sktadowiska nr Il,
przylegajgca do kwatery nr | bedzie cechowata sie takimi samymi gabarytami i rozwiqzaniami
konstrukcyjnymi, w tym rozwigzaniami stanowiqcymi o zabezpieczeniu srodowiska przed
oddziatywaniem. Takie zatoZenie pozwala oceni¢ planowang rozbudowe obiektu przy zatozenia
przesuniecia inwestycji w czasie, z uwagi na czas zapetnienia i zamkniecia kwatery nr |.

W zakres projektu realizowanego w ramach obecnie sktadanego wniosku aplikacyjnego bedzie
wchodzito stworzenie Kompleksowego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzedowie, w
sktad ktoérego wejdq nastepujqce obiekty budowlane:

» Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi - ZGOK
» Sktadowisko odpaddw - kwatera | wraz z infrastrukturq

Kwatera nr Il zostata uwzgledniona jedynie w niniejszym raporcie i wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji. Powodem takiego podejscia jest pokazanie i
sprawdzenie oddziatywania skumulowanego uktadu zamykanej i pracujqcej kwatery sktadowiska.

Pozostate kwatery bedq w przysztosci podlegaty kolejnym procedurom 00S, w momencie podjecia
decyzji o ich realizacji.
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2.6 Charakterystyka stosowanych proceséw
ZGOK

Wyposazenie technologiczne zaktadu umozliwia dostosowywanie sie na drodze organizacyjnej do
obecnego i prognozowanego systemu selektywnej zbiorki odpadéw w miescie, jak rowniez
zmiennych efektow jego wdrazania.
Zaktad przygotowany jest do przyjmowania odpadéw komunalnych z podziatem na nastepujace
strumienie:
> odpady komunalne zmieszane (w przysztosci ,,suche”) = SO-1 strumien przyjecia odpadow
> odpady zielone - parkowe (w drugim etapie ,mokre bio”) = SO-2 strumien przyjecia
odpadow zielonych
> odpady surowcowe pochodzace z selektywnej zbiérki = SO-3 strumien surowcow wtornych
zbieranych na terenie miast i gmin wchodzacych w sktad zwiazku miedzygminnego
> odpady wielkogabarytowe = SO-4
» odpady budowlane = SO-5

Ilos¢ odpaddw poszczegdlnych strumieniach przedstawia sie nastepujaco:

Symbol Nazwa strumienia llos¢ [Mg/a]

15 356

SO 1 Odpady komunalne zmieszane 13 854
10 004
1734

S02 Odpady zielone z parkow 1734
1734
1 300

SO 3a Odpady suche z selektywnej zbiorki 2721
6 002
1950

SO 3b Odpady mokre z selektywnej zbiorki 4082
9 004

979

SO 4 Odpady wielkogabarytowe 1087
1316
2138

SO 5 Odpady budowlane 2373
2 873

2012 rok po zakonczeniu inwestycji

2016 5 lat od uruchomienia inwestycji

2026 na koniec okresu prognozy

Celem inwestycji jest maksymalne ograniczenie ilosci odpadow przeznaczonych do deponowania do
poziomu odpadow dalej nieprzetwarzalnych, odzysk surowcow wtdrnych, przetworzenie odpadow
organicznych na kompost.
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Projektowana  technologia  zaktada  kompleksowa utylizacje = odpadow  komunalnych
z uwzglednieniem stanu obecnego i prognozowanego systemu gospodarki odpadami dla terenow
objetych dziataniem Zwiazku.
Efektem pracy zaktadu jest posegregowanie i utylizacja odpadéw do nastepujacych produktow:
» produkty do zagospodarowania
v’ papier
v’ szkto
v metale
v tworzywa
v tekstylia
» produkty odpadowe do sktadowania
v odpady ,balastowe” (niekompostowalne, niesurowcowe), skierowane do
sktadowania w kwaterze
v"odpady problemowe, w tym niebezpieczne, wysegregowane ze strumienia odpadow
komunalnych

Podstawowy proces technologiczny obejmuje segregacje dowozZonych odpadéw z podziatem na
strumienie S:

» S 1= frakcja drobna 0 - 20/40 mm, frakcja mineralna podsitowa;

> S 2 = frakcja Srednia 20/40 - 100 mm odpady przeznaczone do kompostowania;

> S 3 = frakcja gruba < 100 mm odpady nieorganiczne zawierajace gtownie surowce wtorne.

> S 4 = surowce wtorne wysortowane w kabinie sortowniczej,

> S 5 = odpady problemowe wysortowane ze strumienia odpadéw komunalnych i surowcow
wtornych - odpady niebezpieczne,

» S 6 = odpady balastowe po sortowni skierowane na kwatere sktadowania,

» S 7 = odpady organiczne po wybraniu z nich surowcéw wtornych i odpadow problemowych

skierowane do kompostowania,
> S 8 = odpady organiczne po procesie kompostowania odpadéw organicznych z sortowni z
odpadami zielonymi dowozonymi na teren zaktadu w ramach strumienia SO-2,
S 9 = kompost po procesie dojrzewania kompostu na placu- ob. nr 19,
S 10 = strumien gotowego kompostu,
S 11 = sekcja prasowania surowcow wtornych.

Y V V

Operacje technologiczne realizowane w Zaktadzie Segregacji Odpadéw

1/ przyjecie odpadéw komunalnych

Odpady zostaja zwazone oraz zarejestrowane przy wjezdzie, za pomoca wagi samochodowej.
Stanowi ona zestaw urzadzen mechaniczno-elektronicznych do mierzenia masy pojazdu. tacznie z
innymi danymi identyfikacyjnymi dostawcy odpadéw pomiar zostaje wykorzystany w komputerze do
wystawienia rachunkow oraz tworzenia bazy danych, umozliwiajacych biezaca kontrole i monitoring
ilosci i rodzajow odpadow przywozonych do zaktadu.

Nastepnie odpady trafiaja do hali przyje¢ w budynku segregacji, gdzie zostaja zatadowane na
przenosnik wznoszacy. Maksymalna wydajnosc¢ Zaktadu wynosi okoto 30 tt/rok. Wydajnos¢ w tego
typu przedsiebiorstwie jest ptynnie regulowana za pomoca ustawialnych elementéw automatyki i
mechaniki urzadzen oraz logistyki operacji w Zaktadzie. Maksymalna wydajnos¢ 30 tt/r umozliwia
prace Zaktadu w zakresie wydajnosciowym - 30% od tej wartosci bez koniecznosci wprowadzania
istotnych zmian technicznych oraz niedociazania lub przeciazania urzadzen.

2/ mechaniczna segregacja odpadéw zmieszanych

Sktada sie z przesiewacza bebnowego z uktadem przenosnikéw tasmowych. Podstawowa operacja
technologiczna to mechaniczna segregacja frakcyjna odpadow zmieszanych. Zatadunek i transport
wewnetrzny odpadéw w Zaktadzie beda realizowane za pomoca srodkow transportu wewnetrznego
(tadowarki, spychacze, samochody ciezarowe, kontenery).

3/ sortowanie odpadéw zmieszanych
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Przewiduje sie reczng segregacje i kontrole odpadow na przenosnikach sortowniczych. Proces
odbywa sie w kabinach wyposazonych w instalacje ogrzewania, elektryczna oraz wentylacji,
zapewniajace obstudze wtasciwe warunki pracy.

Za przenosnikami sortowniczymi projektuje sie zamontowanie separatora, umozliwiajacego
wydzielenie metali.

4/ sekcja przyjec surowcow wtornych
Kierowane sa tu surowce wtorne z selektywnej zbiorki oraz surowce wtorne wysegregowane. Po
przyjeciu odpady sa kierowane do doczyszczenia na linii surowcowej.

5/ doczyszczanie surowcow wtornych

Opcjonalnie projektuje sie oddzielng linie segregacji - doczyszczania surowcéw wtornych na
przenosniku sortowniczym, w kabinie, oswietlonej, ogrzewanej i wentylowanej, przewidzianej na 2
stanowiska robocze.

6/ przyjecie masy organicznej do kompostowania
Kierowane sg tu:
> odpady zielone - parkowe (pochodzace z utrzymywania zielencow, trawnikow, obcinania
drzew) oraz
> strumien 2 z linii mechanicznego sortowania odpaddéw zmieszanych oraz wysegregowane
odpady organiczne.
Odpady sa przyjmowane na wydzielonej czesci placu stuzacego do dojrzewania kompostu.

7/ przygotowanie masy organicznej do kompostowania
Przewiduje sie rozdrobnienie odpadéw organicznych (szczegélnie zielonych) oraz ich mieszanie.
Takie odpady organiczne sg surowcem do otrzymywania kompostu tzw. ,nieuszlachetnionego”,
Zawierajacego pewne zanieczyszczenia, uzytkowanego np. w celu rekultywacji sktadowiska lub
innych nieuzytkow czy uzyzniania miejskich terenow zielonych.

8/ kompostowanie odpadéw organicznych metoda statyczno-dynamiczna w pryzmach
napowietrzanych.

Odpady organiczne beda przerobione na kompost. W tym celu rozdrobnione odpady organiczne

przewiezione beda za pomoca  tadowarki kotowej na plac kompostowania

(pod wiate) i utozone w pryzmy.

Wydzielone w pryzmach ciepto podnosi temperature kompostowanego materiatu do wartosci

powyzej 55°C, w ktorej ging organizmy chorobotwdrcze oraz nasiona chwastow.

Poczatkowy okres intensywnego kompostowania w zaleznosci od rodzaju zastosowanych urzadzen

trwa do ok. 4 tygodni. W tym czasie kompostowany materiat wymaga dostarczenia wzmozonej ilosci

tlenu co ok. 2+3 dni. W nastepnym okresie dojrzewania kompostu napowietrzac¢ wystarczy rzadziej

(1 raz w tygodniu, co dwa tygodnie itp.).

Plac kompostowania bedzie wyposazony w instalacje do napowietrzania i nawilzania pryzm oraz

odwodnienia (zbierania i odprowadzenia odciekow).

Kontrolowane napowietrzanie pryzm odbywac sie bedzie poprzez przerzucanie tadowarka z

jednoczesnym formowaniem nastepnych pryzm oraz napowietrzaniem za pomoca wymuszonego

obiegu powietrza.

Zasypane za pomoca wentylatora promieniowego, zlokalizowanego w wentylatorni, powietrze

kierowane jest na biofiltr, gdzie nastepuje jego dezydoryzacja.

Wody pochodzace z odwodnienia pryzm sa czesciowo zawracane dla nawilzenia pryzm w celu

utrzymania optymalnych dla procesu kompostowania warunkow wilgotnosci i temperatury, nadmiar

za$ odprowadzany bedzie do kanalizacji.

9/ uzdatniania kompostu

Dla otrzymania kompostu ,uszlachetnionego”, przeznaczonego do celéow rynkowych (zbyt w
ogrodnictwie czy rolnictwie) mozliwe jest jego dodatkowe uzdatnianie.

Uzdatnianie kompostu polega na jego rozfrakcjonowaniu na frakcje do 15 mm, do 30 mm i powyzej
30 mm oraz oczyszczeniu na stole balistycznym (dla oddzielenia frakcji twardych - szkta, kamieni,
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ceramiki). Mozliwe jest réwniez zastosowanie uktadu pneumatycznego do oddzielenia frakcji
lotnych (gtownie folii opakowaniowych).

Wybor powyzszych rozwiazan uwarunkowany jest gtéwnie potrzebami zaktadu - mozliwoscia zbytu,
zapotrzebowaniem rynku.

W przypadku zuzywania kompostu dla celow wtasnych zaktadu lub do celéow rekultywacji terenow
poprzemystowych z dodatkowego uzdatniania kompostu mozna zrezygnowac.

10/ sekcja prasowania surowcow wtérnych

Sktada sie z przenosnika podajacego, prasy i rynny transportujacej sprasowane odpady. Dowozone i
wysegregowane w procesie technologicznym surowce wtorne podawane sa tasma transportowa na
prase. W prasie odpady zostaja zbelowane w kostki o gestosci ok. 500:950 kg/m?.

Zbelowane odpady za prasa podawane s3a rynna zrzutowa nha zewnatrz i dalej przewozone
transportem kotowym (np. ciagnik samowytadowczy z platforma) do magazynu surowcow wtornych i
potem zorganizowanym transportem samochodowym do odbiorcow.

11/ sekcja czasowego magazynowania odpadéw niebezpiecznych

Podczas procesu sortowania ze strumienia odpadéw komunalnych zostaja wysegregowane odpady
niebezpieczne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 8 pazdziernika 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. nr 112 z 2001 r. poz. 1206 z pdézn. zm.) w strumieniu odpadéw
komunalnych moga sie znalez¢ nastepujace rodzaje odpadow niebezpiecznych:

20 01 13 - rozpuszczalniki

20 01 14 - kwasy

20 01 15 - alkalia

20 01 17 - odczynniki fotograficzne

20 01 19 - Srodki ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne i toksyczne np.

herbicydy, insektycydy)

20 01 21 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rtec

20 01 23 - urzadzenia zawierajace freony

20 01 26 - oleje i ttuszcze inne niz wymienione w 20 01 25 (niejadalne)

20 01 27 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajace substancje

niebezpieczne

20 01 29 - detergenty zawierajace substancje niebezpieczne

20 01 31 - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 33 - baterie i akumulatory tacznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06

01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierajace te baterie

» 20 01 35 - zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21 i
20 01 23 zawierajace niebezpieczne sktadniki

» 2001 37 - drewno zawierajace niebezpieczne sktadniki.

VVVYVY VYVVVVYVY

Y V V

Odpady te kierowane beda do oddzielnych pojemnikéw i sktadowane pod wiata magazynowa
stanowiaca Magazyn odpadéw niebezpiecznych. Odpady beda gromadzone i magazynowane w celu
zebrania przed skierowaniem do odbioru przez wyspecjalizowana i uprawniong firme. Odpady bede
gromadzone w sposéb uniemozliwiajacy ich mieszanie, w oddzielnych kontenerach, opisanych z
podaniem nazwy odpadu i kodu. Magazyn jest zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi i
dostepem oséb trzecich.

12/ sktadowanie ,,odpadow balastowych”

Odpady pozostate tzw. balastowe po wysortowaniu surowcow wtornych oraz odpadow
niebezpiecznych, kierowane beda na projektowane sktadowisko odpadow komunalnych w odlegtosci
ok. 600 m od ZUOK - kwatera I, a nastepnie kwatera Il i kolejne przy dalszej rozbudowie.

13/ odbioér zuzytych opon samochodowych
Miejsce na czasowe magazynowanie zuzytych opon samochodowych, ktére moga sie znalezé¢ w
strumieniu odpadéw komunalnych.
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14/ odbior szkta i sttuczki szklanej
Dodatkowe miejsce na odbior i przerdb szkta i sttuczki szklanej, jezeli okaze sie to ekonomicznie
uzasadnione.

15/ gromadzenie materiatu na przesypki

Odpady wysegregowane podczas mechanicznej segregacji w sicie bebnowym frakcja drobna -
odpady gtownie mineralne - wywozone sa bezposrednio na kwatere sktadowiskowa lub gromadzone
na placu w najblizszym sasiedztwie sktadowiska. Na placu tym gromadzone beda réwniez ziemia,
piasek itp. Beda one wykorzystywane w trakcie eksploatacji sktadowiska na warstwy przektadkowe
(tzw. przesypki).

W/w operacje technologiczne Zaktadu beda realizowane w nastepujacych obiektach budowlanych:

»  obiekt nr 1 waga samochodowa wraz z portiernig (obiekt projektowany)

»  obiekt nr2 myjnia ptytowa (obiekt projektowany)

»  obiekt nr 3 budynek socjalno- biurowy (obiekt istniejacy do adaptacji)

»  obiekt nr 4 magazyn surowcow wtornych + warsztat (obiekt projektowany)

»  obiekt nr5 budynek z pomieszczeniem do demontazu odpadow wielkogabarytowych
(obiekt istniejacy do adaptacji)

»  obiekt nr 6 budynek z pomieszczeniem do demontazu odpadéw wielkogabarytowych
(obiekt istniejacy do adaptacji)

»  obiekt nr7 plac na odpady budowlane na gruncie rodzimym (obiekt projektowany)

»  obiekt nr 8 zbiornik na scieki technologiczne (obiekt projektowany)

»  obiekt nr 10 budynek do rozbiorki

»  obiekt nr 11 sortownia odpadow (obiekt projektowany)

»  obiekt nr 12 magazyn odpadow problemowych (obiekt istniejacy do adaptacji)

»  obiekt nr 13 wiata kompostowania pryzmowego (obiekt projektowany)

»  obiekt nr 14 wiata kompostowania pryzmowego (obiekt projektowany)

»  obiekt nr 15 wentylatorownia (obiekt projektowany)

»  obiekt nr 16 biofiltr do kompostowni pryzmowej (obiekt projektowany)

»  obiekt nr 17 miejsce na stacje uzdatniania kompostu - na posadzce ustawione
urzadzenie mobilne (obiekt projektowany)

»  obiekt nr 19 plac gotowego kompostu (obiekt projektowany)

»  obiekt nr 20 plac przyjecia odpadow zielonych (obiekt projektowany)

>  obiekt nr 21 zbiornik na $cieki opadowe z drog i placow (obiekt projektowany)

»  obiekt nr 22 stacja trafo (obiekt projektowany)
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Sktadowisko odpadow

Sktadowisko bedzie zlokalizowane w odlegtosci ok. 600 m od Zaktadu Utylizacji Odpadéw
Komunalnych. Sktadowisko sktadac sie bedzie w | etapie z jednej kwatery o powierzchni ok. 1ha,
wokot ktorej od strony wschodniej zabezpieczona jest powierzchnia rezerwowa pod budowe
kolejnych kwater, realizowanych etapowo w miare potrzeb, w kierunku na wschéd od obecnie
projektowanej kwatery.

W sktad projektowanego sktadowiska wchodza nastepujace obiekty:

ob. nr 101 kwatera sktadowania odpadow o powierzchni w grobli okalajacej 1,0 ha
ob. nr 102 kontener socjalny

ob. nr 103 zbiornik na odcieki V.= 620 m®

ob. nr 104 parking samochodowy na 5 miejsc

ob. nr 105 ogrodzenie

ob. nr 106 pas zieleni ochronnej o szerokosci 10 m

ob. nr 107 zbiornik bezodptywowy na scieki sanitarne z kontenera socjalnego
ob. nr 108A studnia czerpna odciekow przewidzianych do wywozu
ob. nr 108B przepompownia odciekéw (dla instalacji zraszania)
ob. nr 109 zbiornik wody p. poz. o poj. tacznej 100 m?

ob.nr 110 drogi i place

. nr 111 waga samochodowa najazdowa o nosnosci 60 Mg

ob nr 112 brodzik dezynfekcyjny

ob. nr 113 separator ropopochodnych

ob. nr 114 miejsce na przysypki

ob. nr 115 wiata z agregatem pradotworczym

ob. nr 116 przepompownia odciekow

ob. nr 117 zbiornik retencyjny wody deszczowej

ob. nr 118 studnie czerpalne ze zbiornika p. poz.

ob. nr 119 punkty czerpalne do zraszania kwatery sktadowania
ob. nr 120 studnia spustowa

ob. nr 121 zasuwa odcinajaca

VVVVVVVVVVVVVVVVYVYVY YYVY
o
o

Przywiezione odpady zostang najpierw zwazone na wadze samochodowej. Nastepnie po
zarejestrowaniu ich zostang skierowane na kwatere sktadowania w odpowiednie miejsce, ktore
wskaze pracownik sktadowiska. Pusty samochod pojedzie z powrotem do sortowni odpadow po
powtdérnym zwazeniu i dezynfekcji kot na brodziku dezynfekcyjnym.

Odpady na kwaterze sktadowania beda uktadane za pomoca spychacza warstwami o wysokosci ok. h
= 0,3 m, az po zageszczeniu osiagna wysokos¢ 2,0 m. Po utozeniu warstwy 2- u metrowej nalezy
natozy¢ warstwe przesypkowa o gr. 0,2 m z materiatow inertnych, ktorymi moga byc np.: frakcja
podsitowa 0 - 20 mm (40 mm), ziemia, itd.

Miejsce na dowozony materiat przeznaczony na przysypki wyznaczono na planie zagospodarowania
obiektu.

Kwatera nr Il realizowana w kolejnym etapie bedzie posiadata taka sama konstrukcje i umozliwi
ciagtosc pracy obiektu, przy czesciowym wykorzystaniu infrastruktury technicznej wybudowanej w
etapie pierwszym. Dalej zostanie oceniony skumulowany wptyw obu kwater na Srodowisko.
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2.7 Przewidywane wielkosci emisji
2.7.1 Zapotrzebowanie na wode

ZGOK

Wg BP woda zuzywana bedzie na potrzeby socjalno-bytowe pracownikéow zaktadu, w procesach
technologicznych, mycia posadzek w halach produkcyjnych oraz na potrzeby przeciwpozarowe do
zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia pozarow. Projektowana sie¢ wtaczona bedzie do istniejacej
sieci DN 100.
Bila}nsowo, wg dokumentacji projektowej, dobowe zapotrzebowanie Zaktadu wyniesie: 5850
dm?’/dobe
Na zabezpieczenie prawidtowego dziatania instalacji p.poz przewidziano nastepujace ilosci wody:

> do wewnetrznego gaszenia pozaru q = 2x2,5 dm*/s

> do zewnetrznego gaszenia pozaru q = 2x10 dm®/s

Sktadowisko odpadow

Woda na terenie sktadowiska bedzie zuzywana do celow socjalnych obstugi. Zapotrzebowanie wody
obliczono przyjmujac ilos¢ zatrudnionych pracownikow w ciagu doby - 7 osob oraz zuzycie
jednostkowe q = 15 dm?®/dobe/pracownika. Srednie dobowe zapotrzebowanie w wode wyniesie wiec
Qi 4 = 105 dm*/dobe. Woda na potrzeby socjalne bedzie dowozona i gromadzona w zbiorniku przy
kontenerze socjalnym.

Taka wielkosc przewiduje sie jako docelowa.

2.7.2 Powstawanie i zrzut sciekow

ZGOK

Na terenie zaktadu wystepuja nastepujace rodzaje Sciekow:

Scieki sanitarno-bytowe,

Scieki opadowe z drog i placow,

wody opadowe z dachdw budynkow,

Scieki technologiczne - utrzymanie czystosc podtog, odcieki.

YV VY

Scieki sanitarne

Ilos¢ Sciekow sanitarnych przyjeto na podstawie bilansu z dokumentacji projektowej. W celu
pokazania najmniej korzystnego dla Srodowiska wariantu przyjeto ilos¢ sciekow sanitarnych jako
rowna ilosci zuzytej wody.

v obiekt nr 3B G = 4800 dm?/dobe

v obiekt nr 11 G = 1020 dm*/dobe

v obiekt nr 4 G = 30 dm?/dobe
Razem: Gi= 5850 dm®/dobe

Odprowadzane Scieki posiada¢ beda charakterystyke typowa dla sciekow bytowo - gospodarczych
powstajacych w typowych urzadzeniach sanitarnych. Wedtug danych literaturowych surowe scieki
bytowo-gospodarcze, powstajace w obiektach administracyjno-socjalnych, handlowych
charakteryzuja sie nastepujacymi wartosciami:

» Odczyn pH -7,0-8,0

> BITS - 380,0 mg07/dm3
> CHZT - 480,0 mg07/dm3
> Azot ogolny - 65,0 mg/dm3
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> Zawiesina ogolna - 330,0 mg/dm3

Scieki sanitarne odprowadzone zostana do istniejacej kanalizacji na terenie zaktadu.

Scieki deszczowe z drég i placow

Scieki deszczowe z placéw i drog odprowadzone zostang do zbiornikow obiekt nr 21 i wywozone do
oczyszczalni Sciekow.
Ilos¢ sciekow deszczowych z placow i drog okreslono przy nastepujacych parametrach:

> Sptyw jednostkowy dla deszczu o parametrach:

v p=20%

v c=5

v t=15min

v Q=130Us

Powierzchnia | Wspétczynnik sptywu | llos¢ wody deszczowej
Rodzaj powierzchni [m?] ] [dm’/s]

1. Drogi i place 12826,9 0,85 141,74
2. Myjnia ptytowa 84,28 0,85 0,93
3. Waga 64,04 0,85 0,71
4. Opaski wokot budynkow 168,94 0,8 1,87
5. Istniejace drogi z ptyt 1499 0,85 16,56
6. Tereny zielone 16719,2 0,04 8,69
Razem 170,5

Przyjeto 4 zbiorniki o pojemnosci 40 m® kazdy. Catkowita pojemnosc: Vag = 4x40 = 160 m®. Przyjeto
zbiorniki wykonane z laminatow przez: NORDCAP PLASTIC-GDANSK -AMITECH.

Scieki przed odprowadzeniem do zbiornika oczyszczone zostana na piaskowniku o pojemnosci
czynnej Ve = 5 m*, zbiornik d=2000.

Do czyszczenia $ciekow z ropopochodnych przyjeto separator lamelowy typ UNICON 20/200 UNISEP o
przeptywie maksymalnym: q = 200 dm?/s>175,44 dm*/s

Scieki deszczowe z placow i drog wewnetrznych oraz utrzymania czystosci sortowni beda wywozone
do oczyszczalni sciekow.

Wody opadowe z dachéw budynkdéw

lloé¢ $ciekdw obliczono na podstawie podanych w projekcie powierzchni dachéw: Fp = 7339.6 m* =
0,733254 ha
» Sptyw jednostkowy dla deszczu o parametrach:
v p=20%
v ¢c=5
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v t=15min
v Q=1301/s

v" wspotczynnik sptywu p=0.95

v q=0,733254 x 130 x 0.95 = 90,56 dm*/s

Wg PB wody opadowe z dachow budynkéw odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji na terenie

Kopalni Siarki.

Scieki technologiczne

Scieki odciekowe z proceséw technologicznych i z pryzmy gotowego kompostu odprowadzane beda
do zbiornika obiekt nr 8. Gotowy kompost sktadany bedzie czasowa na wydzielonym placu obiekt nr

19. llosc¢ sciekdw limitowana jest opadami atmosferycznymi.

» Sptyw jednostkowy dla deszczu o parametrach:

v p=20%
v ¢c=5

v t=15min
v Q=1301/s

Rodzaj powierzchni

Powierzchnia

[m’]

Wspotczynnik sptywu
"]

llos¢ wody deszczowej

[dmP/s]

Wody deszczowe /odcieki/ odprowadzane do zbiornika obiekt nr 8 z placu nr 19

1. plac nr 19

2309, 1

0,85

25,52

Do retencjonowania obliczonej ilosci wody zaprojektowano 2 zbiorniki o pojemnosci 40 m* kazdy.
Catkowita pojemnos¢: Vyg = 2x40 = 80 m’. Przyjeto zbiorniki wykonane z laminatéw przez:

NORDCAP PLASTIC-GDANSK -AMITECH.

Scieki beda wykorzystywane w procesie produkcji kompostu do nawilzania pryzm.
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Sktadowisko odpadow

Scieki sanitarne

Ilos¢ sciekow sanitarnych mozna przyjac w wysokosci 100% zuzytej wody czyli srednia dobowa ilosc
Sciekow wyniesie Qg 4 = 105 dm?/dobe. Scieki sanitarne odprowadzone zostana do zbiornika
wybieralnego o srednicy D=2000 i wysokosci czynnej H = 1000 mm co daje czas zatrzymania Sciekow
ok. 30 dni - obiekt nr 107.

Odprowadzane Scieki posiada¢ beda charakterystyke typowa dla sciekow bytowo - gospodarczych
powstajacych w typowych urzadzeniach sanitarnych. Wedtug danych literaturowych surowe scieki
bytowo-gospodarcze, powstajace w obiektach administracyjno-socjalnych, handlowych
charakteryzuja sie nastepujacymi wartosciami:

» Odczyn pH -7,0-8,0

> BITS - 380,0 mg0y/dm3
> CHZT - 480,0 mg07/dm3
> Azot ogolny - 65,0 mg/dm3

> Zawiesina ogolna - 330,0 mg/dm3

Przewidywana wielkos¢ sciekow sanitarnych jest docelowa i nie zalezy od ilosci eksploatowanych
kwater.

Scieki deszczowe z drég i placow

Scieki z placéw i drog oraz terenéw nalezacych do zlewni zostana ujete w sposob zorganizowany
projektowanga kanalizacja opadowa.

Ilos¢ Sciekow deszczowych obliczono na podstawie nastepujacych parametrow technicznych
zaprojektowanych obiektow sktadowiska: powierzchnia drog i placow - F=0,44 ha; powierzchnia
terendw zielonych - F =1,61 ha

> Sptyw jednostkowy: q = H/T%® |/s /ha dla deszczu o parametrach H=650 mm/rok; T=15
minut

> q=650/15% =107 l/sha
> ilosc sciekow Q = F*y*q

z placow i drog:
Q = 0,435125 x0.80x107 = 37,25 dm3/s

Z terendw zielonych:
Q= 1,606253 x0,03x107 = 5.34 dm3/s

catkowita ilos¢ sciekow:
Q.=37,25+5,34=42,59 dm3/s

Scieki opadowe zostana odprowadzone do zbiornika retencyjno - odparowywujacego o pojemnosci
czynnej 46,6 m’. W ciagu kanalizacji zaprojektowano separator zawiesiny i substancji
ropopochodnych. Przyjeto separator lamelowy typ UNICON 40/400 z piaskownikiem (studnia D5) o
pojemnosci 5 m°, o parametrach:

» przeptyw nominalny 40 /s,

» przeptyw maksymalny 100 l/s
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Wody opadowe ze zbiornika beda czesciowo odparowywaty, przewiduje sie rowniez wykorzystanie
tych wod do zraszania sktadowiska z zastosowaniem przewoznego agregatu. Woda opadowa bedzie
réwniez wykorzystywana do uzupetniania ubytkéw w zbiornikach p.poz.

W przypadku powstania kolejnej kwatery sktadowiska przy jednoczesnym zamknieciu i rekultywacji
kwatery nr | zaktada sie dwukrotne zwiekszenie ilosci wod opadowych. Catkowita ilos¢ sciekow
opadowych po rozbudowie wyniesie:

Q. = 85,0 dm®/s

Z uwagi na uksztattowanie terenu, strumienie wod opadowych bedga rozdzielone. Strumien z obszaru
kwatery | bedzie zagospodarowywany w dotychczasowy sposob.
Strumien $ciekow opadowych z terenu kwatery Il (obliczeniowo ok. = 42,50 dm®/s) zostanie
zagospodarowany w sposob analogiczny jak kwatery pierwszej.
W ciagu kanalizacji zaprojektowany zostanie separator zawiesiny i substancji ropopochodnych o
pojemnosci 5 m® i parametrach:

» przeptyw nominalny 40 /s,

» przeptyw maksymalny 100 l/s

Wody opadowe po separacji beda kierowane do zbiornika gdzie beda czesciowo odparowywaty,
przewiduje sie rowniez wykorzystanie tych wod do zraszania sktadowiska z zastosowaniem
przewoznego agregatu (wspolne urzadzenie dla obu kwater).

Scieki technologiczne

Uszczelnienie dna sktadowiska powoduje iz na jego dnie gromadzi sie odciek ze ztoza sktadowanych
odpadoéw. Odcieki powstaja gtownie w okresie od listopada do kwietnia (maksimum przypada w
grudniu), natomiast okres “suchy” trwa od maja do pazdziernika. Ilos¢ odciekow powstajacych na
sktadowisku odpadow komunalnych przyjmuje sie jako rowna 20 - 30 % opadu atmosferycznego.
Reszta odciekow zostanie odparowana i zwiazana w procesach biochemicznych, zachodzacych
wewnatrz zdeponowanej masy odpadow. Dla projektowanej kwatery sktadowania, ktorej
powierzchnia w rzucie wynosi P= 10 000 m? przyjmuje sie ilo$¢ odciekéw 30 % $redniego opadu
atmosferycznego.

Przy powierzchni kwatery KW - 1 wynoszacej 1 ha i srednim opadzie 650 mm/rok (wg danych ze
stacji meteorologicznej) ilo$¢ ta wyniesie V, = 10 000 x 0,65 x 0,3 = 1950 m*® ér. rocznie = 5,3
m?®/dzief. Przy rozbudowie sktadowiska o kolejng kwatere KW - 2 ilo$¢ Sciekdéw wzroénie, co
wykazano w tabelach ponizej.

Wielkos¢ zbiornika odciekow zaprojektowano uwzgledniajac rozbudowe sktadowiska o kolejng
kwatere odpadéw o powierzchni 1 ha. Termin rozbudowy jest uzalezniony od szybkosci zapetnienia
obecnie zaprojektowanego obiektu i perspektyw rozwojowych kompleksu Zaktad Segregacji -
Sktadowisko. Ponizej przedstawiono symulacje doptywow do zbiornika (obiekt 103), zaktadajac jako
zrodta: obecnie zaprojektowana kwatere KW-1 i perspektywiczng KW-2.

Kwatery Pow. zlewni Doptyw odcieku na skutek deszczu w (m?)
w (ha)
t= 15 min t= 60 min t=24h t=24h t=365 dni
70 mm 100 mm 650 mm
KW- 1 1,00 28,90 76,69 210,00 300,00 1950
KW- 2 2,00 43,40 115,03 315,00 450,00 2925
Natezenie doptywu sciekow do zbiornika 103:
Kwatery Pow. zlewni Natezenie doptywu w (I/s)
w ( ha)
t= 15 min t= 60 min t=24h t=24h t=365 dni
70 mm 100 mm 650 mm
KW- 1 1,00 32,10 21,30 2,43 3,47 0,061
KW- 2 2,00 48,15 31,95 3,65 5,21 0,092
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W zwiazku z powyzszym min. pojemno$¢ uzytkowa zbiornika powinna wynie$¢ 450 m®, przy
zatozeniu, ze powierzchnia KW- 2 bedzie wynosic 1,0 ha.

W projekcie przyjeto zbiornik ktorego poj. uzytkowa wynosi V= 620 m® pozwalajacy na przejecie z
projektowanej kwatery KW-1 i w przysztosci realizowanej kwatery KW-2.

Odcieki beda zbierane ze ztoza odpadow systemem drenazu i kierowane do opisanego wyzej
zbiornika.

Jakosc odciekow przedstawiono nizej w tabeli w zaleznosci od wieku sktadowiska i w porownaniu z
typowymi Sciekami komunalnymi:

Wskaznik Odcieki z wysypisk kom. Odcieki z wysypisk kom. Scieki komunalne
[Mg/dm?] nowych starych
ChZTek 4000...60000 250...10000 500....800
BZTs 3000...45000 80....10000 300....500
OWO 2000...20000 1000...5000 200....350

Oprocz substancji organicznych w odciekach wysypiskowych zawarte sa zroznicowane ilosci metali
ciezkich, soli, oraz zanieczyszczen typu mikrobiologicznego w tym organizmy patogenne. Nalezy
liczy¢ sie z dtugotrwatym odptywem z wysypisk odciekow zawierajacych duze tadunki réznorodnych
zanieczyszczen, w tym znaczne ilosci mniej lub bardziej szkodliwych (problematycznych) substancji.

Sktad odcieku jest odbiciem zmian aktywnosci mikrobiologicznej wysypiska i zalezy w pewnym
stopniu od rodzaju sktadowanych odpadéw. Przyjmuje sie, ze aktywnos¢ biologiczna ztoza odpadow
wysypiska osiggneta stabilnos¢ jezeli:

$rednia temperatura odciekdw wynosi + 25°C,

srednie pH odciekow osiagnie wartosc ok. 6,8,

sredni stosunek BZTs/ ChZT odciekow wyniesie ok. 0,3,

wskaznik produkcji gazu wysypiskowego wyniesie ok. 5 m® z 1 Mg/a odpadow.

YV V VYV

Zaktada sie, ze w okresach od wiosny do jesieni (w porze “suchej” kiedy odptyw ze ztoza odpadow
odcieku jest minimalny) mozliwe bedzie wykorzystanie odciekéw do rozlewania ich na stropie
sktadowiska odpadow w celu utrzymania optymalnych parametrow procesu metalizacji oraz
zmniejszenia ilosci odciekéw gromadzonych w zbiorniku na odcieki, co umozliwi, ze nie bedzie
potrzeby wywozenia odciekow poza teren sktadowiska.

W tym celu zaprojektowano stata instalacje do zraszania z punktami czerpalnymi rozlokowanymi
wokét sktadowiska.

Podobna instalacja zostanie zaprojektowana dla kwatery drugiej.

W przypadku zgromadzenia zbyt duzej ilosci odcieku beda one kierowane taborem samochodowym
do oczyszczalni Sciekow.

Strumienie Sciekow technologicznych z kolejnych etapow rozbudowy beda zagospodarowane w
sposob analogiczny jak dotychczas projektowany. Ich oddziatywanie zostanie wykazane w ocenach
prowadzonych w oddzielnych postepowaniach na etapie dalszej rozbudowy obiektu.
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2.7.3 Wytwarzanie odpadow
ZGOK

Zasady funkcjonowania obiektu i pochodzenie odpaddw kierowanych do Zaktadu

Pojecie gospodarowania odpadami obejmuje zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie
odpadow, w tym réwniez nadzér nad takimi dziataniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania
odpadow. Obowigzek gmin realizacji gospodarki odpadami komunalnymi stanowi zadanie wtasne
gminy i wynika z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., nr
142, poz. 1591 z p6zn. zm.), Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008 z p6zn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r
o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.).

Organizacja i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na obszarze objetym ocenianym
projektem stanowia zadanie gmin oraz Ekologicznego Zwiazku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z
siedziba w Rzedowie. Zwiazku dotyczy realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie budowy
infrastruktury utylizacji odpadéw komunalnych, natomiast pozostate prawa i obowiazki w zakresie
gospodarowania odpadami pozostaja przy gminach.

W gminach nalezacych do EZGOK oraz pozostatych gminach uczestniczacych w przedsiewzieciu nie
ma jednolitego systemu gospodarowania odpadami. Najczesciej ustawowy obowiazek - zbierania i
unieszkodliwiania odpadow komunalnych realizowany jest za posrednictwem zaktadow
komunalnych, stanowiacych jednostki organizacyjne gminy. Do zbierania i transportu odpadéw
wykorzystuje sie rowniez podmioty prywatne, prowadzace dziatalnos¢ w tym zakresie.

Na koniec 2006 r. w wojewodztwie dziatato 9 sortowni odpadow komunalnych, w tym jedna
specjalistyczna przeznaczona tylko do przetwarzania tekstyliow. Dwie z sortowni zlokalizowane byty
na terenie gmin uczestniczacych w niniejszym zamierzeniu (Kazimierza Wielka, Staszow), a
pozostate 5 w gminach: Kielce (2), Chmielnik, Sandomierz, Ostrowiec Swietokrzyski, Skarzysko-
Kamienna, Backowice).

Na terenie gmin uczestniczacych w projekcie dziataja 4 sktadowiska odpadéw komunalnych. Zadne z
tych sktadowisk nie spetnia wymagan bezpieczenstwa ekologicznego, ze wzgledu na brak szczelnosci
czasz, odprowadzanie nieoczyszczonych odciekow, brak uje¢ gazéow wysypiskowych na zamykanych
kwaterach, brak systemow monitoringu, wadliwe lokalizacje w sasiedztwie zbiornikow wod
podziemnych. Zgodnie z PGO, sktadowiska te sa przewidziane do zamknigcia w latach 2007-2011 (od
2008 r. nie dziata juz sktadowisko ,,Psia Gorka” w Wislicy). Sktadowiska w Staszowie i Potancu beda
zamkniete po uruchomieniu sktadowiska ZGOK w Rzedowie, tj. planowo ok. 2010 r.

Projektowany Zaktad Utylizacji Odpaddéw Komunalnych (ZUOK) stanowi¢ bedzie instalacje
wchodzaca w sktad systemu gospodarki odpadami Ekologicznego Zwiazku Gospodarki Odpadami
Komunalnymi. Uwzglednia on uwzglednia system zbiorki, gromadzenia i transportu odpadow
przewidziany w Planie Gospodarki Odpadami.

Zbieranie odpadow komunalnych w poszczegolnych gminach nie ma jednolitej formy i zalezy od
podmiotéow zajmujacych sie zbieraniem odpadow. Odpady zbierane sa do konteneréw o pojemnosci
7m’ oraz 2,2m°, do pojemnikéow 0,11 m® oraz systemem workowym. Nagromadzone odpady
wywozone sg przez zaktady gospodarki komunalnej lub prywatnych przewoznikéw. Czestotliwosc
wywozu odpadow jest rozna w poszczegolnych gminach i zalezy od warunkéow zapisanych w
umowach indywidualnych lub stopnia napetnienia kontenerow.

Sposrod 18 gmin uczestniczacych w niniejszym projekcie tylko 5 gmin prowadzi selektywne
zbieranie odpadow w gospodarstwach domowych (doktadnie zob. ponizsza tabela), co stanowi 26,3
% wszystkich gmin. Sa to:

Potaniec (P, TW, Me, Szkto),

Staszow (P, TW, Me, Szkto),

Szydtow (P, TW, Me, Szkto),

Kazimierza Wielka (PTW, Me, Szkto, oleje, odziez),

Pinczow (P, TW, Me, Szkto).

VVVVYVYY
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Selektywne zbieranie odpadow w ww. gminach polega na rozdzielaniu surowcow wtérnych do
kolorowych workow foliowych bezposrednio w gospodarstwach domowych i nieruchomosciach na
terenach sotectw gminy. W osiedlach mieszkaniowych, w miejscach wyznaczonych przez Zarzady
Osiedli oraz przy szkotach i OSP na terenie sotectw, ustawiane sa zestawy pojemnikow (po cztery
pojemniki w kazdym zestawie). Segregacja prowadzona na obecnym etapie obejmuje zbidrke
makulatury, szkta i tworzyw sztucznych.

Czesciowo segregacje odpadow przeprowadza sie rowniez na niektdrych sktadowiskach (Staszow,
Kazimierza Wielka). Szacuje sie, ze w gminach EZGOK odzysk odpadéw opakowaniowych aktualnie
wynosi ok. 12 %.

Morfologia i ilos¢ odpaddw

Okreslenie morfologii i ilosci odpadow przewidywanych do pozyskania przez projektowany Zaktad
byty prowadzone dla potrzeb niniejszej dokumentacji w 2007 roku przez zespét dr K. Czajki w celu
weryfikacji wczesniejszych danych na ten temat.

Badania te zostaty wykonane zgodnie wymaganiami NFOSiGW oraz Polska Norma (PN-93/Z-15006
,0dpady komunalne state. Oznaczanie sktadu morfologicznego”). Oszacowanie ilosci i sktadu
odpadow wytwarzanych na terenie objetym realizowanym przedsiewzieciem przeprowadzono w
sposdéb pozwalajacy na odzwierciedlenie specyfiki okresu wiosenno-letniego oraz jesienno-
zimowego. Badania i analizy oraz wywiady i rozpoznanie srodowiskowe przeprowadzono od sierpnia
do grudnia 2007 r.

llosci odpadow komunalnych wytwarzanych obecnie na terenie objetym przedsiewzieciem
opracowano na podstawie zebranych danych i oprébowania odpadéow, wedtug ponizszego podziatu:
> zrbdta wytwarzania:
v'  gospodarstwa domowe,
v'  obiekty infrastruktury, takie jak: handel, ustugi, szkolnictwo, obiekty turystyczne,
targowiska
> grupy odpadow:
v' odpady z gospodarstw domowych,
v odpady z obiektow infrastruktury,
v"  odpady wielkogabarytowe,
v"odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych,
v odpady z ogrodow i parkow, odpady z czyszczenia ulic i placow,
v"odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadéw komunalnych
str

> umienie odpadow:

v odpady organiczne roslinne - domowe odpady organiczne pochodzenia roslinnego

v' odpady organiczne zwierzece - odpady organiczne pochodzenia zwierzecego ulegajace
biodegradacji,

v" odpady organiczne inne - odpady z pielegnacji ogrodkéw przydomowych, kwiatow
domowych, balkonowych - ulegajace biodegradacji,

v" odpady zielone - odpady z ogrodow i parkow, targowisk, z pielegnacji zielencow
miejskich, z pielegnhacji cmentarzy - ulegajace biodegradacji,

v" odpady opakowaniowe

v' papier i karton,

v' tworzywa sztuczne

v tekstylia,

v szkto

v metale

v odpady mineralne - odpady z czyszczenia ulic i placow: gleba, ziemia, kamienie, itp.,

v' drobna frakcja popiotowa

v'  odpady wielkogabarytowe,

v" odpady budowlane - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych,
wchodzace w strumien odpadow komunalnych,

v odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadéw komunalnych.
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Ilosci odpadow komunalnych zebranych w gminach EZGOK w okresie 2002-2006 wraz z porownaniem
do ilosci (w Mg/rok), wynikajacej z obliczonego wskaznika odpadow odbieranych (0,132
Mg/mieszK./rok)

. wg wskaznika 0,132
Gminy 2002 [Mg]| 2003 [Mg]| 2004 [Mg]] 2005 [Mg] 2006 [Mg Mg/mieszkirok

Bejsce 657 657 657 657 657 586¢
Czarnocil 34§ 428 34 34 52 582
Kazimierza WIk 400 40C 448 527 1414 2 286
Kije 290 29¢€ 30(0 465 47(C 617
t ubnice 333 404 397 438 517 58§
Nowy Korczyr 73 85 10¢ 113 115 886
Olesnice 500 50(C 531 53¢ 54( 547
Opatowier 541 541 541 541 541 507
Pacandy 600 60(C 745 725 517 1 08(
Pifnczéw 2 927 2 49: 2 63( 2 937 2 73( 2 99(
Potanies 5 25¢ 4 783 2 983 2 3372 2 22/ 163]
Rakow 324 454 702 821 926 817
Rytwiany 1 00¢ 1 37¢ 1 29( 1 27( 1 33§ 86§
Solec Zdré 1417 53( 557 919 81( 683
Staszov 5 097 6 22¢ 8 82¢ 10 024 8 736 3 64¢
Szydtéw 481 445 683 80( 877 67(C
Tuczpy 148 16( 16§ 194 2373 517
Wislica 381 18¢ 285 57 83§ 79§
RAZEM 20 78( 20 56 21 871 23 904 23 52 20 29§

Zrodto: Badanie iloéci i sktadu morfologicznego odpadéw komunalnych na potrzeby przygotowania do dofinansowania z
Funduszu Spojnosci przedsiewziecia o nazwie ,,Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzedowie gm.
Tuczepy”, Dr Inz. Krzysztof Czajka, Gospodarka Odpadami - Ochrona Srodowiska Zespét Ekspertow, Firma Badawczo-
Rozwojowa, Krakow, grudzien 2007

Wskaznik rzeczywisty, a co za tym idzie ilosci powstajacych odpadow sa nizsze niz przyjete zgodnie
z ,,Planem Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Swietokrzyskiego 2007-2011”:

> dla obszarow miejskich: 250 Mg na mieszkanca rocznie (Mg/M/rok),

> dla obszarow wiejskich: 150 Mg/M/rok.

Okreslajac ilosci powstajacych odpadow postugiwano sie ankietami, opracowaniami archiwalnymi,
dostepnymi informacjami literaturowymi oraz opracowaniem autorstwa dr inz. Krzysztofa Czajki z
grudnia 2007 r. pt. ,Badanie ilosci i sktadu morfologicznego odpadow komunalnych na potrzeby
przygotowania do dofinansowania z Funduszu Spojnosci przedsiewziecia o nazwie ,,Kompleksowy
system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzedowie gm. Tuczepy”.

Po analizie porownawczej wynikow okreslenia ilosci odpadéw wedtug w/w metod, przyjeto iz:

Na obszarze EZGOK odbieranych bedzie ok. 23 tys. t odpadéw rocznie w pierwszym roku
eksploatacji inwestycji.
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Struktura wagowa odpadow komunalnych na obszarze gmin uczestniczacych w projekcie

tworzywa
frakcja ponizej 5 sztuczne —

cm twarde
28% l

grUZ!
9%

14%

tworzywa
sztuczne — folie
8%

tekstylia
L)

>

makulatura
6%

4

guma
3%
\ ztom
orgamieone sado 1%
4%
23% °

Zrodto: Badanie ilosci i sktadu morfologicznego odpadéw komunalnych na potrzeby przygotowania do dofinansowania z
Funduszu Spojnosci przedsiewziecia o nazwie ,,Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzedowie gm.
Tuczepy”, Dr Inz. Krzysztof Czajka, Gospodarka Odpadami - Ochrona Srodowiska Zespot Ekspertow, Firma Badawczo-
Rozwojowa, Krakow, grudzien 2007

Majac na uwadze przedstawione powyzej informacje, przeprowadzona projekcje wzrostu ilosci
odpadow do 2026 roku, oraz uswiadomione btedy szacowania ilosci odpadow (rozbieznosc
oszacowanych ilosci odpadow wg réznych metod szacowania przekracza 20%) oraz mozliwe
dodatkowe strumienie odpadow wynikajace z szybko rozwijajacej sie gospodarki (ustugi, przemyst)
Zzaproponowano rozwigzanie linii sortowniczej umozliwiajacej przesortowanie do ok. 30 000
Mg/rok odpadow komunalnych zmieszanych na 1 zmiane.

Dobrane urzadzenia i ich napedy charakteryzuja sie duza elastycznoscia, w zwiazku z tym ich praca
i dostosowanie do poczatkowo nizszej wydajnosci bedzie skutkowato jedynie mniejszym zuzyciem
energii elektrycznej.

Sktad odpadow trafiajacych do utylizacji w projektowanym Zaktadzie ma charakter symulacji. Nie
mozna przewidzie¢ jaka struktura odpadow bedzie trafiata faktycznie do Zaktadu i jaka bedzie
zmienno$c¢ tego strumienia, gdyz w danym momencie zalezy to od wielu réznorakich czynnikow:

wytwarzanych odpadow,

bogactwa spoteczenstwa,

swiadomosci spoteczenstwa,

dostepnosci systemu zbiorki,

mechanizméw finansowych (nagroda i kara),

mozliwosci zagospodarowania czesci odpadow we wtasnym zakresie,
itd.

VVVYVYYVYVYY
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Bilans i klasyfikacja strumieni odpadéw
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Strumienie wejsciowe:
Zaktad przygotowany jest do przyjmowania odpadéw komunalnych z podziatem na nastepujace
strumienie SO:

> odpady komunalne zmieszane (w przysztosci ,,suche”) = SO - 1 strumien przyjecia odpadow,

> odpady zielone - parkowe (w drugim etapie ,,mokre bio”) = SO - 2 strumien przyjecia

> odpaddw zielonych,

> odpady surowcowe pochodzace z selektywnej zbiodrki = SO - 3 strumien surowcow wtornych
zbieranych na terenie miast i gmin wchodzacych w sktad zwiazku miedzygminnego,

» odpady wielkogabarytowe = SO - 4

» odpady budowlane = SO - 5.

Strumienie wyjsciowe:
Zaktad prowadzi segregacje odpadéw komunalnych na nastepujace strumienie:

» zsekcji S 1 (segregacja mechaniczna)
v"odpady mineralne, drobne o wielkosci ziaren do 20mm; kierowane sa do pojemnika i
dalej wywozone na kwatere sktadowania jako przesypki
v" odpady o wielkosci ziaren 20 do 100 mm, ze znaczaca przewaga odpadow
organicznych; kierowane sa przenosnikiem tasmowym na linie przygotowania masy
organicznej do kompostowania
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v

odpady o frakcji powyzej 100 mm, zawierajace m.in. surowce wtorne; kierowane sg
uktadem przenosnikow tasmowych do kabin sortowniczych w celu dalszej recznej
segregacji i kontroli odpadow

> zsekcji S 2 (sortowanie odpadow mieszanych)

v

surowce wtorne (szkto, metale, makulatura, tworzywa sztuczne: butelki PET,
opakowania PS, PVC, folia); wysegregowane surowce wtoérne kierowane sa do
kontenerdw (lub na przyczepy) i dalej okresowo wywozone do zagospodarowania na
rynku surowcowym

odpady niebezpieczne wysegregowane ze strumienia odpaddéw organicznych
(baterie, lekarstwa, farby, opakowania po S$rodkach chemicznych itp.);
wysegregowane odpady niebezpieczne kierowane sa do pojemnikéow i dalej do
czasowego przechowywania w wydzielonej wiacie magazynowej przed transportem
do docelowego specjalistycznego zaktadu unieszkodliwienia

czesci organiczne (o frakcji powyzej 80-100 mm), gtownie dotyczy to mokrych
kartonow i opakowan papierowych, ewentualnie pojedynczych warzyw, chleba itp.;
odpady organiczne po przesortowaniu kierowane sg transportem tasmowym do
sekcji S4

Efektem pracy zaktadu jest posegregowanie i utylizacja odpadoéw do nastepujqgcych produktow:

» produkty do zagospodarowania

ANENENENEN

papier
szkto
metale
tworzywa
tekstylia

» produkty odpadowe do sktadowania

v
v

odpady ,,balastowe”, skierowane do sktadowania
odpady problemowe, w tym niebezpieczne, wysegregowane ze strumienia odpadow
komunalnych i skierowane do czasowego gromadzenia w wiacie

Sktadowisko odpadow

Na sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne zostanie skierowany strumien
odpadow balastowych z nowoprojektowanej sortowni (zaktadu segregacji). Dodatkowo na kwatere
trafi strumien frakcji mineralnej (inertnej) o frakcji ponizej 20 - 40 mm, ktéra zostanie
wykorzystana na przesypki pomiedzy deponowanymi odpadami w kwaterze.

Przewidywany czas eksploatacji poszczegolnych kwater sktadowiska przedstawiono ponizej:

Lata 2011 2012 2013 214 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Skiadowanie i przesypki wedlug kwater narastajgco
Kwatera 1 7183 21781 3E722 50000 50000 50000 50000 SOO00 sSOOD0 SO000 50000 SOOO0 50000 S0000 SOOD0 50000
Kwatera 2 1] 1] O 1881 17537 3225C 25555 50000 50000 50000 S0000 S0000 S0000 2 S0000 SOO00 50000
Kwatera 3 1] 1] 0 o u] 0 0 16013 32770 49521050000 50000 SO000 S0000 SOO00 50000
Kwatera 4 1] o 0 o u] 0 a 0 0 0 17162 34725 S0000 S0000 SO0D0 50000
Kwatera 5 1] 1] 0 o i] 0 a 0 0 0 1] i] 2829 21484 40633] 50000

Funkcjonujace sktadowisko odpadéw bedzie zrodtem nastepujacych odpadow:

19 08 10* - Ttuszcze i mieszaniny olejow z separacji olej/woda inne niz wymienione w 19 08 09.
Odpad pochodzacy z separatora substancji ropopochodnych - 0,1 Mg/rok. Odpad nie
bedzie gromadzony na terenie sktadowiska lecz usuwany bezposrednio w trakcie
okresowego czyszczenia separatora i odbierany przez firme dokonujaca tej ustugi a
posiadajacej stosowne uregulowania uprawniajace ja do odbioru tego rodzaju
odpadow.
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19 08 02 - Zawartos¢ piaskownikéw - odpad pochodzacy z separatora zawiesiny na kanalizacji
opadowej - 0,5 Mg/rok. Odpad bedzie okresowo usuwany z osadnika i kierowany na
sktadowisko odpadow komunalnych.

Powyzszy stan bedzie utrzymany przy dalszej rozbudowie sktadowiska o kolejng kwatere nr 2 i
dalsze kwatery az do stanu docelowego.

Odpady beda przyjmowane do deponowania zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki | Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie kryteriéw oraz procedur
dopuszczania odpadow do sktadowania na sktadowisku odpadow danego typu (Dz. U. z dnia 28
wrzesnia 2005 r.).

Wspotpraca kompleksu: ZGOK - Sktadowisko odpadéw powoduje zwiekszony poziom kontroli i
zabezpieczenia przed deponowaniem odpadéw biodegradowalnych, odpadow o wartosci
opatowej powyzej 6 MJ, odpadow ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne.

30



Dokument:
Raport o oddziatywaniu na srodowisko

\'4

SAVONA PROJECT

energia & Srodowisko

Zamawiajacy:
Ekologiczny Zwiazek Gospodarki Odpadami
w Rzedowie gm. Tuczepy

2.7.4 Zanieczyszczenia powietrza
ZGOK

Z terenu Zaktadu emitowane beda nastepujace rodzaje zanieczyszczen powietrza:

» S0, , NO,, CO, pyt zawieszony z procesu spalania paliw (gaz ziemny w zrodtach ciepta, olej
napedowy i gaz ptynny LPG w silnikach pojazdow),

> zanieczyszczenia specyficzne (m.in. NH;, H,S, merkaptany) z proceséow technologicznych
sortowania, kompostowania, sktadowania).

Stezenia dopuszczalne i wartosci odniesienia dla substancji w powietrzu

Wielkosci  stezen  dopuszczalnych dla  poszczegolnych  substancji  zanieczyszczajacych
przewidywanych do emitowania z planowanej instalacji podano w zamieszczonych nizej tabelach
zbiorczych. Wielkosci te przyjeto zgodnie z obowiazujacymi aktami prawnymi.

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu wg zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji w
powietrzu, alarmowych poziomoéw niektorych substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla
dopuszczalnych poziomoéw niektorych substancji (Dz.U.Nr 87, poz.796) oraz rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 roku, poz. 12) wynosza:

Rodzaj substancji Dopuszczalne poziomy w pg/m’
60-minutowe 24-godzinne Rok kalendarzowy

Dwutlenek siarki 350 150 200

125 od 1.01.2005 30@
Dwutlenek azotu 200 40
Tlenek wegla 30000 10000 /osiem godzin/ -
Pyt zawieszony 280 50 40
NH3 400 - 50
H,S 20 - 5
Merkaptany 20 - 2

Opad pytu 200 g/(m2 x rok)

(1) - poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone roslin,
(2) - wartosc odniesienia dla dwutlenku siarki w powietrzu.

Obowiazujace przepisy z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego naktadaja koniecznosc
utrzymania imisji, poza granicami dziatki, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny i na ktorej
zlokalizowany jest obiekt, na poziomie nie przekraczajacym wartosci dopuszczalnych lub
odniesienia.

Dane meteorologiczne

Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska Departament Ochrony
Srodowiska w "Wytycznych obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego” zamiescito
Katalog Danych Meteorologicznych, opracowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na
zlecenie i przy wspotpracy Instytutu Ksztattowania Srodowiska. Dla omawianego zaktadu z katalogu
wybrano roze wiatrow dla Sandomierza.

HODRIERZ. /Rocan Toza Wiatrow,
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Warunki meteorologiczne w rejonie Grzybowa charakteryzuja sie przewaga wiatrow z kierunkow
zachodniego i potudniowo - zachodniego oraz ze wschodu. Najrzadziej wieja wiatry z potnocy i
po6tnocnego - wschodu oraz z potudnia.

Réza wiatrow wg. danych ze stacji IMGW w Sandomierzu

Sektor rézy (°) 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
o NNE ENE E ESE SSE S SSwW Wsw w WNW NNW N
Udziat (%) 6,15 6,04 | 7,55 | 10,20 6,72 6,40 9,78 | 12,63 | 10,57 7,49 9,57 6,90

Analiza 12 - sektorowej rozy wiatrow pokazuje, ze najczesciej wieja wiatry z kierunku WSW
stanowiace 12,63 %, z kierunku W - 10,57 %, z kierunku SSW -- 9,78 % oraz z kierunku ESE - 10,20 % i
NNW - 9,57 %. Najrzadziej wystepuja wiatry z kierunkow NNE - 6,15 % oraz ENE - 6,04 %, N- 6,90 %
orazz$S-6,40 % i SSE - 6,72 %.

Najczesciej (prawie potowe roku) atmosfera pozostaje w stanie obojetnej (4) rownowagi termiczno-
odynamicznej (49,6 %), czesto w stanie (3) rownowagi lekko chwiejnej (20,16 %). Na stan rownowagi
chwiejnej (2) przypada 8,52 %, a na stan rownowagi statej (6) - 15,05 % czasu w ciagu roku.
Najrzadziej wystepuja stany rownowagi silnie chwiejnej (l) - przez 1,02 %) oraz lekko statej (5)
przez 5,65 %.

Srednia temperatura z wielolecia w rozpatrywanym rejonie wynosi: w roku 7,7 oC, w zimie 1,4 oC,
zas w lecie 14,2 oC.

Poziom stanu zanieczyszczenia powietrza (tto)

Stan zanieczyszczenia powietrza dla rejonu lokalizacji sktadowiska odpadow komunalnych w
Staszowie okreslit Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Kielcach (zatacznik) i przedstawia
sie on nastepujaco dla nizej wymienionych zanieczyszczen:

> s$rednioroczne stezenie dwutlenku azotu - 18 ug/m3, tj. 45 % Da
> Srednioroczne stezenie dwutlenku siarki - 14 ug/m3, tj. 47 % Da
> Srednioroczne stezenie pytu zawieszonego PM-10 -25ug/m3, tj. 62,5 % Da
> S$rednioroczne stezenie benzenu -2ug/m3, tj. 40 % Da

Jak wynika z podanych wielkosci, stan zanieczyszczenia powietrza w zakresie ujetych w informacji o
tle zanieczyszczen pozostaje ponizej dopuszczalnych wielkosci.

Tto uwzglednia zanieczyszczenia powietrza pochodzace z funkcjonujacych zaktadow przemystowych
w regionie, co upowaznia do oceny stanu powietrza po natozeniu emisji pochodzacych z
projektowanych obiektow jako oddziatywan skumulowanych.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery
Emisja zanieczyszczen do atmosfery powstatych w wyniku funkcjonowania projektowanego ZGOK
bedzie obejmowac:
> emisje z pojazdow ciezkich dowozacych odpady do sortowni oraz odbierajacych
wysegregowane surowce i odpady,
» emisje zwigzana z praca sprzetu pracujacego na terenie zaktadu,
> emisje zwiazana z praca zrodet ciepta obstugujacych zaktad,
> emisje zanieczyszczen  specyficznych  wynikajaca z  prowadzonych  procesow
technologicznych (przyjecie, sortowanie, magazynowanie odpadéw, kompostowanie frakcji
organicznej).

Emisja z dowozu odpadow oraz pracy sprzetu obstugujgcego ZGOK

Asortyment sprzetu kotowego w ZGOK obejmuje:
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» tadowarke kotowa Bobcat 873 lub Stalowa Wola 201 o pojemnosci tyzki min. 3 m3, wedtug schematu
funkcjonowania sortowni bedzie to jedna tadowarka ,,mata” jedna ,,duza”, przewidziane do pracy w hali sortowni.

» tadowarke kotowa Stalowa Wola 534 z segmentu ,Srednich” wyposazong w niskoemisyjny silnik Cummins o mocy
215 KM (160 kW), z turbodotadowaniem (1 szt w sortowni, 1 szt. w kompostowni).

> Samochdd zatadowczy hakowy HDS przewozacy kontenery o poj. 30 m3 z obiektu 11 do kompostowni (frakcja
organiczna) i na kwatere sktadowania odpadow.

> Samochdd zatadowczy hakowy HDS przewozacy kontenery o poj. 10 m3 z obiektu 11 na kwatere sktadowania
odpadow (frakcja mineralna) oraz surowcow wtornych do magazynu (obiekt nr 4).

>  Wozek widtowy 2 szt do obstugi obiektu 11 (wewnatrz) oraz 2 szt do transportu z obiektu 11 do magazynu (obiekt
nr 4), typ np. Nissan PDO1A18PQ.

Do obliczen emisji zanieczyszczen do atmosfery spowodowanej praca sprzetu i srodkow transportu
na terenie ZGOK przyjeto zgodnie z technologia opisana w projekcie budowlanym:

> prace ww. dwoch samochodow do przewozu kontenerow przez 1 godzine,

> dwoch wozkow widtowych obstugujacych przez potowe czasu pracy obstuge transport z

obiektu 11 do magazynu 4.

> dwoch wozkow widtowych obstugujacych hale sortowni (obiekt 11)

> dwoch tadowarek obstugujacych hale sortowni (obiekt nr 11)

» tadowarki obstugujacej hale kompostowni.

Do obliczen przyjeto, ze wszystkie odcinki drég tworza uktad zrodet liniowych emitujacych
zanieczyszczenia powietrza w ilosci wynikajacej ze zuzycia paliwa. Emisje te przydzielono
poszczegdlnym odcinkom drég - zrodtom liniowym proporcjonalnie do ich dtugosci, z
uwzglednieniem podanego wyzej zréznicowania co do obciazenia ruchem.

Ponizej przedstawiono limity emisji spalin dla duzych silnikdw wysokopreznych ustalane kolejnymi
normami Euro wraz z datami ich wejscia w zycie (na podstawie: www.dieselnet.com ).

Norma i data tlenki wegla (CO) weglowodory (HC), tlenki azotu (NOx), czastki state (PM), zadymieni m
wprowadzenia w UE g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh -1

Euro 1 (1992) 4,5 1,1 8,0 0,612

Euro 2 (1996/1998) 4,0 1,1 7,0 0,25* -

Euro 3 (1999/2000) 2,1 0,66 5,0 0,10 0,8
Euro 4 (2005/2006) 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5
Euro 5 (2008/2009) 1,5 0,46 2,0 0,02 0,5
Normy EEV 1,5 0,25 2,0 0,02 0,15

* . 0d 1998 - 0,15 g/kWh

Do obliczenia emisji tlenkow azotu z pojazdow i sprzetu spalajacego ON przyjeto normy Euro 3.
Emisje z poszczegolnych grup zrodet zestawiono w kolejnej tabeli.

Zanieczyszczeniem decydujacym o wielkosci i zasiegu oddziatywania tej grupy zrdédet jest NO2 i dla
niego przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen przyjmujac teren ZGOK
zawezony do obszaru dziatania sprzetu jako emitor powierzchniowy.
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Emisja z pracy Zrédet ciepta do celdéw co i cwu

Wedtug rozwigzan przyjetych w omawianym Projekcie Budowlanym, ciepto do celéw co i cwu
dostarczane bedzie z urzadzen grzewczych opalanych gazem ziemnym:

»  kottownia gazowa zlokalizowana w obiekcie nr 3B (budynek socjalno-biurowy), wyposazona w kociot produkcji
firmy DeDietrich typu DETRIGAZ DTG 111-8 NEZ o mocy 42 kW i godzinowym zuzyciu gazu 5 m3. Do przygotowania
cieptej wody przeznaczony bedzie wspotpracujacy z kottem podgrzewacz o pojemnosci 500 dm3, emitor
wbudowany o wysokosci 4 m,

»  nagrzewnica gazowa nadmuchowa typu M 35-A MINIJET TECNOCLIMA o zapotrzebowaniu gazu ziemnego 3,1 m3/h,
pracujaca na potrzeby budynku warsztatowego obiektu nr 4, odprowadzenie spalin wylotem przez s$ciane na
wysokosci 4,0 m,

»  nagrzewnica gazowa nadmuchowa typu M 35-A MINIJET TECNOCLIMA o zapotrzebowaniu gazu ziemnego 3,1 m3/h,
pracujaca na potrzeby budynku demontazu i magazynu obiekt nr 5-6, odprowadzenie spalin wylotem przez $ciane
na wysokosci 3,1 m.

Emisje z grzewczych urzadzen gazowych obliczono przyjmujac obciazenie wynoszace 100 % w
sezonie grzewczym przez czas pracy obiektu (I i Il zmiana) oraz przez 2 godz./zm. kotta z
obcigzeniem 30 %w obiekcie 3B. Emisje z tych zrodet ujeto jako punktowe bez wyniesienia
termiczno-dynamicznego.

Emisje z grzewczych urzadzen gazowych obliczono w oparciu o typowe wielkosci wskaznikow dla
zrodet energetycznych i przedstawiono w tabeli.

Zaniecz. SO2 NO2 (0] Pyt
Emisja 1-godz. Ea
kg/h 0,00074 0,01178 0,00331 0,00014
E1/D1 0,000002 0,00006 0,0000001 0,0000005
Emisja rocz. Ea kg/a 1,0525 16,8397 4,7362 0,1973
Ea/Da 0,03508 0,42099 0,00493

Podobnie jak dla zrodet transportowych, dominujacym zanieczyszczeniem jest NO2.

Emisja zanieczyszczen specyficznych z procesow technologicznych

Specyficznym procesem technologicznym projektowanym w ZGOK bedzie kompostowanie frakcji
organicznej wyselekcjonowanej z odpadow komunalnych w sortowni, oraz pozyskanych w wyniku
selektywnej zbiorki odpadow prowadzonej w gminach EZGOK.

Kompostowanie odpadow jest metoda przerobki odpadow bazujaca na naturalnych procesach
biochemicznych jakie zachodza w glebie. W sztucznie stworzonych warunkach mozliwe jest
zintensyfikowanie tych procesow i stosunkowo szybkie przeksztatcenie odpadowej mieszaniny w
nawoz organiczny (kompost) z wydzieleniem jako ubocznych produktow dwutlenku wegla i pary
wodnej.

Kompostowanie polega na niskotemperaturowym tlenowym rozktadzie substancji organicznej z
udziatem mikroorganizmow. Zaletg tego procesu jest przywrocenie srodowisku materii organicznej
zawartej w odpadach (przy tym jakos$¢ kompostu okresla sie w oparciu o norme branzowa BN-89/91
03-09) np. poprzez wykorzystanie kompostu do nawozenia i rekultywacji gleb.

Przemiany zachodzace w kompostowanych odpadach odbywaja sie przy udziale mikroorganizmow. W
tych przemianach biochemicznych maja miejsce procesy mineralizacji i humifikacji.

Prawidtowy proces kompostowania moze sie odbywa¢ w odpowiednich warunkach wilgotnosci,
temperatury, odczynu pH podtoza, dostepu tlenu, sktadu chemicznego i mechanicznego odpadéw,
udziatu azotu niezbednego do rozwoju mikroorganizmow rozktadajacych celuloze.

Z punktu widzenia ochrony powietrza najistotniejsze jest to, ze w procesach mineralizacji materii
organicznej wydzielaja sie gazy: dwutlenek wegla, amoniak oraz para wodna. Zwiazki o charakterze
aromatycznym, w tym najczesciej spotykane ligniny podlegaja hydrolizie z udziatem bakterii i
grzybow o silnym dziataniu enzymatycznym do prostych zwiazkow nisko czasteczkowych jak
pochodne fenolu, kwasy aromatyczne, ktére nastepnie stuza do tworzenia zwigzkéw huminowych.

35



Dokument:
Raport o oddziatywaniu na srodowisko

Zamawiajacy: m
Ekologiczny Zwiazek Gospodarki Odpadami SAVONA PROJECT

w Rzedowie gm. Tuczepy energia & Srodowisko

Siarka uwalniana jest z aminokwasow (po hydrolizie biatek) i przechodzi w forme siarkowodoru H,S.
Siarkowodor nastepnie utleniany jest do siarczandw. W procesach tych pojawiaja sie wiec rowniez
substancje o charakterze zapachowym (odoroczynnym).

Sktadowisko odpadow

Zatozenia do obliczenia emisji

Dane zwiazane z poziomami odniesienia zanieczyszczen w powietrzu (rzeczywistymi - tto i normami)
przyjeto analogicznie jak dla Zaktadu z uwagi na bliska lokalizacje obu czesci sktadowych
inwestycji.

Wielkosci  stezen  dopuszczalnych dla  poszczegélnych  substancji  zanieczyszczajacych
przewidywanych do emitowania z projektowanej kwatery sktadowiska podano w zamieszczonych
nizej tabelach zbiorczych. Wielkosci te przyjeto zgodnie z obowigzujacymi aktami prawnymi.

Rodzaj substancji Dopuszczalne poziomy w pg/m’
60-minutowe 24-godzinne Rok kalendarzowy

Dwutlenek siarki 350 150 200

125 od 1.01.2005 30 @
Dwutlenek azotu 200 40
Tlenek wegla 30000 10000 /osiem godzin/ -
Pyt zawieszony 280 50 40
Aceton 350 - 30
Benzen 30 - 5
Toluen 100 - 10
Merkaptan etylowy 20 - 2
Aldehyd octowy 20 - 2,5
Siarkowodor 20 - 5
Amoniak 400 - 50

(1) - poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone roslin
(2) - wartosc odniesienia dla dwutlenku siarki w powietrzu

W zakresie zanieczyszczen (jak zostanie dalej wykazane) decydujacych o oddziatywaniu sktadowiska
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne (komunalnych) w Rzedowie (aldehyd octowy,
merkaptan etylowy, dwutlenek azotu) brak danych poza NO2. Dla NO2 - stan jakosci powietrza
miesci sie znacznie ponizej normatywu. Dla pozostatych dwodch zanieczyszczen brak w okolicy
innych zrodet emisji, do oceny stanu przyjeto z godnie z obowiazujacymi wytycznymi
(rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r.w sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu, Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 12) tto na poziomie 10 %
sredniorocznych wartosci odniesienia dla substancji w powietrzu.

Uwaga:
Emisje zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego policzono zaktadajqc naktadanie sie wielkosci

emisji z kwatery KW - 1, ktérej funkcja po okresie okoto 3 lat zostanie przejeta przez KW - 2. W
przypadku obliczenia emisji gazu wysypiskowego przyjeto dalej idgce zatozenie - dalszej
rozbudowy, poniewaz maksymalna produkcja biogazu dla zatoZzonego strumienia wejsciowego
odpaddw nastagpi w 10 roku eksploatacji (sktadowania). Jest to zatozenie bezpieczne dla srodowiska
gdyz uwzgledniona emisja na takim poziomie bedzie na pewno wskazywata na najbardziej
niekorzystny przypadek.

Emisja zanieczyszczen

Z terenu inwestycji emitowane beda nastepujace rodzaje zanieczyszczen:

» S0, NO,, CO, pyt zawieszony z procesu spalania paliw (olej napedowy w silnikach pojazdow
dowozacych odpady oraz ciezkiego sprzetu pracujacego na kwaterze sktadowiska),

» gaz wysypiskowy wraz z zawartymi w nim zanieczyszczeniami powietrza z procesu
sktadowania odpadow.
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Emisja gazy wysypiskowego

Wytwarzame gazu wysypiskowego zachodzi w czterech kolejnych etapach:

IV -

faza tlenowa, w trakcie ktorej mikroorganizmy rozktadaja proste substancje organiczne gtéwnie na CO2, H20 i
resztkowe substancje organiczne, wydzielane jest ciepto reakcji

faza beztlenowa niemetanogenna. Beztlenowe mikroorganizmy rozktadaja przedw wszystkim weglowodory tworzac
kwasy organiczne CO2 i H20. W trakcie tej fazy nastepuje zmniejszanie sie udziatu N2.

faza metanowa niestabilna. Wystepuje po okoto 10 - 50 dniach procesu beztlenowego. Rozpoczyna sie w momencie
gdy metanogenne mikroorganizmy powoli zaczynajg przetwarzaé powstate wczesniej kwasy ttuszczowe w CH4, H20
iCO2.

faza metanowa stabilna. Po uptywie 180 - 500 dni od rozpoczecia procesu nastepuje faza czwarta. Gaz wysypiskowy
powstaty w tej fazie sktada sie w 50 - 60 % z metanu i 40 - 50 % z dwutlenku wegla (objetosciowo). W jego sktad
wchodzi réwniez wiele innych zwiazkéw, ale w ilosciach Sladowych. Z punktu widzenia oddziatywania na stan
zanieczyszczenia powietrza i uciazliwos¢ np. odorowa sa to jednak zanieczyszczenia wymagajace oszacowania i
analizy.

Wedtug pracy: ,Fizykochemiczne i mikrobiologiczne zagrozenia $rodowiska przez odpady”,
Biblioteka monitoringu Srodowiska, PIOS Warszawa 1995, przecietny sktad gazu wysypiskowego
obejmuje substancje zestawione w zamieszczonej ponizej tabeli.

Substancja Wz6r chem. Dopuszczalne stezenie
Jednogodz. Sredniorocz. Da
D1 pg/m3 ug/m3

Metan CH4 - -
Dwutlenek wegla (07 -
Tlenek wegla (0] 30000
Wodor H2
Siarkowodor H2S 20 5
Amoniak NH3 400 50
Etan C2H6 -
Propan C3H8 -
Butan C4H10 -
Pentan C5H12 -
Heksan C6H14 -
Heptan C7H16 -
Oktan C8H18 -
Nonan C9H20 -
Aldehyd octowy CH3CHO 20 2,5
Merkaptan etylowy C2H5SH 20 2
Benzen CéH6 30 5
Toluen C7H8 100 10
Aceton C2H6CO 350 30

Roczna iloé¢ powstajacego biogazu ocenia sie szacunkowo na 5 m® gazu z 1 m* odpadéw przez okoto

15 lat.

1 m’ biogazu z wysypiska posiada rownowarto$¢ energetyczng ok. 0,5 m*® gazu ziemnego

wysokometanowego. Wg obliczen przy wykorzystaniu modelu LandGEM Amerykanskiej Agencji
Ochrony Srodowiska (EPA) emisja gazu wysypiskowego wynosi:

Emisja gazu wysypiskowego
Mg/a kg/h E1/D1

Zanieczyszczenie
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Metan 740,4 84,521

Dwutlenek wegla 1354,0 154,566

Metan + CO2 2094,4 239,087 -
Tlenek wegla 32,31 3,688 0,0001
Siarkowodor 0,2616 0,030 0,0015
Amoniak 0,1308 0,015 0,00004
Aldehyd octowy 0,4739 0,054 0,0027
Merkaptan etylowy 0,5724 0,065 0,00325
Benzen 0,006 0,001 0,00003
Toluen 0,4955 0,057 0,00057
Aceton 0,4462 0,051 0,0001
Niemetanowe zwiazki organiczne

NMOC (jako weglowodory alifatyczne) 3,945 0,450 0,00015

Sktadowisko odpadow sktadac sie bedzie w | etapie z jednej kwatery o powierzchni ok. 1 ha, wokét
ktorej zabezpieczona jest powierzchnia rezerwowa pod budowe kolejnych kwater, realizowanych
etapowo w miare potrzeb.

Z powodu wysokich kosztow uszczelnienia i drenazy kwater sktadowania odpaddw, nie jest zalecane
budowanie duzych kwater o okresie funkcjonowania kilkudziesieciu lat. Po zamknieciu kolejnych
kwater nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje techniczng i biologiczna, ktdérej propozycja opisana jest
w cyt. Koncepcji.

Wedtug wyliczen podanych w dokumentacji, pojemnos¢ planowanej kwatery | wynosi 56 460 m3.
Pojemnosc ta w zaleznosci od wydajnosci ZUOK wystarczy na co najmniej 3,1. W okresie przed
zamknieciem kwatery | nalezy wybudowac i uruchomic¢ kwatere Il. Przyjeto, ze kwatera ta bedzie
miata identyczne gabaryty i konstrukcje.

W oszacowaniu okreslono maksymalng wielkos¢ emisji gazu wysypiskowego dla pierwszych 10 lat
eksploatacji. Do obliczen wykorzystano program LandGem zalecany do stosowania przez
Amerykanska Agencje Ochrony Srodowiska US EPA. Model ten realizuje jedna z bardziej ztozonych
metod szacowania emisji CH, ze sktadowisk odpadow (sposrod tzw. metod kinetycznych)
uwzgledniajaca fakt, ze emisja ta rozciaga sie w dtugim okresie czasu, zanikajac stopniowo w miare
wyczerpywania sie wegla w rozktadajacych sie zwigzkach organicznych. Wykorzystana w modelu to
znana oraz najczesciej stosowana wsrdd metod kinetycznych metoda Scholl Canyon, w ktorej
podstawa do szacowania emisji CH4 jest nastepujacy wzor (wedtug pracy: ,,Zanieczyszczenie
atmosfery - zrodta oraz metodyka szacowania wielkosci emisji zanieczyszczen”, Centrum
Informatyki Energetyki, Warszawa 1997):
Qs [M*/a] = Lo R (€7 - €™

gdzie:
Qehs - produkcja metanu w roku t
Lo - potencjalna produkcja metanu [m3 CH4 /Mg odpadow]
R - srednia roczna ilos¢ sktadowanych odpadow [Mg]
k - wspotczynnik produkcji metanu [a-1]
C - miniony czas od zamkniecia sktadowiska [lata]
(c = 0 dla sktadowisk aktywnych)
t - miniony czas od pierwszego sktadowania odpadow [lata]

Wartosci Ly oraz k nalezy oszacowad, Lo w zaleznosci od zawartosci wilgoci i substancji organicznych
w odpadach, natomiast stata k jest generalnie funkcja wielu czynnikow takich jak poziom wilgoci,
zakwaszenie, temperatura, sposob eksploatacji sktadowiska itd.

Wartosci domyslne proponowane w programie LandGem wedtug aktualnych zalecen US EPA wynosza:
Lo = 100 m®/Mg, k = 0,04 1/a.

Do obliczen w niniejszym raporcie przyjeto wartosci domyslne, odpowiadajace wymieszanym
niesegregowanym odpadom komunalnym, co jest w tym przypadku podejsciem bezpiecznym z
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punktu widzenia ochrony srodowiska - zawyzajacym oddziatywanie. Udziaty objetosciowe metanu i
dwutlenku wegla przyjeto odpowiednio 60% i 40 %.

Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze emisja z planowanego sktadowiska przy zatozeniu
eksploatacji przez 10 lat (w wyniku budowy kolejnych kwater) osiagnie wedtug symulacji
komputerowej maksymalna wielkos¢ w 10 (ostatnim) roku eksploatacji wynoszac:

- 740 Mg/a CH4
- 1354 Mg/a CO,

Obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen z terenu sktadowiska przeprowadzono w zwiazku z
tym dla wielkosci emisji prognozowanej na 10 rok eksploatacji, bedzie to emisja maksymalna z
obszaru sktadowiska za caty okres jego istnienia.

Laczna objetos¢ maksymalnej emisji gazu wysypiskowego z obu sktadowisk w roku 10 wyniesie ok.
1 850 tys.m3/a tj. ok. 2100 Mg/a mieszaniny metanu (60%) i CO2 (40%) .

Wielkosci emisji ze sktadowiska poszczegélnych zanieczyszczen zawartych w gazie wysypiskowym w
roku maksymalnej emisji podano w kolejnej tabeli.

Maksymalna emisja z planowanego sktadowiska odpadow komunalnych w Staszowie (rok 10
eksploatacji)

Emisja gazu wysypiskowego |

Zanieczyszczenie Mg/a kg/h |  E1/D1 |
Metan 740,4 84,521 -
Dwutlenek wegla 1354,0 154,566
Metan + CO2 2094,4 239,087 -
Tlenek wegla 32,31 3,688 0,0001
Siarkowodor 0,2616 0,030 0,0015
Amoniak 0,1308 0,015 0,00004
Aldehyd octowy 0,4739 0,054 0,0027
Merkaptan etylowy 0,5724 0,065 0,00325
Benzen 0,006 0,001 0,00003
Toluen 0,4955 0,057 0,00057
Aceton 0,4462 0,051 0,0001
Niemetanowe zwiazki organiczne
NMOC (jako weglowodory 3,945 0,450 0,00015
alifatyczne)

Z porownania ilorazéw emisji do stezen dopuszczalnych lub pozioméw odniesienia dla ww.
zanieczyszczen w powietrzu wynika, ze dla tej grupy zrodet zanieczyszczeniami decydujacymi o
oddziatywaniu obiektu na stan czystosci powietrza sa merkaptan etylowy i aldehyd octowy.

Emisje z procesdow pomocniczych

Emisja zanieczyszczen do atmosfery z terenu sktadowiska zwigzana jest takze z praca srodkow
transportu obstugujacych obiekt, emisje te zgodnie z jej charakterem ujeto w niniejszym punkcie.
Sktadowisko nie bedzie posiada¢ wtasnego zrodta ciepta opartego o spalanie paliw, ogrzewanie
wymagajacych tego pomieszczen (kontener socjalny) bedzie realizowane za pomoca grzejnikow
elektrycznych; nie wystepuje wiec emisja ze spalania paliw energetycznych w celu wytworzenia
energii cieplnej.

Emisje niezorganizowane

Emisja tego rodzaju bedzie zwigzana z praca sprzetu na terenie sktadowiska oraz pojazdow
dowozacych odpady na sktadowisko odpadéw komunalnych w Staszowie.

Oszacowano wielkosci emisji zanieczyszczen zwiazanych z praca pojazdow transportowych
obstugujacych sktadowisko. Wedtug planowanej ilosci odpadow dowozonych do sktadowania,
maksymalna ilos¢ przejazdow pojazdow (ciezkich) dowozacych odpady wyniesie 15 w ciagu dwoch
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zmian jednego dnia roboczego. Wielko$¢ emisji poszczegélnych zanieczyszczen komunikacyjnych
obliczana jest wedtug metodyki na podstawie zuzycia paliwa (np. na jednostke dtugosci przebytej
drogi, oraz tacznej dtugosci przejazdow) i wskaznikow emisji na jednostke spalonego paliwa.
Przyjeto, ze pojazdy ciezkie stosuja jako paliwo olej napedowy ON.

Dtugos¢ przejazdow srodkow transportu na terenie ZUOK z zaktadu segregacji do sktadowiska
obliczono na podstawie oszacowanej dtugosci przejazdu samochodu od wyjazdu z sortowni do
punktu wytadunku odpadow na kwaterze wynoszacej w obie strony ok. 3,5 km:

- przejazdy pojazdow dowozacych odpady 3,5 km /przejazd x 15 przej./dzien = 52,5 km.

Zuzycie paliwa ON przez samochoéd ciezarowy o masie > 3,5 tony wynosi wedtug cytowanej pracy
srednio 30 dm3/100 km. Do obliczen emisji przyjeto zuzycie 15,75 dm3 przez pojazdy dowozace
odpady w ciagu jednego dnia. Emisje z pojazdow przedstawia w bilansie i obliczeniach zrédto
liniowe wyznaczone przez droge dojazdowa z sortowni do sktadowiska.
Zuzycie paliwa przez ciezki sprzet stuzacy do przemieszczania i zageszczania masy odpadéw na
sktadowisku (w poczatkowej fazie uktadania warstwy spycharka, pozniej kompaktor zamiennie ze
spycharka) wynosi wedtug danych eksploatacyjnych:

> kompaktor - 13 dm’/h

> spycharka - 10,5 dm*/h

Czas pracy sprzetu przyjeto do 2 godzin w ciggu zmiany, przemiennie, w zaleznosci od potrzeb.
Maksymalne zuzycie paliwa ON przez ten sprzet wynosi 26 dm3/8h. Emisje zwigzana z praca tego
sprzetu przyporzadkowano emitorowi powierzchniowemu reprezentujacemu obszar sktadowiska.
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2.7.5 Emisja hatasu

ZGOK

Wartosci dopuszczalnego poziomu dzwieku A w srodowisku, charakterystyka terenu lokalizacji
planowanej inwestycji.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, natezenie hatasu w Srodowisku oraz ocene jego uciazliwosci
lub szkodliwosci okresla sie wartoscia poziomu dzwieku A mierzong w decybelach (dBA).
Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku podawane sg takze w dBA.

Aktualnie dopuszczalne wielkosci hatasu w srodowisku okreéla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120,
poz. 826).

Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku okresla zatacznik do rozporzadzenia, w tym tabela:
dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku powodowanego przez poszczegélne grupy zrodet hatasu
(tj. drogi lub linie kolejowe oraz instalacje i pozostate obiekty i grupy zrédet hatasu) z wytaczeniem
hatasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, ladowania i przeloty statkow
powietrznych.

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe" Pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedaca
zrédtem hatasu
LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N
przedziat czasu przedziat czasu przedziat czasu przedziat czasu
odniesienia rowny | odniesienia rowny | odniesienia rowny | odniesienia rowny 1
16 godzinom 8 godzinom 8 najmniej najmniej korzystnej
korzystnym godzinie nocy
godzinom dnia
kolejno po sobie
nastepujacym
1 a) Strefa  ochronna  "A" 50 45 45 40
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
2 | a) Tereny zabudowy 55 50 50 40
mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwiazanej
ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy?
c) Tereny domow  opieki
spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
3 | a) Tereny zabudowy 60 50 55 45
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe?
d) Tereny mieszkaniowo-
ustugowe
4 | Tereny w strefie srodmiejskiej 65 55 55 45
miast powyzej 100  tys.
mieszkancow®

Najblizsza zabudowa mieszkalna w otoczeniu planowanego ZGOK wystepuje w odllegtosci od ok. 200
m w kierunku potudniowym. W kierunkach zachodnim i potnocnym w sasiedztwie planowanego ZGOK
brak zabudowy mieszkalnej.

Zabudowania potozone w kierunku S od ZGOK sa jednoczes$nie najblizszymi w stosunku do
rozpatrywanego obiektu obszarami podlegajacemu ochronie akustycznej.
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Zgodnie z cyt. wyzej rozporzadzeniem Ministra Srodowiska, dla terenéw rolnych i lesnych (jako
podlegajacych gospodarowaniu) nie ustanowiono dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku.
Poziomy takie ustalono natomiast dla terenéw zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, celem ochrony
mieszkajacych tam ludzi, dlatego jako poziomy dopuszczalne dla hatasu emitowanego z
planowanego ZGOK nalezy przyjac dla zrddet innych niz drogi i linie kolejowe:

55 dBA dla najniekorzystniejszych 8 kolejnych godzin w porze dziennej
45 dBA dla 1 najniekorzystniejszej godziny w porze nocnej

zgodnie z zapisem punktu 3b powyzszej tabeli tj. dla terendw zabudowy zagrodowej.

Tto akustyczne w rejonie lokalizacji inwestycji

Wptyw hatasu na cztowieka jest zréznicowany i zalezy od takich podstawowych parametrow, jak
poziom hatasu, pora wystepowania i czas trwania oraz czestotliwos¢. W pomieszczeniach
mieszkalnych hatas przenikajacy z zewnatrz nie powinien przekracza¢ wartosci 40 dBA w porze
dziennej i 30 dBA w nocnej. Wartos¢ poziomu hatasu istniejacego na zewnatrz, nie przekraczajaca
60 dBA zapewnia odpowiedni standard akustyczny wewnatrz pomieszczen. Jest to granica, powyzej
ktorej uciazliwos¢ hatasu wzmaga sie bardzo wyraznie. Wystepuje wowczas zmeczenie organu
stuchu, spadek koncentracji, nerwowosc, a nawet bole gtowy. Poziomy hatasu powyzej 70 dBA sa
szkodliwe dla zdrowia.

Wedtug badan z lat 90-tych, poziomy ekwiwalentne na terenach narazonych na najpowszechniejsze w srodowisku hatasy
drogowe sa nastepujace:

» miasta duze 65 - 75 dBA
»  miasta $rednie 63 - 73 dBA
» miasta mate 62 - 71 dBA
»  tereny wiejskie i osiedlowe 45 - 62 dBA

Tereny, na ktorych ma by¢ usytuowany ZGOK sa obszarami rekultywowanymi po eksploatacji siarki
(przyjeto lesny kierunek rekultywacji). Dlatego tez w najblizszym otoczeniu brak jest istotnych
zrodet hatasu przemystowego. Hatas komunikacyjny w rozpatrywanym rejonie wynika gtownie z
ruchu pojazdéow droga Grzybow - Tuczepy i ze wzgledu na niewielkie natezenie ruchu jego
oddziatywanie jest mate. Linia kolejowa w rozpatrywanym rejonie zlokalizowana jest ok. 500 m na
potudnie od ZGOK.

Oszacowanie emisji hatasu projektowanego zaktadu

Zgodnie z zatozeniami okreslonymi w czesci technologicznej projektu, przyjeto nastepujaca
charakterystyke obiektu:

» Czas pracy: docelowo | i Il zmiana w porze dziennej

> Zrédta hatasu w projektowanym obiekcie:

v" budynki sortowni, kompostowni, warsztatu wraz z wentylacja mechaniczng tych

obiektow,
pojazdy ciezkie dowozace i odbierajace odpady,
praca sprzetu pomocniczego i pojazdow obstugujacych ZGOK (tadowarki, pojazdy
hakowe do transportu kontenerdw z odpadami, wozki widtowe i inne.

v
v

Wptyw obiektu oszacowano w oparciu o instrukcje nr 308 ,,Metoda okreslania uciazliwosci i zasiegu
hatasow przemystowych wraz z programem komputerowym” i 338/96 ,,Metoda okreslania emisji i
imisji hatasu przemystowego w Srodowisku” Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
z wykorzystaniem programu komputerowego ZEWHAL realizujacego obliczeniowo opisang metode w
odniesieniu do zrodet przemystowych, w tym zastepczych zrédet punktowych i liniowych
reprezentujacych np. odcinki drog dojazdowych do obiektu.
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W obliczeniach rozprzestrzeniania sie hatasu ujeto nastepujace zrdédta hatasu i obiekty wyodrebione
i zdefiniowane w oparciu o Projekt Budowlany:

Zrédta - budynki

Sortownia obiekt nr 11 - Przyjeto jako obiekt o wymiarach 80 x 35 x 12,5 m. Konstrukcja scian zewnetrznych - blacha
trapezowa dwustronnie z ociepleniem wetna mineralng 100 mm (izolacyjnos¢ akustyczna - 37 dB). Konstrukcja dachu - blacha
trapezowa z zewnatrz (jednostronnie) z ociepleniem wetng mineralng (izolacyjnos¢ akustyczna 25 dB). W charakterystyce
Scian wprowadzono zgodnie z projektem budowlanym okna PCV z szyba zespolong o izolacyjnosci 28 dB oraz bramy Horman o
izolacyjnosci 20 dB.

Rownowazny poziom hatasu dla 8 najniekorzystniejszych kolejnych godzin pracy w porze dziennej wewnatrz hali przyjeto w
wysokosci 85 dBA (wedtug pomiardow hatasu w analogicznych czynnych obiektach - dane firmy Horstmann, poziom ten w hali
sortowni wynosi 76 - 78,5 dBA). Poziom 85 zapewnia odpowiedni margines bezpieczenstwa dla pracy linii sortowniczej i
sprzetu transportowego.

Czes¢ warsztatowo - garazowa obiektu nr 4 - Przyjeto jako obiekt o wymiarach 12 x 18 x 7 m. Konstrukcja scian
zewnetrznych - ptyty warstwowe ISOTHERM grubosci 10 cm (izolacyjnos¢ akustyczna 21 dB). Konstrukcja dachu - ptyty
warstwowe ISOTHERM grubosci 15 cm (izolacyjnos¢ akustyczna 23 dB).

W charakterystyce $cian wprowadzono zgodnie z projektem budowlanym okna PCV z szyba zespolong o izolacyjnosci 28 dB
oraz bramy Horman o izolacyjnosci 20 dB.

Praca w czesci warsztatowej do 2 h/zm, przy zatozeniu poziomu hatasu w trakcie prac wewnatrz warsztatu na poziomie 90
dBA, rownowazny poziom dla 8 godzin wyniesie 84 dBA.

Czes¢ magazynowa obiektu nr 4 - Przyjeto jako obiekt o wymiarach 36 x 18 x 7 m. Konstrukcja $cian zewnetrznych i dachu -
blacha trapezowa nieocieplana grubosci 0,75 mm (izolacyjnos¢ akustyczna przyjeto 10 dB). W charakterystyce scian
wprowadzono zgodnie z projektem budowlanym okna PCV z szyba zespolona o izolacyjnosci 28 dB oraz bramy Horman o
izolacyjnosci 20 dB.

Rownowazny poziom hatasu w czesci magazynowej dla 8 godzin przyjeto w wysokosci 85 dBA.

Budynek demontazu odpaddw wielkogabarytowych z magazynem - obiekt nr 5-6 - Przyjeto jako obiekt o wymiarach 21 x 8 x 4
m. Budynek istniejacy do adaptacji. Konstrukcja sScian zewnetrznych - cegta silikatowa (izolacyjnos¢ akustyczna 43 dB),
przeszklenia oknami PCV z szyba zespolong (izolacyjnos¢ akustyczna 28 dB). Konstrukcja dachu - ptyty dachowe zelbetowe,
izolacyjnos¢ akustyczna 36 dB. Praca w obiekcie bedzie trwac¢ do 2 h/zm, przy zatozeniu poziomu hatasu w trakcie prac
wewnatrz hali demontazu na poziomie 90 dBA, rownowazny poziom dla 8 godzin wyniesie do 84 dBA.

Kompostownia obiekty nr 13, 14, 17 - Przyjeto jako obiekt o wymiarach 76 x 32 x 8,5 m. Budynek projektowany o konstrukcji
mieszanej murowo-stalowej. Sciany poétnocna i potudniowa pustak betonowy do wys. 3 m (izolacyjno$¢ akustyczna 43 dB),
wyzej do spodu konstrukcji siatka stalowa powlekana. Sciany wschodnia i zachodnia puste do wysokosci 6 m. Dach stalowy
pokryty blacha fatdowa powlekang o grubosci 0,75 mm (przyjeto izolacyjnos¢ akustyczng 10 dB). Praca w obiekcie bedzie
trwa¢ do 4 h/zm, przyjeto poziom hatasu w trakcie prac wewnatrz hali kompostowni w wysokosci 85 dBA, rownowazny
poziom hatasu dla 8 godzin pory dziennej wyniesie 82 dBA.

Wentylatorownia obiekt nr 15 - Przyjeto jako obiekt o wymiarach 23 x 6 x 6 m. Sciany zewnetrzne warstwowe 45 cm (cegta
kratowka styropian cegta petna) izolacyjnos¢ akustyczna 47 dB. Dach z ptyt Zzelbetowych + ocieplenie, izolacyjnos¢
akustyczna 39 dB. W Scianie potudniowej brama Horman o izolacyjnosci akustycznej 20 dB. Poziom hatasu wewnatrz w
wyniku pracy dwoch wentylatorow o poziomie dzwieku 80 dBA kazdy - przyjeto w wysokosci 83 dBA.

Zrodta punktowe wszechkierunkowe

Zrodtami o punktowym wszechkierunkowym charakterze sa przede wszystkim wentylatory w
uktadach wentylacji mechanicznej.
Ze wzgledu na funkcje jaka petni wentylacja w zaleznosci od okresow jej uzytkowania dzieli sie jg
w warunkach wymaganych dla omawianego zaktadu (hali sortowni) nastepujaco:
a) wentylacja podstawowa - uruchomiania podczas pracy zaktadu:
- wydajnos¢ wentylacji odpowiadajaca 2 wym/h w odniesieniu do catkowitej kubatury oraz 5
wym/h w odniesieniu do kubatury roboczej,
- praca wszystkich wentylatorow dachowych,
- naptyw powietrza przez otwarte bramy,
b) wentylacja dyzurna - uruchomiania podczas przestojow zaktadu:
- wydajnos¢ wentylacji odpowiadajaca 1 wym/h w odniesieniu do catkowitej kubatury,
- pracuje cze$¢ wentylatorow dachowych,
- naptyw powietrza przez czerpnie Scienne,
c) wentylacja dorywcza - uruchomiania podczas napraw, przegladow, awarii:
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- wydajnos¢ wentylacji odpowiadajaca 2 wym/h w odniesieniu do catkowitej kubatury oraz 5
wym/h w odniesieniu do kubatury roboczej,

- praca wszystkich wentylatorow dachowych,

- naptyw powietrza przez czerpnie Scienne.

Wentylacja mechaniczna hali sortowni - 5 wentylatorow dachowych typu UNIWERSAL DAS-630 o poziomie hatasu 75 dBA
(poziom mocy akustycznej 88 dBA).

Wentylacja mechaniczna budynku biurowo-socjalnego obiekt 3B - 9 wentylatoréw dachowych typu TH-500/160 o poziomie
hatasu 50 dBA (poziom mocy akustycznej 63 dBA).

W pozostatych obiektach wentylacja grawitacyjna lub wentylatorami kanatowymi o pomijalnym oddziatywaniu zewnetrznym.

Myjnia ptytowa obiekt 2 (mycie pojemnikéw) - zastepcze zrodto punktowe reprezentujace prace urzadzenia do mycia Karcher
o réwnowaznym poziomie mocy akustycznej dla pracy ciagtej 88 dBA, przyjeto prace przez 4h/zm, réwnowazny poziom
dzwieku LAeq8 w wysokosci 85 dB.

Waga samochodowa przy obiekcie 1- portierni - zastepcze zrodto punktowe reprezentujace hamowania i starty pojazdow
ciezkich przewozacych odpady. Ilo$¢ zatrzyman i startow z uwagi na dwukrotne wazenie wyniesie tacznie 40. Rownowazny
poziom mocy zrodta oszacowany na podstawie powyzszej liczby oraz danych dla pojazdéw ciezkich wedtug instrukcji ITB
338/96, wynosi 88,7 dBA

Zrédta liniowe

Zrodta liniowe reprezentuja drogi przejazdu $rodkéw transportu (wewnetrznych i zewnetrznych)
oraz sprzetu pracujacego na terenie ZGOK. Poziom mocy akustycznej zrddet liniowych oszacowano
w sposéb opisany ponizej.
Sprzet przewidywany wedtug PB - do eksploatacji w ZGOK dla stanu docelowego obejmuje:
tadowarke kotowa Bobcat 873 lub Stalowa Wola 201 o pojemnosci tyzki min. 3 m3, wedtug schematu
funkcjonowania sortowni bedzie to jedna tadowarka ,mata” jedna ,Srednia”, przewidziane do pracy w hali
sortowni,
» samochod zatadowczy hakowy HDS przewozacy kontenery o poj. 30 m3 z obiektu 11 do kompostowni (frakcja
organiczna) i na kwatere sktadowania odpadow,
> samochdd zatadowczy hakowy HDS przewozacy kontenery o poj. 10 m3 z obiektu 11 na kwatere sktadowania
odpadow (frakcja mineralna) oraz surowcow wtornych do magazynu (obiekt nr 4),
»  wozek widtowy 2 szt do obstugi obiektu 11 (wewnatrz) oraz 2 szt do transportu z obiektu 11 do magazynu (obiekt nr
4),
»  tadowarka obstugujaca obiekty nr 13, 14, 17 (kompostownia).

Zatozenia dotyczace czestotliwosci i natezenia ruchu kotowego na terenie Zaktadu przyjeto w
sposob analogiczny do zatozen dotyczacych obliczenia emisji ze srodkéw transportu.

W tabeli ponizej przedstawiono przyjeta moc akustyczna poszczegolnych odcinkdow drog
zaktadowych w zaleznosci od natezenia i rodzaju ruchu wynikajacych z przeznaczenia drog i
obiektow, do ktoérych prowadza:

Nr odcinka drogi Poziom mocy akust. LMAeq8
[dB]

98,8

92,9

92,7

92,7

93,2

89,4

91,8

88,0

87,9

83,3

ole|oo| o | K| v =

Ekrany akustyczne
Pozostate obiekty - budynki nie bedace zrédtami hatasu wprowadzono do modelu obliczeniowego
jako ekrany akustyczne:

» portiernia obiekt nr 1,

» budynek socjalno biurowy obiekt 3B,
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> magazyn odpaddow problemowych obiekt nr 12.
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Sktadowisko odpadow

Uwaga:
Analize oddziatywania projektowanego przedsiewziecia w zakresie emisji hatasu przeprowadzono

analogicznie jak w przypadku Zaktadu segregacji uwzgledniajqc emisje spowodowana obstugq
kwatery nr 1, a po jej zamknieciu kwatery nr Il.
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Lokalizacja zrodta emisji hatasu

Teren, na ktorym zaprojektowano sktadowisko odpadow komunalnych znajduje sie na obszarze bytej
kopalni Siarki ,,Grzybow” w miejscowosci Grzybdw, gmina Staszow. Kwatery sktadowania projektuje
sie na terenie gminy Staszow na dziatkach geodezyjnych nr: 1352, 1353, 1040.

Sasiedztwo terenu sktadowiska stanowia dalsze czesci dziatek 1353, 1352 i 1040, rowniez o tym
samym sposobie uzytkowania - tereny lesne i droga, oraz od pétnocnego - zachodu dziatka nr 29/1
rowniez zalesiona bedaca wtasnoscia Skarbu panstwa i pozostajaca w wieczystym uzytkowaniu
Kopalni Siarki ,,Grzybow”

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa o charakterze zagrodowym, rozproszona i pojedyncza zabudowa
znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 800 m w kierunku pétnocno-wschodnim, poétnocnym i
potudniowym.

Zrédtem emisji hatasu na terenie funkcjonujacego sktadowiska beda jedynie pojazdy dowozace
odpady oraz kompaktor i spycharka.

Wartosci dopuszczalne poziomu dZzwieku (A) w srodowisku

Wartosci dopuszczalne poziomu dzwigku (A) emitowanego do $rodowiska okreslono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826).

Sasiadujace tereny z przedsiewzieciem to tereny lesne dla ktorych rozporzadzenie nie ustala
dopuszczalnych poziomoéw hatasu. Najblizsze tereny mieszkaniowe zlokalizowane sa w odlegtosci
okoto 800 m potnocny-wschod, potnoc i potudnie.

Dla terenow zabudowy zagrodowej ustala sie w ww. rozporzadzeniu nastepujace dopuszczalne
poziomy dzwieku w srodowisku:

> rownowazny poziom dzwieku (A) w porze dziennej (6OO - 2200) - 55 dB,
> réwnowazny poziom dzwieku (A) w porze nocnej (2200 - 600) - 45 dB.

Tto akustyczne w rejonie lokalizacji inwestycji
W otoczeniu projektowanego przedsiewziecia, po zakonczeniu eksploatacji siarki w tym rejonie,
brak znaczacych zrddet hatasu mogacych ksztattowac klimat akustyczny.

Gtéwne Zrédta hatasu
Zrodtami emisji hatasu beda:
> pojazdy dowozace odpady. Przyjmujac zatozenia docelowej ilosci odpadow dowozonych do
sktadowiska maksymalne natezenie pojazdéw bedzie wynosito 15 pojazdow/16 h. Do
obliczen przyjeto zatozenie ze wszystkie pojazdy wjada i wyjada w ciagu 8 h (30
pojazdow/8h), czyli okreslono w ten sposob najniekorzystniejszy wariant dla Srodowiska.
Poziom mocy akustycznej pojazdow ciezarowych przyjmuje sie na poziomie 100dB (wg
danych ITB338 - pojazdy ciezkie - operacja manewrowania). Wyznaczony poziom mocy
akustycznej zrddta czastkowego obrazujacego ruch tego rodzaju pojazdow ciezkich wynosi
75,7 dB,
> pracujace przy formowaniu ztoza odpadow kompaktor i spycharka. Do obliczen przyjmuje
sie prace ciagta tych maszyn, okreslajac w ten sposob najniekorzystniejszy wariant dla
sSrodowiska. Poziom mocy akustycznej kompaktora wynosi 103 dB a spycharki 100 dB. Praca
wytacznie w porze dnia.
Przyjete zatozenia do obliczen :
> predkos¢ pojazdu poruszajacego sie po drodze dojazdowej - 20 km/h,
> zgodnie z metodyka odcinki analizowanych Zzrodet liniowych podzielono na elementarne
odcinki o dtugosci 20 m a ich srodki wyznaczyty zastepcze punktowe zrodta hatasu, dla
ktorych poziom rownowaznego dzwieku okresla sie ze wzoru:
LAWeqi= LAWeq - 10 log n
> ruch pojazdow ciezkich wytacznie w porze dnia.
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Podsumowanie

Obecnie wykonywany raport stanowi podsumowanie dotychczas prowadzonej procedury oceny
oddziatywania na s$rodowisko z jednoczesnym scaleniem zagadnien zwiazanych z budowa
zaktadu segregacji, sktadowiska (2 etapy budowy) - uzyskano w ten sposéb informacje o
skumulowanym oddziatywaniu na srodowisko projektowanych obiektéw.

Dotychczas prowadzono procedure oceny oddzielnie dla obu obiektéw z uwagi na ich rézna
przynaleznos¢ administracyjng (rézne gminy), fakt iz kazdy z nich jest samodzielnym
technicznie i technologicznie zaktadem i moze funkcjonowaé niezaleznie od drugiej instalacji
oraz brak znaczenia efektu kumulacji oddziatywan na srodowisko co wykazano takze w dalszej
czesci niniejszego raportu.

Poprzednio prowadzone procedury uwzgledniaty obowiazki informacyjne oraz udziat
spoteczenstwa i doprowadzity do uzyskania prawomocnych decyzji dotyczacych zezwolenia na
budowe zaktadu segregacji i sktadowiska.

Emisje obliczone z Zaktadu i Sktadowiska, takze po uwzglednieniu jego rozbudowy o kolejna
kwatere pozostaja na stosunkowo niskim poziomie dzieki zastosowanym procesom i organizacji
dziatalnosci na etapie projektowym. Ich oddziatywania zostaty zbadane w dalszej czesci
raportu.
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3. Opis elementéow przyrodniczych sSrodowiska, objetych
zakresem przewidywanego oddziatywania planowanego
przedsiewziecia

3.1 Uwarunkowania terenowe i antropogeniczne

Planowana inwestycja: zaktad - sktadowisko odpadow komunalnych bedzie zlokalizowany na czesci
bytych pol gérniczych ,,S” na terenie Kopalni Siarki ,,Grzybow” w Rzedowie. Kopalnia prowadzita
eksploatacje ztoza siarki rodzimej Grzybéw - Gacki metoda podziemnego wytopu (metoda
otworowa). Ztoza te zlokalizowane sa w strefie Niecki Potanieckiej, znajdujacej sie w potudniowo -
wschodniej czeéci Gor Swietokrzyskich.

Eksploatacje siarki rozpoczeto w 1966 r. Z dniem 01.05.1996 r. eksploatacje siarki zatrzymano ze
wzgledu na wyczerpywanie sie zasobow eksploatacyjnych ztoza oraz kolejne zatamanie sie
Swiatowego rynku siarki.

Ujemny wptyw wydobywania siarki metoda wytapiania jej w ztozu byt roznorodny i sprowadzat sie
do:

a/ zasiarczenia i zakwaszenia gleb na polach gérniczych w strefach sanitarnych tych pél oraz
sktadowisk siarki,

b/ osiadania terenu i zawodnienia gruntow w obrebie pél gérniczych,

c/ zanieczyszczenia atmosfery gazami - SO2, H2S,

d/ zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych na skutek zwiekszenia jej
mineralizacji (siarczany, siarczki, chlorki, zawiesina),

e/ podniesienie poziomu wod trzeciorzedowych i oddziatywanie tych wod na jakos¢ wod
czwartorzedowych,

f/ mechanicznej rujnacji gleb na polach goérniczych w wyniku wiercenia otworow, budowy drog
iitp.

Kopalnia w latach 1990 - 1992 prowadzita monitoring osiadania gruntu. Osiadanie catkowite terenu
w omawianym obszarze wyniosto od 0,5 do 4,0 m. Osiadanie terenu odbywato sie z zachowaniem
ciagtosci warstw geologicznych. Ostatni pomiar deformacji wykonano w 1994 r. Analiza mapy
osiadan z tego roku wskazuje, ze teren lokalizacji inwestycji jest stabilny i pozostat niezmieniony do
dnia dzisiejszego.

Opinia gorniczo-geologiczna ZG Kopalnia Siarki ,,Grzybéw” w Tuczepach nr 2/2005 z dn. 28.01.2005
r. potwierdza zanik szkodliwych wptywow gorniczych.

Obecnie przedmiotem dziatalnosci przedsiebiorstwa jest likwidacja Kopalni Siarki "Grzybdéw" i
rekultywacja terenu gorniczego kopalni, prowadzenie dziatalnosci handlowej i ustugowej,
gospodarka lesna.

Dla wszystkich terenow poeksploatacyjnych ustanowiono lesny kierunek zagospodarowania o

funkcjach krajobrazowo-ochronnych lub zalesienia produkcyjne. Zagospodarowanie terenow

pogorniczych S ustala decyzja Burmistrza Gminy i Miasta w Staszowie z dnia 20.12.1993 znak:

GIR.IV-60161/2/93.

Podstawa dla przeprowadzenia prac rekultywacyjnych byty dwa opracowania:

1/ Sz. Lenka ,,Wytyczne rekultywacji pdl gérniczych S, Z, Zz, B (powierzchnia 258 ha) Kopalni
Grzyboéw”, Putawy X 1994 r.

2/ J.Chwastek i in. ,,Dokumentacja techniczna prac rekultywacyjnych pol gérniczych S, Z, Zz, B
pow. 258 ha”. AGH Krakéw, 1X 1995 r.

W ramach prac rekultywacyjnych przeprowadzono :

renowacje, przebudowe i uzupetnianie rowow odwadniajacych,

likwidacje pozostatosci po demontazu urzadzen kopalnianych,

niwelacje terenu,

wapnowanie gleb,

nasadzenie drzew i krzewdw.

VVVVY
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W zwiazku z planowang inwestycja konieczne jest dokonanie zmiany przeznaczenia gruntow w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Staszowa na cele nierolnicze i
nielesne. Stosowna zgode, w trybie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (jedn. tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 21, poz. 1266) wydat Minister Srodowiska w decyzji z dnia 4.10.2004 r. znak: DL.lp-
4791-80/rl/2004.

Morfologia terenu

Kopalnia "Grzybow" jest zlokalizowana w strefie Niecki Potanieckiej na potudnie od Szydtowa i
Kurozwek. Morfologicznie omawiany obszar gorniczy posiada charakter pagorkowaty o niewielkich
deniwelacjach, rzedu 20 - 40 m, poprzecinany dolinami strumieni. Rzedne terenu wahaja sie od
okoto 200 do 240 m npm, najwieksze wyniostosci - nie stanowiace wyraznych wzgérz - dochodza do
246 m npm.

Hvdrografia terenu

Uksztattowanie opisywanego terenu sprawia, ze wiekszosc ciekow, strumieni czy rowdw ma odptywy
w kierunku potudniowym. Generalnie po wzgledem hydrograficznym obszar gérniczy Kopalni
"Grzybow" nalezy do zlewni rzeki Czarna Staszowska, bedacej lewobrzeznym doptywem Wisty. W
zlewni tej o powierzchni 1 378 km?, wyodrebnia sie dwa rejony:
> zlewnie rzeki Wschodniej o powierzchni 680 km?, stanowiacej gtéwny prawobrzezny doptyw
Czarnej Staszowskiej, z ktorg taczy sie w odlegtosci 5 km przed ujSciem do Wisty,
> wtaéciwzq zlewnie rzeki Czarnej Staszowskiej (bez zlewni rzeki Wschodniej) o powierzchni
698 km”.

Ztoze siarki przebiega pomiedzy rzekami Czarng Staszowska i Wschodnia, w przyblizeniu rownolegle
do Wschodniej/ Wielkosci wod niesione przez te rzeki sa nastepujace (Srednie roczne SNQ): rzeka
Wschodnia na wysokoéci zabudowy przemystowej (ponizej ujécia rzeki Sanicy): 0,57 m®/s, rzeka
Czarna Staszowska - wodowskaz w Staszowie: 1,16 m®/s.

Ponadto teren kopalni jest drenowany doptywani takimi jak: Potok Koniemtocki, Ciek od Nizin,
Ptasna, doptyw z Wierzbicy oraz innymi drobnymi ciekami i rowami catorocznymi lub okresowymi.
Okoto 3,5 km od Staszowa w kierunku potudniowo - wschodnim, obok zbiornika osadczo -
usredniajacego "Adamowka”, znajduja sie stawy rybne w Rytwianach.

Warunki glebowe

Obszar gorniczy kopalni "Grzybdéw" ustanowiony zostat na terenach wybitnie rolniczych, gdzie jakosc
uprawianej ziemi nie byta wysoka. W strukturze uprawianych gruntéw dominowaty zdecydowanie
uzytki rolne, stanowiace 90,8 % wszystkich gruntéw lasy stanowity tylko kilka procent rozpatrywanej
powierzchni. W obrebie uzytkéw rolnych wyraznie dominowaty grunty sredniej jakosci klasy IVa i
IVb, stanowiac okoto 2/3 areatu. Grunty dobrej jakosci (klasa llla, Ulb i Ill) stanowity zaledwie okoto
10 % gruntow ornych i uzytkow zielonych, a grunty stabej jakosci (klasy V i VI) odpowiedni okoto 22%
i 25%. Znaczna czesc gleb ornych (okoto 2/3 areatu) charakteryzowata sie okresowa, rzadziej trwata,
podmoktoscia. Wedtug badan Okregowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Kielcach, przed
uruchomieniem kopalni, odczyn wierzchnich warstw wahat sie w przedziale pH 4,5 - 7,4; przy czym
gleb bardzo kwasnych (pH ponizej 5,0) byto okoto 26%, gleb kwasnych (pH 5,6 -7 6,0) okoto 31%.
Razem w réznym stopniu zakwaszenia wystepowato okoto 78% gleby.

Konsekwencja bonitacji gleby, ich grup mechanicznych, typologii i stosunkow wodnych byta ich
przydatnos¢ rolnicza:

pszenny dobry - 0,1 %,

zytni bardzo dobry - 5,0 %,

zytni dobry - 7,9 %,

zytni staby 20,2 %,

zytni bardzo staby - 4,5 %,

zbozowo pastewny mocny - 31,2 %,

VVVVYY
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» zbozowo pastewny staby - 30,5 %

w obrebie gruntoéw ornych, oraz:
> uzytki zielone Sredniej jakosci - 78 %,
> uzytki zielone stabej i bardzo stabej jakosci - 22 %.

Przedstawiony powyzej ogolny obraz przestrzeni produkcyjnej wykazuje na jakie tto rolniczo-
przyrodnicze natozyta sie dziatalnos¢ gornicza Kopalni "Grzybow" wykazujac, ze ogdlna zyznos¢ gleb
na tym obszarze byta niska.

Szata roslinna

Roslinnos¢ rodzima omawianego obszaru nie jest zbyt zrdznicowana. Wyksztatcona jest gtownie w
formie zbiorowisk trawiastych, czesciowo nieuzytkow. W strefie odleglejszej od zaktadu pojawiaja
sie zadrzewienia, sktadajace sie prawie wytacznie z brzozy brodawkowatej. W odlegtosci ok. 2 km
od bytego sktadowiska siarki w kierunku pétnocno-wschodnim wystepuja fragmenty laséow z udziatem
sosny i debu. Roslinnos¢ uprawna badanego terenu to gtownie uprawy zbozowe, rosliny okopowe
oraz pastwiska i nieuzytki. Ze wzgledu na jakosc gleby najczesciej uprawianym zbozem jest zyto,
nastepnie owies i pszenica; rosliny okopowe to gtownie ziemniaki.

Warunki klimatyczne

Teren gorniczy Kopalni "Grzybow" znajduje sie pod wptywem dzielnic klimatycznych: Wyzyny
Matopolskiej od zachodu, Kotliny Sandomierskiej od wschodu. Potozenie to ksztattuje klimat tego
rejonu wptywajac na ilos¢ opadow, temperature, wilgotnos¢ powietrza, nastonecznienie i
zachmurzenie oraz réze wiatrow. W latach 1981 - 1997 - wg stacji meteorologicznej w Kielcach -
Srednia roczna temperatura powietrza dla omawianego obszaru zawierata sie w granicach: 7,1 - 7,7
oC. Maksymalne temperatury powietrza wystepowaty w lipcu (powyzej 16,5 oC), a minimalne w
styczniu i lutym (-3,3 do -1,1°C).

Srednioroczne sumy opadéw wynosity na tym terenie - bez uwzgledniania 1997 r. (powddz) - 570
mm. Najwyzsze opady wystapity w miesiacu lipcu i sierpniu (sr. 109 i 64 mm). Natomiast najnizsze w
miesigcach zimowych i wczesng wiosna: ich wysokos¢ wahata sie Srednio od 27 mm w styczniu do 35
mm w kwietniu.

Srednie ustonecznienie wynosito 1 594 h w roku 1996. Srednie zachmurzenie w 1996 i 1997 r. w
oktanach (stopien zachmurzenia nieba: od 0 - niebo bez chmur do 8 - niebo catkowicie pokryte
chmurami) wynosito: 5,4. Srednia predko$¢ wiatru na tym terenie wynosita w 1996 i 1997 r.: 2,8
m/s.

Najsilniejsze wiatry wystepowaty z kierunku zachodniego (3,92 m/s), potnocno zachodniego (3,81
m/s) oraz z zachodu (3,73 m/s); najstabsze z potudniowego - wschodu (2,03 m/s) i potnocnego -
wschodu. Przewage stanowia wiatry z zachodu poniewaz wystepuja w 15% ogotu wiejacych wiatrow.
Duza liczbe przypadkow wystepowania stwierdzono dla wiatrow wiejacych z kierunkow: potnocno -
zachodniego, wschodniego i potudniowo - wschodniego (8 - 11%). Najrzadziej wiejacymi sa wiatry
potnocne (3,7%) i potnocno - wschodnie (4,6%).

Srednia roczna wilgotno$¢ wzgledem powietrza - wg stacji meteorologicznej w Tarnobrzegu wynosi
78 %, najwyzsza jest w miesigcach jesiennych i wczesno - wiosennych (powyzej
80%), a najnizsza w czerwcu i lipcu (ok. 67%).

Powyzsze zestawienie wskazuje na to, ze okolice Grzybowa nie posiadaja odrebnego klimatu w
poréwnaniu z innymi rejonami kraju.

Powigzania zaktadu z uktadami zewnetrznymi
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Analizowany obszar charakteryzuje sie gesta i korzystna siecig utwardzonych drég publicznych:
potaczenia Staszow - Szydtow, Chmielnik - Jedrzejow oraz Sandomierz Tarnobrzeg i Stalowa Wola.
Ponadto istnieje gesta sie¢ drog kopalnianych utwardzonych zelbetowymi ptytami.

Réwnie dogodne sa potaczenia kolejowe przedmiotowego terenu. Kopalnia potaczona jest
bocznicami z siecig PKP normalnotorowa relacji Stalowa Wola - Jedrzejow, oraz linig szerokotorowa
tzw. LHS. Najblizsza wieksza stacja kolejowa to stacja PKP Staszow, odlegta od kopalnianych
bocznic ok. 7 km.

Ze wzgledu na prowadzong eksploatacje ztoza siarki metoda podziemnego wytopu, kopalnia posiada
urzadzenia umozliwiajace zasilanie innych odbiorcow w energie elektryczna i gaz ziemny.

Kopalnia "Grzybow" jest zasilana w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej Rzeszowskiego
Zaktadu Energetycznego. Podstawowym elementem zasilania kopalni jest stacja transformatorowa
GPZ 110130/15 kV Grzybow, zasilana trzema liniami 110 kV relacji: Potaniec I, Potaniec Il i Busko -
stanowigcymi elementy krajowego systemu energetycznego. Gaz ziemny dostarczany jest przez
Karpacki Okreg z Zaktadu Gazowniczego w Tarnowie.

Woda do celow pitnych dostarczana jest z wodociagow MPGKiM Staszow, ktore eksploatuja ujecie
gtebinowe w miejscowosci Radzikow. Woda ta przez hydrofornie jest dostarczana do sieci
wodociggowej zasilajacej obiekty kopalni. Do okolicznych wsi, w ktérych nastapito pogorszenie
jakosci wod powierzchniowych i podziemnych, woda dostarczana jest bezposrednio wodociggami z
ujecia w Radzikowie. W czasie opracowywania jednego z poprzednich raportéw oos Kopalni na
srodowisko (wrzesien 2000r.) woda pitna dowozona byta takze cysternami tylko do jednego
gospodarstwa w miejscowosci Stefanowek.

3.2 Warunki gruntowe, geotechniczne i hydrogeologiczne

ZGOK

Dokumentacje geotechniczng dla potrzeb projektu budowlanego wykonat HYDROGEOPOL” Sp.z o.0.
z Debicy. Celem tych badan byto rozpoznanie warunkéow geotechnicznych dla opracowania projektu
budowlanego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzedowie.

Warunki geologiczne

Pod wzgledem geologicznym omawiany teren potozony jest w pétnocnej czesci Zapadliska
Przedkarpackiego, w poblizu potudniowej granicy mezozoicznej Gor Swietokrzyskich. Wyrdznia sie
tu utwory nalezace do dwoch formacji geologicznych:

a) trzeciorzedu, utwory te reprezentowane sa przez utwory morskiego pochodzenia,
wyksztatcone jako ity, itowce i mutowce z wktadkami piaskowcow, zwane itami
krakowieckimi. Pod w/w/ osadami wystepuje seria osadéw chemicznych, zbudowana z
wapieni i margli siarkonosnych, gipsow i brekcji ilasto - gipsowych.

Do koncowej gtebokosci dokumentowanych otworow geotechnicznych tj. max. 5,3 m.p.p.t.,
nie nawiercono stropu w/w utworow trzeciorzedowych. Wystepuje on prawdopodobnie na
gtebokosci 8,5 - 10,5 m.p.p.t..

b) czwartorzedu, zalegaja bezposrednio na stropie utworow trzeciorzedowych. Na terenie
dokumentowanych badan, bezposrednio pod nasypem o miazszosci 0,2 -0,9 m, zalegaja
utwory czwartorzedowe, pochodzenia rzeczno- lodowcowego, wyksztatcone w postaci
gliniasto - piaszczystej wieku plejstocenskiego. W przewazajacej czesci sa to gliny, gliny
pylasto - piaszczyste i pylaste zwiezte, a domieszka zwiru, otaczakow, okruchow wapienia i
skat pétnocnych, barwy szaro-zottej, szaro-brunatnej, itd.. Sumaryczna migzszos¢ utworow
czwartorzedowych na dokumentowanym terenie wynosi prawdopodobnie 8,5 - 10,5 m.

Warunki hydrogeologiczne

Na terenie dokumentowanych badan, wystepuja znikome ilosci wod podziemnych, zwigzane z
piaszczystymi przewarstwieniami wsrod glin pylasto-piaszczystych i pylastych. Na podstawie
wykonanych otworow badawczych do gtebokosci max 5,3 m ppt, stwierdza sie, ze wody podziemne
wystepuja tu w znikomych ilosciach (najczesciej w postaci srodglinowych saczen), w nieregularnych
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(soczewkowatych), piaszczystych przewarstwieniach wsrod stabo przepuszczalnych glin. Wody te
stwierdzone zostaty tylko w niektorych otworach, a mianowicie w otw. nr 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
14, 15 oraz 21, na gtebokosciach odpowiednio - 2,8, 1,75, 1,6, 1,9, 1,8, 2,4, 3,2, 1,7, 1,9 2,151 2,6
m ppt.

Mozna, wiec stwierdzi¢, ze na badanym terenie brak jest ciagtej warstwy wodonosnej i w zwiazku z
tym nie mozna tu mowi¢ o wystepowaniu poziomu wodonosnego, o znaczacej wydajnosci. Niemniej
jednak stwierdzone podczas badan saczenia i wycieki wody, moga stanowic utrudnienie podczas
prowadzenia prac budowlanych, a zwtaszcza wykopow fundamentowych. Gtebokos¢ wystepowania
zwierciadta wody gruntowej na omawianym terenie, ulega sezonowym wahaniom, w zaleznosci od
ilosci opadow atmosferycznych. Podane wyzej gtebokosci wystepowania wody w dokumentowanych
otworach, stwierdzone podczas ich wykonywania (lipiec 2004 r.), nalezy przyjmowac jako srednie.

Na podstawie analogii do podobnych warunkéw hydrogeologicznych, mozna stwierdzi¢, ze woda
omawianego poziomu, wykazuje staba agresywnos¢ w stosunku do betonu.

Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego na badanym terenie, przeprowadzono w oparciu
o analize makroskopowa prob gruntow, pobieranych podczas wykonywania otworow badawczych,
wyniki badan polowych (oznaczenia konsystencji gruntow spoistych penetrometrem wciskowym PW-
1) i analize materiatéw archiwalnych oraz norme PN-81/B-03020. Biorac pod uwage wyksztatcenie
litologiczne gruntow i ich wtasnosci fizyko-mechaniczne , wsréd przebadanych gruntow wydzielono
szesS¢ warstw geotechnicznych:

» warstwa |l a, | b - czwartorzedowe osady niespoiste ( sypkie, czyli piaszczyste),
» warstwall a, Il b, Il ¢, Il d - czwartorzedowe osady sposiste.
Pod wzgledem konsolidacji grunty naleza do grupy C.

Sktadowisko odpadow

W sierpniu 2004 r. zostata opracowana ,,Dokumentacja badan geologicznych przeprowadzonych dla
szczegotowego rozpoznania stanu Srodowiska gruntowo - wodnego terenu przeznaczonego pod
miedzygminne sktadowisko odpadow w miejscowosci Grzybow”, przez Przedsigbiorstwo
Hydrogeologiczne ,,HYDROGEOPOL” Sp. z 0.0. , Debica, ul. Rzeszowska 131. Powyzsza dokumentacja
zostata przyjeta przez Starostwo Powiatowe w Staszowie pismem z dnia 17.09.2004 r. znak: 0S. llI-
7510/36/2004. Podstawe wykonania powyzszej dokumentacji stanowit ,,Projekt prac geologicznych
dla szczegdtowego rozpoznania stanu srodowiska gruntowo- wodnego terenu przeznaczonego pod
miedzygminne sktadowisko odpadow komunalnych w miejscowosci Kolonia Rzedow”, ktory zostat
zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Staszowie, decyzja znak: 0S. 111-7510/25/2004 z dnia
02.07.2004 r.

Prace i badania wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonym ,,Projektem prac geologicznych...” dla
sktadowisk odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne i objety:
> odwiercenie 5-ciu otworéw badawczo- obserwacyjnych o gtebokosci 7,5-11,0 m.p.p.t.,
> zafiltrowanie trzech otworow nr P-1 do P-3 filtrami piezometrycznymi, ktore stanowic beda
punkty monitoringu wod podziemnych w rejonie sktadowiska odpadow,
> analize makroskopowa wszystkich prob gruntow,
> badania polowe stopnia plastycznosci gruntow spoistych,
> analize laboratoryjng préb gruntow pod wzgledem przepuszczalnosci i pojemnosci
sorpcyjnej,
> pobranie prob wody z otworow piezometrycznych i wykonanie analizy obejmujacej
nastepujace oznaczenia: odczyn pH, przewodnos¢ elektrolityczng wtasciwa, ogolny wegiel
(OW0), zwartos¢ poszczegolnych metali ciezkich (Cu, Pb, Cd, Cr, Hg) i suma
wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych ( WWA).
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Projektowane sktadowisko odpadow komunalnych, zlokalizowane jest na terenie bytej Kopalnii
Siarki ,,GRZYBOW” w Rzedowie. Dziatka przeznaczona pod sktadowisko potozona jest w odlegtosci
ok. 550- 600 m w kierunku pétnocno - wschodnim od obiektow administracyjno- technicznych bytej
Kopalni Siarki ,,GRZYBOW” w Rzedowie.

Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym teren przeprowadzonych badan potozny jest na obszarze Niecki
Potanieckiej. Od potnocy graniczy ona z pogoérzem Szydtowskim, a od potudniowego zachodu z
Garbem Pinczowskim.

Dziatka przeznaczona pod sktadowisko znajduje sie na lokalnym wzniesieniu terenowym o rzednych
229,70- 231,60 m.n.p.m.. Powierzchnia dziatki jest stosunkowo réwna i ptaska o niewielkich
deniwelacjach, wynoszacych do ok. 1,0 m na odlegtosci ok. 300 m. W kierunku potudniowo-
zachodnim od omawianej dziatki, powierzchnia terenu wyraznie obniza sie do rzednych 222-223
m.n.p.m., gdzie znajduje sie réw o przebiegu NW-SE”.

»,Pod wzgledem hydrograficznym teren badan nalezy do zlewni rzeki Wschodniej, przeptywajacej w
odlegtosci ok. 5-6 km od strony potudniowo- zachodniej terenu badan. Wody powierzchniowe z
omawianego terenu sa odprowadzane aktualnie rowami uchodzacymi do potokow bedacych
doptywami rzeki Wschodniej. Jeden z takich rowow przebiega w odlegtosci ok. 120 - 150 m od
strony zachodniej i potudniowo- zachodniej przeznaczonej pod projektowane sktadowisko
odpadow”.

Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym omawiany teren potozony jest w potnocnej czesci Zapadliska
Przedkarpackiego, w poblizu potudniowej granicy mezozoicznej Gér Swietokrzyskich. Wyréznia sie
tu utwory nalezace do dwodch formacji geologicznych:

» trzeciorzedu,

» czwartorzedu.

Utwory trzeciorzedowe reprezentowane sq przez utwory morskiego pochodzenia , wyksztatcone
jako ity, itowce i mutowce z wktadkami piaskowcéw, zwane itami karkowieckimi. Pod w/w/ osadami
ilastymi, wystepuje seria osadow chemicznych, zbudowana z wapieni i margli siarkonosnych, gipsow
i brekcji ilastogipsowych.

Migzszos¢ nadktadu ilastego wzrasta w kierunku potudniowym. W rejonie Grzybowa miagzszos¢ ta
wynosi ok. 125 - 140 m, a w Nizinach i Kszczonowicach ok. 200 m. Na dziatce przeznaczonej pod
lokalizacje sktadowiska odpadéw komunalnych, strop trzeciorzedu w postaci szaropopielatych itow,
stwierdzony w wykonanych otworach badawczo- obserwacyjnych, wystepuje na gtebokosci 8,5 -
10,5 m.p.p.t. Natomiast spag serii ilastej (itdbw krakowieckich), stwierdzony w archiwalnym otworze
ztozowym nr 206 , wystepuje na gtebokosci 4,7 p.p.t.

Utwory wieku czwartorzedowego, zalegajq bezposrednio na stropie trzeciorzedu. Sq one
reprezentowane przez osady holoceniskie i plejstoceriskie.

Na terenie przeznaczonym pod lokalizacje projektowanego sktadowiska odpadéw bezposrednio pod
gleba lub nasypem o miazszosci 0,3 - 0,5 m, zalegaja utwory czwartorzedowe pochodzenia
lodowcowego, wyksztatcone w postaci glin pylasto - piaszczystych, pylastych zwieztych z domieszka
okruchow wapienia i skat potnocnych, barwy szaro- zéttej, szaro- brunatnej, rdzawo - popielatej,
zOtto- rdzawej, szarej oraz zalinionych piaskow Srednich barwy szaro- zottej. Jedynie w otworach nr
P-1 i B-1 zlokalizowanych przy rowie, bezposrednio od powierzchni terenu stwierdzono
wystepowanie namutu organicznego ( pylastego), wieku holocenskiego o miazszosci 1,6 - 2,1 m.
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Sumaryczna miazszos¢ utworow czwartorzedowych na terenie przeznaczonym pod sktadowisko
wynosi 8,5 - 10,5 m.

Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie wody gruntowe wystepuja w dwoch poziomach wodonosnych, zwigzanych z
utworami czwartorzedowymi i trzeciorzedowymi.

Poziom czwartorzedowy

»Wody tego poziomu wystepuja w dolinach rzecznych w utworach piaszczysto- zwirowych, gdzie
posiadaja znaczenie gospodarcze jako poziom uzytkowy. Ponadto w przewarstwieniach
piaszczystych wsrod glin wystepuje staby i nieciagty poziom wodonosny, ktéry ujmowany jest
gtownie studniami kopanymi dla potrzeb pojedynczych wiejskich gospodarstw domowych.
Zwierciadto wody tego poziomu na og6t ma charakter swobodny, a sporadycznie napiety.

Na stropie piaszczystych glin zwatowych, niekiedy wystepuja ptytko wody zawieszone, ktore tworza
okresowo podmoktosci w obnizeniach terenowych.

Na terenie przeznaczonym pod sktadowisko wystepuja znikome ilosci wod podziemnych zwiazane z
utworami czwartorzedowymi, zwiazane z cienkimi, piaszczystymi przewarstwieniami wsrod glin
pylasto - piaszczystych i pylastych.

Na podstawie wykonanych otwordéw badawczo- obserwacyjnych do gtebokosci max 11,00 m.p.p.t.,
stwierdza sie, ze wody podziemne wystepuja tu w znikomych ilosciach, w cienkich wktadkach
piaszczystych - gtownie sa to tylko nieregularnie, wystepujace przesmuzenia piaszczyste wsrad glin,
z ktorych nastepuja saczenia $rod glinowe na gtebokosci od 2,2 (P-1) do 3,0 (B-1 i B-2) m.p.p.t.
Mozna wiec stwierdzi¢, ze na badanym terenie w utworach czwartorzedowych brak jest ciagtej
warstwy wodonosnej i w zwiazku z tym nie mozna tu méwic o wystepowaniu poziomu wodonosnego,
majacego jakiekolwiek znaczenie gospodarcze.

Na podstawie danych uzyskanych z otworéw badawczo - obserwacyjnych, odnosnie gtebokosci
zwierciadta wody, wykreslone zostaty hydroizohipsy z ktorych wynika, ze zwierciadto ksztattuje sie
bardzo ptasko o minimalnym nachyleniu w kierunku zgodnym z morfologia terenu, tj. z NW na SE,
czyli w kierunku doliny rzeki Wschodniej.

Poziom trzeciorzedowy

Trzeciorzedowy poziom wodonosny wystepuje w utworach wapienno- marglistych serii chemicznej
(siarkonosnej), zalegajacych pod itami krakowieckimi na gtebokosci ponizej 130-160 m.p.p.t. Wody
tego poziomu posiadaja charakter naporowy - nawiercone zwierciadto wystepuje na gtebokosci ok.
130 - 160 m.p.p.t. , ktoére stabilizuje sie na gtebokosci ok. 8- 15 m.p.p.t. Pod wzgledem
jakosciowym, wody te posiadaja wysoka mineralizacje i zanieczyszczone sa siarkowodorem i jako
takie nie nadaja sie do celow pitnych i gospodarczych.

Na omawianym terenie przeznaczonym pod sktadowisko odpadéw komunalnych w Grzybowie,
zlokalizowany byt otwor archiwalny badawczy nr 206, wykonany w ramach dokumentowania ztoza
siarki ( 1968 r.). W tym otworze przewiercona zostata cata migzszos¢ utworow trzeciorzedowych,
tacznie z serig ztozowa - siarkonosna. Zwierciadto wody w tym otworze nawiercono na 4,7 mp.p.t.
(231,00 - 4,7 m= 226,3 m.n.p.m.).

Zwierciadto wody trzeciorzedowego poziomu nawiercono na gtebokosci 143,60 m.p.p.t., ktore
ustabilizowato sie na 14,3 m.p.p.t..

Omawiany poziom izolowany jest od ptytkich wod czwartorzedowych i powierzchniowych gruba serig
nieprzepuszczalnych iléw krakowieckich. W otworze nr 206 posiadaja one migzszos¢ 137,30 m (
zalegaja one na gtebokosci od 6,8 - 144,1 m.p.p.t.).

Obecnie ludnos¢ z okolicznych miejscowosci zaopatrywana jest w wode z ujec¢ czwartorzedowych w
Radzikowie.
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Uwaga:

W odniesieniu do kolejnej kwatery - KW - Il, przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnych
wykonywanych w czasie eksploatacji ztéz siarkowych, a takze na podstawie juz wykonanej
dokumentacji hydrogeologicznej warunki hydrogeologiczne oraz warunki posadowienia identyczne
jak dla kwatery I.

Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne podtoza w miejscu projektowanego sktadowiska rozpoznane zostaty na
podstawie w/w wiercen badawczych (pie¢ otworéw badawczo- obserwacyjnych nr P-1, P-2, P-3, B-1
i B-2 o gtebokosci 7,5 - 11,0 m.p.p.t.).
Wsrad przebadanych gruntdow wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

» warstwal a, | b, | c- czwartorzedowe osady spoiste,

» warstwa Il - ity trzeciorzedowe.
Pod wzgledem konsolidacji grunty te naleza do grupy C.

Warstwa geotechniczna | a - naleza do niej utwory czwartorzedowe spoiste, wyksztatcone w postaci gliny pylastej z
okruchami wapienia i gliny pylasto- piaszczystej.Gliny te posiadaja konsystencje twardoplastyczna i wystepuja w formie
cienkiej przypowierzchniowej warstwy, zalegajacej bezposrednio pod gleba lub nasypem w otworze : B-2, P-2 i B-1 do
gtebokosci 1,8 - 2,5 m.p.p.t., oraz w postaci soczewkowatych wktadek na gtebokosci 4,8 m-6,0 mp.p.t. w otworze P-3 oraz
5,5-7,2 m.p.p.t. w otworze B-1. Pod wzgledem konsolidacji grunty te naleza do grupy C.

Warstwa geotechniczna | b - naleza do niej utwory czwartorzedowe spoiste, wyksztatcone w postaci gliny pylastej i gliny
pylasto- piaszczystej z okruchami wapienia i kamieniami. Gliny te posiadaja konsystencje plastyczna i wystepuja na catym
dokumentowanym terenie pod | a, oraz bezposrednio pod gleba lub nasypami do gtebokosci 7,5- 10,0 m.p.p.t.. Pod wzgledem
konsolidacji grunty te naleza do grupy C.

Warstwa geotechniczna | ¢ - naleza do niej utwory czwartorzedowe spoiste, wyksztatcone w postaci gliny pylasto-
piaszczystej z okruchami wapienia o konsystencji migkoplastycznej. Warstwa ta wystepuje nierugularnie w postaci
soczewkowatych wktadek wsrod gliny nalezacej do warstwy geotechnicznej | b, na roznych gtebokosciach, a mianowicie : w
otworze P- 1 na gt. 4,2 - 5,0 m.p.p.t., w P-3 na 3,7 - 4,6 m.p.p.t. i wB- 1 na 3,3 - 4,6 m.p.p.t. Pod wzgledem konsolidacji
grunty te naleza do grupy C.

Warstwa geotechniczna Il - zaliczono do niej trzeciorzedowe grunty spoiste, wyksztatcone w postaci itow. Ity te posiadaja
konsystencje twardoplastyczna, a ich strop wystepuje na gtebokosci 8,5 - 10,5 m.p.p.t. i przewiercone zostaty do gt. 9,0 -
11,0 m.p.p.t. Pod wzgledem konsolidacji grunty te naleza do grupy D.

Zakres i wyniki wykonanych badan laboratoryjnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadac
poszczegolne typy sktadowisk odpadéw (Dz. nr 61, poz. 549), podczas wykonywania otworéw
badawczych pobierane byty min. proby gruntow do badan laboratoryjnych ich wtasciwosci
filtracyjnych i poj. sorpcyjnej.

W ramach tych badan wyznaczono:
> sktad granulometryczny gruntow,
> wspotczynnik filtracji,
> pojemnosc¢ sorpcyjna.

Wykonane badania  wspoétczynnika  filtracji miaty na celu okreslenie  wtasciwosci
wodoprzepuszczalnych utworow czwartorzedowych na terenie pod sktadowisko.

Wyniki tych badan przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. Nr Rodzaj gruntu Gtebokos¢ poboru Wspoétczynnik filtracji k
otworu ( wg analizy makroskopowej) ( m.p.p.t.) (m/s)

1. B- 1 Gp/Gpz - glina piaszczysta /glina piaszczysta zwigzta 3,0 6,31 x 10™

2. B-2 Pg- piasek gliniasty 2,0 7,01 x 107

3. P- 1 G- glina 3,5 3,27 x 10
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4. P-2 Gp/Gpz- glina piaszczysta /glina piaszczysta zwiezta 5,0 5,16 x 10

5. P-3 G/Gz- glina/glina zwiezta 2,0 4,67 x 107

Na podstawie wyzej zestawionych wynikow mozna stwierdzi¢, ze przebadane grunty posiadajg
bardzo niskie wspotczynniki filtracji, wynoszace 3,27-6,31 x 10" m/s , charakterystyczne dla
gruntow staboprzepuszczalnych i nieprzepuszczalnych (gliny i chude ity). Nieco wiekszy
wspotczynnik filtracji posiada piasek gliniasty ( 7,01 x 107 m/s), ale grunt ten stwierdzony zostat
tylko w jednym otworze B- 2 w cienkiej warstwie o miazszosci 0,4 m ( na gt. 1,8 - 2,2 m.p.p.t.).

Wyniki badan pozwalaja stwierdzi¢, ze na terenie lokalizacji projektowanej kwatery sktadowiska
odpadow komunalnych podtoze gruntowe stanowia utwory czwartorzedowe posiadajace bardzo
niskie wspotczynniki filtracji, co swiadczy o ich bardzo matej wodoprzepuszczalnosci.

Gruby kompleks gruntoéw staboprzepuszczalnych i nieprzepuszczalnych (czwartorzedowe gliny i
trzeciorzedowe ity rakowieckie) o miazszosci pow. 1m stanowiag naturalna bariere geologiczng
uszczelniajaca podtoze i Sciany boczne sktadowiska. Rozpoznana bariera geologiczna wykracza poza
obszar projektowanego sktadowiska. Wykonane badania pojemnosci sorpcyjnej gruntow wykazaty
korzystne wyniki.

Przyjmuje sie, ze podobne warunki wystapia na catym terenie przeznaczonym pod budowe
sktadowiska. Nalezy jednak na etapie opracowywania dokumentacji projektowej przeprowadzic

odpowiednie badania pozwalajace przeanalizowa¢ warunki posadowienia i naturalng bariere
hydroizolacyjna w terenie.

3.3 Obszary podlegajace ochronie prawnej i cenne przyrodniczo

Obszar i teren gorniczy

Decyzja Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa nr BKK/0Z/69/96 z dnia
16.01.1996 r. ustanowiony zostat obszar gérniczy "Grzybow I" o powierzchni 1 463 142 m? i teren
gérniczy "Grzybow I" o powierzchni 10 566 025 m?.

Obszar gorniczy obejmuje czes¢ ztoza "Grzybow - Gacki" w gminie Tuczepy pow. Busko - Zdrdj na
terenach miejscowosci: Dobrow, Poreba Wierzbicka.

Teren gorniczy obejmuje tereny nastepujacych miejscowosci: Grzybow w gminie Staszow, Rzedow,
Dobréw, Wierzbica w gminie Tuczepy, Wola Zyzna w gminie Szydtow pow. Staszéw, a zatem tereny
objete inwestycja znajduja sie w zasiegu terenu gorniczego.

Obiekty budowlane znajdujace sie na terenie gorniczym podlegajg wymogom ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku - Prawo geologiczne i gornicze.

Zaznaczy¢ nalezy, ze dla terenu gorniczego podjeta zostata uchwata nr 111/32/2003 Rady Gminy
Tuczepy z dnia 31.03.2003 r. w sprawie odstapienia od sporzadzania planu zagospodarowania
przestrzennego. Tereny objete inwestycja zlokalizowane sa poza ztozem siarkowym.

Tereny cenne przyrodniczo w tym tereny objete ochrong w ramach NATURA 2000

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie wystepuja tereny i podmioty objete ochrong
przyrodnicza, cenne pod wzgledem kulturowym, historycznym.

Ponizej scharakteryzowano obszary objete ochrong w ramach systemu NATURA 2000 znajdujace sie
w otoczeniu geograficznym terenu objetego inwestycja.
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Najblizej potozone obszary:

Przedsiewzigeie bedzie zlokalizowane w najblizszym punkcie ok. 17km od projektowanego
obszaru Natura 2000. Charakter inwestycji nie powoduje oddzialywania na gatunki 1 siedliska
dla ochrony ktorych planowane jest utworzenie SO0 Lasy Cisowsko-Orlowinskie. Zakres
oddzialywan projektowanego przedsiewzigcia zamyka si¢ w granicach terenu objetego
inwestycja 1 w zaden sposob nie moze wplynaé na przyrode i srodowisko w rejonie inwestycji
jak 1 na najbhizsze chronione obszary Dlatego tez przedsigwzigeie, zarowno na etapie
realizacji jak 1 pdzniejszego wykorzystania nie wplynie na tereny chronione w oparciu
0 przepisy prawa unijncgo. Nie przewiduje sig rowniez, aby przedsigwzigeic to moglo mied
istotne negatywne oddzialywanie na inne obszary chronione prawem polskim

Najblizszy projektowany obszar sieci Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orlowinskie to ostoja
polozona w zlewniach rzeki Nidy 1 Czarnej Staszowskiej Obejmuje trzy pasma wzgorz
zbudowane z dewonskich piaskowcoOw i wapieni oraz kambryjskich kwarcytow. Rzezba
terenu jest bardzo urozmaicona z licznymi garbami denudacyjnymi, ketlinami 1 dolinami o
charakterze przelomow, Sie¢ wodna jest dobrze rozwinigta. Rzeki plyng naturalnynii
korytami tworzgc liczne zakola 1 meandry. Nad mimi znajdujg sie duze kompleksy 1gk. W
granicach obszaru lezy kilka wsi otoczonych polami i lagkami Lasy zajmujg wigkszosc
powierzchni w tym 25% to las mieszany, 21% - las swiezy, 11% - bor mieszany $wiezy. Sa
to glownie drzewostany jodlowe, sosnowo-jodiowe i bukowo-jodlowe z udzialem jaworu,
klonu i cisa, odnawiajgce sig z samosiewu. Niektore fragmenty o charakterze pierwotnym sg
pozostatoscia Puszczy  Swigtokrzyskiej, np. las bukowy chroniony w rezerwacie
JLamezysko”, mieszany w rezerwacie [Cisow”. U podnodza Pasma Cisowskiego, na dziale
wodnym, w niecce otoczone] zalesionymi wydmami znajduje si¢ kompleks torfowisk,
przechodzgcy miejscami w niedosigpne grzgzawiska. Tuta) bierze swoj poczgtek Czama
Staszowska — odprowadzajaca wody z wigkszej czesei tych Lasow, oraz potok Trupien
Dobrze zachowane ok. 150-letnie, naturalne platy zbiorowisk lesnych typowych dia dawngj
Puszezy Swigtokrzyskiej. Cenny zespol torfowisk (Slopiec i Biale Lugi) — dobrze zachowane
najwicksze w te] czeSci kraju. Bogata flora i1 Fauna, szereg gatunkéw chronionych i
reliktowych

Pozostate obszary:

1. Puszcza Niepotomicka - (kod obszaru PLB120002), pow. 11762,3 ha. Ostoja ptasia o randze
europejskiej E 70. Wystepuje co najmniej 12 gatunkow ptakow z Zatacznika | Dyrektywy
Rady 79/409/EWG, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). Jedna z najwiekszych w
kraju populacji muchotowki biatoszyjej. Gniazduje powyzej 1% populacji krajowej
muchotowki biatoszyjej i puszczyka uralskiego (PCK) (C6); w stosunkowo duzej ilosci (C7)
wystepuje wtochatka (PCK). Mate enklawy lasu o dobrze zachowanym naturalnym
charakterze. Gatunki wymienione w p. 3.3. z motywacja D to gatunki prawnie chronione w
Polsce.

2. Ostoja Nidzianska - (kod obszaru PLH260003), pow. 26515,64 ha. Jednym z gtownych
walorow ostoi jest kras gipsowy, tworzacy podtoze dla rzadko spotykanych,
kserotermicznych, na gipsowych muraw. Zwigzane sa z nimi stanowiska wielu najrzadszych
sktadnikow naczyniowej flory polskiej. Znajduje sie tu jedyne w Polsce stanowisko Serratula
lycopifolia, oraz jedna z najmocniejszych populacji Carlina onopordifolia. Jest to obszar
wystepowania stonych zrodet, wokot ktorych rozwijaja sie taki halofilne. Ostoja Nidzianska
stanowi miejsce legowe wielu gatunkow ptakow, zwtaszcza wodno-btotnych i wazny punkt
na szlaku wedréwkowym ptakow. Obszar w wiekszosci potozony na terenie
Nadnidzianskiego Parku Krajobrazowego (23 164 ha) z rezerwatami przyrody: Gory
Wschodnie (1,78 ha), Grabowiec (21,9 ha), Krzyzanowice (18,0 ha), Skorocice (7,7 ha),
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Winiary Zagojskie (4,8 ha). Niewielkie fragmenty obszaru zlokalizowane sa na terenie
Miechowsko-Dziatoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (99 695 ha), Solecko-
Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (46 961 ha) i Wtoszczowsko-
Jedrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (69 090 ha). Na terenie obszaru znajduje
sie 30 pomnikéw przyrody.

3. Dolina Nidy - (kod obszaru PLB260001) pow. 19956,08 ha. Ostoja ptasia o randze
europejskiej E 62, wystepuje co najmniej 30 gatunkow ptakow z Zatacznika | Dyrektywy
Ptasiej, 10 gatunkow z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). W okresie legowym obszar zasiedla
co najmniej 1% populacji krajowej nastepujacych gatunkow ptakow: baczek (PCK), bak
(PCK), slepowron, btotniak tagkowy, btotniak stawowy, btotniak zbozowy (PCK), bocian
czarny, czapla biata, dzieciot biatoszyi, mewa czarnogtowa, perkoz dwuczuby, perkoz
rdzawoszyi, perkozek, zausznik, gegawa, cyranka, cyraneczka, krakwa, ptaskonos,
podgorzatka, czernica, gtowienka, hetmiatka, kropiatka, zielonka, krwawodziob, rycyk,
dudek, remiz. W stosunkowo wysokim zageszczeniu wystepuja: bocian biaty, derkacz,
wodnik, rybitwa biatoczelna, podrozniczek, zimorodek, gasiorek, dziwonia, srokosz,
trzciniak, brzeczka, swierszczak (okoto 1% populacji krajowej), strumieniowka i stowik szary
(okoto 0,5% populacji krajowej). Obserwuje sie nastepujace formy ochrony: Rezerwaty
Przyrody: Gory Wschodnie (1,8 ha) i Nadnidzianski Park Krajobrazowy (23164,0 ha).

4. Puszcza Sandomierska- (kod obszaru PLB180005), pow. 129115,59 ha. Obszar stanowi
bardzo cenna ostoje wielu gatunkow ptakow Stwierdzono tu wystepowanie 43 gat. ptakow z
zat. | Dyrektywy Ptasiej. Obszar cenny z punktu widzenia liczebnosci bociana czarnego,
bociana biatego, ptakow drapieznych i derkacza (powyzej 1% populacji polskiej). W
przypadku kraski, podgorzatki i czapli biatej obszar stanowi miejsce gniazdowania ponad
10% populacji gatunkow w Polsce, jest wiec jedng z kluczowych ostoi dla ich zachowania.
Ponadto, obszar jest miejscem licznego wystepowania w okresie legowym Swiergotka
polnego, lelka, dudka, dzieciotow (Sredniego, czarnego, biatoszyjego, zielonosiwego i
zielonego), gasiorka, skowronka borowego, trzmielojada, jarzebatki, ortolana, potrzeszcza).
Znajduja sie rezerwaty przyrody: Buczyna w Cyrance na Ptaskowyzu Kolbuszowskim (20,10
ha), Jazwiana Gora (3,94 ha), Pateraki (58,4 ha), Zablocie (539,80 ha) oraz Mielecko -
Kolbuszowsko -Gtogowski Obszar Chronionego Krajobrazu i Sokotowsko-Wilczowolski OchkK.

5. Lasy Janowskie - (kod obszaru PLB060005), pow. 60235,75 ha. Bardzo wazna ostoja
gtuszca. W okresie legowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej
nastepujacych gatunkéw ptakéw: bielik (PCK), bocian czarny, gtuszec (PCK), lelek; w
stosunkowo wysokim zageszczeniu  wystepuja: kania czarna (PCK), trzmielojad orlik
krzykliwy (PCK) i soweczka (PCK). Duze fragmenty lasow o zachowanym naturalnym
charakterze. Spotyka sie tu wiele drzew pomnikowych. Obszar zabezpiecza rzadkie gatunki i
zbiorowiska roslinne. Jest ostoja fauny o charakterze puszczanskim, takiej jak wilk Canis
lupus, gtuszec Tetrao urogallus, cietrzew Tetrao terix i jarzabek Bonasa bonasia. Wystepuja
rezerwaty przyrody: Imielty tug (737,8 ha) Jastkowice (45,7 ha) Kacze Btota (168,7 ha) Lasy
Janowskie (2676,9 ha) teka (377,4 ha) Szklarnia (278,3 ha) oraz Park Krajobrazowy: Lasy
Janowskie (40131,9 ha).

6. Goscieradow - (kod obszaru PLH060007), pow. 819,41 ha. Jeden z najlepiej wyksztatconych
i zachowanych na Lubelszczyznie ptatow dabrowy swietlistej - siedliska z Zatacznika |
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Gatunki wymienione w p. 3.3. z motywacja D to gatunki
prawnie chronione w Polsce.

7. Matopolski Przetom Wisty - (kod obszaru PLB140006), pow. 6972,78 ha. Ostoja ptasia o
randze europejskiej E 63. Wystepuje co najmniej 14 gatunkéw ptakow z Zatacznika |
Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). Wazna ostoja rybitw -
biatoczelnej i rzecznej. Jedno z nielicznych w kraju stanowisk legowych ostrygojada. W
okresie legowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej nastepujacych
gatunkéw ptakow: dzieciot biatogrzbiety (PCK), mewa czarnogtowa, rybitwa biatoczelna
(PCK), rybitwa rzeczna, szablodzidb, batalion (PCK), krwawodzidob, mewa pospolita,
ostrygojad (PCK) i rycyk. W stosunkowo wysokim zageszczeniu wystepuje ptaskonos,
nuroges$ i zimorodek. Wazna ostoja dla ptakéow wodno-btotnych. Na opisywanym terenie
wystepuja nastepujace formy ochrony: Rezerwat Przyrody: Krowia Wyspa (62,3 ha), Parki
Krajobrazowe: Kazimierski (14691,0 ha) i  Wrzelowiecki (4989,0 ha)oraz  Obszary
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12.

13.

14.

Chronionego Krajobrazu: Chodelski (23339,0 ha), Doliny Rzeki Zwolenki, Krasnicki oraz
Solec nad Wista.

Lysogory - (kod obszaru PLH260002), pow. 5573,59 ha. W obszarze stwierdzono obecnosc 9
rodzajow siedlisk z Zatacznika | Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Wystepuja tu endemiczne
zespoty roslinne, zwtaszcza sSwietokrzyski bor jodtowy - Abietetum polonicum, bogate
zbiorowiska mszakow i porostow na gotoborzach. Znajduje sie tutaj jedna z najwiekszych
ostoi modrzewia polskiego Larix polonica. Bogata flora roslin naczyniowych liczaca ok. 700
gat. Stwierdzono tu wystepowanie ok. 4000 gatunkéw bezkregowcow, w tym wiele
unikatowych, reliktowych form. Obszar potozony w catoéci na terenie Swietokrzyskiego
Parku Narodowego (7 626 ha).

Lasy Suchedniowskie - (kod obszaru PLH260010), pow. 19120,89 ha. W obszarze
zidentyfikowano 9 rodzajow siedlisk z Zatacznika | Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 5 gatunkow
z Zatacznika Il tej dyrektywy. Szczegdlnie bogata jest fauna bezkregowcow, z bardzo
rzadkim obecnie w Polsce chrzaszczem jelonkiem rogaczem. Dobrze zachowany starodrzew
o naturalnym charakterze (14,5% drzewostanow w wieku powyzej 80 lat i 5,4% powyzej 100
lat). Gtowna ostoja modrzewia polskiego Larix polonica w kraju (drzewa do ok. 40 m wys.,
w wieku ok. 300 lat i jodty ok. 40 m wys., w wieku ok. 200 lat). Bogata flora roslin
naczyniowych, w tym 16 gatunkéw z rodziny storczykowatych oraz wiele innych rzadkich lub
zagrozonych gatunkow, w tym takze prawnie chronione. Na terenie ostoi znajduje sie ostoja
ptasia o randze krajowej K069.

Dolina Krasnej - (kod obszaru PLH260001), pow. 1939,71 ha. Najlepiej w regionie
zachowana bagienna dolina rzeki, dobrze wyksztatcone i zachowane olsy oraz inne wilgotne
siedliska, zwtaszcza te o charakterze bagiennym: tegi, bory bagienne, torfowiska,
turzycowiska i taki trzeslicowe. Obszar wazny dla ochrony bioréznorodnosci. Stwierdzono tu
wystepowanie 13 rodzajow siedlisk z Zatacznika | Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 11 gatunkow
z Zatacznika Il tej dyrektywy. Jest to takze ostoja wielu rzadkich gatunkéw fauny i flory,
stanowiska zagrozonych i prawnie chronionych 18 gatunkow roslin naczyniowych - sa to
gatunki wymienione w p. z motywacja D. Ostoja ptakéow o randze krajowej (K 69),
wystepuje tu ok. 120 gatunkéw ptakow. Duze walory krajobrazowe.

Uroczyska Lasow Janowskich - (kod obszaru PLH060031), pow. 4343,24 ha. Obszar
obejmuje duze fragmenty starych drzewostandéw o zachowanym naturalnym charakterze, z
wieloma drzewami pomnikowymi. Gtowny walor przyrodniczy stanowia tu bory bagienne,
torfowiska wysokie i przejsciowe oraz potozony wsrod nich zespot stawow z roslinnoscia
wodna i szuwarowa. Zidentyfikowanych tu 17 rodzajow siedlisk z Zatacznika | Dyrektywy
Rady 92/43/EWG zajmuje prawie 30% obszaru. Jest to jedna z wazniejszych w kraju ostoi
zagrozonych gatunkow wazek i motyli zwigzanych z torfowiskiem przejsciowym i wysokim.
Obszar wazny takze dla ochrony wydry, bobra, kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej.
Ostoja fauny o charakterze puszczanskim, z takimi gatunkami, jak wilk Canis lupus, gtuszec
Tetrao urogallus, cietrzew Tetrao terix i jarzabek Bonasa bonasia oraz ptakow drapieznych,
w tym bielik, orlik krzykliwy, kania czarna. Stwierdzono tu w sumie 16 gatunkéw z
Zatacznika Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest to rownocze$nie ostoja ptasia o randze
europejskiej E73.

Opole Lubelskie - (kod obszaru PLH060054), pow. 2724,43 ha. Zgodnie z Kryteriami wyboru
schronien nietoperzy do ochrony w ramach polskiej czesci sieci Natura 2000, obiekt uzyskat
14 punktow, co daje podstawy do wtaczenia go do sieci Natura 2000. W ostoi znajduje sie
kolonia rozrodcza gatunku nietoperzy z zatacznika Il Dyrektywy Siedliskowej. Druga co do
wielkosci kolonia rozrodcza gatunku w regionie. Ze wzgledu na miejsce ochrone mozna
potaczy¢ z edukacja. Obszar obejmuje rowniez zerowisko nietoperzy.

Pakostaw - (kod obszaru PLH140015), pow. 668,63 ha. Obszar obejmuje najwigksze w Polsce
i Swietnie rozwijajace sie stanowisko jezyczki syberyjskiej Ligularia sibirica (1100 osobnikow
kwitnacych, ok. 3000 siewek i osobnikow nie kwitnacych). Stwierdzono tu réwniez
wystepowanie lipiennika Loesela Liparis loeselii oraz 3 gatunkow zwierzat z Zatacznika |l
Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Puszcza Solska - (kod obszaru PLB060008), pow. 79349,09 ha. Ostoja ptasia o randze
europejskiej E 74. Wystepuje tu 135 gatunkdow legowych ptakow; jedno z nielicznych w
Polsce stanowisk legowych gadozera. W okresie legowym obszar zasiedla co najmniej 1%
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populacji krajowej nastepujacych gatunkow ptakéw: bocian czarny, gadozer (PCK), gtuszec
(PCK), orlik krzykliwy (PCK), puchacz (PCK), trzmielojad i lelek; w stosunkowo wysokim
zageszczeniu wystepuje bielik (PCK), cietrzew (PCK), zuraw, derkacz i zimorodek. Bardzo
wazna w skali regionu ostoja puszczanskiej fauny kregowcéw, z licznymi zagrozonymi i
rzadkimi gatunkami; jedyne znane w Polsce stanowisko pluskwiaka Nobis major. Wystepuja
Rezerwaty Przyrody :Czartowe Pole (63,7 ha) Nad Tanwia (41,3 ha) Szum (17,0 ha) Bukowy
Las (86,3 ha) Obary (82,3 ha) Przecinka (31,9 ha), Parki Krajobrazowe: Puszczy Solskiej
(28980,0 ha) Szczebrzeszynski (20209,0 ha) oraz  Roztoczanski Obszar Chronionego
Krajobrazu.

Kotacznia - (kod obszaru PLH180006), pow. 0,1 ha. Jedyne istniejace w Polsce stanowisko
rézanecznika zottego (Rhododendron luteum), oddalone o kilkaset kilometréw od
pozostatych stanowisk w Europie. Na omawianym obszarze wystepuje rezerwat przyrody
Kotacznia (0,1 ha).
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2. Ostoja Nidzianska 10. Dolina Krasnej
3. Dolina Nidy 11. Uroczysko Lasow Janowskich
4. Puszcza Sandomierska 12. Opole Lubelskie
5. Lasy Janowskie 13. Pakostaw
6. Goscieraddéw 14. Puszcza Solska
7. Matopolski Przetom Wisty 15. Kotfacznia
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Ponizej zestawiono odlegtosci od miejsca inwestycji do najblizej potozonych obszarow
NATURA 2000:

s?el:irlr;se;a Nazwa siedliska Odlegtos¢ od inwestycji [km]
3 Dolina Nidy 55
8 Lysogory 45
7 Matopolski przetom Wisty 35
2 Ostoja Nidzianska 50
15 Kotacznia 80
5 Lasy Janowskie 80
4 Puszcza Sandomierska 60
14 Puszcza Solska 40
Podsumowanie

W rejonie lokalizacji inwestycji nie wystepuja formy przyrodnicze chronione przepisami prawa
lub atrakcyjne z uwagi na unikatowos¢, forme itd.

Zakres oddziatywan projektowanego przedsiewziecia (co wykazano ponizej) zamyka sie w
granicach terenu objetego inwestycja i w Zaden sposob nie moze wptyna¢ na przyrode i
srodowisko w rejonie inwestycji jak i na najblizsze chronione obszary.

W zakresie oddziatywania na obszary Natura 2000, Wojewoddzki Konserwator Przyrody w
Kielcach wydat w dniu 30.05.2008r maja opinie, w ktorej zaznaczyt brak oddziatywan
planowanej inwestycji na obszary Natura 2000.

Inwestycja nie charakteryzuje sie znaczacymi oddziatywaniami na Srodowisko i jej realizacja
nie jest sprzeczna z ustaleniami Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w
sprawie ochrony dzikich ptakow i Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ktére zostaty transponowane
do polskiego prawa, gtownie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Brak oddziatywan dotyczy takze obszaréw proponowanych do wtaczenia do sieci Natura 2000
(shadows list).

Warunki naturalne (podtoze gruntowe i stosunki wodne) oraz antropogeniczny, poindustrialny
charakter terenu stwarzaja dogodne warunki do lokowania tego typu (jak oceniane)
przedsiewzie¢. Szczegotowych badan hydrogeologicznych i geotechnicznych, na etapie
projektowania, bedzie wymagat teren przeznaczony pod budowe kolejnych kwater sktadowiska.
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4, Opis analizowanych wariantow

Wybodr najbardziej optymalnego wariantu sposobu rozwigzania probleméw gospodarki odpadami
komunalnymi w omawianym rejonie zostat dokonany na etapie wnioskdw o wydanie decyzji
administracyjnych (decyzje lokalizacyjne, srodowiskowe i o pozwoleniu na budowe).

W niniejszym raporcie przytoczono argumenty, ktore postuzyty do dokonania i akceptacji opcji
polegajacej na budowie Zaktadu segregacji i Sktadowiska odpadow.

Aktualny system zbidrki odpadow obejmuje ok. 90 % mieszkancow gmin wchodzacych do Zwiazku.
Praktycznie caty strumien odbieranych odpadow podlega sktadowaniu, w niewielkim stopu
realizowany jest odzysk surowcow wtornych. Czesciowa segregacja prowadzona sa w 5 miastach:
Staszow, Potaniec, Szydtéow, Pinczow i Kazimierza Wielka. Segregacja ma jednak charakter
wybiorczy - jej priorytetem jest odzysk konkretnych surowcow wtérnych, a nie maksymalne
zmniejszanie ilosci deponowanych odpadow.

Odpady gromadzone sa na sktadowiskach odpadéw komunalnych, ktére winny byc¢ wkrétce
zamkniete, gtownie ze wzgledu na brak stosownych zabezpieczen ekologicznych.

Istniejace, indywidualne systemy gospodarki odpadami w poszczegoélnych gminach, narzucaja caty
szereg rozwigzan, zaréwno technologicznych jak i lokalizacyjnych, ograniczajac mozliwosc
rozwigzan alternatywnych.

W ramach niniejszego opracowania (na bazie wczesniejszych ustalen i posiadanych przez Inwestora
decyzji administracyjnych) analizie poddano 3 warianty rozwiazania gospodarki odpadami
komunalnymi:

» Wariant W.0. (opcja zerowa),
» Wariant W.I. - budowa ZGOK i Sktadowiska w Rzedowie,
> Wariant W.II. - budowa zaktadu termicznego unieszkodliwiania odpadow.

4.1 Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko analizowanych
wariantéw, w tym rowniez w wypadku wystapienia powaznej awarii
przemystowej, a takze mozliwego transgranicznego oddziatywania na
sSrodowisko

Wariant W.0.

Wariant W.0. jest wariantem nie inwestycyjnym, utrzymujacym status quo w zakresie eksploatacji
dotychczasowego, niepetnego systemu zbiorki i unieszkodliwiania odpadow.

W scenariuszu zaniechania realizacji projektu przewiduje sie zachowanie w najblizszych latach
stanu zblizonego do obecnego z niezbednymi zmianami, wynikajacymi z ograniczonego rozwoju.
Problematyka zbiorki odpadéw bedzie rozwigzywana lokalnie przez poszczegélne gminy, a nie
EZGOK.

System bedzie charakteryzowat sie nastepujacymi podstawowymi cechami:

a) Systemy zbiorki i transportu odpadéw komunalnych

> Dominujacym systemem pozostaje zbiorka odpadow zmieszanych, tacznie z biomasa.
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> Podejmowane dziatania promocyjne w powiazaniu z ograniczonym inwestowaniem w sprzet
nie zwieksza rozwoju selektywnej zbiorki odpaddéw, a tym samym nie zwieksza ilosci
odzyskiwanych surowcow wtornych.

b) System unieszkodliwiania odpadow

Przyjecie takiego wariantu spowoduje, ze odpady nadal wozone beda na istniejace sktadowiska w
ilosci ok. 20 0000 - 30 000 Mg/rok (odpady zmieszane tacznie z biomasa) do wyczerpania chtonnosci
sktadowisk. Sukcesywnie wraz z zamykaniem kolejnych sktadowisk konieczne bedzie przewozenie
odpadow na bardzo duze odlegtosci (Tarnow, Kielce - ok. 100 km) lub budowa nowych lokalnych
sktadowisk w gminach.

Nalezy przewidywac powazne problemy w pozyskaniu nowych terenéw pod budowe gminnych
sktadowisk, ze wzgledu na opor spoteczny. Dodatkowo gminy musza liczy¢ sie z nie uzyskaniem
pozwolen na budowe sktadowisk, na ktorych deponowano by odpady zmieszane, ze wzgledu na brak
wtasnych linii sortowniczych.

Wariant ten spowoduje szereg niekorzystnych zjawisk w Srodowisku jak:

> budowe wielu sktadowisk w roznych lokalizacjach - kazde z oddzielng infrastruktura lub
odlegty transport odpadow,

» brak jednolitego systemu nadzoru i kontroli nad gospodarka odpadami w regionie,

» docelowo powstanie wielu miejsc o ograniczonych walorach lokalizacyjnych i przyrodniczych
Z uwagi na sasiedztwo sktadowisk i pozniejsza rekultywacje wielu obiektow tego typu,

> konieczno$¢ rozbudowy infrastruktury ,sktadowiskowej” w wielu lokalizacjach, brak
jednolicie zarzadzanego systemu logistyki zbiorki i transportu odpadow.

Wariant W.I. - budowa ZGOK i sktadowiska w Rzedowie wraz z podwariantami

Wariant W.I. jest zgodny z ustaleniami zawartymi w Programach Gospodarki Odpadami (GPGO,
PPGO i WPGO) w zakresie stopnia objecia zbidrka odpaddéw, odzysku surowcow wtornych,
przetwarzania odpadéw biodegradowalnych, unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych oraz
sktadowania pozostatosci po segregacji odpadow. Wariant ten umozliwia takze unieszkodliwianie
osadow Sciekowych w kompostowni.

Wariant ten zaktada budowe ZGOK w Rzedowie, ktorego podstawowymi elementami sktadowymi
beda:

> sortownia odpadow,
» kompostownia,
> stanowiska do demontazu odpadow wielkogabarytowych,

oraz kwatery 1ha sktadowiska odpadow.

Dodatkowo elementem systemu bedzie kampania edukacyjno-informacyjna propagujaca racjonalne
zatozenia gospodarki odpadami.

W ramach przyjetych rozwiazan technicznych zastosowano linie sortownicze powszechnie
stosowane z mozliwoscia mechanicznej segregacji odpadow zmieszanych.

Kompostowanie odpadéw organicznych odbywac¢ sie bedzie metoda statyczno-dynamiczng
w pryzmach napowietrzanych. Metoda ta jest technologicznie bardzo prosta i eksploatacyjnie
tania. Pozwala elastycznie dostosowa¢ wydajnos¢ produkcji kompostu w zaleznosci od ilosci
pozyskiwanej biomasy. Produkt ze wzgledu na zrédto pochodzenia bedzie mato zbywalny. Stad
bedzie wykorzystywany gtownie do celéw wtasnych zaktadu lub do celow rekultywacji terenow
poprzemystowych. Nie zaleca si¢ w takich sytuacjach, stosowania bardziej wydajnych a zarazem
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bardziej kosztownych technologii kompostowa np. kompostowni komorowych, czy tez technologii
»,metanizacji,, odpadow biodegradowalnych.

W.l.a.

W ramach tego wariantu Inwestor rozwaza mozliwos¢ zmiany lokalizacji kolejnych kwater na tereny
znajdujace sie w odlegtosci 400 - 600 m na pdtnocny-wschdd od ZGOK, ze wzgledu na formalnie
tatwiejsza dostepnos¢ terenu (dziatki bedace w rolniczym uzytkowaniu). Sa to rowniez tereny
pokopalniane zrekultywowane w kierunku rolnym. Ten wariant lokalizacyjny nie jest zalecany, ze
wzgledu na wzrost kosztow inwestycji (infrastruktura, obwatowanie z czterech stron zamiast trzech,
ogrodzenie, brak mozliwosci wspélnej rekultywacji kwater, brak mozliwosci wykorzystania ,,efektu
skali” w gospodarce biogazem, koniecznos¢ zatrudnienia dodatkowych oséb, koniecznos¢ organizacji
kolejnego zaplecza socjalnego) i eksploatacji (brak mozliwosci wspolnego zagospodarowania
odciekow, sciekdéw i odpaddw, koniecznosé stworzenia oddzielnego systemu ochrony p.poz, brak
mozliwosci wykorzystania wspolnego dla sktadowiska sprzetu technicznego - kompaktor, spychacz -
lub koniecznos¢ przewozenia sprzetu ciezkiego po drogach gminnych).

W.lL.b.

Budowa dodatkowo 3 stacji przetadunkowych odpadow wraz z Gminnymi Punktami Zbiérki Odpadow
i Odpadow Niebezpiecznych (GPZO i GPZON) w nastepujacych lokalizacjach:

v Pinczow
v" Nowy Korczyn
v Kazimierza Wielka

Ideg dziatania GPZO i GPOZON jest odbior odpadoéw w punktach posrednich, prasowanie ich lub/i
wstepna selekcja oraz dalszy przewoz do miejsca docelowego transportem wielkotonazowym.
Korzysci dla srodowiska z zastosowania takiego systemu to gtownie:

v Ograniczenie ruchu kotowego Smieciarek na rzecz transportu wielkotonazowego,
v" Wstepne przesortowanie odpadow.

Wiaze sie to jednak z wieloma ucigzliwosciami o charakterze srodowiskowym, tj.:
v koniecznos$¢ budowy statych obiektow budowlanych mogqcych niekorzystnie oddziatywac na

srodowisko w zakresie hatasu, emisji odorow i zanieczyszczen, zanieczyszczenia gleby i wod
podziemnych,

v dodanie niekorzystnych elementéw krajobrazowych,
v" koniecznos$¢ sprawowania nadzoru nad rozproszonymi obiektami,
v" wzrost naktaddw inwestycyjnych.

W.l.c.

Rozbudowa systemu o mobilny punkt zbiérki odpadéw niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne na
terenie administrowanym przez EZGOK beda zbierane w nastepujacym, mieszanym systemie:

- selekcja strumienia odpaddw niebezpiecznych z masy odpadow przeptywajacych przez Zaktad
Segregacji, wraz z ich magazynowaniem na terenie Zaktadu,

- przyjecie odpadow niebezpiecznych do magazynu na terenie Zaktadu bezposrednio od
mieszkancow - zaktada sie ze takie przypadki beda miaty charakter incydentalny,

- utworzenie mobilnego GPZON.
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Dla mobilnego GPZON-u przyjeto nastepujace gtowne zatozenia techniczne:

v" Samochod dostawczy klasy Renault Kangoo, z przedziatem bagazowym oddzielonym $ciang od
przedziatu kierowcy, posiadajacy dopuszczenia ADR wraz z kierowca uprawnionym do transportu
odpadow niebezpiecznych. Cena do 100 000 zt netto. Samochod oznakowany.

v" Pojemniki na odpady ustawione wewnatrz na paletach w sposéb uniemozliwiajacy
przemieszczanie si¢ w czasie jazdy. Np. 4 pojemniki typu MEVAPOL 4435 Mobil box. Cena okoto
kompletu 4 000 zt netto; pojemnik na Swietlowki typu MEVAPOL 0059. Cena okoto 1200 zt
netto.

v' Zbierane odpady: baterie, akumulatory, lekarstwa, opakowania po chemikaliach i farbach,
Swietlowki.

v' System zbiérki w wyznaczonych punktach miejscowosci poprzez przyniesienie odpadéw przez
mieszkancow do podstawionego samochodu, zatadunek przez kierowce lub pracownika
pomocniczego. Wspomagajaco moze dziata¢ np. zbidrka lekarstw w aptekach lub baterii w
szkotach. Miejsce zbiorki powinno by¢ dogodne dla wiekszosci mieszkancow, najlepiej
zlokalizowane na publicznym parkingu, oswietlone. Z uwagi na zbieranie odpadow do
specjalistycznych pojemnikow na skrzyni samochodu nie przewiduje sie specjalnych wymagan
dla lokalizacji, tak jak w przypadku stacjonarnego GPZON.

v" Czestotliwos¢ zbiorki 1 raz na kwartat w danej miejscowosci lub na wezwanie - sytuacje nagte i
awaryjne lub akcje o charakterze porzadkowo - edukacyjnym - np. Dzien Ziemi.

v" Transport odpadow do magazynu w Zaktadzie.

- Po zebraniu odpowiedniej ilosci odpadow w Zaktadzie sa one przekazywane specjalistycznej

firmie (firmom). Istnieje mozliwos¢ bezposredniego przekazywania po zbiorce lub wykorzystania
wtasnego transportu pomiedzy magazynem, a zaktadem przyjmujacym.

Wariant W.II - budowa zaktadu termicznego unieszkodliwiania odpadéw

Pierwotnie obszary pokopalniane przewidziano pod rozwdéj przemystu i zalesienia, a w szczegélnosci
zgodnie ze ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania miasta i gminy Staszow” - oprac.
w 1999 roku i przyjetym uchwata Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 grudnia 1999r. Nr XIV/139/99
przewiduje sie wydzielenie terenu pod budowe ,,spalarni odpadow statych”.

Majac na uwadze liczbe ludnosci obstugiwang przez zaktad oraz wielko$¢ strumienia odpadow,
rozwiazanie takie nalezy uznac za nie celowe i nie optacalne. Biorac pod uwage wysokie koszty
eksploatacji i obstugi zaktadow termicznego unieszkodliwiania odpadow granica ekonomicznej
racjonalnosci w zakresie ilosci 0sob obstugiwanych przez tego typu zaktad okreslana jest na min. 300
tys. osob.

Nie wyklucza sie natomiast docelowego energetycznego wykorzystywania czesci odpadéw
sortowanych w Zaktadzie jako ,,paliwa alternatywnego”. Zaktad taki moze stanowic zrodto paliwa,
ktore moze by¢ wykorzystywane w przeznaczonych do tego celu instalacjach w bezposrednim lub
dalszym sasiedztwie Zaktadu. Zabiegi takie sa racjonalne z punktu widzenia energetyki i ochrony
srodowiska.

4.2 Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem
jego oddziatywania na srodowisko

Wariant W.0. jest niezgodny z celami natozonymi w Programach Gospodarki Odpadami (GPGO,
WPGO), polskim prawie ekologicznym oraz w podstawowych dyrektywach obowigzujacych w UE
(Dyrektywy: 75/442/EWG, 91/689/EWG, 1999/31/WE).
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Wariant nie daje gwarancji poprawy stanu srodowiska w omawianym regionie oraz dotrzymania
wymagan prawnych odnosnie poziomu odzysku poszczegolnych grup surowcowych z odpadow i
ograniczenia masy sktadowanych odpadow biodegradowalnych.

Wariant W.II. réwniez nie jest w stanie spetni¢ zalecenia wszystkich ww. przepiséw prawnych,
jednak ze wzgledu na obstugiwana wielko$¢ populacji jest nieracjonalny ekonomicznie (liczba
obstugiwanej ludnosci 2 razy mniejsza od =zalecanego minimum wyznaczajacego granice
racjonalnosci).

Wariant W.I jest najkorzystniejszym rozwiazaniem z punktu widzenia interesu ochrony Srodowiska.
Pozwala na koncentracje oddziatywan na S$rodowisko zwigzanych z przyjeciem, przetwarzanie,
transportem i sktadowaniem na obszarze mocno zdegradowanym poprzez wczesniejsza dziatalnosc
przemystowa, charakteryzujacym sie wysokim stopniem przeksztatcen antropogenicznych.

W ramach wariantu W.l. przeanalizowano propozycje innej lokalizacji kolejnych, przewidzianych do
realizacji kwater. Ocenia sie, ze ,,rozdzielenie” terenowe obiektu sktadowiska bedzie sie wiazato z
wiekszym oddziatywaniem na srodowisko i wiekszymi kosztami.

Oddziatywania kwater zlokalizowanych w roznych, odlegtych od siebie miejscach beda bardziej
odczuwalne w catym terenie w zakresie odorow, hatasu, uciazliwosci zwiazanych z transportem,
zaktocenia krajobrazu, siedlisk dzikiego ptactwa (mew) i zwiazanych z tym probleméw niz
oddziatywanie sktadowiska ,,skoncentrowanego” na jednym terenie. W przysztosci po rekultywacji
teren taki moze stac sie atrakcyjny krajobrazowo poprzez jego znaczne wyniesienie.

Rozbudowa sktadowiska wg pierwotnych zatozen umozliwi petne wykorzystanie elementéw
infrastruktury pierwszej kwatery sktadowiska, wspolnych przytaczy mediow, optymalizuje prace
sprzetu transportowego, sprzetu ciezkiego (spychacz, kompaktor), pozwoli na poprawe warunkow
nadzoru nad obiektem poprzez wspolne ogrodzenie terenu, jeden wjazd i wyjazd, ewidencje
odpadow dokonywang w jednym miejscu, zaplecze socjalne dla obstugi, zabezpieczenie mienia oraz
ochrone p.poz.

Wybrana lokalizacja oraz bliskie sasiedztwo projektowanego ZGOK i Sktadowiska odpadow
minimalizujg zagrozenia sSrodowiskowe i uciazliwosci zwigzane z planowana dziatalnoscia.

Wariant W.I. spetnia zalecenia wszystkich wyzej wymienionych przepisow prawnych. Wariant ten
integruje gminy EZGOK wokot budowy ZGOK w Rzedowie, bedacego waznym elementem rozwoju
gospodarczego regionu. Inwestycja opisana przez wariant W.|l zostata ,usankcjonowana”
posiadanymi decyzjami administracyjnymi w tym o pozwoleniu na budowe i decyzja sSrodowiskowa.

W ramach wariantu W.I. przeanalizowano 2 opcje rozwigzania sposobu odbioru odpadow i odpadow
niebezpiecznych w terenie polegajace na:

v" Budowie terenowych, statych punktow zbiorki.

v" Odbiorze odpadoéw niebezpiecznych przy zastosowaniu punktu mobilnego.

Korzystniejszym dla srodowiska i tanszym rozwigzaniem bedzie zastosowanie punktu mobilnego.
Opcja z punktami stacjonarnymi wiaze sie z koniecznoscia trwatych przeksztatcen w terenie poprzez
budowe obiektéw wraz infrastrukturg. Obiekty typu stacje przetadunkowe, punkty zbiorki i
magazynowania odpadéw wiaza sie z uciazliwoscig srodowiskowa poprzez:

powstawanie odorow,

hatas od urzadzen i srodkéw transportu,
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wad,
zwiekszenie natezenia ruchu,

zmniejszenie atrakcyjnosci terendw przylegtych,
zaburzenie harmonii krajobrazu.

ANENENENENEN
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Punkt mobilny w zasadzie eliminuje te wszystkie czynniki, pozwalajac jednoczes$nie na ptynne
dostosowanie logistyki zbiorki do sytuacji rynkowej.

Analizowane warianty inwestycyjne nie wchodza w zakres klasyfikacji obiektow jako ,,zagrozone
powazng awarig przemystowa” lub skutkujace emisja transgraniczna. W zwiazku z tym kryteria takie
nie stanowia oceny wariantow i wyboru jednego z nich.

Podsumowanie

Biorac pod uwage wszystkie wymienione warianty, jako spetniajacy warunek zaspokojenia
popytu, a przy tym realny z punktu widzenia organizacyjnego, prawnego i ekonomicznego,
wybrano Wariant W.I. i ten wariant bedzie uwzgledniany w dalszej czes$ci opracowania.

Przyjeto lokalizacje wszystkich kwater zgodnie z zatozeniami projektowymi jako bardziej
uzasadniong ekologicznie, technicznie i ekonomicznie.

Przyjeto do realizacji Wariant W.l. wraz z opcja 3 - W.l.c., ktéra pozwoli na racjonalny i
nieuciazliwy dla s$rodowiska odbioér odpadow niebezpiecznych od mieszkancéw objetych
projektowanym systemem.

Oddziatywanie na srodowisko wybranego wariantu zostato szczegétowo opisane ponizej.
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5. Opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego
przedsiewziecia na srodowisko wraz z ich ocena

5.1 Gospodarka sciekowa

ZGOK
Na terenie zaktadu wystepuja nastepujace rodzaje sciekow:

Scieki sanitarno-bytowe,

Scieki opadowe z drog i placow,

wody opadowe z dachéw budynkow,

Scieki technologiczne - utrzymanie czystosc podtog, odcieki.

YV VY

Scieki sanitarne i wody opadowe z dachéw

Scieki sanitarne o sktadzie typowym jak podano powyzej, odprowadzone zostang do istniejacej
kanalizacji na terenie zaktadu oraz do oczyszczenia w oczyszczalni Sciekow. Taki sposob
gwarantuje minimalizacje oddziatywan i spetnienie wymagan prawnych w tym zakresie.

Scieki deszczowe z drég i placéw

Scieki deszczowe z placow i drég odprowadzone zostana do zbiornikéw obiekt nr 21 i wywozone do
oczyszczalni sciekdow. Przed wywiezieniem do oczyszczalni Scieki zostang podczyszczone w systemie
separacji zawiesin opadajacych i substancji ekstrahujacych eterem etylowym. Taki sposob
gwarantuje nie zaburzenie procesu oczyszczania sciekdw w miejscu ich utylizacji.

Wody opadowe z dachéw budynkéw

Wg PB wody opadowe z dachéw budynkéw odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji na terenie
Kopalni Siarki. Scieki takie sa uznawane jako wody czyste i istnieje takze mozliwo$¢ odprowadzania
ich na teren zielony w granicach wtasnej dziatki pod warunkiem niezalewania dziatek sasiednich.
Poprawnie i zgodnie z prawem.

Scieki technologiczne

Scieki odciekowe z proceséw technologicznych i z pryzmy gotowego kompostu odprowadzane beda
do zbiornika obiekt nr 8. Scieki beda wykorzystywane w procesie produkcji kompostu do nawilzania
pryzm. Jest to wtasciwy sposob zagospodarowania sciekéw, eliminujgcy potencjalne
oddziatywanie na srodowisko.

Sktadowisko odpadow

Scieki sanitarne

Scieki sanitarne odprowadzone zostana do zbiornika wybieralnego o $rednicy D=2000 i wysokosci
czynnej H = 1000 mm w bezposrednim sasiedztwie kontenera socjalnego na sktadowisku. Ich odwoéz
przez specjalistyczny pojazd - woz asenizacyjny do oczyszczenia w oczyszczalni Sciekow stanowi
wtasciwy i zgodny z prawem sposob zagospodarowania sciekow.

Scieki deszczowe z drég i placéw

Scieki z placéw i drog oraz terenéw nalezacych do zlewni zostana ujete w sposob zorganizowany
projektowana kanalizacja opadowa. Scieki opadowe zostana odprowadzone do zbiornika retencyjno
- odparowywujacego o pojemnosci czynnej 46,6 m®. W ciagu kanalizacji zaprojektowano separator
zawiesiny i substancji ropopochodnych. Wody opadowe ze zbiornika beda czesciowo odparowywaty,
przewiduje sie rowniez wykorzystanie tych wdéd do zraszania sktadowiska z zastosowaniem
przewoznego agregatu. Woda opadowa bedzie réwniez wykorzystywana do uzupetniania ubytkow w
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zbiornikach p.poz. Taki system pozwala wyeliminowac¢ potencjalne oddziatywanie na
srodowisko tych sciekow.

Scieki technologiczne

Odcieki i wody opadowe gromadzace sie w ztozu odpadow przechwytywane beda systemem drenazu
nadfoliowego z rur perforowanych PEHD o @ 200/176 mm, zabezpieczonych zwirowa warstwa.
Dreny poprzeczne zbierajace odcieki zostang z jednej strony doprowadzone do kolektora zbiorczego
z rur petnych PEHD o @ 315/ 272 mm, o dtugosci w dnie L= 196,60 mb, i spadkiem i =1,0 % w
kierunku do zbiornika na odcieki - ob. nr 103. Z drugiej zas strony dreny poprzecznie zakonczone
zostang studzienkami o @ 1,2 m, dzieki ktérym mozliwe bedzie sprawdzanie droznosci drenazy
odciekow. Studnie te nalezy umiejscowic w grobli okalajacej kwatere i zamkna¢ wtazami. Studnie
powinny by¢ wykonane jako szczelne. W przypadku pojawienia sie w nich wyzszego poziomu
odciekow niz srednica saczkéw, otrzymuje sie sygnat o niedroznosci saczkow, w tym wypadku nalezy
je przeczyscic.
Uszczelnienie kwatery sktada sie z warstwy naturalnych glin/itbw o migzszosci powyzej 1 m, co
wynika z ,,Dokumentacji geologicznej”, oraz dodatkowo zabezpieczono folia PEHD o gr. 2 mm.
Skarpy utworzone z gruntu rodzimego nalezy zagesci¢ do Wz=0,95.
Na zageszczony grunt do wskaznika Wz=0,95 uktada sie izolacje. W tym celu zostanie uzyta folia
PEHD o gr. 2 mm odpowiednio:

» gtadka na dnie,

» fakturowana na skarpach.
Folia fakturowana zostanie potaczona z folig gtadka na dnie kwatery sktadowania, w odlegtosci kilku
metréw od skarpy, tak, aby utworzony zostat kanalik kontrolny do sprawdzenia prawidtowosci
zszycia obu kawatkow folii. Poszczegdlne czesci folii nalezy ze soba zgrzaé. Po zgrzaniu nalezy
sprawdzi¢ kontrole spoin przy pomocy manometru pod cisnieniem 2 bar. W przypadku stwierdzenia
niedroznosci nalezy wykonac¢ ponownie zgrzanie dwdch czesci folii. Folia przewaznie dostarczana
jest w kawatkach o szerokosci 3 lub 5m.
Ochrone folii stanowi geowtéknina syntetyczna o gramaturze gr = 600 g/m? , na ktérej nalezy utozyc¢
warstwe drenazowa z piasku o wspétczynniku filtracji k= 1,0 x 10 m/s.

Uszczelnienie dna sktadowiska powoduje iz na jego dnie gromadzi sie odciek ze ztoza sktadowanych
odpadéw. W projekcie przyjeto zbiornik na odcieki, ktérego poj. uzytkowa wynosi V= 620 m>.
Zaktada sie, ze w okresach od wiosny do jesieni (w porze “suchej” kiedy odptyw ze ztoza odpadow
odcieku jest minimalny) mozliwe bedzie wykorzystanie odciekéw do rozlewania ich na stropie
sktadowiska odpadow w celu utrzymania optymalnych parametrow procesu metalizacji oraz
zmniejszenia ilosci odciekow gromadzonych w zbiorniku na odcieki, co umozliwi, ze nie bedzie
potrzeby wywozenia odciekow poza teren sktadowiska.

W tym celu zaprojektowano stata instalacje do zraszania z punktami czerpalnymi rozlokowanymi
wokot sktadowiska. W przypadku zgromadzenia zbyt duzej ilosci odcieku beda one kierowane
taborem samochodowym do oczyszczalni sciekow.

Zaprojektowany sposob ujecia, magazynowania i zagospodarowania odciekow gwarantuje
minimalizacje i zgodnos¢ z przepisami prawnymi potencjalnych oddziatywan srodowiskowych.

Podsumowanie

Zastosowane przez Inwestora rozwiazania techniczne i organizacyjne gwarantuja minimalizacje
oddziatywania spowodowanego emisja $ciekéw z ZGOK i Sktadowiska odpadow, takze w etapie
po rozbudowie o ll-ga i kolejne kwatery. Recykling sciekow w zaktadzie i na sktadowisku
powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na wode, gwarantujac jednoczes$nie zapewnienie
wtasciwych warunkéw dla stosowanych proceséw biologicznych.
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5.2 Gospodarka odpadami

ZGOK
Odpady powstajace w wyniku funkcjonowania Zaktadu:
Sposob
Lp. Kod Rodzaj odpadu Miejsce powstawania Sposéb . 1 miejsce
odpadu postepowania magazynowania
odpadow
1 | 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury w biurze w ob.3B SP Ob. 4, baloty
2 | 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych w biurze w ob.3B SP Ob. 4, baloty
1501 05 - - - SP Plac, w kontenerze
Opakowania wielomateriatowe w biurze w ob.3B KpP
4 15 01 07 | Opakowania ze szkta w biurze w ob.3B SP Plac, w kontenerze
KP
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny
5 | 150203 do wycierania (np.‘ szmaty, sc1e.rk|) i od ‘pracowmkow na U Plac, pojemniki
ubrania ochronne inne niz wymienione w | terenie catego Zaktadu
15 02 02
6 |17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz z rozbiorek & \ Plac, ob. 7
7 |17 01 02 | Gruz ceglany & W Plac, ob. 7
8 08 03 18 Odpqdoyvy toner drukarski inny niz w biurze w ob.3B u Ob. 3B
wymieniony w 08 03 17
9 |19 1001 | Odpady zelaza i stali L] SP Plac, kontener KP
10 | 19 10 02 | Odpady metali niezelaznych S SP Plac, kontener KP
11 | 19 12 01 | Papier i tektura z‘;zygé' papier z biura - P Ob. 4, baloty
12 | 19 12 02 | Metale zelazne Shd SP Plac, kontener KP
13 | 19 12 03 | Metale niezelazne Shd SP Plac, kontener KP
14 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma np- . tasmociag SP C.)b‘ 4.’ ‘baloty !
sortowniczy w ob. 11 pojemniki na placu
np. sttuczone szyby w ob. SP Kontener KP na
15 | 191205 | Szklo 38,11,12,1,51 6 placu
16 06 | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | Ob. u Poiemniki w ob. 5 i
16 02* 3B,11,13,14,16,17,19, J 6 ’
20
17 1301 | Syntetyczne oleje hydrauliczne 0b.11,13,14,16,17,19, U Pojemniki w ob. 5 i
11* (tadowarek) 20 6
1301 M.meral.ne hydraullgznelole]e z op. . 11 (linii Pojemniki w ob. 5 i
18 10* niezawierajace zwiazkow sortowniczej) u 6
chlorowcoorganicznych
1302 |Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe | ;) g, (i Pojemniki w ob. 5 i
19 * i smarowe niezawierajace zw. P U
05 - sortowniczej 6
Chlorowcoorganicznych
Zuzyte urzadzenia zawierajace Wob. 3B,4,5i6,
20 16 02 | niebezpieczne elementy inne niz 11, 12, 13, 14, 15, 17 U Pojemniki w ob. 5 i
13* wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 6
(Swietlowki)
21 1810*6 Baterie i akumulatory otowiowe ze smieciarek u Po;emmk})w ob. 51
22 |20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych Z terenu Zaktadu U Lacznie z odpadam1
komunalnymi w KP
23 |200301 Nie segregowane (zmieszane) odpady Z terenu Zaktadu U Kontener KP
komunalne
Legenda:
* odpady niebezpieczne,
* odpad tymczasowy (rozbiérka ob. nr 4 i 10 oraz drogi i place z ptyt betonowych),
£23 powstana w przypadku awarii lub wymiany urzadzen w ob. 11 i innych
&#&&  powstang w przypadku awarii, wymiany urzadzen oraz wymiany zuzytych

pojemnikow w ob. 11 i na terenie catego Zaktadu
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Odpady po sortowni - ob. nr 11 i kompostowni - ob. nr 13, 14, 19:

Lp. Kod Rodzaj odpadu Sposob _ Sposob i miejsce
odpadu postepowania magazynowania odpadow
1 | 190501 Nieprzekompostowane frakcje odpadow komunalnych i S Plac - ob. 19
podobnych
2 | 190502 ngprzekomppstqwane frakcje odpadow pochodzenia S Plac - ob. 19
zwierzecego i roslinnego
19 05 03 Kompost meodpow1ada]a_cy wymaganiom (nienadajacy sie S Plac - ob. 19
do wykorzystania)
4 | 190599 | Inne nie wymienione odpady S Kwatera sktadowania
19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu S Kwatera sktadowania
odpadow komunalnych
6 | 1906 06 Przefe[mentpwane odpady z beztlenowego rozktadu S Kwatera sktadowania
odpadow zwierzecych i roslinnych
7 11305 01* Odpady state z piaskownikow i z odwadniania olejow w u W separatorze
separatorach
8 | 1909 99 | Inne nie wymienione odpady (kompost) S Plac - ob. 19
9 | 191001 | Odpady zelaza i stali Sprzedaz Kontener KP
10 | 19 10 02 | Odpady metali niezelaznych Sprzedaz Kontener KP
11 | 19 12 01 | Papier i tektura Sprzedaz Kontener KP
12 | 1912 02 | Metale zelazne Sprzedaz Kontener KP
13 | 19 12 03 | Metale niezelazne Sprzedaz Kontener KP
14 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma Sprzedaz/U Ob.4 i Kontener KP
15 | 1912 05 | Szkto Sprzedaz Kontener KP
16 | 19 12 07 | Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 U/w Ob. 20
17 | 1912 08 | Tekstylia U/sprzedaz Kontener KP
18 | 19 12 09 | Mineraty (no. Piasek, kamienie) WP Ob. 7 -plac
19 | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) U Kontener KP
Inne odpady (w tym substancje i przedmioty) z S ,
20 | 19 12 12 | mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione w 19 Wywoz na kW?tere
12 11 sktadowania
21 | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejow w separatorach U Separator
Legenda:
* odpady niebezpieczne,
W - wykorzystanie gospodarcze,
K- kompostowanie,
u- poprzez przekazanie wyspecjalizowanym firmom do odbioru i utylizacji,
S - sktadowanie,
SP - sprzedaz surowcow wtornych,

WP - warstwa przesypowa (inertna) wykorzystywana na kwaterze sktadowania odpadow,

Sktadowisko odpadow

Sktadowisko bedzie zrédtem nastepujacych strumieni odpadow:

19 08 10* - Ttuszcze i mieszaniny olejow z separacji olej/woda inne niz wymienione w 19 08 09.
Odpad bedzie usuwany bezposrednio w trakcie okresowego czyszczenia separatora
przez specjalistyczng i uprawniona do tego firme.

19 08 02 - Zawartosc piaskownikéw - odpad pochodzacy z separatora zawiesiny na kanalizacji bedzie
okresowo usuwany z osadnika i kierowany na sktadowisko odpadow komunalnych.

Sktadowisko zostato zaprojektowane jako nowoczesny i spetniajacy wymogi prawa obiekt.
Konstrukcja i sposob eksploatacji obiektu zostaty opisane powyzej.

Podsumowanie
ZGOK jako obiekt przystosowany do magazynowania i przetwarzania réznego rodzajéw odpadow

bedzie posiadat szereg cech, dzieki ktérym oddziatywanie strumieni odpadéw bedzie
ograniczone do wartosci minimalnych i zgodne z obowiazujacym i przysztym ustawodawstwem:
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» Zaprojektowana infrastruktura umozliwia nadzér, monitoring i logistyke strumieni
odpadow w celu minimalizacji zagrozen srodowiskowych.

» Wszystkie prace beda wykonywane przez przeszkolony personel i za pomoca
wyspecjalizowanego sprzetu.

» Obiekty posiadaja zabezpieczenia techniczne uniemozliwiajace przedostawanie sie
zanieczyszczen do wod gruntowych.

» Zaktad bedzie posiadat procedury awaryjnego reagowania w czasie sytuacji
nadzwyczajnych: obfite opady atmosferyczne, pozar, wypadek drogowy itp.

Projekt budowy kwater sktadowiska zgodnie z wymaganiami prawa (BAT) oraz zatwierdzonym
projektem, zastosowanie przewidzianych barier uszczelniajacych, ochronnego pasa zieleni,
ogrodzenia; spetnienie pozniejszych zalecehA rekultywacyjnych oraz przestrzeganie procedur
zwiazanych z eksploatacja obiektu stanowia gwarancje zabezpieczenia s$rodowiska przed
oddziatywaniem zwiazanym z gromadzeniem odpadow.

5.3 Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza

W niniejszym punkcie omoéwiono przeprowadzone w opracowaniu obliczenia rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen emitowanych zaktadu i sktadowiska w trakcie jego funkcjonowania. W obliczeniach
ujeto emisje ze zrodet catego ZGOK. Obliczenia przeprowadzono dla maksymalnych wielkosci emisji
z poszczego6lnych zrédet, ograniczajac je do zanieczyszczen miarodajnych tj. charakteryzujacych sie
najwyzszymi wielkosciami stosunku emisji do dopuszczalnych wielkosci stezen. Dla emisji
zanieczyszczen zawartych w gazie wysypiskowym emitowanym z kwatery sktadowiska sa to
merkaptan etylowy i aldehyd octowy, dla zanieczyszczen komunikacyjnych zwiazanych z praca
Srodkéw transportu i sprzetu - dwutlenek azotu NO2.

Obliczenia wykonano w regularnej siatce obliczeniowej o wielkosci 2000 x 2000 m z krokiem 50 m
na poziomie terenu, z sortownig i sktadowiskiem w centrum obszaru. Przyjeto wspotczynnik
aerodynamicznej szorstkosci terenu z0 = 1,0 m (jako posredni miedzy wystepujacym na terenie
pokryciem poprzez zaros$la i zagajniki oraz lasy, z wykorzystaniem sredniorocznej rézy wiatrow dla
Sandomierza.

Charakterystyka rozktadow stezen zanieczyszczen powietrza w otoczeniu ZGOK.

Zanieczyszczenie Maksymalne wielkosci parametréw rozktadu stezen zanieczyszczen
Stezenie Srednioroczne | Czesto$¢ przekroczen Stezenie 99.8 percentyl
[ug/m3] stezenia dop. D1 przez maksymalne stezen
stezenia S1 1-godzinne S1 1-godzinnych S1
[%] [pg/m3] [pg/m3]

Zanieczyszczenia ,krytyczne” decydujace o zasiegu i wielkosci oddziatywania sktadowiska na stan zanieczyszczenia
powietrza

Aldehyd octowy 6,2 (2,5) wtym Ra = 0,25 9,6 (0,2) 192 153 (20)
Merkaptan etylowy 7,4 (2,0) wtym Ra = 0,2 11,5 (0,2) 231 184 (20)
Dwutlenek azotu 99,7 (40) w tym Ra = 18 10,2 (0,2) 2753 2533 (200)

W nawiasach podano wielkosci dopuszczalne, wielkosci przekraczajace poziom dopuszczalny -
pogrubiono.
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Podsumowanie

Z otrzymanych wynikéw obliczen dyspersji zanieczyszczen w powietrzu wynika, ze w
przypadku zanieczyszczen miarodajnych emitowanych w biogazie jest mozliwe wystgpienie
niewielkich (obejmujacych kilka receptoréw) obszarow przekroczen dopuszczalnych wielkosci
stezen.

Takze dla NO, bedacego ,krytycznym” zanieczyszczeniem komunikacyjnym, obliczenia
pokazuja mozliwos¢ wystapienia niewielkich obszarow przekroczen stezen dopuszczalnych.
Wyniki obliczen przedstawiono w formie graficznej w postaci izolinii stezen o wielkosciach
100% dopuszczalnych wielkosci stezen (99,8 percentyla stezen jednogodzinnych, czestosci
przekroczen, stezenia S$redniorocznego) na wyskalowanym podktadzie mapowym
przedstawiajacym teren planowanej lokalizacji inwestycji. Taka forma prezentacji wynikéw
obliczen najlepiej charakteryzuje zasiegi i wielkosci parametrow rozktadu stezen imisyjnych.
Jak wynika z analizy zobrazowania graficznego, obszary przekroczen w cato$ci zawieraja sie na
terenie zajmowanym przez omawiany ZGOK i Sktadowisko).

Poniewaz wybrane do obliczen w pierwszej kolejnosci zanieczyszczenia ,krytyczne”
przedstawiaja maksymalne mozliwe wielkosci oddziatywania na atmosfere ze wszystkich
zanieczyszczen emitowanych przez ZGOK i Sktadowisko (oddziatywanie skumulowane), nalezy
przyja¢, ze dla pozostatych substancji obszary przekroczen normatywoéw ochrony powietrza
beda takze potozone w catosci na terenie obiektu (o ile w ogéle wystapia).

W swietle przedstawionych wyzej wynikéw obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza mozna
stwierdzi¢, ze na terenach sasiadujacych z inwestycja z cata pewnoscig nie bedzie miato
miejsca przekraczanie dopuszczalnych wielkosci. Poniewaz jak juz komentowano wczesniej,
oszacowanie wielkosci emisji do atmosfery jest zdecydowanie zawyzone, rzeczywisty poziom
oddziatywania na stan zanieczyszczenia powietrza nie bedzie w dalszej odlegtosci od zaktadu i
sktadowiska wptywat znaczaco na istniejace tto.

5.4 Oddziatywanie na klimat akustyczny

ZGOK
Obliczenia

Obliczenia rozprzestrzeniania sie hatasu emitowanego do srodowiska z terenu ZGOK wykonano w
siatce receptorow o wielkosci 700 x 700 m (obejmujacej teren ZGOK z otoczeniem o zasiegu 200 m
od jego granic) z krokiem 20 m jednakowym w kierunkach X i Y na wysokosci 4 m ustalonej zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagan w zakresie
pomiaréw wielkosci emisji (Dz. U. nr 283 poz. 2842), ustalajacym referencyjne metody pomiardow i
obliczen m.in. hatasu w Srodowisku.

Obliczenia wykonano dla pory dziennej uwzgledniajac dwa przypadki:

> zrodta-budynki sortowni (obiekt 11) i magazynu (obiekt 4) z zamknietymi bramami,

» zrddta-budynki sortowni (obiekt 11) i magazynu (obiekt 4) z otwartymi bramami (w trakcie
pracy obiektu przez cze$¢ czasu pracy bramy beda otwarte ze wzgledu na ruch srodkow
transportu)

W porze nocnej - zaktad bedzie nieczynny.

Wvniki obliczen rozprzestrzeniania sie hatasu

Wyniki obliczen dla obu wariantow opracowano i przedstawiono metoda graficzng na zataczonych
mapach z izofonami poziomu dopuszczalnego, okreslajacymi zasieg oddziatywania ZGOK.
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Wyniki obliczen pokazuja, ze hatas o poziomie przekraczajacym 55 dBA wykracza poza teren
Zaktadu, najdalej w kierunku kierunku potnocnym - do ok. 100 m. W kierunku potudniowym w strone
najblizszej zabudowy mieszkalnej obszar hatasu o poziomie ponad 55 dBA zanika w odlegtosci ponad
100 m od granicy najblizszej dziatki z zabudowa mieszkalna.

Vi Poziomy dzwieku A
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Mapa hatasu - bramy sortowni zamkniete
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W uzupetnieniu siatki receptoréow, przy poétnocnej granicy tej dziatki zlokalizowano dwa punkty
obliczeniowe potozone w tym samym miejscu terenu na wysokosci 1,5 i 4 m. Wyniki obliczen
poziomu hatasu w tych punktach wynosza:

Réwnowazny poziom dzwieku A w zadanych punktach obserwacji (bramy zamkniete)

Lp. | Symbol [ x [m] y [m] z [m] LA[dB]
1 p1 1579,0 | 953,0 1,5 48,0
2 p2 1579,0 | 953,0 4,0 48,1

Réwnowazny poziom dzwieku A w zadanych punktach obserwacji (bramy otwarte)

Lp. | Symbol | x [m] y [m] z [m] | La[dB]
1 p1 1579,0 | 953,0 1,5 48,7
2 p2 1579,0 | 953,0 4,0 48,8

Pokazane zasiegi oddziatywania obiektu w porze dziennej w granicach 55 dBA w kazdym przypadku
pozostaja w duzej, bezpiecznej odlegtosci od granicy terenu podlegajacego ochronie przed hatasem,
z dopuszczalnym poziomem 55 dBA. Potwierdzaja to wyniki obliczen w dodatkowym punkcie
obliczeniowym na granicy tego terenu.

W porze nocnej zaktad bedzie nieczynny, za wyjatkiem co najwyzej czesci urzadzen wentylacyjnych
(wentylacja dyzurna hali sortowni), ktorych zauwazalne oddziatywanie nie wykroczy poza teren
ZGOK.
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W swietle przeprowadzonej analizy oddziatywania akustycznego inwestycji na podstawie rozwiazan
przewidzianych w omawianym Projekcie Budowlanym, nie ma przeszkéd do prowadzenia jej
eksploatacji w sposob ciagty w porze dziennej.

Podsumowanie

Z przedstawionych rezultatow obliczen rozprzestrzeniania sie¢ hatasu pochodzacego od
projektowanej inwestycji obejmujacej szereg obiektéw technologicznych, wentylacje
mechaniczna budynkéw oraz transport samochodowy odpadow i prace sprzetu, wynikaja
nastepujace ustalenia:

- przy zatozeniu kwalifikacji terenoéw sasiadujacych z inwestycja podlegajacych ochronie
przed hatasem jako terenow zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, dopuszczalny
poziom A hatasu réwnowazny dla 8 kolejnych najniekorzystniejszych godzin pory
dziennej i jednej najniekorzystniejszej godziny pory nocnej nalezy przyja¢ zgodnie z
obowiazujacym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w tej sprawie, w wysokosci
odpowiednio 55 i 45 dB,

- obliczenia rozprzestrzeniania sie hatasu wykazaty, Zze oddziatywanie akustyczne
inwestycji przy maksymalnym przewidywanym obcigzeniu, oraz w skrajnie
niekorzystnych dla srodowiska warunkach (bramy wjazdowe hali sortowni i magazynu
otwarte przez caty czas pracy obiektu) bedzie ograniczone izofona o poziomie 55 dBA
obemujaca prawie w catosci teren ZGOK oraz jego bezposrednie otoczenie o zasiegu
maksymalnym do ok. 100 m w kierunku pétnocnym (por. zataczniki graficzne),

- dziatalnos¢ inwestycji nie bedzie powodowaé¢ wystepowania poziomu hatasu
przekraczajacego 55 dBA w porze dziennej i 45 dBA w porze nocnej (zaktad w nocy
nieczynny), na najblizej potozonych terenach podlegajacych ochronie przed hatasem,

- w ocenie wynikéw analizy nalezy mieé¢ réwniez na uwadze fakt progresywnego
obnizania poziomu hatasu generowanego przez zrédta komunikacyjne, szacowanego
przez literature w wysokosci 1dB/(3-5lat). Wykorzystywane obecnie (jedyne dostepne)
do obliczen zaleznosci okreslajace poziom hatasu w zaleznosci od rodzaju pojazdu i jego
predkosci, ustalone zostaty empirycznie dla parku samochodowego z przetomu lat 80-
tych i 90-tych, aktualna sytuacja pod tym wzgledem ulega¢ powinna statej poprawie, a
przedstawione wyniki obliczen moga i powinny okresla¢é zawyzone poziomy
oddziatywania akustycznego pojazdow dowozacych odpady do projektowanego obiektu i
sprzetu transportowego obstugujacego ZGOK,

- rzeczywista wielkos¢ oddziatywania obiektow technologicznych zalezna bedzie od
stopnia ich obciazenia, przedstawione w raporcie oddziatywanie oparte na przyjeciu
zatozenia o ciagtej pracy wiekszosci zrodet (urzadzenia i wentylacja), powinno okaza¢
sie w sposob bezpieczny dla srodowiska zawyzone.

Sktadowisko odpadow

Obliczenia oddziatywania akustycznego projektowanego sktadowiska odpadéw wykonano przy
pomocy programu komputerowego opartego na instrukcji ITB. Obliczenia przeprowadzono dla
czestotliwosci f = 500 Hz, zgodnie ze stwierdzeniem, ze dla tej czestotliwosci wystepuje maksimum
w skorygowanym widmie hatasu drogowego.

Obliczenia rownowaznego poziomu dzwieku A w siatce obliczeniowej wykonano dla funkcjonujacego
sktadowiska w porze dnia, na wysokosci 1,5 m n.p.t. Uwzgledniono prace zrodet hatasu na etapie po
rozbudowie sktadowiska o kolejna kwatere KW - 2.

Podsumowanie
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Analiza oddziatywania sktadowiska wykazata, ze jego oddziatywanie akustyczne w porze dnia
nie bedzie powodowato przekroczenia dopuszczalnej wartosci rownowaznego poziomu dzwieku
(A) na terenach chronionych akustycznie. lzolinia o wartosci 55 dB wykracza poza teren
sktadowiska do 80 m, natomiast najblizsze zabudowania mieszkaniowe sa zlokalizowane w
odlegtosci 800 m.

5.5 Aspekty przyrodnicze, kulturowe, spoteczne

Budowa obiektéw mogacych oddziatywac na srodowisko, moze powodowac sytuacje konfliktowe, w
ktore zaangazowane moga by¢ spotecznosci lokalne jak i organizacje ekologiczne dziatajace czasami
na pograniczu prawa. W wielu przypadkach w kraju konflikty inspirowane byty przyczynami
pozamerytorycznymi o bardzo szerokim spektrum.

W przypadku omawianej inwestycji ze wzgledu na jej lokalizacje oraz niewielkie oddziatywanie na
srodowisko w wielkosciach dozwolonych przez prawo, procedura oceny oddziatywania przebiegata
bez znaczacych protestow i konfliktow.

Na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zwigzanej z tym procedury oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia, byty prowadzone konsultacje spoteczne
w zakresie i w sposob przewidywany prawem. Wyniki tych konsultacji okazaty sie pozytywne dla
planowanego zamierzenia i w/w decyzje zostaty wydane.

Niniejsza inwestycja przyczyni sie do dalszego zagospodarowania obecnie nie eksploatowanych
terenow poprzemystowych i stworzenia lepszych od dotychczasowych warunkéw deponowania
odpadow komunalnych w regionie.

Ocena jakosci wéd podziemnych i prognoza zmian ich wtasnosci i sktadu chemicznego pod wptywem
projektowanego sktadowiska

Po zakonczeniu prac wiertniczych z poszczegolnych otwordw nr P-1, P- 2, P-3 pobrane zostaty proby
wody do badan laboratoryjnych.

Do oceny jakoéci wody postuzono sie Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie kwalifikacji
dla prezentowania stanu wod powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu
oraz sposobu interpretacji wynikéow i prezentacji wod ( Dz. U. nr 32, poz. 284 z 11.02.2004
r.).Stwierdzono, ze zawartos¢ metali ciezkich oprécz cynku w badanej wodzie jest ponizej granicy
oznaczalnosci. Rowniez zaw. cynku jest b. mata ( do 0,062 mg/l) odpowiadajaca I- j klasie jakosci.
Natomiast pod wzgledem zawartosci ogdlnego wegla organicznego (OWO), ktéra wynosi 32,3-77,8
mg/l, wode nalezy zaliczy¢ do wod pozaklasowych. Stosunkowo wysokie przewodnictwo wtasciwe
(1394 - 3050 pS/cm), wskazuja na znaczne zanieczyszczenie badanej wody. Zawartos¢ WWA (
wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne) wykazaty znaczne ich ilosci w wodzie, gdyz suma
WWA w badanej wodzie wynosi w granicach 0,105- 0,453 pg/l co wg klasyfikacji wode te pozwala
zaliczy¢ do V- j najnizszej klasy jakosci (dla V- j klasy wartos¢ sumy WWA wynosi wiecej niz 0,05
ug/l).

Gtowne zagrozenie ze strony sktadowiska odpadéw komunalnych dla srodowiska gruntowo- wodnego
stanowig odcieki. W celu stwierdzenia i ewentualnemu zapobieganiu zanieczyszczeniom gruntéw i
waod podziemnych wodami odciekowymi ze sktadowiska, bedzie stuzyt monitoring tych wad, ktory w
danym przypadku stanowia trzy otwory P- 1 do P-3, pozwalajace systematycznie pobierac¢ proby
wody do badan laboratoryjnych. Wyniki tych badan bedzie mozna odnosi¢ do wynikéw uzyskanych z
obecnych badan (tta).

Przed rozpoczeciem budowy kwatery 2 i kolejnych, nalezy okreslic tto zanieczyszczen wad
podziemnych w terenie przewidzianym pod budowe.

Problem deformacji powierzchni na skutek szkdd gérniczych

Po zakonczeniu eksploatacji Kopalnia w latach 1990 - 1992 prowadzita monitoring osiadania gruntu.
Osiadanie catkowite terenu w omawianym obszarze wyniosto od 0,5 do 4,0 m. Osiadanie terenu
odbywato sie z zachowaniem ciagtosci warstw geologicznych. Ostatni pomiar deformacji wykonano
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w 1994 r. Analiza mapy osiadan z tego roku wskazuje, ze teren lokalizacji inwestycji jest stabilny i
stan te utrzymuje sie do dzisiaj.

Opinia gorniczo-geologiczna ZG Kopalnia Siarki ,,Grzybéw” w Tuczepach nr 2/2005 z dn. 28.01.2005
r. potwierdza zanik szkodliwych wptywow goérniczych.

Ocena mozliwosci wykonania sktadowiska na badanym terenie

Oceniajac mozliwosci wykonania inwestycji, autor ,Dokumentacji badan geologicznych..”,
stwierdzit: ,,W budowie geologicznej podtoza pod projektowana kwatere sktadowiska, wystepuje
gruby kompleks gruntow stabo przepuszczalnych i nie przepuszczalnych (czwartorzedowe gliny i
trzeciorzedowe ity krakowieckie), oraz brak jest uzytkowych pozioméw wodonosnych, na ktore
wysypisko mogtoby oddziatywa¢ negatywnie. Niemniej jednak projektowane sktadowisko wymagac
bedzie wykonania odpowiednich zabezpieczen technicznych i technologicznych, zapewniajacych
petna ochrone srodowiska, a w szczegolnosci wod powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ich
przez odcieki ze sktadowiska”.

Z uwagi na ten zapis w dokumentacji zaprojektowano uszczelnienie dodatkowej kwatery foliag PEHD
2 mm, na warstwie miejscowych glin. Przed tym jednak projektuje sie usypanie warstwy 0,1 m z
piasku.

Do uszczelnienia dna kwatery przewiduje sie geomembrane gtadka, natomiast do uszczelnienia
wewnetrznych skarp grobli geomembrane karbowana. W celu zabezpieczenia geomembrany PEHD
przed uszkodzeniami mechanicznymi, cata powierzchnia geomembrany pokryta zostanie
geowtdkning ochronna o gramaturze 800 g/m?.

Podobne zabezpieczenia beda musiaty zosta¢ przewidziane w przypadku rozbudowy instalacji o
nastepne kwatery sktadowania.

Elementy krajobrazu kulturowego w rejonie inwestycji

Zabytki w gminie Tuczepy:
> Zespot Kosciota Parafialnego z 1666 r. p.w. Jana Chrzciciela,( brama-dzwonnica,mur.,1829 ,
ogrodzenie, mur XIX w, plebania,drewn.,ok.1850r.)
> Cmentarze przykoscielne w Kargowie i Tuczepach (1264 rok, zgrupowania rzezbiarskich
nagrobkow i epitafiow oraz ogrodzenia)
> Dwor z 1930 - obecnie siedziba Urzedu Gminy

Nieciestawice:
> Zabytkowy park Kottatajow
> Zespot kosciota parafialnego w Kargowie (XIV wiek)
> Zespot kosciota parafialnego w Tuczepach (XVII wiek.)
> Obora w zagrodzie w Podlesiu z korfica XIX w.

Zabytki w gminie Staszow:

> Kosciot parafialny $w. Barttomieja. Drewniany kosciot spalony przez Tatarow w 1241 roku.
Na jego miejsce w roku 1342 wybudowano murowany, przebudowany w stylu gotyckim w
XVII wieku.

> Kaplica Matki Boskiej Rozancowej (przy kosciele sw. Barttomieja) - zabytek | klasy,
ufundowana przez Teczynskich w 1613 r.

> Dzwonnica i plebania (przy kosciele sw. Barttomieja) z 1825 r.

» Zabytkowy Rynek bedacy centrum starego miasta o uktadzie szachownicowym z ratuszem w
stylu klasycystycznym, wiezyczka zegarowa, wybudowany w 1783 r.

> Kamienice wokédt Rynku z XVIII w. z charakterystycznymi arkadowymi bramami.

> Parterowe domy z poczatku XIX w. wzdtuz ulic Koscielnej, Wschodniej, Krakowskiej i
Parkowej.

> Kapliczka z 1848 r. przy ulicy Opatowskiej, wzniesiona na dawnym kurhanie.

> Dworek Mysliwski z konca XIX w. przy ulicy Krakowskiej.
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Projektowana inwestycja z uwagi na swoje niewielkie oddziatywanie oraz oddalona od w/w
zabytkow lokalizacje nie wptynie w zaden sposob na ich wartos¢ historyczna, kulturowa i
krajobrazowa.

Ksztatt sktadowiska bedzie uformowany w sposob, ktory po rekultywacji wtopi sie w krajobraz i
bedzie tudzaco przypominat naturalne wyniesienie terenu.

Podsumowanie

Biorac pod uwage powyzsze mozna stwierdzi¢, ze spetnione sa warunki dot. lokalizacji
sktadowisk odpadéw okreslone w par. 5, pkt 1-3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska.

Realizacja inwestycji nie wptynie na elementy przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe
otoczenia. Zakres oddziatywan, praktycznie ograniczony do granic obszaréw zajetych przez
inwestycje nie zmienia stanu srodowiska w bezposrednim i dalszym sasiedztwie.

Inwestycja wptynie natomiast na poprawe jakosci zycia i stanu srodowiska na obszarze gmin
wchodzacych w tworzony system gospodarki odpadami. Stanie sie punktem centralnym
systemu, dzieki ktéremu zagospodarowane zostana strumienie odpadow trafiajace dzisiaj na
dzikie sktadowiska lub do obiektéw nie gwarantujacych przetwarzania i utylizacji odpadéow w
spos6b bezpieczny i nieuciazliwy dla sSrodowiska.

Dla przysztych kwater nalezy okresli¢c tto zanieczyszczen w terminie przewidzianym przez
prawo oraz wykonac¢ badania geotechniczne i hydrogeologiczne gruntu.
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6. Opis przewidywanych dziatan majacych na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych
oddziatywan na srodowisko

6.1 Faza budowy

Na etapie budowy projektowana instalacja nie bedzie oddziatywata w sposob znaczacy na ludzi badz
zwierzeta. Wszelkie prace prowadzone na etapie budowy odbywac sie beda ze szczegdlnym
zachowaniem przepisow BHP, P.POZ i ochrony Srodowiska. Wszelkie prace zwiazane z biezacym
utrzymaniem obiektu prowadzone beda z zachowaniem odpowiednich standardow dla instalacji
przemystowych oraz obowiazujacych przepisow prawa.

Nie przewiduje sie wycinki zieleni, ingerencji w przebieg ciekow wodnych czy innych powaznych i
nieodwracalnych ingerencji w srodowisko.

W miejscu lokalizacji ZGOK beda prowadzone tez prace rozbiorkowe obiektow istniejacych, ktore
nie beda wykorzystywane w pracy Zaktadu:

Budynek magazynowo-warsztatowy w potnocno-zachodniej czesci terenu

Stacja TRAFO

Budynek oznaczony jako 10 na planie - obecny warsztat i garaz

Przytacz gazu

Stupy oswietleniowe

Pozostatosci po fundamentach

VVVYVYVYYVY

W czasie budowy beda wykonywane wykopy, bedzie przemieszczat sie ciezki sprzet montazowy i
transportowy, prowadzone beda prace budowlane i montazowe.

W trakcie budowy wystapia pewne okresowe negatywne oddziatywania zwiazane z budowa,
ograniczone one beda do okresu budowy to jest do kilkunastu miesiecy.

Do najistotniejszych z nich zaliczy¢ nalezy:

hatas - spowodowany przez maszyny, urzadzenia i pojazdy,

zanieczyszczenie powietrza przez ciezki sprzet spalinowy,

zapylenie na skutek emisji wtornej, przemieszczania warstw gruntu,

stosowania srodkow do konserwacji i uszczelniania (bitum, farby itp.)

YV VY

Celem ograniczenia negatywnych skutkow oddziatywania inwestycji na  $rodowisko
w fazie budowy zaleca sig:
> maksymalnie ograniczy¢ czas prowadzenia prac budowlanych, montazowych
> zdejmowa¢ i zachowywaé zyzna  warstwe gleby bez przemieszania jej
Z warstwa jatowa i odpowiednie rozplantowanie humusu po zakonczeniu robét,
> utrzymywac w nalezytym stanie plac budowy celem zminimalizowania emisji wtornej,
> dazyc¢ do maksymalnego skrocenia czasu budowy,
> wykorzysta¢ gospodarczo odpady pochodzace z prac rozbiérkowych, budowlanych,
a w szczegolnosci masy ziemi i gruz.

6.2 Faza eksploatacji

ZGOK zostanie wyposazony w elementy wptywajace na minimalizacje oddziatywan srodowiskowych.
Wsrdd najwazniejszych nalezy wymienic:

System kanalizacji i separacji zanieczyszczen ze Sciekow

System szczelnych nawierzchni uniemozliwiajacy zanieczyszczenie wod podziemnych i gleby
System oczyszczania gazow’

System p.poz.

Ogrodzenie i o$wietlenie terenu

Zielen izolacyjng

VVVVYY
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> System logistyki i bezpiecznego ruchu pojazdow i maszyn z uwzglednieniem drog ewakuacji i
pozarowych

> Wszystkie urzadzenia i maszyny emitujace hatas i zanieczyszczenia powietrza beda spetniac
stosowne normy i posiada¢ certyfikaty CE

» Labezpieczenia organizacyjne - przeszkolony personel, sprawny i serwisowany sprzet,
przestrzeganie instrukcji i procedur, efektywny system zarzadzania

Sktadowisko odpadow jest obiektem technicznym mogacym w réznoraki sposob oddziatywac na
Srodowisko. Oddziatywania te, zwtaszcza w obszarze zanieczyszczenia wod podziemnych moga miec
charakter dtugotrwatych i rozprzestrzeniajacych sie. Stad wymagane jest stosowanie szeregu dziatan
zapobiegajacych skutkom srodowiskowych funkcjonowania sktadowiska. Mozna wymienic:

» Labezpieczenie konstrukcyjne zrealizowane poprzez odpowiednie uksztattowanie czaszy i
skarp sktadowiska, posadowienie drog i innych urzadzen

> Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wod i gruntu poprzez zastosowanie odpowiednich
rozwigzan technicznych jak warstwy izolacyjne opisane powyzej oraz lokalizacje na terenie
stanowigcym naturalng bariere geologiczna

> Deponowanie sortowanych odpadéw z mata zawartoscia organiki stanowiacej pozywke dla
mikroorganizmoéw i gryzoni, wptywajacych na niestabilnos¢ ksztattu czaszy oraz bedacej
zrodtem odordow

» Labezpieczenia organizacyjne poprzez zastosowanie odpowiedniej (zgodnej z zatwierdzona
instrukcja) technologii sktadowania, systemu monitorowania sktadowiska i oddziatywan,
zasad bhp i ochrony srodowiska, system zarzadzania

» Zabezpieczenia otoczenia poprzez zastosowanie warstw przesypkowych, zageszczania
deponowanych odpadéw, ogrodzenia i pasa zieleni izolacyjnej. Ograniczy to powstawanie i
rozprzestrzenianie odorow oraz rozwdj gryzoni i mikroorganizmow.

*

Oczyszczanie gazow odlotowych z procesu kompostowania za pomocq biofiltrow

W planowanej kompostowni przewidziano zastosowanie biofiltra (w fazie |-szej kompostowania powietrze odsysane spod
dolnych warstw pryzm podczas ich napowietrzania kierowane bedzie do biofiltra w celu oczyszczenia ze zwiqzkéw
zapachowych). Metodami biologicznymi mozna oczyszcza¢ gazy odlotowe zawierajqce zanieczyszczenia organiczne oraz
amoniak i siarkowodor.

Schemat dziatania typowego biofiltra jest nastepujqcy: powietrze zanieczyszczone odorami bedzie poprzez system
rozprowadzania wolno ttoczone poprzez biologicznie aktywny materiat wypetniajqcy filtr. W filtrze biologicznym nastepuje
sorpcja i nastepnie rozktad, przy udziale mikroorganizmow i dostepie tlenu, niepozqdanych zanieczyszczeri powietrza (o
charakterze odorotwérczym). W wypadku zanieczyszczeri organicznych nastepuje rozktad do dwutlenku wegla i wody.
Amoniak oraz siarkowodér sq przetwarzane przez mikroorganizmy autotroficzne. W wypadku amoniaku produktem
koricowym utleniania sq azotany, w wypadku siarkowodoru siarczany. Dziatanie mikroorganizméw prowadzi do regeneracji (a
wtasciwie samoregeneracji) wypetnienia - sorbentu. Skutecznos¢ usuwania zapachéw (odoréw) przez biofiltr moze byc
bardzo duza, wedtug danych literaturowych ponad 95 %.

Wypetnienie biofiltra najczesciej stanowi dojrzaty kompost, moze nim by¢ tez torf lub gleba o spulchnionej strukturze (w
praktyce stosuje sie tez mieszaniny réznych sktadnikéw). Wypetnienie biofiltra moze by¢ eksploatowane maksymalnie przez
okres 2 - 5 lat w zaleznosci od warunkéw, po tym okresie nastgpi¢ musi wymiana materiatu filtracyjnego.

Zgodnie z omawianym Projektem Budpwlanym, w strukturze kompostowni przewidziano biofiltry zlokalizowane w obiektach
(nr 16), przylegajgcych symetrycznie do wentylatorowni ob. nr 15, oraz kompostowni ob. nr 13 i ob. nr 14.

Biofiltr przeznaczony jest do oczyszczania usuwanego powietrza (zuzytego w procesie napowietrzania kompostu), gtownie z
zanieczyszczen zapachowo czynnych.

Powietrze z wentylatora ttoczone bedzie kanatem rurowym podposadzkowym do kanatéw biofiltra pod ztozem filtracyjnym.
Powietrze po oczyszczeniu na ztozu emitowane jest na zewnqtrz do atmosfery. Biofiltr sktada sie z bokséw
jednokomorowych o konstrukcji zelbetowej. Wysokos¢ scian bocznych h = 1,5 m. Od strony czotowej (zatadowczej)
przewidziano bramy stalowe, otwierane na zewnqtrz. Bramy stuzy¢ bedq do wymiany ztoza filtracyjnego.

Posadzka biofiltra betonowa, wyposazona w kanaty napowietrzajqce (wentylacyjne) przykryte kratkami Wema, oraz w
betonowe pasy najazdowe dla tadowarki przy wymianie wsadu filtracyjnego. Od géry powierzchnia otwarta.

W omawianym projekcie przyjeto, ze zgodnie z wymogami procesu technologicznego temperatura we wnetrzu pryzmy
kompostowej powinna wynosi¢ 42 - 44 °C, wilgotnos¢ w granicach 50% , natomiast powietrze kierowane na biofiltr powinno
miec¢ temperature 38-40 °C i wilgotnos¢ 90%. Powietrze po procesie napowietrzania pryzm kompostowych kierowane bedzie
do komory nawilzania, gdzie nastepuje proces czesciowego oczyszczeniu powietrza. Koricowy proces oczyszczania powietrza
prowadzony jest na biofiltrze. Temperatura powietrza odprowadzanego na biofiltr jest korygowana w procesie nawilzania
(w przypadku nawilzania wodq wodociqgowq) oraz doprowadzeniem swiezego powietrza w lecie (w przypadku nawilzania
gtownie wodq z odciekdw). Biofiltr powinien by¢ wypetniony warstwq np kompostu gotowego na przemian z warstwq kory
debowej. Wsad filtracyjny powinien mie¢ grubos¢ 20-25 cm z danego rodzaju materiatu ( kora debowa, kompost) uktadanego
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na przemian az osiqgnie wysokos¢ h = 0,8 do 1,0 m, przy wysokosci sciany bocznej biofiltra wynoszqcej h = 1,5 m. Wymiane
ztoza biofiltra nalezy prowadzi¢ w zaleznosci od potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz na trzy miesiqce.

6.3 Faza likwidacji

W odniesieniu do Zaktadu nie przewiduje sie fazy likwidacji. Gdyby jednak Inwestor podjat taka
decyzje to w pierwszej kolejnosci konieczne bedzie zaprzestanie przyjmowania wszelkich strumieni
odpadow oraz ,,opréznienie” linii, zbiornikéw, kontenerow itp. z odpadéw i Sciekow; umycie i
konserwacja urzadzen, ewentualnie ich demontaz.

Gdyby podjeto decyzje o wyburzeniach to zakres oddziatywan i ucigzliwosci bedzie porownywalny z
faza budowy i krotkotrwaty (zanikajacy). Powstaty gruz bedzie mozna wykorzysta¢ jako warstwy
inertne (przesypowe) na sktadowisku.

Innym zagadnieniem jest faza likwidacji (zamkniecia) sktadowiska, z uwagi na koniecznosc¢
prowadzenia rekultywacji i monitoringu w kresie 30 lat od daty zamknigcia. Ponizej przedstawiono
opis dziatan rekultywacyjnych jakie planuje przeprowadzi¢ Inwestor po zamknieciu sktadowiska.

Sposob rekultywaciji kwater

Pod pojeciem rekultywacji nalezy rozumie¢ catoksztatt dziatan zmierzajacych do odtworzenia
starych lub stworzenia nowych walorow uzytkowych terenu zajetego przez sktadowisko odpadow.
Petna docelowa rekultywacja, jak rowniez kierunek dalszego zagospodarowania terenu musza by¢
zgodne z brzmieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rekultywacja kwatery obejmuje:

» uformowanie wierzchowiny korpusu kwatery z odpowiednim spadkiem umozliwiajacym
swobodny sptyw wody opadowej zabezpieczenie odpadow zdeponowanych na sktadowisku
przed nadmierna penetracja wod opadowych i w rezultacie przenikaniem do podtoza i wod
gruntowych duzej ilosci odciekow

> uszczelnienie warstwga mineralng (gliny lub ity) o grubosci 0,5 m; obsianie trawa i
zakrzewienie powierzchni pokrywy rekultywacyjnej sktadowiska odpadow po uprzednim
roztozeniu podglebia z gruntu miejscowego o gr. 0,50 m i warstwy ziemi urodzajnej o gr.
0,20 m.

Rekultywacja dzieli sie na techniczna i biologiczna.

Rekultywacja techniczna sktadowiska

Rekultywacja techniczna ma na celu ochrone takich elementéw jak krajobraz, wody gruntowe, gleba i powietrze.
Realizowana jest poprzez odgazowanie korpusu kwatery, oraz takie uksztattowanie jej wierzchowiny, aby nawiazywata do
budowy terenu, a bilans wodny byt zerowy.
Zaprojektowano uszczelnienie powierzchni kwatery, ktére ma na celu:
niedopuszczenie do infiltracji wod opadowych w gtab korpusu sktadowiska,
odprowadzenie w maksymalnym stopniu wod opadowych poza obreb kwatery,
zapobiezenie erozji powierzchni sktadowiska,
zapobiezenie przed wydostaniem sie w sposob niekontrolowany gazéow pochodzacych z procesow fermentacji
(zastosowanie studzienek odgazowujacych nie objetych niniejszym projektem),

>  zapobiezeniu pyleniu i roznoszeniu przez wiatr lekkich czesci sktadowanych odpadow.
Pracom rekultywacyjnym w | etapie podlega¢ bedzie czes¢ kwatery KW -1 o powierzchni 1.0 ha w rzucie po obrysie korony,
wytaczajac z tych prac klin pomiedzy KW- 2, ktory zostanie wypetniony odpadami po wybudowaniu i otwarciu KW- 2 (skarpa
od strony wschodniej), ktora bedzie rekultywowana w Il etapie po wypetnieniu KW- 2, rowniez dlatego, ze na tej skarpie
planowana jest droga dojazdowa technologiczna do obstugi KW- 2.
Projektuje sie nastepujaca konstrukcje warstwy rekultywacyjnej:

>  warstwa odgazowujaca - Zwirowo-piaszczysta o wspétczynniku filtracji k > 1 x 10 m/s o grubosci. 0,2 m,

»  uszczelnienie mineralne z gliny miejscowej, o grubosci 0,5 m

»  podglebie z gruntu o grubosci 0,5 m

»  ziemia roslinno - twodrcza urodzajna o grubosci 0,2 m
taczna grubos¢ warstw - 1,4 m.
Rzedne powierzchni czaszy kwatery po dosypaniu odpadoéw i doktadnym ich zageszczeniu, powinien sprawdzi¢ geodeta.
Ostatni poziom sktadowania odpaddow, nalezy rownomiernie przykry¢ warstwa drenazowa zwirowo - piaszczysta, o wartosci
wspotczynnika filtracji k > 1 x 10* m/s. Tak przygotowane podtoze nalezy przykry¢ warstwa uszczelniajaca mineralna z gliny
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lub itu o grubosci 0,5m, warstwa podglebia z gruntu rodzimego o grubosci 0,5 m, a nastepnie warstwa humusu o grubosci 0,2
m. W ramach rekultywacji planuje sie wykorzystac lokalne gliny, ktérych wspétczynnik infiltracji wynosi nawet k= 10" m/s.

Rekultywacja biologiczna sktadowiska

Rekultywacja biologiczna polega na odtworzeniu i uksztattowaniu nowych biologicznych wartosci uzytkowych gleby. Zgodnie
z Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. Nr 16/95, poz. 78) rekultywacja winna nawiazywac do istniejacych
warunkow biologiczno - glebowych. Zaprojektowane warstwy rekultywacyjne stwarzaja dogodne warunki do rozwoju systemu
korzeniowego roslinom na gtebokos¢ 0,2 + 0,7 m.

Jako pierwszy etap rekultywacji biologicznej na sktadowisku przewiduje sie obsianie traw, a po ustabilizowaniu sie warunkow
glebowo - biologicznych na sktadowisku, projektuje sie wprowadzanie zakrzewien i nasadzenie drzew.

Podsumowanie

Zaprojektowane i przewidziane przez Inwestora srodki techniczne i organizacyjne przewidziane
do zastosowania w czasie budowy i eksploatacji obiektow spetniaja wymagania prawa w tym
zakresie. Wykorzystano najnowsze i wielokrotnie sprawdzone rozwigzania w zakresie
ograniczania oddziatywania na srodowisko we wszystkich jego komponentach.

Efektem takiego podejscia jest minimalizacja wptywu na srodowisko wykazana w poprzednich
rozdziatach raportu.
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7. Porownanie, proponowanej technologii z technologia
spetniajaca wymagania, o ktorych mowa w art. 143 ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska oraz analiza BAT

Projektowane: ZGOK i Sktadowisko odpadow spetniaja wymagania Prawa Polskiego w zakresie
ochrony srodowiska, a takze bedzie zawiera¢ rozwigzania spetniajgce wymagania artykutu 143,
Prawa Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62/2001).

Zaprojektowana technologia spetnia nastepujace wymagania wynikajace z cytowanego artykutu:

> Zarowno Zaktad jak i sktadowisko beda przyjmowaty substancje o matym potencjale
zagrozen - odpady komunalne zmieszane oraz odpady inne niz niebezpieczne zbierane
selektywnie. Nie przewiduje sie sktadowania odpadow niebezpiecznych

» Zastosowane rozwigzania techniczne charakteryzuja sie¢  wysokim  poziomem
energooszczednosci poprzez zaprojektowanie wysokiej klasy napedéw i innych urzadzen
bedacych odbiornikami energii.

» Zuzycie wody na cele socjalne oraz do celow technologicznych jest zoptymalizowane -
przewody, zawory, punkty poboru wody gwarantuja szczelnosc instalacji i redukcje strat.
Wykorzystano wszystkie mozliwosci aby zaprojektowac zamkniete obiegi wody i sciekow.

» Projektowane zaktad i sktadowisko wpisuja sie w obowigzujace regulacje prawne i zapisy
Plan Gospodarki Odpadami. Stanowi kolejny etap planowej gospodarki odpadami w regionie.

» Jak udowodniono w niniejszym opracowaniu, projektowana inwestycja nie oddziatuje w
sposéb znaczacy na S$rodowisko ze wzgledu rodzaj, zasieg oraz wielkoS¢ emisji
zanieczyszczen powietrza, S$ciekow, odpadow i hatasu. Oddziatywania na Srodowisko
zamykaja sie w granicach terenu, do ktdérego Inwestor posiada tytut prawny.

> W projekcie wykorzystano procesy i metody unieszkodliwiania odpaddéw, ktore zostaty
skutecznie zastosowane w innych tego typu obiektach.

» Niniejsza inwestycja nie jest instalacja skomplikowana technicznie. Postep naukowo -
techniczny w przypadku zaktadow segregacji i sktadowisk dotyczy rozwigzan
konstrukcyjnych maszyn i urzadzen, sposobu ich wykorzystania (logistyki dziatania) samej
idei sktadowania odpadow i planowej nimi gospodarki jak rowniez rozwiazan technicznych
(uszczelnienia, gospodarka biogazem). Takie rozwigzania zastosowano w ocenianym
projekcie.

Z uwagi na fakt, iz Sktadowisko odpadow jest instalacja podlegajaca Dyrektywie IPPC - wymagane
jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego i analiza w zakresie dostosowania do Najlepszej
Dostepnej Techniki (BAT).

Uznaje sie za Najlepsza Dostepng Technike (BAT) dla obiektéw pn. sktadowiska odpadéw przy
spetnieniu wymagan zawartych w przepisach krajowych, transponujacych na grunt polski wymagania
UE:

> Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu oraz
warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpaddéw (Dz. U. Nr 220, poz.1858) -
dokument zrédtowy nr 1 w tabeli ponizej.

> Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r w sprawie szczegdétowych
wymagan dotyczqcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiadac poszczegdlne typy sktadowisk odpaddéw (Dz.U. nr 61, poz. 549) - dokument
Zrodtowy nr 2 w tabeli ponizej.
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Cytat z dokumentu zrédtowego 2 Instalacja spetnia warunki BAT.
§ 3. 1. Sktadowiska odpadow niebezpiecznych oraz
sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne nie moga by¢ lokalizowane:
1) w strefach zasilania gtéwnych i uzytkowych
zbiornikow wadd podziemnych (GZWP, UZWP);
2) na obszarach otulin parkéw narodowych i rezerwatow
przyrody;
3) na obszarach lasow ochronnych;
4) w dolinach rzek, w poblizu zbiornikow wod
srodladowych, na terenach zrddliskowych, bagiennych i
podmoktych, w obszarach mis jeziornych i ich strefach
krawedziowych, na obszarach bezposredniego badz
potencjalnego zagrozenia powodzia w rozumieniu
przepisow prawa wodnego;
5) w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym
powstatych w wyniku zjawisk krasowych, oraz
zagrozonych lawinami;
6) na terenach o nachyleniu powyzej 10°;
7) na terenach zaangazowanych glacitektonicznie lub
tektonicznie, poprzecinanych uskokami, spekanych lub
uszczelinowaconych;
8) na terenach wychodni skat zwieztych porowatych,
skrasowiatych i skawernowanych;
9) na glebach klas bonitacji I-Il;
10) na terenach, na ktorych moga wystapi¢ deformacje
ich powierzchni na skutek szkod gorniczych;
11) na obszarach ochrony uzdrowiskowej;
12) na obszarach gorniczych utworzonych dla kopalin
leczniczych;
13) na obszarach okreslonych w przepisach odrebnych.
2 Instalacja posiada naturalna bariere geologiczng o

Cytat z dokumentu zrodtowego

§ 5. 1. Sktadowisko odpadow lokalizuje sie tak, aby
miato naturalng bariere geologiczna, uszczelniajaca
podtoze i Sciany boczne.

2. Minimalna miazszos¢ i wartos¢ wspotczynnika filtracji
k naturalnej bariery geologicznej wynosi:

1) dla sktadowiska odpadow niebezpiecznych -
miagzszos¢ nie mniejsza niz 5 m, wspoétczynnik filtracji
k<1,0x 107 m/s;

2) dla sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i
obojetne - migzszos¢ nie mniejsza niz 1 m,
wspotczynnik filtracji

k<1,0x10°m/s.

3. Bariera geologiczna powinna miec rozciagtosc¢
pozioma przekraczajaca obszar projektowanego
sktadowiska odpadow.

4. Przewidywany najwyzszy piezometryczny poziom wod
podziemnych powinien by¢ co najmniej 1 m ponizej

okreslonym wspotczynniku filtracji. Ponadto
zastosowano sztuczna bariere w postaci uszczelnienia
geomembranag HDPE gr .2 mm.

Miazszos¢ naturalnej bariery geologicznej przekracza 1
m.

Bariera geologiczna przekracza obszar projektowanej
instalacji.
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poziomu projektowanego wykopu dna sktadowiska.

5. W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie
spetnia warunkow okreslonych w ust. 2-4, stosuje sie
sztucznie wykonang bariere geologiczng o minimalnej
miazszosci 0,5 m, zapewniajaca przepuszczalnos¢ nie
wieksza niz okreslona w ust. 2, ktoéra wykonuje sie w
taki sposob, by procesy osiadania na sktadowisku
odpadow nie mogty spowodowac jej zniszczenia.

7. Uzupetnieniem naturalnej lub sztucznej bariery
geologicznej jest izolacja syntetyczna, zaprojektowana
w sposob uwzgledniajacy sktad chemiczny odpadow i
warunki geotechniczne sktadowania; izolacja
syntetyczna nie moze stanowi¢ elementu stabilizacji
zboczy sktadowiska.

Brak ciagtej warstwy wodonosnej.

wspotczynnik  filtracji
3,27-6,31 x 10"m/s

naturalnej bariery wynosi

L, X Instalacja wyposazona jest w system drenazu wod
Cytat z dokumentu zrodiowego [2]: 2 odciekowych wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
§ 6. 1. Sktadowisko odpadow niebezpiecznych oraz (studzienki kontrolne) zapewniajacy jego niezawodne
sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i funkcjonowanie i kontrole.
obojetne wyposaza si¢ w system drenazu wod
odciekowych, zaprojektowany w sposdb zapewniajacy
jego  niezawodne  funkcjonowanie, w  trakcie
eksploatacji sktadowiska oraz przez co najmniej 30 lat
po jego zamknieciu.

L, X Drenaz odciekow wykonany jest powyzej izolacji
Cytat z dokumentu zrodiowego [2]: 2 syntetycznej, posiada wymagany wspotczynnik filtracji.
§ 6. 2. System drenazu odciekow ze sktadowiska Drenaz stanowi uktad drenéw  poprzecznych
odpadow umozliwiajacy konserwacje i kontrole jego odprowadzajacych odcieki do kolektora gtéwnego
stanu wykonuje sie powyzej izolacji syntetycznej, o utozonego wzdtuz boku kwatery. Miazszos¢ warstwy
ktorej mowa w § 5 ust. 7. System ten sktada sie z drenazowej wynosi 0,5 m.
warstwy drenazowej wykonanej z materiatu zwirowo-
piaszczystego lub innych materiatdow o podobnych
wtasciwosciach o wartosci wspotczynnika filtracji k
wiekszej niz 1 x 10-4 m/s i miazszosci rzeczywistej nie
mniejszej niz 0,5 m; w warstwie drenazowej umieszcza
sie system drenazu odprowadzajacego odcieki do
gtownego kolektora.

L, X Sktadowisko wyposazone jest w row opaskowy
Cytat z dokumentu zrodiowego [2]: 2 zbierajacy wody ze sptywu powierzchniowego po

zboczu sktadowiska. Odciek kierowany jest do

§ 6.3. Zbocza sktadowiska odpadéow wyposaza sie w zbiornika odciekow.
system drenazu umozliwiajacy sptyw odciekow do
gtéwnego systemu drenazu.
Cytat z dokumentu zrodtowego [2]: 2 Nie dotyczy.
§ 7. 1. W przypadku wydzielenia na sktadowisku
odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne czesci
przeznaczonej do sktadowania odpadow
niebezpiecznych, cze$¢ te wyposaza sie w odrebny
system drenazu.

2 Przy granicy terenu objetego projektem, od strony

Cytat z dokumentu zrodtowego [2]:

§ 8. 1. Wokot sktadowiska odpadow niebezpiecznych i
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne umieszcza
sie  zewnetrzny  system rowow  drenazowych
uniemozliwiajacy doptyw wod powierzchniowych i

naptywu znajduje sie row ktory bedzie petnit role
bariery przed naptywem wod powierzchniowych i
jednoczesnie stabilizowat zwierciadto waod
podziemnych.
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podziemnych do sktadowiska odpadow.

Cytat z dokumentu zrodtowego [2]: 2
. , , e Sktadowisko i projektowany sektor wyposazone bedzie
zk({)é d1c;wszj1kr:?ecjowc1)scjk:agg\?/adom,egnaa}alfct;crlil m %%3‘;’;:335? w instalacje do odprowadzania gazu wysypiskowego .
wyposaza si¢ w instalacje do odprowadzania gazu
sktadowiskowego. Po zamknieciu sktadowiska gaz wysypiskowy bedzie
wykorzystany. Mozliwe jest jego uzycie jako paliwa
2. Gaz sktadowiskowy oczyszcza sie i wykorzystuje do generatora pradu.
celow energetycznych, a jezeli jest to niemozliwe -
spala w pochodni. Sktadowisko jest w catosci ogrodzone i dozorowane.
Zaprojektowano wokot sektora zieleni ochronnej.
§ 10. Sktadowisko odpadow wykonuje sie w sposob
uniemozliwiajacy dostep o0séb nieuprawnionych oraz
nielegalne sktadowanie odpadow.
§ 11. 1. Sktadowisko odpadow otacza sie pasem zieleni
ztozonym z drzew i krzewow, w celu ograniczenia do
minimum niedogodnosci i zagrozen powstajacych na
sktadowisku odpadéw w wyniku emisji odorow i pytow,
roznoszenia odpaddéw przez wiatr, hatasu i ruchu
drogowego, oddziatywania zwierzat, tworzenia sie
aerozoli oraz pozarow.
Cytat z dokumentu Zrédtowego [6]: 2 Sktadowisko ma zaprojektowany brodzik
: dezynfekcyjny.
§ 12. Sktadowisko odpaddw, na ktérym przewiduje sie
%Eﬂg;v;mseie v?dua;gzyeni:ljgaﬁ;écahi dt:z(;i?irki??clgc’]) ,l Sktadowisko bedzie wyposazone w wage samochodowa.
pojazdow opuszczajacych obiekt.
. . . . Technologia sktadowania przewiduje sukcesywne
§ 13. Sktadowisko odpadow wyposaza sie w system zaiecie i ; : ; :
e . , ; jecie i rozprowadzanie odpadow po powierzchni
:ﬂ;jgmsalggc%vpgznyzaerggﬁ?;gd?ﬁi‘é‘;’v\ﬂ;Zk? rgg;«: dnc'}/v(\:/h 22 sktadowiska w systemie uktadu warstw poprzecznych z
) ? ’ okresowa przysypka warstwa inertna. Dodatkowym
ktore 9dpa}dy dostarczanehsg transportem kotowym, zabezpieczeniem przed rozwiewaniem jest siatka
Wyposaza sig w wage samochodowa. ogrodzenia sktadowiska i izolacja zielenia.
§ 14. Eksploatacja sktadowiska odpadow powinna
Zapewmac: Odcieki sa gromadzone w bezodptywowym zbiorniku
1) ograniczenie powierzchni sktadowanych odpadow odciekow wyposazonym wykorzystywane do zraszania,
eksponowanych ~ na  oddziatywanie  warunkéw a ewentualny nadmiar bedzie kierowany do
atmosferycznych, o ile jest to konieczne dla oczyszczania w oczyszczalni sciekow (wywoz wozem
ograniczania zanieczyszczenia powietrza, w tym asenizacyjnym).
rozwiewania odpadow;
2) przeciwdziatanie rozwiewaniu odpadow; Statecznosc SktkadowalsyCh odpad?w zapewnia proces
zageszczania kompaktorem i formowania pryzm
3) gromadzenie odcigkéw i poddawanie ich oczyszczaniu odiidéw o odpowie%nim nachyleniu. pryzmy
w  stopniu  umozliwiajacym ich przyjecie na
oczyszczalnie sciekow lub odprowadzenie do wod lub do
ziemi;
4) stateczno$¢ geotechniczna sktadowanych odpadow.
L X 2 Instalacja w fazie przedrealizacyjnej. Projekt
Cytat z dokumentu zrodiowego [2]: Budowlany zaktada uktad jednokwaterowy w

§ 16. 1. Na sktadowisku odpadow wydziela sie kwatery
o objetosci okreslonej w projekcie budowlanym
sktadowiska odpadow.

pierwszym etapie.

Monitoring fazy przed i eksploatacyjnej sktadowiska
obejmujacy m.in.: okreslenia tta hydrochemicznego

Problematyke opisano w niniejszym Raporcie.
Wymagania spetnione.
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energia & Srodowisko

Wymogi BAT okreslone dokumentami referencyjnymi

Dokument
referencyjny

(numer z pkt. 1.2)

Spetnienie przez zaktad wymogow BAT

wod podziemnych wraz z ich poziomem

Monitoring fazy eksploatacyjnej w zakresie pomiaru
poziomu i chemizmu wdd podziemnych

Instalacja wyposazona jest w otwory obserwacyjne
(piezometry) w ktorych wykonywac sie bedzie w cyklu
raz na 3 miesiace pomiar poziomu i chemizmu wod
podziemnych

Ilos¢ otwordw piezometrycznych nie moze by¢ mniejsza
niz 3 dla kazdego z poziomow wodonosnych - 1 na
doptywie, 2 na odptywie wod podziemnych

Na obszarze istnienia instalacji wystepuje jeden
poziom wodonosny wod podziemnych. Instalacja
posiada 3 piezometry.
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8. Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne
jest ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania,
oddziatywanie transgraniczne, oddziatywania skumulowane

Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziatywania projektowanego przedsiewziecia na
srodowisko, nalezy stwierdzi¢, ze wszystkie oddziatywania wynikajace z emisji zanieczyszczen
mieszcza sie w granicach terenu, do ktorego Inwestor posiada tytut prawny. Inwestycja nie wymaga
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania. Projekt przewiduje wokot Sktadowiska teren
zieleni izolacyjnej oraz izolacje zielenig ZGOK.

Z uwagi na niewielki zasieg i skale oddziatywan nie wystepuje mozliwos¢ oddziatywan
transgranicznych.

Dziatania skumulowane w zakresie oddziatywan na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne,
krajobraz, stan i jakos¢ gleby i wod podziemnych okreslono poprzez uwzglednienie dotychczasowych
oddziatywan jako tta. Wyniki omoéwiono ponizej, ocena oddziatywania nie wykazata
ponadnormatywnych oddziatywan poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Ponizej pokazano funkcjonujace i planowane najblizej inwestycji obiekty oraz oméwiono ich
oddziatywanie na srodowisko w aspekcie mozliwosci natozenia sie oddziatywan srodowiskowych:

Kopalnie i Zaktady Chemiczne Siarki ,,SIARKOPOL” S.A. w Grzybowie, 28-200 Staszow

Zaktad Produkcji Chemicznej KiZChS SIARKOPOL S.A. w Grzybowie obecnie jest jedynym w Polsce
producentem siarki nierozpuszczalnej (SN) w dwusiarczku wegla (CS;). Siarka nierozpuszczalna jest
jednym z wazniejszych dodatkéw stosowanych w technologii gumy i ma powszechne zastosowanie w
przemysle oponiarskim.

Pracujaca obecnie instalacja posiada zdolno$¢ produkcyjna 1000 ton SN/rok, jej praca ma
powiazania z praca pozostatych instalacji produkcyjnych Zaktadu Produkcji Chemicznej.

Nowo projektowana instalacja siarki nierozpuszczalnej (o wydajnosci 5000 ton/rok) bedzie
instalacjg nowoczesna, mogacg pracowac niezaleznie od proceséw produkcyjnych realizowanych w
pozostatych instalacjach produkcyjnych Zaktadu. Ponadto bedzie wyposazona w nowoczesne
urzadzenia produkcyjne i aparature kontrolno - pomiarowa procesu produkcyjnego oraz
zabezpieczenia minimalizujace jej szkodliwe oddziatywanie na srodowisko.

W procesie produkcyjnym siarki nierozpuszczonej maja zastosowanie procesy i substancje
chemiczne stwarzajace zagrozenie wybuchem. Cata instalacja produkcyjna zlokalizowana jest w
wyznaczonej strefie ,,2” zagrozenia, gdzie nie sa usytuowane inne urzadzenia technologiczne.
Funkcjonowanie projektowanej instalacji bedzie zrodtem emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych
do powietrza atmosferycznego, ktore odprowadzane beda dwoma nowymi emitorami. Nastapi
rowniez przyrost emisji poszczegolnych zanieczyszczen w porownaniu z emisja dopuszczalng dla
Zaktadu Produkcji Chemicznej.

Wykonana ocena oddziatywania dla tego przedsiewziecia nie wykazata wystepowania oddziatywan
poza terenem lokalizacji zaktadu. W zwiazku z tym nie przewiduje sie kumulacji z obiektami w
Rzedowie.

Posiadane decyzje administracyjne:

v Decyzja Wéjta Gminy z dnia 18.04.2007 r. Nr 2/2007, znak: BGK.DS-7624/04/06/07 o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na
budowie instalacji siarki nierozpuszczalnej wraz z obiektami towarzyszacymi na terenie
Zaktadu Produkcji Chemicznej w Dobrowie, nr ewid. Gruntu 121/8 obreb 3 Dobréw.

v" Postanowienie sprostowania w.w decyzji z dnia 10.07.2007 r. znak: TI/1536/2007 (btad
inwestora - pominigta dziatka nr ewid. 121/7)
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v" Decyzja Nr 2/2007 z dnia 18.04.2007 . Ocena oddziatywania na Srodowisko oraz
srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedmiotowego przedsiewziecia
dotyczacego inwestycji realizowanej w obszarze dwoch w/w dziatek (Tj. 121/7 oraz 121/8)

v" Decyzja Nr 2/2007 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajacego na budowie placu magazynowo-sktadowego na potrzeby ztomu stalowego

v" Raport dotyczacy zmiany sposobu uzytkowania budynku instalacji mielenia siarki na
instalacje plazmowego unieszkodliwiania odpadow.

Budowa Zaktadu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadéw Etap | - Instalacja Plazmowego
Unieszkodliwiania Odpadéw, Chempol sp. z 0.0. , Dobrow 8, 28 - 142 Tuczepy

Instalacja Plazmowego Unieszkodliwiania Odpadow Przetwarzanie odpadow niebezpiecznych bedzie
mozliwe dzieki zastosowaniu jednej z najnowoczesniejszych technologii na swiecie - instalacji
plazmowej model PCS 10-4 (1MW), produkcji STRATECH (USA) o sredniej wydajnosci na poziomie
okoto 10 ton/dobe.

Plazme stanowi zjonizowany w bardzo wysokiej temperaturze gaz (argon, powietrze, azot, itp.),
wytworzony w tuku elektrycznym pradu statego.

Instalacja nie bedzie uciazliwa dla srodowiska oraz nie wywota uzasadnionych konfliktow
spotecznych. Nalezy ona do instalacji bezodpadowych, jej produktami sa: silikon w postaci statej
(Si0,) oraz gaz procesowy czysty.

Instalacja zaliczona =zostata do dziatan proekologicznych, gdyz bedzie ona catkowicie
unieszkodliwiata nagromadzone w kraju ogromne ilosci odpaddéw niebezpiecznych, w tym tzw.
,mogilniki”.

Ocenione oddziatywanie tej instalacji wykazato lokalny charakter bez mozliwosci korelacji z
oddziatywaniem przedmiotowej dla niniejszego raportu inwestycji.

Posiadane decyzje administracyjne:

Decyzja Nr 1/03 znak : BGK - 7353/1/03 z dnia 2003.03.07. wydana przez Woéjta Gminy Tuczepy
zatwierdzajaca projekt budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe Zaktadu Odzysku i
Unieszkodliwiania Odpadéw - Etap | Instalacja plazmowego unieszkodliwiania odpadow dla Firmy
,Chempol” sp. o.0., Dobrow 8, 28-142 Tuczepy

Planowane sktadowisko odpadéw zawierajacych azbest w miejscowosci Dobrow, gmina Tuczepy

Budowa i eksploatacja sktadowiska odpadow zawierajacych azbest bedzie prowadzona zgodnie z
zasadami wynikajacymi z obowiazujacych aktow prawnych. Powierzchnia kwater przeznaczonych do
sktadowania nie moze przekracza¢ 2500 m’ Sktadowanie odpadéw prowadzone bedzie z
zastosowaniem warstw przesypowych z gruntu rodzimego, pochodzacego z wykopdow kwater.

Przed rozpoczeciem eksploatacji sktadowiska teren zostanie zabezpieczony i wyréwnany.

Odpady dostarczane beda transportem kotowym, a nastepnie roztadowywane i rozmieszczone do
kwatery przy pomocy specjalistycznego sprzetu

Odpady azbestowe nalezace do grupy odpadow niebezpiecznych zapakowane beda w folie i
magazynowane w zabezpieczonym przed dostepem osob trzecich miejscu magazynowania w sposob
nie stanowiacy zagrozenia dla srodowiska.

Deponowane odpady budowlane azbestowo-cementowe nie beda oddziatywac negatywnie na
srodowisko przyrodnicze. Zabezpieczenie odpadow w stanie wilgotnym poprzez szczelne
opakowanie oraz zraszanie deponowanych odpadéw na sktadowisku wyeliminuje mozliwos¢ emisji ze
sktadowiska respirabilnych wtokien azbestowych do powietrza. W zwigzku z tym nie wystapia
oddziatywania poza obszarem sktadowania, ktore w jakikolwiek sposob mogtyby kumulowac sie z
innymi przedsiewzieciami.
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Magazyn odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne na terenie potozonym w
Rzedowie i Dobrowie gmina Tuczepy, pow. Busko-Zdréj, firma HYDROGEOTECHNIKA Sp Z o.o. ,
ul. Sciegiennego 262 A w Kielcach

HYDROGEOTECHNIKA Sp. z 0.0. magazynuje odpady na terenie bazy, potozonej w Rzedowie, Rzedow
37, 28 - 142 Tuczepy.

Firma posiada prawo uzytkowania wieczystego tej nieruchomosci oraz budynkow i budowli
znajdujacych sie na tej nieruchomosci, zgodnie z zatozona ksiega wieczysta Nr KW 51606.

Baza posiada 4 budynki murowane ,hale magazynowa oraz przylegajacy do niej budynek
administracyjno - socjalny. Budynki sa wyposazone w instalacje wodno - kanalizacyjna, gazowa,
elektryczna.

Odpady sa okresowo magazynowane w hali magazynowej w warunkach uniemozliwiajacych
negatywne oddziatywanie na Srodowisko (wylewka cementowa, wtasciwa wentylacja). Odpady w
postaci ciektej beda magazynowane w sposob selektywny w specjalistycznych opakowaniach
posiadajacych certyfikaty jakosci UN X i UN'Y.

Zaplecze obiektu stanowig 4 pomieszczenia biurowe, tazienki, szatnia dla pracownikow.

Nie wystepuje mozliwos¢ kumulacji oddziatywan z innymi zaktadami.

Posiadane decyzje administracyjne:

Decyzja wydana przez Wojewode Swietokrzyskiego znak: SR.I11.6622-5/2003 zmieniajaca decyzje z
dnia 18 wrzesnia 2000 r. znak: OSR.III-6620/28/2000 z po6zn. zmian wydana dla firmy
Hydrogeotechnika Sp. z o0.0. w Kielcach w sprawie zezwolenia na usuwanie odpadéw
niebezpiecznych w tym na transport, ich wykorzystywanie lub unieszkodliwianie w zakresie zmian
dotyczacych zmiany miejsca magazynowania odpadow.

Oraz inne decyzje z zakresu gospodarki odpadami typowe dla tego typu dziatalnosci.
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9. Analiza mozliwych konfliktow spotecznych zwigzanych z
planowanym przedsiewzieciem

W przypadku omawianej inwestycji ze wzgledu na jej lokalizacje oraz niewielkie oddziatywanie na
srodowisko w wielkosciach dozwolonych przez prawo, ewentualne protesty nie beda miaty
charakteru merytorycznego oraz racjonalnego uzasadnienia.

Niniejsza inwestycja przyczyni sie do dalszego zagospodarowania obecnie nie eksploatowanych
terendw poprzemystowych i stworzenia lepszych od dotychczasowych warunkdéw deponowania
odpadow komunalnych w regionie obstugiwanym przez Inwestora.

Na etapie uzyskiwania decyzji sSrodowiskowej oraz oceny oddziatywania na Srodowisko prowadzone
byty konsultacje spoteczne i wyjasnienia dotyczace planowanej inwestycji. Decyzje srodowiskowe
oraz o pozwoleniu na budowe zostaty wydane, sa prawomocne - stanowi to dowdd, iz planowana
inwestycja uzyskata akceptacje spoteczna.

Obecnie zostanie wszczeta procedura uzyskania kolejnej decyzji sSrodowiskowej, wiazaca sie
nastepnym etapem informowania spoteczenstwa o planowanym przedsiewzieciu i jego
potencjalnych skutkach srodowiskowych.
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10. Propozycja monitoringu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na etapie jego budowy i eksploatacji

Informacje podstawowe

Dla projektowanego ZGOK, z uwagi na spetnianie normatywow ochrony srodowiska w zakresie jego
poszczegolnych komponentdéw, nie wnioskuje sie prowadzenia monitoringu, za wyjatkiem
jednorazowych badan w zakresie emisji hatasu i ewentualnie specyficznych zanieczyszczen
powietrza z obiektow sortowni i kompostowni, w celu potwierdzenia przyjetych zatozen.

Biezacej kontroli bedzie podlegata ilos¢ i jakos¢ strumieni odpadow na wejsciu i wyjsciu z Zaktadu,
oraz bilansowe zuzycia mediow i powstawanie $ciekow.

Monitoring sktadowiska bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9
grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkow prowadzenia monitoringu
sktadowisk odpadéw. (Dz. U. 02.220.1858 z dnia 19 grudnia 2002 r.) .

Monitoring sktadowiska odpadéw obejmuje:

1) faze przedeksploatacyjna - okres do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie sktadowiska
odpadow;

2) faze eksploatacji - okres od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie sktadowiska odpadéw do
dnia uzyskania zgody na zamkniecie sktadowiska odpadow;

3) faze poeksploatacyjna - okres 30 lat, liczac od dnia uzyskania decyzji o zamknigciu sktadowiska
odpadow.

Monitoring w fazie przed eksploatacyjnej ma na celu:
> ocene stanu wyjsciowego (ustalenie tta) i polega na okresleniu Srednich danych
meteorologicznych wtasciwych dla lokalizacji sktadowiska odpadow, wynikajacych z
krajowej sieci meteorologicznej;
> kontrole poprawnosci wykonania elementow sktadowiska odpadéw stuzacych do
prowadzenia monitoringu, w szczegolnosci poprawnosci wykonania otworéw obserwacyjnych
dla wod podziemnych oraz ustabilizowania reperéow geodezyjnych;
> pomiar i ocene zgodnosci z przewidywanym w projekcie budowy sktadowiska odpadow
poziomem wod podziemnych w wykonanych otworach obserwacyjnych;
> wyznaczenie w instrukcji eksploatacji sktadowiska odpadow miejsc poboru prob oraz
substancji do dalszych badan monitoringowych dla gazu sktadowiskowego, o ile bedzie on
wystepowat na sktadowisku odpadow, zgodnie z przewidzianym rodzajem sktadowanych
odpadow;
> wyznaczenie w instrukcji eksploatacji sktadowiska odpadow miejsc poboru prob oraz
parametrow wskaznikowych do dalszych badan monitoringowych osobno dla wéd
powierzchniowych, odciekowych i podziemnych, zgodnie z przewidzianym rodzajem
sktadowanych odpadow, z uwzglednieniem stwierdzonego przed rozpoczeciem eksploatacji
sktadowiska odpadow sktadu wod powierzchniowych i podziemnych; dla wéd podziemnych
ustala sie parametry wskaznikowe jak dla wod odciekowych;
> ustalenie tta geochemicznego wod powierzchniowych i wod podziemnych w miejscach, ktore
wedtug zatwierdzonej instrukcji eksploatacji sktadowiska odpadéw sa wskazane do
monitoringu w dalszych fazach.
W tym przypadku jako wyniki monitoringu w fazie przed eksploatacyjnej postuza dane pochodzace z
monitoringu eksploatowanej czesci sktadowiska i jego otoczenia.

Monitoring w fazie eksploatacji polegat bedzie na:
> badaniu wielkosci opadu atmosferycznego z pomiaréw prowadzonych na najblizszym
posterunku meteorologicznym IMGW;
> badaniu substancji i parametrow wskaznikowych w odciekach - poprzez pobér prob i pomiar
kubatury odciekow w jednostce;
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> pomiarze poziomu i sktadu wod podziemnych w sieci otworéw obserwacyjnych;

> kontroli struktury i sktadu masy sktadowiska odpadow pod katem zgodnosci z pozwoleniem
na budowe sktadowiska odpadow oraz instrukcja eksploatacji sktadowiska odpadow poprzez
prowadzong ewidencje przyjmowanych odpadéw;

> kontroli osiadania powierzchni sktadowiska odpaddow w oparciu o istniejace i projektowane
repery.

Monitoring w fazie poeksploatacyjnej polega na:
> badaniu wielkosci opadu atmosferycznego z pomiaréw prowadzonych na terenie posterunku
IMGW
> pomiarze poziomu wod podziemnych;
> kontroli osiadania powierzchni sktadowiska odpadéw w oparciu o ustalone repery;
> badaniu parametrow wskaznikowych, ustalonych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 i 5, w wodach
odciekowych, podziemnych i gazie sktadowiskowym.

W ramach opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej przez HYDROGEOPOL z Debicy w czerwcu
2004 r zdefiniowano wytyczne do organizacji monitoringu przedmiotowego sktadowiska odpadow. W
ramach przeprowadzonych badan geologicznych wykonane zostaty 3 otwory piezometryczne nr P1,
P2 i P3, ktére stanowi¢ beda punkty monitoringu lokalnego wodd podziemnych rejonie
zaprojektowanego sktadowiska.

Zgodnie z zaleceniami dokumentacji hydrogeologicznej przewiduje sie w fazie eksploatacji
sktadowiska systematyczne badania probek wody gruntowej z czestotliwoscia co 3 miesiace.

Zakres szczegotowy

Odcieki i wody podziemne

odczyn (pH);

przewodnosc elektrolityczna wtasciwa.

ogolny wegiel organiczny (OWO);

zawartos¢ poszczegdlnych metali ciezkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr'¢, Hg);
suma wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych (WWA);
objetos¢ zgromadzona w miejscu przed oczyszczeniem.

YVVVVVYVY

Powyzsze informacje nalezy traktowac jako wytyczne do ustalenia sposobu monitoringu sktadowiska
zawartego w instrukcji eksploatacji.

Wody powierzchniowe
Proponuje sie zgodnie z dotychczasowa metodyka prowadzenia badan woéd powierzchniowych na
istniejacym sktadowisku:
> dla fazy przedeksploatacyjnej - dokona¢ jednorazowego pomiaru sktadu wod
powierzchniowych rowu melioracyjnego, obejmujacego swym zakresem wskazniki zgodnie z
§3 ust.3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu oraz warunkdéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow.
> dla fazy eksploatacji - jak wyzej z czestotliwoscig co 3 miesiace

Osiadanie sktadowiska

Przedstawiona do zaopiniowania organowi dokumentacja w formie Projektu Budowlanego zaktada
kontrole osiadania powierzchni sektora za pomoca reperow.

Emisja biogazu

Punktami pomiarowymi do okreslenia zawartosci gazu sktadowiskowego beda studnie odgazowujace.
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Procedure monitoringu wnioskuje sie rozpoczaé z pierwszym dniem ostatniego roku eksploatacji
kazdej z kwater. W przypadku braku obecnosci gazu wysypiskowego po wnioskowanej dacie
wnioskuje sie o prowadzenie w cyklu kwartalnym badan kontrolnych na stwierdzenie obecnosci gazu
wysypiskowego. Po stwierdzeniu jego obecnosci monitoring bedzie prowadzony zgodnie z
wymaganiami prawa. Jezeli w tym czasie nastapi zamkniecie sktadowiska i skolektorowanie gazu z
przesytem go do utylizacji prowadzenie monitoringu na sktadowisku bedzie nieuzasadnione.
Prowadzacy instalacje odgazowania i spalania biogazu winien prowadzi¢ pomiar emisji gazu przed
wlotem do instalacji unieszkodliwiania.

Monitoring sktadowiska komunalnego w zakresie gazu wysypiskowego powinien obejmowac badania:
1. Parametrow podstawowych gazu wysypiskowego takich jak:
a. metanu CH,,

b. dwutlenku wegla CO,

c. tlen Oy,

a po podjeciu decyzji o spalaniu gazu dodatkowo:

zwiazki siarki (H;S, SO,),

zwiazki chloru,

zwiazki fluoru,

cyjanowodor,

. pomiary wilgotnosci gazu.

. Parametréow pomocniczych, w tym:

temperatury gazu,

poziom odciekow w studni gazowej,

badania powietrza na wysypisku, w tym:

v' zawartos¢ metanu,

v' temperatura,

v' cisnienie atmosferyczne,

v' obserwacje pogodowe.

XN TWR S0 O

Hatas

Pomiary oddziatywania akustycznego: w odniesieniu do zagadnien zwiazanych z monitoringiem
planowanego przedsiewziecia, nalezy takze uzwgledni¢ rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz.U. nr
283 poz. 2842). Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, w odniesieniu do emisji hatasu do Srodowiska
obowiazuja nastepujace zapisy:

§ 8. Okresowe pomiary hatasu w srodowisku prowadzi sie dla zaktadu, na ktérego terenie
eksploatowane sq instalacje lub urzqdzenia emitujgce hatas, dla ktdérego zostato wydane
pozwolenie na emitowanie hatasu do srodowiska lub pozwolenie zintegrowane.

8§ 9. 1. Zakres oraz metodyki referencyjne wykonywania:

9) okresowych pomiaréw hatasu, o ktérych mowa w § 8 (z wyjqgtkiem hatasu impulsowego) oraz
czestotliwos¢ prowadzenia tych pomiaréw sq okreslone w zatqczniku nr 8 do rozporzqdzenia.
Zgodnie z zatacznikiem nr 8, okresowe pomiary hatasu w Srodowisku pochodzacego od instalacji lub
urzadzen wykonuje sie raz na dwa lata, z uwzglednieniem specyfiki pracy zrédet hatasu.

Czestotliwos¢ pomiarow

Lp. Mierzony parametr Faza przedeksploatacyjna | Faza eksploatacji | Faza poeksploatacyjna
1 mf«li‘;?;f:hniowﬁgﬁep{ywu wod jednorazowo co 3 miesigce co 6 miesiecy

2 |Sktad wod powierzchniowych jednorazowo co 3 miesiagce co 6 miesiecy

3 |Objetos¢ wod odciekowych brak co 1 miesiac co 6 miesiecy

4 |Sktad wadd odciekowych brak co 3 miesigce co 6 miesiecy

5 |Poziom wod podziemnych jednorazowo co 3 miesigce co 6 miesiecy

6 |Sktad wod podziemnych jednorazowo co 3 miesigce co 6 miesiecy

7 |Emisja gazu sktadowiskowego brak co 1 miesiagc co 6 miesiecy

8 |[Sktad gazu sktadowiskowego brak co 1 miesiagc co 6 miesiecy
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11. Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkéw techniki lub
luk we wspoétczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujac
raport

W czasie opracowywania niniejszego Raportu nie napotkano na niedostatki techniki badz luki we
wspotczesnej wiedzy, ktdre mogtyby miec wptyw na zapisy i wnioski wynikajace z niniejszej
dokumentacji. Projektowana instalacja z punktu widzenia zagadnien zwigzanych z jej
oddziatywaniem na S$rodowisko, posiada rozpoznane w czasie prac projektowych wielkosci
oddziatywan na wszystkie elementy srodowiskowe tj. emisji zanieczyszczen powietrza, sciekow,
hatasu. Substancje wykorzystywane w procesie produkcyjnym sa powszechnie znanymi i
stosowanymi substancjami o rozpoznanych wtasciwosciach, sposobach bezpiecznego uzytkowania,
utylizacji i oddziatywaniu na ludzi, zwierzeta i srodowisko.

Opracowujacy niniejszy Raport podczas stosowania modeli symulacyjnych oddziatywania instalacji
na emisje hatasu i zanieczyszczen powietrza /modelowanie komputerowe/ zastosowat dane
wejsciowe zgodnie z obowiazujacymi wytycznymi prawa, informacjami uzyskanymi od projektanta
technologii, wtasnego doswiadczenia.
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12. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Informacje wstepne

Raport o oddziatywaniu na srodowisko, ktorego streszczenie przedstawiono ponizej, dotyczy budowy
Zaktadu Gospodarki Odpadéw Komunalnych (ZGOK) oraz 2 kwater sktadowiska odpadéw
komunalnych dla potrzeb 12 gmin Ekologicznego Zwiazku Gospodarki Odpadami w Rzedowie gm.
Tuczepy (EZGOK) oraz 6 gmin spoza EZGOK na terenie bytej Kopalni Siarki ,,Grzybow”.

Przedmiotem kontraktu budowlanego bedzie budowa zasadniczych elementéow struktury
Kompleksowego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzedowie, sktadajacego sie z 2
funkcjonalnych obiektow:

v' Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Zaktadu segregacji (sortownia
i kompostownia),
v Sktadowiska odpadow.

Zakres Raportu umozliwia jego wykorzystanie jako dokumentacji do uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedmiotowych zadan (Zaktad segregacji,
sktadowisko - kwatery 11 2).

Oceniana inwestycja posiada szereg uzgodnien administracyjnych i technicznych oraz wydane
decyzje administracyjne zgodne ze stanem prawnym na dzien wydawania. Decyzje te sg wazne i
umozliwiaja realizacje inwestycji w mysl obecnie obowiazujacego prawa. Ze wzgledéw formalnych
zwiagzanych z pozyskiwanie srodkow finansowych (wymagania opisane w Wytycznych MRR), Inwestor
wystapi o nowa decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach (obejmujaca swoim zakresem Zaktad
Segregacji i Sktadowisko odpaddéw - z uwzglednieniem aktualnych wymogéw prawnych, zwtaszcza w
odniesieniu do okreslenia oddziatywania na obszary chronione w ramach systemu Natura 2000) oraz
w Slad za tym wystapieniem, o zmiane decyzji o pozwoleniu na budowe. Dziatanie to ma charakter
jedynie formalnego dostosowania do wymogow podmiotow udzielajacych wsparcia finansowego
inwestycjom proekologicznym.

Charakterystyka przedsiewziecia i warunki wykorzystywania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji

Teren przewidziany pod Zaktad segregacji jest terenem ptaskim, czesciowo zabudowanym i
posiadajacym uzbrojenie.

Teren przewidziany pod sktadowisko jest pofatdowany - Sktadowisko planuje sie zlokalizowac na
zrekultywowanym terenie poprzemystowym. Generalnie tereny pod zabudowe inwestycji sa mocno
przeksztatcone poprzednig dziatalnoscia cztowieka, stad maja ograniczona przydatnos¢ do petnienia
innych funkcji niz przemystowe. Lokalizacja na takim terenie sktadowiska odpadow komunalnych
pozwala zatem wykorzysta¢ mato atrakcyjne grunty i ,,zaoszczedzi¢” grunty lepszej jakosci.

Charakterystyka stosowanych procesow

Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK)

Projektowana technologia zaktada kompleksowa utylizacje odpadéw komunalnych z uwzglednieniem
stanu obecnego i prognozowanego systemu gospodarki odpadami dla terenéw objetych dziataniem
EZGOK. Planowane wyposazenie technologiczne ZGOK pozwoli zagospodarowywac odpady zaréwno
w obecnych jak i przysztych uwarunkowaniach (dotyczacych w szczegolnosci parametrow
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iloSciowych i jakosciowych przyjmowanych odpaddéw), bez koniecznosci przebudowy i wymiany
urzadzen. Linie sortownicze umozliwiajg segregacje zarowno odpadow zmieszanych jak i wstepnie
posegregowanych pochodzacych z selektywnej zbiorki odpadéw. Przy znacznym wzroscie ilosci
opadow mozliwe bedzie wprowadzenie kolejnych zmian i modernizacji.

Celem inwestycji jest:
> maksymalne ograniczenie ilosci odpadow trafiajacych na sktadowisko,
> odzysk surowcow wtornych,
> przetworzenie odpadéw organicznych na kompost.

Efektem pracy Zaktadu segregacji jest posegregowanie i utylizacja odpadéw do nastepujacych
produktow:

» produkty do zagospodarowania
papier

szkto

metale

tworzywa

tekstylia

ANENENENEN

» produkty odpadowe do sktadowania
v odpady ,balastowe” (niekompostowalne, niesurowcowe), skierowane do
sktadowania w kwaterze,
v"odpady problemowe, w tym niebezpieczne, wysegregowane ze strumienia odpadow
komunalnych.

Sktadowisko odpadow

Sktadowisko zlokalizowano w odlegtosci ok. 600 m od Zaktadu segregacji. Sktadowisko sktada¢ sie
bedzie w | etapie z jednej kwatery o powierzchni ok. 1ha, wokot ktorej od strony wschodniej
zabezpieczona jest powierzchnia rezerwowa pod budowe kolejnych kwater, realizowanych etapowo
w miare potrzeb, w kierunku na wschod od obecnie projektowanej kwatery.

Przywiezione odpady zostang najpierw zwazone na wadze samochodowej. Nastepnie po
zarejestrowaniu ich zostana skierowane na kwatere sktadowania w odpowiednie miejsce, ktore
wskaze pracownik sktadowiska. Pusty samochod wroci do Zaktadu segregacji (ZGOK) po powtérnym
zwazeniu i dezynfekcji kot na brodziku dezynfekcyjnym.

Przewidywane wielkosci emisji

Projektowane obiekty beda zrodtami emisji sciekow socjalnych i technologicznych, zanieczyszczen
powietrza, w tym odorow, hatasu. W efekcie zastosowania przewidzianych na etapie projektowania
barier technicznych i rozwiazan organizacyjnych wielkosci i rodzaje emisji z Zaktadu segregacji i
Sktadowiska odpadéw nie beda odbiega¢ od standardowych emisji dla S$redniej wielkosci
przedsiebiorstwa o nieucigzliwej srodowiskowo produkcji. Zasieg tych emisji bedzie niewielki i nie
bedzie wykraczat poza teren inwestycji.

Elementy przyrodnicze s$rodowiska, objete zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia

W rejonie lokalizacji inwestycji nie wystepuja formy przyrodnicze chronione przepisami prawa lub
atrakcyjne z uwagi na unikatowosc, forme itd.

98



Dokument:
Raport o oddziatywaniu na srodowisko

Zamawiajacy: m
Ekologiczny Zwiazek Gospodarki Odpadami SAVONA PROJECT

w Rzedowie gm. Tuczepy energia & Srodowisko

Zakres oddziatywan projektowanego przedsiewziecia zamyka sie w granicach terenu objetego
inwestycja i w Zaden sposob nie moze wptynac na przyrode i Srodowisko w rejonie inwestycji, jak i
na najblizsze chronione obszary.

W zakresie oddziatywania na obszary Natura 2000, Wojewddzki Konserwator Przyrody w Kielcach
wydat w dniu 30.05.2008 r. opinie, w ktérej zaznaczyt brak oddziatywan planowanej inwestycji na
obszary Natura 2000.

Warunki naturalne (podtoze gruntowe i stosunki wodne) oraz antropogeniczny, poindustrialny
charakter terenu stwarzaja dogodne warunki do lokowania tego typu (jak oceniane) przedsiewziec.

Szczegotowych badan hydrogeologicznych i geotechnicznych, na etapie projektowania, bedzie
wymagat teren przeznaczony pod budowe kolejnych kwater sktadowiska.

Warianty przedsiewziecia

W Raporcie przytoczono argumenty, ktore postuzyty do dokonania i akceptacji opcji polegajacej na
budowie Zaktadu segregacji i Sktadowiska odpadow.

Na bazie wczesniejszych ustalen i posiadanych przez Inwestora decyzji administracyjnych analizie
poddano 3 warianty gospodarki odpadami komunalnymi:

» Wariant W.0. (wariant zerowy - bezinwestycyjny),

» Wariant W.l. - budowa ZGOK w Rzedowie - z ,podwariantami” dotyczacymi sposobu
zbierania odpadow i odpaddw niebezpiecznych w terenie oraz lokalizacji kolejnych kwater;
(Rozwazano podwarianty: W.l.a. - lokalizacja kolejnych kwater sktadowiska w innym
oddalonym o okoto 500 m miejscu, W.l.b. - zbieranie odpadoéw w stacjonarnych stacjach
przetadunkowych w terenie, W.l.c. - zbieranie odpaddéw niebezpiecznych w punkcie
mobilnym),

> Wariant W.II. - budowa zaktadu termicznego unieszkodliwiania odpadow.

W ramach wariantu W.I. przeanalizowano propozycje innej lokalizacji kolejnych, przewidzianych do
realizacji kwater. Oddziatywania kwater zlokalizowanych w réznych, odlegtych od siebie miejscach
beda bardziej odczuwalne w catym terenie w zakresie odorow, hatasu, uciagzliwosci zwigzanych z
transportem, zaktocenia krajobrazu, siedlisk dzikiego ptactwa (mew) i zwiazanych z tym problemow
niz oddziatywanie sktadowiska ,,skoncentrowanego” na jednym terenie. Rozbudowa sktadowiska wg
pierwotnych zatozen umozliwi petne wykorzystanie elementéw infrastruktury pierwszej kwatery
sktadowiska, wspdlnych przytaczy medidow, optymalizuje prace sprzetu transportowego, sprzetu
ciezkiego (spychacz, kompaktor), pozwoli na poprawe warunkoéw nadzoru nad obiektem poprzez
wspoélne ogrodzenie terenu, jeden wjazd i wyjazd, ewidencje odpadoéw dokonywana w jednym
miejscu, zaplecze socjalne dla obstugi, zabezpieczenie mienia oraz ochrone p.poz.

W ramach wariantu W.l. przeanalizowano takze 2 podwarianty rozwiazania sposobu odbioru
odpadow i odpadow niebezpiecznych w terenie polegajace na:

v" Budowie terenowych, statych punktow zbiorki.

v Odbiorze odpadow niebezpiecznych przy zastosowaniu punktu mobilnego.

Korzystniejszym dla srodowiska i tanszym rozwigzaniem bedzie zastosowanie punktu mobilnego.
Opcja z punktami stacjonarnymi wiaze sie z koniecznoscia trwatych przeksztatcen w terenie poprzez
budowe obiektow wraz infrastrukturg. Obiekty typu stacje przetadunkowe, punkty zbiorki i
magazynowania odpadow wiaza sie z uciazliwoscia sSrodowiskowa poprzez:

powstawanie odoréw,

hatas od urzadzen i srodkow transportu,
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wod,
zwiekszenie natezenia ruchu,

ENENENEN
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v' zmniejszenie atrakcyjnosci terenow przylegtych,
v' zaburzenie harmonii krajobrazu.

Punkt mobilny w zasadzie eliminuje te wszystkie czynniki, pozwalajac jednoczesnie na ptynne
dostosowanie logistyki zbiorki do sytuacji rynkowej.
Przyjeto do dalszej oceny Wariant W.l. wraz z podwariantem 3 - mobilnym systemem zbiorki

odpadow niebezpiecznych od mieszkancow, jako najmniej uciazliwy dla Srodowiska.

Ocena oddziatywan na srodowisko

Gospodarka sciekowa

Zastosowane przez Inwestora rozwiazania techniczne i organizacyjne gwarantuja minimalizacje
oddziatywania spowodowanego emisja Sciekow z Zaktadu segregacji i Sktadowiska odpadow, takze
po rozbudowie o druga i kolejne kwatery. Recykling sciekow w zaktadzie i na sktadowisku powoduje
zmniejszenie zapotrzebowania na wode, gwarantujac jednoczesnie zapewnienie wtasciwych
warunkoéw dla stosowanych proceséow biologicznych.

Gospodarka odpadami

Zaktad segregacji jako obiekt przystosowany do magazynowania i przetwarzania réoznego rodzajow
odpadow bedzie posiadat szereg cech, dzieki ktorym oddziatywanie strumieni odpadow bedzie
ograniczone do wartosci minimalnych i zgodne z obowiazujacym i przysztym ustawodawstwem. Do
cech tych naleza nastepujace:

> Zaprojektowana infrastruktura umozliwia nadzoér, monitoring i logistyke strumieni odpadow
w celu minimalizacji zagrozen srodowiskowych.

» Wszystkie prace beda wykonywane przez przeszkolony personel i za pomoca
wyspecjalizowanego sprzetu.

» Obiekty posiadaja zabezpieczenia techniczne uniemozliwiajace przedostawanie sie
zanieczyszczen do wod gruntowych.

» Zaktad bedzie posiadat procedury awaryjnego reagowania w czasie sytuacji
nadzwyczajnych, takich jak obfite opady atmosferyczne, pozar, wypadek drogowy itp.

Projekt budowy kwater sktadowiska zgodnie z wymaganiami prawa oraz zatwierdzonym projektem,
zastosowanie przewidzianych barier uszczelniajacych, ochronnego pasa zieleni, ogrodzenia;
spetnienie podzniejszych zalecen rekultywacyjnych oraz przestrzeganie procedur zwiazanych z
eksploatacja obiektu stanowia gwarancje zabezpieczenia Srodowiska przed oddziatywaniem
zwigzanym z gromadzeniem odpadow.

Powietrze atmosferyczne

Z otrzymanych wynikow obliczen dyspersji zanieczyszczen w powietrzu wynika, ze w przypadku
zanieczyszczen miarodajnych emitowanych w biogazie mozliwe jest wystapienie niewielkich
(obejmujacych kilka receptorow) obszaréw przekroczen dopuszczalnych wielkosci stezen.

Wyniki obliczen przedstawiono w Raporcie w formie graficznej w postaci izolinii stezen na
wyskalowanym podktadzie mapowym przedstawiajacym teren planowanej lokalizacji inwestycji.
Taka forma prezentacji wynikow obliczen najlepiej charakteryzuje zasiegi i wielkosci parametrow
rozktadu stezen imisyjnych.

100



Dokument:
Raport o oddziatywaniu na srodowisko

Zamawiajacy: m
Ekologiczny Zwiazek Gospodarki Odpadami SAVONA PROJECT

w Rzedowie gm. Tuczepy energia & Srodowisko

Izolinie przedstawiajace stezenia zanieczyszczen o wartosciach przewyzszajacych poziomy
dopuszczalne nie przekraczaja terenu inwestycji, co oznacza ze poza tym terenem nie nastapiag
przekroczenia i uciazliwosci zwigzane ze stanem czystosci powietrza.

W swietle przedstawionych wyzej wynikow obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza mozna
stwierdzic, ze na terenach sasiadujacych z inwestycja z cata pewnoscia nie bedzie miato miejsca
przekraczanie dopuszczalnych wielkosci.

Klimat akustyczny

Z przedstawionych rezultatow obliczen rozprzestrzeniania sie hatasu pochodzacego od
projektowanej inwestycji obejmujacej szereg obiektow technologicznych, wentylacje mechaniczng
budynkéw oraz transport samochodowy odpadow i prace sprzetu, wynikaja nastepujace ustalenia:

- obliczenia rozprzestrzeniania sie hatasu wykazaty, ze oddziatywanie akustyczne inwestycji
przy maksymalnym przewidywanym obcigzeniu oraz w skrajnie niekorzystnych dla
sSrodowiska warunkach (bramy wjazdowe hali sortowni i magazynu otwarte przez caty czas
pracy obiektu) bedzie ograniczone izofona o poziomie 55 dBA, obemujaca prawie w catosci
teren ZGOK oraz jego bezposrednie otoczenie o zasiegu maksymalnym do ok. 100 m w
kierunku potnocnym (por. zataczniki graficzne),

- dziatalnos¢ inwestycji nie bedzie powodowac wystepowania poziomu hatasu
przekraczajacego 55 dBA w porze dziennej i 45 dBA w porze nocnej (Zaktad w nocy
nieczynny), na najblizej potozonych terenach podlegajacych ochronie przed hatasem co
oznacza stan cichy - szelest lisci na wietrze to kilkadziesiat decybeli,

- rzeczywista wielkos¢ oddziatywania obiektéw technologicznych zalezna bedzie od stopnia
ich obciagzenia; przedstawione w raporcie oddziatywanie wyniki oparte na przyjeciu
zatozenia ciagtej pracy wiekszosci zrodet (urzadzenia i wentylacja), powinny okazac sie w
sposob bezpieczny dla srodowiska zawyzone.

Analiza oddziatywania sktadowiska wykazata, ze jego oddziatywanie akustyczne w porze dnia nie
bedzie powodowato przekroczenia dopuszczalnej wartosci dzwieku i nie pogorszy obecnego
stanu srodowiska w tym zakresie.

Aspekty przyrodnicze, kulturowe, spoteczne

Mozna stwierdzic, ze spetnione sa warunki dotyczace lokalizacji sktadowisk odpadow okreslone w
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska okreslajacym warunki techniczne lokalizacji i budowy
sktadowisk odpadow.

Realizacja inwestycji nie wptynie na elementy przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe otoczenia.
Zakres oddziatywan, praktycznie ograniczony do granic obszarow zajetych przez inwestycje nie
zmienia stanu srodowiska w bezposrednim i dalszym sasiedztwie.

Inwestycja wptynie na poprawe jakosci zycia i stanu srodowiska na obszarze gmin wchodzacych w
tworzony system gospodarki odpadami. Stanie sie punktem centralnym systemu, dzieki ktoéremu
zagospodarowane zostang strumienie odpadow trafiajace dzisiaj na dzikie sktadowiska lub do
obiektow nie gwarantujacych przetwarzania i utylizacji odpaddéw w sposob bezpieczny i nieuciazliwy
dla srodowiska.

Dla przysztych kwater Sktadowiska nalezy okresli¢ tto zanieczyszczen w terminie przewidzianym
przez prawo oraz wykona¢ badania geotechniczne i hydrogeologiczne gruntu zgodnie z
obowiazujacym prawem w zakresie lokalizacji i budowy sktadowisk.

Opis przewidywanych dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziatywan na srodowisko
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Zaprojektowane i przewidziane przez Inwestora srodki techniczne i organizacyjne przewidziane do
zastosowania w czasie budowy i eksploatacji obiektéw spetniajag wymagania prawa w tym zakresie.
Wykorzystano najnowsze i wielokrotnie sprawdzone rozwigzania w zakresie ograniczania
oddziatywania na S$rodowisko we wszystkich jego komponentach. Efektem jest minimalizacja
wptywu na srodowisko wykazana w poprzednich rozdziatach raportu.

Poréwnanie, proponowanej technologii z technologia spetniajaca wymagania, o
ktorych mowa w art. 143 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska oraz analiza BAT

Zastosowane w instalacji rozwigzania odpowiadaja standardom Najlepszej Dostepnej Techniki
(BAT) oraz bazuja na powszechnie stosowanych i sprawdzonych rozwigzaniach w zakresie
konstrukcji maszyn i urzadzen, automatyki przemystowej oraz budownictwa ziemnego i
zastosowania tworzyw sztucznych jako przegrdd izolacyjnych.

Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest ustanowienie
obszaru ograniczonego uzytkowania, oddziatywanie transgraniczne,
oddziatywania skumulowane

Dziatalnos¢ projektowanego przedsiebiorstwa oddziatuje na otoczenie poprzez emisje
zanieczyszczen powietrza i odoréw, hatas pochodzacy od maszyn, powstajace Scieki, odpady oraz
poprzez zmiany krajobrazowe i przyrodnicze w zajmowanym terenie.

Prowadzac procedure oceny dokonano poréwnania wielkosciowego i jakosciowego oddziatywan
inwestycji na poszczegolne elementy Srodowiska z dopuszczalnymi normami, prawem lokalnym i
przyjetymi standardami przemystowymi UE.

Zakres, rodzaj i skala oddziatywan we wszystkich komponentach srodowiska planowanej inwestycji
pozostaja bez wptywu na otoczenie Zaktadu segregacji i Sktadowiska, dzieki zastosowanym przez
Inwestora procesom i rozwigzaniom konstrukcyjnym oraz organizacyjnym. W zwiazku z tym nie
przewiduje sie koniecznosci ograniczenia uzytkowania obszarow sasiadujacych z inwestycja
oraz nie prognozuje sie wptywu inwestycji na obszarach oddalonych.

Analiza mozliwych konfliktow spotecznych zwigzanych z planowanym
przedsiewzieciem

Obiekty powstana na terenach poprzemystowych, historycznie przeznaczonych pod dziatalnosc
gospodarcza mogaca oddziatywac¢ na srodowisko. Niewielkie oddziatywanie, brak przekraczania
jakichkolwiek norm ekologicznych, brak innego pomystu na wykorzystanie terenu mocno
przeksztatconego przez przemyst oraz konieczno$¢ poprawy standardow higienicznych i
sSrodowiskowych regionu sugeruja, ze nie powinny pojawia¢ sie zadne protesty spoteczne i
administracyjne, majace podstawy merytoryczne.

Nie nalezy wykluczy¢ dziatan protestacyjnych o charakterze ,,zadymy” lub ,terroru ekologicznego”,
jednak lata doswiadczen przy tego typu sprawach pozwolity na wypracowanie wtasciwej postawy
organdéw administracji wobec takich zachowan.

Uzasadniony protest musiatby dostarczy¢ dowodow na szkodliwosé srodowiskowa planowanej
inwestycji, co w opinii autoréw raportu jest niemozliwe.
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Propozycja monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na etapie
jego budowy i eksploatacji

Planowana inwestycja bedzie wyposazona w system monitoringu wszystkich elementéw srodowiska,
ktore potencjalnie sa narazone na zanieczyszczenie w zwiazku z projektowanymi procesami i
eksploatacja obiektow. Procedury i zastosowane urzadzenia monitorujace sa zgodne z wymaganiami
prawa w tym zakresie.

Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy, jakie
napotkano, opracowujac raport

Dokonujac oceny wptywu inwestycji na Srodowisko nie napotkano na niezrozumiate i niejasne tresci
oraz na rozwiazania techniczne odlegte od powszechnie stosowanych, przestarzate czy niewtasciwie
dobrane, np. w zakresie skali, materiatow itd.

Podsumowujac nalezy podkresli¢, ze planowana inwestycja na
wszystkich etapach jej realizacji jest zgodna z obowigzujacymi
przepisami prawa i powszechnie stosowanymi standardami
technicznymi. Z punktu widzenia ochrony srodowiska i zagadnien
zréwnowazonego rozwoju regionu nie ma przeszkod do jej realizacji
i funkcjonowania.

Uruchomienie inwestycji powinno wptyna¢ na poprawe stanu
srodowiska i komfortu zycia mieszkancow terendw objetych
systemem zbiorki odpadéw przetwarzanych nastepnie w Zaktadzie
segregacji i czesciowo deponowanych na nowoczesnym
i bezpiecznym dla srodowiska sktadowisku.
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13. Zrodta informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia

raportu

Podstawowe akty prawne:

>

>

YV VY A\

Y

Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. nr 85/337/EWG w sprawie oceny skutkow
wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko naturalne,
Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dalej: dyrektywa Siedliskowa),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z p.
zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z p. zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115, poz. 1229 z p. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z p. zm.),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektoérych ustaw (Dz.U. nr 100 poz. 1085 ze zm.),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96, z
pozn.zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003 nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880),

Ustawa z dnia 1995.02.03 o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 1996.09.13 o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.
622 z p6zn.zm.),

Rozporzadzenie MOSZNIL w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku z dn.
14 czerwca 2007 r. (Dz. U. nr 120 poz. 826),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz.U.03.110.1057),

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.
U. nr 179 poz. 1490 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112 poz. 1206),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 168 z 2004 r, poz. 1763),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr
260/2005 poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2003/1 poz. 12),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz.
U. nr 87 poz. 798),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektorych
substancji w powietrzu, alarmowych poziomow niektdrych substancji w powietrzu oraz
marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomoéw niektorych substancji (Dz. U. nr 87
poz. 796),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczeg6towych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie (Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1779),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.09.2002 w sprawie standardéw jakosci gleby, oraz
standardow jakosci ziemi ( Dz. U. nr 165, poz. 1359),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 26.07.2002 w sprawie rodzajow instalacji mogacych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych, albo
srodowiska jako catosci (Dz. U. nr 122, poz.1055),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas
substancji, ktéore moga by¢ odprowadzane w sciekach przemystowych (Dz.U. 2004 nr 180
poz. 1867),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 w sprawie rodzajow odpadéw, ktére moga
byc¢ sktadowane w sposéb nie selektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadac
poszczegolne typy sktadowisk odpadéw ( Dz.U. nr 61, poz. 549),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu
oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow (Dz. U. nr 220, poz. 1858),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz.U. nr 283 poz. 2842),

Instrukcja ITB nr 308 "Metoda okreslania ucigzliwosci i zasiegu hatasow przemystowych wraz
z programem komputerowym ZEWHAL", Wyd. ITB W-wa 1991 r.,

Instrukcja ITB nr 338/96 "Metoda okreslania uciazliwosci i zasiegu hatasow przemystowych
wraz z programem komputerowym HPZ_95_ITB", Wyd. ITB Warszawa 1996 r.,

Instrukcja ITB nr 311: “Metoda prognozowania hatasu emitowanego z obszaru duzych zréodet
powierzchniowych”, Warszawa 1991r.,

Puzyna Cz.: Ochrona Srodowiska pracy przed hatasem, WNT Warszawa 1981r.,

Substancje odorotworcze w $rodowisku. PIOS. Warszawa 1995 r.,

Dokumentacja archiwalna:

>

Projekt architektoniczno-budowlany ZGOK, opracowany w styczniu 2005 r. przez Biuro
Projektow ,,PROBUD” Sp. z o.0. 33-100 Tarnéw, ul. Boya Zelefiskiego 4, z czescia
technologiczng opracowana przez BP ,,HEKO” z Poznania,

Projekt budowlany kwatery sktadowania odpadéw z projektem technologicznym”,
opracowany przez przez BP ,,HEKO” z Poznania,

Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu, Kwatera sktadowania odpadow na
dz. 1040, 1352, 1353 w miejscowosci Grzybow, opracowany przez PROBUD Sp. z 0.0. 33-100
Tarndw, ul. B. Zelenskiego 4,

Koncepcje, projekty wykonawcze i raporty o oddziatywaniu na srodowisko z poprzednich
etapow procedury uzgadniania inwestycji,

Dokumentacja hydrogeologiczna opracowana przez HYDROGEOPOL z Debicy w czerwcu 2004
r.,

Decyzje administracyjne:

>

>

Decyzja nr 18/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.12.2004, znak
BGK-7331/25/04, wydana przez Wéjta Gminy Tuczepy,

Decyzja Wojewody Swietokrzyskiego z dnia 25.04.2005, znak SR.VII.6613-18/05
uzgadniajaca projekt budowlany Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzedowie
na terenie bytej Kopalni Siarki ,,Grzybow”, na dziatkach oznaczonych nr 122/4, 144/1,
144,4, 144,5 w Dobrowie.

Decyzja Starosty Buska - Zdroju z dnia 29.06.2005, znak BI-7351/178/2005 zatwierdzajaca
projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe Zaktadu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Rzedowie na terenie bytej Kopalni Siarki ,,Grzybow”, na dziatkach
oznaczonych nr 122/4, 144/1, 144,4, 144,5 w Dobrowie i dziatki 122/6 w Rzedowie.

Decyzja nr 12/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.05.2005, znak
PRG.11-7331/2-4/2005, wydana przez Burmistrza Staszowa,
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» Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Staszow z dnia 02.11.2005, znak IKOS.I1-7514/19/05 o
érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigecia polegajacego na
budowie kwatery sktadowania odpadéw wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszacq w
miejscowosci Grzybdw na czesci dziatek 1352, 1353, 1040,

» Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 06.12.2005, znak B.Il.C.7351-5-143/05 zatwierdzajaca
projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe kwatery sktadowania odpadow wraz
z niezbedna infrastruktura towarzyszaca na dziatkach nr 1040, 1352, 1353 w Grzybowie.
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