DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego:
Przebudowa drogi gminnej Nr 004210T Sieczkow przez wies,
od km 0+000 do km 1+450, dtugosci 1450mb

2. Adres obiektu budowlanego:
Dziatka Nr 110, obreb Sieczkow. Jednostka ewidencyjna — Tuczgpy

3. Nazwa i kody: 45 000 000 — 7 Roboty budowlane
a) grup robot - 45200 000 -9
b) klas robét - 45230000 - 8
¢) kategorii robot- 45233 000-9

4. Nazwa i adres zamawiajgcego:

Gmina Tuczgpy, Tuczgpy 35, 28-142 Tuczepy.

5. Jednostka projektujgca:

Funkcja Imie¢ i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat | mgr Krzysztof Tutak KL-27/92 20.09.2012 Pl /’ . /
Kreslit inz. Grzegorz Paw - 20.09.2012(
Projektant Eugeniusz Witek WZDP-11b-2001/54/67 |20.09.2012 /{ /AC( m//
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Nr 004210T Sieczkow przez wies,

od km 0+000 do km 1+450, dlugosci 1450mb

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja Projektowa przebudowy drogi gminnej
Nr 004210T Sieczkdw przez wies od km 0+000 do km 14450, dlugosci 1450mb.

2. Podstawa opracowania.

- Mapa geodezyjna w skali 1:1000:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 19961 w sprawie
warunkow technicznych. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
/Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 19991/;

- wizja lokalna w terenie oraz niezbgdne pomiary uzupetniajace.

3. Opis stanu istniejacego.

Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie technicznym, wystepuja liczne spgkania, ubytki w
nawierzchni jak rowniez znaczne nieréwnosci poprzeczne i podiuzne. Szerokos¢ nawierzehni
4,50m od km 0+000 do km 1+050 a od km 1+050 do km1+450 szerokos¢ 4,00m. Obustronne
pobocza ziemne o szerokosci 1,00m. O$ drogi w planie sklada si¢ z odcinkow prostych oraz
zalomow wyokraglonych tukami kotowymi. Droga jest odwadniana za pomoca przydroznych
rowdw otwartych. ktdre sq w znacznym stopniu zamulone i zaro$nigte. Droga przebiega przez
tereny zabudowane i tereny upraw rolniczych. Zabudowa to budynki mieszkalne i
gospodarcze. Teren, przez ktory przebiega droga jest lekko pofatdowany. na odeinku
planowanej przebudowy droga przebiega przez miejscowos¢ Sieczkdw. Rowy i przepusty pod
zjazdami sq zamulone, zniszczone i wymagajg remontu. Na projektowanym odcinku drogi
wystepuja skrzyzowania z drogami bocznymi, ktére wymagaja remontu. Przepusty pod
korong drogi sa zalamane i wymagajg remontu. Regulacja wrzadzen w pasie drogowym —
kanalizacja 12 sztuk. woda — 3 sztuki. Karczowanie pni — sztuk 10.

4. Opis stanu projektowego.

Parametry techniczne drogi:

- klasa drogi — D:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa;

- predko$éc¢ projektowana - V,, — 50km/h;

- kategoria obcigzenia ruchem — KR1

- szerokos¢ jezdni — 4.50 - 4.00m:

- nawierzchnia jezdni - bitumiczna:

- szerokos¢ poboczy -~ 2 x 1,00m:

- nawierzchnia poboczy - wysiewka kamienna na szerokosci 2 x 0.50m:
- pochylenia skarp - 1:1.5




.
Os drogi poprowadzono do istniejacej osi z myslg o jak najwigkszym wykorzystaniu
istniejace) nawierzchni i korpusu drogowego.

Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano nastgpujgceg konstrukeje wzmocnienia nawierzchni drogi na odcinku od km
0+000 do km 1+450:

- warstwa scieralna — 4cm beton asfaltowy o uziarnieniu 0-12,8mm wg normy PN-S-96022:

- warstwa wyrownawcza — masa mineralno asfaltowa o uziarnieniu 0-16mm wg normy PN-S-
96022 w ilogci 75kg/m?;

Remont skrzyzowan:

Remont skrzyzowan polegac begdzie na wzmocnieniu nawierzchni drogi bocznej w granicy
pasa drogowego. Na dlugosci przebudowywanych skrzyzowan nalezy oczyscic¢ i odmulié
rowy przydrozne. Remont dotyczyl bedzie skrzyzowan w km 01000 z droga powiatowg
Kargow — Dobrow oraz w km 0-+826, km 14050, km [+060. km 14384 z drogami
wewnetrznymi. Zakres robot jest w przedmiarze robot.

5. Rowy odwadniajace, urzadzenia odwadniajgce.

Remont poboczy polegal bedzie na uzupetnieniu poboczy ziemia i skarp do projektowanego
poziomu. Odmulenie istniejacych rowdw do glebokosci min. 50em a w miejscach, w ktérych
jest to wystarczajgcee jedynie na czyszczeniu zamulenia.

Istniejace rowy sg zamulone, zaros$nigte i wymagajg konserwacji. Istniejace przepusty @50cm
pod zjazdami sq zalamane i zamulone. Wymagajq konserwacji i remontu zgodnie z Prawem
wodnym art. 64 /Dz.U.2011.204.1195 z dnia 18.07.20011/. Zachodzi konieczno$¢ odmulenia
rowow na dlugosci 2587mb.

6. Zjazdy.

Przewidziano remont 50 sztuk zjazdow na dzialki rolnikdw na przedmiotowym odcinku
drogi, polegajacych na rozebraniu starych 1 wlozeniu nowych przepustow zelbetonowych @
50cm na podbudowie z kruszywa lamanego 0-63mm grubosci 20ecm oraz nadsypaniu
konstrukeji zjazdu do projektowanej niwelety drogi.

Utwardzenie zjazdow wykona¢ z kruszywa kamiennego 0-31,5mm grubosci 15¢m. Na
zjazdach murki czolowe ze skrzydetkami skosnymi prefabrykowane. Skrzyzowania z drogami
podporzadkowanymi (bocznymi) przewidziano remont istniejacych skrzyzowan. Remont
polegal bedzie na wzmocnieniu nawierzchni drogi bocznej w granicy pasa drogowego. Na
dtugosci przebudowywanych skrzyzowan nalezy oczysci¢ i odmuli¢ rowy przydrozne.
Istniejace zjazdy z krggdw @50cm na drogi boczne i dziatki rolnikow sq zamulone i
zatamane. Projektuje si¢ ich remont w tych samych parametrach technicznych aby spelnialy
przeplyw wody. Zgodnie z Prawem wodnym art. 64 /Dz.U.2011.204.1195 z dnia
18.07.20011/, ktére naklada obowigzek na wiasciciela do utrzymania urzadzen wodnych
polegajacy na konserwacji i remontach aby spetniaty swoja funkcje.



7. Pobocza.

Pobocza sq zawyzone na calym odcinku drogi. Zachodzi koniecznos¢ scigeia poboczy od 10
do 20cm 1 uzupelnienia ziemig miejsc zanizonvceh. Jednoczesnie projektuje si¢ obustronnie
utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31.5mm o grubosci 7cm po zaggszezeniu.
Szerokos¢ utwardzenia 0,50m.

8. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanej drogi projektuje si¢ powierzchniowo poprzez nadanie spadkow
podtuznych i poprzecznych dwustronnych w kierunku istniejacych rowéw drogowych. Pod
zjazdami na posesj¢ projektuje si¢ przepusty z rur betonowych @50cm wraz ze sciankami
czolowymi prefabrykowanymi skosnymi. Pod korong drogi projektuje si¢ wymiang
istniejgcych przepustow z rur betonowych @80cm, @60cm wraz ze $ciankami czolowymi
prostymi Beton C-30.

9. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu.

Zaprojektowano bariery ochronne SP-09 na przepustach w km [+405. km 14057, km 1+043.
Egczna dtugosc barier ochronnych na przepustach wynosi:
3x4x2=24mbx 3 =72mb

10. Przepusty.

Projekt przewiduje remont istniejgcych przepustéw pod skrzyzowaniami z drogami bocznymi
i pod korong drogi. Przepusty pod korong drogi w km 14043, km 14057, km 1+405
wymagajg wymiany przewoddw rurowych. Wszystkie przepusty przewidziane do remontu
zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot. Laczna diugo$e przepustow pod korong drogi
WYnosi:

?80cm — 9m;

@60cm — 9m;

060cm — 6m.

Przepusty wykona¢ z kregow zbrojonych utozonych na tawie z kruszywa tamanego 0-63mm
gruboscei 20cm. Scianki czolowe proste Beton C-30.

11. Organizacja ruchu.

Oznakowanie pionowe dla przedmiotowego odcinka drogi nalezy wykonac zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach. /Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r/.
Projektuje si¢ ustawienie nowych znakdw pionowych oraz ustawienie nowych znakow
drogowych. Sg to znaki informacyjne — sztuk 4, znaki ostrzegawcze sztuk 6, znaki kierunku i
miejscowoscel sztuk 4. [los¢ 1 nazwy znakow sa wymienione w przedmiarze robot.
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12. Ogrodzenia i wycinki drzewi krzewow.

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejace ogrodzenia. Projekt
przewiduje konieczno$é wycinki krzewow a takze karczowanie pni. Zestawienie krzewow do
wycinki a takze karczowanie pni znajduje si¢ w przedmiarze robot.

Pnie do wykarczowania — sztuk 10;

Krzewy — 0,09ha

13. Urzadzenia obce.

Lokalizacja urzadzen obcych wystepujacych w obrgbie pasa drogowego jest naniesiona na
podktadach geodezyjnych.

14. Oddzialywanie na srodowisko.

Istniejaca droga gminna Nr 0042107 Sieczkow przez wie$ jest droga ogélnodostepng i
stuzy do obstugi mieszkancow przylegtych posesji. Przebudowa drogi dodatnio wptynie na
podwyzszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych. Trasa drogi przebiega w pasie
wlasnosei drogi i nie narusza terendw zielonych i chronionych. Przewidziany jest ruch lekki,
ktéry nie bedzie powodowal nadmiernego hatasu. W przysztoéci nie przewiduje si¢
wiekszego natgzenia ruchu. Ponadto uwaza sig, ze przebudowa drogi (przy zachowaniu
podstawowych norm i warunkow realizacji) w zakresie wptywu na srodowisko i zdrowie
ludzi ze wzgledu na przedsigwzigcia nie pogorszy istniejacych juz warunkéw i nie wplynie
negatywnie na komponenty srodowiska.

15. Uwagi.

- Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP:
- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne:

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonywac rgcznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Opracowal:




WYKAZ

rowow do odmulenia
droga gminna Sieczkow przez wie$

Lp. Lokalizacja Dlugosé Uwagi
[m]
od km do km
Réw lewy
k: 0+000 1+050 1050
2. 1+050 1+450 400
Razem row lewy 1450
Row prawy
1. 04000 1+050 1050
2. 1+050 C 14405 355 |
Razem row [)]‘;l“) 1405 -
Obliczenie:
Row prawy — 1405m
Row lewy — 1450m
Razem =2855m
Minus zjazdy — 268m
Razem row do odmulenia — 2587m
Opracowat:
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WYKAZ ZJAZDOW, .

na dzialki
droga gminna Sieczkow przez wies

Lp. | Kilometr Zjazd Nawierzchnia Kregi Scianki czolowe | Strona | Uwagi
[m’] 0 50 skoéne drogi
Szerokosc¢ | Diugosé | Thuczen | asfalt [m] [sztuk]
[m] [m]
la 0+030 5 2 10 - 5 2 .
2 0+040 5 10 - 5 2 P
3, 0+059 5 2 10 - 5 2 L
4. 0+090 2 3 6 - 2 2 L bramka
5. 0+100 5 3,3 16,5 - 5 2 L
6. 0+125 5 4,5 22,5 - 5 2 L
s 0+170 5 4,5 22,5 - 5 2 L
8. 0+211 5 5 25 - 5 2 L
8. 0+268 5 3 15 - 5 2 L
10. 0+286 3 5 25 - 5 2 P
i 0+310 5 35 17:5 - 5 2 L
12, 0+326 5 4 20 - 5 2 P
13, 0+353 5 5 25 - 5 2 P
14. 0+356 5 5 25 - 3 2 L
15. 0+382 2 3.5 7 - 2 2 L bramka
16. 0+399 7 4,8 33,6 - 7 2 L
17 0+436 4 2.5 10 - 4 2 P
18. 0+441 5 2.8 12,5 - 5 2 L
19. 0+453 4 4 16 - 4 2 P
ol
20. 0+465 3 4 20 - 5 2 L
21. 0+479 8 3,5 28 - 8 2 P -
22, 0+488 2 3.5 7 - 2 2 P bramka
23. 0+526 5 gl 20 - 5 2 L
24, 0+558 6 4,2 252 - 6 2 P
25. | 0+560 13 7 : 91 13 2 L sklep |
26. | 0+628 6 3 8 : 6 2 p N
27. | 0+641 5 3 E - 5 2 L i
28. 0+675 5 3 15 - 5 2 L
29. 0+675 9 3 27 - B 2 P
30. 0+703 7 3.7 25,9 - 7 2 P




31. [ 0+730 5 3 15 - 5 P
32. | 0+743 5 4,5 22.5 5 2 L
33. | 0+784 5 S EE = 5 i L
34. | 0+808 5 s4 | 27 5 2 L
35. | 0+826 7 5 . 35 7 2 P | droga
36. | 0+842 5 3 15 - 5 2 L
37. | 0+867 5 5 25 : 5 2 L
38. 0+877 2 5 10 - 2 2 L bramka
39. | 0+922 7 3 21 - 7 7 P
40. | 0+930 6 4 24 . 6 2 L
41. [ 0+967 6 4 - 24 6 9 L droga
trafo
42, 1+050 6 6 36 6 2 L droga
polna
43, | 1+183 6 2 | 12 3 2 L )
44, | 1+196 5 4 | 20 - 5 2 P
45, | 14258 5 3 15 : 5 2 s
46. | 14373 5 3 15 - 5 2 T
47. | 14380 5 3 15 - - 2 P
48. | 14384 5 3 - 15 5 2 L droga
49, 1+397 8 6 48 - 8 2 P gaz
50. | 1+442 5 3 15 - 5 2 L
RAZEM 268 5 844,7 | 201 263 100 ;
Opracowat:
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