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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem warstwgieralnej
nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze gminmejzadaniu pn. Brzebudowa drég gminnyc
wewrgtrznych na terenie gm.Tugzy”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy
wykonywaniu warstwycieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm

i obejmup:

- wykonanie warstwycieralnej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Definicje i okreglenia wg odpowiednich norm i SST D-M-00.00.00. "Wagania
0golne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonywania oraz za zgodiioz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogllne".

2. Materialy.

2.1. Warunki ogoIne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w SSW-D0.00.00 "Wymagania
ogllne".

2.2. Kruszywa.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na waesiwieralra nawierzchni drogi o ruchu
KR2 stosuje si kruszywa tamane i naturalne.

Stosowane kruszywa musgpetnig wymagania zawarte w niniejszej SST.
2.2.1. Kruszywo tamane, granulowane - grysy.

Grysykl. I'illgat. 11 2.

Przy stosowaniu gryséw wapiennych kl. 1l ichédaie mae by wigksza nk 50

% projektowanej zawartai frakcji powyzej 2 mm. Resztpowinny stanowi

grysy niewapienne kl. I lub 11



Wymagania podstawowe podano w Tablicach 11 2 SST.

2.2.2. Kruszywa tamane drobne - piasek tamany i krszywo drobne granulowane.
Kruszywo z surowca skalnego litego.

Wymagania przedstawia Tablica 3.

2.2.3. Kruszywo naturalne.

Wymagania dla kruszywa naturalnego - piasku podanablicy 4.

2.2.4. Wypetniacz.

Wypetniacz podstawowy wapienny wg PN-61/S-96504.

Wymagania podano w Tablicy 5.

2.3. Asfalt.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej otgj niniejsz SST naley stosowé asfalt
Drogowy Dxor70z obligatoryjnym dodatkiensrodka adhezyjnego posiadeggo
aprobag¢ technicza wydary przez IBDiM.

Srodek adhezyjny naty stosowa zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie
technicznej.

Niniejsza SST uwzgtinia tylko lepiszcza produkowane i dgste w kraju.
Zastosowanie innych lepiszczy meomie miejsce pod warunkiem spetnienia
wymaga normy PN-EN- 12591:2002 (U) lub po uprzednim uzaysk dla danego
produktu

aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM.

Wymagania dla asfaltu drogowego w Tablicy 6

3. Sprzt.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprgu.

Ogodlne warunki stosowania spta podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage zachowania wymagagakasciowych
robét zostam przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipaszczone do
robot.

3.2. Wytwornia mieszanki betonu-asfaltowego. ( Otaarka )

Wytwornia musi posiadapetne wyposzenie zapewniage wiaciwa jakosé
wytwarzanej mieszanki. Dopuszcza siytwarzanie mieszanki w otaczarce
gwarantugcej wiaciwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie pogbtagch
sktadnikow.

Wytwarzanie mieszanki nie st odbywa wytacznie przy stosowaniu automatycznego
dozowania sktadnikow.

Wytwornia powinna posiadazasobnik do czasowego przechowywania gotowej
mieszanki celem zapewnieniagiosci produkciji.

3.3. Uktadarki

Uktadanie mieszanki nie st odbywa przy wyciu uktadarki sterowanej
elektronicznie o wydajniei skorelowanej z wydajricia wytworni i posiadajcej
nastpujace wyposaenie:

- automatyczne sterowanie pozwata na utaéenie warstwy zgodnie z zaona
niwelet i grubccia,

- podgrzewas ptyte wibracyjm do wstpnego zagszczenia.

Uwaga - przy robotach na odcinkach zamigah wykonywanych catszerokécia,
szeroka¢ stotu powinna by dostosowana do szerakbnawierzchni.

3.4. Walce do zagszczania.

Do zagszczania mieszanek betonu-asfaltowegoayadeosowa walce statyczne
ogumione i walce mieszane z przedosh gtadlkq wibracyjm i tylng ogumion.
Zaleca st stosowanie zestawu walca gtadkiego stalowego dvawemo z
walcem ogumionym oraz na wygtadzenie walca dwuwealmredniego.

Walce musz by¢ wyposaone:

- W sprawny system zwiania watdw przy gyciu ptynu, w celu niedopuszczenia do
przyklejania s} mieszanki (dot. walcoéw stalowych) ,



- w fartuchy ostonowe kot (dot. walcow ogumionyehkelu utrzymania ich
temperatury,

- W urzadzenia umeliwiaj ace regulagj cisnienia w oponach w czasie watowania.
- we wskaniki wibracji czstotliwosci drgai i sity wymuszagcej (dot. walcow
wibracyjnych),

- w balast umgliwiajacy zmiare obcihzenia.

3.5. Inny sprzt.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania na budowie takiego sfurzak:
skrapiarka, szczotki, pita do obcinania warstwysnanki, wiertnica do pobierania
prébek.

3.6. Sprzt pomiarowy.

Na budowie musi giznajdowé& do dyspozycji nadzoru komplet przydow
pomiarowych jak: tata, klin, §aa, niwelator, termometr itp.

4. Transport.

Warunki ogélne transportu podano w SST D-M-00.00\@§magania ogoéine".
Transport mieszanki powinien spelf@astpujace warunki:

- mazna wywaé wytacznie samochodéw samowytadowczych ,

- samochody powinny kkyduzej tadowndci tj. min. 10 Mg

- powierzchng wewrgtrzng skrzyni samochodu natg przed zatadunkiem spryska
niezlednej ilcsci srodkiem zapobiegagym przyklejaniu si mieszanki ,

- samochody mugazy¢ wyposaone w plandeki, ktorymi przykrywaesimieszank w
czasie transportu ,

- skrzynie samochodow powinny bgostosowane do wspotpracy z uktadank
czasie roztadunku.

- czas transportu mieszanki od zatadunku do ronagmie powinien przekracz@
godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zach@avagmaganych wkiwosci i
wymaganej temperatury przy wbudowaniu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w SST D-MA0MO0 "Wymagania ogolne”.
5.2. Organizacja robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizaciji i
harmonogram robot uwzglniajace wszystkie warunki w jakichetda wykonywane
roboty nawierzchniowe.

5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowych.

5.3.1. Recepta laboratoryjna.

Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca robdtykprzedstawiaaj do
akceptacji Inspektora nadzoru co najmniej na 2dyg®przed rozpogziem robot.
Wraz z recepturnalery dostarczy wyniki bada laboratoryjnych poszczegdlnych
sktadnikéw , probki materiatow pobrane w obeg@ndnspektora Nadzoru do wykonania
bada kontrolnych przez Inwestora oraz 3 proby miesa.rasf. zagszczone wg
metody

Marshalla zgodnie z Tablar 7 SST. Produkcja me sk rozpocaé i odbywa jedynie
na podstawie zatwierdzonej receptury. Recepturyimoynby opracowane dla
konkretnych materiatéw, zaakceptowanych przez lkispa nadzoru do wbudowani
i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tychteriatow. Przy projektowaniu
nalezy kierow& sig¢ podanymi w SST wymaganiami odmee sktadu mieszanki i jej
wiasciwosci.

Zmiana dostawy sktadnikbw mieszanki mineralno-asfe¢j w czasie trwania
robét wymaga akceptacji Inspektora nadzoru oraaavania nowej receptury i jej
zatwierdzenia.

5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa na warsteieralm dla ruchu KR1-2 powinna
spetnigd wymagania zawarte w Tablicy 7 SST.



5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej.

Mieszanka mineralna powinna spefhiymagania zawarte w Tablicy 8 SST, a
jej uziarnienie powinno gimiesci¢ w krzywych granicznych uziarnienia podanych w
Tablicy 9 SST.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

5.4.1. Dozowanie sktadnikow.

Urzadzenia dozujce otaczarki powinny zapewnzgodng¢ uziarnienia i
zawartdci asfaltu z zatwierdzarreceptus.

Srodek adhezyjny powinien bydozowany do asfaltu w ifeiach okrélonych w
recepcie.

5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszanki {C):

Asfalt D35/50 140 - 160

mieszanka 135 - 165 (beZpednio przed wysyik)

Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bwyzsza o wgcej niz
30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralrorhbiczne;.

5.5. Przygotowanie podiea.

Podtaze powinno mié odpowiedni profil. Powierzchnia podia przed utéeniem
warstwy powinna b§ sucha i oczyszczona zzhego kruszywa, piasku i pytu przy
pomocy szczotek mechanicznych lub kompresora zgadniymaganiami SST
D.04.03.01 "Oczyszczenie i skropienie warstw karstyjnych”.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.6.1. Warunki atmosferyczne.

Uktadanie warstwycieralnej musi odbyw@asi¢ w sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodmidemperaturze powgj 10°C.
Zabrania si uktadania mieszanek w czasiegtych opaddéw deszczu.

5.6.2. Bezpieczestwo robot.

Wykonawca zobowizany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu
drogowego, oznakowania odcinka robot i ponosi odpdwialngé za
bezpieczéstwo ruchu na drodze.

Zaleca st aby dzienna dziatka robocza byta wykonywana saerokdcia jezdni,
bez wydtizenia jednej potowy.

5.6.3. Ukfadanie.

Przed przysipieniem do uktadania powinnadwyznaczona niweleta.

W przypadku warstwycieralnej niwelet okresla powierzchnia warstwy wiacej lub
wyroéwnawczej, na ktaruktada st warstwe scieralma 0 rownej zataonej grubgci i
projektowanymi spadkami poprzecznymi.

Plyte wibracyjm uktadarki naley podgrza przed rozpocgiem pracy.

Uktadanie mieszanki musigsodbywa w sposob ciglty, bez przestoju, z jednostajn
predkoscia w granicach 2-4 m na mirgt

Uktadarka powinna histale zasilana w mieszantak, aby w zasobniku zawsze
znajdowata s mieszanka.

5.6.4. Temperatura zagszczanej mieszanki.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢gagzenia powinna wynasnie
mniej niz 125°C.

5.6.5. Zagszczanie nawierzchni.

Zageszczanie nalgy przeprowadzapoczwszy od krawdzi ku srodkowi
nawierzchni.

Na watowam warstwe nalezy najezdza¢ kotem nagdowym.

Watowanie nalgy rozpoczyna walcem gtadkim, a naginie wprowadzawalec
ogumiony.

Manewry walca naley przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym.
Predkos¢ przejazdu walca powinna bjednostajna 2 - 4 km/h na patizu |

4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania.



Walce wibracyjne powinny méesprawne urgdzenia regulujce zakres stosowane]
czestotliwasci wibracji (33 - 35 Hz), a pierwsze przywatowap@wvinno by
wykonane przy #yciu walca statycznego.

Sprzt zag:szczajcy nie mae by parkowany na nowo wykonanej warstwie do
czasu jej ostygrcia do temperatury, przy ktorej sfoy na warstwie spez nie
spowoduje odciskow i deformacji.

5.6.6. Wykonanie zczy.

Ztacza poprzeczne wynikgje z dziennej dziafki, natg wykona przez rowne,
pionowe obgicie i nas¢pnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczeniediptaed
uszkodzeniem.

Ztacza podtane, wynikajce z rozktadania mieszanki potewzerokdci jezdni,
nalezy rowno, pionowo obat i posmarowé lepiszczem. Lokalizacjaaizy
podtuznych kolejnych warstw nawierzchni powinnackprzesungta o okoto 20 cm, aby
nie zachodzity na siebie.

Zaleca st aby dzienna dziatka robocza byta wykonywana saerokdcia jezdni,
bez wydhzania jednaj potowy.

5.7. Wymagania dla utagonej warstwy nawierzchni.

5.7.1. Gruba¢ warstwy.

Gruba¢ rzeczywista utdonej warstwy po zagzczeniu powinna lgynie mniejsza od
grubaici zatazonej tj 4,0 cm.

5.7.2. Réwna¢ warstwy nawierzchni w kierunku podtuznym.

Do oceny rownéci podtwznej warstwyscieralnej naley stosowa jedm z nas¢pujacych
metod:

a) pomiar z wykorzystaniem taty i klina, okl@nych w obowazujacej normie.
Pomiar wykonuje ginie rzadziej i co 10 m.

Wymagana rowng podiuzna jest okrélona przez wartai odchyler rowndasci,
ktore nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangesich 95 % oraz

100 % liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcirtkzez odchylenie
réwnasci rozumie st najwicksz odlegtdé miecdzy tat a mierzon powierzchm.
Wartcici odchyleé, wyrazone w mm, okréa tabela:

Procent Rodzaj warstwy liczby pomiarow

Konstrukcyjnej 95 % 100 %

w-wascieralnab- 7

Wymagania dotycice rowndgci podiuznej powinny by spetnione w trakcie
wykonywania robét i po ich zakezeniu.

5.7.3. ROwnd¢ warstwy w kierunku poprzecznym.

Do pomiaru poprzecznej réwém warstwy podbudowy powinna bgtosowana
metoda rownowana metodzie z wykorzystaniem taty i klina, cfomych

w obowhizujacej normie.

Pomiar powinien b§wykonywany nie rzadziej saico 5 m, a liczba pomiarow

nie mae by mniejsza ni20. Wymagana réwro poprzeczna jest okilena

przez wartéci odchyleé rownaci, ktore nie mog by¢ przekroczone w liczbie
pomiaréw stanowacych 90 % i 100 % liczby wszystkich pomiaréw na doagm
odcinku.

Odchylenie rownéci oznacza najwekszy odlegtaé miedzy tat a mierzon
powierzchna w danym profilu. Wartéci odchyle, wyrazone w mm, okréa tabela:
Rodzaj warstwy

Konstrukcyjnej

90 % 100 %

w-wascieralnaé -9

5.7.4. Spadek poprzeczny nawierzchni.

Dopuszcza giodchylenia od projektowanego spadku poprzeczn€ge %.

5.7.5. Szeroké& nawierzchni.

Szerokd@¢ warstwy nawierzchni powinna byiie mniejsza od szeroka



zaprojektowanej i nie wksza od niej i 5 cm.

5.7.6. Wymagania dotyczce wyghdu nawierzchni.

Wyglad zewrgtrzny nawierzchni powinien lgyjednolity tj. bez miejsc porowatych,
luszcacych sg, przebitumowanych, bez ggan.

5.7.7. Zhcza nawierzchni.

Spoiny podtizne powinny by wykonane w osi drogi.

Spoiny poprzeczne powinny &ywykonane w linii prostej.

Z obu stron spoiny warstwy przylegeg¢ powinny by w jednym poziomie, a pod
wzgledem réwndci spoiny warstwycieralnej powinny spetntawymagania jak cata
warstwascieralna.

Spoiny powinny b¥ scisle zwiazane i jednorodne z powierzchnarstwy.

5.7.8. Zagszczenie nawierzchni.

Wskaznik zag:szczenia utponej warstwyscieralnej nawierzchni powinien wyndsi

> 98 %.

6. Kontrola jakosci robat.

Wykonawca zobowzany jest do wykonania petnego zakresu hadgabudowie.
Laboratorium Wykonawcy musi Byvyposaone w niezhdng aparatug umazliwiajaca
przeprowadzenie bafdgrzewidzianych w SST.

Badania obejmuajcaty proces budowy i powinny byvykonywane z ogstotliwoscia
gwarantugca zachowanie wymaggakaosci robot, jednak nie rzadziejinpodano w SST.
6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Kontrola jakaci materiatdw obejmuje badania:

a) analiza sitowa kruszyw tamanych i atemie ich gatunku na podstawie PN-B-11112
b) analiza sitowa i okééenie gatunku kruszyw naturalnych wg PN-B-11113

c) analiza sitowa i ocena jad@ maczki wg. PN-61/S-96504.

d) wiasciwosci uzytego asfaltu zgodnie z Takdié SST.

6.1.1. Czstotliwos¢ badan.

Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich §apmdlegag akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca
powinien przedstawiwraz z recepturpetne wyniki bada

jakosci materiatow aytych w recepturze.

Z przygotowanych do produkcji materiatébw pobierampedostarczone do laboratorium
Zamawiajcego probki, celem zbadania zgoétiach cech z SST.

W trakcie produkcji badanie jaka materialdw przeprowadzeedila kazdej dostawy
zgodnie z pkt. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci produkcji mieszanki min.-asfaltowej:

Kontrola jakaci produkcji mieszanki min.-asf. obejmuje:

a) sktad mieszanki min.-asf. - zgodta receptur w granicach okrdonych w SST
odchytek, na podstawie ekstrakcji wg PN-S-040017196

Dopuszczalne odchylenia od zaprojektowanej zaderpmszczegolnych grup frakcji
(w zatwierdzonej recepturze) przy badaniu pofedgj probki metoal ekstrakcji , %
m/m :

- dla asfaltu0,5 %

- dla frakcji ponkej 0,075 mm { -2,0 %

- dla frakcji powyej 2,0 mm_() -5,0 %

b) stabilnd¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09 na probkach wgstialla ,

c) sprawdzenie warunkéw atmosferycznych,

d) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, naigszmin.-asf. w trakcie produkcji.
6.2.1. Czstotliwos¢ badan i pomiarow:

a) badanie sktadu mieszanki min.-asf.

Przy kontroli jakdci produkcji mieszanki min.-asf. badanie rigi@rzeprowadzaco
kazde 500 Mg wyprodukowanej mieszanki, lecz nie rzejdaiz raz dziennie.
Badanie naley przeprowadz@ana probce mieszanki pobranej za uktadark

b) stabilnd¢ i odksztatcenie.

Powyzsze parametry ustalagstazdorazowo przy zmianie sktadu produkowanej



mieszanki (nawet 1 sktadnika) i przy kontroli jakowyprodukowanej mieszanki co
najmniej 1 raz dziennie.

Badania przeprowadzagsia 3 rownolegle pobranych i ubitych prébkach.

c) sprawdzenie warunkéw atmosferycznych dotyczypatury i stanu pogody na
budowie i jest przeprowadzane i odnotowywane conggj 1 raz dziennie przed
rozpoczciem uktadania nawierzchni, przez Wykonawc

d) sprawdzenie temperatury sktadnikéw i gotowejgnaaki min.-asfaltowej.
Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa nglevykonywa z doktadnécia do £10C co
najmniej co godzigpodczas produkcji mieszanki. Ponadto pomiar teatpey gotowej
mieszanki naley wykonywa na kadym przygotowanym do wysytkrodku
transportowym. Odpowiedanidokumentag prowadzi Wykonawca.

6.3. Kontrola jakosci utozonej nawierzchni.

a) sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asfaltewteakcie zagszczania

b) wskanik zag:szczenia wg PN-67/S-04001 pkt. 3.1.

c) obgtos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni zgodnie z PNS5@A001.

d) szeroké¢ warstwy - pomiar bezgeedni tama.

e) grubd¢ warstwy - pomiar bezpgecedni tdma (na budowie) i suwmiagk(w
laboratorium).

f) rownas¢ warstwy w kierunku poprzecznym dgbrofilowa.

g) rowna¢ warstwy w kierunku poditnym mierzona tati klinem.

h) spadek poprzeczny nawierzchniatptofilowa.

i) sprawdzenie rdnych niwelety warstwy nawierzchni za poramiwelatora.

]) ocena wizualna nawierzchni.

6.3.1. Czstotliwos¢ badan i pomiarow.

a) Sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asf..

W trakcie zagszczania dotyczy przede wszystkim temperatury gikowe|
zag:szczanej mieszanki.

Pomiar naley wykonywa z doktadnécia +20C, za uktadagk co najmniej 1 raz dla
kazdej dostarczonej na budewartii mieszanki.

b) Wskanik zag:szczenia.

Badanie to wykonuje sina probce wygiej z gotowej nawierzchni po jej
zag:szczeniu i ostygrciu, z czstotliwoscia - minimum 1 probka z kalych
rozpocztych 500 mb pasa ruchu. Wycie probki powinno nagpi¢ w godzinach
porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszczezaaw. Do wygjcia probki naley
uzywaé¢ mechanicznej wiertnicy, ktora wycina cylindryczmébki w stanie
nienaruszonym.

c) Sprawdzenie zawadc wolnej przestrzeni w nawierzchni.

Obowigzuja zasady jak przy badaniu wskeka zagszczenia.

d) Szerok&¢ warstwy nawierzchni.

Sprawdzenie szeroka warstwy dokonuje giprzez pomiar bezgecedni t&dma
miernicz, co 100 m prostopadle do osi drogi.

e) Gruba¢ warstwy nawierzchni.

Nalezy sprawdzé w czasie uktadania - co najmniej raz na 200 po zagszczeniu
oraz na probkach wygych z nawierzchni wg zasad i zestotliwoscia jak dla
wskaznika zagszczenia nawierzchni.

f) ROwnas¢ warstwy podbudowy w profilu podiaym.

Pomiar ta4 i klinem nie rzadziej ico 10 m. Badanie wykonywane jest w celach
odbiorczych i obowizuja zasady jak przy pozostatych badaniach odbiorczych
nawierzchni.

g) Sprawdzenie réwrdoi warstwy w kierunku poprzecznym oraz spadkow
poprzecznych.

Pomiary naley przeprowadzanie rzadziej i co 5 m, a liczba pomiarow nie e
by¢ mniejsza ni 20.

h) Kontrola stanu zewitrznego nawierzchni.



Sprawdzenie wyghu zewrtrznego warstwy nawierzchni nalewykona przez
bezpdrednie ogtdziny.

W czasie budowy naly sprawdzt wyglad warstwy na diugei odcinka ledacego w
budowie.

Po zakaczeniu budowy naley sprawdzt wyglad warstwy na catej diugoi
wykonanego odcinka.

6.4. Dokumentowanie wynikow pomiaréw i bada.

Wszystkie pomiary i wyniki badamusz by¢ opracowane w sposob uzgodniony z
Kierownikiem Projektu.

Dokumenty te stanowiintegralr cze$¢ operatu kolaudacyjnego robot. Spmiza st je
w dwéch egzemplarzach - oryginat dla Zamawdgapo i kopia dla Wykonawcy.

7. Obmiar robot.

Jednostlk obmiarowy jest 1 mwarstwyscieralnej okrélonej grubdci.

Obmiar robét polega na oléteniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu
rzeczywistych iléci wbudowanych materiatéw.

Obmiar robét obejmuje roboty zawarte w umowie atadatkowe i nieprzewidziane,
ktorych potrzeb wykonania uzgodniono w trakcie robo6t, pediy Wykonawg a
Zamawiagcym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w sposob ééng w warunkach
kontraktu.

Sporadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadeotrybie ustalonym w
warunkach kontraktu.

8. Odbidr robaot.

8.1. Odbiory robot powinny by¢ dokonywane zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w
SST D-M-00.00.00

Odbidr ostateczny polega na ocenigdlpjakasci i wartdsci sprzedanej wykonanych
robot.

Przedmiotem odbioru ostatecznegozenb\¢ tylko catkowicie zakaczony obiekt.

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robaot.

Podstaw do oceny jakéci rob6t  wyniki bada i pomiaréw w zakresie i ikzi
okreslonej niniejsa SST.

Badania i pomiary do celéw odbiorczych przeprowddbaratorium Zamawiagego na
prébkach pobranych przez Wykonawe obecnéci Inspektora Nadzoru w miejscach
przez niego wskazanych.

Badania i pomiary obejma

a) sktad mieszanki min.-asf. oraz sktad petrogeafjomieszanki mineralnej

b) wska&nik zag;szczenia

c) wolna przestrzew nawierzchni

d) gruba¢ nawierzchni

e) stabilné¢ i odksztatcenie

f) cechy geometryczne nawierzchni

Badania wymienione w pkt.: a, b, c, d, - wykonugersa probkach wyetych z
nawierzchni nie rzadziej az kazdych rozpocztych 500 mb pasa ruchu.

Badanie sktadu petrograficznego mieszanki mineyaog/czy sprawdzenia zgodsu
z materiatami zatwierdzonymi w recepturze.

Badanie wymienione w pkt. e - wykonuje sia probkach pobranych i zggczonych
przez Wykonawe w obecnéci Inspektora Nadzoru.

Czestotliwos¢ bada - nie rzadziej i z kazdych rozpoceztych 500 mb pasa ruchu.
Do kazdego badania natg pobr& rownolegle i zagsci¢ 3 probki wg metody Marshalla.
Réwna¢ w profilu podhznym - pomiar punktowy tati klinem , w obecnéxi
Inspektora Nadzoru .

Pozostate cechy geometryczne, wymienione w SSawstra do celow odbiorczych
Inspektor Nadzoru.

9. Podstawa ptatndci.



Platng¢ za 1 mwykonanej warstwycieralnej naley przyjmowa zgodnie z obmiarem
i ocery jakasci wykonanych robot.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzoeegpty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- skropienie podiza lepiszczem,

- mechaniczne rozk@nie mieszanki zgodnie z zaprojektowanubdcia, niwelet, i
spadkami poprzecznymi, zgggczenie, obecie i posmarowanie krayzi (ew.
posmarowanie ugzlzeh obcych w olb¢bie nawierzchni),

- przeprowadzenie nieztinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w SST.
10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.

1/ PN-S-96025: 2000 - Drogi samochodowe i lotniskoiWawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

2/ PN-61/S-96504 - Drogi samochodowe. Wypelniagnikany do mas
bitumicznych.

3/ PN-B-11112:1996 - Kruszywo mineralne. Kruszyvemrenne tamane do
nawierzchni drogowych.

4/ PN-B-11113:1996 - Kruszywo mineralne. Kruszyvedunalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

5/ PN-EN-12591:2002 - Asfalty drogowe.

6/ PN-78/B-06714 - Kruszywa mineralne. Badania.

7/ BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rééenoawierzchni

planografem i fai

8/ PN-67/S-04001 - Drogi samochodowe. Metody hadas mineralnobitumicznych
I nawierzchni bitumicznych.

9/ BN-70/8931-09 - Drogi samochodowe i lotnisko®enaczanie stabilgoi i
odksztatcenia mas mineralno-asfaltowych.

10.2. Inne dokumenty.

1/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy potsztywnych IBDiM - 1997.
2/ OST D-05.03.05. Wa-wa 2001.

3/ Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2 marca 1999r
Dziennik Ustaw Nr 43, 1999 r. poz.430.



