Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna D-03.01.01.

Przepusty pod korom drogi

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyjikachnicznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonywaniem przepustéw pod kardnogi z elementow prefabrykowanych oaianek czotowych
jako samodzielnych elementéw wylewanych na mokrdnoalze gminnej na zadaniu pRrzebudowa drég gminnych, wegtrznych
na terenie gm.Tuepy”

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydaa zasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem przepustéw pod karon
drogi orazicianek czotowych jako samodzielnych elementdw. gileacja techniczna mie by stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t na drogach.

1.3. Okrglenia podstawowe

1.3.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zangiajiobudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych ciekow wodnych
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kodmweieszego.

1.3.2. Prefabrykat (element prefabrykowany)eséxonstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowyrki@ej po zmontowaniu
na budowie, mena wykona przepust.

1.3.3. Przepust prefabrykowany - przepust, ktéiegwstrukcja néna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.

1.3.4. Przepust betonowy - przepust, ktérego koksja néna wykonana jest z betonu.

1.3.5. Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjammwykonana jest zelbetu.

1.3.6. Przepust rurowy - przepust, ktérego konsjaukadna wykonana jest z rur betonowych kkddbetowych.

1.3.7.Scianka czotowa przepustu - element pkawy lub kaicowy przepustu w postagtian réwnolegtych do osi drogi (lub
gtowic kotnierzowych), stincy do maliwie fagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wodypdzepustu oraz do podtrzymania
stokdw nasypu drogowego, ustabilizowania state@@rmatego przepustu i g&ciowego zabezpieczenia elementéadkowych
przepustu przed przemarzaniem.

1.3.8. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - koogtje hczace sk zesciankami czotowymi przepustu, réwnolegte do osigilro
stuzace do zwekszenia zdolngei przepustowej przepustu i podtrzymania stokowpas

1.3.9. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobigtych niniejsa SST s:

beton,

materiaty na fawy fundamentowe,

materiaty izolacyjne,

deskowanie konstrukcji betonowychealbetowych,

2.2. Beton i jego skladniki

2.2.1. Wymagane wdaiwosci betonu

Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu betegowv zalenosci od warunkdw ich eksploatacji, najewykonywa

zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycymi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowy¢#5], z betonu klasy co
najmniej:

- B 30 - prefabrykaty§cianki czotowe, przepusty, skrzydetka;

- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych musirspéinastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:

nasikliwo$é nie wieksza ni 4 %,

przepuszczalng wody - stopié wodoszczelngci co najmniej W 8,

odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementomsttukcji przepustéw powinno spetéiaymagania normy PNB-
06712 [12] dla kruszyw do betonéw klas B 25, B 3Q/szych.

Do betonéw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z
innych skat dopuszczaegpod warunkiem zaakceptowania przez Inspektoraaradz

Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, alkddze kompozyej piasku rzecznego i kopalnianego ptukanego.
Zawartg¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:

do 0,25 mm - od 14 do 19 %

do 0,5 mm - od 33 do 48 %

do 1 mm-od 57 do 76 %

swir powinien spetni@ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w esike cech fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodporéézwiru badarn zmodyfikowara metod bezpdrednia wg PN-B-11112 [19] ograniczaesilo 10 %.

2.2.3. Cement

2.2.3.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowtkggi przepustéw winien spetriavymagania normy PN-B-

19701 [21].

Nalezy stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkdw). Do betdas B 25, B 30 i B 40 natg stosowa cement

klasy 32,5 42,5. Cement powinien pochdédziednegarddta dla danego obiektu. Pochodzenie cementwi jgi¢ okreslona
atestem - musi liyzatwierdzona przez Hgniera.

2.2.4. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementdwtkokcji przepustéw musi odpowiadaymaganiom PN-H-93215

[29].

Klasa, gatunekdrednica musi b§ zgodna z dokumentagcprojektova lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennego iycia innych stali i innycBrednic bez zgody Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa powinna bysktadowana w sposob izolowany od padigruntowego, zabezpieczona od wilgoci,

chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.



2.2.5. Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].

Bez bada laboratoryjnych mena stosowawodochgows wodg pitna.

Woda pochodaca z vatpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgddrmopodarn norma.

2.3. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustéw betonowyéhianek czotowych naly stosowa materiaty posiadage

aproba¢ techniczia oraz atest producenta:

roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],

lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],

papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88603 [39],

wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzd@wiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne za zgddzyniera.
2.4.zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepust@ianek czotowych powinny kgyzgodne z
dokumentagj projektova. Odchytki wymiaréw prefabrykatow powinny odpowig&d@N-B-02356 [2]. Powierzchnie elementéw
powinny by gtadkie i bez rakéw, gikniec i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostdin po rcherzykach powietrza i wodzie do
gtebokasci 5 mm. Po wbudowaniu elementéw dopuszczavgiszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i diugéci do 50 mm
w liczbie 2 sztuk na 1 m kraydzi elementu, przy czym na jednej keglzi nie mae by wiecej niz 5 wyszczerbig.
Sktadowanie elementéw powinno odbyinsk na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padioPoszczegélne
rodzaje elementow powinny bgktadowane oddzielnie.

2.5. Materiaty na tawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdgy¢ posadowione na:

fundamencie z ptyty z betonu wylewanego spedoian wymagania materiatowe podane w niniejszej SST.

3. SPRZT

3.2. Sprzt do wykonywania przepustow

Wykonawca przygpujacy do wykonania przepustiééianki czotowej powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

koparki do wykonywania wykopéw ghokich,

sprztu do ecznego wykonywania plytkich wykopdw szerokoprzestreych,

zurawi samochodowych,

betoniarek,

innego spretu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozt dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem. Sposoby zabezpiecaapiabow
kamiennych podczas transportu powinny odpowidgid-67/6747-14 [37].

4.2.Transport cementu

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [36]. Przewdz cementu pasvirodbywa sig dostosowanymi
do tego celdrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaanie
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.3.Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih przed powstawaniem
korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wsi zgodnie z normPN-B-06250 [8].Czas transportu powinien spenia
wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemieiszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.5.Transport prefabrykatéw

Elementy prefabrykowane mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed
uszkodzeniami. Do transportu ima przekazéelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).
4.6.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania natgrzewoz¢ w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieazsich przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Inspektorem nadzoru,

regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdtug dokumentacji projektowej lub SST,

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna lzgodna z D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykop6w winny bg zabezpieczone na czas rob6t wg SST i zaléwspektora nadzoru. W szczegd@loiozabezpieczenie
moze polega na:

stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,

podparciu lub rozparciécian wykopow,

stosowaniucianek szczelnych.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna ppzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitilm najmniej
20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta ppaby usungta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z
oprzyradowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie m® przekracza+1,0 cm i
-3,0 cm.



5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rigletosowa zwiry, pospotki i piaski co najmnigyednie.

Zasypk: nad przepustem naleuktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepgfti z
jednoczesnym zagzczeniem. Wskaiki zag:szczenia gruntu w wykopach i nasypach aalgrzyjmowa wg PN-S-02205 [34].
5.4. Lawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny Bywykonane zgodnie z dokumentapyojektows i SST.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pratfu wynosz:

a) rznice wymiaréw tawy fundamentowej w plani&em

b) rénice rzdnych wierzchu tawy -2 cm

Raéznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa spktrzenia wody w
przepuycie.

5.5. Roboty betonowe

5.5.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgtrprzepustéw powinna odpowiatlawymaganiom PN-B-06250
[8].

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwotia uzyskanie maksymalnej szczaltigpo zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialna¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, dkamych przez:

ksztait i wymiary elementu konstrukcji orazsiéazbrojenia,

zaktadan gtadkai¢ i wyglad powierzchni betonu,

sposoby ukladania i zeggczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna Bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNZ503]. Nie mae ona by osignieta

przez weksze zuycie wody ni to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zakieaprawdzanie doviadczalne urabialrici
mieszanki betonowej przez prpfmrmowania w warunkach zlibnych do rzeczywistych.

ZawartG¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezmprzekracza 2 % w przypadku niestosowania
domieszek napowietrzajych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania demngk napowietrzagych.

Recepta mieszanki betonowej rady¢ ustalona dowoklpmetod, doswiadczalm lub obliczeniowo-déwiadczalr
zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $eiavosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzi¢ recept roboca, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa, pojeméto

urzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psnych przypadkow:

zmiana rodzaju sktadnikéw,

zmiana uziarnienia kruszywa,

zmiana zawilgocenia wywotaga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zynaoatkowitej ilasci wody zarobowej w 1
ms mieszanki betonowej przekraczegj -5 dcns.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odb§wia wytacznie w betoniarkach przeciwhigych lub betonowniach.
Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej mubg¢ dozowane wagowo z doktadios:

2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

3 % dla kruszywa.

Obijetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingémniejsza ni 90 % i nie mae by wieksza nk 100 % jej
pojemndci roboczej.

Czas mieszania zarobu musihystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondyrétszy ni 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niezmodnic¢ sie¢ od konsystencji zakmnej (wg recepty roboczej) wiej niz, 20 %
wskanika Ve-Be. Przy temperaturze© wykonywanie mieszanki betonowej nalerzerwd, za wyptkiem sytuacji szczegélnych,
w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

5.5.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane zgodnie z postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno by wykonane w zbrojarni statej lub poligonowej.

Sposob wykonania szkieletu musi zapewmiezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu na miejsce
wbudowania. Do tego celu zaleca kiczenie wztdw na przeciciu prtow drutem wizatkowym wyzarzonym cérednicy nie
mniejszej nk 0,6 mm (wizanie na podwajny krzy albo stosowaspawanie. Zbrojenie musi zachawdoktadne potzenie w czasie
betonowania. Naley stosowd podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cémgrch albo z materiatdw z tworzywa
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie poekiagetow stalowych. Szkielet zbrojenia powinienétsprawdzony i
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaj

srednice uytych petow,

rozstaw pgtow - r@nice rozstawu pitéw gtownych w ptytach nie powinny przekraézZacm, a w innych elementach 0,5 cm,
rozstaw strzemion nie powinienzrii¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 2 cm,

réznice dtugdci pretow, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé od dokumentacji projektowej o
wigcej niz 5 cm,

otuliny zewrgtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

powiazanie zbrojenia w sposéb stabiligey jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.5.3. Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalery stosowd zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskaw@rewnianych i ew. BN-73/9081-02

[42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno ldywykonane zgodnie z dokumentapjojektows i powinno zapewrdi sztywnaé i niezmiennéé
uktadu oraz bezpiec#istwo konstrukcji. Deskowanie powinnodskonstruowane w spos6b u#iwiajacy tatwy jego montai
demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonow, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczyvyciek zaprawy i
mozliwos¢ znieksztatc lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania migiegnowane przed wypetnieniem ich
mieszank betonow powinny by obficie zlewane wod

5.5.4. Betonowanie i piggnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny yykonane zgodnie z dokumentagpjojektovs i SST oraz powinny



odpowiadé wymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymaéd, nasikliwosci i odpornaci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skidzktonu, mieszania, zeggczania, dojrzewania, péghacji i transportu.
Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk + 5 C. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza $ietonowanie w temperaturzezsaej niz 5o C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru orpewaienia
mieszance betonowej temperatury 0w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowgmelementu przed uteatiepta w
czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi,
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed deszczem i inwod.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelieagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza siinne rodzaje pienacji po akceptacji kiyniera.

Rozformowanie konstrukciji, eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inace@ze nasipi¢ po osignieciu przez
beton co najmniej 2/3 wytrzymaia projektowe;.

5.6. Izolacja przepustow

Przed utaeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentarcjjektowej, powierzchnie izolowane naye
zagruntowad np. przez:

dwukrotne smarowanie betonu emalsationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku pmeteni suchych,

lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezymera.

Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed utzeniem izolacji naley smarowd lepikiem bitumicznym na gaco i
utozy¢ izolacg z papy asfaltowe;.

Dopuszcza gistosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptuwarzez Inspektora nadzoru. Elementy nie pokigdéaciy
przed zasypaniem gruntem najlesmarowad dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowéci wykonania rob6t przygotowawczych i rob6t ziemimyc

Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych rigi@rzeprowadzi z uwzgkdnieniem wymagapodanych w
punkcie 5.2 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowyclzelbetowych

W czasie wykonywania robét najeprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i
wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8]

6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw

Umocnienie wlotow i wylotéw nale/ kontrolowa& wizualnie, sprawdzag ich zgodné¢ z dokumentagj projektova.
6.5. Kontrola wykonania tawy fundamentowe;j

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalesprawdzs:

rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,

usytuowanie tawy w planie,

rzedne wysokéciowe,

grubai¢ tawy,

zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektow,.

6.6. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane naiesprawdza w zakresie:

ksztalttu i wymiaréw (dtug&, wymiary wewrtrzne, grubé¢ scianki - wg dokumentaciji projektowej),

wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

wytrzymatdici betonu nadciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1)

srednicy petéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacpjektows i wymaganiami punktow 5.6.2 i 5.7).
6.7. Kontrola izolacjician przepustu

Izolacjascian przepustu powinna bgprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,

jednostki obmiarowe wykonanigianki czotowej g zgodne z przedmiarem rob6t

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgajojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daipikiypozytywne.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonanie wykopu,

wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie deskowania,

wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

dostarczenie materiatow,

wykonanie taw fundamentéw i ich péginacg,

wykonanie deskowania,

monta konstrukcji przepustu,

zbrojenie i zabetonowanie konstruk&gianki czotowej,



rozebranie deskowania,

wykonanie izolacji przepustu,

wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektows,

umochienie wlotow i wylotéw,

uporzidkowanie terenu,

wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Cena 1 szticianki czotowej, przy samodzielnej jej realizaojaejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopéw,

dostarczenie materiatow,

wykonaniescianki czotowej:

w przypadkuscianki betonowej

wykonanie deskowania i piiejsze jego rozebranie,

zbrojenie elementéw betonowych,

betonowanie konstrukcji fundamenggjanki i skrzydetek lub monteelementow z prefabrykatéw,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamigdla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wg wiasn&i fizycznomechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwieléfancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu

. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenieahdigiosci wodh

. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mropoaukici metod, bezpdredni

. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytralggti nasciskanie

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewieralngci na tarczy Boehmego

. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradowlanych

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06251 Roboty betonow&élbetowe. Wymagania techniczne

10. PN-B-06261 Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania wytrzymasoi
betonu n&ciskanie

11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania witetgsici betonu ndciskanie za pomacmtotka
SCHMIDTA typu N

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozsiezzawartéci zanieczyszczeobcych

14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozrdezzawartéci pytow mineralnych

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozsiezskiadu ziarnowego

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozwsiezksztattu ziarn

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozsieznasikliwosci

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oz@ezreaktywnéci alkalicznej

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&igslenia

23. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesmwmy na gogco

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacgtaste

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaazen

28. PN-D-96002 Tarcicaskiasta ogdlnego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdebwnianych

31. PN-M-82123Sruby ze them kwadratowym

32. PN-M-82503 Wity do drewna ze tbhem stkowym

33. PN-M-82505 Wigty do drewna ze tbem kulistym

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Séynia i badania

35. BN-87/5028-12 Gwailzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobéwidmmych podczas transportu

38. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgoeiej. Papa asfaltowa nastaie aluminiowej

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z whokigklanych

40. BN-69/7122-11 Ptyty pihiowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia relfiego. Wymagania i badania przy odbiorze
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elemanbudowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i
badania

10.2. Inne dokumenty

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowaniaguylotnych do betondw kruszywowych.

44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjaltowe. IBDIM - 1994 r.

45. Wymagania i zalecenia dotyce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.0FD Warszawa, 1990 r. na wykd@rarzepust.
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