Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna D-08.05.01

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacii ¢hnicznej s wymagania dotycace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniemsciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowychadaniu Przebudowa drég gminnych,
wewnetrznych na terenie gm.Tuczpy”

1.1..

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacfiydea zasad prowadzenia robdt zg@nych z wykonaniem:

- $ciekéw korytkowych.

1.3. Okrglenia podstawowe

1.3.1.Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jeadab chodnikiem stmcy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz [@ghego terenu do odbiornikéw sztucznych lub ndayeh.
1.3.2. Pozostate okfienia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigoine” pkt 1.4.

1.4. Ogblne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pada OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2, Cement do zaprawy cementowej i na podsygeknentowo-piaskogvpowinien by klasy
32,5.Przechowywanie cementu powinn@ agodne z BN-88/6731-08 [7].

2.3. Woda powinna l&y,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].

2.4. Piasek na podsypkementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712

[4].Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powimiépowiadé wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.5. Prefabrykowane elementy betonawieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do veykammedzyjezdniowych lub terenowych,

powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betagoh, wytych do wykonanidciekéw, powinny

by¢ zgodne z dokumentagcprojektova. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztatagh
.Katalogu szczegétow drogowych ulic, placéw i parkiniejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12]. Do wykonan
prefabrykatéw naley stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25. NM&ksivos¢ prefabrykatow nie
powinna przekraczad%. Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrdd mm. Wytrzymatét
betonu na&ciskanie powinna hyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przigj klasy betonu. Powierzchnia
prefabrykatow powinna ldybez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze zatartej. Krglzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste. Wikktos¢ lub wypukicé powierzchni elementéw nie powinna przekraczanm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na diugdci £ 10 mm,

- na wysokdci i szerokdci £ 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane w pozycji wbudowania, na padtaitwardzonym i

dobrze odwodnionym.

2.6. Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinnadtgsowana na geco i odpowiada

wymaganiom BN-74/6771-04 [8].

3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” §kt

3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz giywania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport prefabrykatéw powinien odbyvee wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg
BN-88/6731-08 [7]. Kruszywo mima przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegaaje
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymitas@ntami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonanigcieku naley wytyczy¢ lini¢ osiscieku zgodnie z dokumentacj
projektows.

5.2. Wykop pod taw

Wykop pod wspélatawe dlascieku i kraveznika naley wykona zgodnie z dokumentacj PN-B-

06050 [1]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepdzsciej stosowan tawa podsciek jest tawa
z oporem. Dlacieku umieszczonego ruzy jezdniami oraZcieku terenowego stosowana jest tawa zwykta.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wshik zag;szczenia dna wykopu pod taywowinien wynosi co
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw powinno bygodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

5.4. Wykonaniégcieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinnciliykonane na podsypce cementowo-piaskowej o

grubdici 5 cm. Ustawianie prefabrykatow powinnattagodne z projektowamiwelety dnascieku. Spoiny
elementdéw prefabrykowanych nie powinny przekréaczerokdci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw uktadanych na
tawie zwirowej naley wypetni zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatéw uktadanpehtawie betonowej



naley wypemnic zapravy cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem aale
oczysci¢ i zmye wod. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdiesj i 0 spoinach zalanych
zapraw, powinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczmas, zalewow nad szczelip dylatacyjr tawy
betonowe;j.

Jezeli do wykonanidciekow terenowych zastosowano prefabrykaty typuykawego” wg KPED -

karta 01.03 [13], to patzenie prefabrykatu z jezdnmalezy wypetnic bitumiczra mas zalewows. Od dolnej
strony prefabrykatu, wykop nalgwypetnic piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robdt

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatdw przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatéw stosowanych do wykondgiaku z prefabrykatéw powinny obejmoévavszystkie
wihasciwosci, ktére zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres bada

W czasie robdét zwzanych z wykonaniertieku z prefabrykatéw natg sprawdzé:

- wykop pod taw,

- gotowy tawe,

- wykonaniescieku.

6.3.2. Wykop pod taw

Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopu szgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie

podtaza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi = 2 cm. Zagzczenie podim powinno by zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia fawy w planie, ktéra me sk rézni¢ od projektowanego kierunku o = 2 cm nad@ 100 m tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra meosk rozni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm nazile
100 m tawy,

c) wymiary i rowndé¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktiza kade 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynpsita:

- wysokdaici (grubaci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

- szerokdci goérnej powierzchni tawy + 10% szerakd projektowane;,

- réwnaici gornej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomiedzy powierzchni tawy a przytaong czterometrow
fata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonanieieku

Przy wykonaniuscieku, badaniu podlegagj

a) niweletascieku, ktéra meae r@ni¢ sig od niwelety projektowanej o + 1 cm nazla 100 m wykonanego
scieku,

b) rownag¢ podtuznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putki@a kade 100 m dtugéi,
ktéra mae wykazywa przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchnj $cieku a tag czterometrow,
c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5asmizane na kalych 10 metrach wykonanegoieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp

d) grubd¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazesk rézni¢ od grubdci projektowanej o = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST DMM®.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostkobmiarow jest m (metr) wykonanegieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensgoiojektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonana fawa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych ob@m

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawy,

- wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),

- wykonanie tawy (betonowejwirowej),

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- utozenie prefabrykatévcieku z wypetnieniem spoin,

- zalanie spoin bitumicznmag, zalewowy,

- zasypanie zewatrznejsciany prefabrykatu lub krayinika,



- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaagraw

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@&bementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@hementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio
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