Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna D-04-01-01

Koryto wraz z profilowaniem i zggzczeniem podia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot

zwiagzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemag:szczaniem podt@ gruntowego na drodze gminnej na drodze
gminnej na zadaniu pn. ,Przebudowa drég gminnyawmgtrznych na terenie gm.Tugay”

1.2. Zakres robét objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem koryta

przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni.

1.3. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4. Ogblne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZT

3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt

3.2. Spret do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érke ustawianym lemieszem; Inspektor nadzorueropyci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podiaa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgeych, srodkéw transportowych do odwozu nadmiaru gruntu

Stosowany spkt nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawgélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu materiatéw podano w OST D-04.02.00402.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przyspienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podia bezpérednio przed

rozpoczciem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. stiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podia, jest maliwe wytacznie za zgoglInspektor nadzoru, w korzystnych warunkach atmgsfaych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zegczonym podizu nie mae odbywa sig ruch budowlany, niezwzany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hkywczeniej przygotowane. Paliki

lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéakreptowany przez Inspektor nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agstch nie
wigkszych ni co 10 metréw. Rodzaj spiti, a w szczegOlrigi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto mina wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzenifoh przypadku rob6t o matym zakresie. Spos6b wgk@nmusi by
zaakceptowany przeziyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania kopaavinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany wygatub odwieziony na odktad w miejsce wskazane ptaspektora nadzoru.
Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona& zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po

profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s aby rzdne terenu przed profilowaniem bylty o co najmniep®
wyzsze ni projektowane rane podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigruehni podtaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru, dowide
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowgrujace dla gérnej strefy korpusu, wiln koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartai wskanika zagszczenia, oki&onych w tablicy 1. Do
profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. B@egaio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podtaza naley kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaivisk
zagyszczenia nale okreila¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wart@i wskanika zagszczenia podim (1s)

Minimalna wartg¢ Is dla:

Strefa Autostrad i drég Innych drég

korpusu ekspresowych Rucleki

i bardzo cizki

Ruch mniejszy

od ckzkiego



Gorna warstwa o gruléci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiea 1,00 1,00 0,97
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podtae uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli ¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podtaza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego iw@nego modutu odksztalcenia nie powinien przelaalz2.
Wilgotnosé¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gszrzonego podia
Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przysgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczypodtaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez razaie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przesplkktora nadzoru. 3eli wyprofilowane i
zag:szczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukltad&oiajnej warstwy mena przysipi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu pzallozynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoparniezlzdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wkasny koszt.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zagczenia koryta i wyprofilowanego
podtaza podaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego fm
Lp. Wyszczegdlnienie bada
i pomiaréw
Minimalna czstotliwos¢
bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podtuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe
co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drég
6
Uksztattowanie osi w planie
*
)
co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drég
7
Zaggszczenie, wilgotn@
gruntu poditaa
w 2 punktach na dziennej dziafce roboczej, leczzéglziej ni raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksate@nia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych
6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)
Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rowné¢ koryta (profilowanego podia)
Nierowndici podtwne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowa tata zgodnie z normpBN-68/8931-04 [4].
Nierowndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata. Nierobwndci nie mog przekracz& 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentagcprojektow z toleranci + 0,5%.
6.2.5. Rzdne wysokéciowe
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie mege by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub
wiecej niz+ 5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego pod&)
Wskaznik zagiszczenia koryta i wyprofilowanego podéokre&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy od
podanego w tablicy 1. dejako kryterium dobrego zagzczenia stosujessporéwnanie wartii modutdéw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszteédc@krélonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna
by¢ wieksza od 2,2. Wilgotni@ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrsé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.
6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fllmvanego podtaa)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie 6.2 powinny By
naprawione przez spulchnienie delikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne gsarzenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopLepez
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa



Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebraneygta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projeltd®8T i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktiaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i esgpivaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub mmasy

- profilowanie dna koryta lub podta,

- zag:szczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i paeto
przez obcizenie ptyh

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i at

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu



