Tablica 1.

Wymagania klasowe dla kruszywa lamanego granulowanego
warstwa Scieralna

ruch KR 1-2

Lp |Wyszczegélnienie wlasciwosci Wymagania
i. |Scieralnoéé w bgbnie kulowym:
a) dla gryséw ze skat magmowych i przeobrazonych
- po pelnej liczbie obrotéw, % ubytek masy, nie wigcej niz 35
- po 1/5 petnej liczby obrotéw % ubytek masy w stosunku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotow, nie wigcej niz: 30
b) dlagrysu ze skat osadowych
- po petnej liczbie obrotow, % ubytek masy, nie wiecej niz 35
- po 1/5 petngj liczby obrotéw % ubytek masy w stosunku do
ubytku masy po petnej Jiczbie obrotéw, nie wigcej niz: 30
2. | Nasigkliwo$é w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie wigce]
niz:
- dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych:
frakcja 4-6,3 mm 1,5
frakcja powyzej 6,3 mim 1,2
- dla kruszyw ze skal osadowych 3,0
3, | Odpomosé na dzialanie mrozu, % ubytku masy,
nie wiecej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0
- dla kruszyw ze skal osadowych 5,0
4. | Odpornos¢ na dziatanic mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezpoérednicj, % ubytku masy nie wigcej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 10,0
30,0

- dla kruszyw ze skal osadowych




Tablica 2.

WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU

ruch KR1-2

Lp. | Wyszcezegdlnienie wlasciwosci Wymagania
1. Sklad ziarnowy
a) zawartos¢ ziam mnicjszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro dla frakcji, % masy,
nie wigcej niz:
- w grysie 6,3 - 20,0 mm 2,5
- w grysie 2,0 - 6,3 mm 4,0
b) zawartos¢ frakcji podstawowej dla frakeji,
% masy, nie mnigj niz:
- w grysie 6,3 - 20,0 mm g5
-w grysie 2,0 - 6,3 mm 30
c) zawartos¢ podziarna dla frakcji, % masy,
nie wigcej niz:
- w grysie 6,3 - 20,0 mm 10
- wgrysie 2,0 - 6,3 mm 15
d) zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz: 10
2. | Zawarto$¢ zanieczyszezen obcych, % masy,
nie wigeej niz: 0,2
3. {Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % masy, nie 30
wiecej niz:
4, | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie ciemniejsza
barwa cieczy niZ WZOorcowa




Tablica 3.

Wymagania dla piasku tamanego i kruszywa
drobnego granulowanego

Lp. |Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania
piasek tamany |kruszywo
granulowane

1. |Zawartos¢ zanieczyszczen obeych, % masy,
nie wigcej niz: 0,1 0,1

2. | Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz:

a) dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 65 65
b) dla kruszywa z wapieni 40 40
3. | Zawarto$é zanieczyszczen organicznych, nie ciemniejsza niz
barwa cieczy WZOrcowd
4, |Zawartos¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz: 15 15

5. | Zawartos¢ frakeji 2,0 — 4,0 mm, % masy, powyze - 15




Tablica 4.

Wymagania dla piasku naturalnego

Lp. | Wyszczegolnienie wlhasciwodci Wymagania
y

1. |Skiad ziarnowy:

a) zawarto$é ziamn mniejszych od 0,075 mm
% masy, nie wigce] niz: 5

b) zawarto$c nadziarna, % masy nie wigcej niz: 15

2. | Zawartosé¢ zanieczyszezen obeych, % masy,

nie wigcej niz: 0,1
3. | Wskaznik piaskowy, wigkszy od 65
4, | Zawarto$é zanieczyszezen organicznych barwa nie

ciemniejsza niz
barwa wzorcowa




Tablica 5.

Wymagania dla wypeiniacza

Lp. !Wymagania Wypetniacz

1. |Zawarto$¢ czastek ziarn mniejszych, od,
% masy, niec mniej niz:

- 0,3mm 100
- 0,074 mm 80

2. | Wilgotnoé¢, % nie wiecej niz: 1,0




Tablica 6.

Wiasciwosci asfaltu drogowego Dsg, 70 wg PN-EN- 12591 :2002
z dostosowaniem do warunkow polskich

Lp. | Wiasciwoscei ﬁ\'letoda badania | Wymagania
Wiasceiwosci obligatoryjne
1 |Penetracja w temperaturze 25 °C 0,] mm |PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura migknienia , °C | PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaplonu , nie mniej niz °C [PN-EN 22592 230
4 | Zawartos¢ skladnikéw rozpuszezalnych , PN-EN 12592 99
nie muiej niz Yorn/m
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost ) PN-EN 12607-1 0,5
nie wigcej niz Sem/m
6 | Pozostala penetracja po starzeniu , nie mnigj niz % {PN-EN 1426 50
7 | Temperatura migknienia po starzeniu ,nie mniej niz °C | PN-EN 1427 48
Wiasciwoscl specjalne krajowe
8 | Zawartos¢ parafiny , nie wigcej niz % [PN-EN 12606-1 22
9 | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427 9
Wigeej niz °C
10 | Temperatura lamliwosci ,nie wigcej niz °C |PN-EN 12593 -8




Tablica 7.

Wymagania dla betonu asfaltowego

warstwa scieralna
Ruch KRI1-2

Wiadciwosci Wymagania
Stabilnoé¢ probek wg metody Marshalla w temp +60°C, =255
zageszezonych 2 * 50 uderzen ubijaka, kN
Odksztatcenie prébek jw., mm 2,0-50
Wolna przestrzen w probkach jw. % viv 1,5-4,5
Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 75,0 - 90,0
Wolna przestrzen w warstwie, % v/v 1,5-5,0




Tablica 8.

Wymagania dla mieszanki mineralnej w betonie asfaltowym
warstwa scieralna

Ruch KR 1-2
Uziarnienie Zawartos¢ w mieszance mineralnej - % masy
mieszanki frakcja kruszywa
powyzej 2 mm ponizej 0,075 mm famane
0/16 lub 0/12,8 36-65 7-11 powyzej 40
0/20 4] - 71 5-10 powyzej 40

Tablica 9.

Rzedne krgywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
do warstwy scieralnej 7 betonu asfaltowego

ruch KR1-2
Wymiary oczek sit Mieszanka mineralna, mm
#, mm 0/20 0/16 lub 0/12,8
Przechodzi przez:
25,0 100-100
20.0 88-100 100-100
16.0 78-100 90-100
12.8 68-93 80-100
9.6 59-86 69-100
8,0 54-83 62-93
6.3 48-78 56-87
4.0 40-70 45-76
2.0 29-59 35-64
0.85 20-47 26-50
0,42 13-36 19-39
0,30 10-31 17-33
0,18 7-23 13-25
0,15 6-20 12-22
0,075 5-10 7-11
Orientacyjne zawartosci 5,0-6,5 5,0-6,5
asfaltu w MMA




