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Przedmiar robot

Aednik Nr 7 do SIWZ

Lp Podstawa

Opisii
Wyliczenia

Jednostka
miary

llos§é

Zadanie 1. Przebudowa drogi wewetrznej Tuczepy -Sumaréwka

1 STWIOR

Nawierzchnia z
mieszanek
mineralno-
bitumicznych
grysowozwirowych
- warstwa wizaca
asfaltowa - grub.po
zag:szcz.srednio 2
cm 800,00m x 3,5
m= 2800,00 m2

m2

2800 m2

2 STWIOR

Nawierzchnia z
mieszanek
mineralno-
bitumicznych
grysowozwirowych
- warstwascieralna
asfaltowa - grub.po
zag:szcz. 3 cm
800,00m x 3,5 m=
2800,00 m2

m2

2800

3 STWIOR

Scieki z
pref.betonowych o
grub. 15 cm na
podsypce
cem.piaskowej

10

4 STWIOR

Regulacja pionowa
skrzynek ulicznych
dla zaworéw
wodochgowych

szt

10

Zadanie 2 Przebudowa drogi gminnej Brzozéwka -W0l

kdBosowska

5 STWIOR

Wyréwnanie
istniejacej
podbudowy
ttuczniem
kamiennym
sortowanym z
zag:szczeniem
mechanicznym -
sr.grub.warstwy po
zag:szcz.do 3 cm
obmiar 4220,0 m2x
0,03 m=126,6 m3

m3

126,6




STWIOR

Nawierzchnia z
mieszanek
mineralno-
bitumicznych
grysowozwirowych
- warstwa wizaca
asfaltowa - grub.po
zag:szcz. 3 cm
obmiar 845,00 m x
5,00 m=4225,0 m2

m2

4225,0

STWIOR

Nawierzchnia z
mieszanek
mineralno-
bitumicznych
grysowozwirowych
- warstwascieralna
asfaltowa - grub.po
zag:szcz. 3 cm
Obmiar 845,0 m x
5,0 m=4225,0m2

m2

4225,0

STWIOR

Podbudowa z
kruszywa tamanegg
- warstwa gérna o
grub.po zagszcz. 8
cm- analogia
utwardzenie
poboczy o
szerokaci 0,5 m
obmiar 845,0 m x 2

X 0,50 m= 845,0 m2

m2

845,0 m2

Zadanie 3.

Przebudowa drogi gminnej Niziny -Podldg

9

STWIOR

Nawierzchnia z
mieszanek
mineralno-
bitumicznych
grysowozwirowych
- warstwa wizaca
asfaltowa - grub.po
zagszcz.srednio 2
cm obmiar 1100,0
m x 4,5 m = 4950,0
m2

m2

4950,0

10

STWIOR

Nawierzchnia z
mieszanek
mineralno-
bitumicznych
grysowozwirowych
- warstwascieralna
asfaltowa - grub.po
zagszcz. 3 cm
Obmiar 1100 mb x
4,50 m=4950,0m2

m2

4950,0

11

STWIOR

Przepusty rurowe
pod zjazdami - tawa

|

m3

5,5




fundamentowa
zZwirowa

12

STWIOR

Przepusty rurowe
pod zjazdami -
scianki czotowe dla
rur osr. 50 cm —
prefabrykowane

sciank.

10

13

STWIOR

Przepusty rurowe
pod zjazdami - rury
betonowe aGr. 50
cm

25

14

STWIOR

Przepusty rurowe
pod zjazdami -
scianki czotowe dla
rur osr. 60 cm-
elementy
prefabrykowane

sciank.

12

15

STWIOR

Przepusty rurowe
pod zjazdami - rury
betonowe aGr. 60
cm

30

16

STWIOR

Nawierzchnia na
Zjazdach z
kruszywa tamanega
warstwa o grubdxi
15 cm po
uwatowaniu

m2

165

Zadanie 4. Przebudowa drogi wewegtrznej Niziny -Stepien

17

STWIOR

Wyréwnanie
istniejacej
podbudowy
ttuczniem
kamiennym
sortowanym z
zag:szczeniem
mechanicznym -
sr.grub.warstwy po
zag:szcz.do 3 cm
obmiar 540,0 m x
3,50 mx0,03m =
56,7 m3

m3

56,7

18

STWIOR

Nawierzchnia z
mieszanek
mineralno-
bitumicznych
grysowozwirowych
- warstwa wizaca
asfaltowa - grub.po
zag:szcz.2 cm
obmiar 540,0 m x
3,5 m=1890,0 m2

m2

1890,0

19

STWIOR

Nawierzchnia z
mieszanek

m2

1890,0




mineralno-
bitumicznych
grysowozwirowych
- warstwascieralna
asfaltowa - grub.po
zag:szcz. 3 cm
Obmiar 540,0 m x
3,5 m=1890,0m2

20

STWIOR

Podbudowa z
kruszywa tamanegg
- warstwa gérna o
grub.po zagszcz. 8
cm- analogia
utwardzenie
poboczy o
szerokdci 0,25 m
obmiar 540 m x 2 x
0,25 m= 270 m2

m2

270

21

STWIOR

Roboty ziemne
wykonywane
koparkami
przedsgbiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat.I-1l z
transportem urobku
samochodami
samowytadowczym
na odlegté¢ do 1
km -odbudowa
rowow z
palntowaniem skarf
350m x 1,25 x 0,15
x 2,0 m=131,25m3

m3

131,25

22

STWIOR

Przepusty rurowe
pod zjazdami - fawag
fundamentowa
zwirowa

|

m3

0.480

23

STWIOR

Przepusty rurowe
pod zjazdami -
scianki czotowe dla
rur osr. 60 cm-
elementy
prefabrykowane

sciank.

24

STWIOR

Przepusty rurowe
pod zjazdami - rury
betonowe aGr. 60
cm

25

STWIOR

Nawierzchnia na
zjazdach z
kruszywa tamanegg
warstwa o grubgei
15 cm po
uwatowaniu

m2

30




Zadanie 5. Przebudowa drogi wewetrznej Niziny - Guz

26 STWIOR | Mechaniczne m2 600,00
wykonanie koryta
na calej szerokwi
jezdni i chodnikéw
w gruncie kat.I-1V
gtebok. 20 cm
240,0 mx 2,5
m=600,00 m2

27 STWIOR | Mechaniczne m2 600,00
wykonanie koryta
na calej szerokwi
jezdni i chodnikéw
w gruncie kat.I-lV -
za kade dalsze 5
cm gtebok.

28 STWIOR | Podbudowa z m2 600,00
kruszywa tamanegg
- warstwa dolna o
grub.po zagszcz.
15cm m2

29 STWIOR | Podbudowa z m2 600,00
kruszywa tamanega
- warstwa gorna o
grub.po zagszcz. 8
cm

30 STWIOR | Wyréwnanie m3 25,00
istniejacej
podbudowy
ttuczniem
kamiennym
sortowanym z
zagsszczeniem
mechanicznym -
sr.grub.warstwy po
zag:szcz.do 3 cm
obmiar 200,0 m x
250mx0,05m=
25,00 m3

31 STWIOR | Nawierzchnia z m2 1000,00
mieszanek
mineralno-
bitumicznych
grysowozwirowych
- warstwa wizaca
asfaltowa - grub.po
zagzszczsrednio 2
cm
40000mx2,5m=
1000,00 m2

32 STWIOR | Nawierzchnia z m2 1000,00
mieszanek
mineralno-
bitumicznych




grysowozwirowych
- warstwascieralna
asfaltowa - grub.po
zagszcz. 3 cm
40000mx2,5m =
1000,00 m2

Zadanie 6. Przebudowa drogi gminnej Tucgpy —Wélka-

Sieczkow

33

STWIOR

Nawierzchnia z
mieszanek
mineralno-
bitumicznych
grysowozwirowych
- warstwa wizaca
asfaltowa - grub.po
zag:szczsrednio 3
cm,
(284,0mx5,0m)
+ 50,00 m2 =
1470,00 m2

m2

1470,00

34

STWIOR

Nawierzchnia z
mieszanek
mineralno-
bitumicznych
grysowozwirowych
- warstwascieralna
asfaltowa - grub.po
zagszcz. 3cm
(284,0mx5,0m)
+ 50,00 m2 =
1470,00 m2

m2

1470

35

STWIOR

Podbudowa z
kruszywa tamanegg
- warstwa gérna o
grub.po zagszcz. 8
cm- analogia
utwardzenie
poboczy o
szerokaci 0,5 m
obmiar 284,00 m x
2 x 0,50 m= 284,00
m2

m2

284,00

Zadanie 7. Przebudowa drogi gminnej Red

ow-Grzybow

36

STWIOR

Nawierzchnia z
mieszanek
mineralno-
bitumicznych
grysowozwirowych
- warstwascieralna
asfaltowa - grub.po
zag:szcz. 3 cm,
480mx3,5m=
168,00 m2

m2

168,00

37

STWIOR

Nawierzchnia z
mieszanek

m2

168,00




mineralno-
bitumicznych
grysowozwirowych
- warstwascieralna
asfaltowa - grub.po
zag:szcz. 3 cm,
480mx3,5m=
168,00 m2

Zadanie 8. Przebudow

a drogi wewegtrznej

Grzymala -Lesniczéwka

38

STWIOR

Mechaniczne
wykonanie koryta
na calej szerokwi
jezdni i chodnikow
w gruncie kat.I-1V
gtebok. 20 cm
270,00 m x 2,5
m=675,00 m2

m2 675,00

39

Podbudowa z
kruszywa tamanega
- warstwa dolna o
grub.po zagszcz.
15cm m2

m2 675,00

40

Podbudowa z
kruszywa tamanegg
- warstwa gérna o
grub.po zagszcz. 8

cm

m2 675,00




