Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna D-08.03.29

Renowacja rowow

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjhtécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru robot

zwigzanych z remontowaniem i utrzymaniem rowow na zadpn. ,Przebudowa drég gminnych, westiznych na terenie gm.Tugay”

1.2. Zakres robét obgych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z oczyszczaniem, pelgianiem
oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.3. Okrglenia podstawowe

1.3.1. Row - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod

1.3.2. Réw przydriny - row zbierajcy wod: z korony drogi.

1.3.3. Row odptywowy - row odprowadzey wod; poza pas drogowy.

1.3.4. Réw stokowy - row zbiekgjy wodk sptywapca ze stoku.

1.3.5. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4. Ogblne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZT

3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt

3.2. Spret do wykonywania robo6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazsie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

_koparek podsbiernych,

_spycharek lemieszowych,

_réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

_urzadzen kontrolno-pomiarowych,

~zag:szczarek plytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawgjéline” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robot okéonych w niniejszej SST, nina korzysta z dowolnychérodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@Q0®,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu nasmegjo przez wag $cieciu trawy i krzakdw w olgbie rowu.

5.3. Pogtbianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nale uzysk& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z POR304 [1]:
- dla rowu przydrénego w ksztaicie:

a) trapezowym - szerokédna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,8:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona
jako r&nica pozioméw dna i aszej kravedzi gérnej rowu;

b) tréjkatnym - dno wyokiglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachyleskarpy wewntrznej 1:3, nachylenie skarpy
zewretrznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakazndca poziomow dna i nszej kravedzi gérnej
rowu;

c¢) optywowym - dno wyokiglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kredzie gérne wyokyglone tukami kotowymi o
promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy weivamej 1:3, a skarpy zewtiznej od 1:3 do 1:10, ghokas¢ od 0,30 m do
0,50 m liczona jako etnica poziomow dna i nszej kravedzi gornej rowu;

_dla rowu stokowego - ksztait trapezowy, szetokina co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,3:3, gtbokas¢ co
najmniej 0,50 m. ROw ten powinien dgddalony co najmniej o 3,0 m od kredzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i
zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostatych prajiech.

“dla rowu odptywowego - ksztait trapezowy, szekgskina co najmniej 0,40 m,gfokasé minimum 0,50 m, przebieg
prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotoweromieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek pamiha rowu powinien wynosi0,2%; w wyatkowych sytuacjach na odcinkach nie
przekraczajcych 200 m - 0,1%.

Najwigkszy spadek pod#my rowu nie powinien przekracza
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych092,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;

b) przy umocnionych skarpach i dnie

- mat trawiast - 2,0%,

- darniry - 3,0%,

- faszyny - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.



5.4. Roboty wykéczeniowe
Namut i nadmiar gruntu pochogtzzgo z remontowanych rowéw i skarp rglevywiezé poza obgb pasa drogowego i
rozplantowa w miejscu zaakceptowanym przezyniera. Sposob zniszczenia pozosteit@o usungtej raslinnosci powinien by
zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniandiyhriera.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego i®karp
6.2.1. Spadki podine rowu
Spadki podtane rowu powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci - 0,5% spadku.
6.2.2. Szerok& i gigbokas¢ rowu
Szerokdc¢ i gtebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentagcprojektows z toleranci - 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchng skarp nalgy sprawdza szablonem. Prawit micdzy skarp a szablonem nie powinien przekrac3am.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgojojektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robét,
oczyszczenie rowu,
pogkbianie i profilowanie rowu,
“4ciecie trawy i krzakow,
odwiezienie urobku,
roboty wykaiczeniowe,
przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjiniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég



