Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna D-04-04-04

Podbudowa z kruszywa tamanego

1.WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyjfikachnicznej § wymagania dotyee wykonania i

odbioru robot zwizanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamane@aiD4-04-01.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydan zasad prowadzenia rob6t az@anych z wykonaniem
podbudowy ttuczniowej i magposty¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realiaow rob6t wymienionych w
punkcie 1.1. na zadaniu ,Przebudowa drég gminnyewretrznych na terenie gm.Tugzy”

1.3. Okrglenia podstawowe.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgltych do przejmowania i rozktadania ofgein od ruchu na

podtaze i zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

Podbudowa - dolna e& nawierzchni stitaca do przenoszenia ohoén od ruchu na podie. Podbudowa

moze sklada si¢ z podbudowy zasadniczej (spetai]j funkcje néne w konstrukcji nawierzchni - ¢& gérna) oraz
pomochniczej spetniagej gtownie poza funkcjami doymi, funkcg zabezpieczaga nawierzchni przed dziataniem
wody- cz$¢ dolna).

Podbudowa z tlucznia - €& konstrukcji jezdni sktadaga st z jednej lub wicej warstw nénych z tlucznia.
Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wynikunajmniej jednokrotnego przekruszenia surowca
skalnego i rozsiania na frakcje lub grupy frak&jacakteryzujce s¢ ostrymi powierzchniami i ostrokraydzistym
ksztattem.

Ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielka ziaren od 31,5 do 63 mm.

Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielka ziaren od 4 do 31,5 mm.

Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkoi ziaren do 4 mm.

2. MATERIALY

2.1. Materialy potrzebne do wykonania :

a/ thuczéh 31,5-63 mm

b/ kliniec 20-31,5mm

¢/ kruszywo do klinowania — kliniec od 4mm do 20 mm

2.2. Wymagania

Materiaty z pozycji 2.1 powinny spetdipostanowienia normy PN-B-11112 [1]

Dla nawierzchni bdacej przedmiotem niniejszej specyfikacji nalestosowa kruszywa co najmniej klasy Il zgodnie z
norma PN-B-11112 [1].

2.3. Woda

Woda wyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy geby¢ studzienna lub z wodagju,

bez specjalnych wymaga

3.SPRZT

3.1. Roboty zwjzane z wykonaniem nawierzchni najlavykonywa i zag;szcza& mechanicznie z
wykorzystaniem naspujacego spratu :

a/ spycharka min 55 kW

b/ rozsypywarek kruszywa do rozkmnia klinca,

¢/ rébwniarka min 74 kW lub ukfadarka kruszywa dakiadania ttucznia lub kiica,

d/ walec statyczny eiki gtadki do zagszczenia kruszywa grubego,

e/ walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zgggczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubeljadem,

f/ szczotek mechanicznych do usteid nadmiaru kfica,

g/ walcow ogumionych lub stalowych gtadkich daikowego dogszczania,

h/ przewdnych zbiornikéw do wody zaopatrzonych wadzenia do rozpryskiwania wody,

4. TRANSPORT

4.1. Kruszywo natey przewozé w warunkach zabezpiecaaych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem

z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub @i Kruszywo naley przechowywa w warunkach
zabezpieczagych go przed rozsegregowaniem oraz

zmieszaniem z innymi frakcjami.

Transport naley wykona samochodami gwarantigiymi optymalne wykorzystanie przestrzeni tadunkowaejco za
tym idzie zmniejszenie kosztow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wbudowania i gszczenia kruszywa.

Podbudow nalezy wykon& jako jednowarstwowgrubdci zgodnie z dokumentagcprojektovs . Szeroké¢ warstwy
kruszywa powinna hiyréwna szerokéri warstwy na niej leacej. Roboty nalgy rozpocaé od roZcielenia warstwy
tlucznia za pomagspycharki, réwniarki lub rozktadarki po uprzednilmstarczeniu tlucznia transportem
samochodowym i rozmieszczeniu go w hatdach wzdiykonywanego placu.

Kruszywo grube powinno ldyroztozone w warstwie o jednakowej grutmi przy wyciu uktadarki albo

rowniarki. Grubd¢ roztozonej warstwy lunego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu
osigneta grubdé¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno by przywatowane dwoma praejami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszynz 180 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocz¢ sie od kravedzi i stopniowo przesuwasie pasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi s w kierunku osi
jezdni. Zagszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprgetpowinno rozpocx sie od dolnej krawdzi i
przesuwa sie pasami podtznymi, czs$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, gwatowaniu kruszywa grubego najeroztozyé

kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinoveekruszywa grubego. Do zggzczania nalg/ uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniekNgm, albo ptytowy zag;szczarlg wibracyjm o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kKNANGruba¢ warstwy Iiznego kruszywa drobnego powinnatligika, aby wszystkie



przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wyipae kruszywem drobnym. Zsi to konieczne, operacje
rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego pglpowtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowa warstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego halesura¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzehmil 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna Byprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacigidnpstkowym nie
mniejszym nk 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu @egczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1 .Kontroli jakdci robét powinien dokonywainspektor nadzoru z ramienia inwestora.

W zakres kontroli jak&i wykonywania robét zwazanych z wykonaniem nawierzchni wchadz

a/ sprawdzenie wiaiwosci materiatéw - wg BN-84/6774-02 i PN-B-11112

b/ sprawdzenie grulioi warstwy za pomagurzadzenia pomiarowego z podziatkilimetrowa z

tolerancj +2 cm,

¢/ sprawdzenie szerokm nawierzchni podbudowy z tolerangi5cm,

d/ sprawdzenie nieréwia podtwznych i poprzecznych, nieréwém podtuzne naley mierzy¢ 4-metrovy fata
lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [5], nieréwriei nie mog, przekraczé&

- 12mm dla podbudowy zasadniczej

- 15mm dla podbudowy pomocniczej

e/ sprawdzenie spadkéw poprzecznych podbudowyastyeh i na tukach z toleranct0,5% medzy
spadkami podbudowy, a spadkami projektowanymi.

f/ sprawdzenie ranych wysokéciowych ktére nie powinny przekragzalcm,-2cm mgdzy rzdnymi
podbudowy, a rdnymi projektowanymi.

g/ & podbudowy w planie powinna bysytuowana zgodnie z dokumentggjojektows, z toleranci £5cm
h/ sprawdzenie grukioi podbudowy, kt6ra nie powinnagiozni¢ od grubdci projektowanej o wécej niz:

- +2cm dla podbudowy zasadniczej

- +1cm, -2cm dla podbudowy pomocniczej

i sprawdzenie nimosci podbudowy zgodnie z BN-64/8931-02[6], przy zachniu warunku Se min. modut
odksztalcenie mierzony przyyciu ptyty osrednicy 30cm (Mpa) powinien wyndsi

- pierwotny M

e=100Mpa

- wtérny M

e=140Mpa

Zagszczenie podbudowy naleuzna za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu oaitsehia do
pierwotnego modutu odksztatcenia jest niekszy od 2,2

f/ sprawdzenie iléci wykonanych robét zgodnie z projektem w.m

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0bmiaru rob6t naly wykonywa zgodnie z jednostkami obmiaruslepym kosztorysie lub zgodnie z
przedmiarem rob6t w przypadku podbudowy jestmi o okre&lonej w dokumentacji projektowej grufm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioru robét nay dokona komisyjnie z uwzgidnieniem pkt. 6. Roboty uznaje;sia wykonane
zgodnie z dokumentagcprojektows, SST i wymaganiami inspektora nadzorugjewszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg. pkt.6 daty wyniki pozaytye.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Podstawo ptatdoi stanows, jednostki wyszczegolnione $lepym kosztorysie.

W przypadku podbudowy jestanine podbudowy o okrdonej w dokumentacji technicznej grulod

9.2. Cena wykonania Iawarstwy podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podia

- dostarczenie materialdw w miejsce wbudowania,

- roztazenie kruszywa,

- zag:szczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

- Utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-11112Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchngdwych”

. BN-84 6774-02Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych".

. PN-84 S-96023Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego”

. PN-87 S-02201Nawierzchnie drogowe" - podziat, nazwy ,ckeaia

. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar réwido nawierzchni planografem i tait

. BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztataeangierzchni podatnych i podta przez
obciazenie ptyd”

7. PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawsnitaanieczyszcaé

8. PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu naego”

9. PN-B-06714-16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattinzia

10. PN-B-06714-18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie akéivosci”
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