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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczeniaj.m. Poszcz Razem
1 Wg Wymaga ST-1 Odbicie tynkéw zew z zaprawy wapiennegcianach, filarach, pilastrach,
osciezach m2

391.356 m2 391.356
RAZEM391.356
2 Wg Wymaga ST-1 Rozebranie rur spustowych z PCV i ponownynimintea m
40 m 40.000
RAZEM40.000

3 Wg Wymaga ST-1 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdnikrzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadagej sk do wytku - parapety m2
6.00 m2 6.000
RAZEM6.000
4 Wg Wymagéa ST-3 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierardylno-rozwierane
jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 okna o wyn80& 0,45 szt 5, 0.90 x 0.60 szt. 8, 0,60600szt. 6,
m2
828 m2 8.280
RAZEMS8.280
5 Wg Wymagéa ST-3 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierardylno-rozwierane

dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 okna o wym;0X%,50 szt9 1,80 x 1,50 szt4 1,50 x 1,204s0,90
x1,50 szt 1 m2
39.60 m2 39.600
RAZEM39.600
6 Wg Wymaga ST-2 Przygotowanie podia pod ocieplenie metadekka-mokra - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie m2
391.356 m2 391.356
RAZEM391.356
7 Wg Wymaga ST-2 Ocieplenidcian budynkow ptytami styropianowymi metpldkka-mokra
przy wyciu gotowych zapraw klegych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cmsdian m2
306.788 m2 306.788
RAZEM306.788
8 Wg Wymaga ST-2 Ocieplenidcian budynkdéw ptytami styropianowymi metplkbkka-mokra
przy wyciu gotowych zapraw klegych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm&tan ( cokéf)  m2
69.134 m2 69.134
RAZEM®69.134
9 Wg Wymaga ST-2 Ocieplenidcian budynkdéw ptytami styropianowymi metplkbkka-mokra
przy wyciu gotowych zapraw klegych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cno dciezy m2
28.103 m2 28.103
RAZEM28.103
10 Wg Wymaga ST-2 Ocieplenidcian budynkow ptytami styropianowymi metpldkka-mokra
przy wyciu gotowych zapraw klegych - przyklejenie ptyt styropianowych gr 3 cmalgiezy pod parapety
m2
9.476 m2 9.476
RAZEM9.476
11 Wg Wymaga ST-2 Ocieplenidcian budynkdéw ptytami styropianowymi metplkbkka-mokra
przy wyciu gotowych zapraw klegych - przymocowanie piyt styropianowych za pomdgbli plastikowych
doécian z betonu komérkowego  szt.
1504  szt. 1504.000

RAZEM1504.000
12 Wg Wymaga ST-2 Ocieplenidcian budynkow ptytami styropianowymi metpldkka-mokra
przy wyciu gotowych zapraw klegych - przyklejenie jednej warstwy siatki fiianach m2

375.922 m2 375.922
RAZEM375.922
13 Wg Wymaga ST-2 Ocieplenidcian budynkdéw ptytami styropianowymi metplkbkka-mokra
przy wyciu gotowych zapraw klegych - przyklejenie jednej warstwy siatki fidanach(dodatkowa warstwa
siatki do wysokéci 2 mb od poziomu terenu) m2



69.134 m2 69.134
RAZEM69.134
14 Wg Wymaga ST-2 Ocieplenidcian budynkdéw ptytami styropianowymi metplkbkka-mokra
przy wyciu gotowych zapraw klegych - przyklejenie jednej warstwy siatki n&ci@zach m2
34.364 m2 34.364
RAZEM34.364
15 Wg Wymaga ST-2 Ocieplenidcian budynkow ptytami styropianowymi metpldkka-mokra
przy wyciu gotowych zapraw klegych - ochrona nagmikdéw wypuktych latownikiem metalowym na diugoi
48,62mbm?2
9.724 m2 9.724

RAZEM9.724
16 Wg Wymaga ST-2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o faktlraeanek - nateenie na
podtaze farby gruntujcej - pierwsza warstwa m2

404.025 m2 404.025
RAZEM404.025
17 Wg Wymaga ST-2 Wyprawa tynkarska silikatowa o grdgboziarna do 2.0 mm , faktura
baranek, kolor odciebezu, wyk. rcznie na uprzednio przygotowanym padiaa dciezach o szer. do 30 cm
m2
28.103 m2 28.103
RAZEM28.103
18 Wg Wymaga ST-2 wyprawa tynkarska silikatowa o gréboziarna do 2.0 mm , faktura baranek,
kolor odcie bezu, wyk. kcznie na uprzednio przygotowanym padimascianach ptaskich i powierzchniach
poziomych m2
329.578 m2 329.578
RAZEM329.578
19 Wg Wymaga ST-2 Tynk mozaikowy o gruloi ok. 2.0 mm wyk. ¢cznie na uprzednio
przygotowanym podiau nascianach ptaskich i powierzchniach poziomych(anapgi m2
74.447 m2 74.447
RAZEM74.447
20 Wg Wymaga ST- Wymagania ogélne Parapety zetwmne z blachy poowlekanejdzna diugéc
41,20 mb o szerokoi 27 cm m2
11.124 m2 11.124
RAZEM11.124
21 Wg Wymaga ST-6 Uzupetnienie zbrojonych schod6w prostychtoine monolitycznego m3
0.127 m3 0.127
RAZEMO0.127
22 Wg Wymaga ST-7 Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na kigjzygotowanie podia
6,06 m2 + 6,51 m2 m2
12.57 m2 12.570
RAZEM12.570
23 Wg Wymaga ST-7 Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktaddnga klej metodl
kombinowan 6,06 m2 + 6,51 m2 m2
12.57 m2 12.570
RAZEM12.570
24 Wg Wymaga ST-Wymagania ogodlne Montalementéw wykaczeniowych typu "Siding" -
podsufitka m2
469 m2 4.690
RAZEM4.690
25 Wg Wymaga ST-Wymagania ogoélne Elewacje z paneli ukladanyatigmo - montarusztu na
podtazu betonowym na sufitach(analogia)- zadaszenie rgétiem m2
469 m2 4.690
RAZEM4.690
26 Wg Wymaga ST-Wymagania ogélne Rusztowania zetkrne rurowe o wys.do 10 m m2
431.902 m2 431.902
RAZEM431.902
27 Wg Wymaga ST-8 Dwukrotne malowanie fagtolejra powierzchni metalowych petnych
szpachlowanych jednokrotnie ( 1,619 m2+ 5.08m2) m
6.699 m2 6.699
RAZEM6.699
28 Wg Wymaga ST-8 Dwukrotne malowanie fagtolejra krat i balustrad z ptéw prostych m2



395 m2 3.950
RAZEM3.950
29 Wg Wymaga ST-8 Dwukrotne malowanie fagtolejra rur wodocagowych i gazowych o
$r.ponad 100 do 200 mm m
350 m 3.500
RAZEM3.500
30 Wg Wymaga ST-2 Ocieplenidcian budynkow ptytami styropianowymi metpldkka-mokra
przy wyciu gotowych zapraw klegych - przyklejenie piyt styropianowych doian  m2
35.144 m2 35.144
RAZEM35.144
31 Wg Wymaga ST-2 Ocieplenidcian budynkow ptytami styropianowymi metpldkka-mokra
przy wyciu gotowych zapraw klegych - przyklejenie jednej warstwy siatki f@anach m2
35.144 m2 35.144
RAZEM35.144
32 Wg Wymaga ST-2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o faktlraeanek - nateenie na
podtaze farby gruntujcej - pierwsza warstwa m2
35.144 m2 35.144
RAZEM35.144
33 Wg Wymaga ST-2 Tynk mozaikowy o gruBBoi ok. 2.0 mm wyk.¢cznie na uprzednio
przygotowanym podtau nascianach ptaskich i powierzchniach poziomych(anapgi m2
35.144 m2 35.144
RAZEM35.144
34 Wg Wymaga ST-1 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowyadzbirojonych o grub.do 15
cm czapki na mérach oporowych m3
0.624 m3 0.624

RAZEMO0.624
35 Wg Wymaga ST-6 Nakrywy attylkécian ogniowych i komindéw éredniej gr. 7 cm m2
1248 m2 12.480
RAZEM12.480

36 Wg Wymaga ST-1 oraz ST-4 demontaz i ponowny martadasze nad drzwiami wejciowymi i
garaowymi pow. w rzucie poziomym ( 4,712 m2 + 2,046 )n2 m2
6.758 m2 6.758
RAZEM®6.758
37 Wg Wymaga ST-4 Wymiana stolarki drewnianej geianki aluminiowe oszklone na budowie
drzwiowym: 1,10x2,00 szt1= 2,20 1,00,80 szt1= 2,00 m2
420 m2 4.200
RAZEM4.200
38 Wg Wymaga ST-4 konstrukcja aluminiowa wypetniona padglanem - zadaszenie nad
wejsciem 3,50 m x 1,34 m ( w rzucie poziomym) m2
469 m2 4.690
RAZEM4.690



