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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(opracowana na podstawie Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004 r.))

l. CZESC OGOLNA
1. DANE OGOLNE

1.1. Temat:

Termo modernizacja budynku Gsrodka Zdrowia w Tuczepach
1.2. Lokalizacja:

Osrodek Zdrowia

Tuczepy

28-142 Tuczepy

1.3. Inwestor:

Gmina Tuczepy

Tuczepy 35

28-142 Tuczepy

2. PRZEDMIOT, CEL, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z termo modernizacjg budynku
Osrodka Zdrowia w Tuczepach

2.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie termo modernizacji obiektu, ktrej celem jest obnizenie
kosztéw eksploatacji budynku przez:

- racjonalizacje gospodarki cieplnej;

- utrzymanie komfortu cieplnego w budynku;

— odtworzenie i poprawa estetyki budynku;

2.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia n/w robot,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

— ustawienie rusztowan, wykonanie pomostéw roboczych i barierek ochronnych,

- rozebranie pokrycia z papy

- skucie tynku cementowo wapiennego ze $cian zewnetrznych

- wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej

- wykonanie zadaszenia nad wejsciem konstrukcja aluminiowa wypetniona ptyta komorowg z poliweglanu
— wymiana drzwi wejsciowych na aluminiowe

- wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PVC

- ocieplenie scian zewnetrznych styropianem metoda lekka mokra,

— obtozenie cokotu tynkiem zywicznym,

- oblozenie schoddéw zewnetrznych plytkami ,

- wykonanie elementéw metalowych i ich montaz( balustrady i porecze),

— malowanie elementéw metalowych,

- demontaz i montaz instalacji odgromowej,

- rozebranie rusztowan,

- drobne roboty towarzyszace,

— uporzgdkowanie placu budowy.



. SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania ogdélne" odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zaplanowane zostaty do wykonania w ramach zadania , Termo modernizacja budynku Gsrodka Zdrowia w
Tuczgpach’.

Zakres przewidywanych robét obejmuije:

- roboty rozbiérkowe ,

- roboty pokrywcze,

— wykonanie ocieplenia i kolorystyki Scian,

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

- roboty elektryczne.

- roboty ogélnobudowlane.

1.2. Zakres stosowania ST

ST, jako czes$¢ dokumentéw przetargowych i umownych, nalezy stosowac przy wytanianiu
wykonawcy, zleceniu, wykonaniu i odbieraniu rob6t wyszczegoélnionych w punkcie 1.
Integralng czesciag niniejszego opracowania jest "Przedmiar robot"

dotyczacy zadania.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Wymagania ogoélne nalezy stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi ponizej Specyfikacjami
Technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ dokumentacji dla poszczegélnych rodzajéw
przewidzianych do realizacji rob6t. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci
umozliwiajace wykonanie i odbior robét zgodnych z zakresem zadania okreslonym w punkcie 1.
Zestaw zawiera nastepujace Specyfikacje Techniczne:

ST -1 - Roboty rozbiérkowe.

ST -2 - Ocieplenie i kolorystyka Scian.
ST -3 —Wymiana stolarki okiennej.
ST -4 — Roboty slusarskie.

ST -5 - Tynkowanie.

ST -6 - Roboty betonowe.

ST — 7 — Roboty posadzkarskie .

ST — 8- Roboty malarskie

ST - 9 — Roboty elektryczne.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie

z okresleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dziennik Ustaw

Z 2003 roku Nr 207, pozycja 2016 z pézniejszymi zmianami).

1.4.1. Obiekt budowlany.

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiektami matej architektury.

1.4.2. Budynek.

Budynek to taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla.

Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,



budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢
ubytkowa.

1.4.4. Obiekt matlej architektury.

Obiekt matej architektury to niewielki obiekt, a w szczegdlnosci kultu religijnego, jak: kapliczki,
krzyze przydrozne, figury; posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; uzytkowe
stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany.

Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego ubytkowania w okresie krétszym od jego
trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwate z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. Budowa.

Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

1.4.7. Roboty budowlane.

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

1.4.8. Remont.

Remont to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

1.4.9. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Urzadzenia techniczne zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia
Sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. Teren budowy.

Teren budowy to przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane to tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.12. Pozwolenie na budowe.

Pozwolenie na budowe to decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niS budowa obiektu budowlanego.
1.4.13. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy to pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby - rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.14. Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
1.4.15. Aprobata techniczna.

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

1.4.16. Wiasciwy organ.

Wiasciwy organ to organ administracji architektoniczno — budowlanej oraz nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego",
1.4.17. Wyr6b budowlany.

Wyr6b budowlany to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu



wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie
budowlanym.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce wykonania robét

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji budowy zgodnie z umowa, ustawg "Prawo
budowlane" oraz obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi.

1.5.1. Wymagania w zakresie terenu budowy.

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w umowie) teren
budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz komplet dokumentacji
budowlanej wykonawczej wraz ze specyfikacja techniczng. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
zabezpieczenie przekazanego terenu budowy od dnia przekazania terenu budowy (spisania
protokotu przekazania) do dnia zakonczenia budowy (spisania protokotu odbioru koncowego).
Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywa¢ oraz zdemontuje po zakonczeniu robot
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce (ogrodzenie, oznakowanie, wymagane zabezpieczenia
wynikajgce z przepiséw BHP przy prowadzeniu robét, oswietlenie itp., zgodnie z potrzebami
wynhikajacymi ze specyfiki prowadzenia oraz zabezpieczenia robot). Koszt zabezpieczenia
wliczony jest w cene umowna.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone obiektu budowlanego oraz materiatéw, sprzetu

i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy, do dnia
odbioru koncowego.

1.5.2. Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano — wykonawczej oraz specyfikacji technicznej.
Inwestor przekaze Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlanej
wykonawczej zawierajacej wszystkie niezbedne pozwolenia oraz uzgodnienia potrzebne do
realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej. Dokumenty te
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich obowigzujg tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomié
inspektora nadzoru w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robot.

1.5.3. Wymagania w zakresie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Inwestora z chwilg przejecia przez
Wykonawce placu budowy.

Dziennik Budowy przeznaczony jest do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania,

a majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowos$ci wykonywania obiektu
budowlanego. Wpis6w w Dzienniku Budowy nalezy dokonywa¢ w sposéb trwaly i czytelny na
oryginatach i kopiach stron. Wpisy dokonywane sa chronologicznie, w sposéb uniemozliwiajgcy
dokonywanie p6zniejszych uzupetnien. W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do
dokonanych wczesniej wpisOw tekst niewtasciwy nalezy skresli¢ w spos6b umozliwiajacy jego
odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢ tres¢ wkasciwag - wraz z uzasadnieniem wprowadzonej
zmiany. Skreslen oraz poprawek nalezy dokonywac w formie wpisu do Dziennika Budowy.
Dokonywanie wpiséw na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa;

- Inwestor,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego,

- Projektant,

— Kierownik budowy,

- Kierownik robot,

- osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

— pracownicy organéw nadzoru budowlanego, innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie (w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych).

Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktérych wpisy dotycza, potwierdzajg podpisem
(z data) zapoznanie sie z jego trescia.

W Dzienniku Budowy odnotowuje sie zmiany kierownika budowy, kierownika robét, inspektora
nadzoru inwestorskiego lub projektanta.

Dziennik Budowy chroni¢ nalezy przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradziezg. Za whasciwe
prowadzenie Dziennika Budowy, jego stan oraz przechowywanie na terenie budowy w sposéb
umozliwiajacy dostep do niego przez osoby do tego upowaznione - odpowiedzialny jest kierownik



budowy.

1.5.4. Wymagania w zakresie BHP.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi ,Plan BIOZ" sporzgdzony zgodnie

Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego
zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa oraz
zdrowia ludzi.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie wykonywali robét
w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni pracownikom
zatrudnionym na budowie wlasciwe warunki socjalne, odpowiednig odziez ochronng

i robocza, srodki ochrony osobistej oraz niezbedne dla p realizacji rob6t narzedzia i sprzet.
Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni na budowie posiadali aktualne
badania lekarskie (w zakresie odpowiednim do wykonywanych przez nich robét), a osoby
obstugujace sprzet budowlany posiadaty odpowiednie uprawnienia.

Dokumenty stwierdzajgce aktualnosé badan lekarskich oraz posiadanie uprawnieh Wykonawca
winien okaza¢ na kazde zadanie Inwestora lub os6b upowaznionych do ich kontrolowania.
1.5.5. Wymagania w zakresie ppoz.

Wykonawca egzekwowat bedzie przestrzeganie przepiséw w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego na terenie budowy. W tym celu, miedzy innymi, wyposazy zaplecze budowy,
pojazdy, maszyny i urzgdzenia w odpowiedni sprzet ppoz. Zapewni on sktadowanie na terenie
budowy materiatéw tatwopalnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zabezpieczy

je przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

na skutek realizacji robét wzglednie przez jego p pracownikéw.

1.5.6. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét budowlanych wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca w szczego6lnosci zapewni¢ dbalosé o systematyczne
ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, o minimalizowanie ilosci odpadéw oraz
Ich segregacje, 0 oszczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone obiektow i instalacji znajdujacych sie na powierzchni
ziemi oraz za urzadzenia i instalacje podziemne.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone rob6t, za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do wykonania robét od daty rozpoczecia robét (przekazania placu budowy) do daty
wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym oraz wykonanym obiektom
budowlanym spetlnienie nastepujacych wymagan:

- bezpieczenstwo konstrukciji,

— bezpieczehstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

—warunki higieniczne i zdrowotne,

— warunki ochrony srodowiska,

— warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

— 0szczednos¢ energii oraz izolacyjnosé cieplna przegroéd.

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania

w budownictwie i musza posiada¢: certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobow
podlegajacych certyfikaciji, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobdéw

nie podlegajacych certyfikaciji.

2.2. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajace wyzej wymienionych wymagan nie mogq by¢ zastosowane
przy realizacji budowy.



Zastosowanie materiatléw innych, niz przewiduje to dokumentacja budowlano - wykonawcza,
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce
materiatéw odmiennych bez wymaganej zgody - Inwestor moze nakazaé rozbiorke tych
elementéw na koszt Wykonawcy lub obnizy¢ wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie materiatéw. Materiaty
sktadowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami
mechanicznymi, utratg parametréw, wiasciwosci i jakosci. Sposob skladowania musi zapewniaé
réwniez bezpieczenstwo dla oséb znajdujacych sie w poblizu.

3. SPRZET.

Sprzet przeznaczony do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny, w zakresie jego rodzaju i ilosci,
z oferta Wykonawcy oraz zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano - wykonawczej

i Specyfikacji Technicznej. Zmiana rodzaju lub ilosci sprzetu wymaga zgody Inspektora nadzoru.
Jezeli oferta, dokumentacja budowlano — wykonawcza lub Specyfikacja Techniczna dopuszczajg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu - Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
wyborze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze byé pozniej
w sposéb dowolny, bez akceptacji Inspektora nadzoru, zmieniany.

Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiada¢ swiadectwa stwierdzajgce jego dopuszczenie
do wykonywania okreslonego rodzaju rob6t. Dokumenty takie Kierownik budowy winien
przedstawi¢ na kazde Szadanie Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia znajdujace sie na
budowie w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca zadba o wkasciwe
wykorzystanie sprzetu, maszyn, urzgdzen oraz narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem.
Inspektor nadzoru moze wstrzymaé roboty wykonywane przy uzyciu niewtasciwego sprzetu,
uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokumentacjg
lub specyfikacjg techniczna.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich srodkéw transportu,
ktére zapewniag dobra jakos$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg uszkodzen
mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych uzytych do prac materiatéw. llo$¢
$rodkéw transportowych musi zapewnia¢ sprawne prowadzenie robo6t, bez zbednych przerw

i przestojow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca usunie, na wkasny koszt, wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych
spowodowane prowadzeniem robo6t niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami wydanymi
przez zarzadce drogi lub przepisami ogélnymi o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robo6t jakosciowo dobrych, zgodnie

Z postanowieniami umowy, dokumentacjg budowlano - wykonawcza, sztukg budowlana,
odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru

i innych os6b uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w trakcie
realizacji budowy (w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji budowlano -
wykonawczej) wymaga pisemnej zgody Inwestora. W przypadku wystapienia koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych Kierownik budowy wspolnie z Inspektorem
nadzoru uzgodnig w formie protokotu koniecznosci zakres tych prac, uzasadniajgc jednoczes$nie
koniecznos¢ ich wykonania.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania rob6t dodatkowych dopiero po podpisaniu przez
Inwestora protokotu koniecznosci, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robét i podpisaniu
przez Wykonawce i Inwestora stosownego aneksu do umowy (wzglednie nowej umowy)
okreslajacego zakres oraz wartos¢ robét dodatkowych.

Przed przystapieniem do robét budowlanych Kierownik budowy (Kierownik rob6t) dostarczy
Inwestorowi kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych oraz kserokopie zaswiadczenia

o przynaleznosci do okregowej izby inzynieréw i technikéw budownictwa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.



6.1. Zasady kontroli jako $ci robot.

Wykonawca, w celu zapewnienia dobrej jakosci, odpowiedzialny jest za kontrole jakosci rob6t
oraz uzywanych materiatow. W tym celu przeprowadzi niezbedng ilo$¢ pomiaréw i badan przy
uzyciu wiasciwego sprzetu i urzadzen.

Wymagania, co do zakresu badan oraz ich ilosci okreslone sg w obowigzujacych normach
polskich oraz Specyfikacji Technicznej.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania u zrodta ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta materiatow.

Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe, ponadnormatywne badania, to koszt tych badan
obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, Se zastosowane materialy lub roboty sg
niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlano - wykonawczej i specyfikacji
technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jako $ci materiatéw i urz adzen.

Wykonawca zapewni kontrole wszystkich partii materiatéw dostarczonych na budowe pod
wzgledem ich zgodnosci z dokumentacjg budowlano - wykonawczg i Specyfikacjg Techniczng
oraz wymagan podanych w punkcie 2 — ,Materiaty”.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t.

Obmiar robot okreslac¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
projektowg oraz Specyfikacjg Techniczng. Obmiar sporzadzany bedzie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw wpisywane beda do Ksiegi obmiaréw robaét.

Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) lub btad w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia tych robét.

Btedne dane w obmiarach robét zostang poprawione przez Inspektora nadzoru (z odpowiednig
adnotacjg).

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru robot.

Obmiary rob6t przeprowadzane beda przed czesciowymi oraz ostatecznym odbiorem robot,

a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w prowadzeniu rob6t lub zmiany
Wykonawcy robét. Obmiaréw rob6t zanikowych nalezy dokonaé w czasie ich wykonywania,

a rob6t ulegajacych zakryciu - przed ich zakryciem.

Obmiaréw rob6t nalezy dokonywac dla kazdej pozycji kosztorysowej w sposéb, w jednostkach
i z doktadnoscig podang w opisie tej pozyciji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczone zostang przez Wykonawce i beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos$¢ swiadectw legalizacyjnych dla
urzagdzen tego wymagajacych.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Dla rob6t objetych umowag okresla sie nastepujace rodzaje odbioréw robaot:

- odbiér rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér czesciowy robat,

- odbiér koncowy robat,

— odbiér ostateczny pogwarancyjny robaét.

8.2. Odbidr robét zanikowych i ulegaj acych zakryciu.

Kierownik budowy ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robét
zanikowych oraz robét ulegajacych zakryciu. O ile nie dopetni on tego obowigzku Inspektor
nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robét
lub wykonania odpowiednich odku¢ lub otworéw niezbednych do zbadania wykonanych robét,

a nastepnie przywrdocenia ich do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Kierownik budowy zgtasza wpisem do Dziennika budowy gotowos$¢ do odbioru oraz powiadamia



o tym Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwlocznie, nie pézniej jednak niS w ciagu trzech
dni od daty wpisu do Dziennika budowy i powiadomienia Inspektora nadzoru” dokonuje odbioru
zezwalajac na dalsze prowadzenie robdt lub nakazujgac usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze
prowadzenie rob6t mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usuniecia
wszystkich usterek.

Odbidr robot zanikowych i rob6t ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano - wykonawczg i Specyfikacjg Techniczng wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych robét nalezy
dokona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu robdét.

Odbioru robo6t zanikowych i rob6t ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr cz esciowy robot

Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja
budowlano - wykonawczg i Specyfikacjg Techniczng wykonanych robét. Kierownik budowy
powiadomi Inwestora i zgtosi wpisem do Dziennika Budowy zakres robét do odbioru
czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robét w terminie do siedmiu dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady. lub usterki, to Inwestor
odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

Czesciowego odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ko ncowy robot

Celem odbioru koncowego robét jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano - wykonawcza oraz specyfikacjg techniczng robot.
Calkowite zakonczenie rob6t i gotowos¢ do odbioru koncowego Kierownik budowy zgtasza,

a Inspektor nadzoru potwierdza zapisem w dzienniku budowy. Na tej podstawie Inwestor
powiadamia pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru. Komisja odbiorowa,

w skiad ktdrej wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru
i Kierownika budowy dokonuje oceny przeditozonych dokumentéw (protokoty odbioréw
czesciowych, préb szczelnosci, protokoty pomiaréw badan, certyfikatow, deklaracji zgodnosci
itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych rob6t. Wykonawca obowigzany jest
uczestniczy¢ w odbiorze. W przypadku jego nieobecno$ci, pomimo powiadomienia,

nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo
do zgtaszania zastrzezen | uwag co do tresci protokotu.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokét, ktdry winien zawiera¢
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczgcych w odbiorze otrzymuje egzemplarz
protokotu odbioru.

Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (réwnieS w stosunku do kompletno$ci wymaganych
dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczeg6lne roboty byly wykonywane
pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty,

Se wykonat roboty $cisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie
zglosit zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie
pisemnie potwierdzit swoje polecenie.

Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem

w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie
Inspektora nadzoru, proszac o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robot

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru sg uznane za zakonczone,
co stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego.

Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w wyznaczonym
terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy,

W przypadku wystgpienia istotnych wad i brakéw obnizajacych zdolnosé uzytkowg wykonanego
obiektu budowlanego, a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zada¢ obnizenia
wyhagrodzenia umownego.

Jezeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé¢ wykonania



przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.5. Odbioér pogwarancyjny ostateczny.

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajac o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robét w celu stwierdzenia
usuniecia starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robot.

Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawag ptatnosci jest kosztorys powykonawczy ziozony przez Wykonawce i sporzadzonych
w oparciu o obmiar zrealizowanych robét wg czynnikéw cenotworczych zawartych w kosztorysie
ofertowym. Cena pozycji kosztorysu ofertowego

obejmowac¢ bedzie wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej pozyciji

w dokumentacji budowlano - wykonawczej oraz Specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Technicznej.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych tg pozycja kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 207,
pozycja 2016 z pézniejszymi zmianami).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie
szczegO6towego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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Il . Specyfikacja techniczna - ST -1 - Roboty rozbiérkowe.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejysymagania dotycce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
dla | etapu realizacji zadanjaiermo modernizacja budynku Osrodka Zdrowia w Tuczepach).

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozhiérek i demontazy wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza;
- rozbiérka pokrycia dachowego z papy,
- skucie tynkéw zewnetrznych
- rozbidrka parapetéw, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
- rozbidrka instalacji odgromowej
- demontaz rur spustowych
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatldw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
e teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
« zdemontowac¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng w przypadku
wystapienia takiej koniecznosci.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami
w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Blache stalowa rozbierac recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku.

3) Stropy i $ciany rozebraé recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiezé
na miejsce skladowania.

(4)  Teren splantowac i oczyscic z resztek materiatow.
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6. Kontrola jako sci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:

— Rozbiérki scian i kominéw— [m3.]

— Rozbiorki betonéw — [m?]

Rozbiorki i demontaze sieci — [m]
Rozbiodrki elementéw pokrycia dachowego — [m?]
Rozbiorki elementéw obrébek blacharskich — [m?]
Skucie tynkéw zewnetrznych — [m?]

8. Odbidr robat
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatno sci
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.

10.2. llosci rob6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru

10.3. Odpady pochodzace z robét rozbiérkowych bedg usuniete na koszt wykonawcy( winny by¢ ujete w
pozycjach kosztorysu ofertowego)
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IV . Specyfikacja techniczna - ST — 2 — Ocieplen e i kolorystyka $cian.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST-2).

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej (ST-2) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem rob6t w ramach zadania

»1ermo modernizacja budynku Os$rodka Zdrowia w Tuczepach”.

1.2. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g (ST-2).

Specyfikacja Techniczna (ST-2) obejmuje wykonanie nastepujacych robot::

- wykonanie prac przygotowawczych (kompletacja materiatéw oraz sprzetu, montaz rusztowan
elewacyjnych, demontaz i montaz urzadzen);

- sprawdzenie powierzchni Sciany i jej przygotowanie;

— osadzenie listwy cokotowej (startowej) oraz belki wienczacej;

- przyciecie, przyklejenie i zakotwienie ptyt styropianowych na elewaciji;

- wykonanie oston naroznikéw budynku i o$ciezy katownikami z siatka;

- naklejenie siatki z widkna szklanego na ptytach styropianowych;

- wykonanie wyprawy elewacyjnej zgodnie z kolorystyka;

— wykonczenie elewacji cokotu tynkiem zywicznym;

- roboty malarskie zwigzane z wykonczeniem elewaciji;

- demontaz rusztowan oraz uporzadkowanie terenu po robotach.

1.3. Ogélne wymagania dotycz gce wykonania robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t musza by¢ zgodne z dziatem Specyfikacja
Techniczna — ,Wymagania Ogélne” w pkt 1.5.

Integralng czescig niniejszego opracowania jest "Przedmiar robot"

dotyczacy zadania.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow.

Wymagania dotyczace transportu podano w dziale Il Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania
Ogoblne” w pkt 2.

2.2. Stosowane materialy.

Podstawowe materialy potrzebnymi do wykonania robdt objetych Specyfikacjg Techniczng (ST-2)
to:

— preparat gruntujacy

- tynk silikonowo-silikatowy , baranek, grubos¢ ziarna 2 m, w kolorze bezu

- tynk mozaikowy na bazie zywic epoksydowych,

— zaprawa klejowa do styropianu i zaprawa klejowa do siatki;

- listwa cokotowa (startowa);

- plyty styropianowe samo gasnhace typu FS 15;

— kotki do mocowania styropianu i siatka z wiékna szklanego;

- narozniki ochronne do ptyt styropianowych;

- podkiadowa masa tynkarska i masa tynkarska sylikonowo-silikatowa;

- blacha stalowa ptaska powlekana;

- folia izolacyjna, silikon i listwa mocujaca;

— uchwyty do rynien i rur spustowych,

— drobne materiaty budowlane i pomocnicze.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w dziale Il Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania
Ogblne” w pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany.

Podstawowy sprzet potrzebny do wykonania robét objetych Specyfikacjg Techniczng (ST-2) to:
- rusztowania elewacyjne;

- srodki transportu zewnetrznego (samochody wywrotki, skrzyniowe, dostawcze);

— wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym;
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- betoniarka wolnospadowa elektryczna;

- sprzet drobny (wiertarki, mieszadta do zapraw, mtotki udarowe i udarowo - obrotowe, noze
i nozyce do blachy, styropianu i siatki, itp.).

4. TRANSPORT.

4.1. Og6lne wymagania dotycz ace transportu.

Wymagania dotyczace transportu podano w dziale Il Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania
0Ogoblne” w pkt 4.

4.2. Wyb6r $rodkéw transportu.

Srodkiem transportu sprzetu oraz materiatow jest samochod dostawczy wzglednie inny,
gwarantujacy transport bezpieczny, zabezpieczajacy transportowany sprzet oraz materiaty przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w dziale Il Specyfikacja Techniczna
~Wymagania Ogélne” w pkt 5.

5.2. Warunki wykonania robot.

Roboty termo modernizacyjne scian zewnetrznych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” - Wydawnictwo Arkady,

tom I, ,Budownictwo ogdlne” czes¢ 3, rozdziat 17.5.1 ,Wymagania ogélne” i 17.5.2 ,Ocieplenie

scian od zewnatrz styropianem (metoda lekka)”

Roboty malarskie konstrukcji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano — Montazowych” - Wydawnictwo Arkady, tom I, ,Budownictwo ogélne” czes¢ 3,

rozdziat 19.3.1 ,Zabezpieczania dla konstrukcji zabezpieczanych powtokami malarskimi”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét przeprowadzana bedzie zgodnie z dzialem 1l Specyfikacja Techniczna

— ,Wymagania Ogoélne” w pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT.

Odbidr rob6t przeprowadzana bedzie zgodnie z dziatem Il Specyfikacja Techniczna

— ,Wymagania Ogélne” w pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Obmiar robot przeprowadzana bedzie zgodnie z dziatem Il Specyfikacja Techniczna
~Wymagania Ogélne” w pkt 8.
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V. ST — 3 - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST-3).

Przedmiotem niniejszej egci Specyfikacji Technicznej (ST-3) svymagania dotycce

wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wymias stolarki okiennej i drzwiowej w ramach

zadania ,Termomodernizacja budynkér@ika Zdrowia w Tuogpach”.

1.2. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm (ST-3).

Specyfikacja Techniczna (ST-3) obejmuje wykonarmistpujacych robot::

» wykonanie prac przygotowawczych (kompletacja matéw oraz sprgu, monta
rusztowa,

_monta urzadzen),

. Wykucie istniejcych drzwi stalowych;

. oczyszczeniediezy, skucie ,gtuchych” tynkow;,

. brzygotowanie stolarki, zdemontowanie skrzydet, tabhakow, itp.;

. Wstawienie stolarki w otwory, pionowanie oraz moeowe hakow;,

. uszczelnienie @iezy pianky poliuretanov;

. 0sadzenie nowych podokiennikow zesranych z blachy stalowej powlekanej;

. Obciecie pianki i uzupetnienie tynkowsoiezy,

. Wykonanie oston narodnikowéaezy z katownika aluminiowego;

. Szpachlowanie i malowanigaezy;,

.demonta rusztowa oraz uporzdkowanie terenu po robotach.

1.3. Ogdllne wymagania dotyce wykonania robét.

Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t mugby¢ zgodne z dziatem Specyfikacja
Techniczna — ‘Wymagania Ogolne’ w pkt 1.5.

Integralmy czescia niniejszego opracowania "Przedmiar rob6t" dodggzzadania.

3. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdllne stosowania materiatow.

Wymagania dotycice transportu podano w dziale Il Specyfikacja Texdma — ‘Wymagania

Ogolne’ w pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty.

Podstawowe materiaty potrzebnymi do wykonania ralijttych Specyfikagj Techniczi (ST-

2)

to:.

=  piasek do zapraw, cement, wapno;

. kotki do mocowania hakdéw okiennych;

. harazniki ochronne aluminiowe;,

. podokienniki z blachy stalowej powlekanej;

. stolarka okienne zgodnie z zeknikiem do SIWZ spetniaga nasfpujace wymogi-
posiadé certyfikat bezpieczestwa stosowania w budownictwie( oznaczone znakiéf) ,
- profile niezawierajce otowiu i kadmu, wykonane z wysokoudarowego P&{najmniej
pieciokomorowe, wzmocnione profilami stalowymi ocynkarvwymi o gr. co najmniej 1.0
mm,

- szyby zespolone 4/16/4 o wspotczynniku U< 1.1/2K), szkto typu float i termofloat,
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tzw. ciepta ramka dystansowa
- okucia obwiedniowe, unitiwiajace mikrowentylagj o parametrach jakoiowych i
funkcjonalno aytkowych odpowiadacym co najmniej wyrobom ROTO
- uszczelki z termoplastycznych elastomerow (TPE)
- okna jedno , dwu lub trzy kwaterowe , jedna kwatatwieralna, druga otwieralno-uchylna
- okna w kolorze biatym
- spos6b montau - kotwy stalowe, uszczelnienie paizy gsciezami i gscieznicami piankg
poliuretanovy
- gwarancja udzielona przez producenta okien na aaemjmniej 5 lat
_podziat i funkcjonalnét kwater wg szkicu édacego zatcznikiem do specyfikacii
. bianka montzowa do osadzenia podokiennikow;
. krawedziaki z drewna impregnowanego;
. gips szpachlowy i farba emulsyjna;
_silikon akrylowy.

3. SPRZT.

3.1. Ogodlne wymagania dotyce sprztu.

Wymagania dotycce sprztu podano w dziale Il Specyfikacja Techniczna — i&gania

Ogolne’ w pkt 3

3.2. Sprzt stosowany.

Podstawowy spkt potrzebny do wykonania robét ebjch Specyfikaej Techniczi (ST-2) to:

= _rusztowania elewacyjne;

. Srodki transportu zewgtrznego (samochody wywrotki, skrzyniowe, dostawcze)

. Wyciag jednomasztowy z nafem elektrycznym:;

. betoniarka wolnospadowa elektryczna;

_sprzt drobny (wiertarki, mieszadta do zapraw, 7miotitatowe i udarowo - obrotowe, i®
i nozyce do blachy, styropianu i siatki, itp.).

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu.

Wymagania dotycice transportu podano w dziale Il Specyfikacja Textma — ‘Wymagania
Ogolne’ w pkt 4

4.2. Wybor srodkow transportu.

Srodkiem transportu speii oraz materiatow jest samochdd dostawczy warge inny,
gwarantujcy transport bezpieczny, zabezpiegegjtransportowany spgzoraz materiaty przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Wymagania dotycxe wykonania robot podano w dziale Il Specyfikalgghniczna

— ‘Wymagania Ogolne’ w pkt.5

Opis wykonania robot zwranych z wymiaa stolarki okiennej oraz robotami towarzygsymi
zamieszczono w Projekt Technicznym i pokazano sankach technicznych.

5.2. Warunki wykonania robat.

Wymiary, stolarki okiennej i drzwiowej natg wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano — Moibavych” - Wydawnictwo Arkady, tom I,
~Budownictwo ogolne” cgs¢ 4, rozdziat 30.5.3 ,Wbudowanie okien i drzwi batkovych
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z tworzyw sztucznych” oraz 30.3.6 ,Wbudowywanienedmtowsciennych
aluminiowoszklanych”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Kontrola jakdci robot przeprowadzanadzie zgodnie z dziatem Il Specyfikacja Techniczna
— ‘Wymagania Ogolne’ w pkt.6

7. OBMIAR ROBOT.
Odbior robot przeprowadzanadzie zgodnie z dziatem 1l Specyfikacja Techniczna
- ‘Wymagania Ogolne’ w pkt.7

8. ODBIOR ROBOT.

Obmiar robot przeprowadzanadzie zgodnie z dzialem Il Specyfikacja Techniczna
- ‘Wymagania Ogolne’ w pkt.8
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VI. Specyfikacja techniczna - ST — 4 — Roboty  slusarskie.
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Slusarki drzwiowej - aluminiowej oraz zadaszenia z poliweglanu w konstrukcji aluminiowej.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
- Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
- Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry
wlazowe itp.)
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych ST.
2.3. Okucia
Wyroby Slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacjq i zaleceniami Zamawiajgcego.
2.4. Skladowanie materiatéw i konstrukcii
Sktadowanie wyrobow slusarki stalowej wg Wymagan ogdlnych niniejszych ST.
2.5. Badania na budowie
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2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé

akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatdw, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytwaorni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w

czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Wbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

anodowymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Polaczenia elementéw wykonywa¢ jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- twardos¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
— odpornos¢ na temperature od —30 do +80C
—  palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe
- trwalo$¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powitoka tlenkowg typu Al/An15u wg PN-
80/H-97023.

2.6.5. Drzwi powinny ponadto spetnia¢ nastepujace wymagania:

- posiada certyfikat bezpieczestwa stosowania w budownictwie( oznaczone znakjgif) ,
- wykonane z profilu aluminiowe tzw. cieptego

- wyposaone w 3 zawiasy, klamk dwa zamki, samozamykacz

- drzwi w kolorze bgzowym

- spos6b monta - kotwy stalowe, uszczelnienie paizy gsciezami i gscieznicami piankg
poliuretanovy

- gwarancja udzielona przez producenta drzwi na cdmagajmniej 5 lat
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2.7.

drzwi petne wypetnienie: blacha aluminiowa powlekangr. co najmniej 1 mm/warstwa
termoizoalcyjna/ blacha aluminiowa powlekana acgrnajmniej 1 mm
drzwi o wskaniku izolacyjndgci akustycznej Rw 35-40dB

Slusarka aluminiowa — zadaszenie

5.

5.1.

Nalezy zamontowac slusarke kompletnie wykonczong wraz z uszczelkami i powtokami anodowymi

2.7.1. Na elementy slusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Polaczenia elementéw wykonywa¢ jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.7.2. Poliweglan — ptyty komorowe o grubosci 10 mm.

2.7.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- twardos¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odporno$¢ na temperature od —30 do +80C
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

—  trwalo$é min. 20 lat.

2.7.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powitokg tlenkowa typu Al/Anl5u wg PN-
80/H-97023.

Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig nhorma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$é mocowania elementéw do Scian,
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5.2.

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang

5.3.

przez Inspektora nadzoru.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

5.4.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw

wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicq lub Sciang tak aby nie

5.5.

nastepowalto przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z

elastycznej masy uszczelniajace;.

Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow i

spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich.

. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych

zaswiadczenh o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé z wymaganiami

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Jednostka obmiarowa robét jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

6. Kontrola jako $ci
6.1
dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowag:
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
mowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar rob6t
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 6.
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9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi azane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. WartoSci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
0Ogoblne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadwery spawanych. Nazwy i olélenia.
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VII. Specyfikacja techniczna - ST -5 - Tynkowa nie.

1 WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST-5).

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej (ST-5) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru w ramach zadania , Termomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia w Tuczepach .
1.2 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g (ST-5).

Specyfikacja Techniczna (ST-5) obejmuje wykonanie nastepujacych robot::

- skucie ,odparzonych” i ,gluchych” tynkéw $cian zewnetrznych,

- wykonanie tynkéw na $cianach po skutych tynkach zewnetrznych (uzupetnienie ubytkéw $cian),
- otynkowanie $cian cokotu tynkami zywicznymi,

- tynkowanie osciezy,

- drobne roboty wykonczeniowe.

1.3 Ogdélne wymagania dotycz gce wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t musza by¢ zgodne z dziatem Specyfikacja
Techniczna — ,Wymagania Ogoélne” w pkt 1.5.

Integralng czesciag niniejszego opracowania jest "Projekt budowlany" oraz "Przedmiar robét"
dotyczace zadania.

2 MATERIALY.

2.1 Warunki og6lne stosowania materiatow.

Wymagania dotyczace transportu podano w dziale 1l Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania
Ogoblne” w pkt 2.

2.2 Stosowane materiaty.

Podstawowe materialy potrzebnymi do wykonania robdt objetych Specyfikacjg Techniczng (ST-5)
to:

- zaprawa cementowa i cementowo-wapienna;

- tynk zewnetrzny, zywiczny, tynk silikonowo-silikatowy

- siatka Rabitza.

3 SPRZET.

3.1 Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w dziale 1l Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania
OgbIne” w pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany.

Podstawowy sprzet potrzebny do wykonania robét objetych Specyfikacjg Techniczng (ST-5) to:
- srodki transportu zewnetrznego (samochody wywrotki, skrzyniowe, dostawcze);

— sprzet drobny (wiertarki, mieszadta do zapraw, pace, kielnie, haki murarskie, itp.).

- betoniarka elektryczna;

- pojemniki na zaprawe;

— packa dom transportu zaprawy.

4 TRANSPORT.

4.1 Og6lne wymagania dotycz ace transportu.

Wymagania dotyczace transportu podano w dziale Il Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania
Ogoblne” w pkt 4.

4.2 Wyb6r srodkéw transportu.

Srodkiem transportu sprzetu oraz materiatéw jest samochod dostawczy wzglednie inny,
gwarantujacy transport bezpieczny, zabezpieczajacy transportowany sprzet oraz materiaty przed
uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne warunki wykonania robét.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w dziale Il Specyfikacja Techniczna

- Wymagania Ogoélne” w pkt 5.

Opis wykonania robo6t tynkarskich wraz robotami towarzyszacymi zamieszczono w Projekt
Technicznym i pokazano na rysunkach technicznych.

23



5.2 Warunki wykonania robot.

Roboty murowe $cian wewnetrznych i zewnetrznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” - Wydawnictwo Arkady,
tom I, ,Budownictwo ogdlne” tom I, czes¢ 4, pkt. 24 , Tynki".

Integralng czesciag niniejszego opracowania jest "Projekt budowlany" oraz "Przedmiar robét”
dotyczgce zadania.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét przeprowadzana bedzie zgodnie z dzialem 1l Specyfikacja Techniczna

— ,Wymagania Ogolne” w pkt 6.

Badania w czasie odbioru robét polegaja na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7 OBMIAR ROBOT.

Odbiér robot przeprowadzana bedzie zgodnie z dziatem 1l Specyfikacja Techniczna
— ,Wymagania Ogoélne” w pkt 7.

Jednostkami obmiaru rob6t rozbiérkowych sa:

mz - powierzchni tynkow;

m. - tynkowanych osciezy otwordw okiennych i drzwiowych.

8 ODBIOR ROBOT.

Obmiar robot przeprowadzana bedzie zgodnie z dziatem Il Specyfikacja Techniczna
- ,Wymagania Og6lne” w pkt 8.
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VIIl. Specyfikacja techniczna - ST — 6— Roboty  betonowe.

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot ST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betoniarskich.

Zakres stosowania ST

1.3.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych ST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
- Betony konstrukcyjne.

- Podbetony.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:
-  Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartosc¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
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<)

d)

e)

f)

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25,012 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony

trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

a) oznaczenie

b) nazwa wytwdérni i miejscowosci

c) masa worka z cementem

d) data wysykki

e) termin trwalosci cementu.

Swiadectwo jakos$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli

jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

f)  Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania

g) Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
h) dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z

bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o

szczelnym dachu i $cianach)

i) dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).

j) Podloza skltadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

k) Podlogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

I)  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
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Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
—-po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

m) Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé

przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozroéznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno

spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

n) Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

0) llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30C

5.  Wykonanie robét

5.1. Zalecenia og6lne

p) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
g) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

r)Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5C, zachowujac
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warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.
s) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
t)Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.
u) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
V) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nale zy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

w) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

X) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

y) Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Z) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

aa) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielegnaciji

bb) Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢é po 24 godzinach od

zabetonowania.
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10.

cc) Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-

matosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Kontrola jako $ci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar rob6t
Jednostkami obmiaru sa:
— 1 m® wykonanej konstrukcji.

— 1 m® wykonanego podbetonu.

Odbidr robot

Wszystkie roboty objete niniejsza ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obciazeniu wg PN-89/S-10050.

Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa betonowania obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwi gzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
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PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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IX. Specyfikacja techniczna - ST — 7 — Roboty pos adzkarskie .

1 WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST-7).

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej (ST-7) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem rob6t w ramach zadania
»rermomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia w Tuczepach”.

1.2 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g (ST-7).

Specyfikacja Techniczna (ST-7) obejmuje wykonanie nastepujacych robot::

- oblozenie ptytkami ceramicznymi schodow wejsciowych;

- drobne roboty wykonczeniowe.

1.3 Ogélne wymagania dotycz gce wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t musza by¢ zgodne z dziatem Specyfikacja
Techniczna — ,Wymagania Ogoélne” w pkt 1.5.

Integralng czesciag niniejszego opracowania jest "Projekt budowlany" oraz "Przedmiar robét”
dotyczace zadania.

2 MATERIALY.

2.1 Warunki og6lne stosowania materiatow.

Wymagania dotyczace transportu podano w dziale Il Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania
Ogoblne” w pkt 2.

2.2 Stosowane materiaty.

Podstawowe materialy potrzebnymi do wykonania robét objetych Specyfikacjg Techniczng (ST-7)
to:

— zaprawa wyrownawcza,;

- zaprawa klejowa mrozoodporna;

- zaprawa fugowa;

- krzyzyki dystansowe;

- ptytki ceramiczne i klinkierowe mrozoodporne i antyposlizgowe w gat. | ;

- listwy narozne wykonczeniowe;

— masy stale elastyczne (silikon);

3 SPRZET.

3.1 Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w dziale 1l Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania
Ogoblne” w pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany.

Podstawowy sprzet potrzebny do wykonania robét objetych Specyfikacjg Techniczng (ST-7) to:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki(krzyzyki) dystansowe.

- sprzet drobny (wiertarki, mieszadta do zapraw, pace, kielnie, haki murarskie, itp.).

- pojemniki na zaprawe.

4 TRANSPORT.

4.1 Og6lne wymagania dotycz ace transportu.

Wymagania dotyczace transportu podano w dziale 1l Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania
0Ogoblne” w pkt 4.
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4.2 Wyb6r srodkéw transportu.

Srodkiem transportu sprzetu oraz materiatéw jest samochéd dostawczy wzglednie inny,
gwarantujacy transport bezpieczny, zabezpieczajgcy transportowany sprzet oraz materiaty przed
uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne warunki wykonania robét.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w dziale Il Specyfikacja Techniczna

- . Wymagania Ogo6lne” w pkt 5.

Opis wykonania rob6t zwigzanych z ktadzeniem posadzek oraz robotami towarzyszacymi
zamieszczono w Projekt Technicznym i pokazano na rysunkach technicznych.

5.2 Warunki wykonania robot.

Roboty posadzkowe i podiogowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych” - Wydawnictwo Arkady, tom |,
~Budownictwo ogélne” tom I, czes¢ 4, pkt. 25 ,Podtogi i posadzki”.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét przeprowadzana bedzie zgodnie z dziatem Il Specyfikacja Techniczna

— ,Wymagania Ogoélne” w pkt 6.

Badania w czasie odbioru robét polegajg na sprawdzeniu przyklejenia ptytek do poditoza, w przypadku
~gtuchych odgtoséw” przy ostukiwaniu ptytek , celem sprawdzenia przyczyn nie przylegania(przyklejenia
do podtoza) moga by¢ dokonane odkrywki, ponowne przyklejenie plytek nastgpi na koszt Wykonawcy.
W przypadku znalezienia na pow. 1 m2 schodéw 3 punktéw z gtuchym odgtosem plytki musza byc
zerwane i utozone od nowa.

7 OBMIAR ROBOT.

Odbiér robot przeprowadzana bedzie zgodnie z dziatem 1l Specyfikacja Techniczna

— ,Wymagania Ogoélne” w pkt 7.

Jednostkami obmiaru rob6t sa;

mz - powierzchni schodow;

m - dlugosci cokolikbw przysciennych,

8 ODBIOR ROBOT.

Obmiar robot przeprowadzana bedzie zgodnie z dziatem Il Specyfikacja Techniczna

— ,Wymagania Ogoélne” w pkt 8.
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X.

Specyfikacja techniczna - ST — 8 — Roboty m alarskie.

Wstep

. Przedmiot ST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

malarskich.

Zakres stosowania ST.

1.3.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych ST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robdt malarskich:
- Malowanie konstrukcji stalowych,

- Malowanie tynkéw.

Okre $lenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd

$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mutk.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanie-

czyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od z6itego do ciemnobrazowego i od-
powiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym

dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
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lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej

lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania
—  wydajnosé¢ — 6-10 m*/dm?,
- max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnos¢ — 15-16 m*/dm?,
- max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania —

biaty do rozcieAczania wyrob6w chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
—  wydajnosé¢ — 6-10 m*/dm?,
- max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé — 4,5-5 m*/dm?®
- czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnosé — 5-6 m*/dm?®,

- max. czas schniecia — 24 h
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Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnosé — 6-8 m¥dm?®
- czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnosé — 1,2-1,5 m¥dm?®
- czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnosé¢ — 6-8 m’/dm®
- czas schniecia—12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$é — 6-10 m¥dm®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gesto$é: max. 1,6 g/cm’
-  zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schniecia powloki w temp. 20C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubos$¢ — 100-120 ym
- przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,
- elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,
- twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,
— odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac¢ uszkodzenia powioki
— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢é pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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- na chionnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie

powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

. Przygotowanie podtozy

5.2.

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a ry-
sy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkfadowej.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podkfadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka

epoksydowa.
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5.3.

Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé¢ podioze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegd6ine warstwy stosowac farby w réznych

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-

wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej

odcieniach.
6. Kontrola jako $ci
6.1. Powierzchnia do malowania.
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotno sci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.
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8.1.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér roboét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podioza

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawag cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed

gruntowaniem oczyscic.

Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powilok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej

jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do poditoza polegajace na prébie poderwania ostrym

narzedziem powitoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Podstawa ptatno $ci

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

. Przepisy zwi azane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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Xl. Specyfikacja techniczna - ST —9 — Roboty elektryczne.

Instalacje elektryczne ( instalacja odgromowa )
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-9 sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznej oswietleniowej i odgromowej
zwigzanych z realizacja zadania:

»rermomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia w Tuczepach”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych
Kontraktem.

1.3. Zakres Robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot elektrycznych obejmujacych
dostawe i wykonanie robot:

- instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa

Demontaz zwodow

Patrz: ST - 1 — roboty rozbiérkowe.

Urzadzenie sklada sie z: zwodow, przewoddw odprowadzajacych, przewoddw uziemiajacych,
uziomow, zaciskow kontrolnych uzioméw indywidualnych i wspomagajacych.

Instalacje ukltada¢ po trasie instalacji zdemontowanej,

Zwody istniejgce: poziome, niskie, nieizolowane od obiektu. Zwody podwyzszone stosowac
tylko na obrzezach i nad kalenica.

Zamocowanie zwodow winno by¢ trwate.

Wykonanie: zgodnie z przytoczonymi w niniejszej ST normami.

Prace zwigzane z demontazem i montazem instalacji odgromowej prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci — ryzyko upadku z wysokosci z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych i elektrycznych,
stosujgc sie do instrukcji bezpieczenstwa.

2. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z dokumentacjg
projektowg oraz ST-Ogélng

3. Wymagania dotycz ace robdét.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty
instalacyjne wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami zachowujac niezbedne odlegtosci uktadanych kabli i przewodéw w
pionie i poziomie od innych urzadzen i sieci. Przeprowadzi¢ pomiary i préby montazowe
przewidziane normg w zakresie wykonywanych robot.

Niezbedny jest powykonawczy pomiar rezystancji izolacji obwodow.

Po zakonczeniu robét zwigzanych z wykonaniem nowej instalacji odgromowej nalezy
dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia instalacji.

4. Materiaty

Materialy wymienione musza spetnia¢ wymagania norm i przepiséw :

PN/JEC 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN/E- 05125 — Linie kablowe

PN/E—05003 — Ochrona odgromowa
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PN/E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN/E-02033 — Oswietlenie elektryczne

PN/E-02035 — Oswietlenie elektryczne

Ustawa ,Prawo budowlane” — Dz. U. 89/94 z p6zniejszymi zmianami

~Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - Dz. U.
75/2002 poz 690 oraz Dz. U. 109/2004 poz 1156

Aparaty i urzadzenia powinny mie¢ certyfikat na zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i
normami.

5. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez zarzadzajgcego.

6. Transport

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inzyniera.

7. Wykonanie robét.

7.1. Wymagania og6lne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robo6t podano w ST-00. Wymagania szczegolne
dotyczace wykonania robot elektrycznych: ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych” - tom V oraz ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych”.

8. Kontrola jako $ci robét

8.1. Ogodlne wymagania

0OgbIne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
8.2. Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych rob6t i uzytych materiatow z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inzyniera. Po
zakonczeniu robo6t, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany do préb montazowych,
tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw (prac regulacyjno — pomiarowych) i prébnym uruchomieniem poszczegoélnych
przewoddw, instalacji, urzadzen itp. — zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru”- tom V. Nalezy wykonaé¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji — zgodnie z PN/E-
05009/61.

8.3. Obmiar robot.

8.3.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej

8.3.2. Jednostki obmiaru

Jednostkag obmiaru Rob6t elektrycznych jest:

Cena 1m linii kablowej , zwodow

szt opraw osw. gniazd wtykowych

9. Odbiér robét.

9.1 Ogolne zasady odbioru Robot

Ogoblne zasady odbioru Robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej

9.2. Warunki szczego6towe odbioru robét elektrycznyc h

Wykonawca robét jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej
oceny wykonanych robét, jak: Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, schematy powykonawcze, protokoty ze sprawdzen
odbiorczych, w tym swiadectwa wykonania pomiaréw ochronnych, rezystanciji izolacji,
ciggtosci poszczegodlnych Zyt kablowych, rezystancji uziemienia. Roboty elektryczne beda
odbierane kompleksowo, wedtug podanych powyzej jednostek obmiarowych — po
wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych.

10. Przepisy zwi gzane

— . .Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”™- tom V.

— . ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom V,

— ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

. PN/JEC 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

. PN/E- 05125 — Linie kablowe

. PN/E-05003 i PN — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanch

. PN-EIC 61024-1 - ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

. PN-EIC 61024-1-1 - ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

Wybor poziom6w ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

. PN-EIC 61024-1-2 - ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Przewodnik B
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

. PN-IEC 61312 ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogélne.

. PN-EN 50164-2:2003\(U) Elementy urzgdzenia piorunochronnego, cz. 2

. PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

. PN/E-02033 — Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

_ Ustawa ,Prawo budowlane” — Dz. U. 89/94

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - Dz. U.75/2002 poz 690
oraz Dz. U. 109/2004 poz 1156
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