
 

 
 
 
 

 

Odparowanie siarki 

Konwersja 

Rozdział zawiesiny 

Suszenie 

I ciąg 

Schemat blokowy nowej instalacji do produkcji siarki nierozpuszczalnej z obiektami towarzyszącymi 

Transport, 
olejowanie,  
pakowanie 

pa
ry
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ki

 

gaz ziemny z sieci zakładowej 

powietrze z otoczenia 

Destylacja 

Dopalacz 

Zbiorniki operacyjne 
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siarka z sieci zakładowej 

siarka nierozp./olejow.

dwusiarczek węgla  
z sieci zakładowej 

CS2 zaniecz.

CS2 zaniecz.

siarka

CS2 czysty

olej mineralny z magazynu 

Węzeł azotu azot z sieci 
zakładowej 

azot 

azot sprężony 

azot zaniecz.CS2 

Emitor E-14b
PN3-A2 Emitor E-14a

PN3-A1 

spaliny z pieca siarki F7101 

azot zaniecz.CS2 

azot zaniecz.CS2  

sp
al
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z 
do
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la

cz
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88
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Komin 
K7104 

gaz ziemny

Emitor E-15
PN3-A4 

Węzeł wytw. 
zimna 

r-r glikolu (1) 

freon (1) 

glikol ziębn. zasil. 
glikol ziębn. powr. 

Węzeł wody 
chłodzącej 

woda przemysł. z sieci 

woda demi z sieci zakładowej 

odsoliny/odmuliny, woda z 
regen. kolumn jonitowych

prep. do uzdatn. wody 
z magazynu 

woda chłodz. zasil. 
woda chłodz. powr. 

ścieki przemysłowe 

strumień do KO (K-1) 
wody 
opadowe 

strumień do KS (K2) ścieki 
sanitarne 

strumień  KP (K-4) 
magazynseparator 

Węzeł pary i 
kondensatu para średniociś. z 

sieci zakładowej 
kondensat pary 
niskociśń.

kondens. niskociśń. do sieci 
zakładowej 

si
ar

ka
 

pł
yn

na
 

CS2 
czysty 

Węzeł 
powietrza 

powietrze 
spręż. z sieci 
zakładowej 

powietrze AKPiA 

powietrze dozor. 

woda z A7879 (1)

przewód 
wyłączony 
z ruchu 

Uwaga: 
(1) - strumień okresowy. 
 

CS2 
czysty 

azot zaniecz.CS2 

CS2 zaniecz. 

azot zan. 

para niskociśń. 

Emitor E-16
PN3-A5 

Suszenie 

II ciąg 
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CS2 
zaniec
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azot zaniecz.CS2  

Węzeł 
wydzielania CS2

z gazów 
kierowanych do 

dopalacza

Zbiorniki 
operacyjne oraz 

Stanowisko 
rozładowcze 

toluenu 

stabilizator z magazynu 

Gaz z kolumny abs.  

toluen (1) 

woda przem  

Powietrze z ot.

Odgazy z SN I  

CS2 czysty do zb. operac. CS2 czysty do zb. operac. 

woda przem  woda przem  
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