Zat. S

Okreslenie oddziatywania na klimat akustyczny terendéw sasiadujacych
planowanego przedsiewziecia pn. Odzysk gruntéw zanieczyszczonych metalami
ciezkimi_na terenie obiektu - Bazy Techniczno-Magazynowej w miejscowosci
Rzeddéw 37, gmina Tuczepy, powiat Busko-Zdroéj

Dziatalno$¢ bedzie prowadzona przez Spotke Hydrogeotechnika na obiekcie Rzedéw
nr 37 (dziatka o nr EGiB 339/9, obreb 0012 - Rzeddw). Jej wptyw na klimat akustyczny
terendw sgsiadujacych bedzie wynika¢ z emisji hatasu pracujgcych maszyn i urzadzen
(koparko-tadowarka, dmuchawa bocznokanatowa) oraz ruchu $rodkéw transportu
(samochody osobowe, dostawcze, ciezarowe). Funkcjonowanie przedsiewziecia pn.
.0dzysk gruntow zanieczyszczonych metalami ciezkimi na terenie obiektu - Bazy
Techniczno-Magazynowej w miejscowosci Rzedow 37, gmina Tuczepy, powiat Busko-
Zdroj”, majace wplyw na stan klimatu akustycznego, ze wzgledu na przewidywane

godziny pracy maszyn, urzadzen oraz transportu ograniczy sie do pory dnia.

W celu okreslenia oddziatywania planowanego przedsiewziecia na stan klimatu
akustycznego otoczenia, dokonano obliczen propagacji hatasu przy uzyciu

specjalistycznego oprogramowania komputerowego SoundPLAN v. 7.1.

Poziomy dopuszczalne

W celu przypisania dopuszczalnych pozioméw hatasu dla terendéw sasiadujacych
z planowanym przedsiewzieciem wykorzystano stanowisko Urzedu Gminy Tuczepy
zaprezentowanym w Zat. 1 (BGK.I-6727.12.2014 z dnia 19.02.2014 r.). Méwi ono, ze
tereny w sgsiedztwie posesji Rzedéw 37 nie posiadajg miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego. Wskazane przez w/w organ faktyczne
zagospodarowanie i wykorzystywanie tych terenéw wskazuje dziatki o nr EGiB 209/1;
209/2; 341 obreb nr 0012 - Rzeddw oraz dziatki o nr EGiB 229; 231 obreb nr 0003 -
Dobréow, jako tereny chronione pod wzgledem akustycznym (tereny przeznaczone pod
zabudowe). Zgodnie z trescig Zat. 1 pozostate tereny sagsiadujace z analizowanym
przedsiewzieciem, w tym potozone w jego najblizszym sgsiedztwie, nie sg chronione pod
wzgledem akustycznym. Aby zobrazowaé wzajemne usytuowanie terenéw chronionych
w tym aspekcie oraz teren posesji Rzedéw 37 zamieszczono Rysunek 2. Wynika z niego,

iz najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie:

e okoto 320 m w kierunku potudniowo-wschodnim od granicy dziatki planowanej
inwestycji - dziatka o nr EGiB 341 obreb nr 0012 - Rzeddw;

e okoto 310 m w kierunku potudniowo-zachodnim od granicy dziatki planowanej
inwestycji - dziatka o nr EGiB 229 obreb nr 0003 - Dobrow;



e okoto 230 m w kierunku pdtnocno-wschodnim od granicy dziatki planowanej
inwestycji - dziatka o nr EGiB 209/1 obreb nr 0012 - Rzeddw.

Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku okresla Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (test jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Zgodnie z tabelg 1 w/w
rozporzadzenia, dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku A w $rodowisku wyrazone
wskaznikami Laeq p dla pory dnia ilaeq n dla pory nocy, ktére to wskazniki majq
zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze $rodowiska w odniesieniu
do jednej doby, przedstawia Tabela 1. Wartosci dopuszczalne réwnowaznego poziomu
dzwieku A dla pory dnia tj. w godz. 06%° - 22° dotycza przedziatu czasu odniesienia
rownego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia po sobie nastepujagcym, natomiast dla
pory nocy tj. w godz. 22% - 06%° dotycza przedziatu czasu odniesienia réwnego 1
najmniej korzystnej godzinie.

Tabela 1 Poziomy dopuszczalne hatasu w srodowisku dla pozostatych obiektéow i dziatalnosci
bedacych zrédiem hatasu

Dopuszczalny poziom

Lp. Rodzaj terenu hatasu w [dB]
Lpeqap Laean........|
1 2 3 4
1 a) Strefa ochronna ,A” uzdrowiska 45 40

b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem
2 dzieci i mtodziezy 50 40
c) Tereny domoéw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego

3 b) Tereny zabudowy zagrodowej 55 45
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

4 Tereny w strefie sSrodmiejskiej miast powyzej 100 tys. mieszkancow 55 45

Prognozowany stan klimatu akustycznego ksztaltowany przez analizowane

przedsiewziecie

Faza realizacji:

Na etapie realizacji analizowanego przedsiewziecia pn ,Odzysk gruntow
zanieczyszczonych metalami ciezkimi na terenie obiektu — Bazy Techniczno-Magazynowej
w miejscowosci Rzeddw 37, gmina Tuczepy, powiat Busko-Zdrdj”, nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania na stan klimatu akustycznego terenéw chronionych. Na tym
etapie przewiduje sie prace jedynie koparko-tadowarki oraz transportu w postaci
samochodu dostawczego i/lub ciezarowego (maksymalnie 2 kursy). W zwigzku

z dziataniem mniejszej ilosci zrédet hatasu na etapie realizacji przedsiewziecia w stosunku



do etapu eksploatacji oraz krotszego czasu ich trwania, przewiduje sie mniejsze zasiegi
negatywnego oddziatywania pozioméw hatasu w trakcie realizacji omawianego etapu.

Dodatkowo nalezy zaznaczyé, iz etap ten jest pomijalny ze wzgledu na czas jego trwania.
Faza eksploatacji:

Gtoéwnym i determinujacym stan klimatu akustycznego zrodtem hatasu na etapie
eksploatacji bedzie emisja hatasu pracujacych maszyn i urzadzen (koparko-tadowarka,
dmuchawa bocznokanatowa) oraz emisja hatasu, ktorego zrédiem sg Srodki transportu

(samochody osobowe, dostawcze, ciezarowe).

Dla okreslenia wptywu prowadzonej dziatalnosci na klimat akustyczny
przeprowadzono symulacje propagacji hatasu na tereny otaczajace analizowany obszar
przy uzyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego ,SoundPLAN v. 7.1".
Oprogramowanie wykorzystuje standardy metod obliczeniowych zalecanych w Dyrektywie
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszacej sie

do oceny i zarzgdzania poziomem hatasu w Srodowisku.

W modelu obliczeniowym uwzgledniono wszystkie istotne Zrdédta hatasu
(uwzgledniajac ich podziat na emitory punktowe, liniowe i powierzchniowe), usytuowanie
maszyn i urzadzen oraz obiektow pomocniczych, jak réwniez uksztattowanie
i zagospodarowanie otaczajgcego terenu. Do emitoréow punktowych zaliczono dmuchawe
bocznokanatowg, do liniowych zaliczono transport, natomiast praca koparko-tadowarki
zostata uwzgledniona zardéwno, jako emitor liniowy oraz powierzchniowy. Moce
akustyczne przyjetych do analizy maszyn i urzadzen okreslono na podstawie wartosci
dopuszczalnych gwarantowanego poziomu mocy akustycznej urzadzen okreslonych
W Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202) z pdzniejszymi zmianami, instrukcji ITB nr

338/96 -,Metoda okreslania emisji i imisji hatasu przemystowego w Srodowisku ...

oraz/lub danych archiwalnych i katalogowych.

W modelu obliczeniowym nie uwzgledniono pracy pomp zatapialno-s$ciekowych (WQ
10-10-0,55 Septic w ilosci 2 szt.), ze wzgledu na ich znikomy wptyw na oddziatywanie

akustyczne ogotu przedsiewziecia - pompy te bedg pracowac ponizej zwierciadta wody.

Symulacja zostata przeprowadzona na podstawie o0gdélnej metody obliczania
ttumienia dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej, zgonie z norma PN-ISO
9613-2 ,Akustyka - Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej -
Ogdlna metoda obliczania”. Zastosowana metoda umozliwia prognozowanie pozioméw
hatasu pochodzacego od zrédet o znanym poziomie mocy akustycznej. Ogdlne znaczenie

metody opisanej w normie PN-ISO 9613 ma zastosowanie dla szerokiego kregu zrédet



hatasu i uwzglednia wiekszo$¢ gtownych mechanizméw ttumienia. W algorytmie
obliczeniowym uwzgledniono wptyw nastepujacych zjawisk fizycznych:

usytuowanie zrédta emisji,

pochtanianie przez atmosfere,

wptyw gruntu,

wptyw warunkéw meteorologicznych,

odbicia od powierzchni,

ekranowanie przez przeszkody naturalne oraz urbanistyczne.

Zatozenia obliczeniowe uwzglednione w symulacji:

Maksymalny obszar poszukiwan: | Standardy:
2000 m Drogi: NMPB - Routes - 96
Obcigzenie: dB(A) Kierunek po prawej stronie
Mapa siatkowa: Emisja zgodna z: Guide du Bruit
Obszar siatki: Srodowisko:
10,00 m Cis. powietrza: 1013,25 mbar
Wysokos$¢ ponad terenem wzg. wilgotnos¢ 70 %
4m Temperatura 10 °C
Interpolacja siatki: Korzystny/Jednorodny procentowo wediug
Obszar pola = 9x9 tabeli: Rzedow
Min/Max = 10,0 dB | Przemyst: ISO 9613-2 : 1996
Réznica = 0,1dB Absorpcja powietrza: ISO 9613
Srodowisko:
Cis. powietrza: 1013,25 mbar
wzg. wilgotnos¢ 70 %
Temperatura 10 °C
Korekcja meteor. CO0(6-22h)[dB]=2,5;
C0(22-6h)[dB]=1,5;

Tabela 2 Zrédta hatasu uwzglednione w obliczeniach:

Zroédio hatasu Charakter zrodta Czas pracy maszyny
Samochody ciezarowe liniowy 252 kursow/rok
Samochody osobowe liniowy 252 kursow/rok
Samochody dostawcze liniowy 252 kursow/rok
Koparko-tadowarka (Lya - 93dB) powierzchniowy 1 h/dzien
Koparko-tadowarka (Lya - 93dB) liniowy 1 h/dzien
Dmuchawa bocznokanatowa o
wydajnoéci 200m>/h, model SCL K05- punktowy 2 min dla jednego kursu
MS z silnikiem 2,2 KW (Lwa - 68,8dB)

W obliczeniach przyjeto prowadzenie prac jedynie w porze dnia (06%°-22%) w dni
robocze (252 dni pracujgacych w roku 2015). Dla takich zatozen wykonano obliczenia
rownowaznego poziomu dzwieku dla pory dnia, uwzgledniajac w nich wszystkie w/w
istotne zrodta hatasu. Ponizej zaprezentowano dane lokalizacyjne poszczegdlnych zréodet
emisji hatasu. Dane te, dla emitorow punktowych/powierzchniowych/liniowych,
zaprezentowano w postaci odpowiednio wspoétrzednych punktéw/charakterystycznych
punktow stanowigcych tzw. punkty zatamania poligonu/linii. Punkty charakterystyczne
opisano za pomocg wspotrzednych w uktadzie 1992.




Tabela 3 Dane lokalizacyjne zrédet hatasu

Emitor Charakter emitora % Wspétrzedne w ukladzie 1992Y

bog:;f;‘ﬁ;’:gwa punktowy 645346,4 298049,0
645153,5 298057,8
645232,8 298046,8
Koparko-tadowarka liniowy 645238,0 298055,6
645239,4 298046,1
645329,4 298031,6

645332,9 298049,3

645329,9 298031,3

Koparko-tadowarka powierzchniowy 645152,5 298057,9
645154,7 298072,1

645332,9 298049,3

645086,3 298093,3

645112,3 298088,3
645154,4 298081,8
645189,7 298076,8

645235,9 298071,1

645245,9 298068,7

645248,9 298067,1
645249,7 298064,0

645249,4 298059,7

645248,0 298051,1

645244,4 298048,7

645237,8 298045,9

645230,1 298044,7
645209,2 298047,8

645190,9 298050,2

645174,7 298052,5
Transport liniowy 645154,2 298055,6
645153,7 298052,3

645159,7 298051,1

645184,2 298047,3

645214,4 298043,3

645237,1 298039,2
645259,4 298035,6
645277,1 298032,8
645307,5 298026,6

645323 298024,9

645324,2 298030,2

645312,8 298032,3

645292,3 298034,9

645268,7 298038,5
645256,6 298041,6

645253,5 298046,1

645252,3 298052,1

645251,3 298058,5




Emitor Charakter emitora % Wspotrzedne w ukiadzie 1992Y

645252,1 298064,2
645254,4 298067,1
645257,8 298067,8
645267,1 298066,6
645284,2 298064

645304,2 298060,9
645326,6 298057,5
645350,9 298054,2
645365,1 298051,8

Wydruk danych wejsSciowych do obliczert — zrédta hatasu: sprzet mechaniczny

Mazwa Rodzaj zrodla | Diugosé/powierzchnia | L'w Lw [Histogram dzienmy 500
mim2 dB{A) [dB{A) dB({A)
Dmuchawa Punkt 68,8 | 68,8 [2min/d=zien 68,8
koparko-tadowarka Linia 191,07 70,2 | 93,0 [1h/dzien 93,0
koparkotadowarka Obszar 114531| 624 | 93,0 |1h/dzien 93,0

Wydruk danych wejsciowych do obliczert — zrddta hatasu: srodki transportu

Road Skorygowany poziom mocy Matezenie Matezenie Predkosc Predkosc MNatezenie
L'w dzief poj. iekie  |poj. lekkie poi. lekkich poi. ciezkis dzief
dB(A) pajh pajh km/'h kmi/h poii24h
transport | 53,06 | 0,10 0,08 | 50,00 | 40,00 | 3

Faza likwidacji:

Na etapie likwidacji nie przewiduje sie negatywnego wpiltywu na stan klimatu
akustycznego terendw chronionych. Zrddta hatasu przewidziane na tym etapie to praca
koparko-tadowarki oraz transport (maksymalnie 2 kursy), polegajacy na wywozie sprzetu
(pompy, dmuchawa itp.) oraz obiektow kubaturowych bioracych udziat w omawianym
procesie oczyszczania gruntow (zbiorniki na wode itp.). Etap likwidacji podobnie jak etap
realizacji przedsiewziecia jest etapem krotkotrwatym oraz pomijalnym w negatywnym

oddziatywaniu na stan klimatu akustycznego.

Podsumowanie

Podsumowujac, nalezy stwierdzi¢, ze nie przewiduje sie ponadnormatywnego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na stan klimatu akustycznego terendw
chronionych pod wzgledem akustycznym. Nalezy podkresli¢, ze zgodnie z Zat. 1 sg to
tereny z zabudowg mieszkaniowg, ktéra zlokalizowana jest w odlegtosciach okoto 230 +

320 m od granicy dziatki planowanego przedsiewziecia. Nalezy zaznaczy¢, ze rozktad



krzywych rownowaznego poziomu dzwieku, o najbardziej restrykcyjnym poziomie
dopuszczalnym dla zabudowy mieszkalnej (tj. 50 dB dla pory dnia) przebiega wzdiuz
granicy dziatki inwestora (dziatka o nr EGiB 339/9, obreb 0012 - Rzeddw) oraz poziomy
wyliczone w receptorach zlokalizowanych na narozach dziatki sq nizsze niz poziomy

dopuszczalne (Rysunek 1).



Zat. 1 Pismo znak BGK.I-6727.12.2014 z dnia 19.02.2014 r., Urzad Gminy
Tuczepy

GMINA TUCZEPY

Tuczepy, dn. 2014-02-19
Znak: BGK.1-6727.12.2014

Hydrogeotechnika Sp. z 0.0.
ul. Sciegiennego 262 A , 25-166 Kielce

W odpowiedzi na Panstwa pismo L.dz. H/225/14 z dnia 13.02.2014 roku( data
wptywu 13.02.2014r.) dotyczace udzielenia informacji o przeznaczeniu terenéw potozonych
W sasiedztwie posesji Rzedow 37 (dziatki nr ew. 339/9 obreb 0012, nr ew.149/15 obreb
0003) dziatajgc na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz.U. z 2013
roku, poz. 1232, z poz. zmianami) informuje ,ze:

1. dla zaznaczonego na zatgczniku graficznym (dotgczonym przez Parnstwa do pisma)
obszaru Gmina Tuczepy nie posiada aktualnego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

2. faktyczne zagospodarowanie i wykorzystywanie sasiednich terenéw na dzien
dzisiejszy jest nastepujace

a) pod zabudowe mieszkaniowg - dz. nr ew. 209/1; 209/2; 341 obreb nr 0012 -Rzeddw,
dz. nrew. 229;231 obreb nr 0003-Dobréw,

b) pod szpitale i domy opieki spotecznej — nie jest wykorzystywana zadna z dziatek w
zaznaczonym przez Panstwa obszarze,

c) pod budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy- nie jest
wykorzystywana zadna z dziatek w zaznaczonym przez Paristwa obszarze,

d) na cele uzdrowiskowe- nie jest wykorzystywana zadna z dziatek w zaznaczonym
przez Panstwa obszarze,

e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie jest wykorzystywana zadna z dzialek w
zaznaczonym przez Panstwa obszarze,

f) na cele mieszkaniowo-ustugowe nie jest wykorzystywana zadna z dziatek w
zaznaczonym przez Panstwa obszarze;




Rysunek 1. Zasiegi stref rownowaznego poziomu dzwieku
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Rysunek 2. Tereny chronione akustycznie wg. faktycznego zagospodarowania wskazanego w Zal. 1 (zrédio warstwy katastralnej -
serwer WMS http :/ /mapy geoportal.gov.pl/ che/pub/guest/ G2_GO_ WMS/ MapServer/ WMSServer?vers:on 1.1.1)
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