Zat. R

Okreslenie oddziatlywania na stan aerosanitarny powietrza atmosferycznego
terendw sasiadujacych z przedmiotowym przedsiewzieciem

Obowigzujace przepisy prawne odnoszgce sie do poziomdw dopuszczalnych oraz wartosci

odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu okreslajg przepisy prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci

odniesienia niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Faza realizacji/likwidacji

Zaréwno w okresie realizacji przedsiewziecia pn. Odzysk gruntéw zanieczyszczonych
metalami ciezkimi na terenie obiektu - Bazy Techniczno-Magazynowej w miejscowosci
Rzeddéw 37, gmina Tuczepy, powiat Busko-Zdrdj, jak rowniez podczas jego likwidacji
przewiduje sie wzrost zapylenia na obszarze budowy oraz lokalne podwyzszenie emisji
spalin spowodowane zwiekszeniem ruchu samochodéw oraz sprzetu technicznego.
Oddziatywanie to bedzie jednak krétkotrwate oraz niemozliwe do wyeliminowania ze
wzgledu na jego cel, dlatego nie proponuje sie na obecnym etapie dodatkowych rozwigzan,
badz zmiany zaktadanej organizacji podczas realizacji/likwidacji przedsiewziecia. Zaleca sie
dla tych etapow dbatos¢ o stan techniczny pojazdéw, bezawaryjng prace sprzetu
technicznego, wykorzystywanie  nowoczesnych maszyn iurzadzen spetniajgcych
obowigzujgce standardy emisji spalin, oraz ograniczanie czasu eksploatacji urzadzen

i maszyn budowlanych do niezbednego minimum.

Faza eksploatacji:

W celu okreslenia oddziatywania prac zwigzanych funkcjonowaniem przedsiewziecia pn.
Odzysk gruntéw zanieczyszczonych metalami ciezkimi na terenie obiektu - Bazy
Techniczno-Magazynowej w miejscowosci Rzedéw 37, gmina Tuczepy, powiat Busko-Zdroj,
na stan sanitarny powietrza atmosferycznego, dokonano obliczen wielkosci emisji oraz
rozprzestrzeniania substancji w powietrzu powstatych w wyniku prowadzonej dziatalnosci.
Obliczenia oraz modelowanie propagacji emisji zanieczyszczen powietrza wykonano przy
pomocy programu Operat 2000 v. 4.20.1. Algorytm obliczeniowy w/w oprogramowania jest
zgodny z metodykg referencyjng , zawartg w Zataczniku nr 3 do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r., w sprawie wartosci odniesienia dla niektdérych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 12).

Wyniki obliczed zinterpretowano w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska

z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektdrych substancji w powietrzu



(Dz. U. z2012 r. poz. 1031). Dla rozpatrywanego przypadku, ze wzgledu na specyfike
procesow spalania paliw, analizie poddano substancje wymienione w tabeli ponizej, w ktorej
tez przedstawiono poziomy dopuszczalne dla tych substancji

Zroédiem zanieczyszczen powietrza w omawianym przypadku jest gtéwnie praca sprzetu
mechanicznego w miejscu prowadzenia dziatalnosci (praca koparko-tadowarki) oraz sSrodki

transportu (samochody osobowe, dostawcze, ciezarowe).

Tabela 1. Poziomy dopuszczalne dla niektorych substancji w powietrzu zgodne
zDz. U.z2012r. poz. 1031.

Wartosci odniesienia [ug/m?] usrednione dla okresu
Nazwa Kod substancji 1 godzin 24 godzin
substancji wg CAS gD Y .8 godzin Dgn 8 roku kalendarzowego D1,
(oznaczenie) th 24n
Benzen (CgHe) 71-43-2 30%* - - 5V
Dwutlenek 10102-44-0 200" - - 40"
azotu
Tlenki azotu 10102-44- ) ) _ 302
(NOy) 0,10102-43-9
Dwutlenek 1 1 2)
siarki (SO5) 7446-09-5 350 - 125 20
Pyt zawieszony 1 1
(PM10) - 280* - 50Y 40"
Tlenek wegla 1
(CO) 630-08-0 30000%* 10000Y - -
Weglowodory
alifatyczne - 3000%* - - 1000*
(HCqe ) **
Weglowodory
aromatyczne - 1000* - - 43%*
(Hcarom.)**

1 poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi

2 poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone roslin

* warto$¢ odniesienia [pug/m3] wg Zafgcznika nr 1 do Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87 (dla terenu kraju, z
wytaczeniem obszardw ochrony uzdrowiskowej)

** poza wymienionymi w innych pozycjach Zatgcznika nr 1 do Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87.

Ze wzgledu na okres usredniania wynikéw pomiaréw podany w Dz. U. z 2012 r. poz. 1031
przez Ustawodawce dla pylu zawieszonego PM10 oraz tlenku wegla (CO) w Tabela 1
wskazano réwniez wartosci odniesienia, usrednione dla okresu jednej godziny, ktére
wskazuje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

Ponadto w tabeli powyzej, przedstawiono wartosci odniesienia, usrednione dla okresu jednej
(HC,i.) oraz

aromatycznych (HCarom.) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia

godziny oraz roku kalendarzowego dla weglowodoréw alifatycznych

2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektdérych substancji w powietrzu (Dz. U. z
2010 r. Nr 16, poz. 87).



Jakos$¢ powietrza na rozpatrywanym terenie (tzw. tto atmosferyczne oznaczone dalej jako
"R"), dla:

-dwutlenku azotu (NO,), dwutlenku siarki (SO,), pytu zawieszonego PM10 oraz benzenu
(Ce¢Hg) przyjeto na poziomie stezen usrednionych dla roku podanych przez Wojewddzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska (WIOS) w Kielcach, w piémie z dnia 12.02.2014 r., znak
IM.7016.18.2014 (zat. 1);

- tlenkow azotu (NOy) wg wytycznych zawartych w Dz, U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87, przyjeto
na poziomie 10% Dy;

- dla tlenu wegla (CO), w zwigzku z tym, ze zaréwno w Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87 jak
iw Dz, U. z2012 r. poz. 1031, Ustawodawca nie wskazuje poziomu dopuszczalnego dla
okresu usredniania "rok kalendarzowy", dla tej substancji wartos¢ tta przyjeto jako 10%
Dsn;

- dla weglowodorow alifatycznych (HC,is.) oraz weglowodoréow aromatycznych (HC,om.) WQg

wytycznych zawartych w Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87, przyjeto na poziomie 10% D;,.

Tabela 2. Tio atmosferyczne przyjete do modelu obliczeniowego propagacji
zanieczyszczen powietrza w programie OPERAT2000.

#rédto danych Zanieczyszczenie Stezenie $srednioroczne "minus" R
[Hg/m?]
WIOS Benzen (Ce¢Hs) 1,8
WIOS Dwutlenek azotu (NO;) 16,9
10% Dy, Tlenki azotu (NOy) 3
WIOS Dwutlenek siarki (SO,) 7,4
WIOS Pyt zawieszony (PM10) 28,1
10% Dgn Tlenek wegla (CO) 1000
10% Dy Weglowodory alifatyczne (HCai.) 100
10% Dgp Weglowodory aromatyczne (HCzrom.) 4,3

Réze wiatrow przyjeto ze stacji meteorologicznej w Kielcach (wysoko$¢ anemometru 15 m)

- Rysunek 1.




Rdza wiatrdw roczna
Stacja meteorologiczna Kielce
N

—<=1mfs
<=2 m's
<=3 m's
<=4 mis
<=5 mis
<=6 m's
<=7 m's

—<=8mfs
<=9 mis
<=10 m/s

— razem

Rysunek 1. Roczna réza wiatrow - stacja meteorologiczna Kielce

W  obliczeniach  wielko$ci emisji  zanieczyszczen zwigzanych z  analizowanym
przedsiewzieciem uwzgledniono wszystkie istotne Zrdédta emisji zorganizowanej
zanieczyszczen do powietrza. Zrédta emisji zanieczyszczen powietrza zostaty podzielone na
trzy grupy:

e emisja zwigzana z pracg sprzetu mechanicznego (koparko-tadowarka);

e emisja zwigzana ze S$rodkami transportu (samochody osobowe, samochody

dostawcze, samochody ciezarowe).

Do obliczen wielkosci emisji zanieczyszczen przyjeto okres pracy zrédet emisji w dni robocze
tj. 220 dni w ciggu roku, w porze dziennej tj. 3520 h w ciggu roku.
W procesie modelowania propagacji zanieczyszczen powietrza wykluczono ocene opisowg
stezen badanych substancji w granicach przedsiewziecia czyli wewnatrz terenu, bedacego
wtasnoscig Inwestora (dziatka o nr EGiB 149/15, obreb 0003 Dobréw; dziatka o nr EGIiB
339/9, obreb 0012 Rzeddw).



Wielko$¢ emisji zostata obliczona na podstawie:
e wskaznikow wielkosci emisji dla spalania paliw w stacjonarnych silnikach spalinowych
do

Environmental Protection Agency (Gasoline And Diesel Industrial Factors) dla

stosowanych napedzania maszyn iurzadzen, opublikowanych przez

koparko-tadowarki;
e wskaznikdw emisji ze $rodkéw transportu uzyskanych z modutu Samochody

programu Operat2000 dla samochoddéw osobowych, dostawczych, ciezarowych.

Przyjete zatozenia i wskazniki emisji zanieczyszczen dla poszczegdlnych zrddet:

e koparko-tadowarka:

o czas pracy 2 [h/dobe] (440 [h/rok]);

o $rednie zuzycie oleju napedowego 6 [dm3/h] (okoto [5 kg/h]);

o wskazniki emisji zanieczyszczen przypadajacych na 1 kg spalanego paliwa
(ON): , . . .

NO> | S0, | PM10 | co | HC . | HC .
[9/kg] [9/kg] [9/kg] [9/kg] | larkgl 1 [g/kg]
39 9 6 31 5,5 2,5

e transport
o Czas pracy:

., - ) Dtugosc¢ odcinka drogi [km] Natezenie ruchu Czas pracy
Zrodio emisji / rodzaJ,maszyny /w obie strony/ poj/h | poj/rok h/rok
Zrédta emisji uwzglednione w obliczeniach dla posesji Rzedow 37

samochody osobowe 0,07 252 6,71
samochody dostawcze 1,33 0,07 252 6,71
samochody ciezarowe 0,07 252 6,71

o wskazniki emisji zanieczyszczen przypadajacych na 1 [km]:
Grupa Predk. CeHs NOx SO PM10 co HC . HC ..

pojazdéw | [km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] | [g/km]
samochody
osobowe 50 0,02701 0,67899 0,03538 0,01455 3,08716 |0,32569 |0,09771
samochody
dostawcze 50 0,01795 1,02502 0,14705 0,12933 2,43233 {0,278790,08364
samochody
ciezarowe 40 0,03333 5,12355 0,42433 0,46063 2,35344 1,258 | 0,3774

Ponizej zaprezentowano dane lokalizacyjne poszczegdélnych Zrédet emisiji
zanieczyszczen do powietrza. Dane te, dla emitorow powierzchniowych/liniowych,

zaprezentowano w postaci

zatamania poligonu/linii.

Tabela 3. Dane lokalizacyjne emitorow

charakterystycznych punktéw stanowigcych tzw.

punkty

Wspotrzedne w uktadzie 1992

Emitor Charakter emitora X v
bog?ﬁf::;";gwa punktowy 645346,4 298049,0
645153,5 298057,8
645232,8 298046,8
Koparko-tadowarka liniowy 645238,0 298055,6
645239,4 298046,1
645329,4 298031,6




Wspédtrzedne w uktadzie 1992

Emitor Charakter emitora X v
645332,9 298049,3
645329,9 298031,3

Koparko-tadowarka powierzchniowy 645152,5 298057,9
645154,7 298072,1
645332,9 298049,3
645086,3 298093,3
645112,3 298088,3
645154,4 298081,8
645189,7 298076,8
645235,9 298071,1
645245,9 298068,7
645248,9 298067,1
645249,7 298064
645249,4 298059,7

645248 298051,1
645244,4 298048,7
645237,8 298045,9
645230,1 298044,7
645209,2 298047,8
645190,9 298050,2
645174,7 298052,5
645154,2 298055,6
645153,7 298052,3
645159,7 298051,1
645184,2 298047,3
Transport liniowy 645214,4 298043,3
645237,1 298039,2
645259,4 298035,6
645277,1 298032,8
645307,5 298026,6
645323 298024,9
645324,2 298030,2
645312,8 298032,3
645292,3 298034,9
645268,7 298038,5
645256,6 298041,6
645253,5 298046,1
645252,3 298052,1
645251,3 298058,5
645252,1 298064,2
645254,4 298067,1
645257,8 298067,8
645267,1 298066,6
645284,2 298064
645304,2 298060,9




Wspédtrzedne w uktadzie 1992

Emitor Charakter emitora X v
645326,6 298057,5
645350,9 298054,2
645365,1 298051,8
Tabela 4. Zestawienie wielkosci emisji zanieczyszczen z poszczegélnych zrédet
Nazwa Emisja max. Emisja Emisja sr.
zanieczyszczenia [kg/h] [Mg/rok] [kg/h]

Nazwa emitora

Koparko fadowarka

TRANSPORT sam. Osobowe

TRANSPORT sam. Dostawcze

TRANSPORT sam. Ciezarowe

NO2 1,949220E-01 | 8,576568E-02 | 9,790603E-03
S02 4,498200E-02 | 1,979208E-02 | 2,259370E-03
PM10 2,998800E-02 | 1,319472E-02 1,506247E-03

co 1,549380E-01 | 6,817272E-02 | 4,303833E-05
HCN alif. 2,748900E-02 | 1,209516E-02 1,380726E-03

HCN arom. 1,249500E-02 | 5,497800E-03 | 3,470833E-06
C6H6 2,574102E-06 | 3,603743E-08 | 4,113862E-09
NOXx 6,470898E-05 | 9,059257E-07 1,034162E-07
S02 3,371778E-06 | 4,720490E-08 | 5,388687E-09
PM10 1,386641E-06 | 1,941298E-08 | 2,216094E-09

co 2,942120E-04 | 4,118967E-06 | 4,702018E-07
HCN alif. 3,103885E-05 | 4,345439E-07 | 4,960547E-08

HCN arom. 9,311941E-06 | 1,303672E-07 | 7,971044E-03
C6H6 1,710668E-06 | 8,553338E-09 | 9,764085E-10
NOXx 9,768627E-05 | 4,884313E-07 | 5,575700E-08
S02 1,401413E-05 | 7,007066E-08 | 7,998934E-09
PM10 1,232538E-05 | 6,162692E-08 | 7,035037E-09

co 2,318055E-04 | 1,159027E-06 1,323091E-07
HCN alif. 2,656919E-05 | 1,328460E-07 1,516507E-08

HCN arom. 7,971044E-06 | 3,985522E-08 | 4,549683E-09
C6H6 3,176410E-06 | 1,238800E-07 1,414155E-08
NOX 4,882836E-04 | 1,904306E-05 | 2,173865E-06
S02 4,043942E-05 | 1,577137E-06 1,800385E-07
PM10 4,389888E-05 | 1,712056E-06 1,954402E-07

co 2,242871E-04 | 8,747197E-06 | 9,985385E-07
HCN alif. 1,198897E-04 | 4,675698E-06 | 5,337555E-07
HCN arom. 3,596691E-05 | 1,402709E-06 | 0,000000E+00




Tabela 5. Zestawienie sumarycznej wielkosci emisji

Emisja max.
Substancja zanieczyszczajaca Kod substancji wg. CAS
kg/h Mg/rok
CsHs 71-43-2 7,461179E-06 1,684707E-07
NO; 10102-44-0 1,949220E-01 8,576568E-02
NOx 10102-44-0,10102-43-9 6,506789E-04 2,043742E-05
SO, 7446-09-5 4,503983E-02 1,979377E-02
PM10 - 3,004561E-02 1,319651E-02
CO 630-08-0 1,556883E-01 6,818675E-02
HC ai. - 2,766650E-02 1,210040E-02
HC arom. - 1,254825E-02 5,499373E-03

Tabela 6. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen benzenu (CgHg) W sieci receptoréw

Parametr Wartosc X Y kryt. © kryt. | kryt.
m m kier.w. ipred.w.

Stezenie maksymalne - Dy, [ug/m?] 0,013 645400 298000 6 1 SSE

Stezenie $rednioroczne - Dy, [ug/m?] 3,69E-06 645225 298100 5 1 w

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych (Din) benzenu wystepuje w punkcie
o wspdirzednych X = 645400 Y = 298000 m i wynosi 0,013 pg/m?® - nie stwierdzono
przekroczenia wartosci odniesienia usrednionej dla jednej godziny.

Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych (D;,) wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X = 645225 Y =
dyspozycyjnej (D;y-R)= 3,2 pg/m3

298100 m, wynosi 3,69E-06 pg/m® i nie przekracza wartosci

Tabela 7. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku azotu (NO;) w sieci

receptorow

Parametr Wartosc¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. ipred.w.

Stezenie maksymalne - Dy, [pg/m°] 311,528 645150 298000 6 1 NNW

Stezenie $rednioroczne - Dy, (ug/m°] 1,6751 645150 298000 6 1 NNW

Czest. przekrocz. Dy, = 200[ pg/m3], % 0,08 645075 298000 6 1 NNE

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych (D,n) dwutlenku azotu wystepuje w punkcie
o wspétrzednych X = 645150 Y = 298000 m i wynosi 311,528 pg/m?.

Najwyzsza czestos¢ przekroczen dla stezen jednogodzinowych wystepuje w punkcie
645075 Y = 298000 m, wynosi 0,079 % i

dopuszczalnej 0,206 % (18 razy w roku kalendzarowym).

o wspdétrzednych X = nie przekracza
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych (D;,) wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X = 645150 Y = 298000 m , wynosi 1,6751 ug/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(D1y -R)= 23,1 ug/m?>.



Tabela 8. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu (NO,) w sieci

receptoréw

Parametr Wartosc¢ X Y kryt. kryt.  kryt.
m m kier.w. | pred.w.

Stezenie $rednioroczne - Dy, [Ug/m?’] 5,5147 645225 298100 6 1 S

Najwyzsza wartos¢ stezen sSredniorocznych (D;,) wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X = 645225 Y = 298100 m , wynosi 5,5147 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(Dyy -R)= 27 pg/m>.

Tabela 9. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki (SO,) w sieci

receptoréw

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt.  kryt.
m m kier.w. : pred.w.

Stezenie maksymalne - Dy, [Hg/m?] 71,892 645150 298000 6 1 NNW

Stezenie $rednioroczne - Dy, [Hg/m>] 0,4079 645150 298000 6 1 NNW

Czest. przekrocz. Dyn= 350 pg/m?>, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych (D;,) dwutlenku siarki wystepuje w punkcie
o wspéitrzednych X = 645150 Y = 298000 m i wynosi 71,892 pg/m?>. Nie stwierdzono
zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Oszacowana wartos¢ maksymalna stezenia w zadanej sieci receptoréw dla czasu 24 h (Daan)
wynosi 35,730 ug/m? i nie przekracza wartosci dopuszczalnej dla tego czasookresu, czyli
125 pg/m3.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych (D,,) wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X = 645150 Y = 298000 m , wynosi 0,4079 ug/m?* i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(Dyy)= 12,6 ug/m°.

Tabela 10. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu zawieszonego PM10 w sieci

receptoréw

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt.  kryt.
m m kier.w.  pred.w.

Stezenie maksymalne - Dy, [ug/m?] 41,995 645225 :298000 6 1 NNW

Stezenie $rednioroczne - Dy, [Hg/m>] 0,2463 645225:298000 6 1 NNW

Czest. przekrocz. D= 280 ug/m?3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych (Din) pytu zawieszonego PM10 wystepuje
w punkcie o wspoétrzednych X = 645225 Y = 298000 m i wynosi 41,995 pg/m>. Nie

stwierdzono Zzadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen= 0 %.



Oszacowana wartos¢ maksymalna stezenia w zadanej sieci receptoréw dla czasu 24 h (Dagn)
wynosi 20,872 pug/m? i nie przekracza wartosci dopuszczalnej dla tego czasookresu, czyli
50 pug/m?>.

Najwyzsza wartos¢ stezen sSredniorocznych (D;,) wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X = 645225 Y = 298000 m, wynosi 0,2463 ug/m?> i nie przekracza wartoéci dyspozycyjnej
(Dy,-R)= 11,9 pg/m°>.

Tabela 11. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla (CO) w sieci

receptoréw

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt.  kryt.
M m kier.w. | pred.w.

Stezenie maksymalne - Dy, [pg/m?] 433,531 645225298000 6 1 NNW

Czest. przekrocz. Dy, = 30000 [pg/m?3], % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych tlenku wegla (D;,) wystgpuje w punkcie
0 wspdirzednych X = 645225 Y = 298000 m i wynosi 433,531 pg/m?>. Nie stwierdzono
zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Oszacowana warto$¢ maksymalna stezenia w zadanej sieci receptoréw dla czasu 8 h (Dgp)
wynosi 215,464 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej dla tego czasookresu, czyli
9000 pg/m?>.

Tabela 12. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodordw alifatycznych (HC 4i.)

W sieci receptorow

Parametr Wartosc¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. ipred.w.
Stezenie maksymalne - Dy, [ng/m?] 43,933 645150 298000 6 1 NNW
Stezenie $rednioroczne - Dy, [Hg/m°] 0,2363 645150 298000 6 1 NNW
Czest. przekrocz. Dy, = 3000 pg/m?>, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos$¢ stezen jednogodzinowych (Di,) weglowodorow alifatycznych wystepuje
w punkcie o wspotrzednych X = 645150 Y = 298000 m i wynosi 43,933 pg/m?>. Nie
stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen sSredniorocznych (D;,)wystepuje w punkcie o wspoirzednych
X = 645150 Y = 298000 m , wynosi 0,2363 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(D, -R)= 900 pg/m?>.
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Tabela 13. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodoréw aromatycznych

(HC 4rom.) W sieci receptoréow

Parametr Wartosc¢ X Y kryt. @ kryt. | kryt.
m m kier.w. ipred.w.
Stezenie maksymalne - Dy, [pg/m°] 19,970 645150 298000 6 1 NNW
Stezenie $rednioroczne - Dy, [pg/m>] 0,1074 645150 298000 6 1 NNW
Czest. przekrocz. Dy, = 1000 [pg/m?>], % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych(D;,) weglowodoréw aromatycznych wystepuje
w punkcie o wspotrzednych X = 645150 Y = 298000 m i wynosi 19,970 pg/m?>. Nie
stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos$¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X = 645150 Y = 298000 m, wynosi 0,1074 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(Dy, -R)= 38,7 pg/m>.
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Rysunek 2. Izolinie stezeh maksymalnych jednogodzinowych (D;;) benzenu (CgHg) [Hg/m?3]
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Legenda

Rysunek 3. Izolinie stezen sredniorocznych [D,,] benzenu (C¢He) [Hg/m;]
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Rysunek 4. Izolinie stezen maksymalnych jednogodzinowych (D;,) dwutlenku

azotu (NO>) [pg/m?]
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Rysunek 5. Izolinie stezen $redniorocznych [D1y] tlenkéw azotu (NO,) [pg/m?3]
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Rysunek 6. Izolinie stezen $redniorocznych [D,,] tlenkéw azotu (NO,) [pg/m?3]
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Rysunek 7. Izolinie stezeh maksymalnych jednogodzinowych (D;,) dwutlenku siarki (SO,) [pg/m3]
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Rysunek 9. Izolinie stezeh maksymalnych jednogodzinowych (D,;) pylu zawieszonego (PM10) [pg/m?]
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Rysunek 10. Izolinie stezen $redniorocznych [D,,] pytu zawieszonego (PM10) [ug/m?3]
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Rysunek 11. Izolinie stezen maksymalnych jednogodzinowych (D;;) tlenku wegla (CO) [pg/m?]
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Rysunek 12. Izolinie stezen maksymalnych jednogodzinowych (D;,) weglowodoréw alifatycznych (HC,i.) [Hg/m?3]
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Rysunek 13. Izolinie stezen $redniorocznych [D;,] weglowodoréw alifatycznych (HC.;.) [pg/m?3]
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Rysunek 14. Izolinie stezen maksymalnych jednogodzinowych (D;,) weglowodoréw aromatycznych (HCarom.) [Hg/m?]
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Rysunek 15. Izolinie stezen $redniorocznych [D;,] weglowodoréw aromatycznych (HCaurom.) [Hg/ m?]
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W wyniku przeprowadzonych i powyzej opisanych analiz i obliczen, przedsiewziecie pn.
Odzysk gruntéw zanieczyszczonych metalami ciezkimi na terenie obiektu - Bazy
Techniczno-Magazynowej w miejscowosci Rzeddw 37, gmina Tuczepy, powiat Busko-
Zdroj, w ramach funkcjonowania (eksploatacji) ktorego pracowaty beda urzadzenia
napedzane silnikami spalinowymi (koparko-tadowarka, transport - samochody osobowe,
dostawcze, ciezarowe), bedzie miato wptyw na warunki aerosanitarne terendow
sgsiadujacych  jednak oddziatywanie to nie spowoduje ponadnormatywnego
oddziatywania przedsiewziecia na stan aerosanitarny terendw z nim sgsiadujacych
(w procesie modelowania propagacji wykluczono ocene stezen badanych substancji
w granicach inwestycji zaznaczonych na Rysunek 2 = Rysunek 15 czyli wewnatrz terenu,

bedacego wtasnoscig Inwestora).
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Zat. 1 Pismo znak IM.7016.18.2014 z dnia 12.02.2014 r. od Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Kielcach dotyczace $redniego aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza dla gm.

Tuczepy (po. buski)

Kielce, 2014-02-12

IM.7016.18.2014

HYDROGEOTECHNIKA SP. Z 0.0.
ul. Sciegiennego 262a

25 - 116 Kielce

Odpowiadajac na wniosek z dnia 07.02.2014 roku, okreslam $redni aktualny stan
zanieczyszczenia powietrza (tlo zanieczyszczen) dla gm. Tuczepy (pow. buski),
do wykorzystania w celu wykonania obliczen rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen
niezbednych do analiz ucigzliwosci z zakresu ochrony srodowiska:

stezenia usrednione dla roku:

- dwutlenek azotu - 16,9 pg/m3
- dwutlenek siarki - 74 pg/m3
- pyt zawieszony PM10 - 28,1 pg/m3
- pyl zawieszony PM2,5 - 22,0 pug/m3
- benzen - 1,8 pg/m3
- olow - 0,03 pug/m3

Informacja o poziomie tla zanieczyszczen udzielona zostala na podstawie Ustawy
z dnia 03.10.2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj.: Dz.U.2013 poz. 1235), dla substancji, dla ktorych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
zdnia 24.08.2012 r. w sprawie poziomoéw niektérych substancji w powietrzu
(Dz.U.2012 poz. 1031) ustalone zostaty $rednioroczne poziomy dopuszczalne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie oplat za udostgpnianie informacji o srodowisku (Dz.U.2010 nr 215, poz. 1415),
naliczono optat¢ za wyszukanie informacji oraz za przeksztalcenie informacji polegajace na
skanowaniu dokumentu w wysokosci 5,10 zl (stownie: pige¢ ztotych, 10/100). Zgodnie z §6
ww. rozporzadzenia, oplate nalezy uisci¢ w terminie 14 dni. przez wplate do kasy lub na
rachunek bankowy Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w  Kielcach
(Nr rachunku WIOS w NBP 0/0 Kielce: 12 1010 1238 0838 3022 3100 0000).
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