& POCH

Karta Charakterystyki Substancji/Preparatu

Data utworzenia / data aktualizacji: 2002-10-15/ 2008-06-01

1. Identyfikacja substanciji / preparatu, identyfikacja przedsigbiorstwa
Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

Kwas solny 10%
Nr katalogowy: ¢z.-675210423; tech.-575210996; czda-575212118; odp. Ph. Eur-575211429;
Przeznaczenie / zastosowanie: odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez.

POCH Spétka Akcyjna

44-101 Gliwice, ul. Sowinskiego 11

tel.: (032) 239-20-00; fax (032) 239-23-70; e-mail: poch@poch.com.pl

Osoby kontaktowe: Jézef Deryto tel.: (032) 239-22-51, fax: (032) 239-21-15, e-mail: jozef.derylo@poch.com.pl;
Mieczystaw Wegrzyk tel.:(032) 239-24-73, fax: (032) 239-21-15, e-mail: mieczyslaw.wegrzyk@poch.com.pl

Tel. alarmowy: w dni robocze, w godz.: 7.00 - 15.00: +606-659-006 lub catg dobe: 112

2. Identyfikacja zagrozen

Produkt: Draznigcy.

Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.

3. Sktad / informacja o sktadnikach

Synonimy: kwas chlorowodorowy
Numer CAS: 7647-01-0

Cigzar czasteczkowy: 36.46
Wz6r chemiczny: HCI

Numer WE: 231-595-7

Numer indeksowy: 017-002-01-X

4. Pierwsza pomoc

Przy kontakcie z oczami: przeptukac duzg iloScig wody, przy szeroko odchylonej powiece przez co najmniej 10 minut, skorzysta¢ z
pomocy okulisty.

Przy kontakcie ze skéra; zmyc¢ duzg iloScig wody, natychmiast zdja¢ zanieczyszczong odziez.

Przy spozyciu: podac duzg ilo$¢ wody, unika¢ wymiotow (ryzyko perforacji). Natychmiast wezwac lekarza.

Przy wdychaniu: $wieze powietrze.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

Odpowiednie $rodki gasnicze: woda

Szczegdblne zagrozenia: w kontakcie z metalami moze wydzielac wodor - niebezpieczeristwo wybuchu.

Srodki ochrony indywidualnej dla strazakow: Stosowaé gazoszczelng odziez ochronng i indywidualny aparat do oddychania.
Inne: niepalny.

Nie dopusci¢ do przedostania sie wody po gaszeniu pozaru do wod powierzchniowych lub gruntowych.
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6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Nie wdychac par/aerozoli. Zebra¢ przy pomocy substancji absorbujgcej ciecze, przekazac do likwidacji. Oczysci¢ zanieczyszczony
teren. W celu zmniejszenia szkodliwo$ci zobojetnic rozciericzonym roztworem NaOH, lub roztworem NaCO3. Nie dopusci¢ do dostania

sie do kanalizacji. Nie dopuscic do dostania sie do wod, Sciekow i gleby.

7. Postepowanie z substancja / preparatem i jej / jego magazynowanie

Obchodzenie sie z substancjg: Zapewni¢ skuteczng wymiane powietrza (wentylacja). Postepowac zgodnie z zasadami dobrej praktyki
przemystowej oraz ogdlnymi zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi.
Stosowac $rodki ochrony osobistej zgodnie z pkt.8. Nie oprézniac do kanalizacji. Unikac dfugotrwatego lub
wielokrotnego kontaktu ze skora.

Magazynowanie: szczelne opakowania, dobrze wentylowane pomieszczenie. W temperaturze pokojowej (zalecane +15 do +25°C).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania migjsc, rurociggoéw oraz pojemnikow i zbiornikéw stuzacych do przechowywania
lub zawierajacych substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz.U.03.61.552)

8. Kontrola narazenia i $rodki ochrony indywidualnej

Paramerty kontroli (NDS, NDSCh, NDSP): NDS: 5 mg/m3, NDSCh: 10 mg/m3
Stosowa¢ odpowiedniq wentylacje wywiewng, migjscowg i 0going zapewniajacq utrzymanie stezenia produktu w powietrzu ponizej
okreslonych limitéw. Zaleca sie wyposazenie miejsca pracy w wodny natrysk do ptukania oczu oraz prysznic. Srodki ochrony indywidualnej
powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby wykluczaly zagrozenie i inne niedogodnosci w przewidywanych warunkach uzytkowania,
chronigce przed chemikaliami.
Srodki ochrony indywidualnej:
ochrona drég oddechowych: konieczna gdy tworzg sie pary/aerozole - maska przeciwgazowa (pochtaniacz na pary kwasne)
ochrona oczu: konieczna - okulary ochronne typu gogle
ochrona rak: konieczna - rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikalibw wykonane z gumy nitrylowej lub inne
dopuszczone przez producenta rekawic do kontaktu z tym produktem. Czas wytrzymato$ci materiafu
okre$la producent rekawic.
ochrona ciata: konieczna - ubranie kwasoodporne
Srodki ochronne i higieny: natychmiast zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Stosowac krem ochronno-barierowy do skory. Wymy¢ rece i

twarz po pracy z tg substancja.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystgpowaniem w migjscu pracy czynnikéw chemicznych
(Dz.U.05.11.86). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 sierpnia 2007 (Dz. U. nr 161, poz. 1142)
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9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Forma: ciecz

Kolor: bezbarwna

Zapach: ostry

pH: <1 (20°C)

Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura zaptonu: nie dotyczy
Granice wybuchowosci: nie dotyczy
dolna:

gérna:

lepkos¢ dynamiczna:

lepkos¢ kinematyczna:

Cisnienie par: okoto 10 mbar (20°C)

Gestos¢: 1,049 (20°C)

Cigzar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalnosé:

w wodzie: rozpuszczalny

w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

log P(w/o):

10. Stabilnos¢ i reaktywnos$¢

Warunki ktérych nalezy unikac¢: silne ogrzewanie.

Materialy ktérych nalezy unika¢: glin, aminy, wegliki, wodorotlenki, metale, stezony kwas siarkowy.

Niebezpieczne produkty rozktadu: brak.

Nastepne dane: materiaty nieodpowiednie do wspdfpracy: metale i stopy metali.

11. Informacje toksykologiczne

Informacie toksykologiczne: LC50 (inhalacja szczur) 3124 ppm obj./1h.
Pozostate dane: przy wdychaniu par: podraznienia drog oddechowych; przy kontakcie ze skorg: objawy podraznienia; przy kontakcie z

oczami: silne podraznienia; po spozyciu: podraznienie droég pokarmowych, ryzyko perforacji przetyku i zotadka

12. Informacje ekologiczne

Toksyczny dla organizméw wodnych. Toksyczno$c, ryby L.idus LC50: 862 mg/l/48h (1N roztwér). Nie dopusci¢ do dostania sie do

wod, gleby i Sciekéw.
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13. Postepowanie z odpadami

POCH S.A. przyjmuje do likwidacji substancje chemiczne zakupione w POCH S.A. oraz opakowania po tych substancjach. Dostawy
substancji i opakowan nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z POCH S.A. Utylizacjg odpadow powinny zajac sie wyspecjalizowane firmy.
Opakowanie jenorazowego uzytku traktowac jak odpad i przekaza¢ odbiorcy odpadow. Sposob likwidacji zebranych odpadéw

uzgodnic z wiasciwym terenowo wydziatem ochrony Srodowiska.

Ustawy z dnia 27.04.2001 (Dz.U. nr 62, poz. 628), z dnia 11.05.2001 (Dz.U. nr 63 poz. 638) z pozn. zm.

Rozporzadzenie z dnia 27.09.2001 (Dz.U. nr 112, poz. 1206)

14. Informacje o transporcie
RID/ADR: 8,1l

Numer UN: 1789
Nazwa materiatu (wg UN): kwas solny

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Symbol i 0znaczenie zagrozenia produktu: Xi; Draznigcy.
R: 36/37/38; Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.

S: 26-45; Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg ilosciq wody i zasiegng¢ porady lekarza. W przypadku awarii lub jezeli Zle

sie poczujesz, niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.

Oznakowanie WE.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz.U. 01.11. 84) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.02.217.1833) z pbzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu
oznakowania miejsc, rurociggdw oraz pojemnikow i zbiornikéw stuzgcych do
przechowywania lub zawierajgcych substancje niebezpieczne lub preparaty
niebezpieczne. (Dz.U.03.61.552) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej
(Dz.U.03.80.725) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie Kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych (Dz.U.03.171.1666) z
pOZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r w sprawie badan i
pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 05.73.645)
z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowari substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych
preparatow chemicznych (Dz.U.09.53.439)

16. Inne informacje

R36/37/38 - Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore

Informacje oparte sq na naszym aktualnym stanie wiedzy i do$wiadczeniu. Nalezy je traktowac wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego

stosowania produktu. Gtowne Zrodta danych:

ULMANN'S ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL CHEMISTRY
ORGANIC SOLVENTS, THIRD EDITION

GMELINS HANDBUCH DER ANORGANISCHEN CHEMIE
REGISTRY TOXIC EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES

Niniejsza karta stanowi wfasnos¢ Avantor Performance Materials Poland S.A. z Gliwic i charakteryzuje wytqcznie produkty

oznakowane na etykiecie znakiem i nazwg firmy.

THE MERCK INDEX, THIRTEENTH EDITION

BEILSTEIN HANDBUCH DER ORAGANISCHEN CHEMIE
KARTY CHARAKTERYSTYKI CIOP

INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY

THE VAPOUR PRESSURE OF PURE SUBSTANCES, ELSEVIER, S.P.C. 1973
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