INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla przedsigwzigcia:

Przebudowa drogi gminnej Nr 1568009 Gorna Droga - Tuczepy,
od km 0+000 do km 0+990, dtugosci 990mb

1. Inwestor.
Gmina Tuczepy, Tuczepy 35, 28-142 Tuczepy.

2. Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije:

Eugeniusz Witek

3. Czes¢ opisowa:

3.1. Projektowana droga gminna:

- dhugos$¢ — 990m;

- pobocza szerokos$ci 1,0m, kruszywo kamienne na szerokosci 2 x 0,5m;
- szerokos$¢ jezdni 5,0m;

3.2. Na terenie i w poblizu projektowanej drogi gminnej wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:

- sie¢ wodociaggowa;

- sie¢ energetyczna napowietrzna;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej;

3.3. Elementami zagospodarowania terenu stwarzajacymi zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi sa:
- sie¢ energetyczna napowietrzna;

3.4. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robdt na terenie budowy:

- potracenia pracownikow przez samochody przy wykonywaniu rob6dt drogowych;

- uszkodzenie stupdéw energetycznych podczas prowadzenia robo6t ziemnych;

- w czasie wykonywania wykopow moga si¢ ujawni¢ niewypaty, niewybuchy lub przedmioty
trudne do identyfikacji;

- montaz dzwigiem elementéw prefabrykowanych przy montazu przepustu;

- betonowanie fundamentow przy uzyciu zurawia,

- porazenie pradem elektrycznym od zasilania urzadzen i elektronarzedzi uzytych w robotach
budowlanych;

3.5. Zasady og0lne w instruowaniu pracownikow.

Ze wzgledu na czgste wystgpowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
przebudowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed
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przystapieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac si¢ z dokumentacja
projektowa, przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu.
Poinformowa¢ pracownikow o sposobie zachowania si¢ na obszarze przebudowy. Wszystkich
pracownikow wyposazy¢ nalezy w kamizelki ostrzegawcze, rgkawice robocze 1 dbac o stan
uzywalno$ci srodkow ochrony osobistej. Prace wystgpujace w pasie drogowym musza by¢
oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji ruchu.

3.6. Potencjalne zagrozenia inne niz wymienione mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych:

3.6.1. Wymagane sa zabezpieczenia ochrony osobistej: kaski chroniace przed upadkiem
przedmiotow w trakcie robdt z wysokos$ci oraz zabezpieczenia stanowisk w postaci siatek.
3.6.2. Zagrozenia inne zwiazane z:

- prowadzeniem robot ziemnych przy uzyciu sprz¢tu zmechanizowanego;

- zaladunek 1 wyladunek materiatéw i elementow, urzadzen na $rodki transportu sprzg¢tem
mechanicznym oraz montaz technologiczny urzadzen;

- zabezpieczenie $cian wykopdw wasko przestrzennych liniowych;

- usuwanie zabezpieczen wykopow.

3.7. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdbdlnie niebezpiecznych.

3.7.1. Do wykonywania prac budowlanych dopuszcza¢ tylko pracownikow przeszkolonych w
zakresie BHP oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy obstugujacy
urzadzenia dzwigowe i rozdzielnice elektryczne musza posiada¢ stosowne uprawnienia.
3.7.2. Zaleca si¢ przy przeszkoleniu, polozenie nacisku na nastgpujace czynnosci:

- wykonywanie wykopdw i zabezpieczen $cian;

- zabezpieczen kabli zasilajacych elektronarzedzia. Wskazane jest stosowanie elektronarzedzi
z napgdem pneumatycznym;

- prace na wysokosci.

3.8. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace zagrozeniom.

3.8.1. W trakcie robot nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie robot oraz wykonac
zabezpieczenia w postaci barierek, pokryw, a w niektorych miejscach przejs$¢ dla pieszych
bezpieczne ktadki (zgodnie z przepisami BHP) oraz obustronnie odgrodzi¢ pas roboczy
tymczasowymi barierkami.

3.8.2. Przy wykonywaniu rob6t uzywac¢ wytacznie sprawnego sprzetu i narzedzi.

3.8.3. Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednie ochrony osobiste i odziez robocza
(kaski ochronne, ostony twarzy, ubrania, buty, rekawice)

3.8.4. Na terenie budowy znajdowac¢ si¢ powinna podrgczna apteczka pierwszej pomocy
wyposazona w podstawowe leki i §rodki opatrunkowe. W razie wypadku udzieli¢ pierwszej
pomocy, zapewni¢ pomoc lekarska oraz usunaé osoby trzecie z miejsc wypadku.

3.8.5. Komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek awarii, pozaru, wypadku
przy pracy czy innych zagrozen prowadzi¢ w wykorzystaniem istniejacych drog. Zapewnic¢
stala tacznos¢. Opracowac projekty organizacji ruchu.



3.9. Stale dziatania zapobiegawcze.

3.9.1. Ciagta kontrola stanu urzadzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy ze
szczegOlnym zwrdceniem uwagi na urzadzenia z napedem elektrycznym, ich zasilaniem 1
zabezpieczeniem przed porazeniem.

3.9.2. Wyznaczenie wlasciwych stref pracy sprzetu mechanicznego (samochody wywrotki,
koparki, agregaty pradotworcze, zgrzewarki) w sasiedztwie linii energetycznych.

4. Uwagi koncowe.

Na podstawie niniejszej informacji przed przystapieniem do realizacji robodt, kierownik
budowy powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z § 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Opracowatl:



