Przebudowa drogi gminnej Nr 1568012 Wierzbica - Porgba Wietzbicka od km 0-++000 do km 0+645 dlugosci 645 mb

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Nr spec. Opis Jedn. | Ilosé Cena zi Wartos¢ zl
techn. miary (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1. Roboty Przygotowaweze - CPV - 45111200-0
1 [SSTD- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
d.1[01.01.01 |ziemnych -trasa drog w terenie réwninnym. km | 0.645
2 |SSTD Regulacja pionowa zaséw wodociggowych
d.1]03.02.01 szt. 5
3 {SSTD Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
d.1|03.02.01 szt. 3
4 |SSTD Rozebranie przepustow rurowych pod zjazdami -
d.1101.02.04 |rury betonowe o $r. S0 cm m 178
5 |SSTD- |Rozebranie nawierzchni z masy asfaltowej
d.101.02.04 |grubosci 5 cm m2 36
6 |SSTD- Rozebranie podbudowy z kruszywa grubosci 10 .
d.1]01.02.04 |cm m2 374
7 |SSTD- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowe;j
d.1]01.02.04 |(kostka z rozbi6rki do ponownego m2 62
wykorzystania)
8 |SSTD- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki prz
d.1|01.02.04 |mechanicznym zatadunku samochodami m3 8
samowyladowczymi z odwo-zem na odleglo$é
do 3 km
Razem dzial: Roboty Przygotowawcze - CPV - 45111200-0
2. Podbudowa - CPV - 45233330-1
9 | SSTD- |Koryta gt. 45 cm wykonywane w gruntach kat.
d.2 {04.01.01 |II-IV na poszerzeniach jezdni przy uzyciu m2
. o - AR 392,0
koparki podsigbiernej o pojemnosei tyzki
0,25m3 z transportem urobku samochodami na
odleglo$¢ do 1 km
10 | SST D- Wykonanie i zageszczane mechanicznie warstwy | m2 392,0
d.2104.02.01 |piasku w korycie naposzerzeniu o gr.15 cm
11 |SST D- Podbudowa z kruszywem lamanego 31,5-63 mm | m2 |392,0
d.2 104.04.04 |warstwa dolna o grubosci 20 cm po zageszczeniu
12 | SST D- Podbudowa z kruszywem tamanego 0-31,5 mm m2 (3920
d.2 |04.04.04 |warstwa gorna o grubosci 10 cm po zaggszczeniu
13 |SST D- Mechaniczne wyrdwnanie istniejacej podbudowy
d.2 |04.08.01d | mieszanka minerano-asfaltowa w ilosci 50 19.6
kg/m2 standard II, transport mieszanki t ’
samochodami samowytadowczymi o tadownosci
10 -15t
Razem dzial: Roboty Przygotowawcze - CPV - 45111200-0
3. Przelom - CPV - 45233330-1
14 | SST D- Koryta gt. 45 cm wykonywane w gruntach kat.
d.304.01.01 |II-IV na poszerzeniach jezdni przy uzyciu m2 37,5
koparki podsiebiernej o pojemnoéci tyzki
0,25m3 z transportem urobku samochodami na




odleglo$¢ do 1 km mieszanki samochodami
samowyltadowczymi o fadownosci 10 -15 ton

15 | SST D- Wykonanie i zaggszczane mechanicznie warstwy | m2 37,5
d.3(04.02.01 [piasku w korycie na poszerzeniu o gr.15 cm
16 | SST D- Podbudowa z kruszywem tamanego 31,5-63 mm | m2 37,5
d.304.04.04 |warstwa dolna o grubosci 20 cm po zaggszezeniu
17 | SST D- Podbudowa z kruszywem tamanego 0-31,5 mm
d.304.04.04 |warstwa gérna o grubosci 10 cm po zageszezeniu| m2 37,5
18 | SST D- Mechaniczne wyréwnanie istniejacej podbudowy
d.3 [ 04.08.01d | mieszankg minerano-asfaltowa w ilosci 50 t 1,875
kg/m?2 standard II, transport mieszanki
samochodami samowyltadowczymi o tadownosci
10 -151
Razem dzial: Przelom - CPV - 45233330-1
4. Nawierzchnia - CPV - 45233220-7
19 | SST D- Geowldknina na polaczeniu istniejacej m2 | 1145,0
d.4 | 05.03.15/b | nawierzchni i dobudowanej nawierzchni
20 |SSTD Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
d.4 | 05.03.05g |asfaltowych standard II, grubo$¢ warstwy m2 |2977,0
wiazacej po zageszczeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami samowyladowczymi o
fadownosci 10 -15 ton
21 |SSTD- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
d4 asfaltowych standard 11, grubos$¢ warstwy m2 |2921,0
05.03.05.d 1, . A :
$cieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport
mieszanki samochodami samowyladowczymi o
tadownosci 10 -15 ton
Razem dzial: Nawierzchnia - CPV - 45233220-7
5. Przepusty pod zjazdami fi 50 - CPV - 45232410-9
22 SSTD | Wykonanie przepustu z kregéw betonowych
d.5| 06.02.01 |zbrojonych z izolacja bitumiczng o $rednicy 50 m 220
cm na tawie thuczniowej gr. 20 cm, wraz z
zageszezeniem oraz wykonanie naziomu i
podbudowy
23 SSTD | Wykonanie $cianek czotowych sko$nych z
d.5| 06.02.01 |prefabrykatow betonowych zbrojonych z izolacja| szt. |68
dla przepustow o $r. 50 cm
24 | SSTD- |Utwardzenie zjazdéw kruszywem kamiennym 0- | m2 |374
d.5| 04.04.04 |63mm o grubosci 15 ¢cm po zageszczeniu
25 SSTD- |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
d.5 | 05.03.23 |betonowej z rozbidrki grubosci 8 cm na m2 |62
podsypce z kruszywa kamiennego 4 - 6 mm,
grubosci 5 cm spoiny wypelnione piaskiem (w
cene materialu nie wliczaé jedynie kostki)
26 | SSTD- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
d.5|05.03.05.d | asfaltowych standard II, grubos¢ warstwy m2 |36

$cieralnej po zaggszczeniu 4 cm, transport
mieszanki samochodami samowyladowczymi o
fadownosci 10 -15 ton

Razem dzial:Przepusty pod zjazdami fi 50 - CPV - 45232410-9

6. |

[ Przepusty pod droga - CPV - 452324109




27 | SSTD | Wykonanie przepustu z kregéw betonowych
d.6 | 03.01.01 |zbrojonych z izolacja bitumiczng o $rednicy 60 m 19
cm na tawie thuczniowej gr. 20 cm, wraz z
zageszczeniem oraz wykonanie naziomu i
podbudowy
28 | SSTD | Wykonanie $cianek czotowych z betonu C25/30
d.6 | 03.01.01 |o szeroko$ci 30 cm z uzyciem deskowania na szt. 4
lawie betonowej z izolacja, dlajjrzepustow $r. 60
cm
29 | SSTD | Wykonanie $cianek czotowych z betonu C25/30
d.6 | 03.01.01 |o szeroko$ci 30 cm z uzyciem deskowania na szt. 2
lawie betonowej z izolacja, dla przepustu
ramowego Ix1m
Razem dzial: Przepusty pod droga - CPV - 45232410-9
7. Rowy -CPV-45112100-6
30 | SSTD- |Scigcie poboczy o grubosci do 10 cm z odwozem
d.7| 06.03.01 m2 (85,0
31 | SSTD- |Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-
d.7 06.03.01 31,5 mm na szerokoéci 0,5 m o grubosci 7ecmpo | m2 |645,0
R zageszezeniu
Razem dzial: Rowy -CPV-45112100-6
8. Bariery sprezyste - CPV - 45233280-5
32 | SSTD- |Odmulenie rowu do 30 cm przy uzyciu koparki
d.8 | 06.04.01 |podsiebiernej o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w m 740
gruncie 111 kategorii, ziemia z odwozem do 1 km
33 | SSTD- |Odmulenie przepustu ramowego 1x1m m 12
d.8 | 06.04.01
34 | SSTD- |[Umocnienie skarpy plytami prefabrykowanymi
d.8 | 06.01.01 |azurowymi zbrojonymi na podsypce piaskowej m2 | 3424
gr. 5 cm wraz z humusowaniem i obsianiem
mieszankg traw, oraz kotwieniem dolnych plyt
szpilkami betonowymi w gruncie
35| SSTD- |Ulozenie $cieku korytkowego prefabrykowanego
d.8 | 08.05.01 |zbrojonego na podsypce cenentowo-piaskowe;j m 428,0
gr. 5 cm KS-74
Razem dzial: Bariery sprezyste - CPV - 45233280-5
9. Bariery sprezyste - CPV - 45233280-5
36.| SST D- |Bariery sprezyste SP-09 przy przepuscie stupki m 32
d.9| 07.05.01 |cod4m
Razem dzial: Bariery sprezyste - CPV - 45233280-5
10. Oznakowanie - CPV - 45233290-8
37.| SSTD- |Ustawienie stupkéw pod znaki wraz z
d.1| 07.02.01 |wykonaniem fundamentu, stupki z rur szt. 8
0 ocynkowanych o §r. 60 mm dt. 3,5 m
38.| SSTD- |Znakiinformacyjne D-1
d.1]| 07.02.01 szt. 2
0
39.1 SSTD- |Znaki ostrzegawcze A-7 szt 2; A-3 szt 2
d.1| 07.02.01 szt. 4
0
40.| SSTD- |Znakikierunku i miejscowosci E-2a szt. 1




d.1| 07.02.01

Razem dzial: Oznakowanie - CPV - 45233290-8

11. | Inwentaryzacja geodezyjna CPV — 45233290-8

41 |SSTD- |Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza
d.1 {00.00.00 km 0,645
1

Razem dzial:Inwentaryzacja geodezyjna CPV — 45233290-8

12, Projekt stalej organizacji ruchu

42.| SSTD- |Projekt zatwierdzonej stalej organizacji ruchu
d.1| 00.00.00 kpl.
1

Razem dzial: Projekt zatwierdzonej stalej organizacji ruchu

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoélem warto$¢ kosztorysowa robét

SLOWNIE:



