Ogolna charakterystyka obiektu lub robot

Przebudowa drogi gminnej Nr 1568012 Wierzbica — Por¢gba Wierzbicka,
od km 0+000 do km 0+645, dlugosci 645mb

1. Opis stanu istniejacego.

Nawierzchnia drogi jest w zlym stanie technicznym, wystepuja liczne spgkania, ubytki w
nawierzchni jak réwniez znaczne nieréwnosci poprzeczne i podtuzne. Szeroko$¢ nawierzchni
4,00m od km 0+000 do km 0+645. Obustronne pobocza ziemne o szerokosci 1,00m. O$ drogi
w planie sktada si¢ z odcinkow prostych oraz zatoméw wyokraglonych tukami kolowymi.
Droga jest odwadniana za pomoca przydroznych rowéw otwartych, ktore sa w znacznym
stopniu zamulone i zaro$nigte. Droga przebiega przez tereny zabudowane i tereny upraw
rolniczych. Zabudowa to budynki mieszkalne 1 gospodarcze. Teren, przez ktory przebiega
droga jest lekko w spadku, na odcinku planowanej przebudowy droga przebiega przez
miejscowos¢ Wierzbica. Rowy i1 przepusty pod zjazdami sa zamulone, zniszczone 1 wymagaja
remontu. Na projektowanym odcinku drogi wystegpuja skrzyzowania z drogami bocznymi,
ktore wymagaja remontu. Przepust w km 0+566 pod korona drogi jest zalamany i wymaga
remontu. Regulacja urzadzen w pasie drogowym — kanalizacja 3 sztuki, woda — 5 sztuk.

2. Opis stanu projektowego.

Parametry techniczne drogi:

- klasa drogi — L;

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa;

- predkos¢ projektowana - V, — 50km/h;

- kategoria obciazenia ruchem — KR1

- szerokos¢ jezdni — 4,50 — 4,00m;

- nawierzchnia jezdni — bitumiczna;

- szerokos$¢ poboczy — 2 x 1,00m;

- nawierzchnia poboczy — kruszywo kamienne na szeroko$ci 2 x 0,50m;
- pochylenia skarp — 1:1,5

Os drogi poprowadzono do istniejacej osi z mysla o jak najwigkszym wykorzystaniu
istniejacej nawierzchni 1 korpusu drogowego.

Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje wzmocnienia nawierzchni drogi na odcinku od km
0+000 do km 0+645: w tym nawierzchnia 4,50m od km 0+000 do km 0+560 1 4,00m od km
0+560 do km 0+645.

- warstwa $cieralna — 4cm beton asfaltowy o uziarnieniu 0-12,8mm wg normy PN-S-96022;
- warstwa wiazaca — masa mineralno asfaltowa o uziarnieniu 0-12,8mm wg normy PN-S-
96022 — 3cm;

- geowldknina o szeroko$ci 1m wbudowana na polaczeniu istniejacej i dobudowywane;j
nawierzchni, skropienie emulsja asfaltowa.

Przetom od km 0+078 do km 0+103:

Likwidacja przetlomu o szerokosci 1,5m na dtugosci 25m.

- zerwanie zniszczonej nawierzchni z podbudowa o glebokosci 45¢m;
- warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 15cm;




-
- dolna warstwa podbudowy — kruszywo 31,5-63mm — 20cm;
- gbrna warstwa podbudowy z kruszywa 0-31,5mm — 10cm;
- warstwa profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilosci 50kg/m?,

Poszerzenie nawierzchni od km 0+000 do km 0+560:

- koryto o glebokosci 45cm;

- warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 15cm;

- dolna warstwa podbudowy — kruszywo 31,5-63mm — 20cm;

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa 0-31,5mm — 10cm;

- warstwa profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilosci 50kg/m?,

Remont skrzyzowan:

Remont skrzyzowan polega¢ bedzie na wzmocnieniu nawierzchni drogi bocznej w granicy
pasa drogowego. Na dlugosci przebudowywanych skrzyzowan nalezy oczysci¢ i odmuli¢
rowy przydrozne. Remont dotyczylt bedzie skrzyzowan w km 0+005 z droga powiatowa Nr
0860T Kargdéw — Dobrow oraz w km 0+277, km 0+560 z drogami wewngtrznymi. Zakres
robot jest wykazany w przedmiarze robot.

Odmulenie istniejacych rowéw do glgbokosci min. 50cm a w miejscach, w ktorych jest to
wystarczajace jedynie na czyszczeniu zamulenia o dlugosci 740mb.

Istniejace rowy sa zamulone, zaro$nigte i wymagaja konserwacji. Istniejace przepusty @50cm
pod zjazdami sg zalamane 1 zamulone. Zachodzi konieczno$¢ odmulenia i umocnienia rowow
1 skarp przez wbudowanie korytek prefabrykowanych KS-74 oraz zabezpieczenia skarp
plytami azurowymi betonowymi 40x60cm grubosci 10cm. Strona prawa od km 0+000 do km
0+150, natomiast strona lewa od km 0+000 do km 0+367 o tacznej dlugosci:

lewa strona 367m — 74m = 293m,;

prawa strona 150m — 15m = 135m;

ogotem = 428m.

Przewidziano remont 42 sztuki zjazdow na dziatki rolnikéw na przedmiotowym odcinku
drogi, polegajacych na rozebraniu starych 1 utozeniu nowych przepustow zelbetonowych @
50cm na podbudowie z kruszywa famanego 0-63mm grubosci 20cm oraz nadsypaniu
konstrukcji zjazdu do projektowanej niwelety drogi.

Utwardzenie zjazdow wykona¢ z kruszywa kamiennego 31,5-63mm grubosci 15¢cm. Na
zjazdach murki czotowe ze skrzydetkami sko§nymi prefabrykowane. Skrzyzowania z drogami
powiatowymi i bocznymi przewidziano remont istniejacych skrzyzowan. Remont polegat
bedzie na wzmocnieniu nawierzchni drogi bocznej w granicy pasa drogowego. Na dtugosci
przebudowywanych skrzyzowan nalezy oczysci¢ i odmuli¢ rowy przydrozne.

Istniejace zjazdy z kregdw @50cm na drogi boczne 1 dziatki rolnikdéw sa zamulone i
zatamane. Projektuje si¢ ich remont w tych samych parametrach technicznych aby spetniaty
przeplyw wody. Lokalizacja zjazdoéw jest wykazana w zestawieniu.

Pobocza sa zawyzone na catym odcinku drogi. Zachodzi konieczno$¢ $cigcia poboczy do
10cm 1 uzupehienia ziemia miejsc zanizonych. Jednoczes$nie projektuje si¢ obustronnie
utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5mm o grubosci 7cm po zaggszczeniu o
szerokosci utwardzenia 0,50m.

Odwodnienie projektowanej drogi projektuje si¢ powierzchniowo poprzez nadanie spadkow
podtuznych i1 poprzecznych dwustronnych w kierunku istniejacych rowow drogowych. Pod
zjazdami na posesj¢ projektuje si¢ przepusty z rur betonowych @50cm wraz ze §ciankami
czotowymi prefabrykowanymi sko$nymi. Pod korona drogi projektuje si¢ wymiang
istniejacych przepustow z rur betonowych, @60cm wraz ze sciankami czotowymi. Odmulenie
rowow: prawy na dlugosci 275m, lewy na dtugosci 465m, razem 740m.




-3-
Projekt przewiduje remont istniejacych przepustow pod skrzyzowaniami z drogami bocznymi
1 pod korong drogi. Przepusty pod korona drogi w km 0+277, km 0+566 wymagaja wymiany
zniszczonych przewodoéw rurowych. Wszystkie przepusty przewidziane do remontu zostaty
wyszczegolnione w zestawieniu. Laczna dlugos$¢ przepustow pod korona drogi wynosi:
?60cm — 13m;
?60cm — 6m.
Przepusty wykonac¢ z kregow zbrojonych utozonych na tawie z kruszywa tamanego 0-63mm
grubosci 20cm. Scianki czotowe prefabrykowane skosne. Wykonanie $cianek czotowych
prostych — beton C25/30 w km 0+005 oraz odmulenie przepustu 1m x 1m na dtugosci 12m.
Zamontowanie barier spr¢zystych SP-09 —4 x 4 x 2 =32m
Oznakowanie pionowe dla przedmiotowego odcinka drogi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkoéw technicznych
dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach.
Projektuje si¢ ustawienie nowych znakow pionowych oraz ustawienie znakow: informacyjne
— sztuk 2, znaki ostrzegawcze sztuk 4, znaki kierunku i miejscowosci sztuk 1. [lo$¢ 1 nazwy
znakow sa wymienione w przedmiarze robot.
W niniejszym opracowaniu nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejace ogrodzenia i
zadrzewienie.

Opracowat:



