PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
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Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym M\,\ mm Mm,.\ m.moom_mamsw Mhm%mwwmowﬂ:oémmc Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym

0-31,5 mm szerokosci 0,50 m gr. 7 cm 0-31,5 mm szerokosci 0,50 m gr. 7 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
wg PN-8-96022 o grubosci 3 cm

Istniejaca zniszczona nawierzchnia asfaltowa
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—~ NG Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego Inwestor: Przebudowa drogi gminnej Nr 1568012 Branza drogowa
‘ b wg PN-5-96022 o grubosci 4 cm ) Wierzbica - Porgba Wierzbicka od km 0+000 do | Skala 1:50
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego Gmina Tuczepy km 0+645 dtugosci 645 mb Nr rysunku 2
wg PN-S-96022 o grubosci 3 cm Mﬁww 35 — - Data podoi
Warstwa profilowa z betonu asfaltowego w ilosci 50 kg/m? ) Hezepy Imig i nazwisko Nr uprawnien oapis
wg PN-S-96022 (PN-74-S-96022) O I mgr KL 27/ 27082013
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego pracowa Krzysztof Tutak ) e
0-31,5 mm grubosci 10 cm wg BN-64/8933-03 Kreglit nz.
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego resi Grzegorz Paw 27.08.2013
31,5-63 mm grubosci 20 cm wg BN-64/8933-03 . . . b
Projektant Eugeniusz Witek WZDP-11b-2001/ 27.08.2013

Podsypka piaskowa grubosei 15 cm upr.54/67

wg PN-B-11113

Nazwa rysunku Przekroj normalno-konstrukcyjny




