Przebudowa drogi gminnej Nr 1568009 Gérna Droga - Tuczepy od km 0+000 do km 0+990, dtugosci 990 mb

PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty Przygotowawcze - CPV - 45111200-0
1/8ST D-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/01.01.01 |réwninnym.
0.990 km 0.990
RAZEM 0.990
2|SSTD Regulacja pionowa kratki $ciekowej szt. ) '
d.1]03.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|SSTD Regulacja pionowa zaséw wodociggowych szt. '
d.1/03.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|SSTD Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych szt.
d.1|03.02.01
1 szt. 1.000
, ' RAZEM 1.000
5/SSTD  |Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1/01.02.04
145 m 145.000
RAZEM 145.000
6|SSTD  |Rozebranie przepustéw rurowych pod drogami - rury betonowe o §r. 60 cm m
d.1|01.02.04
28 m 28.000
RAZEM 28.000
7|SSTD-  |Rozebranie nawierzchni z masy asfaltowej grubosci 5 cm m?2 ) '
d.1|01.02.04
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
8/SST D-  |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (kostka z rozbiérki do ponownego  [m2
d.1/01.02.04 |wykorzystania)
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
9|SST D- |Rozebranie podbudowy z kruszywa grubo$ci 25 cm m?2
d.1/01.02.04
402 m?2 402.000
' RAZEM ~402.000
10|SST D-  |Rozebranie ptyt betonowych grubosci 10 cm m2 -
d.1/01.02.04
106 m?2 106.000
RAZEM 106.000
"11|SSTD-  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki prz mechanicznym zatadunku samocho- |m3
d.1/01.02.04 |dami samowytadowczymi z odwozem na odlegto$é do 3 km
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
2 Podbudowa - CPV - 45233330-1 '
12|SST D-  |Mechaniczne wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-asfalto- |t
d.2/04.08.01d |wa w ilosci 75 kg/m2 standard Il, transport mieszanki samochodami samowyta-
dowczymi o fadownosci 10 - 15 t
((7*7/2)*2+(3*4/2)*2+990*5)*0.075 t 375.825
RAZEM 375.825
3 Nawierzchnia - CPV - 45233220-7
13|SST D-  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard Il, grubo$¢ warstwy |m2
d.3|05.03.05. |Scieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowy-
d fadowczymi o fadownosci 10 - 15 ton
(7*712)*2+(3*4/2)*2+990*5 m?2 5011.000
' RAZEM 5011.000
4 |Przepusty pod zjazdami fi 50 - CPV - 45232410-9
14|SST D Wykonanie przepustu z kregéw betonowych zbrojonych z izolacjg bitumiczng o |m
d.4|06.02.01 |$rednicy 50 cm na fawie ttuczniowej gr. 20 cm, wraz z zageszczeniem oraz wy-
konanie naziomu i podbudowy
160 m 160.000
RAZEM 160.000
15/SSTD Wykonanie $cianek czotowych sko$nych z prefabrykatéw betonowych zbrojo- |szt -
d.4/06.02.01 |nych z izolacjg dla przepustéw o $r. 50 cm
60 szt 60.000
' RAZEM 60.000
16|SST D-  |Utwardzenie zjazdéw kruszywem kamiennym 0-63mm o grubosci 15 cmpo  |m2
d.4/04.04.04 |zageszczeniu
526 m?2 526.000
RAZEM 526.000
17|SST D-  |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z rozbidrki grubosci 8 m?2
d.4/05.03.23 |cm na podsypce z kruszywa kamiennego 4 - 6 mm, grubosci 5 cm spoiny wy-
petnione piaskiem (w cene materiatu nie wlicza¢ jedynie kostki )
108 m2 108.000
RAZEM 108.000
18|SST D-  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard Il, grubo$é warstwy [m2
d.4|05.03.05. |Scieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowy-
d tadowczymi o tadownosci 10 - 15 ton
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55 m?2 55.000
‘ RAZEM 55.000
5 Przepusty pod drogg - CPV - 45232410-9 '
19|SSTD Wykonanie przepustu z kregéw betonowych zbrojonych z izolacjg bitumiczng o |m
d.5/03.01.01 |$rednicy 60 cm na tawie tluczniowej gr. 20 cm, wraz z zageszczeniem oraz wy-
konanie naziomu i podbudowy
28 m 28.000
RAZEM 28.000
20[SSTD  |Wykonanie $cianek czotowych z betonu C25/30 o szerokosci 30 cm z uzyciem |szt
d.5|03.01.01 |deskowania na fawie betonowej z izolacjq , dla przepustow $r. 60 cm
6 szt 6.000
B RAZEM 6.000
6 Pobocza - CPV - 45233262-3 )
21|SSTD- |Sciecie poboczy o grubosci do 10 cm z odwozem m?2
d.6|06.03.01
990*1*2 m?2 1980.000
RAZEM 1980.000
22|SSTD-  [Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm na szerokosci 0,5 m |[m2 )
d.6/06.03.01 |o grubosci 7 cm po zageszczeniu
(990*2-262)*0.5 m2 859.000
o ‘ ' RAZEM 859.000
7 |Rowy - CPV - 45112100-6 '
23|SST D-  |Odmulenie rowu do 30 cm przy uzyciu koparki podsiebiernej o pojemnosci tyzkijm
d.7/06.04.01 |0,25 m3 w gruncie lll kategorii, ziemia z odwozem do 1 km
1313 m 1313.000
RAZEM 1313.000
24|SST D- |Umocnienie skarpy ptytami prefabrykowanymi azurowymi zbrojonymi na pod- |m?2
d.7/06.01.01 |sypce piaskowej gr. 5 cm wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanka traw,
oraz kotwieniem dolnych ptyt szpilkami betonowymi w gruncie
110*1*2 m2 220.000 »
' RAZEM 220.000
25|SST D-  |Utozenie $cieku korytkowego prefabrykowanego zbrojonego na podsypce ce- |m
d.7/08.05.01 |nentowo-piaskowej gr. 5 cm KS-74
110 m 110.000
RAZEM 110.000
8 Bariery sprezyste - CPV - 45233280-5
26|SST D-  |Bariery sprezyste SP-09 przy przepuscie stupki co 4 m m
d.8/07.05.01
4*4*3 m 48.000
‘ ' RAZEM 48.000
9 Oznakowanie - CPV - 45233290-8
27|SST D-  |Ustawienie stupkéw pod znaki wraz z wykonaniem fundamentu, stupki z rur szt.
d.9|07.02.01 |ocynkowanych o §r. 60 mm dt. 3,5 m
szt. 9.000
RAZEM 9.000
28|SST D-  |Znaki ostrzegawcze A-7 szt 2 szt.
d.9/07.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|SST D-  |Znaki kierunku i miejscowosci E-17a; E-18a szt. ‘
d.9/07.02.01
4 szt. 4.000
' RAZEM 4.000
10 Inwentaryzacja geodezyjna CPV - 71000000-8
30|SST D- |Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km
d.10{00.00.00
0.990 km 0.990
i RAZEM 0.990




