Busko-Zdroj , dn.10.08.2011 r.

Znak: AB.6743.745.201]

Gmina Tuczepy
28-142 Tuczepy

POTWIERDZENIE ZGLOSZENIA ROBOT
BUDOW LANYCH

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Wydzial Architektury i Budownictwa w odpowiedzi
na zgloszenie z dnia 27.07.2011 r informuje ,ze

nie wnosi sprzeciwu
W sprawie budowy przydomowych oczyszczalni sciekdow o wydajnosci do 5 m3 na dobe

na terenie (dziatce) potozonej w Nieciestawicach gmina Tuczepy

Nr geodezyjny dzialki - 49; 219/15 219/2; 220/1; 221; 222/1; 227; 259; 55; 268/4; 263/3; 220/2;
269/7; 269/5; 272; 262; 263: 264/1; 256; 245; 246; 249; 252; 266; 265; 267; 269/2; 271/2: 274/1;
275/3; 275/4; 275/5; 276/6; 77; 295; 296; 298; 297;51;

na terenie (dziatce) potozonej w WIERZBICY

Nr geodezyjny dziatki- 172

na terenie (dziatce) potozonej w GRZYMALE

Nr geodezyjny dziatki: 507; 513; 515; 479/2; 503; 504; 505;

na terenie (dziatce) polozonej w SIECZKOWIE

Nr geodezyjny dziatki: 186; 117

na terenie (dziatce) polozonej w GORZE

Nr geodezyjny dziatki: 74/5;

I3

zgodnie z zalgczonym do wniosku projektem - z wylgczeniem przylacza elektrycznego .

Do wykonania robot budowlanych mozna przystapic w terminie 30 dni od daty zgloszenia
lecz nie pozniej niz po uplywie dwoch lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia.
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1.Podstawa opracowania
Dokumentacj¢ techniczng opracowano na zlecenie Gminy Tuczepy .
2.Materialy wyjsciowe

« Inwentaryzacja istniejgcego uktadu zrzutu sciekéw sanitarnych

* Podktady sytuacyjno wysokosciowe w skali 1:1000 1 1:2000

« Uzgodnienia z Inwestorem

« Normy, zarzadzenia, przepisy dotyczace projektowania 1 wykonawstwa
przydomowych oczyszczalni $ciekow.

3.Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej
jak zatacznika do zgloszenia budowy przydomowych oczyszczalni Sciekow
z dzialek siedliskowych na terenie Gminy Tuczgpy w miejscowosciach
Nieciestawice, Jarostawice, Dobrow, Rzedow, Chatupki, Gora .

4.0pis stanu istniejacego

Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych poprzez istniejaca siec
kanalizacji odprowadzane sq do osadnikéw bezodpltywowych skad wozem
asenizacyjnym wywozone sg okresowo. Na dziatkach siedliskowych znajduja
si¢ nieczynne studnie wody pitnej. Wszystkie lokalizacje oczyszczalni Sciekow
ujete dokumentacjg techniczng posiadaja wode¢ pitna dostarczang przez
wodociag.

5.Koncepcja rozwigzania technicznego

Na podstawie ustalen z inwestorem Gming Tuczepy 1 uzytkownikami
dobrano o  oczyszczalnie  biologiczne ~ w  technologii ~ SBR.
Dobrane oczyszczalnie Sciekdw SBR przeznaczone sa do oczyszczania $ciekow

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW TYPU SBR
DLA MIEJSCOWOSCI GMINY TUCZEPY — ETAP 11
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bytowo-gospodarczych, gdzie wymagane jest skuteczne podczyszczanie przy
zmiennych ilosciach doptywajacych sciekow. Oczyszczalnia w technologii
SBR odporna jest na przecigzenia, wachania temperatury i chwiolowy brak
doptywu $ciekow. Dodatkowo oczyszczalnia SBR moze do 2 tygodni pracowac
bez doptywu Sciekow. Z uwagi na niewielkie wymiary dzialek bardzo wazne
jest zachowanie i nie przekraczanie maksymalnych wymiaréw instalacji
oczyszczalni podanych w punkcie 5.1.

Dodatkowo z uwagi na kolizje z istniejacymi sieciami, ksztalt terenu
zaprojektowano przydomowe przepompownie Sciekow surowych lub
oczyszczonych zbudowane na zbiornikach wykonanych z PE o $rednicy 600
mm i wysokosci 2000mm wyposazone w zawiesie i prowadnicg do pompy
wykonane ze stali. Odbiornikiem waéd oczyszczonych bedg studnie chtonne, lub
drenaze rozsgczajgce. Niniejsze opracowanie wykonano na przykladzie
oczyszczalni przydomowe] SBRTypu Eko —SBR

5.1 Charakterystyka oczyszczalni Sciekow

Oczyszczalnia przydomowa jest przeznaczona do biologicznego
oczyszczania $ciekow komunalnych. Dobrana technologia SBR oparta jest na
sekwencyjnych reaktorach, gdzie proces oczyszczania zachodzi cyklicznie.
Zaleta tego typu oczyszczalni jest mniejsza wrazliwo$¢ na zmienne ilosci
doplywajacych sciekow w poréwnaniu z klasycznym ukltadem.

Wymagane jest zastosowanie oczyszczalni sciekow, ktora powinna
spetnia¢ wymogi normy PN-EN 12566-3+A1 1 posiada¢ pozytywne wyniki
badan na zgodnos¢ z normg przeprowadzone w notyfikowanym laboratorium
badawczym. W celu potwierdzenia zgodnosci z powyzsza normg wymagane
jest przedstawienie raportu z badan w notyfikowanym laboratorium, deklaracje
zgodnosci z powyzszg normg wystawiong przez producenta, oraz oznakowanie
E.

Oczyszczalnia powinna si¢ sktada¢ z minimum dwoéch zbiornikow.
Pierwszy zbiornik , speinia role osadnika wstgpnego i zbiornika buforowego |,
w ktorym nastgpuje wstgpne mechaniczne oczyszczanie $ciekOw poprzez
sedymentacje zawiesiny tatwo opadajacej jak réwniez wyrownywanie obcigzen
spowodowanych nierownomiernym doptywem Sciekow. Wstepnie oczyszczone
Scieki trafiajg do komory SBR, gdzie sa napowietrzane i oczyszczane.
Napowietrzanie zaopatruje w tlen mikroorganizmy osadu czynnego , ktore
skutecznie rozkladajg zanieczyszczenia Koncowym etapem oczyszczania jest
zrzut $ciekoéw oczyszczonych 1 recyrkulacja osadu czynnego. Oczyszczalnia
SBR pracuje w cyklach oczyszczania. Cykl oczyszczania trawa 8§ godzin.

DOKUMENTACIJA TECHNICZNA
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Oczyszczalnia jest w stanie bez probleméw przerobi¢ srodki czyszczace
na bazie enzymdw, ktore podlegaja biologicznemu rozktadowi. Pozostate srodki
czyszczace nalezy stosowal wylacznie zgodnie z zaleceniami producenta
i konsultacji z uzytkownikiem, szczegélnie nalezy uwaza¢ na Srodki
dezynfekujace na bazie chloru, ktérych nie wolno uzywaé w stanie
skoncentrowanym.

Budowa oczyszczalni:

W dbatoéci o uzytkownika oczyszczalni w celu z zapewnieniem parametrow
oczyszczania $ciekow, oraz tatwiejszq rozbudowq i eksploatacje oczyszczalni
projektuje si¢ urzadzenia ktére posiadaja rozdzielone procesy biologiczne na co
najmniej 2 zbiorniki. Nie dopuszcza si¢ do zastosowania oczyszczalni
wykonanych na bazie jednego zbiornika. Zbiorniki powinny by¢ wykonane w
monolitycznej konstrukeji ze stalowym wzmocnieniem wewnatrz zbiornika.

Podstawowe wymagane parametry projektowe dotyczace budowy
poszczegolnych  oczyszezalni i minimalnej pojemno$ci uzytkowej
poszczegdlnych zbiornikéw. Dodatkowo z uwagi na ograniczone miejsca
posadowienia oczyszczalni ponizej podajemy maksymalne wymiary
instalacji oczyszezalni SBR :

1. Oczyszczalnia SBR do 4 osob powinna sklada¢ si¢ z nast¢pujacych
elementow:

- 1 zbiornika petnigcego funkcje osadnika wstepnego i zbiornika buforowego o
minimalnej pojemnosci 22501.

- 1 zbiornika petigcego funkcje komory rekcji SBR o minimalnej pojemnosci
12501

Wymiary instalacji nie powinny by¢ wigksze niz :
- szeroko$¢ zbiornikdw nie powinna przekraczac 1,22m
- dlugo$¢ instalacji nie powinna przekraczac 2,43m

2. Oczyszczalnia SBR do 6 oséb powinna sktada¢ si¢ z nastgpujacych
elementow:

- 1 zbiornika peniacego funkcje osadnika wstepnego o pojemnosci 22501

- 1 zbiornika buforowego o minimalnej pojemnosci 1250L.

- 1 zbiornika petnigcego funkcj¢ komory rekcji SBR o minimalnej pojemnosci
12501

DOKUMENTACJA TECHNICZNA : DERET=ET
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW TYPY SBR /
DLA MIEISCOWOSCI GMINY TUCZEPY — ETAP II
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Wymiary instalacji nie powinny by¢ wigksze niz :
- szerokosc¢ zbiornikow nie powinna przekraczac 1,22m
- dtugos¢ instalacji nie powinna przekracza¢ 3,33m

3. Oczyszczalnia SBR do 8 os6b powinna sktada¢ si¢ z nastgpujacych
elementow:

- 1 zbiornika peliacego funkcje osadnika wstgpnego o pojemnosci 22501

- 1 zbiornika buforowego o minimalnej pojemnosci 22501

- 1 zbiornika petnigcego funkcje komory rekeji SBR o minimalnej pojemnosci
22501

Wymiary instalacji nie powinny by¢ wigksze niz :
- szeroko$¢ zbiornikow nie powinna przekracza¢ 1,22m
- dlugo$¢ instalacji nie powinna przekraczac 4,6 1m

4. Oczyszczalnia SBR do 10 o0s6b powinna sktada¢ si¢ z nastgpujgcych
elementow:

- 2 zbiornikéw petnigcych funkcje osadnika wstgpnego o pojemnosci 12501 i
22501

- 1 zbiornika buforowego o minimalnej pojemnosci 22501.

- 1 zbiornika petniacego funkcj¢ komory rekcji SBR o minimalnej pojemnosci
22501

Wymiary instalacji nie powinny by¢ wigksze niz :
- szeroko$¢ zbiornikow nie powinna przekraczac 1,22m
- dtugo$¢ instalacji nie powinna przekraczac¢ 5,50 m

Ponizej przedstawiam schemat przyktadowego rozmieszczenia zbiornikow z
zastosowaniem podanej powyzej minimalnej pojemnosci zbiornikow.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA /—_—7
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OSADNIK WSTEPNY 1 ZBIORNIK :;;- KOMORA SER

Oczyszczalnia SBR dla 4 osob

wvlot

Oczyszezalnia SBR dla 6 osob o

wylot

Oczyszczalnia SBRdla 8 0s6b — ‘ -
wlot ‘ — wylot

Oczyszczalnia SBR
dla 10 0s6b

Dodatkowo w celu uzyskania wzmocnienia konstrukcji zbiornikow wymagane
jest dodatkowe wzmocnienie zbiornika stalowym profilem instalowanym
wewnatrz zbiornika na wysokosci 30 — 40 cm od dna zbiornika.

5.2 Podstawowe dane przydomowej oczyszczalni

Wielkosé zrzutu $ciekdéw do oczyszczalni mozna okresli¢ kazdorazowo w
oparciu o norme¢ zuzycia wody przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r (Dz.U. Nr.8 Poz.70), ktéra wynosi dla
lokali wyposazonych w instalacje:

- wodociag, ubikacja, tazienka, lokalne Zrédto cieplej wody( piecyk gazowy,
gaz z butli, piecyk weglowy, elektryczny, bojler)80-100 dm’ na jednego
mieszkanca w ciggu doby.

Do obliczen parametréw oczyszczalni kazdorazowo przyjeto wartosc:

Q Sr.d= 150 dm*/d M.d.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW TYPU SBR
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Zaktadana wielkos$¢ zrzutu $ciekow i tadunki zanieczyszczen w doptywie do
oczyszczalni $ciekow 1-6 mieszkancow:

1.Qér.dob= 1M x 150 dm’/d = 150 dm’/d
Ladunek zanieczyszczen $ciekow doptywajacych do oczyszczalni :

LBZT5= 1M x 60g O,M d = 60g O,/d
LChZT=1Mx 120 gO,M d =120 g O,/d
Lzaw.og.= 1M x 70g O,M d = 70g O,/d

2.Qér.dob= 4M x 150 dm’/d = 150 dm’/d
>.adunek zanieczyszczen $ciekow doplywajgcych do oczyszczalni :

EBZTS5=4M x 60g O,M d = 240g Oy/d
LChZT=4M x 120 g O,M d =480 g O,/d
Lzaw.og.=4M x 70g O,M d =280 g O,/d

3.Qér.dob= 6 M x 150 dm*d =900 dm’/d
}.adunek zanieczyszczen sciekow doptywajacych do oczyszczalni :

LBZT5=6M x 60g O,M d =360g O,/d
LChZT=6M x 120 g O,M d =720 g O,/d
L.zaw.og.= 6M x 70g O,M d =420 g O,/d

Parametry oczyszezalni na wyjsciu:

Minimalne warto$ci skutecznosci oczyszczania, ktore powinna spelniaé
oczyszczalnia przedstawia ponizsza tabelka. Wymagane pramtry oczyszczalnia
powinny by¢ nie gorsze od podanych ponizej w tabeli. Ponizsze wymagane
warto$ci oczyszczania powinny by¢ potwierdzone certyfikatem z badan
notyfikowanego labolatorium badawczego.
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WYMGANA MINIMALNA
PARAMETR EFEKTYWNOSC OCZYSZCZANIA
zgodnie z norma PN-EN 12566-3
%
BZTs 96,3
ChZT 86,5
ZAWIESINA OGOLNA 86,7

5.3 Przeglad i opis funkcji urzgdzenia

W zwigzku z zastosowaniem oczyszczali SBR proces oczyszczania
Sciekow zostat podzielony na 5 faz oczyszczania. Dzigki zastosowaniu
automatycznego sterowania proces oczyszczania SciekOw jest automatyczny i
nie wymaga ingerencji uzytkownika.

W zwigzku z zabudowg szafki sterujgcej przy oczyszczalni projektuje sig
metalowg obudowe szafki sterujacej o parametrach nie gorszych niz IP66
montowana w gruncie na postumencie ze stali nierdzewnej.

W celu prawidlowe]j pracy oczyszczalni przedstawiamy minimalne parametry
ktére powinna spetniac¢ automatyka:

Oczyszczalnie przydomowe majg by¢ wyposazone w automatyke posiadajaca :

- Wyswietlacz LCD tekstowy z podswietleniem LED

- Intuicyjne menu w jezyku polskim

- Zasilanie sterownika U=180-240V AC

- wyspe zaworowa elektromagnetyczna / 4 sekcje /

- Sprezarke membranowa

- Mozliwos¢ indywidualnego dopasowania algorytmu sterujacego

- Ciggly hydrostatyczny pomiar poziomu sciekdw wyswietlany na wyswietlaczu
sterownika

- Pomiar ci$nienia

- Programowang auto kalibracj¢ oczyszczalni

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW TYPU SBR
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. ) . . Wydziat Architektury i Budownictv
- Tryb pracy ekonomicznej / oszczednosciowej /
- Programowane progi sygnalizacji awaryjnej / bezpieczenistwa / przekroczen
poziomu Sciekow, ci$nienia
- Port komunikacyjny RS232
- Obstuge protokotu Modbus RTU Master i Slave
- Mozliwosé zabudowania modulu komunikacyjnego realizujacego zdalne
powiadamiania o awarii / sms , GPRS/
- Mozliwoé¢é wizualizacji 1 rejestracji wszystkich parametrow pracy
oczyszczalni dostgpnych przez strone WWW

Dzieki zachowaniu powyzszych parametréw automatyki proces oczyszczania
jest kontrolowany kazdej chwili moze by¢ dostosowany do ilosci i jakosci
doprowadzanych $ciekow. Proces oczyszczania Sciekow zostat podzielony na 5
faz dobranych optymalnie do zakladanych fadunkéw zanieczyszczen.

Proces oczyszczania $ciekdw zostal podzielony na nastgpujace fazy:
Faza 1 — Napetnianie :

Zgromadzone w osadniku wstepnym $cieki zostaja doprowadzone do komory
reakcji SBR za po$rednictwem podnosnika ze spr¢zonym powietrzem -
( pompy mamutowej) . Pompa jest optymalnie ustawiona tak aby pompowata
tylko wode bez czasteczek statych. Dzigki specjalnej konstrukeji podnosnika
stan minimalny wody w osadniku wstgpnym jest kontrolowany.

Faza 2 — Napowietrzanie:

Faza napowietrzania $ciekow odbywa si¢ za pomocg dyfuzoréw z systemem
membran. Napowietrzanie ma za zadanie zaopatrywanie mikroorganizméw w
tlen potrzebny do przemiany materii i rozktadu zanieczyszczen. Dodatkowo
dzieki napowietrzaniu nast¢puje mieszanie substancji w zbiorniku.

Tlen uzyskiwany jest z powietrza, jest on niezbedny dla zycia drobnoustrojow
zawartych w aktywowanym osadzie. Do biosystemu dmuchawa musi
dostarczaé tlen , napowietrzanie odbywa si¢ przez element napowietrzajacy
utozony na dnie.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA vy oY
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Faza 3 — Sedymentacja Wydziat Architektury i Budownictwa

Po fazie napowietrzania sciekow nastepuje kolejny cykl pracy oczyszczalni
uspokojenia substancji i osadzania w komorze reakcji SBR. Nagromadzony
osad czynny ulega procesowi sedymentacji tworzgc na dnie zbiornika warstwe
osadu. W gornej czesci zbiornika gromadzi si¢ czysta woda.

Faza 4 — Odprowadzanie czystej wody do odbiornika

W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagromadzona w gornej
cze$ci  zbiornika  SBR  zostaje  odprowadzona  do  odbiornika.
Pompowanie odbywa sie za pomocg podnosnika, ze sprezonym powietrzem
( pompy mamutowej). Czyste wody usuwane sg w podobny sposob jak w cyklu
napeiniania podnosnik jest umieszczony w miejscu  pozwalajacym na
odprowadzanie tylko czystej wody, bez mozliwosci zaciggania czasteczek
statych, zachowujac tym samym minimalny poziom warstwy osadu czynnego.

Faza 5 — Odprowadzanie nadmiaru osadu.

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiornika nastgpuje proces
odprowadzania osadu czynnego nagromadzonego na dnie reaktora SBR do
osadnika wstepnego. Po zakonczeniu przepompowywania osadu do osadnika
wstepnego nastgpuje ponowne rozpoczecie procesu oczyszczania sciekow —
uruchomiona zostaje Faza 1

Oczyszczalnia jest w stanie bez problemow przerobi¢ srodki czyszczace
na bazie enzymow, ktore podlegajq biologicznemu rozktadowi. Pozostate srodki
czyszczace nalezy uzywaé wytacznie zgodnie z zaleceniami producenta 1 po
skonsultowaniu tego z uzytkownikiem, szczegolnie nalezy uwaza¢ na srodki
dezynfekujace na bazie chloru, ktérych nie wolno uzywaé¢ w stanie
skoncentrowanym.

5.4Schemat technologiczny oczyszczalni

Zastosowana oczyszczalnia sciekéw powinna spetlnia¢ wymogi normy
PN-EN 12566-3+A1 i posiada¢ pozytywne wyniki badan na zgodnos$¢ z normg
przeprowadzone w notyfikowanym laboratorium badawczym. W celu
potwierdzenia zgodnosci z powyzsza normg wymagane jest przedstawienie
raportu z badan w notyfikowanym laboratorium, deklaracje zgodnosci z
powyzsza normg wystawiona przez producenta, oraz oznakowanie CE.
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Zaprojektowano przydomowa oczyszczalni¢ $ciekow zbudowana na
zbiorniku z PE, posiadajacqg rozdzielone procesy na co najmniej dwa zbiorniki.
Ilo$¢ zbiornikow okreslona zostala w punkcie 5.1. Z uwagi na rozmieszczenie
instalacji na niektorych lokalizacjach oczyszczalni zostaly zastosowane
przydomowe przepompownie. Wszystkie lokalizacje przepompowni zostaty
zaznaczone na mapach. W zalezno$ci od lokalizacji i istniejacych warunkow
zostaty zaprojektowane przydomowe przepompownie Sciekow
nieoczyszczonych przed oczyszczalnig $ciekow do oczyszczalni Sciekow
a nastegpnie z oczyszczalni do odbiornika ( studni chtonnej lub kopczyka
rozsaczajacego). W  niektorych  lokalizacjach  oczyszczalni  Sciekow
przepompownie przydomowe zostaly umiejscowione po oczyszczalni w celu
przepompowania sciekow oczyszczonych do odbiornika ( studni chtonnej lub
kopczyka rozsaczajacego)

Ponizej przedstawiono schemat technologiczny oczyszczalni na przyktadzie
oczyszczalni dla 4 osob.

1
|

|

|

1

|

1
[#7e)

Schemat budowy oczyszczalni Sciekow typu SBR
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Opis wyposazenia wedlug schematu oczyszezalni :

1.0Osadnik wstepny zintegrowany ze zbiornikiem buforowym
W przypadku wickszej ilosci Sciekéw powyzej 4 osob budowa osadnika
wstepnego zintegrowanego ze zbiornikiem buforowym bedzie podzielona na 2
lub wigcej zbiornikow zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 5.1 projektu
technicznego

2.Komora reakcji SBR,

3.Wiaz,

4 Krocce potaczeniowe DN 100

5.Podnosnik ze sprezonym powietrzem (pompa mamutowa) majacy
zastosowanie w FAZIE I do przepompowywania $ciekdw do komory reakcji
SBR

6.Rura ochrony osadu

7.Membrany napowietrzajace osad czynny majace zastosowanie w FAZIE 11

8. Podnosnik ze sprezonym powietrzem ( pompa mamutowa) majacy
zastosowanie w FAZIE IV do odprowadzania czystej wody do odbiornika.

9. Podnosnik ze sprezonym powietrzem( pompa mamutowa) majacy
zastosowanie w FAZIE V do przepompowywania nadmiaru osadu do
osadnika.

Przydomowe przepompownie sciekow ujete w projekcie zbudowane sg
na monolitycznym zbiorniku z PE, o $rednicy zbiornika 600mm i wysokosci
2000mm. Pompownia wyposazona jest w pompe EBARA, zawiesie z
prowadnica wykonane ze stali.

Ponizej przedstawiamy schemat przydomowej przepompowni :
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0
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1]

Nr| NAZWA ELEMENTU szt.
1 | Zbiomik PEHD DN600 Eko-systemy 1
2 | Pompa zataplalna 1
3 | Kolano nyplowe 2" (60,3) 1
4 | Piontl. 2" (60,3) IS0 stal ko 1.4301 1
5 | Zawiesie hakowe Eko-systemy z prowadnica | 1
6 | Przejscle PE-stal zlaczka zaciskowa 63/2" GZ | 1
7 | Naplyw DN160 1
8 | Wiaz PE DN600 1

Schemat budowy przydomowej przepompowni $ciekow

5.5 Osadzenia w terenie i przygotowanie do uruchomienia

Posadowienie w terenie i przygotowanie do uruchomienia powinno odbywac si¢
zgodnie z wytycznymi producenta oczyszczalni Sciekow dostosowanymi do
istniejacych warunkéw gruntowych.
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W trakcie montazu nalezy przestrzegaé obowigzujacych norm 1 przepisow w
tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Urzadzenie elektryczne moze podiaczy¢ wylacznie osoba posiadajaca
wymagane uprawnienia.

7 uwagi na warunki terenowe wazne jest zastosowanie oczyszczalni
o wymiarach nie wigkszych niz podane ponizej w schematach montazu

Schemat montazu oczyszczalni §ciekow SBR 4
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Schemat montazu oczyszczalni sciekow SBR 6
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Schemat montazu oczyszczalni Sciekow SBR 8
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Schemat montazu oczyszczalni Sciekow SBR 10
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5.6 Odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekdéw oczyszczonych systemem kanalizacji
grawitacyjnej w dwodch wariantach w zaleznosci od ustalen z przysztymi
uzytkownikami oczyszczalni zgodnie z zataczonym zestawieniem:

1. Za oczyszczalnia przydomowg zamontowana zostanie w gruncie
studzienka chlonna zbudowana ze zbiornika PE o $rednicy 600mm
wypelniona thuczniem i zwirem.

Osad nadmierny okresowo bedzie usuwany z oczyszczalni oraz odwozony do
sktadowiska odpadow

1. Z uwagi na polozenie oczyszczalni i brak mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzania $ciekoOw oczyszczonych projektuje si¢ przepompownie
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Sciekow oczyszczonych, a za nig system rozsaczania w postaci studni
chtonnej lub kopczyka filtracyjnego Studnia zbudowana jest ze zbiornika
z PE o $rednicy 600mm i wysokosci 2000mm wyposazona w zawiesie 1
prowadnice ze stali nierdzewnej na ktérym zamontowana jest pompa typu
EBARA NP. DWVOX M 75

6. Kanalizacja Sciekow sanitarnych i oczyszczonych

Kanaty sanitarne doprowadzajace $cieki i odprowadzajace $cieki oczyszczone
Kanat sanitarny wykonany begdzie z rur PVC160mm.

Wszystkie roboty =ziemne na calej diugosci kanatdow projektuje sig
wykona¢ mechanicznie w wykopach wasko przestrzennych umocnionych
Rury z PVC nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.
Zasadnicze znaczenie ma rodzaj 1 zaggszczenie gruntu wokot rury.
Projektuje si¢ posadowienie rur na podsypce piaskowe] o grubosci 0.2m,
zageszezonej do wkaznika 1=95% W podsypce wykonuje si¢ rowek w
ktorym nalezy umiesci¢ rure tak, aby byla ona oparta na podsypce 1/4
swojego obwodu. Nastepnie wykonuje si¢ obsypke rury 2z gruntu
rodzimego warstwami po 0.1 m, jednoczesnie zageszczajac go podbijakami
drewnianymi do rur, a nast¢gpnie ubijakami recznymi lub mechanicznymi.
Obsypke nalezy wykona¢ do wysokosci 0.3m powyzej gbérnej powierzchni
rury i zagesci¢ analogicznie jak podsypke. Do wykonania obsypki nalezy
wykorzysta¢ tylko niespoisty grunt z wykopéw. Prace przy ukladaniu rur
mozna prowadzié tylko wtedy, gdy podloze zostanie catkowicie
odwodnione.

7. Wytyczne wykonania i odbioru

Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wykonywania 1 odbioru
robot ziemnych i instalacji sanitarnych.

8. BIOZ

W czasie wszystkich prac przy urzadzeniach oczyszczalni $ciekdw 1 przy
pracach z substancjami wydobytymi podczas uzytkowania oczyszczalni
Sciekow uzytkownik musi posiada¢ pomoce robocze (odziez, rekawice), ktorych
uzywa wylacznie do tychze prac. Prace moga wykonywa¢ wytacznie osoby
starsze niz 18 lat, zdrowe, podczas pracy nie mogg jes¢ ani pali¢, musza dbac o
higiene osobistg (mycie, prysznic po pracy). Prace, przy ktérych nie wchodzi sig
do wnetrza obiektow kanalizacyjnych (studzienek), uzytkownik moze
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wykonywa¢ sam. Przed wejsciem do wnetrza obiektow nalezy pozostawié je
otwarte w celu wywietrzenia, przy wejsciu na powierzchni musi znajdowac sig¢
druga osoba, ktdra w razie niebezpieczenstwa zapewni pomoc.

Wiasciwie uzytkowana oczyszczalnia Sciekow typu SBR, nie wydziela
do otoczenia zadnych zapachow, ktore mogltyby mie¢ wplyw na otoczenie, w
przypadku, ze taki zapach powstanie (siarkowodorowy, zapach zgnilizny),
bezzwlocznie skontaktowa¢ sie z dostawcg — oczyszczalnia jest niewlasciwie
uzytkowana, nalezy zamowic ptatny przeglad serwisowy.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
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Ne [07 The 9% Tarnobrzeg, 1998.12.14.-

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. ! pht 1 i ust.4, art. 14 ust. 1 pht 4
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo hudowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z 1994r.
hads § 9 ust. 1 pla 1 i 2 Rozporzadzenia
z dnia 30 grudnia 1994, w

Ustawy =
- b zm.) oraz § 3ust. [, § 4 us
. ¥ ;

Mimistra Gospodarki Przestrzennej | Budownictvd
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38
= 1995r) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego,

nadaje

Panu Januszowi STASIOW
wr. 29 styeznia 19537, w Tarnobrzegu
mgr inz. inzynierii Srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji I urzqizes: wodociqgowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uprawnienia  budowlane do projeltowania  bez ograniczen Stanowid rowniez
podstawe do sprawdzania projeftdw budowlanyeh w specjalnosci objetej tymi

uprawnieniami,

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do (rlédwnego [nspeltora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni vd daiy.jef otrzymania, za moim posrednicoven.
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