PCA Uslugi BHP ,,HEL-PIK” s.c.
v Grazyna Migalska, Maria Swierczyfiska
R ul. Szpitalna 36, 28-200 Staszéw
Zawada 26, 28-230 Potaniec (dzialalno$é techniczna)
tel./fax: (015) 865-64-17; kom. 604 976 636; 504 083 679
NIP: 866-15-69-540 REGON: 292412680
e-mail: hel.pik@elpoinformatyka.pl
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PCA AB 780

Sprawozdanie zawiera 4 strony bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do miejsc i sytuacji wystepujacej w dniu badan. Klientowi przystuguje prawo zfozenia
pisemnej reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.






Ustugi BHP-,Hel-PIK” F/03/PS/12 wyd.11/02/09/2013

Data opracowania: 2013-12-02 SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 174/13 Strona2z 4

1. Podstawa wykonania pomiaréw: zlecenie z zakladu
2. Miejsce wykonania pomiaréw: sktadowisko odpadéw azbestowych w Dobrowie

3. Cel badania: ocena narazenia pracownikow; stezenie wildkien respirabilnych azbestu na skladowisku
odpadéw w Dobrowie

4. Zakres badan:
4.1. Czynniki badane: zapylenie, pobieranie probek do oznaczania stezenia wiokien respirabilnych azbestu
4.2. Stanowiska pracy: aparaturowy procesu odzysku i unieszkodliwiania odpadow

5. Data pomiaréw: 2013.11.15

6. Metoda badan:

Norma PN-Z-04008-7: 2002+Az1:2004. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania
probek powietrza w srodowisku pracy i interpretacji wynikéw (A).

Norma PN-91/Z-04030/05. Ochrona czystosci powietrza. Badanie zawarto$ci pytu. Oznaczanie pylu catkowitego
na stanowiskach pracy metoda filtracyjno-wagows (A).

Norma wykorzystana przez laboratorium IMP w Lodzi Zaklad grodowiskowych Zagrozen Zdrowia Pracownia
Aerozoli — akredytacja nr AB 497 — PN-88/Z-04202/02. Ochrona czystosci powietrza. Badanie zawartosci
azbestu. Oznaczanie stgzenia liczbowego respirabilnych widkien azbestu na stanowiskach pracy metoda
mikroskopii optycznej (A)

7. Aparatura pomiarowa:

Aspiratory SKC A1,A2,A3,A4,A10,A15,A17.

Rotametr R-06 (R1) — produkeji ZPAKP ,ROTAMETR?” Gliwice. Data wzorcowania 27.02.2012r. Laboratorium
wzorcujgce OUM w Poznaniu (AP 084). Data nastepnego wzorcowania, 27.02.2014r.

Termohigrometr RC I8EL (T2) — produkcji Kollron Technik. Data wzorcowania 01.08.2011. Laboratorium
pomiarowe ,MUTECH” (AP 106). Data nastgpnego wzorcowania. 01.08.2016r

8. Niepewno$é¢ pomiaru:
Podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnos$é rozszerzona przy poziomie ufnodci 95% i wspodtezynniku
rozszerzenia k=2

9. Stosowane ochrony: pétmaski p/pytowe klasy FFP2; kombinezon p/pyfowy MICROGARD 1500, odziez i
obuwie robocze, rekawice.

10. Osoby udzielajgce informacji: dyrektor

11. Osoby wykonujjce badania: Grazyna Migalska, Maria Swierczynska



Uslugi BHP- Hel-PIK"

F/03/PS/12 wyd.11/02/09/2013

Data opracowania: 2013-12-02 SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 174/13 Strona 3z 4
12. Wyniki pomiarow
ZAPYLENIE (A) - KARTA Nr 1/174/13
1. Migjsce pomiaru: Sktadowisko odpadow w Dobrowie
2. Data pomiaru: 2013.11.15
3. Wentylacja: Praca na otwartej przestrzeni
WYNIKI POMIAROW
Stanowisko pracy Oznaczane Kod Stezenia Srednie
Czynnos¢ substancje probki | jednostkowe | stezenie
[mg/ms] [mg/m’]
Aparaturowy procesu odzysku i unieszkodliwiania odpadéw
1) Prace na terenie bazy Pyt
calkowity 26/174 0,22+£0,03 | 0,22+0,03
2) Prace na terenie bazy, prace roztadunkowe na terenie Pyt
sktadowiska odpaddéw. catkowity 40/174 0,19+0,02 | 0,19+0,02
WLOKNA RESPIRABILNE AZBESTU - KARTA Nr 2/174/13
1. Miejsce pomiaru: Sktadowisko odpadéw w Dobrowie
2. Data pomiaru: 2013.11.15
3. Wentylacja: Praca na otwartej przestrzeni
WYNIKI POMIAROW
Stanowisko pracy Oznaczane Kod Stezenia Srednie
Czynnosé substancje | prébki | jednostkowe stezenie
[wh/cm’] [wl./em®]
Aparaturowy procesu odzysku i unieszkodliwiania odpadow
1) Prace na terenie bazy W%o‘kna' Nie Nie
respirabilne | 36/174 twierd rwierd
azbestu” SIWIErdzono STWIErdZono
2) Prace roztadunkowe na terenie sktadowiska odpadéw. Wiokna
respirabiine 41/174 0,002 0,002
azbestu!

UWAGA: " Stgzeme wlokien respirabilnych azbestu w pobranych probkach pyiu zgsta%o oznaczone przez Ingtytut

akredytacjg PCA nr AB 497. Wyniki zawarte w Sprawozdaniu nr ZSA/202/2013




Ustugi BHP-,Hel-PIK”

F/03/PS/12 wyd.11/02/09/2013

Data opracowania: 2013-12-02 SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 174/13 Strona 4z 4
WLOKNA RESPIRABILNE AZBESTU
- KARTA Nr 3/174/13
1. Miejsce pomiaru: Skfadowisko odpadow w Dobrowie
2. Data pomiaru: 2013.11.15
3. Wentylacja: Praca na otwarte]j przestrzeni
Stanowisko pracy Oznaczane Kod Stezenia Srednie
Czynnosc substancje probki | jednostkowe stezenie
[mg/m’] [mg/m’]
Sktadowisko odpadéw
1) Stanowisko pomiarowe nr 1 — droga dojazdowa do Widkna
eksploatowanej kwatery (P1). respirabilne | 57/174 0,002 0,002
azbestu
2) Stanowisko pomiarowe nr 2 — przy placu manewrowym Widkna Nie Nie
tespitahilng L stwierdzono | stwierdzono
azbestu
3) Stanowisko pomiarowe nr 3 — w odlegtosci 5 metrow od Wtokna Ni Nie
eksploatowanej kwatery respirabilne I stwierziezono stwierdzono
azbestu

PCA nr AB 497. Wyniki zawarte w Sprawozdaniu nr ZSA/202/2013

Zalacznik nr 1 — Ocena zgodnosci z wymaganiami
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Zalacznik nr 1

do Sprawozdania Nr 174/13 z dnia 15.11.2013r.

Ocena zgodno$ci z wymaganiami



ZAPYLENIE

Wskazniki oceny narazenia na pyl Ocena Termin
Stanowisko oceniane Oznaczane Oznaczone | Dopusz- | Krotno$é | zgodnosci | nastepnego
substancje czalne NDS badania
Aparaturowy procesu odzysku i unieszkodliwiania odpadéw
1) Prace na terenie bazy Pyl Cat}(owﬂy 0.22 05 0,44 + Za pol
[mg/m’] roku
2) Prace roztadunkowe na terenie | Pyt catkowity Za pol
sktadowiska odpaddw, [mg/m’] .19 0:5 438 ¥ roku
Objasdnienia: ,,+” — zgodne z wymaganiami, ,, — ,, niezgodne z wymaganiami
WEOKNA RESPIRABILNE AZBESTU
Wskazniki oceny narazenia na pyl Ocena Termin
Stanowisko oceniane (Oznaczane Oznaczone Dopusz- Krotnosé ZgOdﬂOéCi nastepnego
substancje czalne NDS badania
Aparaturowy procesu odzysku i unieszkodliwiania odpadow
1) Prace na terenie bazy Wiokna ; ]
respirabilne g .Nlie 0,1 -— + 2 ll{ml
azbestu [whem?] | Stvierdzono roku
2) Prace roztadunkowe na terenie | Wiékna Za pél
sktadowiska odpaddw. respirabilne 0,002 0,1 0,02 + eleis
azbestu [wlcm’]
Objasnienia: ,,+” — zgodne z wymaganiami, ,, — ,, niezgodne z wymaganiami
WEOKNA RESPIRABILNE AZBESTU
Wskazniki oceny narazenia na pyl Ocena Termin
Stanowisko oceniane Oznaczane Oznaczone | Dopusz- | Krotno$¢ |zgodnoSci | nastepnego
substancje czalne NDS badania
1) Stanowisko pomiarowe nr 1 — Wtokna Za ool
droga dojazdowa do respirabilne 0,002 0,1 0,02 + 111]{)3
eksploatowane] kwatery (P1). azbestu [wi/em’]
z) Star;owu;ko pomiarowe nr 2 — :?;/S{éﬁzaﬂne Nie . ~ 7 Za pol
przy placu manewrowym aszestu [whern’] ShviBidERAG > roku
3) Stanowisko pomiarowe nr 3 — Widkna Nie 7 06l
w odlegtosci 5 metrow od respirabilne 3 | stwierdzono 0,1 — + roI[:u
eksploatowanej kwatery azbestu [wh/cm’]
Objasnienia: ,,+” — zgodne z wymaganiami, ,, — ,, niezgodne z wymaganiami

Kryterium oceny:

1. Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, 2002r

z pdZniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. 2011.33.166).

SPECJALIST

Sporzadzit:

e o asie.....
l%z‘ Maria Séyferczynska
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iMP-ZSA

‘ INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. J. NOFERA

Zaktad Srodowiskowych Zagrozen Zdrowia
Pracownia Aerozoli

91-348 todz Telefon: (42) 63-14-830
ul. Sw. Teresy od Dziecigtka Jezus 8 Telefax: (42) 63-14-830
http:/fwww: imp.lodz.pl
ZSA/202/2013 t6dz, dnia 26.11.2013r.
)
PCA Ustugi BHP ,,HEL-PIK” s. c.
b Grazyna Migalska, Marta Swierczynska

ul. Szpitalna 36
28-200 Staszow

BADANIA

AB 497
SPRAWOZDANIE Z BADAN ZSA/202/2013
z realizacji Umowy Nr ZLB/ 5 /2013
OZNACZANIE PROBEK PYLU NA SACZKACH NA ZAWARTOSC
WLOKIEN RESPIRABILNYCH AZBESTU (6 préobek)
Kierownik tematu: dr Stella Bujak-Pietrek
Wykonawcy: Alicja Roszkowicz

Ewa Zalewska

Sprawozdanie zawiera 3 strony, w tym 1 tabele.

ZSA-KJ/F/4-04/13
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IMP-ZSA
Instytutu Medycyny Pracy .
w Ltodzi SPRAWOZDANIE Z BADAN ZSA/202/2013
ZAKLAD éR_ODleS_KOWYCH Data; Liczba stron: | Numer strony: Numer Umowy:
ZAGROZEN ZDROWIA
PRACOWNIA AEROZOLI 26.11.2013 3 2 ZLB/5/2013

OZNACZANIE PROBEK PYLU NA SACZKACH NA ZAWARTOSC
WLOKIEN RESPIRABILNYCH AZBESTU (6 prébek)

il ien

Wprowadzenie
Materialem badanym byto szes¢ prébek pytu pobranego z powietrza i wytrgconego na
sgczkach membranowych firmy Sartorius umieszczonych w indywidualnych pojemnikach.

Opis badanych préobek

Zleceniodawca oznaczyt prébki nastepujacymi identyfikatorami: 36/174, 41/174, 57174,
34/174, 37/174, ,0°. Probki do oznaczania pobrat zleceniodawca. Probki zostaty

dostarczone do Pracowni Aerozoli przez zleceniodawce w dniu 19.11.2013. r.

Metodyka analizy

Stezenie liczbowe respirabilnych widkien azbestu oznaczano metoda mikroskopii optycznej
zgodnie z PN-88/Z-04202/02.

3.1. Zasada wykonania oznaczania

Saczki z pobrang probka pytu sg uprzezroczystniane w parach wrzgcego acetonu. Widkna
respirabilne obecne w losowo wybranych polach widzenia sa zliczane przy uzyciu
mikroskopu fazowo-kontrastowego. Catkowite powiekszenie mikroskopu wynosito 600 razy.
Wynik wyrazony liczba widkien respirabilnych na powierzchni saczka otrzymuje sig

z odniesienia liczby widkien zliczonych w 100 polach widzenia do powierzchni sgczka.
Data wykonania oznaczania: 22.11.2013 r.
Wyniki oznaczania

W Tabeli | zestawiono liczbg widkien respirabilnych w 100 polach zliczania oraz liczbe

wiokien respirabilnych na powierzchni badanych saczkéw.

ZSA-KJ/F/4-04/13
2/3



MP-ZSA

Instytutu Medycyny Pracy ]
w Lodzi SPRAWOZDANIE Z BADAN ZSA/202/2013
ZAKLAD SR_OQOWISKOWYCH Data: Liczba slron: | Numer strony: Numer Umowy:
ZAGROZEN ZDROWIA
PRACOWNIA AEROZOLI 26.11.2013 3 3 ZLB/5/2013

OZNACZANIE PROBEK PYLU NA SACZKACH NA ZAWARTOSC
WLOKIEN RESPIRABILNYCH AZBESTU (6 probek)

Tabela | Wyniki oznaczania zawartosci respirabilnych wiokien azbestu na powierzchni
badanych sgczkdéw z wytrgconym pytem dostarczonych przez Ustugi BHP
JHEL-PIK" s.c. ze Staszowa
Liczba zliczonych Liczba wiokien Wzgledna niepewnosé
widkien respirabilnych na rozszerzona® dla wspoiczynnika
L.p. Numer prabki respirabilnych powierzchni rozszerzenia k = 2
w 100 polach sgczka przy poziomie ufnosci ok. 95%
Zliczania pomiarowego [%]
1 36/174 nie stwierdzono -
2 41/174 2 882 141,4
8 57/174 2 882 141,4
4 341174 nie stwierdzono -
3) 371174 nie stwierdzono -
6 0 nie stwierdzono -

* - podane wartosci niepewno$ci nie obejmuja niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probek.

Autoryzujacy sprawozdanie:

~ KIEROWNIK ZAKLADU
SRODOWISKOWYCH ZAGROZEN ZDROWIA

A0 2. f foeijils

prof. drhab. med. irena Sza kowska-Stariczyk

Oswiadczenia:

1.

2.
3.

Bez pisemnej zgody kierownika Pracowni Aerozoli sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w
catosci.

Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do badanych prabek.

Klient ma prawo do reklamacji w terminie 30 dni, liczac od daty stempla pocztowego lub od daty potwierdzenia
przyjecia sprawozdania.

Kierownik Pracowni Aerozoli rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania reklamaciji.

W sprawach spornych Instytut wskaze jednostke arbitrazowa, a we wszystkich nie uregulowanych sprawach
obowigzujg przepisy Kodeksu Administracyjnego i Cywilnego.

KONIEC SPRAWOZDANIA

ZSA-KJIF/4-0415
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