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OWSVIL.7241.1.5.2013
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w zwiazku z art. 129 oraz art. 130
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) po rozpatrzeniu
wniosku Srodowisko i Innowacje Sp. z 0.0. , Dobrow 8, 28 — 124 Tuczepy

orzekam

I. Zatwierdzam instrukcje prowadzenia skladowiska odpadéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest w Dobrowie gm. Tuczgpy, dla Srodowisko i Innowacje Sp. z o.0. ,
Dobrow 8, 28 — 124 Tuczepy, stanowiaca zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

II. Zatwierdzam  wysoko§¢ i forme zabezpieczenia roszczen z tytulu wystgpienia
negatywnych skutkéw oraz szkod w srodowisku w rozumieniu przepiséw o zapobieganiu
szkodom w $rodowisku i ich naprawie, w zwiazku z prowadzeniem sktadowiska
odpadoéw w formie polisy ubezpieczeniowej na kwotg 100 000 zi.

UZASADNIENIE

Srodowisko i Innowacje Sp. z 0.0. , Dobréw 8, 28 — 124 Tuczepy wystapito do
Marszatka Wojewoddztwa Swietokrzyskiego z wnioskiem o zatwierdzenie — instrukcji
prowadzenia skiadowiska odpadéw w niebezpiecznych zawierajacych azbest w Dobrowie
gm. Tuczegpy.

Po przeprowadzonej analizie materialu dowodowego, nalezy stwierdzi¢, iz przedtozony

przez Spotke wniosek jest zasadny, w zwigzku z czym niniejsza decyzja zatwierdzono
instrukcj¢ prowadzenia  skladowiska odpadéow w Dobrowie gm. Tuczgpy. W celu
wypetnienia obowiazku wynikajacego z art. 130 ust. 2 ww. ustawy o odpadach zatwierdzono
wysoko$¢ zabezpieczenia roszczen z tytulu wystapienia negatywnych skutkéw oraz szkéd
w $rodowisku w rozumieniu przepisOwo zapobieganiu szkodom w $rodowisku
i ich naprawie, w zwiazku z prowadzeniem skladowiska odpadéw, w formie polisy
ubezpieczeniowej na kwote 100 000 zi.
Ponadto  organ  zatwierdzajac  instrukcj¢ prowadzenia  skiadowiska  odpadéw
w Dobrowie gm. Tuczgpy przeanalizowal czy nie wystepuja negatywne przestanki okreslone
w art. 134 cytowanej ustawy o odpadach i wobec braku przeciwskazn zatwierdzit instrukcje
prowadzenia sktadowiska odpadéw w Dobrowie.

W mys$l art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013,
poz. 21), decyzjg zatwierdzajaca instrukcj¢ prowadzenia sktadowiska odpadéw wydaje, na
wniosek zarzadzajacego sktadowiskiem, marszalek wojewddztwa, a w przypadku
przedsigwzigC i zdarzen na terenach zamknigtych — regionalny dyrektor ochrony $rodowiska.
Wiasciwo$¢ miejscowa organu okre$la si¢ wedlug miejsca lokalizacji sktadowiska odpaddéw.
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Sktadowisko odpadéw w Dobrowie gm. Tuczgpy nie znajduje sie na terenach zamknietych,
wobec tego organem wlasciwym do zalatwienia sprawy jest Marszalek Wojewddztwa
Swigtokrzyskiego.

Biorac pod uwage powyzsze okolicznosci orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) wnioskodawca uiécil oplate skarbowa od decyzji
w kwocie 505,00 zt. (stownie ztotych: pigéset pie¢ i 00/100). Kopie dowodu optaty zataczono
do akt sprawy.

POUCZENIE
Od ustalefi niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wme51en1a odwo%ama do

Ministra Srodowiska za poérednictwem Marszatka— Woje
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. QD
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1. Swigtokrzyski Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska
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2. Wéjt Gminy Tuczepy
28 — 124 Tuczepy



INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
SKLADOWISKA ODPADOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

zarzgdzanego przez
Srodowisko i Innowacje Sp. z o.o.
Dobréw 8

28-142 Tuczepy
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I. NAZWA PODMIOTU ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY ORAZ
ADRES SKEADOWISKA ODPADOW.

Srodowisko i Innowacje Sp. z 0.0., Dobréw 8, 28-142 Tuczepy
IL TYP SKLADOWISKA ODPADOW.
Skiadowisko odpaddw niebezpiecznych zawierajacych azbest
II. WYDZIELONE CZESCI SKEADOWISKA ODPADOW INNYCH NIZ
NIEBEZPIECZNE, NA KTORYCH MOGA BYC SKEADOWANE OKRESLONE
RODZAJE ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH.

Nie dotyczy — sktadowisko odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest

IV. RODZAJE ODPADOW PRZEZNACZONYCH DO SKEADOWANIA NA

SKEADOWISKU ODPADOW.
Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu
1. [ 176601* Materiaty izolacyjne zawierajace azbest
2 17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest

V. ROCZNA I CALKOWITA MASA ODPADOW DOPUSZCZONYCH DO

SKEADOWANIA.
Lp. Kod Rodzaj odpadéw Tios¢ odpadow
odpadu (Mg/rok)
1. 170601* Materialy izolacyjne zawierajgce azbest 20 000
Z 170605* Materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest 80 000

Objetosé odpadéw zawierajacych azbest mozliwych do zdeponowania wynosi 644 515 m®.

VL. DOCELOWA RZEDNA (MAKSYMALNA WYSOKOSC SKEADOWANIA) I
POJEMNOSC SKEADOWISKA ODPADOW.

Powierzchnia przeznaczona pod sktadowanie odpadéw wynosi 130 185 m?. Kwatery

bedg zaglebione na glebokosci 6,6 - 8 m p.p.t. Przewiduje sie deponowanie 3 - 4 warstw
odpadéw o migzszosei do 1,4 m rozdzielonych 5-20 cm warstwg przesypowa i dwu metrowg
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warstwg zamykajaca. Pojemno$§¢ skladowiska wraz warstwami przesypowymi wynosi
859 960 m’. Docelowa rzedna kwater — 225-227 m n.p.m.

Skiadowisko tworzy:
1) 26 kwater eksploatowanych w dwoch etapach I i II - kazda o wymiarach:

= Szerokos¢ dna — okoto 10 m.
= Szerokos¢ korony — okoto 14 m.
= Glebokos¢ — okoto 6,6 m.
® Dhugosé —od 40 do 195 m.
Kazda z kwater nie przekracza powierzchni 2 500 m>.

Powierzchnie oraz pojemnosé poszczeg6lnych kwater przedstawia ponizsza tabela:

Nr kwatery | Powierzchnia (m”) | Pojemno$é (m>) Etap
1 2268 85731
2 2292 8664 | 1
3 2304 8709 I
4 2328 8800| I
5 2340 8845| 1
6 2304 8709 I
7 2232 8437 1
8 2192 8210 I
9 2076 7847| 1
10 1968 7439 1
11 1860 70311 I
12 1740 6577 1
13 1344 5080 I

Suma ETAP I 27 228 102 922
14 1152 4355 11
15 1212 4581 1I
16 1260 4763 II
17 1320 4990| 1II
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18 1452 5489 II
19 1596 6033 1I
20 1752 66231 1I
21 1896 7167| 1I
22 2064 7802 1II
23 2184 8256| 1I
24 1740 6577| 11
25 1104 4173 1I
26 480 1814 1I
ETAPII 19 212 72 621
Suma 46 440 175 543
EI+EII

2) 38 kwater eksploatowanych na trzech etapach A, B i C, kazda o wymiarach:

= Szeroko$¢ dna — okoto 10 m.

= Szerokos¢ korony — okoto 14 m.
= Giebokos¢ — okoto 6,6 m.

® Dhugosé—~od 13,4 do 212,7 m.

Kazda z kwater nie przekracza powierzchni 2 500 m’.

Powierzchnia i pojemno$¢ kwater Etap A

ojemnos¢- wraz -
. zwarswami |-
. przesypowymi . |

i Obl?t"sé
‘zdeporiowanych:
. odpadow

. o [m3] :

Al 2500 20000 14000 I

- 2212 17696 12387 I

A3 1862 14896 10427 [}
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Ad 1485 11880 8316 i
A5 1906 15248 10674 il
A5 2209 17672 12370 Il
A7 2221 17768 12438 ]
A8 2240 17920 12544 i
A9 2250 18000 12600 ]
SUMA 18885 151080 105756
Powierzchnia i pojemnos¢ kwater Etap B
- Pojemnosé wraz .’: Objgtosc i Etap "
 zwmsvam | sisjonowanyon |

il przesypowymn odpadéw
B1 1790 14320 ” 10024 ]
B2 2086 16688 11682 HI
B3 2260 18080 12656 i
B4 2434 19472 13630 ]
B5 2500 20000 14000 i
B6 2408 19264 13485 i
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B7 2263 18104 12673 i

B8 2430 19440 13608 il

B9 2414 19312 13518 i

B10 2370 18960 13272 i

B11 2407 19256 13479 1]

B12 2192 17536 12275 i
SUMA 27554 220432 154302

Powierzchnia i pojemnos¢ kwater Etap C

Blanatdwiaz G Gl

zwarstwaml Zdep°n°wanych e
c 1770 14160 9912 i
c2 1364 10912 7638 1
c3 1779 14232 9962 Il
ca 2253 18024 12617 i
C5 2500 20000 14000 i
c6 2484 19872 13910 i
7 2435 19480 13636 1l
cs 2433 19464 13625 1
C9 2427 19416 13591 i
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VIL

c10 2428 19424 13597 il
C11 2422 19376 13563 i
Cc12 2203 17624 12337 i
C13 1747 13976 9783 i
C14 1651 13208 0246 I
C15 1606 12848 8994 1l
C16 1911 15288 10702 i
C17 2487 19896 13927 il
c18 1406 11248 7874 ]
SUMA 37306 298448 208914

RODZAJE ODPADOW, KTORE MOGA ZOSTAC UZYTE NA SKLADOWISKU
ODPADOW, ZAMIAST INNYCH  MATERIALOW, W  FAZIE
EKSPLOATACYJNEJ I POEKSPLOATACYJNEJ, ORAZ SPOSOB ICH
UZYCIA.

Nie dotyczy

URZADZENIA TECHNICZNE NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEGO
FUNKCJONOWANIA SKEADOWISKA ODPADOW.

> Koparka naczyniowa Liebherr o pojemnodci fyzki ok 2 m’ (do wykonywania
wykopow) - szt. 3;
» Samoch6d samowyladowczy Tatra (do przemieszczania mas ziemi) - szt. 2;
> Spychacz ggsienicowy Liebherr 734 (do przemieszczania mas ziemi i wykonywania
warstwy przykrywajacej odpady);
» Spycharko — fadowarka Liebheer 624;
» Samojezdna koparka przeladunkowa Liebherr 934 o zasiggu ramienia ok. 15 m do
deponowania odpadéw do kwatery i przemieszczania;
> Przestawny zraszacz drobnokropelkowy z mozliwoécia pracy sektorowej do
wytwarzania kurtyny wodnej na czas rozladunku rozkruszonych odpadéw
zawierajacych azbest;
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> Wozki widlowe (roztadunek samochodoéw dowozacych odpady zawierajgce azbest)
- szt.4;
» Przyczepa — beczkow6z o pojemnosci 2000 dm? do dowozu wody do kurtyny wodne;.

IX. APARATURA POMIAROWO - KONTROLNA NA SKEADOWISKU.
Sktadowisko nie jest wyposazone w aparature - kontrolno pomiarows.
X. SPOSOB SKEADOWANIA ODPADOW.

Sktadowisko skladaé si¢ bedzie z 64 kwater, ktére eksploatowane bedg w III etapach. W |
etapie eksploatacja kwater (od 1- wszej do 13 — tej) prowadzona bedzie z kierunku
péinocnego na potudniowy, w II etapie (od 14 — tej do 26 —tej) — z pdinocnego wschodu na
poludniowy — zachéd. Etap III sklada¢ sie bedzie z trzech sekeji : A,B,C. W ramach sekcji A
wydzielono 9 kwater, w ramach sekcji B wydzielono 12 kwater oraz w ramach sekcji C
wydzielono 18 kwater.

Kwatery beda wykonywane, jako transzeje w przekroju o ksztalcie trapezu. Kwatery
beda zaglebione na glebokosé 6,6 - 8 m p.p.t. Przewiduje si¢ deponowanie 3 - 4 warstw
odpadéw o migzszosci do 1,4 m rozdzielonych 5 - 20 cm warstwa przesypows i dwu
metrowsa warstwg zamykajgca.

powierzchnio terenu

warstwa zamykajgca

warsiwa odpaddw
warstwo przesypowa o

1
l
warsiwa odpaddw
warstwa przesypowa [ 4 - 1 &
! 1
14
warstwa przesypowa FM | warstwa odpaddw
f V
I
| warstwa odpadow

Rys. 1 Przekroj przez kwatere sktadowiska.
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XI.

XII.

XIV.

RODZAJ I GRUBOSC STOSOWANEJ WARSTWY I1ZOLACYJNEJ.

Kazdorazowo po zlozeniu odpadéw, ich powierzchnia zabezpieczona bedzie warstwa
izolacyjng, tj. przesypka o migzszosci 5 — 20 cm. Materialem izolacyjnym bedzie grunt
pochodzacy z wykopdw.

Po zakonczeniu skladowania odpadéw, zastosowana bedzie warstwa zamykajaca
o migzszos$ci 2 m, zabudowa z i6w krakowieckich.

GODZINY OTWARCIA SKEADOWISKA ODPADOW.

Przyjecie odpadéw nastepuje na podstawie i w zgodzie z kartami przekazania
odpadéw w dni od poniedzialku do pigtku w nastgpujgcych godzinach:
> Od 1 grudnia do 31 stycznia w godzinach od 7.00 do 15.00.
> 0Od 1 lutego do 30 kwietnia w godzinach od 7.00 do 17.00.
> Od 1 maja do 30 wrzeénia w godzinach od 7.00 do 19.00.
» Od 1 paZzdziernika do 1 grudnia w godzinach od 7.00 do 17.00.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA SKEADOWISKA PRZED DOSTEPEM OSOB
NIEUPRAWNIONYCH.

Teren skladowiska posiada ogrodzenie betonowe (wysoko$¢ 2 m). Wstgp na teren
sktadowiska zabezpieczony bedzie przed dostgpem osob nieuprawnionych zamykanym
szlabanem znajdujacym si¢ przy wjezdzie na skladowisko. Kwatery zabezpieczone beda
tasmg ostrzegawczg informujaca o niebezpieczenstwie.

Przy wjezdzie na skladowisko umieszczona bedzie tablica informacyjna o jednostce
zarzadzajacej sktadowiskiem oraz o rodzajach sktadowanych odpadéw.

PROCEDURA PRZYJECIA ODPADOW NA SKEADOWISKO ODPADOW.

» Pojazd przywozacy odpady wjezdza na teren skfadowiska i zatrzymuje si¢ na wadze
samochodowej.

> Po przeprowadzeniu kontroli i odnotowaniu wszystkich danych ewidencyjnych
pojazd jest wazony, a nast¢pnie zostaje skierowany do aktualnie eksploatowanego
sektora roboczego uzytkowanej kwatery skltadowania.

» W miejscu roztadunku odpad6w nastgpuje kolejna kontrola dostarczanych odpadow.
Kontroli dokonujg pracownicy sktadowiska. W przypadku niezgodnosci rodzaju
odpadéw z ich charakterystyka, telefonicznie informuja o tym administracje
sktadowiska.

» Wyjezdzajacy z terenu skladowiska pojazd zatrzymuje si¢ na wadze, gdzie
ponownie jest wazony.

» Po dokonaniu drugiego wazenia osoba obstlugujaca wage potwierdza przyjecie
odpadéw, drukuje kwit wagowy 1 karte przekazania odpadu w dwdch
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egzemplarzach. Dopuszcza si¢ sporzadzanie zbiorczej karty przekazania odpadu
obejmujacej odpad danego rodzaju przekazywany iacznie w czasie jednego
miesigca.

Odpady dowozone bedg na skladowisko w: szczelnych foliowych opakowaniach,
opakowaniach typu big-bag i w tych opakowaniach bedg deponowane.

XV. SPOSOBY I CZESTOTLIWOSC PROWADZONYCH BADAN, O KTORYCH
MOWA W ART. 117 USTAWY O ODPADACH.

Co najmniej raz na 12 miesiecy lub czesciej jezeli wynika to z podstawowej
charakterystyki odpad6w.

XVL. PLAN AWARYJNY, W SZCZEGOLNOSCI NA WYPADEK WYKRYCIA
ZMIAN W JAKOSCI WOD GRUNTOWYCH W ZAKRESIE EMISJI
SUBSTANCJI ZE SKEADOWISKA ODPADOW.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla przedmiotowej instalacji nie ma koniecznosci
prowadzenia monitoringu wéd powierzchniowych i podziemnych, monitoringu kontroli
struktury i skladu masy skladowiska odpadéw oraz kontroli osiadania powierzchni
sktadowiska odpadow.

Zgodnie z powyzszym nie jest zasadne ustalanie planu awaryjnego na wypadek wykrycia
zmian w jakosci wod powierzchniowych i gruntowych.

Plan awaryjny powinien minimalizowaé straty zwigzane z wystapieniem sytuacji zaklocajgcej
dziatalno$é skladowiska, ochronié zasoby, zapewni¢ jak najszybszy powrét do normalnego
funkcjonowania.

Sytuacjami awaryjnymi sa zdarzenia zwigzane z wystapieniem czynnikéw zewnetrznych,
prowadzace do sparalizowania funkcjonowania sktadowiska.

Potencjalne zagrozenia okreslone w niniejszym dokumencie odnoszg si¢ do:

> osunigcia pojazdéw pracujacych na skladowisku z drogi technologicznej do wykopu
kwatery,

niekontrolowane osunigcie si¢ skarp kwatery,

niekontrolowany wyciek substancji niebezpiecznych z pojazdow,

rozszczelnienie i uszkodzenie opakowan z odpadami podczas ich deponowania,

pylenie odpad6w zawierajgcych wiékna azbestu,

zalaniu kwatery wodg w wyniku dlugotrwatych opadéw atmosferycznych.

NN Y
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1) Procedura ogélna podczas zaistnienia sytuacji awaryjnej.

Ogélna procedura postepowania:

zidentyfikowa¢ zakres i stopnien oddziatywania sytuacji awaryjnej,

zidentyfikowa¢ rozprzestrzenianie si¢ oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze,
okredli¢ czy powstate oddzialywanie moze mieé¢ charakter krétko - czy dhugotrwaly,
przeprowadzi¢ kontrole instalacji skladowiska odpadéow oraz warunkéw
odpowiedzialnych za ewentualne skazenie lub zaistnienie sytuacji awaryjnej,
informowa¢ stosowne stuzby ochrony srodowiska na temat wykonywanych badan,
prowadzanych prac naprawczych oraz ich rezultatéw,

konsultowa¢é zakres podejmowanych dziatan,

podja¢ dziatania zmierzajace do wyeliminowania zagrozenia skazenia srodowiska,

w razie potrzeby podja¢ dzialania zmierzajgce do ewentualnego czasowego
zawieszenia dziatalnosci (do czasu wyeliminowania negatywnego oddzialywania na
srodowisko naturalne),

> podjaé prace rekultywacyjne / naprawcze,

> monitorowa¢ oddzialywanie skiadowiska .zgodnie ze wczedniej prowadzonym

monitoringiem badz taz zgodnie z opracowanym projektem zamknigcia i rekultywacji

sktadowiska.
2) Procedura na wypadek osunigcia pojazdéw pracujacych na skladowisku z drogi
technologicznej do wykopu kwatery.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej polegajacej na osunieciu sie
pojazdu/pojazdéw pracujacych bezposrednio przy wykopie z drogi technologicznej do
wykopu kwatery nalezy podja¢é wszelkie dzialania zmierzajace do jak najszybszego
zlikwidowania przyczyny jak i skutkéw ewentualnego oddzialywania na $rodowisko
naturalne.

Priorytetem jest zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim pracownikom bezposrednio
narazonym na niebezpieczenstwo.

W przypadku zaistnialej awarii i bezposredniego narazenia zdrowia i zycia ludzi
w pierwszej kolejnosci nalezy udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Osobami
potencjalnie narazonymi na ryzyko beda operatorzy dzwigu, wozkéw widlowych badz
kierowcy samochodéw transportujgcych odpady zawierajgce azbest.

O wystgpieniu awarii nalezy niezwlocznie powiadomi¢ przetozonego.

W przypadku zaistnienia awarii nalezy sprawdzi¢ stan techniczny pojazdu. Okreslié
szczelno$¢ instalacji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia badZ rozszczelnienia instalacji
nalezy podja¢ dzialania zmierzajace do likwidacji potencjalnego zagrozenia.

W wypadku emisji do sSrodowiska olejow, benzyn badZz innych plynéw i substancji
toksycznych nalezy zanieczyszczony teren zabezpieczyé poprzez wysypanie sorbentu.
Sorbent wraz z glebg i ziemig bezposrednio zanieczyszczong substancjami niebezpiecznymi
nalezy zebra¢ do szczelnych pojemnikéw.

A\ VVVY

VVVY
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Wszelkie prace prowadzone w wykopie prowadzone powinny byé zgodnie z zasadami
BHP. :
Procedura postgpowania:.
> natychmiast zaprzesta¢ wszelkich prac,

» udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

» powiadomic o awarii przetozonego,

> zidentyfikowaé zakres i stopnien zagrozenia,

> rozpoznac stopien oddziatywania awarii na srodowisko przyrodnicze,

> okredli¢ czy powstale oddzialywanie moze mieé charakter krétko - czy dlugotrwaly,

» przeprowadzi¢ kontrole instalacji skladowiska (sprzet mechaniczny, kwatera)

odpowiedzialng za ewentualne skazenie lub zaistnienie sytuacji awaryjnej,

informowaé stosowne stuzby ochrony $rodowiska o wykonywanych badaniach,

przeprowadzanych pracach naprawczych oraz ich rezultatow,

konsultowa¢ zakres podejmowanych dzialan,

podjaé dzialania zmierzajgce do wyeliminowania zagrozenia skazenia srodowiska,

> w razie potrzeby podjaé dzialania zmierzajace do ewentualnego czasowego zawieszenia
dzialalnoéci (do czasu wyeliminowania negatywnego oddziatywania na $rodowisko),

» podjaé prace naprawcze,

» monitorowaé skutki przeprowadzonych prac naprawczych.

v

Y V

3) Procedura na wypadek niekontrolowanego osunigcia si¢ skarp kwatery skladowiska
odpadéw.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej polegajacej na niekontrolowanym
samoczynnym osuni¢ciu si¢ skarp kwatery nalezy podja¢ wszelkie dziatania zmierzajgce do
jak najszybszego zlikwidowania przyczyny jak i skutkow ewentualnego awarii.

Priorytetem w tego typu sytuacji jest zapewnienie bezpieczefistwa wszystkim
pracownikom bezposrednio narazonym na niebezpieczenstwo.

W przypadku zaistnialej awarii i bezposredniego narazenia zdrowia i zycia
w pierwszej kolejnosei nalezy udzielié pierwszej pomocy osobom poszkodowanych.

O zaistnialej sytuacji nalezy niezwlocznie powiadomi¢ przetozonego.

Niezwlocznie nalezy przystapi¢ do napraw polegajacych na zabezpieczeniu skarp wykopu.
Wszelkie prace w wykopie nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu najwyzszej ostroznosci,
zgodnie z zasadami BHP. W celu zminimalizowania ryzyka wystgpienia sytuacii
niebezpiecznej nalezy w sposéb szczegdlnie uwazny wycofaé sprzet mechaniczny z obszaru
potencjalnego zagrozenia.

Przed rozpoczeciem ponownej dzialalnosci przeprowadzi¢ wymagane (ze wzgledu na
wielkos¢ zniszczen) prace naprawcze.

Procedura postgpowania:

» natychmiast zaprzestaé wszelkich prac,

» udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

» powiadomié o awarii przetozonego,

» zidentyfikowa¢ zakres i stopnien zagrozenia,

> niezwloczne zabezpieczyé sciany wykopu,

> wycofac¢ sprzet mechaniczny z terenu potencjalnego zagrozenia,
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> okresli¢ czy zagrozenie moze mie¢ charakter krétko (jednorazowy) - czy dlugotrwaly
(powtarzalny),

> przeprowadzi¢ kontrole instalacji sktadowiska (eksploatowanej kwatery) oraz warunkéw
odpowiedzialnych za ewentualne zaistnienie sytuacji awaryjnej,

» informowa¢ shuzby ochrony $rodowiska o zaistnieniu awarii, wykonywanych badaniach,
przeprowadzanych pracach oraz ich rezultatach,

> konsultowa¢ zakres podejmowanych dziatah naprawczych,

» podja¢ dziatania zmierzajgce do wyeliminowania zagrozenia,

> w razie potrzeby podja¢ dzialania zmierzajgce do ewentualnego czasowego zawieszenia
dziatalnoéci (do czasu wyeliminowania zagrozenia),

» podjaé prace naprawcze,

» monitorowa¢ skutki przeprowadzonych prac naprawczych.

4) Procedura na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji niebezpiecznych
z urzgdzen technicznych.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej polegajacej na niekontrolowanym
wycieku substancji niebezpiecznych z urzadzen technicznych nalezy podjaé wszelkie
dzialania zmierzajagce do jak najszybszego zlikwidowania przyczyny jak i skutkéw
ewentualnego oddzialywania na srodowisko naturalne.

O wystgpieniu awarii nalezy niezwlocznie powiadomié¢ przelozonego.

W przypadku zaistnienia awarii nalezy sprawdzi¢ stan techniczny niesprawnych
urzadzen technicznych. Okreslié szczelno$é instalacji. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia badz rozszczelnienia instalacji nalezy podja¢ dziatania zmierzajace do likwidacji
potencjalnego zagrozenia.

W wypadku emisji do srodowiska olejéw, benzyn badZ innych ptynéw i substancji
toksycznych nalezy zanieczyszczony teren zabezpieczyé poprzez wysypanie sorbentu.
Sorbent wraz z glebg i ziemig bezposrednio zanieczyszczong substancjami niebezpiecznymi
nalezy zebra¢ do szczelnych pojemnikéw.

Procedura postepowania:

natychmiast zaprzestaé¢ wszelkich prac,

powiadomi¢ o awarii przelozonego,

zidentyfikowac zakres i stopnien: zagrozenia,

rozpozna¢ stopiefi oddziatlywania awarii na §rodowisko przyrodnicze,

okredli¢ czy powstale oddzialywanie moze mieé¢ charakter krétko - czy diugotrwaty,

przeprowadzi¢ kontrole urzadzen technicznych odpowiedzialng za ewentualne skazenie

lub zaistnienie sytuacji awaryjnej,

informowacé stosowne shuzby ochrony srodowiska o wykonywanych badaniach,

przeprowadzanych pracach naprawczych oraz o ich rezultatach,

podjgé dzialania zmierzajgce do wyeliminowania zagrozenia skazenia Srodowiska,

> w razie potrzeby podja¢ dziatania zmierzajace do ewentualnego czasowego zawieszenia
dziatalnosei (do czasu wyeliminowania negatywnego oddziatywania na $rodowisko),

> podjaé prace naprawcze,

> monitorowa¢ skutki przeprowadzonych prac naprawczych.

VoV N YN
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5) Procedura na wypadek rozszczelnienia i uszkodzenia opakowan z odpadami podczas
ich rozladunku i deponowania.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej polegajacej na rozszczelnieniu
uszkodzeniu opakowan z odpadami podczas ich roztadunku i deponowania nalezy podjgc
wszelkie dziatania zmierzajgce do jak najszybszego zlikwidowania przyczyny jak i skutkéw
ewentualnego oddzialywania na srodowisko naturalne.

W przypadku wystgpienia awarii niezwlocznie nalezy przystapi¢ do zraszania
rozszczelnionych i uszkodzonych opakowan z odpadami i odpadéw zawierajacych azbest.

Zniszczone opakowania z odpadami i odpady nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym
do momentu nalezytego zabezpieczenia nieszczelnosci. Umieszezone na palecie typu EURO
badz w opakowaniach typu BIG BAG odpady nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenows
o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm W przypadku wysypania si¢ odpadéw (drobne kawatki)
z opakowan przygotowanych do zeskladowania niezwlocznie nalezy zrosi¢ odpady i zebra¢
je do szczelnego worka foliowego.

Zabezpieczone odpady zdeponowa¢ w kwaterze skladowiska.
W celu wyeliminowania awarii o tym charakierze nalezy przeprowadzi¢ analize

przyczyn wystapienia zagrozenia.

Procedura postepowania:

natychmiast zaprzesta¢ wszelkich prac,

udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

powiadomi¢ o awarii przetozonego,

zidentyfikowa¢ zakres i stopnien zagrozenia,

niezwloczne zabezpieczy¢ rozszczelnione i uszkodzone opakowania z odpadami i odpady,

okre§li¢ czy zagrozenie moze mie¢ charakter krétko (jednorazowy) - czy diugotrwaly

(powtarzalny),

przeprowadzi¢ analize warunkéw odpowiedzialnych za ewentualne zaistnienie sytuacji

awaryjnej,

> konsultowaé zakres podejmowanych dziatan naprawczych,

podjaé dziatania zmierzajgce do wyeliminowania zagrozenia,

> w razie potrzeby podja¢ dzialania zmierzajgce do ewentualnego czasowego zawieszenia
dziatalnosci (do czasu wyeliminowania zagrozenia),

» podjaé dzialania naprawcze (analiz¢ przyczyn wystgpienia awarii),

> monitorowa¢ skutki przeprowadzonych dziatan naprawczych,

Y Y Y Y'Y Y

Y
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6) Procedura na wypadek pylenia odpadéw zawierajacych wlékna azbestu.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej polegajacej na pyleniu odpadoéw
zawierajagcych widkna azbestu nalezy podjgé wszelkie dziatania zmierzajace do jak
najszybszego zlikwidowania przyczyny jak i skutkéw ewentualnego oddzialywania na
srodowisko naturalne.

Priorytetem jest zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim pracownikom bezposrednio
narazonym na niebezpieczenstwo.

Z bezpodredniego sgsiedztwa terenu potencjalnie zagrozonego nalezy usunac
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wszystkie osoby postronne nie posiadajgce srodkéw ochrony indywidualne;j.

Niezwlocznie nalezy przystgpié do zraszania pylacych odpadéw zawierajacych
wibkna azbestu. Odpady nalezy utrzymywa¢ w stanie wilgotnym. Odpady nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odpady przygotowane do zeskladowania nalezy zabezpieczy¢ folig PEHD o grubosci
nie mniejszej niz 0,2 mm, a nastgpnie zdeponowaé w kwaterze. Pylace odpady zdeponowane
wezeéniej w kwaterze nalezy zabezpieczyé poprzez obsypanie ich ziemig pochodzacg
z nadkladu.

Procedura postgpowania:
> natychmiast zaprzesta¢ wszelkich prac,

powiadomi¢ o awarii przetozonego,

zidentyfikowac zakres i stopnien zagrozenia,

zrosi¢ odpady zawierajgce widkna azbestu,

niezwloczne zabezpieczy¢ odpady zawierajagce wiokna azbestu,

okresli¢ czy zagrozenie moze mie¢ charakter krétko (jednorazowy) - czy dtugotrwaly

(powtarzalny),

> przeprowadzi¢ analiz¢ warunkéw odpowiedzialnych za ewentualne zaistnienie sytuacji
awaryjnej,

> informowa¢ stuzby ochrony srodowiska o zaistnieniu awarii, wykonywanych badaniach,
przeprowadzanych pracach oraz ich rezultatach,

> konsultowaé zakres podejmowanych dziatan naprawczych,

» podjac dzialania zmierzajace do wyeliminowania zagrozenia,

> w razie potrzeby podja¢ dzialania zmierzajace do ewentualnego czasowego zawieszenia
dziatalnosci (do czasu wyeliminowania zagrozenia),

> podja¢ dziatania naprawcze (analize przyczyn wystapienia awarii),

> monitorowa¢ skutki przeprowadzonych dzialan naprawczych.

b8, Al 740, A 4

7) Procedura na wypadek zalania niecki skladowiska wodami (kleska Zywiolowa
zwigzana z dlugotrwalymi opadami nawalnymi).

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej polegajacej na zalaniu niecki sktadowiska
wodami (dtugotrwale opady nawalne) nalezy podjaé wszelkie dzialania zmierzajace do jak
najszybszego zlikwidowania przyczyny jak i skutkéw ewentualnego oddzialywania na
$rodowisko. Z uwagi na podpoziomowy charakter kwatery, w ktérej deponowane sg odpady
oraz brak instalacji drenazowej zaistnienie ww. sytuacji moze prowadzié do powstania
zastoisk wody, ktére beda utrudniaé, badZz uniemozliwig nalezyte skladowanie odpadéw
zawierajacych azbest.

Podczas zaistnienia sytuacji awaryjnej priorytetem jest zapewnienie bezpieczenstwa
wszystkim pracownikom bezposrednio narazonym na niebezpieczenistwo, zabezpieczenie
sprz¢tu mechanicznego oraz Scian kwatery,

Zastoiska wody nalezy odpompowaé poza teren kwatery. Niezwlocznie nalezy
przystgpi¢ do zabezpieczania odpadéw zawierajgcych azbest zdeponowanych w kwaterze
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(skontrolowanie ich wiasciwego zabezpieczenie folis PEHD oraz obsypania ziemig

z nadkiadu), a takze zabezpieczenia wykopu.

Procedura postepowania:

> natychmiast zaprzesta¢ wszelkich prac,

powiadomi¢ o awarii przelozonego,

zidentyfikowaé zakres i stopnienl zagrozenia,

niezwloczne zabezpieczyé odpady zawierajgce widkna azbestu,

okresli¢ czy zagrozenie moze mie¢ charakter krétko (jednorazowy) - czy diugotrwaty

(powtarzalny),

przeprowadzi¢ analiz¢ warunkéw odpowiedzialnych za ewentualne zaistnienie sytuacji

awaryjnej,

> konsultowa¢ zakres podejmowanych dziataf naprawczych,

podjaé dziatania zmierzajacych do wyeliminowania zagrozenia,

> w razie potrzeby podjgé¢ dzialania zmierzajace do ewentualnego czasowego zawieszenia
dziatalnosci (do czasu wyeliminowania zagrozenia - ustabilizowania gruntu w wykopie),

> podjaé dzialania naprawcze (analizg przyczyn wystgpienia awarii),

> monitorowaé skutki przeprowadzonych dziatan naprawczych.

Y YV VVY

v

XVII. ZAMKNIECIE SKEADOWISKA ODPADOW I KIERUNEK
REKULTYWACIJL. '

Po zakoniczeniu sktadowania odpadéw zawierajacych azbest nalezy:

1) wykonaé inwentaryzacje geodezyjna,

2) przeprowadzi¢ zamknigcie skladowiska poprzez wykonanie warstwy zamykajacej
o grubosci 2 m z itéw,

3) Wierzchnia warstwe skladowiska uksztaltowaé w sposéb zapewniajgcy splyw wod
opadowych,

4) Wykonaé warstwe urodzajng gruntu z warstwy ziemi (grunt piaszczysty o uziarnieniu 2-4
mm), umozliwiajgcg powstanie pokrywy ro$linne;j,

5) wysiaé¢ nawozy mineralne,

6) obsiac teren skladowiska mieszanka traw oraz nasadzié ro$linnoscig wysoka (brzoza, topola)

wzdluz granicy terenu sktadowiska.

Celem rekultywacji jest doprowadzenie do zadarnienia czaszy mieszanka roglin trawiastych
i motylkowych. Dopuszcza si¢ nasadzenie roslinnosci krzewiaste;j.
Docelowy kierunek rekultywacji — kierunek rolny.

Srodowisko i Innowacje Sp. z 0.0. 17



XVIII. INNE DZIALANIA PROWADZONE NA SKEADOWISKU ODPADOW
DOTYCZACE PROWADZENIA I NADZORU NAD SKEADOWISKIEM.

Prowadzenie monitoringu skladowiska.

1. Monitoring sktadowiska prowadzony bedzie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r.
poz. 523.)

2. Prowadzone beda pomiary emisji widkien azbestowych co najmniej dwa raz w roku
w trzech punktach kontrolno — pomiarowych:

» Pkt 1 - usytuowany na terenie drogi dojazdowej do eksploatowanej kwatery
sktadowiska.

» Pkt 2 - usytuowany w rejonie eksploatowanej kwatery skladowiska przy placu
manewrowym (Imagazynowym).

» Pkt 3 - usytuowany w odleglosci 5 m od eksploatowanej kwatery droga dojazdowa
za eksploatowana kwaterg — 5 m za kwaters.

3. Monitoring emisji halasu emitowanego ze skladowiska, pochodzacego od urzadzen
znajdujacych sie na terenie skiadowiska, prowadzony bedzie zgodnie z przepisami
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji w jednym
punkcie pomiarowym zlokalizowanym po wschodniej stronie terenu skiadowiska, na
granicy zabudowy mieszkaniowej miejscowosci Kolonia Rzedow.

Czesto$é wykonywania pomiar6w halasu wynosi 1 raz na 2 lata.

Pomiary wykonywane bedg zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami polskimi
i branzowymi, przy udziale firm zewnetrznych.

Wyniki z pomiaréw przekazywane beda zgodnie z przepisami do Swigtokrzyskiego
Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Kielcach, Inspektoratu Sanitarnego
oraz Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Swietokrzyskiego w Kielcach.

Prowadzenie dokumentacji skladowiska.

1. Dokumentacja dotyczacg sktadowanych odpadéw:
» Karta przekazania odpadéw.
» Karta ewidencji odpadéw.
»>  Podstawowa charakterystyka odpadow

2 Dokunientacja z monitoringu sktadowiska.

3. Wyniki z pomiaréw hatasu.

1S

. Ewidencja poboru wody.
5. Dokumentacja ksiegowa (faktury).

SRODOWISKO § INNOWACJE Sp. 2.0,

Zhignicw Pik
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