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Ity z Dobrowa naleza do miocenskiej formacji ilastej zalegajacej w Polsce
od Krakowa po granicg z Ukraing (rys.1). Formacja ta znana jest pod nazwg
itow krakowieckich. W tabeli 1 przedstawiono wtasnosci itoéw z Dobrowa na tle
innych surowcow ilastych nalezacych do itéw krakowieckich, natomiast rys. 2
przedstawia wtasnosci itow z Dobrowa na tle wlasnosci polskich surowcow
ilastych.

Ity z Dobrowa sg cennym surowcem, ktéry moze znalez¢ zastosowanie
w wielu gateziach przemystu, a szczegolnie w technologiach zwigzanych
z ochrona Srodowiska.

Na podstawie przedstawionych analiz poréwnawczych i badan whasnych
nalezy stwierdzié, ze ity z Dobrowa spehiajg wymogi dla surowcow
stosowanych do uszczelnien sktadowisk odpadow (zgodnie z klasyfikacja prof.
Wysokinskiego). Ponadto ity te mogg mie¢ zastosowanie m.in. :

» doprodukcji wyrobow ceramiki czerwonej i galanterii ceramicznej,
» jako wypelniacz spiekany w wysokich temperaturach
w procesie plazmowym unieszkodliwiania odpadow,
» w produkcji sorbento — nawozow,
» do prac iniekcyjnych podczas formowania ekranow

przeciwfiltracyjnych.
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Rys. 1. Ity z Dobrowa na tle zasiggu itéw krakowieckich




Tabela 1. Wiasnosci itow z Dobrowa

T

Dobréw
badania | Oszaco
wiasne i | wanie
Zeskawi Siedles [Hydako |aproksy | bigdu
L.p. |Parametr okreslajacy kryterium przydatno$ci Jednostka | Warto§¢ wymagana [ce Odondw|z-czany wka macja (+/-)
1Zawartos¢ frakcji itowej % % >20 78 59 56 52 5940 59
2/Suma frakcji pylowej i iowej) % >60 99 EE 86 87| 9446 3.3
3 Zawarto$¢ frakeji (zwirowej) % <10 0 0 0 0 0,00 00
4 Zawarto$¢ mineralow ilastych % wag. >20 50/ 87,3 53,85 300 5237 60
5 Zawarto$¢ weglanu wapnia % <15 5,09 5,23 6,7 5,62 568, 04
6Zawartos¢ czesci organicznych % <5 1,16 0,95 0,86 0,05 0,25 04
Stopien plastycznosci przy wilgotnosci
7/formowania - -0,1-0/1 0,02 0.1 0,1 0,01 0,02| 0,0
8|Granica plastycznosci % 25-45 3283 21,36 23,37 2334 2414| 28
9/Granica plynnosci % 40-115 89,75| 50,66 6197 6234 6548 786
10Wskaznik plastycznosci i % 15-70 56,92 38,31 38,6| 38,99 41,33| 49
11:Skurcz finiowy % <17 14 12 13 11 1241 0,7
| 12 Aktywnos¢ wg Skemptona - >0,4 0,73 0,65 0,69 0,75 0,70, 00
13/Szybkosc¢ rozmakania h 48 48 48 48 48,000 0,0
14 Cisnienie pecznienia L{?&K—pa— >5 38,54| 59,38 62,5 3542 4893 85
15Wskaznik pecznienia % >4 11,77] 11,73 645 11,42 966 1.4
16 Pojemno$c¢ sorpeyjna g/100g dowolna 9 6 6 6 644, 08
17|Powierzchnia wlasciwa m2/g dowolna 196 132 134 137 143,33| 16,5
18\Wspolczynnik dyfuzji m2/s 0 0 0 0 0 0,000 0,0
19Wspolczynnik filtracii mis 0 . 0 0 000, 00
20Modut Scisliwosci MPa >5 16 18 14 18 16,30, 1,0
21 Wytrzymato$é na Scinanie kPa >40 i 77 101 81 90 87,52| 55
22 Przydatnosé pkt P>80 40<P<80 40>N 76 90 88 86| 86,000 30




Rys. 2. Wiasnosci i przydatnosé itéw z Dobrowa na tle surowcoéw ilastych
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Niniejsza opinia dotyczy iléw krakowieckich wydobywanych w Dobrowie
przez Zleceniodawce, dla potrzeb eksploatacji sktadowiska odpadéw zawierajacych
azbest. Opinia zostala opracowana na podstawie przeprowadzonych badan probek

itdéw pobranych w dniu 7 lutego 2008 roku w Dobrowie.

Ity krakowieckie zalegaja w obrg¢bie Zapadliska przedkarpackiego i rozciggaja
si¢ pasem od Krakowa po wschodnia granicg Polski na wysokosci miejscowosci
Barcza. Wspotczynnik filtracji itow krakowieckich wykazuje zréznicowane wielkosci
w przedziale k = od 1*107 do 1*10° m/s i zalegajg pod warstwa piaskow
czwartorzedowych. Migzszosci tych itow dochodzg do 100 m lub wigce;j.

Pojemnosé sorpcyjna tych itfow ksztattuje sie na poziomie ok. 30 cmol/kg s.m.

Pobrane probki itow krakowieckich poddano badaniom mikroskopowym
w spolaryzowanym S$wietle przechodzacym, badaniom geotechnicznym
1 rentgenowskim. Badania mikroskopowe dotyczyly frakecji piaszczyste], pochodzacej

gléwnie z nadleglych piaskéw rzeczno-lodowcowych.

Podczas badan mikroskopowych stwierdzono przewazajgce ilosci ziaren kwarcu
(ok. 75%) oraz skaleni z grupy plagioklazéow.(ok. 20%). Jako mineraly akcesoryczne

rozpoznano w niewielkich ilosciach ziarna staurolitu 1 cyrkonu.

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych (analiza sitowa,
areometryczna i proby wateczkowania), zgodnie z PN-88/B-04481, okreslono rodzaj
gruntu jako grunt bardzo spoisty - wskaZznik plastycznosci Ip >30% i zawarto$é frakeji

owej fi > 30%.

Badania renrgenowskie wydzielonej frakcji ilastej (diagnoza rentgenowska
w zalgczeniu do opinii), wykazaly obecno$¢ baideleitu, illitu, haloizytu,
montmorylonitu. Jest to grupa mineraléw ilastych charakterystyczna dla wysoce

spoistych itéw krakowieckich. W badaniach tych réwnie? rozpoznano kwarc.
@ O
@]



KONKLUZJA

Na podstawie przeprowadzonych badan, nalezy stwierdzi¢,ze pozyskiwane
w Dobrowie ily krakowieckie w pelni nadaja si¢ do zastosowamia przy
ksztaltowaniu warstw uszczelniajgcych w pokrywach rekultywacyjnych
zamykanych skladowisk odpadow.

Ponadto ily te mogg by¢ réwniez zastosowane do prac iniekcyjnych na
skladowiskach odpadéw komunalnych. Iniekowanie skladowisk odpadow
komunalnych jest metoda zobojetniania sktadowisk (inertyzacji) i powstrzymywania
proces6w metanogenezy, co SciSle wigze si¢ ze skroceniem okresu monitorowania
sktadowisk po ich zamknieciu z 30 lat do lat kilku. Tym samym koszty monitoringu
sktadowisk zamknietych sa znacznie obnizone.

Metoda ta jest przedmiotem opracowanego zgloszenia patentowego do
Urzedu Patentowego RP.

ABAMI
GOSFOBARKA GBP
OCHRONA SRODOWISKA

ZESPOL EKSPEB]j)W
Dr ingz. Krzysztof C ajka



DIAGNOZA RENTGENOWSKA

ilow krakowieckich z Dobrowa
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w zakresie przydatnosci pozyskiwanych '
itow 7 Dobrowa |

|
|

| Na podstawie przeprowadzonych badan i analiz stwierdzono,
e pozyskiwane ity z Dobrowa  spetniajq wymogi dla surowcow
stosowanych do produkcji:

> sorbento-nawozow,

> agrospiekow, \
i mogq byé stosowane jako wypeiniacz spiekany w wysokich
temperaturach  podczas  procesu plazmowego  unieszkodliwiania
odpadow.

|
l
|
|

Niektore wlasciwosci itow z Dobrowa:

Zawartosé frakcji fowej 53 - 65 % Suma frakcji pylowej i fowej: 91 - 98 %
Zawarto$¢ frakcji (zwirowej) - brak Zawarto$é mineratéw ilastych 49 - 59 % wag.
Zawarto$¢ weglanu wapnia 5,3 - 6% Ciénienie pecznienia 41 - 57 kPa

Wskaznik pecznienia 8 — 11 % Pojemno$¢ sorpcyjna 5,6 —7 g/100g
Powierzchnia wasciwa 127 - 160 m?/g Modut §cigliwosei 1517 MPa
Wytrzymato$¢ na $cinanie 82 — 93 kPa Wspétczynnik filtracji k = 2,4%10°™" m’/s

L8 ZQQG e fﬁ Dr inZ. Krzysztof Czajfa
7 oryginafem o

Krakow 12 czerwiec 2008 r.
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w zakresie prrydatnosci pozyskiwanych
itow z Dobrowa

| Na podstawie przeprowadzonych badan i analiz stwierdzono,
%2e pozyskiwane ily z Dobrowa  spelniajq wymogi dla surowcow
éstosowanych do uszczelnieni skladowisk odpadéw oraz do wykonywania
ii;ekraméw prreciwfiltracyjnych. ;
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