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Ninjejsze sprawozdanie wolno powielac za zgodq laboratorium i jedynie w calosci, Wyniki badari odnoszq sie jedynie do badanych prébek.
Wyniki odnoszq sig wylqcznie do miejsc i sytuacji wystepujqcych w dniv badari. Sprawozdanie nr 168/2012
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1. Cel wykonania badania.

Celem badania jest wykonanie pomiaru emisji hatasu do srodowiska od instalacji i urzgdzen
zakladu Srodowisko i Innowacje Sp. z0.0. w porze dzienne;j,

Badany obiekt.
Nazwa zaktadu: Srodowisko i Innowacje Sp. z 0.0.
2. Adres zaktadu: Dobrow 8, 28-142 Tuczepy
- Charakterystyka dzialalnoéci: Sktadowisko odpaddw zawierajacych azbest
- Opis terenu: Mapa sytuacyjna zaktadu
- Powierzchnia terenu: teren nieutwardzony, pow. Brak danych
- Uksztaftowanie terenu: Powierzchnia terenu o poziomie 225 m.n.p.m.
- Wspdtrzedne geograficzne punktéw pomiarowych: pkt 4. niniejszego sprawozdania
- Opis zabudowy: mapa sytuacyjna
- Plan zagospodarowania przestrzennego: teren przemystowy dla skladowiska

Zrodta hatasu na badanym terenie

| Urzadzenie Symbol / opis Pracowatly podczas pomiaru
Zuraw samojezdny ZK
161 ZK 161 X
Wozek widtowy 3 szt. DVHM 3522 TXK
Wazek widtowy DV 35T4K
Spycharko-tadowarka LIEBHERR 914
tadowarka LIEBHERR 934 X
Samochdd 2 szt. Tatra
Spycharka 734 X

Nie zauwazono innych zrédet hatasu na terenie zaktadu.

Informacji udzielit/a: p. Wiodzimierz Kot

3. Wymagania akustyczne dla badanego obiektu/stanowiska
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zamieszkania zbiorowego, szpitali, celéw
rekreacyjnych itp wg. pkt. 3a Roz. Min. Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. Dz. U. Nr 120
poz. 826 w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w érodowisku zatozono:
- dla pory dziennej (kolejne najniekorzystniejsze 8 godzin od 6% do 22%) Lueq psn — 55 dB
- dla pory nocnej (najniekorzystniejsza 1 godzina od 22% do 6%) Lyeqy 1n — 45 dB

4. Pomiar
Pomiar wykonano w punkcie:
Pkt 1. N 51°32°01,43” E 21°03’'19,00”,
na wysokosci 4m nad poziomem terenu.

Niniefsze sprowozdanie wolno powielac za zgodq loboratorium i jedynie w catosci. Wyniki badar odnoszq sig jedynie do badanych prébek.
Wyniki odnoszq sie wylqeznie do miejsc i sytuagyi wystepujqeych w dniu badar. Sprawozdanie nr 168/2012
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4.1 Metodyka pomiarowa

~Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiardw hatasu w srodowisku,
pochodzacego od instalacji lub  urzadzen, z  wyjatkiem  hafasu impulsowego”
zalgcznik nr 6 do Rozporzadzenia Ministra érodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiardéw emisji oraz pomiardw iloéci pobieranej wody
Dz. U. Nr 206 poz. 1291.

4.2 Sprzet pomiarowy

miernik poziomu dzwieku SVANTEK SVAN 955 nr fabr.. 23053 $wiad wzorcowania 514/2011

mikrofon SVANTEK typ: ACO 7052H, nr fabr.. 43044

przedwzmacniacz SVANTEK typ: SV I2L, nrfabr.. 24257

kalibrator akustyczny SVANTEK typ: SV 30A nr fabr : 24555, $wiad. wzorcowania 607/K/2012

dalmierz laserowy BOSCH typ: DLE 70 nr fabr.- 011817652, $wiad wzorcowania 506, 1-M11-4180-232/12

stacja metec Viking typ: 02047 nr fabr.: 270212, $wiad wzorcowania 137/A/12, 12/B/12. 0170/AT/12. 0184/AH/12
|GPS Trak typ. GPS-430 wersja 6.1.0

Sprzgt pomiarowy jest w caftosci wilasnoscig laboratorium Zaktad Ustugowy Badan, Pomiardw
i Opracowan Ochrony Srodowiska W.Borowiec, K.Mazur.

4.3 Wyniki badania

Sprawdzenie wskazarn analizatora dZzwieku:

Numer protokolu pomiaru halasu: 08/11/2012
Wskazania miernika dB Roznica wskazan (AL) dB
Miernik Tolerancja
przed pomiarami pe pomiarach przed pomiarami po pormiarach

SVAN 955 nr fabr

23053 94,0 94,0 0,0 0,0 AL<0,2dB
Tabela wynikdw:

Punkt .
. Plik . Czas . ;
Lp. pomiarowy — . Godzina . Min | Max | Leqg Uwagi
analizatora pomiaru
pora doby
Pkt 1 - dzien 08NOV3 12:39:48 00:01:00 | 40,9 | 53,5 | 441 -

Pkt 1 —dzien 08NOV4 12:41:06 | 00:01:00 | 384 | 61,3 | 43,8 ---

Pkt 1 —dzien 08NOV5 12:42:22 | 00:01:00 | 39,8 | 58,5 | 44,2 e

Pkt 1 —dzien 08NOV6 12:43:40 | 00:01:00 | 385 | 63,1 | 44,1 ==

nNiklwino|—

Pkt 1 - dzien 08NOV7 12:44:56 | 00:01:00 | 38,7 | 52,8 | 43,9 e

5 Pkt 1 - dzien O8BNOV8 12:46:22 | 00:01:00 | 37,4 | 54,9 | 43,8 ---

Data pomiaru: 08.11.2012

Wyniki tia akustycznego podane sg w protokotach pomiaru hatasu (zatacznik).

Niniejsze sprawozdanie wolno powielac za zgodq laboratorium i jedynie w catosci. Wyniki bodari odnoszg sie jedynie do badanych probek.
Wyniki odnoszq sie wylgcznie do migjsc i sytuacji wystepujgeych w dniu badan. Sprawozdanie nr 168/2012
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Czas pracy zrodet halasu w dniu badan:

AT Czas pracy urzadzer w dniu pomiaru
Godziny Minuty
Zuraw samojezdny ZK 161 2
Wozek widtowy 3 szt. DVHM 3522 TXK
Wozek widtowy DV 35T4K
Spycharko-tadowarka LIEBHERR 914
tadowarka LIEBHERR 934 2
Samochdd 2 szt. Tatra
Spycharka 734 2 |

Rozktad wszystkich zrodet hatasu

Zrodio hatasu na obszarze zaktadu

Kolejna godzina czasu odniesienia

2 31 4|5 |86 |7 8
Zuraw samojezdny ZK 161 X X
Wozek widtowy 3 szt. DVHM 3522 TXK
Wozek widlowy DV 35T4K |
Spycharko-fadowarka LIEBHERR 914
tadowarka LIEBHERR 934 X X
Samochod 2 szt. Tatra
Spycharka 734 X X

Tabela rozmieszczenia czasowego

Ustawienia analizatora: Charakterystyka czestotliwosciowa A, stata czasowa FAST, (RMS 1s).

Mikrofon ustawiono na statywie na wysokosci h=4m w punktach pomiarowych zaznaczonych

na dotgczonej mapce sytuacyjnej. Tto akustyczne wykonano w innym miejscu co punkt pomiarowy.

Warunki atmosferyczne podane sg w protokotach pomiaru hatasu (zatacznik).

Wyniki badania:

L P dzi P
Punkt Wysokosc n.p.t. ora fzienna SFEuEng Uwagi dla punktu
pomiarowy nr [m) Laeaol *Unos.) Lacan( +Usos:) pomiarowego
(dB] [dB]
Pkt 1 4 82,9(#1,9) | s | e

* Liczba za znakiem + stanowi niepewnos¢ rozszerzong okreslong dla jednostronnego przedziatu ufnogci
z prawdopodobienstwem 95% (k=2)oraz z uwzglednieniem niepewnosci dotyczacej czasu ekspozycji na hatas

Niniejsze sprawozdanie wolno powielac za zgodg laboratorium i jedynie w catosci. Wymiki badarn odnoszq sie jedynie do badanych probek
Wyniki odnoszq sie wylgcznie do miejsc i sytuacyi wystepujgcych w dniv badad. Sprawozdanie nr 168/2012
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4.4 Podsumowanie

Pomiary hatasu wykonane w dniu 08.11.2012 na terenie posesji Kolonia Rzeddw 30 wykazaty,
ze poziom hatasu emitowany do srodowiska przez instalacje/urzadzenia znajdujace sie na terenie
sktadowiska azbestu zaktadu Srodowisko i Innowacje Sp. z 0.0. Dobréw 8, 28-142 Tuczepy nie zostat
przekroczony w stosunku do obowigzujgcych norm.

(Utrudnieniem dla wykonania kolejnych pomiaréw hatasu moga by¢ zaktady znajdujace sie na
linii pomiedzy punktem pomiarowym przy posesji Kolonia Rzedow 30, a skiadowiskiem azbestu).

Poziomy hatasu wyliczono na podstawie wielko$ci pomiarowych oraz czaséw pracy urzadzen.

Badanie zostalo wykonane za pozwoleniem oraz nadzorem przedstawiciela zakfadu. Po
wykonaniu badania zostat sporzadzony protokdt wykonawczo-odbiorczy. Wszelkie reklamacje nalezy
zgtaszal pisemnie na adres laboratorium, w czasie do 14 dni od daty dostarczenia sprawozdania z
badan.

Pomiary hatasu zostaly wykonane i opracowane przez pracownika/éw Zaktadu Ustugowego
Badan, Pomiarow i Opracowan Ochrony Srodowiska W.Borowiec, K.Mazur w Kielcach:

- Rafat Mazur — specjalista ds. ochrony srodowiska

Wykonat i autoryzowat Zatwierdzit

Kierownik anicznych
|

\STA
SP?(%Pg;odow'lska

ds. oo"

ini.

R Gfat Mazu?

Ninigjsze sprawozdanie wolno powielac za zgodq loboratorium i jedynie w calosci. Wyniki badan odnoszq sie jedynie do badanych probek.
Wyniki odnoszg sig wylgeznie do miejsc i sytuacyi wystepuigeych w dniv badarn. Sprawozdanie nr 168/2012
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Mapa sytuacyjna zaktadu
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Pkt 1 — punkt zlokalizowany przy posesji Kolonia Rzedéw 30
Tto akustyczne wykonano w cieniu akustycznym najblizszego budynku
N 51°32'01,43” E 21°03'19,00”

Odlegtosc Pkt 1 od Zrodta hatasu 1100 m

Odlegtos¢ pierwszej zabudowy od Zrodta hatasu | 1110 m

Liczba oso6b narazonych na hatas 3

Wysokosc pierwszej linii zabudowy 5m

Niniejsze sprawozdanie wolno powielac za xgodq laboratorium I jedynie w eatosci. Wyniki bodan odnoszq sie Jedynie do badanych prébek.
Wyniki odnoszg sie wytqcznie do miejsc i sytuacji wystepujgcych w dniu badan, Sprawozdanie nr 168/2012
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PROTOKOL POMIAROW HALASU

numer protokoiu:

07/111/2012

data badania: | 08.11.2012]

od godz: 12:30

do godz: 12:50

Zaktad Ustugowy
Badar, Pomiarow i Opracowan Ochrony Srodowiska

W.Borowiec, K.Mazur

25-634 Kielce, ul.Potowniaka 9/7

obiekt / miejsce

Mostostal Kielce S.A.

stanowisko Pomiar hatasu od instalacji Pkt 1 dzien
godz. wiatr [m/s) temperatura [°C] wilgotnosc [%)] ci$nienie [hPa) zachmurzenie [x/4]
12:20 1,2/2,6 12 1 12 62 /62 995,9/985,9 4/4 | 4/4
miernik poziomu d2wieku: SVAN 955 nr fabr.:23053
wzorcowanie miernika: Nr $wiadectwa 514/2011
wzorcowanie kalibratora: Nr Swiadectwa 607/K/2012
metodyka pomiarowa. wg Dz. U Nr 206 poz 1291 zal 6
nastawy miernika: profil1 profil2 profil3 korekcja czas pomiaru
- stata czasowa: FAST rikEerany 60s [ ciggly
- korekcja czestotliwosci: A FREE sprawdzenie kalibratorem
- rejestracja LMAX D przed: ]94,0 ‘ po ’ 94,0
wyniki pomiaréw czastkowych LEQ - profil-2, dB czas
p pom /syl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 czas pracy R max
dB dB dB dB aB dB dB | dB dB dB h min ] S
1 44 1| 43,8 | 442|441 | 43,9 | 43,8 8
Normalywny czas
oak. |376| 375 | 37,5 B 8 cbecriaci
imisja (pomiar) emisja (oblicz.) poziom réwnowazny
p.pom/syt | R LEQin | +Uasgs | -Uass 3 LEQem | +Unses | LEQ |+Uasgs | -Uass | +Unsgs | -Ugss | +Ug g5 )
Uags ) Ures
daB dB dB dB dB dB dB | dB dB dB dB dB dB dB dB
1 0.4 44,0 | +0,18 | -0,18 6,5 42,9 |+0,23 0 '24 42,9 | +0,23 | -0,24 | +192|-263| +1,9 2,7
o ak. 0,1 37,5 | +011 ] -0,12 37,5 |+011| 012 | +1.92 | -283| +1,9 -2,6
*Unos | -Uass | +Usss | -Uses | +*Urss | -Urss
|i‘2,9 023 | 024 | 192 |-263| +1,9 | -27

KONIEC SPRAWOZDANIA

Niniejsze sprawozdanie wolno powielac za zgodq laberatorium i jedynie w caloici. Wymki badan odnoszq sie jedynie do badanych prébek.
Wyniki odnoszq sie wylgcznie do migjsc i sytuacyi wystepujgcych w dmiu badan. Sprowozdanie nr 168/2012
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