Kielce, 2007-11-12

SR.111.6618-8/07

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pézn. zm.) oraz art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art.
202, 211, art. 376 pkt 3 i art. 378 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku SRODOWISKO | INNOWACJE Sp. z 0.0., Dobréw 8; 28-124 Tuczepy

orzekam:

udzielam pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do sktadowania odpaddw,
z wytaczeniem odpadow oboj etnych o zdolno $ci przyjmowania ponad 10 ton
odpadow na dob e lub o catkowitej pojemno  $ci ponad 25000 ton, zlokalizowanej
w miejscowo $ci Dobréw gm. Tucz epy.

|. RODZAJ PROWADZONEJ DZIALALNO SCI

1. Opis instalacji, gtdbwne cechy procesu technologi cznego.

Sktadowisko odpadow niebezpiecznych zawierajgcych azbest potozone jest
w odlegtosci 4,3 km od miejscowosci Tuczepy i 1,9 km od miejscowosci Rzeddw.
Instalacja, skladowisko odpaddw zawierajacych azbest w Dobrowie znajduje sie
w odlegtosci okoto 1100 metrow na potnocny-wschod od Zakladu Produkcji
Dwusiarczku Wegla, Kopaln i Zakladéw Chemicznych Siarki ,Siarkopol” w
Grzybowie. Od strony potnocnej instalacji znajduje sie droga dojazdowa do obiektu
oraz zrekultywowane tereny dawnego pola gérniczego, nalezgce do Kopalni Siarki
,Grzybow” w Rzedowie, natomiast od strony zachodniej, potudniowej oraz
wschodniej znajdujq sie tereny dawnego pola gérniczego, bedacego obecnie w fazie
rekultywaciji.
Instalacja IPPC, sktadowisko odpaddéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest,
zlokalizowane jest na gruntach miejscowosci Dobréw (gm. Tuczepy), nha terenach



zdegradowanych po eksploatacji siarki przez kopalnie Siarki Grzybéw. Sktadowisko
rozpoczeto eksploatowac od sierpnia 2004 roku.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Tuczepy, teren instalacji - skladowiska oznaczony jest symbolem RL-P,
zlokalizowany na obszarze bedacym wihasnoscia Kopalni Siarki ,Grzybow”
w Dobrowie, wydzielonej jako odrebny podmiot w ramach restrukturyzacji
z Przedsiebiorstwa Kopalnie i Zaklady Chemiczne Siarki ,Siarkopol” w Grzybowie.

Lokalizacja obiektu jest zgodna z Decyzjg Wojta Gminy Tuczepy nr 25/2003 Zn.
BGK-7331/1-/2003 z dnia 27.10.2003 r. w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy
i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na budowie sktadowiska
odpaddw zawierajgcych azbest na dziatce nr ew. gr. 96/7, postanowieniem Dyrektora
Okregowego Urzedu Gorniczego w Kielcach nr OUG-005/130/0185/03/03770/TK z
dnia 21.10.2003 r. w sprawie uzgodnienia warunkéw zabudowy i zagospodarowania
terenu sktadowiska odpadoéw zawierajacych azbest w Dobrowie oraz Uchwatg Nr
X1/87/03 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 1.07.2003 r. w sprawie
uchwalenia programu ochrony srodowiska wojewoddztwa Swietokrzyskiego, ktdrego
integralng czescig jest plan gospodarki odpadami dla wojewddztwa swietokrzyskiego.

Waga zlokalizowana jest na dzialce nr 121/42, w odlegtosci ok. 700 m od
sktadowiska, na terenie, na ktérym znajduje sie czes¢ biurowa spoiki.

Typ sktadowiska: sktadowisko odpaddéw niebezpiecznych.

Zarzadzajacy sktadowiskiem SRODOWISKO | INNOWACJE Sp. z 0.0., Dobréw 8;
28-124 Tuczepy.

Sktadowisko zajmuje teren o powierzchni 72 600 m? w tym powierzchnia
przeznaczona pod sktadowanie odpadéw 46 440m?.

Pojemnosé skladowiska wraz z warstwami przesypowymi wynosi 190 000 m?.

Przewidywana objetos¢ odpaddéw zawierajagcych azbest mozliwa do
zdeponowania na sktadowisku wynosi 175 000 m®.

Eksploatacja sktadowisko podzielona jest na dwa etapy. Eksploatacja zostata
rozpoczeta od rzednej spagu 221,9 m npm. Kierunek eksploatacji kolejnych kwater
przebiega z p6tnocy na potudnie (etap I) oraz z poéinocnego wschodu na potudniowy
zachod (etap II).

Masy ziemi pochodzace z wykopéw bedg sktadowane obok eksploatowanej
kwatery z przeznaczeniem na wykonanie warstw przesypowych oraz warstwy
zamykajacej.

Elementy instalacji:
Sktadowisko, zgodnie z projektem budowlanym, tworzy 26 kwater
eksploatowanych w dwéch etapach o wymiarach:

* Szerokos¢ dna —okoto 10 m
e Szerokosc¢ korony —okoto 14 m
* Glebokosé — okoto 6,6 m
* Dlugosé —0d 40do 195 m

Powierzchnia kwater nie przekracza 2 500 m?.

Kierunek eksploatacji kolejnych kwater przebiega z pétnocy na potudnie (etap 1)
oraz z poinocnego wschodu na potudniowy zachoéd (etap II).



Powierzchnie oraz pojemnos¢ poszczegoélnych kwater przedstawia ponizsza tabela:

Nr kwatery Dilugosc¢ (m) Powierzchnia (m?) Pojemnos¢ (m°) Etap
1 189 2268 8573 I
2 191 2292 8664 I
3 192 2304 8709 I
4 194 2328 8800 I
5 195 2340 8845 I
6 192 2304 8709 I
7 186 2232 8437 I
8 181 2172 8210 I
9 173 2076 7847 I
10 164 1968 7439 I
11 155 1860 7031 I
12 145 1740 6577 I
13 112 1344 5080 I
Razem ETAP | 2269 27 228 102 922 I
14 96 1152 4355 Il
15 101 1212 4581 Il
16 105 1260 4763 Il
17 110 1320 4990 Il
18 121 1452 5489 Il
19 133 1596 6033 Il
20 146 1752 6623 Il
21 158 1896 7167 Il
22 172 2064 7802 Il
23 182 2184 8256 Il
24 145 1740 6577 Il
25 92 1104 4173 Il
26 40 480 1814 Il
Razem 1601 19 212 72 621 Il
ETAP I
Razem 3870 46 440 175543 I+l
EI+EI

Budynki, budowle, instalacje pomocnicze

przenosna instalacja zraszajgca zwigzana z rejonem aktualnie eksploatowanej
kwatery (pompa typ EY 15-3D),

miejsce do czasowego magazynowania odpadow - plyta utworzona z
elementéw betonowych o powierzchni 960 m? - kazdorazowo organizowane w
rejonie aktualnie eksploatowanej kwatery,

ogrodzenie betonowe (wysoko$¢ 2 m) z zamykanym wjazdem na teren
sktadowiska,

waga samochodowa SCALEX wraz z oprogramowaniem komputerowym
Scalex-2000 zlokalizowana jest na dziatce nr 121/42, w odlegtosci ok. 700 m
od sktadowiska, na terenie na ktérym znajdujq sie obiekty biurowe spoiki.

Sprzet techniczny

zuraw samochodowy ZK-161 ,Polan” o udzwigu do 5 ton
samochdd ciezarowy STAR 3W200

wozek podnosnikowy DVHM 3522TXK

spychacz gasienicowy typ T100M

koparka LIEBHERR 914



* spycharko — tadowarka LIEBHERR 624
* przenosny agregat prgdotworczy EINHELL STEBO0O (ilos¢ zuzywanego paliwa
ok. 1 dm®h; czas pracy w ciagu dnia — ok. 3 godziny).

2. Technologia skladowania odpaddw.

Na skladowisku unieszkodliwiane bedg wylgcznie odpady azbestowe
pochodzace z remontu i demontazu obiektow budowlanych.

Odpady dowozone bedg samochodami przez podmioty posiadajgce stosowne
zezwolenia na transport odpaddéw niebezpiecznych, w opakowaniach typu BIG-BAG
lub jako pakiety szczelnie ostoniete kilkoma warstwami folii polietylenowej i trwale
przymocowane do drewnianej palety. Masa odpaddéw w opakowaniu kontenerowym
wynosi okoto 1-2 Mg. Opakowania oznakowane bedg wg zatgcznika nr 1 do
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23
pazdziernika 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania
I przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urzgdzen, w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. nr 192 poz. 1876).

Osoby wykonujace prace przygotowawcze przy odpadach na sktadowisku sg
zaopatrzone w odziez ochronng i maski w celu zabezpieczenia uktadu oddechowego
przed przenikaniem pylu azbestowego. llo§¢ o0sOb przydzielonych do prac przy
wykonywaniu, ktérych wystepuje narazenie na dziatanie azbestu i czas trwania tego
narazenia nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

Odpady azbestowe dowozone bedg do miejsca roztadunku, na plac
magazynowy.

Roztadunek samochoddw i przemieszczanie odpaddéw do kwatery odbywaé sie
bedzie przy pomocy dzwigu samochodowego, ktérego parametry techniczne powinny
umozliwia¢ maksymalny promien wysiegu — na odlegtos¢ 12 m i na wysokos¢ 12 m,
z udzwigiem okoto 2 Mg. Stanowisko pracy dzwigu samochodowego wyznaczone
bedzie na tymczasowej drodze technologicznej o szerokosci min. 3,0 m.

W pierwszym etapie eksploatowana bedzie zachodnia czes¢ skladowiska
0 powierzchni okoto 4 ha i o powierzchni kwater 2,72 ha. Obecnie eksploatowana jest
kwatera nr 2. W obrebie eksploatowanej kwatery skladowiska ukladana jest
tymczasowa droga technologiczna z ptyt betonowych o szerokosci minimum 3,0 m
lub droga ustabilizowana systemem geosiatek komorkowych, dostosowana do pracy
dzwigu samochodowego, droga bedzie przektadana w kierunku z pétnocnego na
potudniowy ( w | etapie eksploatacji) oraz na potudniowy zachod (w Il etapie
eksploatacji) wraz z postepem frontu eksploatacyjnego.

Eksploatacja kwater (instalacji IPPC) jest wielofazowa i obejmowac bedzie:

» fazal — zdjecie pierwszej warstwy gruntu na gteboko$¢ okoto 3,3 m p.p.t.,
na dtugosci 25 do 50 m.

» faza ll — zdjecie drugiej warstwy gruntu na gtebokos¢ okoto 6,6, m p.p.t.

 faza Il — ulozenie warstwami odpadow zamknietych w szczelnych
opakowaniach (folia lub worki typu BIG BAG) utozonych na drewnianych
paletach, przykrycie kazdej warstwy warstwg przesypowg ziemi
I zamkniecie kwatery

Odpady ukiadane bedg w kwaterze warstwowo. Przewidywane jest utozenie
trzech warstw odpadoéw. Grubos¢ sktadowanej warstwy odpadow nie przekroczy 140
cm. Skladowanie odpaddw zakonczone zostanie na poziomie ponizej 2 m ppt. Prace
zwigzane z deponowaniem odpaddéw zawierajgcych azbest nalezy prowadzi¢ w
sposOb zabezpieczajagcy przed emisjg pylu azbestowego do powietrza,



a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowan.
Dodatkowo, zwlaszcza w okresie wystepowania matej wilgotnosci powietrza
uruchamiana bedzie instalacja zraszajgca, w celu zwilzenia skladowanych odpadow
i uplastycznienia #ow celem lepszego przylegania warstw przesypowych.

Odpady uktadane bedg przy uzyciu urzadzeh dzwigowych. Niedopuszczalne
jest ich zrzucanie lub wysypywanie z samochodow.

Kazda warstwa deponowanych odpaddéw przykryta bedzie warstwg przesypowg
ziemi o grubosci 5 - 20 cm. Niwelacja warstwy przesypowej prowadzona bedzie przy
pomocy chwytaka dzwigu, poprzez rdwnomierne rozsypywanie i rozgarnianie oraz
koncowg reczng niwelacje przesypki. Catos¢ odpaddw przykryta zostanie warstwg
zamykajacq o grubosci okoto 2 m. Na przesypke wykorzystywany bedzie grunt
rodzimy - ziemia pochodzaca z wykopow, ktora skladowana bedzie obok
eksploatowanej kwatery.

W miare postepu prac zwigzanych z deponowaniem odpadéw na skiadowisku
beda likwidowane na biezaco tymczasowe drogi technologiczne a po zamknigeciu
kwatery miejsce czasowego magazynowania odpadow.

Zakres wykonywanych prac zwigzanych z eksploatacjg sktadowiska obejmowac
bedzie:

* wykonanie wykopow,

» ladowanie i dow6z materiatu na przesypki w rejon eksploatowanej kwatery,

» roztadunek dostarczonych odpaddéw na sktadowisko,

« warstwowe ukfadanie odpadéw w kwaterze,

* przesypywanie utozonych warstw,

* wykonanie warstwy zamykajgcej,
Eksploatacja poszczegolnych kwater sktadowiska bedzie sie odbywac analogicznie i
obejmowac bedzie poszczegdlne fazy az do zamkniecia kwatery.

3. Procedura przyj ecia odpadoéw na sktadowisko.

Przy przyjmowaniu odpadéw na sktadowisko przestrzegane beda procedury
dopuszczenia  odpadow do  skladowania na  skladowisku  okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005r. w sprawie
kryteriow oraz procedur dopuszczenia odpadow do sktadowania na skladowisku
odpaddw danego typu (Dz. U. Nr 186 poz. 1553 z pdzn. zm).

Przede wszystkim przyjmowane bedg odpady w opakowaniach typu BIG-BAG
lub jako pakiety szczelnie ostoniete kilkoma warstwami folii polietytlenowej i trwale
wigzane z paleta. Termin dostaw odpadéw zawierajgcych azbest ustalany jest
telefonicznie, z podaniem rodzaju i ilosci odpadow.

W sytuacjach, gdy odpady dostarczane bedg przez osoby indywidualne luzem,
wilasnym transportem, przed ich zlozeniem na aktualnie eksploatowanej kwaterze
bedg one odpowiednio przygotowywane tj. szczelnie owijane kilkoma warstwami folii
polietylenowe,;.

Odpady trafiajgce na sktadowisko podlegajg scistej kontroli pod wzgledem:

» ilosci — poprzez wazenie na wadze samochodowe],

» jakosci — polegajagcej na sprawdzeniu przez obstuge sktadowiska czy
dowiezione odpady odpowiadajg kodom identyfikacyjnym w karcie
przekazania odpadu i karcie przewozowe;.

Po dokonaniu weryfikacji dostarczanych odpaddw, polegajacej na ogledzinach
przed i po rozladunku oraz sprawdzeniu zgodnosci skladowanych odpadéw z



podstawowg charakterystykg, zabezpieczeniu przed emisjg pylu azbestowego
i zwazeniu samochodu z odpadami, pojazd kierowany bedzie na sktadowisko w celu
roztadunku, w rejon ptyty magazynowe] w sgsiedztwie aktualnie eksploatowane]
kwatery.

Po roztadunku samochdd jest powtdrnie wazony, woéwczas kierowca otrzymuje
potwierdzenie przekazania odpadu w karcie przekazania. Poniewaz zdarzaly sie
sytuacje, ze karty przekazania byly falszowane wprowadzono dodatkowe
zabezpieczenie w postaci hologramu, majgce za zadanie uchroni¢ przed tym
procederem.

4. Zuzycie materiatow, energii, wody i paliw

Lp Nazwa Jedn. miary Wielko §¢ zgiycia.medié\{v_/surowcpw przy
' ' docelowej wydajno $ci instalacji IPPC

1. [Woda m® 110

2. | Olej napedowy m° 10,1

3. |Benzyna m° 41

4. | Folia budowlana m° 4100

5. Odziez ochronna Mg 15

5. Zaopatrzenie w wod e

Sktadowisko odpadow zawierajgcych azbest nie posiada biezace] wody
wodociggowe.
Na terenie sktadowiska umieszczono zbiornik na wode deszczowg 0 pojemnosci
25 m® ktéra jest przeznaczona do zraszania deponowanych odpadéw a takze
warstw izolacyjnych itu w celu jego uplastycznienia.

6. Odprowadzanie s$ciekow.

W zwigzku z eksploatacjg instalacji nie powstajg Scieki bytowe ani
przemystowe. Jedynym rodzajem sciekdw sg wody opadowe, ktére z terenu instalaciji
odprowadzane sg w sposOb niezorganizowany do ziemi. Wody opadowe z rejonu
eksploatowanej kwatery gromadzone sg w zbiorniku o poj. 25 m® i wykorzystywane
do zraszania deponowanych odpadow.

7. Czas pracy instalacji.
Sktadowisko jest czynne od poniedziatku do pigtku w godz. od 7 do 15.

Praca dozoru sktadowiska - pn.- pt. w godz. 15 — 7 rano, w soboty, niedziele i Swieta
w godz. | zmiana 7 — 19 i Il zmiana 19 - 7 rano.
Il. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SRODOWISKA

1. Gospodarka odpadami.

1.1. Warunki wynikaj gce z art. 18, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 .
o odpadach (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 39,  poz. 251 z p6 zn. zm.).




1.1.1. lloéé odpaddéw poszczegolnych rodzajow dopuszczonych do
wytworzenia w ci ggu roku.

Roczna masa

Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu wytwarzanych
odpadow [Mg/rok]

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe
nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 15
szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone '
substancjami niebezpiecznymi

1. 15 02 02

1.1.2. Sposoby gospodarowania odpadami.

Wytworzone odpady niebezpieczne bedg po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci
przekazywane do unieszkodliwiania firmie zewnetrznej posiadajgcej odpowiednie
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Transport odpadoéw niebezpiecznych odbywaé sie bedzie z zachowaniem
warunkéw okreslonych w ustawie z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie
towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z pozn. zm.).

1.1.3. Miejsce i sposéb magazynowania odpaddow.
Wytworzone odpady magazynowane beda w opakowaniach typu BIG-BAG, na

terenie instalacji IPPC, w wydzielonym miejscu na placu magazynowym.
1.2. Warunki wynikaj gce z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach.

1.2.1. Rodzaj i ilo ¢ odpadéw przewidywanych do unieszkodliwienia w ci agu
roku, a tak ze dopuszczone metody unieszkodliwienia tych odpadéw

llosé w Metoda
Lp. Kod Rodzaj odpadu unieszkodliwiania
Mg/rok .
odpadéw
17 06 01 |Materialy izolacyjne zawierajace azbest 6000 D5
17 06 05 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest 14000 D5

Dziatalno$¢ zwigzana z unieszkodliwianiem odpadéw niebezpiecznych
odbywaé sie bedzie na terenie sktadowiska w miejscowosci Dobréw, dziatka o nr
ewidencyjnym 96/7, do ktérego SRODOWISKO | INNOWACJE Sp. z 0.0. posiada
tytut prawny, na podstawie aktu notarialnego.

1.2.2. Dodatkowe warunki prowadzenia dziatalno $ci w zakresie
unieszkodliwiania odpadow

Unieszkodliwianie odpaddéw odbywac sie bedzie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow odpadow,
ktére mogq byc¢ sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).




1.2.3. Miejsce i sposob magazynowania odpadow

Odpady zawierajgce azbest magazynowane bedg na placu magazynowym.

Odpady przeznaczone do unieszkodliwienia bedg magazynowane w celu
zebrania odpowiedniej ilosci, jednak nie dtuzej niz przez okres 1 roku, zgodnie z art.
63 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

1.3.  Warunki wynikaj ace z art. 28 ust. 5 ustawy o odpadach.

1.3.1. Rodzaj odpaddw przewidywanych do zbierania i transportu.
Lp. Kod Rodzaj odpadu
2. 17 06 01° Materialy izolacyjne zawierajgce azbest
17 06 05 Materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest

1.3.2. Oznaczenie obszaru prowadzenia dziatalno $ci.

Dziatalno$¢ zwigzana ze zbieraniem odpaddw niebezpiecznych odbywac sie
bedzie na terenie skiadowiska w miejscowosci Dobréw, dziatka o nr ewidencyjnym
96/7, do ktérego SRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z 0.0. posiada tytut prawny.

Dziatalno$¢ zwigzana z transportem odpadow niebezpiecznych odbywaé sie
bedzie na terenie catego kraju.

1.3.3. Miejsce i spos6b magazynowania odpadow

Odpady zawierajgce azbest magazynowane bedg na placu magazynowym.
Odpady przeznaczone do unieszkodliwienia bedg magazynowane w celu
zebrania odpowiedniej ilosci.

2. Emisja hatasu do srodowiska.

2.1. Charakterystyka giébwnych  zrodet hatasu.

Istotne zrodta halasu na skladowisku odpadéw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest w miejscowosci Dobréw to pojazdy ciezarowe i maszyny
robocze o réwnowaznym poziomie mocy akustycznej A, wyszczegolnionym ponizej:

. Rownowa zny  poziom  mocy
Lp. Urz adzenie. akustycznej A (dB)
Sktadowisko odpadéw.
1. Spychacz gasienicowy T 100M 102,5
2. | Zuraw samojezdny (dzwig) ZK 161 100,5
3. Wézek widtowy DVHM 3522 TXK 99,5
4. Spycharko — fadowarka LIEBHERR 624 101,0




5. Koparka LIEBHERR 914 101,0

Transport odpadéw.

1. Samochody ciezarowe TIR (20 t). 102,0
2. Samochdd ciezarowy STAR 3W 200. 100,5
3. Samochody dostawcze (3,5 t). 95,0

Sktadowisko odpaddéw zawierajgcych azbest, bedace przedmiotem wniosku
pracuje w systemie jednozmianowym od poniedziatku do pigtku w godz. 7-15. Takze
dostawy odpadow przeznaczonych do skladowania realizowane sg przy
wykorzystaniu samochodow ciezarowych i dostawczych jedynie na zmianie dziennej
Nie przewiduje sie innych wariantow pracy ww. zroédet hatasu.

2.2. Dopuszczalny poziom emisji hatasu przenikaj acego z instalacji do
srodowiska.

Dopuszczalne poziomy hatasu wyrazone réwnowaznym poziomem dzwieku A
(dB) przenikajacego z instalacji do srodowiska na tereny podlegajgce ochronie przed
hatasem, tj. na tereny zabudowy zagrodowej, wynosza:

- dla pory dziennej (w godz. 062 + 22%%) - 550 dB,
- dla pory nocnej (w godz. 222+ 06%%) - 45,0 dB.

3. Emisja pytéw azbestowych do powietrza.

3.1. Zrodta emisji pytow azbestowych do powietrza.

Prowadzone na skfadowisku w Dobrowie procesy technologiczne mogg byc¢
zrodtem emisji niezorganizowanej do powietrza.

Emisja zanieczyszczen w postaci wiokien oraz pytdw azbestowych zachodzi
tylko w sytuacjach awaryjnych, w ktorych doszto do uszkodzenia lub rozszczelnienia
opakowania.

3.2. Dopuszczalne warto $ci azbestu w powietrzu.

Na sktadowisku w Dobrowie emisja zachodzi w sposéb niezorganizowany (bez
posrednictwa srodkow technicznych), zgodnie z art. 202 ust. 2a ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. Nr 129 z 2006 r.,
poz. 902 z pdzn. zm.) w pozwoleniu zintegrowanym nie ustala sie dopuszczalnej
wielkosci emisji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza w sposéb
niezorganizowany z instalacji, do ktorych nie stosuje sie przepisOw w sprawie
standardow emisyjnych w zakresie wprowadzania gazéw i pytéw do powietrza.

4. Warunki poboru wad.
Na sktadowisku nie jest pobierana woda podziemna ani powierzchniowa.



5. Emisja $ciekdw.

W zwigzku z eksploatacjg instalacji nie powstajg $cieki bytowe ani
przemystowe. Jedynym rodzajem sciekdédw sg wody opadowe.

Wody opadowe z terenu instalacji odprowadzane sg w Sposob
niezorganizowany do ziemi. Wody opadowe z rejonu eksploatowanej kwatery
gromadzg sie w zagtebieniu w obrebie kwatery i okresowo sg wypompowywane
w celu zraszania deponowanych odpadéw oraz uplastycznienia celem lepszego
przylegania warstw przesypowych.

lIl. WARUNKI PROWADZENIA MONITORINGU SRODOWISKA ORAZ KONTROLI
EKSPLOATACJI INSTALACJL.

1. Zakres monitoringu.

1.1. Monitoring gospodarki odpadami.

llos¢ odpadéw bedzie wazona | ewidencjonowana, a pracownicy
odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji kontrolowa¢ beda ilosci odpaddw
poszczegolnych rodzajow, dopuszczonych niniejszg decyzja.

llosciowq i jakosciowg ewidencje odpaddw nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 36
i 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr
39, poz.251 z p6zn. zm.).

Dodatkowo zarzadzajacy  skladowiskiem zobowigzany  jest do
przeprowadzenia procedury dopuszczenia do sktadowania odpadoéw na sktadowisku
(sporzadzanie podstawowej charakterystyki oraz testéw zgodnosci przyjmowanych
odpaddw) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 07
wrzesnia 2005 roku w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadéw do
skladowania na sktadowisku odpadoéw danego typu (Dz.U. Nr 186, poz. 1553 z pozn.
zm.).

Czestotliwos¢ wykonywania testéw zgodnosci, co najmniej raz na 12 miesiecy.

1.2.  Monitoring jako $ci wod podziemnych.

Biorgc pod uwage rodzaj unieszkodliwianych na skladowisku odpadow tj.
17 06 01" materialy izolacyjne zawierajace azbest oraz 17 06 05 materialy
konstrukcyjne zawierajgce azbest zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, Sposobu oraz
warunkéw prowadzenia monitoringu skladowiska odpadéw (Dz. U Nr 220, poz. 1858)
nie prowadzi sie monitoringu wod podziemnych.

1.3.  Monitoring jako $ci wod powierzchniowych.

Biorgc pod uwage rodzaj unieszkodliwianych na skladowisku odpadow tj.
17 06 01 materialy izolacyjne zawierajace azbest oraz 17 06 05 materialy
konstrukcyjne zawierajgce azbest zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, Sposobu oraz
warunkéw prowadzenia monitoringu skladowiska odpadéw (Dz. U Nr 220, poz. 1858)
nie prowadzi sie monitoringu wod powierzchniowych.
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1.4. Monitoring substancji wprowadzanych do powietr za.

Pomiary imisji wtokien azbestowych przeprowadzane beda, co najmniej raz w roku
w trzech punktach kontrolno-pomiarowych:
» pkt 1 usytuowany na terenie drogi dojazdowej do eksploatowane] kwatery
sktadowiska,
* pkt 2 usytuowany w rejonie eksploatowanej kwatery sktadowiska przy placu
manewrowym (magazynowym),
 pkt 3 usytuowany w odlegtosci 5 m od eksploatowane] kwatery droga
dojazdowa za eksploatowang kwaterg — 5 m za kwaterq.

1.5. Monitoring proceséw technologicznych.

Biorgc pod uwage rodzaj unieszkodliwianych na skladowisku odpadow tj.
17 06 01" materialy izolacyjne zawierajace azbest oraz 17 06 05 materialy
konstrukcyjne zawierajgce azbest zgodnie z 8§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, Sposobu oraz
warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowiska odpadéw (Dz. U Nr 220, poz. 1858)
nie prowadzi sie monitoringu pozostatych proceséw technologicznych.

1.6. Monitoring emisji hatasu.

Monitoring emisji hatlasu emitowanego ze skladowiska, pochodzacego od
urzadzeh znajdujacych sie na terenie skladowiska, prowadzony bedzie zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. Nr 283 poz.
2842) w jednym punkcie pomiarowym zlokalizowanym po wschodniej stronie terenu
sktadowiska, na granicy zabudowy mieszkaniowej miejscowosci Kolonia Rzedow.
Czestos¢ wykonywania pomiarow hatasu wynosi 1 raz na 2 lata.

Wyniki pomiarow ewidencjonowane bedg w formie pisemnej.

2. Sposob i cz estotliwo $§€ przekazywania informacji i danych w zakresie
monitorowania srodowiska oraz kontroli eksploatacji instalaciji.

Przekazywanie danych z zakresu:

= wytwarzania, odzysku Ilub unieszkodliwiania odpadéw - zgodne bedzie
z wymogami art. 37 ust. 3 ustawy o odpadach,

= pomiaréw hatasu - zgodne bedzie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajow wynikdw pomiaréw prowadzonych w
zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia, przekazywanych wiasciwym
organom ochrony srodowiska oraz terminu i sposobow ich prezentacji (Dz. U. Nr
59, poz. 529).

= pomiaréw imisji witokien azbestowych przekazywane bedg wtasciwym organom
ochrony srodowiska w terminie 30 dni od dnia zakonczenia pomiaru.

11



IV. SPOSOBY OSIAGANIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY SRODOWISKA

JAKO CALO SCI

Instalacja — skladowisko odpadow azbestowych w Dobrowie catkowicie

spetnia  definicie ,NAJLEPSZEJ

ekologicznie i ekonomicznie poprzez:

DOSTEPNEJ
zanieczyszczeniom a takze je eliminuje,

TECHNIKI”, tj. zapobiega
metoda unieszkodliwiania jest uzasadniona

Wymogi BAT okre $lone w przepisach prawa

|  Spetnienie przez zaklad wym  ogéw BAT

LOKALIZACJA

Sktadowiska odpadéw niebezpiecznych nie
moga by¢ lokalizowane:

= W strefach zasilania gtéwnych i uzytkowych
zbiornikbw wod  podziemnych (GZWP,
UZWP)

Sktadowisko potozone jest poza obszarem GZWP

= Na obszarach otulin parkéw narodowych i
rezerwatoéw przyrody

Obiekt nie jest potozony w sasiedztwie obszaréw
objetych ochrong przyrody

= Na obszarach laséw ochronnych

Sktadowisko nie jest zlokalizowane na obszarach
laséw chronionych

= W dolinach rzek, w poblizu zbiornikéw waéd
$rodladowych, na terenach zrédliskowych,
bagiennych i podmokiych, w obszarach mis
jeziornych i ich strefach krawedziowych, na
obszarach bezposredniego badz
potencjalnego zagrozenia powodzig w
rozumieniu przepiséw prawa wodnego

Sktadowisko nie jest zlokalizowane
w poblizu terenéw wymienionych w sasiedniej
kolumnie; brak zagrozen wystapienia powodzi

= W strefach osuwisk i zapadlisk terenu,
w tym powstatych w wyniku zjawisk
krasowych oraz zagrozonych lawinami

Sktadowisko nie jest zlokalizowane
w strefach zapadnie¢ i osunie¢ terenu

= Na terenach o nachyleniu powyzej 10°

Obiekt zlokalizowany jest na terenie ptaskim

= Na terenach zaangazowanych
glacitektonicznie lub tektonicznie,
poprzecinanych uskokami, spekanych lub
uszczelinowaconych

Sktadowisko nie jest zlokalizowane na terenach
wymienionych w sagsiedniej kolumnie

= Na terenach wychodni skat zwiezlych | Skladowisko nie jest zlokalizowane na terenach
porowatych, skrasowiatych | wymienionych w sasiedniej kolumnie
i skawernowanych

= Na glebach klas bonitacji I-11

Sktadowisko nie jest zlokalizowane na glebach | —
Il klasy bonitacyjnej

= Na terenach, na ktérych moga wystapic¢
deformacje ich powierzchni na skutek szkod
gorniczych

Sktadowisko nie jest zlokalizowane na terenach
wymienionych w sgsiedniej kolumnie

= Na obszarach ochrony uzdrowiskowej

Sktadowisko nie jest zlokalizowane na terenach
wymienionych w sgsiedniej kolumnie

= Na obszarach goérniczych utworzonych dla
kopalin leczniczych

Sktadowisko nie jest zlokalizowane na terenach
wymienionych w sgsiedniej kolumnie

= Na obszarach okreslonych w przepisach
odrebnych

Teren skfadowiska nie sasiaduje z obiektami
uzytecznosci publicznej, zwlaszcza szpitalami i
terenami zwigzanymi ze statym lub
wielogodzinnym przebywaniem dzieci i miodziezy
itp.

TECHNOLOGIA SKEADOWANIA

Sktadowisko odpadow wyposaza sie
w system umozliwiajgcy pomiar masy odpadéw
przyjmowanych na sktadowisko,
w szczegolnosci sktadowisko odpaddéw, na ktdre
odpady dostarczane sg transportem kotowym
wyposaza sie w wage samochodowg

Przed umieszczeniem odpaddw na sktadowisku
sg one wazone na wadze usytuowanej na dziatce
nr 121/42 (waga samochodowa SCALEX wraz z
oprogramowaniem komputerowym Scalex-2000.

Na skfadowisku odpadéw wydziela sie kwatery

Przedmiotowe skfadowisko odpadéw zostato
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0 objetosci okreslonej w projekcie budowlanym | podzielone na 26 kwater kazda o powierzchni nie
sktadowiska odpaddw. przekraczajacej 2500 m?.

Powierzchnia  kwater przeznaczonych do
sktadowania odpadéw niebezpiecznych nie
powinna przekraczaé 2500 m>.

Sktadowiska odpaddéw lub wydzielone kwatery | Sposéb wykonania i eksploatacji analizowanego
na terenie innych skladowisk odpadow | skltadowiska jest zgodny z wymaganiami
przeznaczone do wylacznego skladowania | przedstawionymi w sgsiedniej kolumnie.
odpadow o kodach 17 06 01 - materiaty | Szczegétowy opis znajduje sie w pkt 2 decyzji.
izolacyjne zawierajgce azbest i 17 06 05 -
materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest, w
postaci nieprzeksztalconej, buduje sie w
specjalnie wykonanych zagtebieniach terenu ze
Scianami bocznymi zabezpieczonymi przed
osypywaniem sie.

Kazdorazowo po ztozeniu odpadéw, o ktérych
mowa powyzej, ich powierzchnie zabezpiecza
sie przed emisjg pytdw przez przykrycie izolacjg
syntetyczng lub warstwa gruntu.

Sktadowanie odpadéw zawierajgcych azbest
nalezy zakohczy¢ na poziomie 2m ponizej
poziomu terenu otoczenia; nastepnie
sktadowisko odpadéw wypetnia sie gruntem do
poziomu otoczenia.

NIEDOGODNOSCI | ZAGROZENIA

Skladowisko odpadéw otacza sie pasem zieleni | Z uwagi na rodzaj odpaddéw i na sposéb ich
zlozonym z drzew i krzewow, w celu | unieszkodliwiania nie przewiduje sie
ograniczenia do minimum niedogodnosci | wystepowania emisji odorow jak réwniez

i zagrozen powstajgcych na skladowisku | roznoszenia sktadowanych odpadéw przez wiatr.
odpadéw w wyniku emisji odoréw i pytdw, | W otoczeniu skladowiska znajdujg sie:
roznoszenia odpadow przez wiatr, hatasu | « od strony poéinocnej: teren po rekultywacji
i ruchu drogowego, oddziatywania zwierzat,
tworzenia sie aerozoli oraz pozarow.

Minimalna szerokosc¢ pasa zieleni wynosi 10m. « od strony wschodniej: teren po rekultywacji
Dla sktadowisk odpadéw, na ktérych

(zalesiony),

sktadowane s wytacznie odpady inne niz (zalesiony),

komunalne, koniecznos¢ wykonania pasa « od strony potudniowej: teren po rekultywacji
zieleni, jego szerokos$¢ i usytuowanie uzaleznia _

sie od ucigzliwosci i lokalizacji sktadowiska. (zalesiony),

e od strony zachodniej: teren po rekultywacji
(zalesiony)
petnigce role zieleni izolacyjnej.

OGRODZENIE

Sktadowisko odpadow wykonuje sie | Skladowisko posiada ogrodzenie betonowe
w sposéb uniemozliwiajacy dostep 0s6b | (wysokosé 2 m) z zamykanym wjazdem na teren
nieuprawnionych oraz nielegalne skladowanie | sktadowiska.  Dodatkowo  skladowisko jest
odpadéw calodobowo dozorowane.

V. METODY DOBORU TECHNOLOGII BEZPIECZNEJ DLA SRODOWISKA

Prowadzone na sktadowisku procesy technologiczne (unieszkodliwianie, oraz
zbieranie i transport odpadow) zgodne sg z zasadami ochrony s$rodowiska
okreslonymi w przepisach prawa.
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VI. SPOSOBY OGRANICZANIA ODDZIALYWA N TRANSGRANICZNYCH NA
SRODOWISKO

Rodzaj prowadzonej dziatalnosci nie powoduje oddziatywan transgranicznych
na srodowisko.

VII. EKSPLOATACJA INSTALACJI W WARUNKACH ODBIEGAJ ACYCH
OD NORMALNYCH

Dla przedmiotowej instalacji nie przewiduje sie pracy w warunkach
odbiegajacych od normalnych.

VIIl. ZAPOBIEGANIE AWARIOM

Sktadowisko nie nalezy do obiektow o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej, zdefiniowanej w art. 248 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska.

Niemniej, na skladowisku mogg wystapi¢ sytuacje awaryjne (np. osuniecie sie
pojazdu z drogi dojazdowej lub technologicznej oraz uszkodzenie ostony foliowej
przewozonych odpaddw, rozlanie substancji niebezpiecznych, np. olejow czy paliw).,
W zwigzku z tym nalezy:

- uruchomic¢ instalacje zraszajgca, zdja¢ uszkodzone opakowania z pojazdu,
zabezpieczyC cale opakowanie dodatkowg folig. W przypadku rozsypania
odpadu, zebra¢ rozsypany odpad wraz z warstwg ziemi na gtebokosci 5cm,
catos¢ umiesci¢ w workach typu BIG BAG, umiesci¢ odpady w kwaterze
zgodnie z opracowang instrukcjg eksploataciji,

- wyposazy¢ obiekt odpowiednig ilos¢ sorbentéw,

- eksploatowa¢ instalacje zgodnie z zatwierdzong instrukcjg eksploatacji
sktadowiska oraz na biezgco prowadzi¢ monitoring,

- przeprowadzac szkolenia pracownikow.

O stwierdzonych zmianach obserwowanych parametrow, wskazujgcych na
mozliwosé wystgpienia lub powstanie zagrozen dla srodowiska nalezy niezwiocznie
powiadamiaé Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

IX. ZAMKNIECIE INSTALACJI

Zamkniecie instalacji i rekultywacja skladowiska realizowane bedg po
uzyskaniu stosownej zgody na zamkniecie obiektu. Prace zwigzane z zamknieciem
i rekultywacjg przebiega¢ bedg zgodnie z projektem zamkniecia i rekultywacji oraz
wymogami prawa budowlanego i ochrony srodowiska.

X. DODATKOWE WARUNKI

1. Zarzadzajagcy skladowiskiem odpadéw winien posiada¢ sSwiadectwo
stwierdzajgce kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

2. Pracownicy zatrudnieni na skiadowisku bedg przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy z wyrobami zawierajgcymi azbest oraz posiadac
beda niezbedne kwalifikacje do pracy na obiekcie.
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3. Technologia sktadowania odpaddéw na kwaterach skfadowiska zgodna bedzie
z wymogami art. 59 ustawy o odpadach oraz aktéw wykonawczych.

XI. TERMIN WAZNOSCI POZWOLENIA
Ustalam termin waznosci pozwolenia na okres 10 lat od daty wydania decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 06 marca 2007 r. do Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach wptynat od Firmy CHEMPOL
Sp. z o0.0. ul. Dzieci Warszawy 48, 02-495 Warszawa, ,Wniosek o wydanie
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w postaci sktadowiska odpadow
niebezpiecznych w miejscowosci Dobréw”

Przedmiotowa instalacja, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowac znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako
catosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055), nalezy do instalacji mogacych powodowac
znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych albo
Ssrodowiska jako catosci. W zwigzku z tym, prowadzenie tej instalacji wymaga
uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Przedtozony wniosek spetniat wymagania formalne, okre$lone ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r.
Nr 129, poz. 902 z p6zn. zm.).

W dniu 30 kwietnia 2007 r. zawiadomiono 0 wszczeciu postepowania
w przedmiotowe]j sprawie (pismo z 25 kwietnia 2007 r., znak: SR.I11.6618-08/2007).
Informacje o wniosku zostaty podane do publicznej wiadomosci poprzez ogtoszenie
w formie obwieszczenia z dnia 26 kwietnia 2007 r. znak: SR.IIl. 6618-08/2007 oraz
zamieszczenie w ,publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach
zawierajgcych informacje o srodowisku i jego ochronie”. Obwieszczenie umieszczono
na tablicy ogloszen w Swietokrzyskim Urzedzie Wojewddzkim w Kielcach,
w Urzedzie Gminy w Tuczepach oraz w siedzibie Spoéiki.

W przedmiotowej sprawie nie wniesiono uwag i wnioskow.

W trakcie prowadzonego postepowania Zarzad Spotki SRODOWISKO
i INNOWACJE Dobréw 8, 28-142 Tuczepy poinformowat Wydziat Srodowiska
i Rolnictwa Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach, ze na podstawie
zawartych uméw w formie aktow notarialnych SRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z
0.0. stalo sie wihascicielem i uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci potozonych
w miejscowosci Dobrow nalezgcych do CHEMPOL Sp. z o.0.

Biorac powyzsze Spotka SRODOWISKO i INNOWACJE wniosta o wydanie na
jej rzecz pozwolenia zintegrowanego dla instalacji sktadowania odpadow
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niebezpiecznych zawierajgcych azbest wszczetego na wniosek CHEMPOL Sp. z o.0.
w Warszawie.

W toku szczegdtowej analizy wniosku stwierdzono, ze informacje i dane w nim
zawarte wymagajg uzupetnien. Po dokonaniu we wniosku stosownych poprawek,
spetnit on wymogi okreslone przepisami prawa.

Ponadto, w ramach prowadzonego postepowania administracyjnego, celem
dokonania szczegdtowych wyjasnien tresci wniosku, odbyly sie w Swietokrzyskim
Urzedzie Wojewodzkim w Kielcach spotkania robocze 2z zarzadzajgcym
sktadowiskiem oraz przedstawicielami firmy opracowujgcej wniosek.

Przedstawiony we wniosku sposob postepowania z odpadami zgodny jest
z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst z 2007 r.
opublikowany w Dz. U. Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.).

Na sktadowisku prowadzone jest unieszkodliwianie, wytwarzanie oraz
zbieranie odpadow. Sktadowanie odpadow odbywa sie zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow odpadow,
ktére mogg byc¢ sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

Wszystkie wytworzone odpady przekazywane sg odbiorcom odpadéw
posiadajgcym stosowne decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania
odpadami.

Sktadowisko odpadoéw zawierajgcych azbest nie posiada biezacej wody
wodociggowej.

W zwigzku z eksploatacjg instalacji nie powstajg Scieki bytowe ani
przemystowe.

Wody opadowe z terenu instalacji odprowadzane sg w sposob
niezorganizowany do ziemi. Wody opadowe z rejonu eksploatowanej kwatery
gromadzg sie w zagtebieniu w obrebie kwatery i okresowo sg wypompowywane
w celu zraszania deponowanych odpadéw oraz uplastycznienia — lepszego
przylegania warstw przesypowych.

Sktadowisko nie graniczy bezposrednio z terenami podlegajgcymi ochronie
przed hatasem, wyszczegolnionymi w zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841). Najblizsze tereny podlegajgce ochronie
akustycznej, tj. tereny zabudowy zagrodowej, znajdujg sie w odlegtosci okoto 1300 m
od skiadowiska za zwartym kompleksem lesnym. Dopuszczalne poziomy hatasu
emitowanego z instalacji na tereny podlegajgce ochronie okre$lone zostaly
W niniejszej decyzji na podstawie ww. rozporzadzenia.

Sktadowisko odpadow azbestowych w Dobrowie nie jest wyposazone w srodki
techniczne za posrednictwem, ktdrych mogtaby zachodzi¢ emisja zorganizowana do
powietrza. W sytuacjach awaryjnych (tj. uszkodzenie lub rozszczelnienie opakowan)
prowadzone na skladowisku procesy technologiczne mogg stanowi¢ zrodio emisiji
niezorganizowanej wiokien oraz pytéw azbestowych do powietrza. Zgodnie z art. 202
ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst
Dz. U. Nr 129 z 2006 r., poz. 902 z p6zn. zm.) w pozwoleniu zintegrowanym nie
ustala sie dopuszczalnej wielkosci emisji zanieczyszczen wprowadzanych do
powietrza w sposéb niezorganizowany z instalacji, do ktoérych nie stosuje sie
przepisow w sprawie standardéw emisyjnych w zakresie wprowadzania gazow
i pytdbw do powietrza.
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Sktadowisko odpadéw niebezpiecznych w miejscowosci Dobréw nie nalezy do
zaktadéw o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia awarii zdefiniowanej w art.
248 ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz nie powoduje oddziatywania
transgranicznego.

Nie przewiduje sie pracy przedmiotowej instalacji w warunkach odbiegajacych
od normalnych.

Prowadzone na skladowisku procesy technologiczne (wytwarzanie
unieszkodliwianie oraz zbieranie odpadéw) zgodne sg z zasadami ochrony
srodowiska okreslonymi w przepisach prawa.

W zwigzku z powyzszym, orzekam jak w sentencji.

Za wydanie niniejszego pozwolenia wnioskodawca wniost optate rejestracyjng
(zgodnie z rozporzadzeniem ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2002 r., Dz. U.
Nr 190, poz. 1591) oraz oplate skarbowg (zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej, Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Kopie dowodéw wptat
zatgczone zostaly do akt sprawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Ministra Srodowiska za
moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuije:

SRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z 0.0.
Dobréw 8
28-124 Tuczepy

Do wiadomosci:

1. Ministerstwo Srodowiska
Departament Ocen Oddzialywania na Srodowis o
ul. Wawelska 52/54
00 — 922 Warszawa
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2. Swietokrzyski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
Al. IX Wiekow Kielc 3
25-516 Kielce

3. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Swietokrzyskiego
Al. IX Wiekow Kielc 3
25 - 516 Kielce

4. ala
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