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1. Wstep

Niniejszy Raport o oddziatywaniu seodowisko sporgzdzono na zlecenie Inwestora —
Srodowisko i Innowacje Sp. z 0.0. z siedgily miejscowéci Dobréw 8, 28-142 Tuepy.
Raport jest nieziny w celu wydania przez Woéjta Gminy Tgpy decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przeg&iccia pn.: ,Rozbudowa sktadowiska
odpadow zawierapcych azbest” realizowanego na dziatkach 129/16, 129/9, 129/10 w
obrebie sotectwa Dobrow gm. Tugay.

W chwili ztozenia wniosku o wydanie decyzji @wodowiskowych uwarunkowaniach
planowana inwestycja, zgodnie822 ust. 1 pkt. 41 Rozpadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przegsizie¢ mogycych znaczco oddziatywa na srodowisko
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397kwalifikowata st jako przedsiwzigcie mogce zawsze znageo
oddziatywa nasrodowisko, dla ktérego spa@dzenie raportu o oddziatywaniu ski@dowisko
jest wymagane. O zakresie Raportu Oglecydowat Wojt Gminy Tuepy postanowieniem
z dnia 30.06.2014 r. (zat. nr 1). Decyzjarodowiskowych uwarunkowaniach planowanego
przeds¢wzigcia niezlgdna jest do uzyskania przez Inwestora decyzji amkach zabudowy.

Raport sporgdzono zgodnie z wymaganiami oki@ymi w art. 66 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udaogbnieniu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania seodowisko
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z froejszymi zmianamiraz z w/w postanowieniem Wojta Gminy

Tuczpy.

1.1. Formalno-prawne uwarunkowania przedsjwziecia

Analizowane przedsivzigcie w aspekcie ochrongrodowiska reguly nastpujace
akty prawne:

- Ustawa z dnia 3 pgaziernika 2008 r. o udaginieniu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazgtwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 zmdejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrérmpdowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z pgniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéimych i le&nych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266, z paiejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dzz @012 r. poz. 145 z poiejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dzz @013 poz. 21 z @diejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr¢Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z
pbzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkbwpiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z piiejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagg@arowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z gdiejszymi zmianami),
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Ustawa Prawo towieckie z dnia 13Zzpaiernika 1995 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 127 poz.
1066),

Rozporadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie przedsiwzigé
moggcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 zabd zm.),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 201® rsprawie wymagaw
zakresie wykorzystywania wyrobow zawie@jch azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub wdzen, w ktérych byly lub § wykorzystywane wyroby
zawierajce azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31),

Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 30 gdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow
odpadodw, ktore maegby¢ skladowane w sposéb nieselektywny (Dz. U. nr 18dz.
1595),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dkiaisk
odpadow (Dz. U. z 2013 r. poz. 523),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 13 wrzgia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. z20l 0, poz. 1032),

Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie @uo@iw
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 Nodx. 1031),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie oéait
odniesienia dla niektorych substancji w powiet2a.(U. Nr 16 poz. 87),

Rozporadzenie Ministra&Srodowiska z 27 wrzaia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odwa@x. U. Nr 249 poz. 1673),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z 14 czerwca 2007 r. sprawie dopuszcehiny
poziomow hatasu wrodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obsward
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. z20WNr 229 poz. 2313 i z 2007 r. Nr
179 poz. 1275),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie oofiro
gatunkowej rélin (Dz. U. z 2012 r. poz. 81),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie $lkréa
rodzajow siedlisk przyrodniczych podleg@aych ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 1029),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typoedksk
przyrodniczych oraz gatunkow & i zwierzat, wymagagcych ochrony w formie
wyznaczenia obszaréw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, §65),

Rozporadzeniem Ministra&Ssrodowiska z dnia 12 gaziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwiergt (Dz. U. nr 237 poz. 1419),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dzik
wystepujacych grzybow olgjtych ochron (Dz. U. Nr 168 poz. 1765),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie ksd
przyrodniczych oraz gatunkowedipcych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty a
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takze kryteribw wyboru obszarow kwalifikggych sé do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510),

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 1Qzgaiernika 2013 r. w sprawie rodzajow i
ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowasie w zakiladzie decyduje o
zaliczeniu go do zaktadu o zkiszonym ryzyku albo zaktadu o dum ryzyku
wystgpienia powanej awarii przemystowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1479

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecziy \Ws P. z 2011 r. Nr 49 poz.
549).

2. Opis planowanego przedswziecia

2.1. Charakterystyka catego przedswziecia i warunki wykorzystywania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji

Planowane przedswziecie polegajce na rozbudowie sktadowiska odpadow azbestu

jest zlokalizowane w miejscowa Dobréw, gmina Tucgpy powiat Busko-Zdroj. Teren
przeds¢wziccia jest wiasnéria Skarbu Pastwa w wieczystym iytkowaniu Inwestora
SRODOWISKO | INNOWACJE Sp. z 0. 0. W chwili obecre dziatkach 96/7, 96/8, 96/9 i
129/3 obeb Dobréw istnieje dziatage sktadowisko odpadow azbestowych. Na ilzie
dzisiejszy eksploatowana jest kwatera A2 na dzialc®6/8. Nowoprojektowane kwatery
beda zlokalizowane na wydzielonych griach dziatek nr 129/16, 129/9, 129/10 gbr
Dobréw, dawnego pola gorniczego otworowej kopalarks w Rzdowie. Po zakiaczeniu
eksploatacji kopalni siarki Grzybow teren poekstdoginy cechowato silne osiadanie.
Obecnie nie stwierdzagszmian morfologicznych terenu.
taczna powierzchnia dziatek 129/16, 129/9 i 129/1@egy 51,9025 ha.
Rozbudowywane sktadowisko odpadéw znajduje vgiodlegtdci ok. 1 km na poétnocny-
zachod od Zakladu Produkcji Dwusiarczkueidd Kopah i Zakladow Chemicznych
Siarkopol w Grzybowie. Od strony péinocnej znajdaje obecnie dziatape skladowisko
odpaddéw azbestowych o powierzchni ok. 13 ha. Qmhgtzachodniej i potudniowej znajduj
si¢ tereny dawnego pola gorniczego.

Obecnie na istniggym w/w skladowisku odpaddw niebezpiecznych w Duleo
(zgodnie z zatwierdza@ninstrukcp prowadzenia sktadowiska) powierzchnia przeznaczona
pod sktadowanie odpadéw azbestowych wynosi 130rh&5natomiast oltos¢ odpadéw
mozliwych do zdeponowania wynosi 644 515°.nfPlanowane przedsiziccia spowoduje
powickszenie powierzchni przeznaczonej pod sktadowanipaddw o 208 157 Mmoraz
powickszenie ohjtosci odpaddéw zawieragych azbest mdiwych do zdeponowania o
1165679 M

Rozbudowa skiadowiska odpadéw azbestowyelzie przebiega w 2 etapach
(frontach eksploatacyjnych). Kdy z etapow bdzie polegat na budowie kwater do
skladowania odpadow, deponowaniu odpadow, zagoknkwater i zrekultywowaniu terenu
sktadowiska.

Kielce, lipiec 2014 r.



RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SROD,OWISKO
PRZEDSEWZIECIA PN. ,ROZBUDOWA SKALDOWISKA ODPDOW ZAWIERAACYCH AZBEST”
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALKACH NR EWID. 129/16, 129/9129/10 W DOBROWIE GM. TUCEPY

Etap |

W tym etapie kwatery do skladowania azbestwlagbbudowane w potudniowo-
wschodniej cgici sktadowiska wzdh istniegcej drogi technologicznej. Eksploatacja etapu |
bedzie czsciowo oparta o istniega infrastruktue. Planuje si wybudowanie dwoch nowych
placow roztadunkowo-magazynowych oraz odcinka droggmczasowej. Droga
technologiczna obstugiga istniejce sktadowisko drzie wykorzystywana do eksploatacii
Etapu | rozbudowy sktadowiska.
Planuje si budowe 51 kwater o powierzchni ok. 12 2147 (powierzchnia na poziomie
terenu) — zat. Nr 6.
Powierzchnia i pojemnda¢ kwater Etap |

ETAP |
Nr Powierzchnia w Pojemncs¢ wraz z Obj etos¢
kwatery poziomie terenu warstwami : zdeponow}anych
przesypowymi odpadow
[m?] [m] [m°]

1 2387 19096 13367
2 2485 19880 13916
3 2500 20000 14000
4 2434 19472 13630
5 2432 19456 13619
6 2491 19928 13950
7 2429 19432 13602
8 2425 19400 13580
9 2396 19168 13418
10 2368 18944 13261
11 2269 18152 12706
12 2379 19032 13322
13 2489 19912 13938
14 1946 15568 10898
15 2347 18776 13143
16 2395 19160 13412
17 2380 19040 13328
18 2425 19400 13580
19 2447 19576 13703
20 2500 20000 14000
21 2381 19048 13334
22 2500 20000 14000
23 2450 19600 13720
24 2450 19600 13720
25 2450 19600 13720
26 2243 17944 12561
27 2243 17944 12561
28 2440 19520 13664
29 2499 19992 13994
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30 2499 19992 13994
31 2499 19992 13994
32 2499 19992 13994
33 2480 19840 13888
34 2445 19560 13692
35 2456 19648 13754
36 2274 18192 12734
37 2296 18368 12858
38 2158 17264 12085
39 2341 18728 13110
40 2435 19480 13636
41 2398 19184 13429
42 2315 18520 12964
43 2384 19072 13350
44 2440 19520 13664
45 1960 15680 10976
46 2380 19040 13328
47 2465 19720 13804
48 2488 19904 13933
49 2475 19800 13860
50 2410 19280 13496
51 2470 19760 13832
SUMA 122147 977176 684023
Etap I
W ramach tego etapu eksploatowagndzie potudniowo-zachodnia €& sktadowiska.
Planuje s wybudowanie drogi technologicznej i nowego placoziadunkowo-

magazynowego. Planujedudowe 36 kwater o powierzchni ok. 86 01 (powierzchnia na
poziomie terenu) — zat. Nr 6.

Powierzchnia i pojemnda¢ kwater Etap II

ETAP Il
. . Pojemncs¢ wraz z jetosé
G| powersimiaw | POLRCLT | sdeponowanycn

przesypowymi odpadow

[m?] [m?] [m?]
52 2325 18600 13020
53 2292 18336 12835
54 2335 18680 13076
55 2438 19504 13653
56 2419 19352 13546
57 2441 19528 13670
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58 2052 16416 11491
59 2106 16848 11794
60 2160 17280 12096
61 2214 17712 12398
62 2441 19528 13670
63 2466 19728 13810
64 2488 19904 13933
65 2500 20000 14000
66 2500 20000 14000
67 2500 20000 14000
68 2500 20000 14000
69 2500 20000 14000
70 2500 20000 14000
71 2500 20000 14000
72 2500 20000 14000
73 2231 17848 12494
74 2486 19888 13922
75 2385 19080 13356
76 2381 19048 13334
77 2437 19496 13647
78 2356 18848 13194
79 1927 15416 10791
80 2293 18344 12841
81 2500 20000 14000
82 2500 20000 14000
83 2464 19712 13798
84 2485 19880 13916
85 2400 19200 13440
86 2494 19952 13966
87 2494 19952 13966
SUMA 86010 688080 481656

Eksploatacja sktadowiska edzie obejmowa nastepujace fazy technologiczne:

Prace przygotowawcze
Przed budow poszczegolnych kwater skiadowiska nmglewykona szereg prac

przygotowawczych takich jak:

* niwelacja terenu przeznaczonego pod sktadowanie,

» przebudowa rowéw melioracyjnych na terenie przezoagm pod budow kwater i

drég technologicznych,
* budowa drog technologicznych i placéw manewrowdagnkowych,
* budowa miejsca do tymczasowego magazynowania daataych odpadow.
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Budowa kwater

Budowa kwatery &dzie polegata na zejiu warstwy ziemi do gbokasci ok. 8 m ppt
w geodezyjnie wytyczonych i oznaczonych granicaalatery. Masy ziem pochogaych z
wykopu lkpda skladowane obok eksploatowanej kwatery z przearmaem na wykonanie
warstw przesypowych i 2 metrowej warstwy zamykaj. Nadmiar mas ziemi uzyskanej w
wyniku eksploatacji kwatery ¢olzie wykorzystany do niwelacji na terenach
poeksploatacyjnych aytkbw kopalnianych stanowéych wiasné¢ inwestora. W celu
utatwienia deponowania odpadow wzdhboku eksploatowanej kwatery powinna ¢by
wybudowana tymczasowa droga technologiczna.
Budowa kolejnych kwaterddzie odbywa sie w analogiczny sposob.

Przyjmuje st, ze jednorazowo dmizie eksploatowana jedna kwatera, dopuszczpgdnak
mozliwos¢ w uzasadnionych przypadkach eksploatadiccej niz jednej kwatery w danym
~etapie rozbudowy sktadowiska”.

Dopuszczalna jest ta& eksploatacja wcej niz jednej kwatery w ranych ,etapach
rozbudowy sktadowiska”.

W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych naomt po eksploatacji siarki
kazdorazowo otwor taki naky zlikwidowac.

Deponowanie odpadow

Szczelnie opakowane odpady dostarczone na teradaskiska przez specjalistyczne
firmy posiadajce odpowiednie pozwoleniady roztadowywane na placu roztadunkowym.
Odpady przed roztadowanieneda wazone na wadze samochodowej zlokalizowanej na
terenie nalzgcym do inwestora (docelowo wagagdzie zlokalizowana na terenie
magazynowym zlokalizowanym na dziatce nr 129/tilabg wlasndcig inwestora — poza
przedmiotowy procedus). Dopuszcza gsimazliwo$é magazynowania dostarczanych odpadow
w wydzielonych miejscach do czasu uzyskania odpdmie ilosci odpadow. Po
roztadowaniu odpadygchbla deponowane za pompeurawia samojezdnego porusgggo St
po tymczasowej drodze technologicznej w kwateracteterech warstwach o wysak do
1,4 m kada.
Po osignieciu zatazonej wysokeci warstwa odpadowedlzie przykryta 0,05 — 0,2 m warsfw
przesypow. Planuje si utozenie trzech warstw odpadow i przykrycie calovarstwg gruntu
0 migzszaci 2 m. Po wypetnieniu kwatery odpadami i przykoycivarstwg gruntu
tymczasowa droga technologiczngibie demontowana.
Eksploatacja kolejnych kwateedzie odbywa sie w analogiczny sposaob.

Zakoriczenie eksploatacji kwater

Deponowanie odpaddéw nalezakaczy¢ po osignieciu 2 m ppt, a nagpnie catd¢
kwatery zamkgé przy pomocy 2 metrowej warstwy zamykeagj. Po zamkriciu kwatery
nalezy zlikwidowat tymczasowe drogi technologiczne z piyt betonowygtzeprowad
niwelacg terenu kwatery i wykortaobsiew zadarniagy.
Po zakaczeniu eksploatacji poszczegolnych etapdéw nowoktoyeanego skiadowiska
odpadéw naley: zdemontowé drogi technologiczne, place roztadunkowe i miejsca
magazynowania odpadow, wykdnaikroniwelacg terenu i wykoné& obsiew zadarniagy po
uprzednim @yznieniu okrywowej warstwy wierzchniej o giszasci ok. 10 cm.

UWAGA. Docelowa rekultywacja przewiduje zadrzewienie tarara obrzéach sktadowiska.
Nalezy podkréilié, ze w przypadku sktadowiska odpadow zawigcgch azbest nie
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jest maliwa rekultywacja w kierunku lénym. Taka rekultywacja wizata by s¢ z
przekazaniem administracji terenu nadigctwu. Prowadzenie typowej
gospodarki l8nej (nasadzenie drzew o roZistym systemie korzeniowym)
mogtoby grozt, ze w przypadku np. silnych wiatrow wywragap sg¢ drzewa
mogg spowodowa odstonicie ztda odpadow.

Drogi technologiczne oraz place manewrowe wykondmds sukcesywnie w
zaleznosci od potaenia eksploatowanej kwatery. Drogida wykonane wedtug technologii
typowej dla tymczasowych drog na placach budéw.dtrmkcg drogi kxdzie stanowd:

* nawierzchnia z ptyt drogowyctelbetowych,

» podbudowa z piasku o giszaci 30 cm.
Z uwagi na stosunkowo kroétki okres eksploatacji miw place nalgy wykona& wedtug tej
samej technologii. Okresowo koniecznedhie konserwacja ggow komunikacyjnych (w
przypadku stwierdzenia tzw. klawiszowania drdog).

W celu usprawnienia roztadunku i aligvosci czasowego magazynowania odpadoéw
azbestowych planuje esibudowe trzech placéw manewrowo-roztadunkowych z fugkcj
magazynu odpadow przedstawionych na zat. nr 6. eRlg&konane &da wykonana bdzie z
ptyt drogowych, zelbetowych utaonych na podbudowie 2z piasku. Powierzchnia
pojedynczego placu — ok. 150-256.m

Na dziatce nr 129/11 projektowane jest zapleczgabuz:biurowe. Jest to inwestycja
bedaca przedmiotem odbnego posipowania administracyjnego. Zaplecze socjalno-bigow
stanowt bedzie zespot typowych konteneréw budowlanych pelyth nasipujace funkcje:

1. Kontener biurowy — 2 szt.

2. Kontenery szatnie dla 50 os6b z uwerlylieniem szatni czystej brudnej.
3. Dwa kontenery — umywalnie z natryskami i wc.

4. WC.

5. Pokéjsniadaniowy.

6. Sala spotka

7.

WC zewrtrzne.

Dobér konteneréw i wyszczegoOlnienie ich wypgs@a zostalo zatwierdzone w
opracowanym projekcie budowlanym infrastrukturyht@icznej dla dziatki 129/11.
Scieki z zaplecza socjalnego i biurowego gromadzmyula w szczelnym prefabrykowanym
betonowym zbiorniku bezodptywowym o pojensnio30 nt
Znajdzie s¢ tu réwnie plac magazynowy kruszonych odpadow betonowychc pla
parkingowy pracownikow, zbiornik ON wykorzystywamja wiasnych celéw (tankowanie
sprztu).
Na dziatce nr ewid. 129/17 planowane jest zlokaliaonie instalacji kruszenia odpadéw
budowlanych innych i niebezpieczne o maksymalnej wydacio50 Mg/h. Uradzenie
bedzie mobilne nagdzane silnikiem spalinowym na olej rajpwy. Obiekt ten byt
przedmiotem odibnego posfpowania administracyjnego (Inwestor uzyskat degypj
srodowiskowych uwarunkowaniach).
Obecnie dla obu w/w inwestycji tj.:
— budowa na dziatce nr 129/11 zaplecza socjalno-hiego
— praca mobilnej kruszarki do kruszenia odpadéw budoych na dziatce nr 129/17
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inwestor uzyskat pozwolenie na budpwinwestycje te nie zostaly jeszcze zrealizowane,
jednake w niniejszym Raporcie zostaty uwgdhione biogc pod uwag oddziatywanie na
srodowisko catego Zaktadu.

2.2. Gloéwne cechy charakterystyczne proceséw techogicznych

Planowane przedsiziecie nie jest zwjzane ze zmiandotychczasowej technologii
oraz charakterystyki funkcjonowania istm@ggo ju i przeznaczonego do poszerzenia
powierzchni sktadowiska. Sktadowisko eksploatowaest na podstawie aktualnego
pozwolenia zintegrowanego — zat. nr 2, 3, 4. Zaldadiada zatwierdzgnprzez Marszatka
Wojewodztwa Swigtokrzyskiego  instrukgj prowadzenia skladowiska  odpadow
niebezpiecznych zawieegjych azbest (zat. nr 8). Sktadowisko odpadow apbesth zaczto
eksploatowé od sierpnia 2004 roku. Sktadowisko odpaddéw azlestb w Dobrowie, jako
jedynie w wojewodztwieswietokrzyskim uwzgtdnione zostato w,Planie gospodarki
odpadami dla wojewodztwavietokrzyskiego™na lata 2012 — 2018.

Nowoprojektowane kwatery skladowiskag¢da przeznaczone do wydznego

skladowania opadow niebezpiecznych zawignaih azbest o kodach:
v' 17 06 01* - Materiaty izolacyjne zawiesap azbest,
v' 17 06 05* - Materiaty konstrukcyjne zawiese¢ azbest.

Odpady przeznaczone do sktadowanigdabdostarczane na teren sktadowiska tak jak
dotychczas, transportem kotowym, w sposéb unigmv@jacy emisg azbestu dérodowiska
jako szczelnie opakowane odpady w dopolietylenows o grubdci nie mniejsze] ri
0,2 mm - zgodnie Rozporzdzeniem ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéwpierznego dytkowania i usuwania
wyrobéw zawierajcych azbest Dostarczone odpady powinny dyopisane zgodnie z
zakcznikiem Nr 2 do w/w rozpogzlzenia.
Odpady po zwzeniu i roztadowaniu dxlg transportowane do przygotowanych kwater zgodnie
z opracowasn instrukcp eksploatacji sktadowiska odpadéw azbestowych. \&ypadku
niewielkich ilosci dostarczonych odpadowedy one czasowo magazynowane do czasu
zgromadzenia odpowiedniej $iad na wydzielonej i zabezpieczonej przed dpsm o0so6b
niepowotanych ogci placu roztadunkowo magazynowego.
W czasie deponowania i przemieszczania odpadoezynabhchowd nalezng staranné¢ w
celu zminimalizowania emisji azbestu sfodowiska. Niedopuszczalnie jest rozpakowywanie
badz nieuwane obchodzenie iz odpadami azbestowymi po ich dostarczeniu nantere
sktadowiska.
Odpady kda sktadowane w czterech warstwach do 1,4 m wysok&oszczegdblne warstwy
beda rozdzielone warstyvprzesypow o migzszaci od 5 do 20 cm. Po wypetnieniu kwatery
do gkbokasci 2 m p.p.t. caté odpadoéw bdzie przykryta warstagruntu o mazszasci 2 m.
W ramach przedsivziecia planuje si wykonanie 87 kwater o powierzchni do 2 508 m
kazda.

W celu usprawnienia roztadunku i aliovosci czasowego magazynowania odpadow
azbestowych planuje ¢sibudowe trzech placow manewrowo roztadunkowych z funkcj
magazynu odpadow przedstawionych na zat. Nr 6.

Calkowita powierzchnia przeznaczona na sktadowar#@8 157 m
Pojemnd¢ projektowanego sktadowiska wraz z warstwami skiadoi — 1 665 256 th
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Obijetosé odpadéw zawieragych azbest mdiwych do zdeponowania — 1 165 67§ m
Kwatery lkpda zagkbione na gibokas¢ 8 m ppt. Przewiduje sideponowanie 4 warstw
odpaddéw o myzszaci do 1,4 m rozdzielonych 5 — 20 cm wargtprzesypow i dwu
metrowg warstwy zamykajca.

warstwa zamykajgea

powierzchnia terenu

14 waorstwa edpodow
warstwa przesypowa o
+ 17’4
. ] warstwa odpaddw
warstwa przesypowa i
* T
1.4
l warstwa odpaddw

warstwa przesypowa !
f

l warstwa odpadaw

Rys. Przekroj kwatery sktadowiska

Do prawidlowego funkcjonowania skiadowiska planujgic wykorzystanie

nastpujacych uradze:

Waga samochodowa przejazdowa;
Koparka naczyniowa o pojemsém tyzki ok 2 nt (do wykonywania wykopowy);
Samochod samowytadowczy (do przemieszczania mas)zie

Spychacz gsienicowy (do przemieszczania mas ziemi i wykonyaawarstwy
przykrywapcej odpady);

Samojezdna koparka przetadunkowa o gasiramienia ok. 15 m (do deponowania
odpaddw do kwatery i przemieszczania gruntu;

Przestawny zraszacz drobnokropelkowy z zimmscia pracy sektorowe] do
wytwarzania kurtyny wodnej na czas roziadunku rogkonych odpadow
zawierajcych azbest.

Przyczepa — beczkowéz o pojenscid2 000 dri do dowozu wody.

Ogrodzeniezelbetowe z bram wjazdowy i furtkag. Z uwagi na rozlegks terenu
ogrodzenie kdzie wykonanie jako state wokot tych obiektow, ktostwarzay
zagraenie dla przypadkowych os6b postronnych.

Poszczegolne etapy budowy skladowiska odpadow rajpegch azbest dalg
ogrodzone na okres ich wykonania, eksploatacjiacprekultywacyjnych. Po tym
okresie ogrodzenie ¢dzie demontowane a jego elementy wykorzystywane do
ogrodzenia kolejnych kwater.
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Orientacyjna diug& ogrodzenia:
- sktadowiska odpaddéw azbestowych:
Etap 1 - ok. 1600 m
Etap 2 - ok. 900 m

Zaktad funkcjonuje ok. 250 dni w roku (pon.-pt.gedzinach 7 — 15.

Zatrudnienie wynosi ok. 40 os6b w tym: 10 pracowmikbiurowych oraz 30 pracownikéw
fizycznych.

Planowane przedsizigcie nie spowoduje zmiany czasu pracy oraz zatrudhie

2.3. Przewidywane wielkéci emisji, wynikajace z funkcjonowania planowanego
przedsiewziecia

Funkcjonowanie planowanego przegaiccia (kopalni wapieni i gez jurajskich)
bedzie zwhzane z:
- emisp zanieczyszcze pylowo-gazowych do powietrza (szczegO6towe inforfac
w pkt. 6.3 Raportu)
- emisp hatasu darodowiska (szczegotowe informacje w pkt. 6.4 Raport
- wytwarzaniemiciekéw socjalno-bytowych maksymalnie ok. 3,7dob:
- powstawaniem opadowych w i ok. 184 145 rirok
- wytwarzaniem odpadow:
0 niebezpiecznych atznej ilasci maksymalnie ok. 2,3 Mg/rok
o innych niz niebezpieczne ikzi maksymalnie ok. 12,5 Mg/rok

3. Opis elementéw przyrodniczychrodowiska, objetych zakresem
przewidywanego oddziatywania planowanego przedswziecia

3.1. Potaenie, rzezba i zagospodarowanie terenu

Planowane przedswiziccie potazone jest na gruntach miejsco$eo Dobrow (gm.
Tuczpy), na terenach zdegradowanych po eksploatacjkisiprzez Kopalng Siarki
Grzybow. Sktadowisko odpadow azbestowych zaxeksploatowaod sierpnia 2004 roku.

Sktadowisko odpadow azbestowych w Dobrowie, jakdypie w wojewodztwie
swiectokrzyskim uwzgt¢dnione zostato w,Planie gospodarki odpadami dla wojewodztwa
swigtokrzyskiego™na lata 2012 — 2018.

Sktadowisko odpadow zawiegalych azbest w Dobrowie znajdujes siv odlegtaci
ok. 1 100 metréw na poétnocny-wschéd od Zaktadu &kojl Dwusiarczku Wgla Kopah
i Zaktadow Chemicznych Siarki ,Siarkopol” w GrzybmyOd strony potnocnej sktadowiska
znajduje s} droga dojazdowa do obiektu oraz zrekultywowanesrgr dawnego pola
gorniczego, nalgce do Kopalni Siarki ,,Grzybow” w Rzlowie. Natomiast od strony
zachodniej, potudniowej oraz wschodniej znajdsjec tereny dawnego pola gdérniczego,
bedacego obecnie w fazie rekultywacji.

Po planowanej rozbudowie waga zlokalizowar@zie na dzialce nr 129/11, na
terenie, na ktorym przewidujecdiakze budow zaplecza technicznego i socjalnego oraz plac
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magazynowania kruszyw betonowych @ibj wczdniejszy decyzp o $rodowiskowych
uwarunkowaniach).

Potudniowo-wschodnia ¢& wojewddztwaswietokrzyskiego, w ktérej zlokalizowane
jest sktadowisko & do granic wojewoddztwa na rzece i lezy w obrbie zapadliska
Przedkarpackiego. Wedtug podziatu geograficznoeimggo Polski J. Kondrackiego w/w
obszar poteony jest w prowincji nr 34 — Wayny Polskie, podprowincji — Wayna
Matopolska, makroregion Niecka Nidagka, w obgbie mezoregionu Niecka Potaniecka.

Dla terenu planowanego przeggticcia, jak i dla terendwsgsiednich, nie zostat
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestizgo.

Z przyrodniczego punktu widzenia nie ma dobrej lizieaji dla sktadowisk odpaddow.
Jednake odpowiedni sposdb wdzenia i eksploatacji obiektu minimalizuje oddziaania
skladowiska nasrodowisko naturalne. Przedmiotowe skiadowisko wybwaho zgodnie z
Wojewoddzkim Planem Gospodarki Odpadatmkalizacja skltadowiska — na terenach po
eksploatacji zté siarki, ktére g trudnym problemem skutecznej rekultywacji — poaw
uksztattowanie odpowiedniej pokrywy rekultywacyjndp wykonania ktérej wykorzystane
zostam grunty z wykopow. Kolejnym pozytywnym skutkiem klkacji skiadowiska jest
przyjecie i wiasciwe unieszkodliwienia odpadow zawieg@ych azbest, a tym samym ochrona
srodowiska przed niekontrolowanym pozbywaniemvaiw odpaddéw przez ich wytworcow.

Teren przedsivziecia znajduje s poza powierzchniowymi formami ochrony
przyrody, w tym poza obszarami europejskiej si&ol@gicznej Natura 2000. W najbtizym
rejonie znajdyj sie:

e granica Chmielnicko-Szydtowskiego Obszaru Chrongan&rajobrazu przebiega w
odlegtaici ok. 1,9 km na pétnoc od sktadowiska,

» granica Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionegajolftazu przebiega w
odlegtcci ok. 2,4 km na potudnie od sktadowiska,

e granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Na2®80 - Kras Staszowski
PLH260023 przebiega w odlegtd ok. 7,8 km na wschdd od sktadowiska.

Ze wzgkdu na znaczne odledid, a take niewielki zasig oddziatywania, funkcjonowanie
sktadowiska po planowanej rozbudowie, négeldle miato wptywu na cele ochrony w/w form
ochrony przyrody.

W gssiedztwie skiadowiska istnieje sieowOw odwadniajcych, wykonanych w
ramach rekultywacji terenéw poeksploatacyjnych éPgbrnicze ,Z”). Wody opadowe z
terenow poeksploatacyjnych odprowadzaseystemem rowow odwadnigych do cieku —
doptyw z Grzybowa (Row ,Z"), stanoatego lewobrziny doptyw cieku od Nizin,
ptynagcego w kierunku poétnocno-wschodnim przez m. WiarapiJanuszkowie, Niziny.
Odbiornikiem wyszego rzdu jest rzeka Wschodnia (zlewnia Czarnej Staszayski

Na terenie, na ktérym projektuje e¢sirozbudow skladowiska odpadéw
niebezpiecznych prowadzona byta eksploatacja gtarki. Miata ona wplyw na wszystkie
komponentysrodowiska przyrodniczego, w tym rowani@a jakéc¢ gleby i ziemi. Badania
wykazaty zaréwno chemiczndegradag gleb jak i mechaniczne niszczenie powierzchni
terenu(Ocena oddziatywania naodowisko Kopalni Siarki ,Grzybow”, Akademia Gorai-
Hutnicza w Krakowie, Krakow siergiel995). Wykazano rozlegte obszary o znacznym
zakwaszeniu gleb. Wysokieggenie w glebach zwikdw siarki, spowodowaty dalekoace
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zmiany wiasnéci fizyko-chemicznych. Nagpito wymywanie podstawowych skladnikow
pokarmowych rélin, tj. potasu, fosforu i magnezu. Zjawiska te diadzity do zaniku
roslinnosci na terenach skanych. Eksploatacja otworowa 2z# siarki spowodowata
mechaniczne zniszczenia, poleg& na osiadaniu powierzchni terenu. Obecnie proces
osiadania zak@zyt sk, obserwuje s pojawianie rélinnosci trawiastej oraz popraw
warunkéw glebowych w tym rejonie. Na obszarach taatych pojawiagj sic samosiejki
brzozy i olchy.

Lokalizacg planowanego przedsiziecia przedstawiono na mapie topograficznej w
skali 1:25 000 stanowtej zat. nr 5.

3.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Rozbudowywane skiadowisko patme jest w olgbie Zapadliska Przedkarpackiego.
Zapadlisko wypetnione jest osadami trzeciolavymi o duej zmienndci facjalnej
(Stupnicka E. 1981; Malinowski J., 1990)sady te zalegajna zerodowanej powierzchni
utworéw prekambryjskich, paleozoicznych, mezozoycin Osady trzecioezlowe naleg do
miocenu. Najstarsze utwory to ity, mutowce orazsgiaz pytem wglowym o niewielkiej
migzszasci 1 niewielkim rozprzestrzenieniu. \Wgj w profilu geologicznym wyspuja
piaskowce i wapienie litotamniowe oraz osady chemgc serii wglanowo-gipsowej o
migzszasci do 55 m. Z gipsami zwzane g wody mineralne w rejonie Buska i Solca. W
wyniku wtérnych przeobraen gipsoéw powstaty w wapieniach pogipsowych,zzaciarki w
rejonie Grzybowa. W kicowym trzeciorzdowym etapie sedymentacji osadzity sitwory
sarmatu ilastego, wyksztatcone w postaci itow | omdow zwanych itami krakowieckimi.
Wykazup one duig migzszas¢ wzrastagcg w kierunku potudniowym, osgajac w ssiedztwie
Wisty ponad 300 m. Seria itbw krakowieckich jestaktycznie nieprzepuszczalna dla
przeptywu wod podziemnych oraz infiltracji wod opag/ch i obejmuje swym zagjiem
niemal caly obszar zapadliska w granicach WojewddztSwictokrzyskiego. O
wiasciwosciach izolacyjnych itdwswiadcz specjalistyczna badania przeprowadzone dla
Inwestora (zat. nr 9). Z uwagi na wieloleineksploatagj siarki i zwhzane z g prace
ziemne, osady czwartgm@owe praktycznie nie wygbuja jako odebne wydzielenie, gdy
zostaty przemieszane ze stropowymi partiami itéakkrvieckich.
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Rejon gminy Tucgpy zalicza s do obszarow niewododoych. Obszar
projektowanej inwestycji znajduje esi w zaségu utwordw nieprzepuszczalnych
niewodondnych trzeciorzdowych itdw krakowieckich.

Mapa Hydrogeologiczna Polski 1:200 000 (zeskalowana z 1:50 000)
arkusz Chmielnik arkusz Staszéw

WODONOSNOSC _ WODONOSNOSC
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m /h - Wydajnosé potencjalna studni wierconej, m*h
<10 70-120 <10 ! 70-120
10-30 brak uzytkowego 10-30 >120
30-50 poziomu wodonosnego 30-50 brak uzytkowego
50-70 poziomu wodonosnego

@ powierzchniowe zbiorniki wéd

Q teren projektowanej inwestycji

3.3. Opisz szaty rélinnej z uwzglednieniem chronionych gatunkéw rdlin, zwierzat,
grzybow oraz siedlisk

3.3.1. Opis terenu bada

Planowana inwestycja patona jest w miejscowsai Dobrow, gminie Tucgpy,
powiecie buskim, wojewoddztwdwictokrzyskim. Zgodnie z podzialem regionalizacji
przyrodniczo-lénej Polski wedtug Tramplera i inni (za Sikat999) badany terendg w VI
Krainie Matopolskiej, mezoregionie Chmielnicko- &tawskim.

Planowane przedsiziecie graniczy z istnigcym obecnie eksploatowanym zju
sktadowiskiem odpaddw niebezpiecznych zawigengih azbest. $to tereny, na ktérych
niegdy byta prowadzona eksploatacja zaosiarki. Charakter aytkowania badanego terenu
sprawit ze nagpita zmiana wiéciwosci fizyko-chemicznych gleby. Nagiito wymywanie
podstawowych sktadnikéw pokarmowychilio co w konsekwencji doprowadzito do zaniku
roslinnosci. Obecnie zaczyna ¢sipojawia miejscami rélinnos¢ trawiasta a Wwod niej
samosiewy brzozy brodawkowatej, topoli osiki, sogmgpolitej, olchy czarnej. Tuprzy
granicy z istniggjcym sktadowiskiem wérodkowej czséci wystpuje kepa drzew ztaona z
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topoli osiki. Tereny na ktorych wygiuje las zlokalizowanegspoza obszarem afiym
inwestycja.

Planowana inwestycja patona jest w znacznym oddaleniu od form ochrony mdyr
oraz nie znajduje siw granicach jakiejkolwiek formy ochrony przyrody.
Poniej przedstawiam odlegté poszczegodinych form ochrony przyrody wagm
projektowanej inwestycji.
e Chmielnicko- Szydtowski Obszar Chronionego Krajaorgotazony 1,9 km
na potnoc od badanego terenu,
e Zespot Przyrodniczo- Krajobrazowy ,Gospodarstwod@Zapgmunta Braura” —
2 km na poinoc,
* PLH 260023 ,Kras Staszowski’- 7,8 km na wschad,
 PLH 260034 ,Ostoja Szaniecko-Solecka” — 15 km nehad i potudniowy
zachod,
* PLH 260040 ,Lasy Cisowsko-Ortowskie”- 24 km na potnoc.

Planowane przedswziecie ze wzgidu na znaczne oddalenie odagywymienionych
form ochrony przyrody nie wptynie negatywnie na itegralné¢ oraz funkcje ochronne.

3.3.2. Metodyka badawcza

Badania fitosocjologiczne na terenie planowanejeistycji przeprowadzono od kca
kwietnia do ka&ca maja. W pracach terenowych wykorzystano analegomapy
topograficzne w skali 1:10 000, szczegotowe mapydgeyjno-wysokéciowe oraz
ortofotomapy.

W trakcie penetracji terenowych dokonano spisu raiw raslin naczyniowych ze
zwréceniem szczegolnej uwagi na gatunki chronioregdkie i zagreone zgodnie z
Rozporzdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ookro
gatunkowej rglin (Dz. U. z 2012 poz. 8123wrécono réwnie uwag: na zbiorowiska rédinne
ze szczegolnym uwzglnieniem siedlisk chronionych i zamieszczonych wa@aiku
Dyrektywy Siedliskowej z 1992r. Nazewnictwo syntak8w (jednostek zbiorowisk
roslinnych) przygto zgodnie z opracowaniem: W Matuszkiewicza ,Przémik do
oznaczania zbiorowisk ¢bnnych Polski”(2008), J. M. Matuszkiewicza ,Zbiamska l&ne
Polski” (2002), C. Wysocki i P. Sikorski ,Zarys dgocjologii stosowanej” (2001).
Nazewnictwo gatunkow przgtio za Mirek i inni. (2002).

3.3.3. Charakterystyka wysepujacych zbiorowisk raslinnych na terenie planowanego
przedsiewziecia
Planowana inwestycja patona jest na terenie dawnej kopalni siarki, eksplgat
ztoza doprowadzita do zmian wde@wosci fizyko-chemicznych gleby, wyspienia skaenia a
co w konsekwencji zaniku §bnnosci na badanym terenie. Obecnie gpsfe powtdrne
wkraczanie rélinnosci na badany teren. W wyniku obserwacji i badarenowych na
obszarze poddanym badaniom wynino nasipujace grupy naturalnych, potnaturalnych i
synantropijnych zespotow i zbiorowisk stimnych zgrupowanych w poszczegoélne klasy
(Matuszkiewicz 2008):
> Nitrofilne zbiorowiska z¢gbow, terendéw wydeptywanych i ruderalnydBpilobietea
angustifolii
» Zbiorowiska rd@lin wieloletnich na terenach ruderalny&rtemisietea vulgaris
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Na badanym terenie nie stwierdzono wygpowania zadnych siedlisk podlegajcych
ochronie w Polsce zgodnie z rozpoazizeniem Ministra Srodowiska z 14 sierpnia 2001
roku (Dz. U. z 2001 r. Nr. 92, poz. 1029) ani siagk chronionych w ramach | Dyrektywy
Siedliskowej z 1992 roku.

Nitrofilne zbiorowiska z¢bow, terendw wydeptywanych i ruderalnyé&pilobietea
angustifolii

Zbiorowisko ra@linne tej klasy reprezentowane jest przez sgze@k Sambuco- Salicion
nitrofilne zbiorowisko krzewiasto zailowe jako stadium sukcesji §lmnej. Zbiorowisko to
wystepuje ptatowo na terenie calego badanego terenogdep raslinnosci ruderalnej oraz
miejsc pozbawionych #tinnosci. Reprezentyj je takie gatunki jak: wierzba iw&alix
caprea, brzoza brodawkowataBetula pendula topola osikaPopulus tremula,trzcinnik
piaskowy Calamagrostis epigeiosnalina zwyczajnaRubus idaeusgdziewanna pospolita
Verbascum nigrum. Opisywane zbiorowisko gbnne jest bardzo stabo wyksztalcone,
miejscami wysipuja tylko rosliny zielne a miejscami swdd nich pojawigj sie gatunki
drzewiaste.
Opisywane zbiorowisko nie podlega ochronie jak rowiez nie jest chronione przez |
Dyrektyw e Siedliskows.

Zbiorowiska rglin wieloletnich na terenach ruderalnydrtemisietea vulgaris
Zbiorowisko ralinne klasyArtemisietea vulgarisreprezentowane jest na badanym terenie
przez rad Onopordetalia acanthiizbiorowiska ruderalne stanowisk cieptych. VWépsfje ono
glownie na badanym terenie przy drogach orgpolwo parod miejsc pozbawionych
roslinnosci. Reprezentyj je takie rgliny jak: bylica pospolitaArtemisia vulgaris bylica
piotun Artemisia absinthiumwrotycz pospolityTanaceum vulgare,pokrzywa zwyczajna
Urtica dioica, wilczomlecz sosnk&uphorbia cyparissiaspstrazen polny Cirsium arvensg
nostrzykzotty Melilotus officinalisj wiesiotek dwuletnOenothera biennisyiechlina gkowa
Poa pratensisnawtat pézna Solidago gigantea.

Opisywane zbiorowisko nie podlega ochronie jak rowiez nie jest chronione przez |
Dyrektyw e Siedliskows.

3.3.4. Flora badanego terenu

Na terenie planowanej inwestycji podczas prac inamaacyjnych nie stwierdzono
wystepowanie gatunkow #in objetych ochrom zgodnie Rozporgzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunki®iko wystpujacych rglin objetych
ochrory (Dz. U. Nr 168, poz.1764).

3.3.5. Grzyby badanego terenu

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzoncsiggowania chronionych jak i nie
chronionych gatunkéw grzybéw zgodnie z Rozpdreniem MinistréSrodowiska z 9 lipca
2004 r. w sprawie gatunkow dziko wygtijgcych grzybow olgjtych ochron.

3.3.6. Fauna badanego terenu
Badany teren jak jwczeniej wspomniano jest zubony przyrodniczo co przekiada
sie ha zmniejszona iké zwierzit zamieszkujcych dany teren. Jest to teren poeksploatacyjny
kopalni siarki.
Gromad ptaki na badanym terenie reprezemttgkie gatunki jak: beaant obrany
Phasiannus colchicusrokaPica pica kuropatwaPerdix perdix
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Powyzej wymienione gatunki ptakéwg objete scista ochrory gatunkows zgodnie z
Rozporzdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 12 gdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierg (Dz. U. Nr 237 poz. 1419)0chrory czsciowg oObjeta jest z wyej
wymienionych gatunkow srokBica pica Przedstawicielem gatunkow dziko wstijacych
ptakow ktore mog by¢ sprzedawane, transportowane i przetrzymywane wachel
handlowych, jeeli zostaty legalnie upolowane jestZbat obrany Phasiannus colchicusraz
kuropatwa Perdix perdix zgodnie z Rozpoarlzeniem MinistraSrodowiska z dnia 12
pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkow zwjerzZDz. U. nr 237 poz. 1419).
Wymienione powyej gatunki § przychodnie i zalatgge na badany teren, nie maja tu
dogodnych warunkéw do gniazdowania . Ich gidwnyeremiar wys¢powania potaony jest
poza granicami planowanej inwestycji, na terenablogatszych w stosunku do opisywanego
terenu zbiorowiskach gbnnych.

Wymienione gatunkigdos¢ rozpowszechnione w kraju, nie zagpae wygineciem,

a planowana inwestycja nie stanowi dla nich zagma.

Wymienione powyej gatunki ptakdwgdaos¢ pospolite na terenie naszego kraju, a ich
populacje nie g zagrazone wygingciem. Na badanym terenie $0 gatunki zalatuce z
innych przylegtych terendw zlokalizowanych gtowniea poinoc, zachdd, potudnie.
Proponowana inwestycja nie zagma wystpujagcym tu populag ptakéw, ich areat
wystepowania przesugly bedzie na tereny o charakterze sigm. Teren badany
charakteryzuje sgi dos¢ znacznym oddziatywaniem dziataked cztowieka(teren dawnej
kopalni siarki) co powoduje zubenie oraz ogciowy zanik zbiorowisk réinnych ich
znaczne uproszczenie a co za tym idzie nie stanowe dogodne] bazy pokarmowej i
bytowej dla populacji ptakéw. Wola one bardziej wozrecte zbiorowiska na ktorych
wystepuje wiksza r@norodnad¢ drzew i krzewOw bdaca dobra baza pokarmowa. Stanpwi
one lepsza bazpokarmowq jak rowniez bytowg dla zwierat.

Na badanym terenie podczas wykonywania prac inwgrdayjnych nie stwierdzono
wystepowania gatunkow zwiegz nalezacych do gromad ptazéw, gadow igozakow.

Na badanym terenie w @xi poinocnej oraz w potudniowo wschodniej w
bezpdredniej bliskdci terendw Iénych zauwaono miejscami tropy dzik8us strofa

Gromada owady reprezentowana jest przez takie kjgjaka kowal bezskrzydhPyrrhocoris
apterus listkowiec cytrynek Gonepteryx rhamniswierszcz polny Gryllus campestris
biedronka siedmiokropk@occinella septempunitata
Wyzej wymienione owady niegchronione zgodnie z Rozpadzeniem Ministra&Ssrodowiska
z dnia 12 padziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zege(Dz. U. nr 237 poz.
1419).

Wymienione powyzej wszystkie wysépujace gatunki zwierzt nie wystepuja w
zalaczniku nr 3 Dyrektywy Siedliskowej oraz zagczniku nr 1 Dyrektywy Ptasie;.

3.3.7. Wnioski

Na obszarze projektowanej inwestycji nie stwierdze@adnych siedlisk chronionych
zgodnie zRozporzdzeniem MinistraSrodowiska z 14 sierpnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r.
Nr. 92, poz. 102%ni siedlisk chronionych w ramach | Dyrektywy Sigkbwej z 1992 roku.

Planowana inwestycja nie wptynie na #nos¢ lokalnych jak i krajowych gtowach korytarzy
migracyjnych zwiergt. Lokalne szlaki migracyjne zwiegz potazone § poza planowana
rozbudowy skladowiska odpadéw niebezpiecznych co gzame jest z charakterem
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uzytkowania wczeniej opisywanego terenu. Jako kopalnia siarki teegnnie byt atrakcyjny
dla przemieszczaniagsewierzt, po jej zamkniciu dalej nie stanowi dogodnego terenu dla
przemieszczagych seé zwierzt. Spowodowane jest to bliséma sktadowiska odpadoéw oraz
odkrytym terenem rzadko pdaructym roslinnoscig co nie stwarza dogodnych warunkéw dla
przemieszczagych sé zwierzt. Ich szlaki migracyjne pofmne g§ na poétnoc i zachdd i
przechodz przez kompleksy kne.

Na badanym terenie wygtujg samosiewy takich gatunkéw jak: brzoza
brodawkowata, wierzba iwa, topola osika, olcha maarsosna pospolita oraz robinia
akacjowa. kpy samosiewéw na badanej powierzchni zagmugumarycznie 40
aréw(powierzchnia drzew do ussgaia). Cz$¢ z poszczegoblnych osobnikbw ma wiek nie
przekraczajcy 10 lat, dla ktoérych nie jest wymagane pozwoleméeusuniecie. dlategozte
zdecydowano s8i na uycie kryterium powierzchniowego (lepsze zobrazowani
wystepowania nt ilosciowego.

Kepa drzew topoli osiki ktéra wygtuje niedaleko ptotu obecnego sktadowiska w kiemunk
potnocnym, ma wiek okoto 35 lat zajmuje powierzehokoto 70 ardw, nie dnlzie ona jednak
usuwana.

Na usuniecie drzew i krzewow zgodnie z ustaw 0 ochronie przyrody (Dz. U. z
2004r. Nr. 92. poz. 880), wymagane jest zezwolenissydawane przez widciwy organ
samorzadowy w tym wypadku Woijta Gminy Tuczepy.

Prowadzone prace przygotowawcze polgggajna usuwaniu drzew i krzewow powinnatby
prowadzone w okresied 16 padziernika do konca lutego, tj. poza sezonemegowym
ptakéw co spowodujee nie keda niszczonedgi mogycych tu wysgpowa: gatunkow.

Prace zwjzane ze zdejmowaniem wierzchniej warstwy gleby Kfeatli), ktéra moe
by¢ miejscem potencjalnego bytowania zwigrnalezy przeprowadzi od potowy sierpnia
do potowy paidziernika, zwierzta keda juz poza okresem rozrodczym, a jedndcae nie
beda przebywa na stale w zimowych kryjéwkach. Wykonywanie prac pawyzszym
terminie pozwoli im na znalezienie bezpiecznegojsugzimowania poza terenem na ktérym
ma by¢ zlokalizowana inwestycja.

Na terenie projektowanej inwestycji nie stwierdzongskpowaniazadnych rélin
oraz grzybow podlegagych ochronie, co zwkanie jest ze specyfika badanego terenu.
Pojawiapce s¢ tam zbiorowiska rédinne na cgsci gleb nieskaonych dziatalnécia kopali %
zbiorowiskami pionierskimi, nie w petni wyksztatgoni, pospolitymi na terenie kraju.

Planowana inwestycja ma za zadanie odpowiednie deklanie jednych =z
najbezpieczniejszych odpadow szkodliwych dla zdeowisrodowiska jakim jest azbest.
Pozwoli to ogranicz§ niekontrolowane i szkodliwe ogromnie dkaodowiska zjawisko
wyrzucania odpadow azbestowych na dzikie wysypiska.

Warunki, jakie musi spetntainwestor przy realizacji inwestycji pod wzdem ochrony
srodowiska.

1. Inwestor powinien uzywaé sprawnych maszyn (koparek i spychaczy) uktady
hydrauliczne powinny by sprawne, by nie powodowaty wyciekow oleju, ktory
moze przyczyni sie do skazenia terenu jak i wéd gruntowych.Przy tankowaniu
maszyn w terenie nal2y uzywaé¢ mat absorpcyjnych.

2. Inwestor zadba o zachowanie wkciwych stosunkow wodnych na terenie
objetych inwestycja jak rowniez na terenie przylegtym.
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3. Inwestor zachowa wyej wymieniony termin prowadzenia prac przy wycince
drzew i krzewOw oraz przy zdejmowaniu nadktadu.

4. Opis istniegcych w gsiedztwie lub w bezpérednim zasiegu
oddziatywania planowanego przedsivziecia zabytkdw chronionych na
podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece dazabytkami

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Wojewddzkiegz¢du Ochrony Zabytkow w
Kielcach najbliej zlokalizowany zabytek kultury wygiujacy w rejonie projektowanej
inwestycji to Kaciot pod wezwanien$w. Jana Chrzciciela wybudowany w latach 1666-1674
w miejscowdci Tuczpy — poza zaggiem oddziatywania planowanego przeusiiccia.

Nie stwierdzono stanowisk archeologicznych ktérkdkpg z analizowaa inwestycj.
Teren, na ktoérym projektowana jest inwestycja, poellega ochronie prawnej w aspekcie
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

5. Opis analizowanych wariantow

5.1. Inne analizowane warianty przedgwziecia

Planowane przedsizigcie pod wzgidem technologicznym rozwane byto
wytagcznie w jednym wariancie ze wzgu na kontynuagjdotychczasowej jidziatalngci
sktadowiska odpadoéw niebezpiecznych. Istitejsktadowisko funkcjonuje prawidtowodt
nie zachodzi konieczdé zmiany technologii i charakterystyki eksploatautjiektu.
Rozwaane byty dwa warianty pod wzglem lokalizacyjnym (wg zat. nr 7).

WARIANT |

Rozbudowywane sktadowisko odpadow niebezpiecznyairbestu zlokalizowano od
potudniowo-zachodniej strony istmaepgo sktadowiska na dziatkach nr 129/16; 129/9;
129/10 o 4cznej powierzchni 28,33 ha.

WARIANT I

Rozbudowywane sktadowisko odpadow — azbestu dimk@hno od strony potnocnej
istniejgcego sktadowiska na dziatkach nr 96/10; 129/10wi@achni 28,86 ha.
Realizacja inwestycji w wariancie 1l wymagataby oggia znacznie wikszej ilgci drzew,
poniewa caty teren dziatek pogaiety jest drzewami, w ewidencji gruntdw oznaczoneojak
las klasy V.

Ostatecznie przeprowadzona analiza wykazataajbardziej korzystnym wariantem
pod wzgtdem uwarunkowasrodowiskowych bdziewariant I.

5.2. Wariant nie podejmowania przedsjwziecia

Rozbudowa sktadowiska odpaddéw nie wplynie negatgwra otaczapy teren oraz
zdrowie ludzi. Przeanalizowane najbardziej nieketag warunki wykazatyze realizacja
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inwestycji kpdzie spetnid stosowne przepisy prawa dotycego ochronysrodowiska.
Projektowana rozbudowa sktadowiska odpadow w Dolaosatkowicie spetnia definigj
»NAJLEPSZEJ DOSIPNEJ TECHNIKI, tj. zapobiega zanieczyszczeniom a Z&kje
eliminuje, a zastosowana metoda unieszkodliwiadipadow niebezpiecznych oraz metoda
skladowania odpadow innychznmiebezpieczneasuzasadnione ekologicznie i ekonomicznie
oraz spetniaj jednoczénie wszystkie cele Dyrektywy IPPCEnvirnmental Agency, UK.
Sposob budowy sktadowiska, eksploatacji i rekultgjivesktadowiska, eliminuje jego
negatywne oddziatywanie seodowisko. Projektowana inwestycja jestama i niezlgdna ze
wzgledow ekologicznych jak rownie jako rewitalizacja zdegradowanych terenéw
przemystowych. Istnigge sktadowisko odpadow azbestowych w Dobrowie pidaane do
rozbudowy jest jedyntego typu instalagjw wojewddztwies$wietokrzyskim. Zaniechanie
rozbudowy skladowiska spowoduje utrudnienie ¢mstéci utylizacji azbestu w
wojewoOdztwie, koszty zwrzane z konieczrigia usuwania azbestu wzresnpoprzez
zwickszenie drogi transportu do skltadowisk w innychema)dztwach.
Ponadto wariant poleggjy na nie podejmowaniu przegsiziecia (wariant ,07) jest

niewskazany ze wzgllu na:

- mozliwo$¢ kontynuacji prowadzonej ju eksploatacji sktadowiska odpadow

niebezpiecznych zawieegych azbest,
- blokowanie maliwosci inwestowania przez zainteresowany podmiot goapay,
— utrat pracy przez ok. 40 osob.

W zwigzku z powyszymi wariant nie podejmowania przeggziccia jest
niekorzystny i jako taki zostat odrzucony.

5.3. Wariant najkorzystniejszy dlasrodowiska

Przedstawione rozwiania (pkt. 2 niniejszego Raportu) przy zachowamauunkow
korzystania zé&rodowiska (pkt. 9) uznaje iza najkorzystniejszy dlérodowiska. Inwestor
przewiduje zastosowanie sprawdzonych i bezpiecznylth s$rodowiska rozwjzan
technicznych.

6. Okreslenie przewidywanego oddziatywania ndrodowisko
6.1. Oddziatywanie analizowanego wariantu w zakresigospodarki wodnosciekowej

Planowane przedswizigcie nie powoduje zmiany w gospodarce wadamekowe]
istniejgcego zaktadu.

6.1.1. Zaopatrzenie w wod

Sktadowisko odpadow zawiegalych azbest nie posiada hieej wody wodocigowe;j.
Nie przewiduje si zadnych zmian w zakresie poboru wody na tereniedskiéska. Charakter
przyjmowania odpadow jest specyficzny, dostawy ngesystematyczne, co ave Sk z
sezonowe€cig prac remontowo-budowlanych. Na terenie skladowiskeieszczono
przestawny zbiornik na weddeszczow o pojemnéci 25 nt, ktéra jest przeznaczona do
zraszania deponowanych odpadow a zéakwarstw izolacyjnych itu w celu jego
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uplastycznienia. W razie konieczwoo woda jest réowniz dowazona beczkowozem. gczne
zwzycie wody w roku 2011 na potrzeby technologicznstalacji wyniosto ok. 180 n
Przewiduje si ze maksymalnie ztycie wody wynosi maze do ok. 300 rirok. Ponadto
woda pitha dla pracownikdw na sktadowisku dostarazaledzie w pojemnikach
konfekcjonowanych.

Woda dla potrzeb socjalno-bytowych wykorzystywarwzie jedynie w docelowej
planowanej cgci administracyjnej na dziatlce nr 129/11 (obiekalimwany odgbnym
postpowaniem administracyjnym, dla ktérego Inwestorskay juz stosowne decyzje). Woda
dostarczanadulzie poprzez projektowane pragke do lokalnego wodagju na warunkach
zarzdzapcego sied.

Ponizej przedstawiono planowane zgie wody, ktére okrdono w oparciu o
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczni@02 roku w sprawie oksk&enia
przecetnych norm zgycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70)

Szacunkowe zapotrzebowanie na wed

Wyszczegolnienie Roczne zapotrzebowanie

Na jednego zatrudnionego przy pracach szczegélnidzitych | (400s6b x 90 difosolz) + (100s6b x
lub zesrodkami toksycznymi zapotrzebowanie na wedynosi 90| 15dnt/osole)=3600 dri+ 150 dni= 3750
dm¥/jo x doba. Na terenie zaktadu przewiduje satrudnienie ok| dm’=3,75 mi/d.

40 o0s06b, poza tym dodatkowo 10 oséb pracownikéwolinich, | Przy zatgeniu 260 dni roboczych -
zaradu dla ktérych norma zycia wody wynosi 15 dijo x doba. | roczne zapotrzebowanie na wogynosi:
260 x3,75M= 975 nd

mycie pojazdéw pracagych na terenie zaktadu, zcie wody na| 3 x 12 m-cy x 400 df= 14 400 dmir =
samochéd wynosi 400 dm Przygto 3 krotne mycie 1 pojazdu w14,4 ni

m-cu roczne zapotrzebowanie wody na 1 pojazd
wynosi 14,4 m

mycie posadzek w obiektach. Z uwagi na brak normatgrzyjto | Powierzchnia 350 fix 2 dn? = 700 dmi =

2 dni/m?. 0,7 n¥. Przykgto zmywanie raz na tydzie
48 tygodni x 0,7 fr 33,6 ni

Razem 1023 m

Zapotrzebowanie na wodlo celéw p. pa.
Hydranty p. pe., sztuk 2 kady po 10 dri¥s
Na podstawie pomiaréw rocznezggie wody w roku 2013 wyniosto 283°m

6.1.2.Scieki socjalno-bytowe i przemystowe

Scieki bytowe

W zwigzku z eksploatagj instalacji (sktadowisko odpaddéw) ebgj niniejszym
opracowaniem nie powstagcieki bytowe ani przemystowe. Na placu manewrowyrnyp
kazdym z eksploatowanych etapow ustawiapéalprzendne sanitariaty typu TOI-TOI, ktore
s3 wymieniane w zalosci od potrzeb przez dostagkabiny.

Na terenie docelowego zaplecza administracyjnegedoniotowego zakladu (na dz.
nr 129/11) powstage scieki bytowe w iléci max do ok. 3,7 fidoks odprowadzanedola do
podziemnego szczelnego zbiornika o pojefsn@0 nt (szamba)Scieki beda wywozone do
najblizszego punktu zlewnego (np. oczyszczalriciekOw) specjalistycznym wozem
asenizacyjnym (firma zewitrzna na podstawie stosownej umowy).

6.1.3. Powstawanie wéd opadowych
Jedynym rodzajensciekdw powstajcych w zwizku z funkcjonowaniem instalacja s
wody opadowe. Wody opadowe z terenu instalacidabej przedmiotem Raprotu
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odprowadzaneasw sposOb niezorganizowany do ziemi. Niewielkadlovéd opadowych z
rejonu eksploatowanej kwatery gromadzi siv zbiorniku o pojemn&i 25 nT oraz
zagkbieniu w obebie kwatery i okresowo 3gs wypompowywane w celu zraszania
deponowanych odpadéw oraz uplastycznienia — lepsgeaylegania warstw przesypowych.

Ponadto powstage wody opadowe z placu przyjmowania i kruszenigpaddw
budowlanych (dz. nr 129/17) odprowadzanedsb po podczyszczeniu w osadniku i
separatorze wglowodorow do bezodptywowego zbiornika odparaywego. Woda ta
wykorzystywana &dzie zraszania placu w celu redukcji niezorganizway@misji pytow do
powietrza.
Analogiczne rozwjzanie przewiduje 8i zrealizow& na terenie ¢gci administracyjno-
biurowej (dz. nr ewid. 129/11). Wody opadowedd tu réwniez ujmowane i po
podczyszczeniu w osadniku zawiesin i separatorzglowodorow odprowadzane do
projektowanego bezodptywowego zbiornika odpar@aego.
Urzagdzenia oczyszczgge wody opadowe dobrane zostastosownie do wielkdi
skanalizowanych powierzchnia w projekcie budowlanyAanieczyszczenia zawarte w
odprowadzanych wodach opadowych po podczyszczenia przekracza beds
dopuszczalnych stefi tj. dla zawiesin podkj 100 mg/dm oraz dla wglowodoréw
ropopochodnych po2ej 15 mg/dm.

Dla powierzchni planowanego przegstiecia wynoszcej ok. 28,33 ha roczna #6
wod opadowych wynosibedzie ok. 184 145 fh(przy rocznym opadzie wynagzym ok 650
mm/nt/rok).

6.2. Oddziatywanie analizowanego wariantu w zakresigospodarki odpadami

6.2.1. Etap realizacji

Nie przewiduje si wytwarzania odpadow na etapie realizacji przgusiccia. Etap
ten polega bedzie gtdbwnie na pracach ziemnych tj. budowie kwatetykonanie wykopow
ziemnych, przebudowie rowéw melioracyjnych oraz dom@ tymczasowych drog
technologicznych (z ptyt drogowyctkelbetowych) i placow do roztadunku odpaddw (révinie
z ptyt betonowychrelbetowych). Podczas powgzych prac &da usuwane i przemieszczane
masy ziemne. Masy ziemne z wykopdeddp sktadowane obok kwatery z przeznaczeniem na
ich wykorzystanie podczas eksploatacji kwaterywykonanie warstw przesypowych i 2-
metrowe] warstwy zamykggej. Nadmiar mas ziemnychedizie wykorzystany do prac
makroniwelacyjnych w olgbie dziatek nalggcych do Inwestora §sto tereny przeksztatcone
w wyniku prowadzonej w przes&ld eksploatacji siarki). Nie przewidujegszatem wywozu
mas ziemnych poza teren Zaktadu (dziatki sgde do Inwestora).

6.2.2. Etap eksploatacji
Funkcjonowanie planowanego przes&iccia tj. skiadowiska po planowanej

rozbudowie, jest zwzane bezpwednio z gospodagkodpadami. Wswietle przepisowustawy
z dnia 8 stycznia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 201®oz. 21 z pt. zm.)zakres
prowadzonej dziatalrioi przez Inwestora, w zakresie gospodarki odpaddmajmuje:

- wytwarzanie,

— przetwarzanie (unieszkodliwianie),

— zbieranie i transport odpadéw (poza terenem planego przedswziecia).
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Wytwarzanie odpadow

W zwigzku z eksploatagjsktadowiska po planowanej rozbudowie wytwarzaods b
takie same rodzaje odpaddéw jakie abecnie wytwarzane (okdlene w posiadanym przez
Zaktad pozwoleniu zintegrowanym), a mianowicie:

Kod llo$¢ odpadu
odpadu Nazwa odpadu (Mg/rok)
13 01 13*| Inne oleje hydrauliczne 0,4
13 02 08*| Inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe 0,4
1501 01| Opakowania z papieru i tektury 0,5
15 02 02*| Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejee nieugte w innych 15
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmafigierki) i ubranig
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiegzny
17 04 05| Zelazo i stal 12,0

Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadoéw lub ogzania ilagci odpaddw iich
negatywnego oddziatywania seodowisko stosowanie racjonalnej gospodarki materiatowe;.
Stosowane ¢1la odpowiednie opakowania w celu unikgdia zniszczenia odpadow.
Opakowania bda odporne na dziatanie sktadnikow zawartych w odphda

Sposéb gospodarowania wytworzonymi odpadami wzkwiz eksploatagjinstalacii:

Po wytworzeniu odpady ¢bg magazynowane w stosownych opakowaniagtzbduzem.
Odpady po zgromadzeniu odpowiedniej partii transpee] przekazywaneghla do odzysku
badZz unieszkodliwiania firmie zewtrznej posiadacej odpowiednie zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami. Transport odbywabgilzie srodkami w/w firmy.

Sposéb magazynowania wytwarzanych odpad@apady magazynowaneedy w
stosownych opakowaniachdr luzem w zorganizowany sposéb w magazynie odpadow (
jednym z pomieszczetechnicznych na terenie Zaktadu). Miejsca magazsamia odpaddw
zlokalizowane bdg na terenie, do ktorego Inwestor posiada tytut prawlagazyn bdzie
posiadat naturalnwentylacg i szczela posadzk. W magazynie znajdowssie beda rowniez
sorbenty na wypadek niekontrolowanego rozlania ddpgch olejow.

Przetwarzanie (unieszkodliwianie) odpadéw

Unieszkodliwianie odpaddéw niebezpiecznych prowadzdmdzie na sktadowisku
w Dobrowie, po planowanej rozbudowie. Na sktadowisinieszkodliwiane dalg (tak jak i
obecnie) wydcznie odpady zawiergje azbest, pochogize z demontas i remontéw
obiektow budowlanych i infrastruktury drogowej:

Grupa 17 - Odpady z budowy, remontow i demamtabiektéw budowlanych oraz
i infrastruktury drogowej (wyczapc glele i ziemie z terendw zanieczyszczonych)

Podgrupa 17 06 — Materiaty izolacyjne oraz matgrignstrukcyjne zawiergge

azbest
Rodzaj odpadu: 17 06 05 Materiaty konstrukcyjne zevierajace azbest
Rodzaj odpadu: 17 06 01 Materialy izolacyjne zawiaj ace azbest
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llosci odpaddw przewidzianych do przetworzenia (unieszddliwienia) w ciagu roku
(zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym):

L.p. | Kod odpadu Rodzaj odpadu llg¢ odpaddw
(Mg/rok)
1. 17 06 01 |Materialy izolacyjne zawierage azbest 20 000
2. 17 06 01 | Materialy konstrukcyjne zawietgje azbest 80 000

W rzeczywistéci ilosci skladowanych odpadowgasmniejsze. W 2013 r. na
sktadowisku w Dobrowie zostaly unieszkodliwionetpsjace ilosci odpadow:
- kod 17 06 01- 227,831 Mg
- kod 17 06 01- 46 138,192 Mg
W zwigzku z planowasn rozbudows skiadowiska nie przewiduje ¢si zwigkszenia ildci
unieszkodliwianych odpadéw w stosunku do wiétigpodanych w pozwoleniu zintegrowanym.

Zagrazenie azbestem jest wynikiem wprowadzenia go przegicddechowe, przy
czym stopié zagraenia zaley od rodzaju pylu, wielkéi i gestasci wiokien i czasu
oddziatywania. Im mniejsze i krotszg svtdkna tym g§ one bardziej odpowiedzialne za
wywotywanie zmian chorobowych o charakterze rakowyiielkos¢ i gestas¢ widkien
decyduje bezpwmednio o szybkéri osiadania pylu zawieszonego w powietrzu oraz
o trwalcsci aerozolu i 0 masie substancji wprowadzanej dac.ptistniejce dowody
epidemiologiczne pozwalgjstwierdzé, ze wszystkie typy azbestu powogujaka ptuc.
Najbardziej zagrea zdrowiu azbest niebieski (krokydolit) zawiej okoto 16 % widkien
respirabilnych. Zwjkszanie osiadania pytow w ptucach zachodzi w stardmrobowych
drég oddechowych, a taé przy oddychaniu suchym powietrzem, gdyiska wilgotné¢
sprzyja wysychaniu btosluzowych. Réwnie palenie tytoniu zwksza niebezpiecastwo
zachorowania u 0s6b nacmych na dziatanie pytéw azbestowych.

Zgodnie z art. 160 ust@stawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrérgdowiska,
azbest naley do substancji stwarzgjych szczegdlne zagrenie dla srodowiska
Wykorzystywane substancje stwargay szczegOlne zagrenie dlasrodowiska podlegaj
sukcesywnej eliminacji. Zabronione jest ponowne avglstywanie wyrobéw zawiergjych
azbest.

Azbest to ogdlna nazwa mineratu wioknistego wysjacego w przyrodzie. Widkna
azbestowe g bardzo mocne i elastyczne, cechugic duza odporndcia na wysokie
temperatury, znikomym przewodnictwem cieplnym asdporndcia na dziatanie czynnikow
chemicznych. Wiasrigi tego materialu sprawity,ze znalazt szerokie zastosowanie
w przemyle maszynowym, stoczniowym, wiokienniczym, budowivie. Najwicksza ilg¢
tego surowca (okoto 85 % catkowitegozyaia) wykorzystywana byta w budownictwie
i przemyle materiatdw budowlanych.

Mineraty z grupy azbestow pod wzdem chemicznymasuwodnionymi krzemianami
magnezu,zelaza, wapnia i sodu. Chorobotwoércze dziatanie stmb@owstaje w wyniku
wdychania wiokien zawieszonych w powietrzu. Dopdaiddkna nie g uwalniane do
powietrza i nie wysfpuje ich wdychanie, wyroby z udzialem azbestu ta@®vg zagraenia
dla zdrowia. Na wyspowanie i typ patologii wptywa rodzaj azbestu, wanyitworzcych go
widkien i ich stzenie oraz czas trwania naemaia.

Wyrdznia sk dwie gtdwne grupy azbestu:
— azbesty serpentynitowe — chryzotyl (azbest biaty),
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— azbesty amfibolowe — krokydolit (azbest niebies&ijozyt (azbest hzowy).

Widkna azbestowe stanawiagregaty dtugich, cienkich i elastycznych wibkien
(fibryle). Dlugas¢ wiokien azbestu jest #da i zaley od odmiany. Azbesty serpentynowe
charakteryzuyj sie wigkszy dlugascia widkien od azbestow amfibolowych. Azbest
chryzotylowy jest wytrzymaty, elastyczny, ognioodpy Zle przewodzi ciepto, elektryczsd
i dzwigk. Jest odporny na alkalia, ale rozkladawsikwasie solnym. Azbest amfibolowy jest
kruchy i odporny na dziatanie kwasow.

Odpady powstage w czasie usuwania wyrobdw z azbestem powinnyg by
hermetyzowane w miejscu powstawania tj. w strefecp. Sposéb pakowania odpadowych
materiatbw zawierapych azbest uzateiony jest od ich rodzaju i postaci fizycznej oraz
spetni@ musi podstawowy warunek jakim jest eliminacja ztiveosci emisji wiokien
azbestowych do powietrza. Odpady zawiwa@jazbest powinny Byutrzymywane w stanie
wilgotnym i umieszczane w opakowaniach przeznaczonyo ostatecznego sktadowania.
Piyty i kawalki ptyt azbestowo-cementowych wyrobyggstasci objetosciowe) powyzej 1000
kg/m® (,twarde”) powinny by pakowane w foli polietylenovs, po czym trwale wizane
z pale. Wyroby o gstaici objetosciowej poniej 1000 kg/m (,mickkie”) nalezy umieszcza
w workach z folii polietylenowej, ktére powinny éyzamkngte poprzez zgrzewanie lub
zalepianie téma samoprzylepp  Szczelnie zamkgie worki umieszcza @ @i
w opakowaniu zbiorczym — worki typu BIG BAG. WsZist opakowania z odpadami
azbestowymi powinny l#yoznakowane znakiem ostrzegawczym, zgodniegczaikiem nr 1
do Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010w sprawie wymagaw
zakresie wykorzystywania wyrobdéw zawigegch azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub wumzei:, w ktérych byly lub ¢ wykorzystywane wyroby
zawieragce azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31).

Miejsca i spos6b magazynowania odpadéw

Miejsca magazynowania odpadow zawigegch azbest stanowi bedg place
magazynowe, wykonane z piyt betonowych, usytuowame rejonie aktualnie
eksploatowanych kwater sktadowiska. Odpady przemree do unieszkodliwienia el
magazynowane jedynie w celu zmagazynowania uzasaejnekonomicznie partii odpadow
do umieszczenia w eksploatowanej kwaterze.

Opis stosowanych metod unieszkodliwiania odpadow

Odpady poddane ¢bg procesowi unieszkodliwienia o0znaczonemu zgodnie
z zahcznikiem nr 2 ddJstawy z dnia 8 stycznia 2013 r. o odpadach (Dz P013 r. poz. 21
Z p&@n. zm.),jako D5 — Sktadowanie na sktadowiskach w sposob celapmpgktowany (np.
umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komopaekkrytych i izolowanych od siebie
wzajemnie i odrodowiska itd.).Rodzaje odpadow przewidzianych do unieszkodliwierda
sktadowisku zostaty wymienione wRozporzdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow odpadow, ktoreg; by¢ sktadowane w sposob
nieselektywny (Dz. U. nr 191, poz. 1595).

Eksploatacja skladowiska prowadzongdiie zgodnie z instrukgj eksploatacji
sktadowiska. Obecne sktadowisko odpadéw w Dobropasiada Instrukcje eksploatacii,
ktora zostata zatwierdzona decyzMarszatka WojewodztwaSwictokrzyskiego z dnia
18.11.2013 r. znak: O$WII.7241.1.5.2013 (zat. nr 8). Szczego6towy opis askiwania
odpaddw na sktadowisku przedstawia pkt. 2.2 Raportu
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Do obowhzkéw zaradzapcego skladowiskiem odpadéw niebezpiecznych
zwierapcych azbest jest:

— przeszkolenie pracownikbw w zakresie bezpiecznyctetoth postpowania
z odpadami zawierggymi azbest,

— przestrzeganie przy przyjmowaniu odpadow na sktaglawprocedur dopuszczenia
odpadow na sktadowisku oktenych wRozporzdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteribw oraz progedopuszczania odpadéw do
skltadowania na sktadowisku odpaddw danego typulDz.2013 r. poz. 38)

- sporzdzanie zbiorczych zestawienia danych o rodzajoscilodpadow przyjtych na
sktadowisko,

— skiadowanie odpaddéw zgodnie zatwierdzarstrukcp eksploatacji sktadowiska,
- wykorzystywanie racjonalnie pojemét eksploatacyjnej skladowiska,

— przed rozpooxiem eksploatacji kolejnej kwatery uzyskanie poamid na
uzytkowanie, wydanego na podstawie przepis@tawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

Prace zwjzane z deponowaniem odpaddéw zawignggh azbest naky prowadzé w sposéb
zabezpieczagy przed emig pytu azbestowego do powietrza, a podstawowym Zadajest
niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowdpaddéw. Opakowania z odpadami agle
zdejmow& z pojazdu przy iyciu urzdzen dzwigowych i ostranie uktadé w kwaterze
skladowiska. Warstwa zdeponowanych odpadéw powitnya zabezpieczona przed
uszkodzeniem opakowgrzez przykrycie folj lub warstwg gruntu o grubgci okoto 5 cm.
Opakowania z odpadami powinny dywkiadane zgodnie z technolggiskladowania
zatwierdzog w instrukcji eksploatacji sktadowiska, uwgdhiajca racjonalne wykorzystanie
pojemndci obiektu.

Ewidencja unieszkodliwianych odpadéw
Nie przewiduje s zmian w zakresie monitorowania w gospodarce odpads

terenie Zaktadu po rozbudowie skfadowiska. Ewidenocfpadéw prowadzonacdzie z
zastosowaniem nagtujacych dokumentow ewidencji odpadow:

— karty przekazania odpadu

— karty ewidencji odpadu
Wzory powyszych dokumentéw zawierRozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 8
grudnia 2010 r. w sprawie wzoroéw dokumentow stosyeia na potrzeby ewidencji odpadow
(Dz. U. Nr 249 poz. 1673Ronadto zardzapcy skiadowiskiem przedktada Marszatkowi
Wojewddztwa Swictokrzyskiego ~ zbiorcze zestawienia danych o roddmja ilosci
wytworzonych odpaddéw oraz o sposobach gospodarawanmii.

Zbieranie i transport odpadéw

Inwestor prowadzi tate dziatalné¢ w zakresie transportu odpaddéw niebezpiecznych
zawierajcych azbest (17 06 01 i 17 06 05) oraz dziakdine zakresie usuwania odpadow
niebezpiecznych zawiermych azbest. Dziatalsé ta jest prowadzona poza terenemetyjo
planowanym przedsivzigciem.
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6.3. Oddziatywanie analizowanego wariantu w zakresiemisji zanieczyszcaedo
powietrza

6.3.1. Charakterystykazrodet emisiji

Na terenie przedmiotowego zaktadu nie wpsfa zadnezrodta emisji zorganizowane;j
do powietrza atmosferycznego. Sktadowiskozendy¢ zrodiem emisji niezorganizowane;j
azbestu do powietrza jedynie w sytuacjach awaryjngoodio emisji stanowi mog procesy
technologiczne zwirane przetadunkiem odpadow zawigcgch azbest w sytuacjach, w
ktérych doszto do uszkodzenia, rozszczelnienia opakia. Zanieczyszczenia nmpdpy¢
wowczas wprowadzane w postaci pylu | wildkien azhestAzbest substang
o udowodnionym dziataniu rakotwdrczym, stangsyi zagraenie zdrowia w nagpstwie
naraenia na diugotrwate oddziatywanie na drogi oddeaow

Dla instalacji lgdacej przedmiotem Raportu nie zostaty ckoee standardy emisyjne
Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie damdow
emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr 95 poz.558).

Instalacje, z ktérych gazy lub pylyag swprowadzane do powietrza w sposéb
niezorganizowany, bez pg@dnictwa do tego celusrodkow technicznych, nieofip
standardami emisyjnymi, natedo tych rodzajow, z ktérych wprowadzanie gazow pylow
do powietrza nie wymaga pozwolenia, aahik dorozporzidzenia MinistrasSrodowiska z
dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktbryeprowadzanie gazow lub pytéw do
powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (DznlJ130, poz. 881).

W swietle przepiséwart. 222 ust.l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska) w razie braku standardéw emisyjnych i dopuszezdinpoziomow substancji
w powietrzu, ilgci gazow i pylu dopuszczonych do wprowadzania deiptrza ustala gina
poziomie niepowodypym przekrocze wartgci odniesienia substancji w powietrzu.

Dopuszczalne warfoi poziomu azbestu w powietrzu oki@ne zostaty w zatzniku Nr
1 do rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie vait
odniesienia dla niektorych substancji w powiet2a.(U. nr 16 poz. 87):

Nazwa substanciji Dopuszczalna wartdci odniesienia
(numer CAS) (wtékna/m®)
usrednione dla okresu
Azbest 1 godziny roku kalendarzowego
(1332-21-4) 2350 250

Monitoring powietrza, w aspekcie obeénbazbestu wsrodowisku pracy prowadzony
byt raz w roku w wyznaczonych punktach pomiarowyadgmdnie ZRRaportem oddziatywania

Badania wykonano w trzech punktach pomiarowych. éifi pomiarowej za 2013 r.
wykonanej przez kredytowane laboratoriumzadnym z badanych punktéw nie stwierdzono
obecndci mineratow azbestowych w wastach ponadnormatywnych. Wyniki pomiaréw
stanowi zagczniki nr 11.

Instalacja zaliczana jest do tych rodzajow insfgladktorych wprowadzanie gazow lub
pytéw nie wymaga pozwolenia, aaznik dorozporzidzenia MinistraSrodowiska z dnia 2
lipca 2010 r. w sprawie przypadkdéw, w ktorych wpadeanie gazow lub pytéw do powietrza
z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. nr 130z. 881)

Zrodtem emisji niezorganizowanej do powietrza atrapsfznego $ tez procesy
spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdéwvdgacych odpady na skladowisko oraz
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maszyn roboczych pracgych na skiadowisku, a ta& prace towarzygze takie jak
tankowanie zbiornikéw paliw (2 x 5,0%n

Ocere oddziatywania przedmiotowego sktadowiska odpadabeatowych w nowych
poszerzonych granicach oraz z uwgdglieniem nowoprojektowanych obiektow
przyjmowania, kruszenia i magazynowania @buojch odpadow budowlanych
przeprowadzono w ramaclRaportu o oddziatywaniu nasrodowisko planowanego
przeds¢wzieccia polegagcego na ,Rozbudowie sktadowiska odpaddéw niebezpyetz
(azbestu) — na dz. nr 96/8; 96/9; 129/3 oraz krogzgruzu budowlanego — na dz. nr 129/17,
129/11 w miejscowsai Dobrow”.

Zrédia emisji:

E-la — E-1g — ruch pojazdéwegzarowych

E-2 — E-3 — ruch spalinowych wézkéw widtowych
E-4 — E-5 — pracaavigow

E-6 — E-8 — praca koparek

E-9 — E-10 — praca spycharek

E-11 — E-12 — praca tadowarek

E-13 — praca kruszarki

E-14 — napetnianie zbiornikow ON

Lokalizacg zrédet emisji przedstawiono na mapie w skali 1:5 8@howicej zat. nr 12.

6.3.2. Obliczenie wielkéci emis;ji
E-1a — E-1g Ruch pojazdow

Na terenie zaktadu odbywalksbedzie ruch pojazdéw ekarowych w ilgci ok. 30
poj./doke, zwigzany zaréwno z funkcjonowaniem skiadowiska odpadambestowych
objetego niniejszym opracowaniem (planowanym przgdaicciem), a take projektowan
instalacy kruszenia i magazynowania obinjych odpaddéw budowlanych @bymi odrebnym
postpowaniem. Pojazdy etarowe o ranych ftadownéciach wjedza¢ bedg na teren zaktadu
przez dzialk nr 129/11, na ktérej znajdziegsivaga przejezdna, a dalej na teren skladowiska
lub placu kruszenia odpaddéw. Wyjazd tych pojazdédbywval st bedzie drogami
wewretrznymi od strony pétnocnej oraz wschodniej.
Ponadto pokruszone odpady budowlane transportowgde pojazdem czarowym o
tadowndaci 12 Mg na plac magazynowania na dz¢atk 129/11.
Ruch pojazdéw osobowych zyiany ledzie z dojazdem pracownikow na teren zaplecza
socjalnego gdzie zlokalizowanydrie parking (dz. nr 129/11).Ze wezdu na kumulowanie
si¢ ilosci przejazdéw po niektorych odcinkach, drogi wetwvmne, po ktérych poruséasic
beda pojazdy, podzielono na 7 odcinkéw (tras, wg zafl 2):

e Trasa nr 1 — E-la — droga westnzna od wjazdu na teren zakladu przez gvag
przejezdg do rozwidlenia drédg na poszczegolnegsct skltadowiska (obejmuaga
przywoz odpadow azbestowych na skladowisko, przywdgadéw budowlanych i
kruszywa), nazenie 6 przejazdéw/h, dlugoodcinka 0,447 km.

e Trasa nr 2 — E-1b — droga wegtrzna w potnocno-zachodniej gzi sktadowiska
(przejazdy samochoddéw ¢garowych z odpadami azbestowymi), ¢ignie 2
przejazdy/h, diug& odcinka 0,355 km.
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Trasa nr 3 — E-1c — droga wegtrzna w potnocnej e¢zci sktadowiska (przejazdy
samochoddéw e¢rarowych z odpadami azbestowymi), ¢i@nie 2 przejazdy/h,
dhugci¢ odcinka 0,914 km.

Trasa nr 4 — E-1d — droga wegtrzna we wschodniej ¢zci skiadowiska (drogi
przejazdow samochoddéw egarowych z odpadami budowlanymi i kruszywem
betonowym), natzenie 2 przejazdy/h, dlugé odcinka 0,566 km.

Trasa nr 5 — E-1e — droga weytizna w potudniowe] agci sktadowiska (przejazdy
samochoddéw e¢rarowych z odpadami azbestowymi), ¢i@nie 2 przejazdy/h,
dhugci¢ odcinka 0,461 km.

Trasa nr 6 — E-1f — droga wewtrena w zachodniej e4ci zaktadu (drogi przejazdow
samochoddéw e¢ikarowych z odpadami budowlanymi i kruszywem betonoyy
natzenie 2 przejazdy/h, diugéodcinka 0,222 km.

Trasa nr 7 — E-1g — droga wegirzna w zachodniej ¢%ci zaktadu (przejazdy
samochoddéw osobowych w rejonie projektowanego rzaplesocjalno-biurowego),

natzenie 30 przejazdow/h, diugoodcinka 0,092 km.

Predkos¢ pojazdow przyjto na poziomie 10 km/h.

Ponisze zestawienia przedstawiapbliczone za poma@cprogramu komputerowego

»~>amochody” wchodzcego w sktad pakietyOperat FB” prod. PRO-EKO R. Sandoz

Kalisza.

E-la
Dlugosé drogi: 0,447 km

rok prognozy: 2014

£ aczna emisja w roku

Substancja Emisja gorgca,| Emisja zimna, Emisja Emisja ze | Emisjataczna,
EHOT Mg ECOLD Mg | odparowania, Scierania  |Mg (metale kg)
(metale kg) (metale kg) EEVAP Mg opon,
(metale kg) hamulcow i
powierzchni
drogi, Mg

CO 0,00849 - - 0,00849
NOXx 0,0448 - - 0,0448
LZO 0,002276 - - 0,002276
Pyt ogdtem 0,001045 - - 0,001268 0,002314
llos¢ paliwa 2,422 - - 2,422
CH4 0,0001472 - - 0,0001472
NH3 0,00002275 - - 0,00002275
N20 - - - -
NMVOC(NMLZO) 0,002128 - - 0,002128
CO2 7,6 - - 7,6
SO2 0,0002422 - - 0,0002422
Otéw - - - -
Kadm 0,00002422 - - 0,00002422
Miedz 0,00412 - - 0,00412
Chrom 0,0001211 - - 0,0001211
Nikiel 0,0001696 - - 0,0001696
Selen 0,00002422 - - 0,00002422
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Cynk 0,002422 - - 0,002422
NO 0,0391 - - 0,0391
NO2 0,00576 - - 0,00576
Weglowodory alifatyczne (bez 0,001002 - - 0,001002
metanu)

Weglowodory aromatyczne 0,000536 - - 0,000536
Benzen 0,00000149 - - 0,00000149

E-1b
Dlugosé drogi: 0,355 km

rok prognozy: 2014

£ aczna emisja w roku

Substancja Emisja gorgca,| Emisja zimna, Emisja Emisja ze | Emisjataczna,
EHOT Mg ECOLD Mg | odparowania, Scierania  |Mg (metale kg)
(metale kg) (metale kg) EEVAP Mg opon,
(metale kg) hamulcow i
powierzchni
drogi, Mg
CO 0,002249 - - 0,002249
NOXx 0,01187 - - 0,01187
LZO 0,000602 - - 0,000602
Pyt ogdtem 0,0002768 - - 0,000336 0,000612
llos¢ paliwa 0,641 - - 0,641
CH4 0,000039 - - 0,000039
NH3 0,00000602 - - 0,00000602
N20 - - - -
NMVOC(NMLZO) 0,000563 - - 0,000563
CO2 2,012 - - 2,012
SO2 0,0000641 - - 0,0000641
Otow - - - -
Kadm 0,00000641 - - 0,00000641
Miedz 0,00109 - - 0,00109
Chrom 0,0000321 - - 0,0000321
Nikiel 0,0000449 - - 0,0000449
Selen 0,00000641 - - 0,00000641
Cynk 0,000641 - - 0,000641
NO 0,01034 - - 0,01034
NO2 0,001526 - - 0,001526
Weglowodory alifatyczne (bez 0,0002652 - - 0,0002652
metanu)
Weglowodory aromatyczne 0,0001418 - - 0,0001418
Benzen 0,000000394 - - 0,000000394
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E-1c
Dlugosé drogi: 0,914 km

rok prognozy: 2014

£ aczna emisja w roku

Substancja Emisja gorgca,| Emisja zimna, Emisja Emisja ze | Emisjataczna,
EHOT Mg ECOLD Mg | odparowania, Scierania  |Mg (metale kg)
(metale kg) (metale kg) EEVAP Mg opon,
(metale kg) hamulcow i
powierzchni
drogi, Mg
CcoO 0,00579 - - 0,00579
NOXx 0,03056 - - 0,03056
LZO 0,001551 - - 0,001551
Pyt ogétem 0,000713 - - 0,000864 0,001577
llos¢ paliwa 1,651 - - 1,651
CH4 0,0001004 - - 0,0001004
NH3 0,00001551 - - 0,00001551
N20 - - - -
NMVOC(NMLZO) 0,001451 - - 0,001451
CO2 5,18 - - 5,18
SO2 0,0001651 - - 0,0001651
Otow - - - -
Kadm 0,00001651 - - 0,00001651
Miedz 0,002807 - - 0,002807
Chrom 0,0000825 - - 0,0000825
Nikiel 0,0001156 - - 0,0001156
Selen 0,00001651 - - 0,00001651
Cynk 0,001651 - - 0,001651
NO 0,02663 - - 0,02663
NO2 0,00393 - - 0,00393
Weglowodory alifatyczne (bez 0,000683 - - 0,000683
metanu)
Weglowodory aromatyczne 0,000365 - - 0,000365
Benzen 0,000001015 - - 0,000001015
E-1d
Dlugosé drogi: 0,566 km rok prognozy: 2014
t aczna emisja w roku
Substancja Emisja gorgca,| Emisja zimna, Emisja Emisja ze | Emisjataczna,
EHOT Mg ECOLD Mg | odparowania, Scierania  |Mg (metale kg)
(metale kg) (metale kg) EEVAP Mg opon,
(metale kg) hamulcow i
powierzchni
drogi, Mg
CcoO 0,00359 - - 0,00359
NOx 0,01892 - - 0,01892
LZO 0,00096 - - 0,00096
Pyt ogétem 0,000441 - - 0,000535 0,000976
llo$¢ paliwa 1,022 - - 1,022
CH4 0,0000621 - - 0,0000621
NH3 0,0000096 - - 0,0000096
N20 - - - -
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NMVOC(NMLZO) 0,000898 - - 0,000898
CO2 3,21 - - 3,21
SO2 0,0001022 - - 0,0001022
Oléw - - - -

Kadm 0,00001022 - - 0,00001022
Miedz 0,001738 - - 0,001738
Chrom 0,0000511 - - 0,0000511
Nikiel 0,0000716 - - 0,0000716
Selen 0,00001022 - - 0,00001022
Cynk 0,001022 - - 0,001022
NO 0,01649 - - 0,01649
NO2 0,002432 - - 0,002432
Weglowodory alifatyczne (bez 0,000423 - - 0,000423
metanu)

Weglowodory aromatyczne 0,0002261 - - 0,0002261
Benzen 0,000000629 - - 0,000000629

E-le
Dlugosé drogi: 0,461 km

rok prognozy: 2014

£ aczna emisja w roku

Substancja Emisja gorgca,| Emisja zimna, Emisja Emisja ze | Emisjagczna,
EHOT Mg ECOLD Mg | odparowania, Scierania  |Mg (metale kg)
(metale kg) (metale kg) EEVAP Mg opon,
(metale kg) hamulcéw i
powierzchni
drogi, Mg
CcoO 0,00292 - - 0,00292
NOx 0,01541 - - 0,01541
LzO 0,000782 - - 0,000782
Pyt ogétem 0,000359 - - 0,000436 0,000795
llo$¢ paliwa 0,833 - - 0,833
CH4 0,0000506 - - 0,0000506
NH3 0,00000782 - - 0,00000782
N20 - - - -
NMVOC(NMLZO) 0,000732 - - 0,000732
CO2 2,613 - - 2,613
SO2 0,0000833 - - 0,0000833
Otéow - - - -
Kadm 0,00000833 - - 0,00000833
Miedz 0,001416 - - 0,001416
Chrom 0,0000416 - - 0,0000416
Nikiel 0,0000583 - - 0,0000583
Selen 0,00000833 - - 0,00000833
Cynk 0,000833 - - 0,000833
NO 0,01343 - - 0,01343
NO2 0,001981 - - 0,001981
Weglowodory alifatyczne (bez 0,000344 - - 0,000344
metanu)
Weglowodory aromatyczne 0,0001842 - - 0,0001842
Benzen 0,000000512 - - 0,000000512
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E-1f
Dlugos¢ drogi: 0,222 km

rok prognozy: 2014

£ aczna emisja w roku

Substancja Emisja gorgca,| Emisja zimna, Emisja Emisja ze | Emisjataczna,
EHOT Mg ECOLD Mg | odparowania, Scierania  |Mg (metale kg)
(metale kg) (metale kg) EEVAP Mg opon,
(metale kg) hamulcow i
powierzchni
drogi, Mg
CcoO 0,001406 - - 0,001406
NOXx 0,00742 - - 0,00742
LZO 0,000377 - - 0,000377
Pyt ogétem 0,0001731 - - 0,0002099 0,000383
llos¢ paliwa 0,401 - - 0,401
CH4 0,00002438 - - 0,00002438
NH3 0,00000377 - - 0,00000377
N20 - - - -
NMVOC(NMLZO) 0,000352 - - 0,000352
CO2 1,258 - - 1,258
SO2 0,0000401 - - 0,0000401
Otow - - - -
Kadm 0,00000401 - - 0,00000401
Miedz 0,000682 - - 0,000682
Chrom 0,00002005 - - 0,00002005
Nikiel 0,00002807 - - 0,00002807
Selen 0,00000401 - - 0,00000401
Cynk 0,000401 - - 0,000401
NO 0,00647 - - 0,00647
NO2 0,000954 - - 0,000954
Weglowodory alifatyczne (bez 0,0001658 - - 0,0001658
metanu)
Weglowodory aromatyczne 0,0000887 - - 0,0000887
Benzen 0,0000002466 - - 0,0000002466
E-1g
Dlugosé drogi: 0,092 km rok prognozy: 2014
t aczna emisja w roku
Substancja Emisja gorgca,| Emisja zimna, Emisja Emisja ze | Emisjataczna,
EHOT Mg ECOLD Mg | odparowania, Scierania  |Mg (metale kg)
(metale kg) (metale kg) EEVAP Mg opon,
(metale kg) hamulcow i
powierzchni
drogi, Mg
CcoO 0,001384 0,0003137 - 0,001697
NOx 0,0002687 0,00000655 - 0,0002752
LZO 0,0001414 0,00001766 0,000884 0,001043
Pyt ogétem 0,00000967 | 0,000001365 - 0,0000319 0,000043
llos¢ paliwa 0,0734 0,00641 - 0,0798
CH4 0,0000077 | 0,0000002887| 0,0000817 0,0000897
NH3 0,00001855 | 0,0000000474 - 0,0000186
N20 0,00000497 | 0,000000577 - 0,00000555
37
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NMVOC(NMLZO) 0,0001337 0,0000164 0,000802 0,000952
CO2 0,2352 0,02058 - 0,2558
SO2 0,00000685 | 0,000000594 - 0,00000744
Otow 0,0001956 0,00001852 - 0,0002141
Kadm 0,000000685 | 0,0000000594 - 0,000000744
Miedz 0,0001164 0,0000101 - 0,0001265
Chrom 0,00000342 | 0,0000002969 - 0,00000372
Nikiel 0,00000479 | 0,000000416 - 0,00000521
Selen 0,000000685 | 0,0000000594 - 0,000000744
Cynk 0,0000685 0,00000594 - 0,0000744
NO 0,00018 0,000004 - 0,000184
NO2 0,000052 0,0000015 - 0,0000535
Weglowodory alifatyczne (bez 0,0000689 0,00000917 0,000731 0,00081
metanu)

Weglowodory aromatyczne 0,0000554 0,00000576 0,0001524 0,0002135
Benzen 0,00000726 | 0,000000728 | 0,00000857 0,00001656

E-2 — E-3 — praca wozkow widtowych

Na placach roztadunku odpadow azbestowych pracdwds dwa spalinowe wozki
widtowe (po jednym na kalym z dwoch placow). Diugé trasy przejazdu wézka to ok. 50
m, natzenie ok. 30 przej./h przy gatkosci 10 km/h. Dzienny czas pracyidego uradzenia

przyjeto na poziomie 7 h/dgb

Dlugosé drogi: 0,05 km

rok prognozy: 2014

£ aczna emisja w roku

Substancja Emisja gorgca,| Emisja zimna, Emisja Emisja ze | Emisjataczna,
EHOT Mg ECOLD Mg | odparowania, Scierania  |Mg (metale kg)
(metale kg) (metale kg) EEVAP Mg opon,
(metale kg) hamulcow i
powierzchni
drogi, Mg

CO 0,002847 - - 0,002847
NOX 0,01503 - - 0,01503
LZO 0,000763 - - 0,000763
Pyt ogdtem 0,00035 - - 0,000425 0,000775
llo$¢ paliwa 0,812 - - 0,812
CH4 0,0000494 - - 0,0000494
NH3 0,00000763 - - 0,00000763
N20 - - - -
NMVOC(NMLZO) 0,000713 - - 0,000713
CO2 2,547 - - 2,547
SO2 0,0000812 - - 0,0000812
Otéow - - - -
Kadm 0,00000812 - - 0,00000812
Miedz 0,00138 - - 0,00138
Chrom 0,0000406 - - 0,0000406
Nikiel 0,0000568 - - 0,0000568
Selen 0,00000812 - - 0,00000812
Cynk 0,000812 - - 0,000812
NO 0,0131 - - 0,0131
NO2 0,001932 - - 0,001932
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Weglowodory alifatyczne (bez 0,000336 - - 0,000336
metanu)

Weglowodory aromatyczne 0,0001796 - - 0,0001796
Benzen 0,000000499 - - 0,000000499

Powyzsze zestawienie dotyczy jednego wozka widlowega Diugiego wielké&t
emisji analogicznie.

E-4 — E-10 — pracazigdw, koparek i spycharek

Na terenie skltadowiska odpadéw azbestowych pracdeds dwa dwigi, koparko-
tadowarka, dwie koparki oraz dwie spycharki. Lokatja wg zat. nr 12. Do dalszych
obliczen wielkosci emisji przygto, ze jedno urgdzenie przejedza trag o dlugdci ok. 50 m o
natzeniu 30 przej./h przy pdkosci 10 km/h. Dzienny czas pracy adego uradzenia

przyjeto na poziomie 7 h/deb

Dlugosé¢ drogi: 0,05 km

rok prognozy: 2014

t aczna emisja w roku

Substancja Emisja gorgca,| Emisja zimna, Emisja Emisja ze | Emisjaaczna,
EHOT Mg ECOLD Mg | odparowania, Scierania  |Mg (metale kg)
(metale kg) (metale kg) EEVAP Mg opon,
(metale kg) hamulcow i
powierzchni
drogi, Mg
CcoO 0,002847 - - 0,002847
NOXx 0,01503 - - 0,01503
LZO 0,000763 - - 0,000763
Pyt ogétem 0,00035 - - 0,000425 0,000775
llos¢ paliwa 0,812 - - 0,812
CH4 0,0000494 - - 0,0000494
NH3 0,00000763 - - 0,00000763
N20 - - - -
NMVOC(NMLZO) 0,000713 - - 0,000713
CO2 2,547 - - 2,547
SO2 0,0000812 - - 0,0000812
Otow - - - -
Kadm 0,00000812 - - 0,00000812
Miedz 0,00138 - - 0,00138
Chrom 0,0000406 - - 0,0000406
Nikiel 0,0000568 - - 0,0000568
Selen 0,00000812 - - 0,00000812
Cynk 0,000812 - - 0,000812
NO 0,0131 - - 0,0131
NO2 0,001932 - - 0,001932
Weglowodory alifatyczne (bez 0,000336 - - 0,000336
metanu)
Weglowodory aromatyczne 0,0001796 - - 0,0001796
Benzen 0,000000499 - - 0,000000499

Powyzsze zestawienie dotyczy jednego agizenia. Dla pozostatych wielka emisji

analogicznie.

Kielce, lipiec 2014 r.
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E-11 — E-12 — praca tadowarek

Dla potrzeb instalacji kruszenia obtrjych odpadéw budowlanych funkcjonatMaeda
dwie tadowarki. Jedna przy zatadunku kruszarkiruegd na placu magazynowym (lokalizacja
wg zat. nr 12). Do dalszych obliazevielkosci emisji przygto, ze urzdzenie na placu (E-11)
przejedza trag o diugaci ok. 100 m o nateniu 30 przej./h przy pdkosci 10 km/h.
tadowarka przy kruszarce (E-12) przajea tras o diugdgci ok. 50 m o natzeniu 30 przej./h

przy predkosci 10 km/h.

Dzienny czas pracy kdego uradzenia przyto na poziomie 2 h/dab

E-11
Dtugosé drogi: 0,1 km

rok prognozy: 2014

£ aczna emisja w roku

Substancja Emisja gorgca,| Emisja zimna, Emisja Emisja ze | Emisjagczna,
EHOT Mg ECOLD Mg | odparowania, Scierania  |Mg (metale kg)
(metale kg) (metale kg) EEVAP Mg opon,
(metale kg) hamulcow i
powierzchni
drogi, Mg

CO 0,001627 - - 0,001627
NOXx 0,00859 - - 0,00859
LZO 0,000436 - - 0,000436
Pyt ogdtem 0,0002002 - - 0,0002429 0,000443
llos¢ paliwa 0,464 - - 0,464
CH4 0,0000282 - - 0,0000282
NH3 0,00000436 - - 0,00000436
N20 - - - -
NMVOC(NMLZO) 0,000408 - - 0,000408
CO2 1,456 - - 1,456
SO2 0,0000464 - - 0,0000464
Otow - - - -
Kadm 0,00000464 - - 0,00000464
Miedz 0,000789 - - 0,000789
Chrom 0,0000232 - - 0,0000232
Nikiel 0,0000325 - - 0,0000325
Selen 0,00000464 - - 0,00000464
Cynk 0,000464 - - 0,000464
NO 0,00748 - - 0,00748
NO2 0,001104 - - 0,001104
Weglowodory alifatyczne (bez 0,0001919 - - 0,0001919
metanu)
Weglowodory aromatyczne 0,0001026 - - 0,0001026
Benzen 0,0000002853 - - 0,0000002853

Kielce, lipiec 2014 r.
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E-12
Dlugos¢ drogi: 0,05 km

rok prognozy: 2014

£ aczna emisja w roku

Substancja Emisja gorgca,| Emisja zimna, Emisja Emisja ze | Emisjataczna,
EHOT Mg ECOLD Mg | odparowania, Scierania  |Mg (metale kg)
(metale kg) (metale kg) EEVAP Mg opon,
(metale kg) hamulcow i
powierzchni
drogi, Mg

CO 0,000813 - - 0,000813
NOXx 0,00429 - - 0,00429
LZO 0,0002179 - - 0,0002179
Pyt ogdtem 0,0001001 - - 0,0001214 0,0002216
llos¢ paliwa 0,232 - - 0,232
CH4 0,0000141 - - 0,0000141
NH3 0,000002179 - - 0,000002179
N20 - - - -
NMVOC(NMLZO) 0,0002038 - - 0,0002038
CO2 0,728 - - 0,728
SO2 0,0000232 - - 0,0000232
Otéw - - - -
Kadm 0,00000232 - - 0,00000232
Miedz 0,000394 - - 0,000394
Chrom 0,0000116 - - 0,0000116
Nikiel 0,00001624 - - 0,00001624
Selen 0,00000232 - - 0,00000232
Cynk 0,000232 - - 0,000232
NO 0,00374 - - 0,00374
NO2 0,000552 - - 0,000552
Weglowodory alifatyczne (bez 0,0000959 - - 0,0000959
metanu)
Weglowodory aromatyczne 0,0000513 - - 0,0000513
Benzen 0,0000001427 - - 0,0000001427

E-13 — praca kruszarki

W Raporcie o oddziatywaniu n&odowiskopotraktowano prackruszarki jakzrodto

emisji

zanieczyszcze pytlowo-gazowych z pojazdu c¢giarowego bez uwzgtinienie

niezorganizowanego unosu pyitu z procesu krusz®évyalajncg¢ kruszarki wynosi bedzie do
50 Mg/h. Na podstawiBackground Information for Revised AP-42 Sectiori9.2, Crushed
Stone Processing and Pulverized Mineral Proces$imgamach AP-42Compilation of Air
Pollutant Emission Factors chapter 11.19222003 r., wskanik emisji pytu catkowitego (dla
procesow kruszenia wapieni) wynosi:

- kruszarka (bez zraszania) - 0,0073 kg/Mg przetweaga materiatu skalnego.

Do oblicze przyjeto zawartéé pytu zawieszonego PM10 w pyle catkowitym ok. 80 %.

Pyt catkowity
-emisja maksymalna
Epsr = 0,0073 kg/Mg x 50 Mg/h 6,365 kg/h
-emisja roczna
Epca= 0,365 kg/h x 500 h 86,1825 Mg/rok
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Pyt zawieszony PM-10
-emisja maksymalna (okres nr 1)
Epcmax= 0,365 kg/h x 0,8 = 0,292 kg/h
- emisja roczna
Epca= 0,1825 Mg/rok x 0,8 = 0,146 Mg/rok

Proces spalania paliwa w mobilnym zestawie kgsz-sortugcym

Planowane wypoganie zakladu mobilna kruszarka wdpana jest silnikiem
spalinowym (olej nagdowy). Maksymalne spalanie jednego takiegoadzenia podczas
pracy wynosi wg DTR do 30 difh pracy. Ze wzgdu na przerwy pracy oraz mniejsze
wykorzystanie maszyny wzglem jej zdolnéci przerobu realne jednak ztcie paliwa to ok.
15 dni/h. Gestasé oleju nagdowego wynosi ok. 0,833 Mgfn
Masa zuytego paliwa:

0,015 ni/h x 0,833 Mg/m = 0,0125 Mg/h = 12,5 kg/h

Emisja maksymalna dla zestawow krasz-sortugcych obliczona zostata wg wzoru:
E=wez
w — wskanik emisji
Z — masa paliwa zytego
Przy obliczaniu wielkéci emisji zastosowano wagt wskanikow dla normy Euro I1:

Srednie wskazniki emisji zanieczyszcza

Wskaznik emisji [g/kg paliwa]

Paliwo co CH NO, C SO,

EURO 3 ON Ekodiesel 1,7 1,0 17,0 0,4 0,9

Wielkos¢ emisji dla zestawu wynosi:

Rodzaj zanieczyszczenid Emisja max [kg/h]| Emisja roczna [Mg/rok]
dwutlenek azotu 0,212 0,106
dwutlenek siarki 0,011 0,0055
tlenek wegla 0,021 0,0105
weglowodory aromatyczne 0,012 0,0060
wegiel elementarny 0,005 0,0025

E-14 — napetnianie zbiornikow ON

Maksymalna emisja zanieczyszfizea stacjach paliw ma miejsce podczas tzw.
duzych oddechow tj. w momencie napetniania komory abi@, ze szczegdlnym nasileniem
w okresie letnim w wysokich temperaturach lub zimuwagi na wysze pgznosci par paliw.
Wyniki obliczen emisji weglowodoréw alifatycznych z procesu napetniania afilaw
magazynowych przedstawiono w tabeli p@pi Przygto do obliczé, ze zrzut zawsze
odbywa st na wz. Strumiéh spustu paliwa 2z autocysterny wynosirednio
18 nt/h. Z uwagi na niewielk emisg par oleju nagdowego (peznosé par 500 — 700 razy
nizsza od pgznosci par benzyn) ok&ono jedynie szacunkowo wielko emisji na podstawie
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znajomdci wskanikéw koncentracji par oleju nagowego w mieszaninie parowo -
powietrznej G = 750 mg/n.

Emisja z napetniania zbiornika olejem nagdowym ON — E-14

Wskaznik Obj etosé Emisi
L misja
emisji produktu 5
3 weglowodoréw
przy) ¢tego
Przelicznik @ *10°° - *10°° *10°°
Miesiac P kg/m’ m’ kg/m-c gls
rok 97,0
Srednia 0,750 8,08 0,1617 0,0750
Maksimum 0,900 0,090(
Emisja chwilowa [g/s] 0,0900
Emisja roczna [kg/a] 1,94]
Czas napetniania [h] 6,0
CEMIS 0,0006849

6.3.3. Metodyka obliczé

Obliczenia rozprzestrzeniania ¢sizanieczyszcze dla przedmiotowego zaktadu
przeprowadzono na bazie programow wcheogizh w sktad pakiettOPERAT FB(prod.
PROEKO Ryszard Samp Pakiet programéw jest zgodny z metoglykeferencyjn. Dane
przyjcte do obliczé analogiczne jak we wniosku o wydanie i zmgiapozwolenia
zintegrowanego.

Siatka obliczeniowa

Obliczenia rozprzestrzeniana fianieczyszczew powietrzu wykonano na poziomie
powierzchni terenu otaczgego bezpgednio skiadowisko.
Siatka obliczé obejmuje teren sktadowiska oraz najblie gsiedztwo mogce by w zas¢gu
oddziatywania:

X = (0- 1500), Y (0-2200) — receptory co 100 m (368eptorow).

Ze wzgkdu na prae zakladu wydcznie na jednej zmianie w porze dziennej oraz
umazliwienie  przedstawienia oddziatlywania maksymalnego sredniorocznego, z
uwzgkdnieniem pory nocnej obliczenia wykonano w 2 okcbsa
- okres nr 1: 2920 h (pora dzienna — praca),

- okres nr 2: 5840 h (pora dzienna i nocha — braky).

Warunki meteorologiczne

Warunki meteorologiczne wygiujace w rejonie instalacji okéeno wedtug danych
IMGW Oddziat Krakéw Stacja Kielce Posterunek Metdogiczny Busko-Zdro;.

Srednia roczna temperatura powietrzaajaianotowano w 2005 r. wynosita 7,C
i byta identyczna jak w dziegiioleciu 1991 — 2000, oraz nieco isya od srednigj
z wielolecia obejmujcego lata 1971 — 2000.

Roczna suma opaddéw atmosferycznych wyniosta 577irbgla nizsza nk w roku
2004 oraz nisza nk srednia z wielolecia, ktéra wyniosta 600 mm. Najkgze miesiczne
opady w 2005 r. odnotowano w lipcu i wynosity 128im

Srednia pedkosé wiatru wynosita 2,9 m/s, érednio miesiczne pedkosci wahaty si
od 2,1m/s w listopadzie do 4,2 m/s w styczniu. Rgcie] wystpuja tu wiatry zachodnie,
rzadziej poinocno-zachodnie a najrzadziej obserwaige kierunki pétnocny, wschodni
i pétnocno-wschodni. Najwasze cinienie atmosferyczne jest notowane w styczniu,
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najmniejsze zaw lipcu. Grubd¢ pokrywy snieznej w miesacach Xl — IV nie przekracza

100 cm.

Aktualny stan jak@ci powietrza

Stosownie do informacijiSwictokrzyskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach — pismo z dnia 15.04.2014 stan jakéci powietrza (tto substancji
zat. nr 10) ksztaltuje sina poziomie porej wartgci odniesienia i przedstawiono go
ponizszej tabeli.

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza (tto subshcji) oraz wartosci odniesienia

Substancja CAS D1, ug/m® Da, pug/m® R, ug/m*

pyt PM-10 - 280 40 28,1
dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 7,4
tlenki azotu jako NO2 10102-44-0,10102-43-9 200 40 16,9
tlenek wegla 630-08-0 30000 - 0

wegiel elementarny 7440-44-0 150 8 0,8
amoniak 7664-41-7 400 50 5

benzen 71-43-2 30 5 1,8
otow 7439-92-1 5 0,5 0,03
weglowodory aromatyczne - 1000 43 4,3
weglowodory alifatyczne - 3000 1000 100
pyt zawieszony PM 2,5 - 20 22

Ponadto na terenie instalacji prowadzopepsmiary s¢zen witokien azbestowych w
powietrzu. Pomiary prowadzong gegularnie przez akredytowane w tym zakresie $t0so
laboratorium. Sprawozdania przedstawiono w zatlhr Nie stwierdzono wysgpowania
niezorganizowanej emisji pytow azbestowych.

6.3.4. Oméwienie wynikow obliczé

Ustalenie zakresu oblicze

Parametry emitoréw na terenie zaktadu:Srodowisko i Innowacje Sp. z 0.0. Sktadowisko
azbestu Dobréw gm. Tucepy

Kielce, lipiec 2014 r.

Symb Nazwa Wysoko §¢ Przekroj Czas Nazwa Emisja Emisja Emisja
ol pracy zanieczyszczenia maks. roczna Srednior.
emitora m m godzin kg/h Mg/rok kg/h

E-la Samochody 1 0,5L 4477 2920 [tlenek wegla 0,002916 0,00851| 0,000971
tlenki azotu jako NO2 0,01537 0,0449 0,00513

pyt ogétem 0,000794| 0,002319| 0,0002647

-w tym pyt do 10 um 0,000794| 0,002319| 0,0002647

amoniak 7,81E-60,00002281 2,60E-6

dwutlenek siarki 0,0000831| 0,0002428 (0,00002772

eglowodory alifatyczne 0,000344| 0,001004| 0,0001146

eglowodory aromatyczne | 0,000184 | 0,000537| 0,0000613

benzen 5,11E-7 1,49E-6 1,70E-7

E-1b Samochody 2 0,5L 354,8 2920 [tlenek wegla 0,00077] 0,002249[ 0,0002567
tlenki azotu jako NO2 0,00406 0,01187| 0,001355

pyt ogétem 0,0002099| 0,000612| 0,0000699

-w tym pyt do 10 um 0,0002099| 0,000612| 0,0000699

lamoniak 2,06E-6 6,02E-6 6,87E-7

dwutlenek siarki 0,00002196 | 0,0000641 7,32E-6

eglowodory alifatyczne 0,0000908 | 0,0002652 [0,00003027

weglowodory aromatyczne | 0,0000486 | 0,0001418 [0,00001619

benzen 1,35E-7 3,94E-7 4,50E-8

E-l1c Samochody 3 0,5L 914,3 2920 [tlenek wegla 0,001984 0,00579| 0,000661
tlenki azotu jako NO2 0,01047 0,03056 0,00349

pyt ogotem 0,00054| 0,001577 0,00018
| | | -w tym pyt do 10 pm | 0,00054| 0,001577| 0,00018 |
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Symb Nazwa Wysoko §¢ Przekroj Czas Nazwa Emisja Emisja Emisja
ol pracy zanieczyszczenia maks. roczna Srednior.
emitora m m godzin kg/h Mg/rok kg/h
lamoniak 5,31E-6{0,00001551 1,77E-6
dwutlenek siarki 0,0000565| 0,0001651 [0,00001885
eglowodory alifatyczne 0,000234| 0,000683( 0,000078
eglowodory aromatyczne | 0,0001249| 0,000365 ( 0,0000417
benzen 3,48E-7 1,02E-6 1,16€E-7
E-1d Samochody 4 0,5L 566,3 2920 [tlenek wegla 0,001228 0,00359 0,00041
tlenki azotu jako NO2 0,00648 0,01892 0,00216
pyt ogotem 0,000334| 0,000976| 0,0001114
-w tym pyt do 10 um 0,000334| 0,000976| 0,0001114
lamoniak 3,29E-6 9,60E-6 1,10E-6
dwutlenek siarki 0,000035 | 0,0001022 |0,00001167
eglowodory alifatyczne 0,0001447| 0,000423( 0,0000483
eglowodory aromatyczne | 0,0000774 | 0,0002261 [0,00002581
benzen 2,15e-7 6,29E-7 7,18E-8
E-le Samochody 5 0,5L 460,7 2920 |[tlenek wegla 0,001 0,00292| 0,000333
tlenki azotu jako NO2 0,00528 0,01541| 0,001759
pyt ogotem 0,0002725| 0,000795| 0,0000908
-w tym pyt do 10 um 0,0002725| 0,000795| 0,0000908
lamoniak 2,68E-6 7,82E-6 8,93E-7
dwutlenek siarki 0,00002851| 0,0000833 9,51E-6
eglowodory alifatyczne 0,0001181| 0,000344( 0,0000393
weglowodory aromatyczne | 0,0000631| 0,0001842 (0,00002103
benzen 1,75e-7 5,12E-7 5,84E-8
E-1f Samochody 6 0,5L 222,4 2920 [tlenek wegla 0,000482| 0,001406[ 0,0001605
tlenki azotu jako NO2 0,002542 0,00742| 0,000847
pyt ogotem 0,000131| 0,000383| 0,0000437
-w tym pyt do 10 um 0,000131| 0,000383| 0,0000437
lamoniak 1,29E-6 3,77E-6 4,30E-7
dwutlenek siarki 0,00001372| 0,0000401 4,58E-6
eglowodory alifatyczne 0,0000568| 0,0001658 [0,00001893
weglowodory aromatyczne [0,00003038 | 0,0000887 0,00001013
benzen 8,45E-8 2,47E-7 2,82E-8
E-1g Samochody 7 05L 92,2 250 [tlenek wegla 0,00679] 0,001697] 0,0001937
tlenki azotu jako NO2 0,001101| 0,0002752]0,00003142
pyt ogétem 0,0001721| 0,000043 4,91E-6
-w tym pyt do 10 pm 0,0001721| 0,000043 4,91E-6
lamoniak 0,0000744 | 0,0000186 2,12E-6
dwutlenek siarki 0,00002977 7,44E-6 8,49E-7
otow 8,56E-7 2,14€E-7 2,44E-8
weglowodory alifatyczne 0,00324 0,00081| 0,0000925
eglowodory aromatyczne | 0,000854 | 0,0002135 (0,00002437
benzen 0,0000662 |0,00001656 1,89E-6
E-2  Wobzek 1 10L 50 1750 [tlenek wegla 0,001627| 0,002847] 0,000325
tlenki azotu jako NO2 0,00859 0,01503| 0,001716
pyt ogétem 0,000443| 0,000775| 0,0000885
-w tym pyt do 10 pm 0,000443| 0,000775]| 0,0000885
lamoniak 4,36E-6 7,63E-6 8,71E-7
dwutlenek siarki 0,0000464 | 0,0000812 9,27E-6
Wweglowodory alifatyczne 0,0001919| 0,000336| 0,0000384
eglowodory aromatyczne | 0,0001026 | 0,0001796 | 0,0000205
benzen 2,85E-7 4,99€e-7 5,70E-8
E-3  Wobzek 2 10L 50 1750 [tlenek wegla 0,001627| 0,002847] 0,000325
tlenki azotu jako NO2 0,00859 0,01503| 0,001716
pyt ogotem 0,000443| 0,000775| 0,0000885
-w tym pyt do 10 pm 0,000443| 0,000775]| 0,0000885
lamoniak 4,36E-6 7,63E-6 8,71E-7
dwutlenek siarki 0,0000464 | 0,0000812 9,27E-6
Wweglowodory alifatyczne 0,0001919| 0,000336| 0,0000384
eglowodory aromatyczne | 0,0001026 | 0,0001796 | 0,0000205
benzen 2,85E-7 4,99e-7 5,70E-8
E-4 Dzwig 1 1,0L 10 1750 [tlenek wegla 0,001627| 0,002847( 0,000325
tlenki azotu jako NO2 0,00859 0,01503| 0,001716
pyt ogotem 0,000443| 0,000775| 0,0000885
-w tym pyt do 10 um 0,000443| 0,000775| 0,0000885
lamoniak 4,36E-6 7,63E-6 8,71E-7
dwutlenek siarki 0,0000464 | 0,0000812 9,27E-6
eglowodory alifatyczne 0,0001919| 0,000336( 0,0000384
eglowodory aromatyczne | 0,0001026 | 0,0001796 | 0,0000205
benzen 2,85E-7 4,99e-7 5,70E-8
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Symb Nazwa Wysoko §¢ Przekroj Czas Nazwa Emisja Emisja Emisja
ol pracy zanieczyszczenia maks. roczna Srednior.
emitora m m godzin kg/h Mg/rok kg/h
E-5 Dzwig 2 10L 10 1750 [tlenek wegla 0,001627| 0,002847| 0,000325
tlenki azotu jako NO2 0,00859 0,01503| 0,001716
pyt ogétem 0,000443| 0,000775| 0,0000885
-w tym pyt do 10 um 0,000443| 0,000775| 0,0000885
lamoniak 4,36E-6 7,63E-6 8,71E-7
dwutlenek siarki 0,0000464 | 0,0000812 9,27E-6
eglowodory alifatyczne 0,0001919| 0,000336| 0,0000384
weglowodory aromatyczne | 0,0001026 | 0,0001796 [ 0,0000205
benzen 2,85E-7 4,99e-7 5,70E-8
E-6  Koparka 1 1,0L 10 1750 [tlenek wegla 0,001627| 0,002847[ 0,000325
tlenki azotu jako NO2 0,00859 0,01503| 0,001716
pyt ogétem 0,000443| 0,000775| 0,0000885
-w tym pyt do 10 um 0,000443| 0,000775| 0,0000885
lamoniak 4,36E-6 7,63E-6 8,71E-7
dwutlenek siarki 0,0000464 | 0,0000812 9,27E-6
eglowodory alifatyczne 0,0001919| 0,000336| 0,0000384
weglowodory aromatyczne | 0,0001026 | 0,0001796 [ 0,0000205
benzen 2,85E-7 4,99e-7 5,70E-8
E-7  Koparka 2 1,0L 10 1750 [tlenek wegla 0,001627| 0,002847] 0,000325
tlenki azotu jako NO2 0,00859 0,01503| 0,001716
pyt ogétem 0,000443| 0,000775| 0,0000885
-w tym pyt do 10 pm 0,000443| 0,000775| 0,0000885
lamoniak 4,36E-6 7,63E-6 8,71E-7
dwutlenek siarki 0,0000464 | 0,0000812 9,27E-6
Wweglowodory alifatyczne 0,0001919| 0,000336| 0,0000384
weglowodory aromatyczne | 0,0001026 | 0,0001796 [ 0,0000205
benzen 2,85E-7 4,99e-7 5,70E-8
E-8  Koparka 3 10L 10 1750 (tlenek wegla 0,001627| 0,002847] 0,000325
tlenki azotu jako NO2 0,00859 0,01503| 0,001716
pyt ogétem 0,000443| 0,000775| 0,0000885
-w tym pyt do 10 pm 0,000443| 0,000775| 0,0000885
lamoniak 4,36E-6 7,63E-6 8,71E-7
dwutlenek siarki 0,0000464 | 0,0000812 9,27E-6
Wweglowodory alifatyczne 0,0001919| 0,000336| 0,0000384
weglowodory aromatyczne | 0,0001026 | 0,0001796 [ 0,0000205
benzen 2,85E-7 4,99e-7 5,70E-8
E-9 Spych.1 10L 10 1750 [tlenek wegla 0,001627| 0,002847] 0,000325
tlenki azotu jako NO2 0,00859 0,01503| 0,001716
pyt ogétem 0,000443| 0,000775| 0,0000885
-w tym pyt do 10 pm 0,000443| 0,000775| 0,0000885
lamoniak 4,36E-6 7,63E-6 8,71E-7
dwutlenek siarki 0,0000464 | 0,0000812 9,27E-6
Wweglowodory alifatyczne 0,0001919| 0,000336| 0,0000384
eglowodory aromatyczne | 0,0001026 | 0,0001796 | 0,0000205
benzen 2,85E-7 4,99e-7 5,70E-8
E-10 Spych. 2 1,0L 9,6 1750 [tlenek wegla 0,001627| 0,002847 0,000325
tlenki azotu jako NO2 0,00859 0,01503| 0,001716
pyt ogétem 0,000443| 0,000775| 0,0000885
-w tym pyt do 10 pm 0,000443| 0,000775| 0,0000885
lamoniak 4,36E-6 7,63E-6 8,71E-7
dwutlenek siarki 0,0000464 | 0,0000812 9,27E-6
Wweglowodory alifatyczne 0,0001919| 0,000336| 0,0000384
eglowodory aromatyczne | 0,0001026 | 0,0001796 | 0,0000205
benzen 2,85E-7 4,99e-7 5,70E-8
E-11 tadow. 1 10L 50 500 [tlenek wegla 0,00325| 0,001627| 0,0001857
tlenki azotu jako NO2 0,01717 0,00859| 0,000981
pyt ogdtem 0,000886| 0,000443| 0,0000506
-w tym pyt do 10 pm 0,000886| 0,000443| 0,0000506
lamoniak 8,72E-6 4,36E-6 4,98E-7
dwutlenek siarki 0,0000928 | 0,0000464 5,30E-6
Wweglowodory alifatyczne 0,000384| 0,0001919 [0,00002191
eglowodory aromatyczne | 0,0002052 | 0,0001026 [0,00001171
benzen 5,71E-7 2,85E-7 3,26E-8
E-12 tadow. 2 1,0L 18,3 500 [tlenek wegla 0,001627| 0,000813| 0,0000928
tlenki azotu jako NO2 0,00859 0,00429 0,00049
pyt ogdtem 0,000443| 0,0002216 | 0,0000253
-w tym pyt do 10 um 0,000443 | 0,0002216 | 0,0000253
amoniak 4,36E-6 2,18E-6 2,49g-7
dwutlenek siarki 0,0000464 | 0,0000232 2,65E-6
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Symb Nazwa Wysoko §¢ Przekroj Czas Nazwa Emisja Emisja Emisja
ol pracy zanieczyszczenia maks. roczna Srednior.
emitora m m godzin kg/h Mg/rok kg/h
eglowodory alifatyczne 0,0001919| 0,0000959 [0,00001095
weglowodory aromatyczne | 0,0001026 | 0,0000513 5,86E-6
benzen 2,85E-7 1,43e-7 1,63E-8
E-13 Kruszarka 2,0 1x2 500 |pyt og6tem 0,365 0,1825 0,02083
-w tym pyt do 10 um 0,292 0,146 0,01667
tlenek wegla 0,021 0,0105| 0,001199
eglowodory aromatyczne 0,012 0,006| 0,000685
tlenki azotu jako NO2 0,212 0,106 0,0121
egiel elementarny 0,005 0,0025| 0,0002854
dwutlenek siarki 0,011 0,0055| 0,000628
E-14  Zbiorniki ON 152 0,05 6 |weglowodory alifatyczne 0,000324 1,94E-6 2,22E-7
(2 szt.)

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadasgd@-wylot boczny

Szczego6towo parametry wszystkich emitorow wprowaézdo programperat FB
przedstawiono w za¢zniku nr 13 (wydruk z w/w programu).

Klasyfikacja grupy emitorbw na podstawie sumy s¢zen maksymalnych

Nazwa zanieczyszczenia Suma st ezeh Stez. dopuszcz. | Oblicza € stezenia Ocena
max. [ug/m 3] D1 [ug/m 3] W sieci receptorow

pyt PM-10 7815 280 TAK Smm > D1
dwutlenek siarki 855 350 TAK Smm > D1
tlenki azotu jako NO2 79485 200 TAK Smm > D1
tlenek w egla 21442 30000 TAK 0.1*D1< Smm <D1
wegiel elementarny 101,4 150 TAK 0.1*D1< Smm <D1
amoniak 116,2 400 TAK 0.1*D1< Smm <D1
benzen 74,3 30 TAK Smm > D1
otow 0,466 5 - Smm < 0.1*D1
weglowodory aromatyczne 2248 1000 TAK Smm > D1
weglowodory alifatyczne 5102 3000 TAK Smm > D1

pyt zawieszony PM 2,5 1892 - bez oceny - brak D1

W dalszych obliczeniach dtugookresowych

zanieczyszczenia za vwgykiem otowiu i pytu PM2,5.

Kryterium obliczania opadu pytu
Analizowano emisje pytu z 1 emitorow.

0,0667/n*zh®™ =

0,592

Suma emisji sredniorocznej pytu = 5,8 > 0,592 [mg/s]
0,183 <10 000 [Mg]
Nalezy obliczy¢ opad pytu.

tgczna emisja roczna

Wyniki obliczen opadu pytu

uwdgione zostan wszystkie

Substancja Jednostka opadu Opad+ tto Opad taczna emisja
] dopuszczalny Mg/rok
Pyt g/m°/rok 20,1 200 0,197

Dane i wyniki obliczé opadu pytu przedstawiono w zetniku nr 16. Izolinie opadu
pytu stanowi zajczniki nr 17.

Kielc

e, lipiec 2014 r.
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Ocena
Zestawienie maksymalnych wartéci stezen pytu PM-10 w sieci receptorow
Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 182,9 1000 1000 6 1 NNE
Stezenie $rednioroczne pg/m?® 0,125 1000 1000 6 1 NNE
Czestosé przekroczen D1= 280 pg/m®, % 0,00

Najwyzsza warté¢ skzen jednogodzinnych pylu PM-10 wygiuje w punkcie
o wspéhrzdnych X = 1000 Y = 1000 m i wynosi 182,9 pg/mNie stwierdzonozadnych
przekrocze stzen jednogodzinnych. Gatas¢ przekroczé = 0 %. Najwysza warté¢ stzen
sredniorocznych wysgpuje w punkcie o wspotezinych X = 1000 Y = 1000 m, wynosi 0,125
ng/nT i nie przekracza warfoi dyspozycyjnej (RR) = 11,9 pg/m

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen dwutlenku siarki w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
M m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 13,8 1000 1000 6 1 NNE
Stezenie srednioroczne pg/m?® 0,010 1000 1000 6 1 NNE
Czestosé przekroczen D1= 350 pg/m®, % 0,00

Najwyzsza warté¢ stzen jednogodzinnych dwutlenku siarki wygpuje w punkcie
o wspéhrzdnych X =1000 Y = 1000 m i wynosi 13,8 pg/nwartai¢ ta jest nisza od
0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych przekrocZe skzen jednogodzinnych. Gstasé
przekroczé = 0 %. Najwysza warté¢ stzen sredniorocznych wyspuje w punkcie
o wspéhrzdnych X = 1000 Y =1000 m, wynosi 0,010 pd/innie przekracza warfoi
dyspozycyjnej (RR) = 12,6 pg/m

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen tlenkéw azotu w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m® 270,6 1000 1000 6 1 NNE
Stezenie srednioroczne pg/m?® 0,268 300 1300 6 1 ESE
Czestosé przekroczen D1= 200 pg/m®, % 0,00 1000 1000 6 1 NNE
Najwyzsza warté¢ stzen jednogodzinnych tlenkbw azotu wyptije w punkcie

o wspéhrzdnych X =1000 Y =1000 m i wynosi 270,6 pg/mNajwyzsza czstoié
przekroczé dla stzen jednogodzinnych wyspuje w punkcie o wspétezinych X = 1000
Y = 1000 m, wynosi 0,00 % i nie przekracza dopualreg 0,2 %. Najwysza warté¢ stezen
sredniorocznych wyspuje w punkcie o wspokzinych X =300 Y = 1300 m, wynosi 0,268
Hg/nT i nie przekracza warfoi dyspozycyjnej (RR) = 23,1 pg/m

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen tlenku wegla w sieci receptoréw

Kielce, lipiec 2014 r.

Parametr Wartosé X Y Kkryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m® 27,3 1000 1000 6 1 NNE
Stezenie Srednioroczne pg/m® 0,050 300 1300 6 1 ESE
Czestosé przekroczen D1= 30000 pg/m®, % 0,00
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Najwyzsza warté¢ stzen jednogodzinnych tlenku ¢gla wystpuje w punkcie
o wspéhrzdnych X = 1000 Y = 1000 m i wynosi 27,3 pg/nwartai¢ ta jest nisza od
0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych przekrocze stzen jednogodzinnych. Gatos¢
przekroczé = 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen wegla elementarnego w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 3,1 1000 1000 6 1 NNE
Stezenie $rednioroczne pg/m?® 0,002 1000 1000 6 1 NNE
Czestosé przekroczen D1= 150 pg/m®, % 0,00

Najwyzsza warté¢ stzen jednogodzinnych wgla elementarnego wygtuje w punkcie
o wspétrzdnych X = 1000 Y = 1000 m i wynosi 3,1 pdjmvartcé ta jest nisza od 0,1*D1.
Nie stwierdzonazadnych przekroczeskzen jednogodzinnych. Gatas¢ przekroczé = 0 %.
Najwyzsza warté¢ stezen sredniorocznych wyspuje w punkcie o wspotezinych X = 1000
Y = 1000 m, wynosi 0,002 pgfnnie przekracza waroi dyspozycyjnej (RR)= 7,2 pg/m.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen amoniaku w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m M stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m® 0,0 400 900 6 1 E
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,000 300 1300 6 1 E
Czestosé przekroczen D1= 400 pg/m®, % 0,00

Najwyzsza warté¢ stezen jednogodzinnych amoniaku wygpuje w punkcie o wspotezinych
X =400 Y =900 m i wynosi 0,0 pgfinwartai¢ ta jest nisza od 0,1*D1. Nie stwierdzono
zadnych przekrocze stzen jednogodzinnych. Gatas¢ przekroczé = 0 %. Najwysza
wartas¢ stezen sredniorocznych wyspuje w punkcie o wspoétezinych X =300 Y = 1300 m,
wynosi 0,000 pg/mi nie przekracza warfoi dyspozycyjnej (RR) = 45 pug/m.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen benzenu w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m® 0,04 400 900 6 1 E
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,0000 400 900 6 1 E
Czestosé przekroczen D1= 30 pg/m®, % 0,00

Najwyzsza warté¢ stzen jednogodzinnych benzenu wygstije w punkcie o wspétezinych
X =400 Y =900 m i wynosi 0,04 pgfrwartci¢ ta jest ntsza od 0,1*D1. Nie stwierdzono
zadnych przekrocze stzen jednogodzinnych. Gatas¢ przekroczé = 0 %. Najwysza
wartasé stezen sredniorocznych wysgpuje w punkcie o wspoéteeinych X =400 Y =900 m,
wynosi 0,0000 pg/mi nie przekracza warfoi dyspozycyjnej (RR) = 3,2 pg/m
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Zestawienie maksymalnych wartéci stezen weglowodorow aromatyczne w sieci

receptorow
Parametr Wartosé X Y Kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 15,1 1000 1000 6 1 NNE
Stezenie Srednioroczne pg/m® 0,011 1000 1000 6 1 NNE
Czestosé przekroczen D1= 1000 pg/m®, % 0,00

Najwyzsza warté¢ skzen jednogodzinnych wglowodoréw aromatycznych wygiuje w
punkcie o wspoétdnych X = 1000 Y = 1000 m i wynosi 15,1 pd/mvartdé ta jest nisza
od 0,1*D1. Nie stwierdzonozadnych przekrocze sktzen jednogodzinnych. Gstas¢
przekroczé = 0 %. Najwysza warté¢ stzen sredniorocznych wyspuje w punkcie
o wspéhrzdnych X =1000 Y =1000 m, wynosi 0,011 pd/innie przekracza warfoi
dyspozycyjnej (RR) = 38,7 pg/m

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen weglowodorow alifatycznych w sieci

receptorow
Parametr Wartosé X Y Kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m® 2,1 400 900 6 1 E
Stezenie Srednioroczne pg/m® 0,006 300 1300 6 1 E
Czestosé przekroczen D1= 3000 pg/m®, % 0,00

Najwyzsza warté¢ skzen jednogodzinnych wglowodorow alifatycznych wyspuje w
punkcie o wspéhadnych X = 400 Y =900 m i wynosi 2,1 uginwartdi¢ ta jest ntsza od
0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych przekrocZe skzen jednogodzinnych. Gstas¢
przekroczé = 0 %. Najwysza warté¢ stzen sredniorocznych wyspuje w punkcie
o wspéhrzdnych X =300 Y =1300 m, wynosi 0,006 pd/m nie przekracza warfoi
dyspozycyjnej (@R) = 900 pg/m

Wyniki obliczen rozprzestrzeniania ¢sizanieczyszcze pytowo-gazowych w sieci
receptorow w postaci tabelarycznej przedstawiona@akczniku nr 14. Graficzny obraz
rozprzestrzenianiagizanieczyszczestanowi zatcznik nr 15.

6.3.5. Wnioski

Przeprowadzone obliczenia stopnia auliwosci i ich analiza wykazaly, ze
przeds¢wziccie spetnid bedzie obowszujace standardy jakksi powietrza. Poza terenem
zaktadu, nie &dzie powodowé ponadnormatywnych przekrodzenorm dopuszczalnych
stezen zanieczyszcze

W obliczeniach rozprzestrzenianiag anieczyszcze w powietrzu uwzgjdniono
oddziatywanie wszystkiclzrodet zlokalizowanych na terenie zakladu z uwdgleniem
maksymalnej eksploatacji. Uwzginiono istniegce tto zanieczyszczenia powietrza (emisja
skumulowana).

Nie przewiduje & negatywnego oddziatywania obiektu na otoczenie akresie
oddziatywania odorowego.

Przedsiwziccie nie lgdzie wymagato uzyskania decyzji o dopuszczalneggmi
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6.4. Oddziatywanie analizowanego wariantu w zakresiemisji hatasu dosrodowiska

Zrodtem hatasu, dla ktérego okleno stopi@ i zaskg uchzliwosci jest caly teren
Zaktadu. W ramach planowanego przedgiecia jak i innych inwestycji na jego terenie,
beda tu oddziatyw@ nasrodowisko nasipujace zrodta dwigku:

— roznego rodzaju pojazdy specjalistyczne gm@ine z dziatalnaia Zaktadu tj. spychacze,
koparki, wozki widtowe, koparko-tadowarkazwiigi,

— samochody ezarowe, dostawcze i osobowe poruseajse po drogach wewrznych,
placach manewrowych i miejscach  postojowych, ¢iyioh  planowanym
przedsgwzigciem,

— planowana mobilna kruszarka do odpadéw betonowych,
— planowane dystrybutory paliw,

Zgodnie z zatgeniami planowana dziatald® analizowanego Zakiladuethzie prowadzona
wytgcznie w porze dziennej, w zywku z czym analig oddziatywania planowanego
przeds¢wzigcia na klimat akustyczny otoczenia przeprowadzdadydko dla tej pory doby.

6.4.1. Wymagania akustyczne

Wymagania odnimie dopuszczalnych wado poziomu dwicku dotycz wartgci
rownowanych (ekwiwalentnych) Aeq poziomow dwigku tj. dapcych udredniory w czasie
wartags¢ wyskpujacego hatasu. Dopuszczalne waciopoziomu dwigku na terenach o
okreslonym charakterze zagospodarowania, normowan& Zalgczniku doRozporzdzenia
Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. sprawie dopuszczhlmozioméw hatasu w
srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 11Dotycz one réwnowanych wartdci poziomu
dzwicku A, wystpujacych w godz. & — 22° dla przedziatu czasu odniesienia réwnemu 8
najniekorzystniejszym godzinom dnia oraz w godz®°22 6° dla przedziatu czasu
odniesienia rownemu | najmniej korzystnej godzimiey (zat. nr 18).

Zakwalifikowania terenow gsiednich do obszaréw chronionych przed nadmiern
emisp hatasu ze wzgtlu na brak obowrzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dokonano na podstawie faktycznegospadarowania terenu. Kwalifikacj
przeprowadzono podczas wizji terenu przeprowadzenepaju 2014 r. Zgodnie z qido
terenow tych zaliczono pojedynczposes; mieszkalg (zabudowa zagrodowa) w
miejscowdci Kolonia Rzdow znajdujca s¢ w odlegtadci ok. 875 m na potudniowy-wschéd
od granic sktadowiska odpadéw, po jego planowandpudowie. W pozostatych kierunkach
tereny chronione akustyczne znapglgic znacznie dalej, poza wptywem akustycznym
skltadowiska. Mapa z lokalizacpajblizszego terenu chronionego akustycznie w skali 1€5 00
przedstawia zat. nr 20. Dla w/w terenu dopuszczalagaici poziomu hatasu wrodowisku
od zrodet dzwicku nie lgdacych drogami i liniami kolejowymi (a wc takimi jak analizowana
instalacja), wyraone rbwnowanym poziomem gwieku A, s hastpujace:

- w porze dziennej tj. w godzinacA’6- 22° — Laeq p = 55,0 dB,
- w porze nocnej tj. w godzinach®2- 6° - Laeqn = 45,0 dB;

6.4.2. Metodyka obliczeniowa
Rozktad linii rbwnego poziomuzvi¢ku A obliczono na podstawie poziomu mocy
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akustycznej od przyfych zrédet hatasu oraz czasu ich funkcjonowania. Pozidmyicku 3
wypadkowy dzwicku A, wynikagca z propagacji fali akustycznej od 2degozrédta hatasu.
Wyznaczono je przy wykorzystaniu programu kompuwego SON2 wersja 5.1
opracowanego przeZakiad Ustug Obliczeniowych ,EKO-SOFT”, ul. Rogesikiego 17/7,
93-554 téd. Program shay do okrdlania zasigu hatasu przemystowego emitowanego do
srodowiska naturalnego. PrograBONZ2 oparty jest na modelu obliczeniowym propagaciji
hatasu przemystowego zgodnym z ngiaN-ISO 9613-2Program oblicza poziomdtiienia
akustycznego w punkcie odbioru dla propagacji ztnera, przy uwzgldnienie ttumienia
wynikajacego z:

— rozbieznosci geometrycznej,

— pochfaniania przez atmosger

- wplywu gruntu,

— obecndci ekrandw,

— obszarow zieleni.

Dla potrzeb okrédenia wptywu realizacji inwestycji na klimat akusgny otoczenia
wprowadzono do programu komputerowego SON2 siaftflliczeniovs oraz wyznaczono
dodatkowy punkt obserwacji. Obliazeemisji hatasu, dokonano na siatce prostiodj, na
ktora podzielono teren Zaktadu wraz gsgedztwem. Punkty obliczeniowe zlokalizowano w
weztach siatki. Odlegiei pomidzy weztami przygto co 20,0 m. Ze wzgtlu na gsiedztwo
terenow chronionych o zabudowie niskiej obliczibkonano na wysokoi 4m npt., zgodnie
z Rozporzdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wgesaw
zakresie prowadzenia pomiarow wielkbemisji oraz pomiarow ilci pobieranej wody (Dz.
U. Nr 206 poz. 1291)W wyniku obliczéh powstata mapa akustyczne terenu zaktadu i
sasiedztwa odzwierciedlage jego oddziatywanie w porze dziennej (w porze nepc
skitadowisko nie funkcjonuje i nie oddziatuje nankdiit akustyczny otoczenia). Mapa
przedstawia rozkitad izolinii (izofon) w przedzidtaco 5 dB. Dla uszczegétowienia oceny
oddziatywania Zaktadu na klimat akustyczny oblici®konano take w wybranym punkcie
obserwacji, ulokowanym przy najbsizej posesji mieszkalnej miejscosgoKolonia Rzdow
(teren chroniony akustycznie), znajgltgj st na potudniowy-wschod od Zaktadu.

6.4.3. Stan istniegcy — emisja hatasu i tto akustyczne
Stan klimatu akustycznego obragyjomiary akustyczne przeprowadzane w rejonie

analizowanego Zaktadu w ramach monitoringrodowiska sktadowiska w Dobrowie
(zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym). Pomiary wykeane § co 2 lata przy granicy
najblizszych terenéw chronionych akustycznie tj. przy gpjgezej posesji mieszkalnej
(zabudowa zagrodowa) w miejscalgo Kolonia Rzddw. Wyniki pomiarow imisji
(uwzglkdniajgce emist hatasu z terenu sktadowiska oraz tto akustyczmepstpujace:

= w2008r.-43,7dB

= w2010r.-47,4dB

= w2012r.-44,0dB

Sprawozdanie z ostatnich pomiaréw tj. z listopadd 22 r. zawiera zat. nr 19.
Réwnowany poziom emisji hatasu z terenu Zaktadu wyniosi94@B, asredni zmierzony
poziom tta akustyczne wyniost 37,5 dB. Poziom #astycznego jest wc na stosunkowo
niskim poziomie. Jest to spowodowane brakiem wkladjsodlegtadci obiektow (zaktaddw),
ktorych dziatalné¢ bytaby zwhzana z istotp emisp hatasu dosrodowiska. Powgsze
pomiarys$wiadcz, ze obecna dziataldé Zaktadu ma znikomy wptyw na klimat akustyczny
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w rejonie najbliszych terenéw chronionych, nie powaglujtym bardziej przekraczania
dopuszczalnych poziomow hatasu

6.4.4. Stopi@ uciazliwosci zrodet hatasu
Stacjonarnéroédta hatasu

Jako stacjonarne punktowe wszechkierunkatwédia hatasu przgjo maszyny i
urzadzenia, ktére pracyjbadz beda pracowa na terenie Zakiladu tj. spychacze, koparki,
wozki widtowe, koparko-tadowarkazaiig, kruszarka, dystrybutory paliw. Maszyny mobilne
zostaly potraktowane jako stacjonarm®dta hatasu, gdy przez diugi czas (np. w ggu
jednej doby) bdg pracowaty w tym samym miejscu. Trzeba jednak zayéae w przecigu
calego okresu funkcjonowania Zaktadu ich czas piakyi trasy przejazdow samochodow
ci¢zarowych lgda zréznicowane w zalenosci od etapu eksploatacji sktadowiska.

Dla stacjonarnycltrédet hatasu poziomy mocy akustycznej A peayjna podstawie
katalogowych informacji o poziomie mocy akustycznejzygto najbardziej niekorzysgn
sytuacg funkcjonowania w/wzrodet tj. maksymalny czas ich pracy wgi dnia. Przyjte do
obliczen parametryrodet hatasu przedstawiono w pasrej tabeli.

Charakterystyka stacjonarnych punktowych zrédet hatasu w porze dziennej (8 — 229

Czas pracy Oznaczenie
. Poziom mocy | zrédet w czasie| zrodiaw
Lp. Zrodio hatasu . S )
akustycznej A odniesienia T | programie
(dB) [min] SON2
1. | Spychacz gsienicowy — 2 108,0 420 spych
szt.
2. | Koparka — 2 szt. 106,0 420 kop
3. | Wézek widiowy — 3 szt. 104,0 420 wozek
(Jednoczénie pracy 2 szt.)
4. Koparko—tadowarka - 1 szt. 106.0 420 kop-tad
5. Dzwig (urzadzenie 105.0 420 kop-tad
przetadunkowe) — 2 szt.
6 Dystrybutor ON) — 2 szt. 74.0 30 dystryb
7. | Kruszarka szgkowa 110,0 180 krusz
8. tadowarka (plac krgszenia i 106.,0 180 tad
plac magazynowania
Kruszyw) — 2 szt.

Ruchomezrddia hatasu

Ruchomymi zrodtami hatasu éda pojazdy mechaniczne (samochodgzarowe i
osobowe) poruszge st po terenie Zaktadu. Pragp moc akustyczndla ruchomyclerédet
hatasu zgodnie Zalgcznikiem Nr 5 do Instrukcji Nr 338/2003 Instytutechiniki Budowlane]

= dla samochodéw etarowych - Law = 100,0 dB,
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= dla pojazdéw lekkich (samochody osobowe i dostajvekayw = 94,0 dB.

W programieSON2pojazdy poruszage s¢ po drogach wewgtrznych Zaktadu zagpiono

liniowymi zrodtami hatasu (wzdiu dréog wewrtrznych, placéw manewrowych i miejsc

postojowych). Biogc pod uwag planowane natenie ruchu pojazdéw oraz projektowany

uktad komunikacyjny, drogi na terenie Zaktadu pettmio na nagpujace odcinki (trasy) o

réznym przewidywanym nateniu ruchu (w egigu czasu odniesienia T = 8 godz.):

— Trasa | — cg$¢ wspolna drog wewgtrznych obejmujca przywoz odpadéw azbestowych
na sktadowisko, przywo6z odpadow budowlanych i kymsz — 42 przejazdy pojazdow
cigzkich

— Trasa Il — drogi przejazdow samochodowzarowych z odpadami azbestowymi — 13
przejazdow pojazddw eikich
— Trasa Ill - drogi przejazdow samochodéwezeirowych z odpadami budowlanymi i

kruszywem betonowym — 16 przejazdéw pojazdayikich
— Trasa IV — przejazdy samochodéw osobowych w rejgmiejektowanego zaplecza
socjalno-biurowego — 60 przejazdéw pojazddow lekkich

Biorac pod uwag sredni predkos¢ pojazdow na nagpujacych poziomach:
— dla samochodéw etarowych - 10 km/h,

- dla samochodéw osobowych — 20 km/h,

czas przejazdow wyznaczonych odcinkow (tras) oatid?0 m wyznaczono nagtujaco:

- dla Trasy | — 302,4 sek. tj. 0,084 h, (w prograr®®N2 odcinki tej trasy zostaly
oznaczone symbolem ZL 1),

— dla Trasy Il — 93,6 sek. tj. 0,026 h (ZL 2)

— dla Trasy lll - 115,2 sek. tj. 0,032 h (ZL 3)

— dla Trasy IV — 216 sek. tj. 0,06 h (ZL 4)

Wszystkie wyej wymienione zrodta hatasu (stacjonarne oraz liniowe) zostaty
wprowadzone do progran®ON2 jako danerddiowe. Zat. nr 21 to wydruk z w/w programu
przedstawiajce wszystkie danerodiowe do niego wprowadzone. Zal. nr 22 to schemat
oznaczeniem i lokalizagjprzyjetych do obliczé zrodet hatasu.

6.4.5. Analiza otrzymanych wynikow

Wyniki obliczen rownowanego poziomu #vieku w weztach przygtej siatki
obliczeniowej w postaci izofon (linii réownego pomao dwicku) przedstawia mapa
akustyczna (zat. nr 23) oraz liczbowo, w perg] siatce obliczeniowe] - zestawienie
tabelaryczne (zat. nr 24). Wyniki obliazev wybranym punkcie obserwacji przedstawia zat.
nr 25. Analiza otrzymanych wynikow oraz przebiegfan pozwalag na sformutowanie
nastpujacych wnioskdw w zakresie oddziatywania akustycznegktadowiska, po
planowanej rozbudowie:

- Przeprowadzone obliczenia wykazatg, emisja hatasu z terenu Zaktadu nie przekroczy
dopuszczalnych norm dla napdeych terenéw chronionych (teren zabudowy
zagrodowej) w porze dziennej tjady p = 55,0 dB (w porze nocnej Zaktad niedzie
oddziatywat na klimat akustyczny otoczenia). Obdica warté¢ emitowanego poziomu
dzwigku A na granicy najbliszego terenu chronionego akustycznie wyniosta # dB,.
Uwzgledniajgc istniepce tto akustyczne na poziomie 37,5 dB, poziatwigku (imisja)
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na granicy najbfiszego terenu chronionego akustycznie wyniesie dB8,@lest to wartd
zblizona do obecnie zmierzonych w ramach monitoringadsklviska.

- Z analizy przebiegu izofon wynikae oddziatywanie akustyczne Zaktadu, po planowanej
rozbudowie sktadowiskaghzie lokalne i zmniejszasie bedzie stosunkowo szybko wraz
z odlegtécig od zrédet dwieku. Wynika to z logarytmicznego rozkiadu g¢ania
dzwigku w powietrzu. Najwiksze najzenie hatasu ¢gzie w rejonie pracy maszyn na
sktadowisku odpadéw (koparkizeigu, wozka widtowego itp.).

- Emisja halasu z terenu Zakladu ze wdgl na znaczn odlegia¢ (ok. 875 m), ma
niewielki wptyw na ksztattowanie klimatu akustycpoew rejonie najbliszego terenu
chronionego akustycznie.

6.4.6. Oddziatywanie akustyczne na etapie realizagrzedsiewziecia

W przypadku planowanego przegsriccia praktycznie nie wyspuje etap realizacji
przedsgwziccia. Wykonywanie kwater do sktadowania odpadéw stveych Igdzie
wykonywane réwnolegle z samym skladowaniem tych addgv. Czynnéci beda te
przeprowadzane przy wykorzystaniu tych samych nmas@gdziatywania akustyczne:dy
wiec takie same i zostaly przedstawione w niniejszymacowaniu.

6.4.7. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy, aplstwierdze, ze skladowisko odpaddw w
Dobrowie po planowanej rozbudowie nieedaie negatywnie oddziatywato na klimat
akustyczny otoczenia. Dopuszczalne poziomy hatagugranicy najbliszych terendw
chronionych nie &da przekraczane.

6.5. Mazliwosé wystapienia powaznej awarii przemystowe;j

Analizowane sktadowisko odpadow w Dobrowie zaréwabecnie jak i po planowanej
rozbudowie nie kwalifikuje sido zaktadow o zwkszonym albo diym ryzyku wysépienia
powaznej awarii przemystowej zgodnie Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10
patdziernika 2013 r. w sprawie rodzajow i b substancji niebezpiecznych, ktorych
znajdowanie giw zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadwigkszonym ryzyku albo
zaktadu o deym ryzyku wygpienia powanej awarii przemystowej (Dz. U. z 2013 r. poz.
1479).

Sytuacjami awaryjnymi g zdarzenia zwizane z wysfpieniem czynnikOw
zewretrznych, prowadgce do sparatowania funkcjonowania sktadowiska. Dla sktadowiska
odpaddw niebezpiecznych w Dobrowie opracowany td2lan awaryjny, ktéry stanowi
cze$¢ instrukcji eksploatacji sktadowiska, zgodnie z idg@g Marszaltka Wojewodztwa
Swictokrzyskiego z dnia 18.11.2013 r. (zat. nr 8). rPlawaryjny okréla procedury
postpowania majce na celu minimalizowanie strat zwanych z wysfpieniem sytuacji
zaktécajcej dziatalné¢ sktadowiska, zapewnigje jak najszybszy powr6t do normalnego
funkcjonowania. Potencjalne zagemia okrélone w powyszym dokumencie odnassie
do:

e osungcia pojazdéw pracacych na sktadowisku z drogi technologicznej do wydko
kwatery,

* niekontrolowane osugtie st skarp kwatery,

* niekontrolowany wyciek substancji niebezpiecznygomzdow,
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» rozszczelnienie i uszkodzenie opakdwaodpadami podczas ich deponowania,

* pylenie odpadow zawiergjych wiokna azbestu,

 zalaniu kwatery woglw wyniku diugotrwatych opaddw atmosferycznych.
Przestrzeganie procedur pgsiwania w w/w sytuacjach zapewni bezpiecznesddldowiska
i zdrowia ludzi funkcjonowanie sktadowiska.

6.6. Transgraniczne oddziatywanie ndrodowisko

Planowane przedswvzigcie, ze wzgjdu na potaéenie w centralnej eZci kraju
(wojewddztwo swigtokrzyskie), wielkd¢ i charakter dziatalniei, nie stwarza mdiwosci
wystgpienia transgranicznego oddziatywaniasraowisko.

7. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawaevariantu i jego
oddziatywania nasrodowisko

ludzie, rgliny, zwierzta, grzyby i siedliska przyrodnicze

Zgodnie z przedstawionymi w niniejszymaporcie oddziatywaniami planowane
przeds¢wzigcie nie pogorszy stanu czy$to srodowiska na gsiednich terenach, a tym
samym warunkowycia ludzi mieszkajcych w gsiedztwie (w dé¢ znacznej odlegkmi).

SzczegOlow inwentaryzagy w zakresie rdin, zwierzt, grzybow i siedlisk
przedstawiono w pkt. 3.3 niniejszego Raportu. Neerte projektowanej inwestycji nie
stwierdzono wysfpowania zadnych rdélin oraz grzybow podleggaych ochronie, co
Zwigzanie jest ze specyfika badanego terenu. Pojguvdage tam zbiorowiska rdinne na
czesci gleb nieskaonych dziatalnécia kopali g zbiorowiskami pionierskimi, nie w petni
wyksztatconymi, pospolitymi na terenie kraju. W &oh planowanego przeégiziccia
konieczne bdzie usurgcie drzew i krzewdw zlokalizowanych na terenie podatery
sktadowiska. Inwestor uzyska w @dzie Gminy stosowne pozwolenia w tym zakresie.

Planowana inwestycja ma za zadanie odpowiednigleWlanie odpadoéw szkodliwych
dla zdrowia is$rodowiska jakim jest azbest. Pozwoli to ogranécayiekontrolowane i
szkodliwe ogromnie dldrodowiska zjawisko wyrzucania odpadow azbestowyahdnikie
wysypiska.

Planowane przedswzigcie znajduje si poza obszarami podlegaymi ochronie na
podstawieustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prayrov tym poza obszarami
wchodzcych w skiad europejskiej sieci ekologicznej Nat@@00. Najblisze obszary
chronione znajdyjsiec w nas¢pujacych odlegtéciach:

e granica Chmielnicko-Szydtowskiego Obszaru Chrongan&rajobrazu przebiega w
odlegtaici ok. 1,9 km na po6tnoc od skiadowiska,

» granica Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionegajolstazu przebiega w
odlegtaici ok. 2,4 km na potudnie od sktadowiska,

* granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Na©Q0 - Kras Staszowski
PLH260023 przebiega w odlegt ok. 7,8 km na wschod od sktadowiska.
Planowane przedswvziecie ze wzgldu na swoj charakter (zagi oddziatywania

ograniczony do dziatek, na ktorychedzie funkcjonowa sktadowisko) oraz znaczne
oddalenie, nie ddzie negatywnie oddziatywana w/w formy ochrony przyrody. NiecOzie
miato wptywu na cele ochrony, dla ktérych zostaheaitworzone.
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woda i powietrze
Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemnégzane jest ze:
» skladowaniem odpadow w poszczegolnych kwaterach,
= powstawaniem odciekéw ze sktadowiska,
= wytwarzanienkciekéw socjalno-bytowych,
= powstawaniem wod opadowych.
Ze wzgkdu na bardzo korzysinbudowe geologiczi rejonu planowanego przedsiziccia
(naturalna bariera geologiczna w postaci itow kraikeakich) funkcjonowanie Zaktadu nie
powoduje przekraczania standardémwdowiska. Funkcjonowanie sktadowiska w zzkiu z
realizacy przedsgwziccia (poszerzenie granic sktadowiska o nowe etapy in2) nie lgdzie
miato wptywu na stan czysto wod w gsiedztwie Zaktadu w stosunku do stanu obecnego.
Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne gzane jest przede wszystkim z takimi
zrédtami emisji jak ruch pojazdow (gtownieegarowych). Znajdy sie tu réwniez inne
obiekty powodujce emisje zanieczyszazepytowo-gazowych. $ to jednak emisje w
ilosciach sladowych bez znaczenia dla j&ko powietrza w rejonie Zaktadu. Na terenie
Zaktadu prowadzony jest regularny monitoringzefi witokien azbestowych. Pomiary
wykazup niewielkie stzenia znacznie pomej dopuszczalnych. Planowane przedgiccie
nie ingeruje w technologisktadowiska odpadow. Nie zachodzi zatem ryzykotypgsvania
przekroczé dopuszczalnych sten maksymalnych jednogodzinowycKredniorocznych.

powierzchnia ziemi, z uwzgdinieniem ruchow masowych ziemi

Planowane przedswzigcie jest bezpoednio zwiyzane z ingerengjw powierzchng
ziemi poprzez wykonywanie kwater ziemnych do skieaoa odpadow azbestowych. Prace
beda prowadzone w bezpieczny sposob, zgodnie z zatmoesd przez Marszatka
Wojewodztwa Swictokrzyskiego instrukej prowadzenia skiadowiska. Prace te niglab
powodowa& niekorzystnych zjawisk w postaci np. osgamd ck skarp kwatery. Nalgy takze
mie¢ na uwadzeze analizowane sktadowisko obejmuje terenyznacznie przeksztatcone w
wyniku prowadzonej tu w przes#lo eksploatacji siarki rodzime;j.

klimat i krajobraz

Analizowana rozbudowa skfadowiska odpadow azbegtowe wzgldu na swoj
charakter nie &lzie powodowé zmian klimatu lokalnego.

Planowane przedsiziecie nie obejmujce powstania tu nowych budynkow
kubaturowych bdz wysokaciowych. Nie zmienia tale charakteru wykorzystywania tego
terenu. Sktadowanie odpaddw nie powoduje powstawatnych hatd lub zmiany ¢gdnych
terenu. Korzystna jest lokalizacja sktadowiska rmaenach poprzemystowych mocno
przeksztatconych w dziatalda gorniczej (eksploatacja siarki).

dobra materialne

Projektowana inwestycja nie narusza dobr materiinysob trzecich. Teren
przeds¢wziccia oraz zash jego oddziatywania obejmie dziatki nr ewid. 128/129/9 i
129/10 w miejscowszi Dobrow. Powysze dziatki stanowiwtasng¢ Inwestora. Planowane
przedsgwziccie nie ograniczy madiwosci korzystania z dziatekgsiednich.

zabytki i krajobraz kulturowy

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Wojewddzkiegzddu Ochrony Zabytkow w
Kielcach najbliej zlokalizowany zabytek kultury wygiujacy w rejonie projektowanej
inwestycji to Kaciot pod wezwanien$w. Jana Chrzciciela wybudowany w latach 1666-1674
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w miejscowdci Tuczpy. Kosciot ten znajduje siw odlegiaci ok. 4,2 km na potudniowy-
zachod tj. w znacznej odlegtm od analizowanego skladowiska odpaddéw azbestowych
Planowane przedswizigcie nie lgdzie miato wptywu na w/w obiekt zabytkowy.

Nie stwierdzono stanowisk archeologicznych ktérelidkpg bezpdrednio z
analizoway inwestycy. Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, podlega ochronie
prawnej w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowegabytkdw.
wzajemne oddziatywanie poatizy poszczegdlnymi elementasnbdowiska

Realizacja i funkcjonowanie analizowanego przgslgiccia nie spowoduje
negatywnych oddziatywapomicdzy poszczegdlnymi elementasnodowiska.

8. Przewidywane znacace oddziatywania przedsjwziecia nasrodowisko,
obejmujace bezpérednie, pasrednie, wtorne, skumulowane, krotko-,
srednio- i dtugoterminowe, state i chwilowe oddziaiwania na
srodowisko

8.1. Oddziatywania wynikajace z istnienia przedsiwziecia

Sam fakt istnienia projektowanej inwestycji przyckzawaniu wymogoéw z zakresu
ochronysrodowiska nie stanowi zagrenia dlasrodowiska. Nalgy spetnt wymogi podane w
pkt. 9 niniejszego Raportu.

8.2. Oddziatywania wynikajace z wykorzystywania zasobowrodowiska

Funkcjonowanie analizowanego przeslsiccia nie jest zwjzane z
wykorzystywaniem zasobowrodowiska. Jest tu jedynie wykorzystywana woda dtbw
socjalnych i technologicznych w flciach tj. ok. 1 300 rifrok.

Na etapie realizacji przedsiziccia zwywane lgda pewne iléci kruszyw, piasku,
wody i materiatdbw budowlanych nieginych do prowadzenia rob6t budowlano-
montaowych (place manewrowe, drogi dojazdowe do kwaigrpdzenie itp.). Zaopatrzenie
odbywa si¢ bedzie pojazdami ezarowymi wykonawcy prac budowlanych.

8.3. Oddzialywania wynikajace z emis;ji

Planowane przedswvzigcie nie dotyczy zmiany technologii funkcjogoggo ju od
kilku lat Zaktadu w Dobrowie. W konsekwencji nie vpaduje zmiany dotychczasowych
wielkosci emisji ustalonych jako dopuszczalne w decyzjiziakhjgcej pozwolenia
zintegrowanego. Wydly sic jedynie czas eksploatacji obiektu, ac@vii emisji z nim
zwigzanych.

Zaktad nie wykazuje ponadnormatywnych gitiwosci co potwierdza prowadzony
regularnie monitoring, ktory corocznie w formie a&wozda jest przekazywany do
Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrofiyodowiska.
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8.4. Oddziatywania na etapie realizaciji i likwidaci

Realizacja inwestycji (przygotowanie placow marsmych, drog wewetrznych
dojazdowych oraz kwater) waat sie bedzie z wykonywaniem krotkotrwatych prac o
charakterze budowlano instalacyjnym:

- prac ziemnych (robotyczne i mechaniczne),

- ruch pojazdow spalinowych.
Stosownie do zasad bezpieggiva i higieny pracy oraz ochrodgodowiska, wszelkie prace
ziemne lgda wykonane mechanicznie na odktad. Wszelkie praemaze wykonywane dola
sprztem sprawnym technicznie w celu zapadkiga ewentualnym przeciekom materiatdw
ropopochodnych (oleje). Powgze dotyczy rownie sprawndci technicznej srodkow
transportowych materiatow budowlanyciradki wlasne inwestora oraz podwykonawcow).
Sprzt niesprawny, uszkodzony, bug¥ watpliwosci bedzie wycofany z terenu budowy.
Prace na etapie realizacjjda posiadé charakter okresowy.

Na terenie przedsizi¢ccia podczas jego realizacji niecda powstawaty scieki
przemystowe. Wykonawca korzysteedzie z sanitariatow w budynku biurowym zaktadu.

Na etapie realizacji nie powstatvdbeda zadne odpady. W zwiku z pracami
ziemnymi kgdg jedynie przemieszczane masy ziemne watow.

Nie przewiduje s prowadzenia statego oliania lustra wod podziemnych na czas
budowy obiektu.

Zakaaczenie eksploatacji instalacji do skladowania odpadwigzat sie bedzie
z przeprowadzeniem prac rekultywacyjnych. Rekuligjevasktadowiska odpadow mipa
rozpocaz¢ po uzyskaniu zgody wdaiwego organu ochror§rodowiska na zamkecie.

Zgock na zamkrgcie sktadowiska dla instalacji, o ktorych mowa w. @878 ust. 2
ustawy Prawo ochronysrodowiska wydaje w drodze decyzji marszalek wojewodztwa, po
przeprowadzeniu kontroli wojewodzkiego inspektorahrony srodowiska Wniosek o
wyrazenie zgody na zamkniecie sktadowiska powinien zeadie

1) dak zaprzestania przyjmowania odpadéw do sktadowamiskfadowisku odpadow lub
jego wydzielonej cgci;

2) okreslenie technicznego sposobu zangkim skiadowiska odpadéw lub jego wydzielonej
czesci wraz z harmonogramem prac zuanych z tym za-mkaciem;

3) okreslenie sposobu rekultywacji sktadowiska odpadowjedp wydzielonej agci wraz z
harmonogramem prac zyzianych z 4 rekultywacy;

4) termin zakaczenia rekultywacji sktadowiska odpadow lub jegawiglonej czsci.

Zgodnie zRozporzdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadow (Dz. U. z 2013 r. poz. 523)rocesie zamkacia sktadowiska odpadow
lub jego czsci wykonuje s¢ prace rekultywacyjne w sposob zabezpiegaajsktadowisko
odpaddéw przed jego szkodliwym oddziatywaniem na yqubdziemne oraz powietrze,
integrupcy obszar sktadowiska odpadéw z otagzgin srodowiskiem oraz umadiwiajacy
obserwagj wptywu sktadowiska odpadow seodowisko.

Na koronie skladowiska odpad6éw niebezpiecznych omaioronach sktadowisk odpaddéw
innych niz niebezpieczne i obgthe nie mog by¢ wykonywane przez okres 50 lat od dnia
zamknecia sktadowisk budynki, wykopy, instalacje naziemmevylaczeniem instalacji
zwigzanych z funkcjonowaniem sktadowiska.

Zgodnie z przyjta metody, unieszkodliwiania, sktadowanie odpadow z@aone zostanie na
poziomie 2 m poriej poziomu terenu otoczenia i przykrycie odpadéweérowy warstwg
zamykajca. Prace rekultywacyjne na skladowisku odpadow zajeych azbest
w Dobrowie polegé beda na uksztattowaniu odpowiedniej pokrywy rekultywpey, do
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wykonania ktérej bda wykorzystane grunty z wykopow. Rekultywacja plaoa jest
w kierunku lénym.

Rekultywacja skladowiska polegabedzie na wykonaniu pomiardw geodezyjnych
i uksztaltowaniu powierzchni skladowiska do pozionmioczenia, rozsianiu nawozow
mineralnych wielosktadnikowych, zasianiu trawy, @celowo nasadzeniu dlnnosci
drzewiastej — topoli i brzozy.

Zarzadzapcy skladowiskiem odpaddéw oboygiany jest zawiadorbi organ, ktory wydat
pozwolenie na zytkowanie sktadowiska oraz wojewodzkiego inspektmrhronysrodowiska

o zakaczeniu eksploatacji i wykonaniu prac rekultywacyhy

8.5. Oddziatywania pod wzg¢dem ich charakteru

Bezparednie
Bezpdrednie oddziatywania zwzane z planowanym przegsaizicciem to:
- emisja zanieczyszcaealo powietrza,
- emisja hatasu dé&rodowiska,
- wytwarzaniesciekdw socjalno-bytowych oraz powstawanie wod opaabin,
- wytwarzanie odpadow.
Oddziatywania te zostaty oméwione w pkt. 6 Raportu.

Paosrednie i wtérne

Jako oddziatywanie peednie i wtérne mzna wymiené generowanie ruchu
samochodoéw poasiednich drogach, a co za tym idzie emisje halaganieczyszcze do
powietrza. Istotne jeste planowane przedsiziccie nie lgdzie generowato ruchu pojazdéw
w porze nocnej (w tej porze doby Zakfad nie funkcje i po realizacji planowanego
przedsgwziccia rownie nie kedzie funkcjonowal). Na wielkd oddziatywa ma zwlaszcza
jakos¢ drég (gtownie rodzaj nawierzchni, szerékatp.). Dbanie o jak& drog w gsiedztwie
planowanego przedsiziccia lezy w gestii stosownych zagdcow drég. Ponadto
zarmadzapcy mog wprowadza rozwigzania mace wplyw na ugzliwosci ruchu
samochodowego np. ograniczenia w ruchu samochot@kiah, ograniczenia gdkosci itp.

Jako pérednie planowanego przeelszi¢cia kedzie pozytywny wptyw na gospodark
odpadami w wojewoddztwiéwictokrzyskim. Przedmiotowy Zaktad jest odbigrznacznych
ilosci odpaddéw, ktére g tu w nowoczesny sposOb zagospodarowywane zgodnie z
obowigzujagcym pozwoleniem zintegrowanym. Przegi&iccie polegajce na zwgkszeniu
powierzchni sktadowiska posiada proekologiczny akesr poniewa pozwoli na diaszy
okres eksploatacji obiektu. €tokra odpady § zrodiem zanieczyszczaniodowiska w
skutek ich niewtéciwego przechowywania przez wtacieli badz wprost wyrzucania w
nieodpowiednie miejsca.

Skumulowane

W zasggu oddziatywania przedmiotowego Zakiadu w Dobrowie znajduy Sie
zadne obiekty mogre stanowd podobnezrodta emisji dasrodowiska. W gsiedztwie Zaktadu
znajdup sie wytacznie tereny gzytkdw rolnych i obszary kme. Nie wystpuje tu zatem
kumulowanie si zadnych oddziatywa W ocenie oddziatywania uwzginiono niezwizane
bezpdrednio ze sktadowiskiem obiekty takie jak zakladidaenia oraz plac magazynowy
odpadéw budowlanych. Obiekty te zlokalizowarglgjednak w obgbie przedmiotowego
zaktadu.
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8.6. Oddziatywania w aspekcie czasowym

Oddziatywania krétko-srednio- i diugoterminowe

W ustawie z dnia 3 paziernika 2008 r. o udagbnianiu informacji osrodowisku i
jego ochronie, udziale spoteeatwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowiskonie zostaty sprecyzowane sformutowania ,krotkéoednio- i diugoterminowe
oddziatywania narodowiska”. W analizowanym przypadku, ama okréli¢ oddziatywanie
dilugoterminowe na etapie eksploatacji Zaktadu i spgnizwpzane z prowadzan tu
dziatalnGcia oraz na etapie likwidacji (zamkmia) sktadowiska. W spos6b szczegbtowy
oddziatywania na etapie funkcjonowania skladowisd@staly przedstawione w pkt. 6
niniejszego Raportu. Etap zaméeia sktadowiska nie dalzie charakteryzowat giemisjami
zanieczyszczedo srodowiska.

Oddziatywania state i chwilowe

Oddziatywania analizowanego Zaktadu na etapie elsatji mana okréli¢ jako
state bowiem rodzaje prowadzonych w Zaktadziedab cykliczne, powtarzalne.
Oddzialywania te zostaly oméwione w innych punktathiejszego opracowania. Brak
oddziatywa na s$rodowisko o charakterze chwilowym w z&ku z planowanym
przedsgwzigciem.

8.7. Opis metod prognozowania

Prognozowane wiellégi emisji zostaly oparte na zamierzeniach projekidw
dostarczonych od Inwestora.

Przeprowadzono wizje terenowe, podczas ktérych.mwiykonano inwentaryzagj
przyrodnica terenu przedswziecia i terendw ssiednich, przeprowadzono klasyfikacj
najblizszych terenéw chronionych przed hatasem

Oddziatywania wynikajce z emisji zanieczyszazgytowo-gazowych do powietrza
okreslone zostaty za pomagc symulacji komputerowych przy wykorzystaniu
specjalistycznego programu komputerow€dERAT FB wraz z aplikacjiamSPALANIEI
SAMOCHODY prod. Proeko R.Samb z Kalisza uwzgldniajgcy referencyjp metodyk
modelowania. W obliczeniach wt0 pod uwag tto zanieczyszczenia powietrza odtome
przez WIG Kielce (zat. nr 10), a tale wszystkiezrodta zwizane z funkcjonowaniem
skladowiska oraz jego zaplecza — emisja skumulow&naeanalizowano rowriewyniki
pomiarow s¢zen wiokien azbestu w powietrzu (zat. nr 11).

Oddziatywania wynikajce z emisji hatasu dérodowiska zostaty przedstawione za
pomog@ obliczer specjalistycznego programu komputerow&§oN 2 w. 5.1opracowanego
przezZaktad Ustug Obliczeniowych ,EKO-SOFT”, ul. Rogtiskiego 17/7, 93-554 . éd
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9. Przewidywane dziatania magce na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodniczo negatywnych oddziatywia— warunki
korzystania zesrodowiska

Charakter inwestycji i wrdiwos¢ srodowiska narzuca konieczito spetnienia n/w

warunkéw przy projektowaniu i eksploatacji planowga przedsiwziecia:

Na usungcie drzew i krzewow w zwiku z realizag przedstwziecia, zgodnie z
ustawy 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627G zm.) wymagane jest
zezwolenie wydawane przez \&awvy organ samormlowy w tym wypadku Wojta
Gminy Tuczpy.

Prowadzone prace przygotowawcze polgggj na usuwaniu drzew i krzewéw
powinny by prowadzone w okresie od 16 zpaiernika do kaca lutego, tj. poza
sezonem dgowym ptakéw co spowodujee nie leda niszczone dgi mogicych tu
wystepowa® gatunkow.

Prace zwjzane ze zdejmowaniem wierzchniej warstwy gleby Kraatl), ktéra mee
by¢ miejscem potencjalnego bytowania zwigrnalezy przeprowadzi od potowy
sierpnia do potowy palziernika, zwiergta keda juz poza okresem rozrodczym, a
jednoczénie nie lgda przebywa na state w zimowych kryjéwkach.

W zwigzku z rozbudow sktadowiska Inwestor uzyska nowe pozwolenie zitegne
oraz decyzj zatwierdzajcg instrukcg prowadzenia skladowiska odpadow
niebezpiecznych.

Wytwarzane na terenie Zakladu odpadyddp magazynowane w wyznaczonych
miejscach i pojemnikach w sposob bezpieczny fHadowiska, do czasu ich
przekazania specjalistycznym firmom w celu ich adayadz unieszkodliwienia.

Bedzie prowadzona ewidencja jakdowa i ilosciowa powstagcych i przekazywanych
odpaddw na podstawie wzoréw kart zgodniRazporzdzeniem MinistraSrodowiska

z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumensfosowanych na potrzeby
ewidencji odpadow (Dz. U. Nr 249 poz. 1673).

Tak jak obecnie (zgodnie z pozwoleniem zintegrowangktadowisko odpadow w
Dabrowie kedzie monitorowane pod wzaglem emisji hatasu d@rodowiska w jednym
punkcie pomiarowym zlokalizowanym po potudniowo-twsdniej stronie terenu
skladowiska, na granicy zabudowy zagrodowej miejgsoi Kolonia Rzdow.
Pomiary wykonuje si raz na dwa lata. W zwzku z planowas rozbudowy
sktadowiska, nie przewidujegszmian w w/w monitoringu hatasu.

Prowadzony &dzie tak jak dotychczas monitoring w zakresie enmgju i wiokien
azbestu do powietrza w opar@uRozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najagych dopuszczalnychesdd: i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowiasvodowisku pracy (DZ. U. Nr 217 poz. 1833 w
p&n. zmianami).
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10. Poréwnanie proponowanej techniki z najlepszdosigpna technika

Dokonano porownania techniki i technologii zwanej z planowanym
przeds¢wzicciem z Najlepszymi Dogpnymi Technikami (BAT - ang. Best Available
Techniues) okrélonymi w:

— Dyrektywie Rady Europy 99/31/EC z dnia 26 kwietrdi@99r. w sprawie ziemnych
skladowisk odpadéw (Dziennik Ugdowy Wspdlnoty Europejskiej nr L 1182
16/07/1999),

- Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dkiaisk
odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).

Metody orazsrodki techniczne i organizacyjne ghge ograniczaniu oddziatywania
instalacji skladowania odpadow na poszczegolne eeyrirodowiska, jak rownie analiz
spetniania wymogow Najlepszej Doghej Techniki (BAT) w tym zakresie, przedstawiono
ponizej w formie tabelarycznej.

Wymogi BAT okreslone Dokumentami Spetnienie przez zaktad wymogow BAT
Referencyjnymi

Dokument Referencyjny: Rozpgiizenie MinistraSrodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dkiaisk
odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523)

LOKALIZACJA

Skltadowiska odpadéw niebezpiecznych nie #pg
by¢ lokalizowane:

= Na obszarach ochronnych zbiornikéw wod Skladowisko potaone jest poza obszarami GZWP i ich
podziemnych stref ochronnych

= Na obszarach otulin parkéw narodowych Obiekt nie jest polony w gsiedztwie obszarow
i rezerwatow przyrody objetych ochron przyrody

= Na obszarach laséw ochronnych Skladowisko niezlegalizowane na obszarach

las6w chronionych

= W dolinach rzek, w pohtu zbiornikéw wod Sktadowisko nie jest zlokalizowane

$rédladowych, na terenacirédliskowych, w poblizu terenéw wymienionych wgsiedniej

bagiennych i podmoktych, w obszarach mis kolumnie; brak zagreen wystpienia powodzi
jeziornych i ich strefach kray@ziowych, na
obszarach nazanych na niebezpiec#stwo
powodzi, o ktérych mowa w ustawie Prawo
wodne

= W strefach osuwisk i zapadlisk terenu, Sktadowisko nie jest zlokalizowane
w tym powstatych w wyniku zjawisk krasowych w strefach zapadet i osuni¢ terenu
oraz zagreonych lawinami

= Na terenach o nachyleniu poiej 10 Obiekt zlokalizowany jest na terenie ptaskim

= Na terenach zaangawanych glacitektonicznie | Skladowisko nie jest zlokalizowane na terenach
lub tektonicznie, poprzecinanych uskokami, wymienionych w gsiedniej kolumnie
spekanych lub uszczelinowaconych

= Na terenach wychodni skat zyztych Sktadowisko nie jest zlokalizowane na terenach
porowatych, skrasowiatych wymienionych w gsiedniej kolumnie
i skawernowanych

= Na glebach klas bonitacji I-11 Skladowisko nie jekikalizowane na glebach | — I

klasy bonitacyjnej
= Na terenach, na ktérych mpwystpic Skladowisko nie jest zlokalizowane na terenach

deformacje ich powierzchni na skutek szkéd | wymienionych w gsiedniej kolumnie
spowodowanych ruchem zaktadu gérniczego

= Na obszarach ochrony uzdrowiskowej Skladowiskgese zlokalizowane na terenach
wymienionych w gsiedniej kolumnie
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Na obszarach gérniczych utworzonych dla
kopalin leczniczych

Skladowisko nie jest zlokalizowane na terenach
wymienionych w gsiedniej kolumnie

Na obszarach okfnych w przepisach
odrebnych

Teren skladowiska nigsiaduje z obiektami
uzyteczndgci publicznej, zwlaszcza szpitalami i
terenami zwgzanymi ze statym lub wielogodzinnym
przebywaniem dzieci i mtodzig itp.

TECHNOLOGIA SKEADOWANIA

Sktadowisko odpadow WYypO&a sk
w system umgiwiajacy pomiar masy odpadd
przyjmowanych na skladowisko, w szczegdhrio
sktadowisko odpadéw, na ktére odpady dostarcz
sg transportem kolowym wyposa st w wag
samochodow

Przed umieszczeniem odpadéw na sktadowiglkang
ywazone na wadze samochodowej usytuowanej obe

na dzialce nr 121/42. Docelowo przewidujg si
ameeniesienie w/w wagi na dzigtkr ewid. 129/11.

nie

Na skladowisku odpadow wydziela¢ skwatery o
objetosci okreslonej w projekcie budowlanyn
sktadowiska odpaddw.

Powierzchnia kwater przeznaczonych
skladowania odpadéw niebezpiecznych nie powi
przekracza 2500 .

Istniejgce sktadowisko odpaddéw zostato podzielone

n 64 kwatery kada o powierzchni nie przekraczeg]
2500 .

dBRozbudowa obejmuje stworzenie 87 nowych kwate

nkazda o powierzchni nie przekracazegj 2500 .

Sktadowiska odpadéw lub wydzielone kwatery
terenie innych skladowiska odpadéw przeznacz
do wykcznego sktadowania odpadow o kodach:
17 06 01 - materialy izolacyjne zawiergje
azbest

17 06 05 — materiaty konstrukcyjne zawiegag
azbest,

niezawierajcych substancji niebezpiecznych inny
niz azbest w postaci zgdanej wraz z wtdknam
zZwigzanymi czynnikiem wizagcym, w postaci
nieprzeksztalconej, buduje e¢si w specjalnig
wykonanych zagbieniach terenu zescianami
bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniegn S

n&posob wykonania i eksploatacji analizowanego

osktadowiska jest zgodny z wymaganiami
przedstawionymi wasiedniej kolumnie. Szczegotowy
opis znajduje siw pkt. 2.1. i 2.2. Raportu.

Przy sktadowaniu odpadéw o kodach 17 06i01
17 06 05, nalezy speiné nastpujace wymagania:

- kazdorazowo po umieszczeniu odpadow
sktadowisku, ich powierzchgizabezpiecza si
przed emisj pytow przez przykrycie izolagj
syntetyczg lub warstwg ziemi,
na skladowisku lub kwaterze nie prowadzi
rob6t mogcych powodowa uwolnienie
wiokien

Skltadowanie odpadéw zawiegaych azbest naly
zakaiczy¢ na poziomie 2 m pomgj poziomu tereny
otoczenia; nagpnie sktadowisko odpadéw wypein
sie ziemi do poziomu otoczenia.

Na sktadowisku odpadéw o kodach 17 06i01
17 06 05, po wypetieniu skitadowiska warstw
ziemi, o ktérej mowa powaej, nie mog by¢

budowane budynki, wykonywane wykopy, instala
naziemne i podziemne ani nie mdgy¢ prowadzone
roboty naruszage struktug tego sktadowiska

cje

NIEDOGODNGSCI | ZAGROZENIA

Sktadowisko odpadow otaczaesipasem zielen
zlozonym z drzew i krzewdw, w celu ogranicze

Z uwagi na rodzaj odpaddéw i na sposob ich
ianieszkodliwiania nie przewidujegsivystepowania

emisji odoréw jak réwnizroznoszenia sktadowanych
wodpaddw przez wiatr.

do minimum niedogodrigi
i zagrazen powstagcych na sktadowisku odpadéw
wyniku emisji odoréw i pyldw, roznoszen

aW otoczeniu sktadowiska (ze wszystkich stron, w

Kielce, |
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odpadow przez wiatr, hatagubezpdrednim gsiedztwie lub w pewnym oddaleniu)
i ruchu drogowego, oddzialywania zwigrz| znajduj sie tereny léne ydz zadrzewione (tereny po
tworzenia s aerozoli oraz p@arow. rekultywaciji kopalni siarki) petgce rok zieleni
Minimalna szeroké&: pasa zieleni wynosi 10m. izolacyjnej.

Dla sktadowisk odpadéw, na ktérych skladowame s
wytacznie odpady inne aikomunalne, konieczré
wykonania pasa zieleni, jego szeréko
usytuowanie uzalia st od ucizliwosci i
lokalizacji sktadowiska.

OGRODZENIE

Sktadowisko odpaddéw zabezpieczae gk, aby| Sktadowisko w nowych granicach posiadedzie
uniemaliwi¢ dostp o0s6b nieuprawnionych orgzogrodzenie betonowe (wysad2 m) z zamykanym
nielegalne skladowanie odpadéw wjazdem na teren sktadowiska. Dodatkowo
sktadowisko jest catodobowo dozorowane.

Jak wykazano w powgzym zestawieniu tabelarycznym sktadowisko odpadow
niebezpiecznych zawiergych azbest w Dobrowie (obecnie i po planowanepudbwie)
spetnia wymagania ok§l®ne obowjzujacymi przepisami. Instalacja ta jestazna i
niezledna ze wzglddéw ekologicznych ale rowniejako rewitalizacja zdegradowanych
terenow przemystowych. Sposob budowy, eksploataejkultywacji sktadowiska, eliminuje
jego negatywne oddziatywanie srmdowisko. Niniejsza instalacja spetnia wymogi epfizej
dostpnej techniki.

Wybér metody unieszkodliwiania odpaddéw zawigegch azbest — unieszkodliwianie
poprzez sktadowanie, jest uzasadniony ekologiczek®nomicznie, w poréwnaniu do innych
dostpnych technologii unieszkodliwiania odpadow zawigggch azbest pochogeych z
demontau i remontow obiektow budowlanych

Szkodliwas¢ odpaddéw budowlanych zawiegaych azbest sprowadza slo maliwosci
uwalniania s} do atmosfery wiOkien azbestu. Azbest jest zupelnieszkodliwy dla
wszystkich komponentéwrodowiska oraz ludzi, o ile znajdujeggpod powierzchni ziemi i
nie ma kontaktu z powietrzem atmosferycznym. Azhestrozpuszcza siw wodzie i nie
przemieszcza si w ziemi. Skladowanie jako metoda unieszkodliwiamayrobow
zawierajcych azbest, spetnia wymaog trwatego ich unieszkodhia.

11. Wskazanie czy dla planowanego prze@svziecia konieczne jest
wprowadzenie obszaru ograniczonegoaytkowania

Obszary ograniczonegaytkowania tworzonegsdla tych instalacji, dla ktérych, mimo
zastosowania daginych rozwgzan technicznych, technologicznych i organizacyjnyole
mog by¢ dotrzymywane standardy jad@ srodowiska poza terenem zakfadu. Analizowane
sktadowisko odpadow azbestowych po planowane] mawie kedzie spetnia wymagania
najlepszej dogpnej techniki (BAT). Instalacjagolagca przedmiotem niniejszego opracowania
nie kxdzie negatywnie oddziatywanasrodowisko.
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12. Analiza mazliwych konfliktow spotecznych zwhzanych z planowanym
przedsiewzieciem

Jednym z istotnych aspektéw procesu projektowanigalizacji inwestycji jest
ochrona interesOw 0s0Ob trzecich. Nie przewiduje adiy planowane przedsiziecie byto
przyczyry konfliktow spotecznych. Jest to inwestycja istadgy, proekologiczna, ktoratizie
rozbudowywana. W przypadku analizowane] inwesty@iblizsza zabudowa mieszkalna
znajduje s} w odlegtaci ok. 875 m na potudniowy-wschdd od granic skladéa odpadow,
po jego planowanej rozbudowie.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wyplja obiekty wyteczndci publicznej.
Ewentualne niekorzystne oddziatywania (na stan eowa atmosferycznego, klimat
akustyczny) zamknie giw granicach terenu inwestycji.

Korzystna jest lokalizacja zaktadu tj. na terenpoprzemystowych.

13. Propozycje monitoringu oddziatywania planowaneg przedsgwziecia

Monitoring w zakresie emisji pytu i widkien azbesio powietrza naley prowadzé
w aspekcie ochrony zdrowia ludzidsodowisku pracy, w oparcio Rozporzdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002v sprawie najwgszych dopuszczalnych
stezen | natezenn czynnikow szkodliwych dla zdrowiassedowisku pracy (DZ. U. Nr 217 poz.
1833 w pén. zmianami)Wedtug w/w rozporgdzenia dopuszczalneggenia wynosz:

a) pyly zawierajce azbest (jeden lub yaej rodzajéw azbestu wymienionych piaj):
- aktynolit [77536-66-4]
- antofilit [77536-67-5]
- chryzotyl [12001-29-5]
- grueneryt (amozyt) [12172-73-5]
- krokidolit [12001-28-4]
- tremolit [77536-68-6]
- pyt catkowity 0,5 mg/m
- wibkna respirabilne 0,1 widkien w ém

Badania przeprowadzaneda w trzech punktach kontrolno-pomiarowych:
e pkt. 1 usytuowany na terenie drogi dojazdowej dospikatowanej kwatery
sktadowiska,
* pkt. 2 usytuowany w rejonie eksploatowane] kwatehtadowiska przy placu
manewrowym (magazynowym),
» pkt. 3 usytuowany w odlegtoi 5 m od eksploatowanej kwatery droga dojazdowa za
eksploatowasp kwater — 5 m za kwater
Badania przeprowadzaneda z czstotliwoscia co najmniej raz w roku w bezgrednim
sasiedztwie aktualnie eksploatowanej kwatery.
Laboratorium wykonujce pomiary musi posiadakredytagj na podstawie przepisow
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., o systemie oegogingci (Dz. U. 166 poz. 1360 z 0
zmianami).
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Tak jak obecnie na sktadowiskgdzie prowadzona ewidencja w zakresie gospodarki

odpadami przy zastosowaniu:

- kart przekazania odpadu

- kart ewidencji odpadu
Wzory w/w dokumentéw zawier&ozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 grudnia
2010 r. w sprawie wzorow dokumentéw stosowanygbotr@eby ewidencji odpadéw (Dz. U.
Nr 249 poz. 1673)Ponadto Marszatkowi Wojewddztwiwictokrzyskiego przedkiadane s
zbiorcze rocznych zestawienia o rodzajach isciach wytworzonych odpadéw oraz
0 sposobach gospodarowania nimi, zgodngymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o
odpadach.

Zarzadzapcy instalacy prowadzi ewidengj wody zwzywanej na potrzeby instalaciji.
Ewidencg stanowi comiesczny rejestr zzycia wody.

Zgodnie z obecnym pozwoleniem zintegrowanym sktaskovodpadéw w Bbrowie
jest monitorowane pod wazglem emisji hatlasu dcsrodowiska w jednym punkcie
pomiarowym zlokalizowanym po wschodniej stronie eter skladowiska, na granicy
zabudowy zagrodowej miejscowa Kolonia Rzdéw. Pomiary wykonuje siraz na dwa lata.
W zwigzku z planowas rozbudow skladowiska, nie przewiduje esizmian w wi/w
monitoringu hatasu.

14. Wskazanie trudndci wynikaj acych z niedostatkow techniki lub luk we
wspotczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowa¢ raport

Nie napotkano na istotne trudiwow trakcie opracowywania niniejszego Raportu.

15. Streszczenie wegyku niespecjalistycznym

W niniejszym opracowaniu przedstawiono oddzialywanina srodowisko
przeds¢wziecia pn.: ,Rozbudowa skladowiska odpadow zawignggh azbest”
realizowanego na dziatkach 129/16, 129/9, 129/Ibwbie sotectwa Dobréw gm. Tugay

Charakterystyka przedsiziecia

Teren przedsivzi¢cia jest wiasngcia Skarbu Pastwa w wieczystym iytkowaniu
InwestoraSRODOWISKO | INNOWACJE Sp. z 0. 0. W chwili obecre dziatkach 96/7,
96/8, 96/9 i 129/3 okb Dobréw istnieje dziatage sktadowisko odpaddéw azbestowych.
Nowoprojektowane kwatery eldg zlokalizowane na wydzielonych gziach dziatek nr
129/16,129/9,129/10 ol Dobréw dawnego pola gorniczego otworowej kopaiarki w
Rzedowie. Po zakaczeniu eksploatacji kopalni siarki Grzybow terenek&ploatacyjny
cechowato silne osiadanie. Obecnie nie stwierdzamian morfologicznych terenu.

Rozbudowa skiadowiska odpadéw azbestowyelzie przebiega w 2 etapach

(frontach eksploatacyjnych). Kdy z etapow bdzie polegat na budowie kwater do
skladowania odpadow, deponowaniu odpadow, zagoknkwater i zrekultywowaniu terenu
sktadowiska.
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W | etapie kwatery do skladowania azbestdalbudowane w potudniowo-wschodniegj
czesci sktadowiska wzdta istniegce] drogi technologicznej. Eksploatacja etapuectldie
czesciowo oparta o istniggg infrastruktue. Planuje si wybudowanie dwoch nowych placéw
roztadunkowo-magazynowych oraz odcinka drogi tyrsom&ej. Droga technologiczna
obstugugca istniejce skladowisko dmzie wykorzystywana do eksploatacji Etapu |
rozbudowy sktadowiska.

Planuje sj budowe 51 kwater o powierzchni ok. 12 2147.m

W ramach Il etapu eksploatowanedbie potudniowo-zachodnia €& sktadowiska.
Planuje s wybudowanie drogi technologicznej i nowego placoziadunkowo-
magazynowego. Planuje:diudove 36 kwater o powierzchni ok. 86 01G.m

Przed budow poszczegolnych kwater skladowiska nglewykona szereg prac
przygotowawczych takich jak: niwelacja terenu prmezonego pod skiadowanie,
przebudowa rowow melioracyjnych na terenie przezoagm pod budow kwater i drég
technologicznych, budowa drog technologicznych dcpiv manewrowo roztadunkowych,
budowa miejsca do tymczasowego magazynowania daataych odpaddow.

Budowa kwatery &dzie polegata na zejiu warstwy ziemi do gbokasci ok. 8 m ppt
w wytyczonych i oznaczonych granicach kwatery. Masyn pochodgcych z wykopu bda
skladowane obok eksploatowanej kwatery z przezméeme na wykonanie warstw
przesypowych i warstwy zamykag).

Budowa kolejnych kwaterddzie odbywa sie w analogiczny sposaob.

Szczelnie opakowane odpady dostarczone na teradaskiska przez specjalistyczne
firmy posiadajce odpowiednie pozwoleniady roztadowywane na placu roztadunkowym.
Odpady przed roztadowanieneda wazone na wadze samochodowej zlokalizowanej na
terenie nalzgcym do inwestora. Dopuszczea snozliwo$¢ magazynowania dostarczanych
odpadéw w wydzielonych miejscach do czasu uzyskad@owiedniej iléci odpaddw. Po
roztadowaniu odpadychla deponowane w kwaterach w czterech warstwach.

Po osignieciu zatlawonej wysokdci warstwa odpaddwglolzie przykryta warstaprzesypow.
Po wypetnieniu kwatery odpadami i przykryciu wargtvgruntu tymczasowa droga
technologiczna dzlzie demontowana.

Eksploatacja kolejnych kwateedlzie odbywa sie w analogiczny sposaob.

Deponowanie odpaddéw nalezakaczy¢ po osignieciu 2 m ppt, a nagpnie catd¢
kwatery zamkgé przy pomocy 2 metrowej warstwy zamykzgj. Po zamkriciu kwatery
nalezy zlikwidowat tymczasowe drogi technologiczne z piyt betonowygtzeprowad
niwelacg terenu kwatery i wykortaobsiew zadarniagy.

Po zakaczeniu eksploatacji poszczegolnych etapdéw nowoktoyeanego skiadowiska
odpadéw naley: zdemontowé drogi technologiczne, place roztadunkowe i miejsca
magazynowania odpadow, wykdnaikroniwelacg terenu i wykoné& obsiew zadarniagy po
uprzednim @yznieniu okrywowej warstwy wierzchniej o giszasci ok. 10 cm.

Drogi technologiczne oraz place manewrowe wykondmeds sukcesywnie w
zaleznosci od pota@enia eksploatowanej kwatery. Drogida wykonane wedtug technologii
typowej dla tymczasowych drég na placach budéw.

W celu usprawnienia roztadunku i aliovosci czasowego magazynowania odpadow
azbestowych planuje ¢sibudowe trzech placow manewrowo roztadunkowych z funkcj
magazynu odpadow.

Na dziatce nr 129/11 projektowane jest zapleczgabuz:biurowe. Jest to inwestycja
bedaca przedmiotem odbnego posfpowania administracyjnego. Znajdzies $u rownier
plac magazynowy kruszonych odpadéw betonowych, packingowy pracownikow,
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zbiornik ON wykorzystywany dla wtasnych celéw. Naadce nr ewid. 129/17 planowane jest
zlokalizowanie instalacji kruszenia odpadow budewtdh innych ni niebezpieczne o
maksymalne] wydajriei 50 Mg/h. Uradzenie kdzie mobilne nagdzane silnikiem
spalinowym na olej napowy. Obiekt ten byt przedmiotem @thnego posfpowania
administracyjnego (Inwestor uzyskat deeyajsrodowiskowych uwarunkowaniach).
Planowane przedsiziecie nie jest zwjzane ze zmiandotychczasowej technologii
funkcjonowania istni@cego ju | przeznaczonego do poszerzenia powierzchni skista.
Sktadowisko eksploatowane jest na podstawie akdgalpozwolenia zintegrowanego.

Nowoprojektowane kwatery skladowiska¢da przeznaczone do wydznego

skladowania opadéw niebezpiecznych zawignaih azbest o kodach:

v' 17 06 01* - Materialy izolacyjne zawiesag azbest,

v' 17 06 05* - Materiaty konstrukcyjne zawieseg azbest.
Calkowita powierzchnia przeznaczona na sktadowardi@ 8157
Pojemndc¢ projektowanego sktadowiska wraz z warstwami skiagni — 1 665 256 rh
Obijetosé odpadéw zawieragych azbest mdiwych do zdeponowania — 1 165 67§ m
Zaktad funkcjonuje ok. 250 dni w roku (pon.-pt.gadzinach 7 -15.
Zatrudnienie wynosi ok. 40 os6b w tym: 10 pracowmikbiurowych oraz 30 pracownikéw
fizycznych.
Planowane przedsizigcie nie spowoduje zmiany czasu pracy oraz zatrudhie

Warianty przedsiwzigcia
Planowane przedsiziecie pod wzgidem technologicznym rozwane byto
wytacznie w jednym wariancie ze wagu na kontynuagjdotychczasowej judziatalngci
skltadowiska odpadow niebezpiecznych. Istuejsktadowisko funkcjonuje prawidtowogdt
nie zachodzi konieczidé zmiany technologii i charakterystyki eksploatatjiektu.
Rozwaane byty dwa warianty pod wzglem lokalizacyjnym.
WARIANT |
Rozbudowywane sktadowisko odpadow niebezpiecznyairbestu zlokalizowano od
potudniowo-zachodniej strony istmepgo sktadowiska na dziatkach nr 129/16; 129/9;
129/10 o 4cznej powierzchni 28,33 ha.
WARIANT I
Rozbudowywane sktadowisko odpadow — azbestu zimk@hno od strony potnocnej
istniegcego sktadowiska na dziatkach nr 96/10; 129/10wi@achni 28,86 ha.
Realizacja inwestycji w wariancie 1l wymagataby nggia znacznie wikszej ilgci drzew,
poniewa caty teren dziatek posaiety jest drzewami, w ewidencji gruntdw oznaczoneojak
las klasy V.
Ostatecznie przeprowadzona analiza wykazataajbardziej korzystnym wariantem
pod wzgtdem uwarunkowasrodowiskowych bdziewariant I.
WARIANT ,0”
Wariant polegajcy na nie podejmowaniu przeegsziccia (wariant ,07) jest
niewskazany ze wzgllu na:
- mozliwo$¢ kontynuacji prowadzonej ju eksploatacji sktadowiska odpadow
niebezpiecznych zawiergjych azbest,
— blokowanie maliwosci inwestowania przez zainteresowany podmiot goapay,
— utrat pracy przez ok. 40 osob.
W zwigzku z powyszymi wariant nie podejmowania przeggzi¢ccia jest
niekorzystny i jako taki zostat odrzucony.
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Oddziatywanie narodowisko
W Raporcie przeprowadzono analizmazliwych negatywnych oddziatywa
planowanego przedsiziecia. Gtdwne emisji zanieczyszdrzdo srodowiska to:
— emisja hatasu dérodowiska
— emisja zanieczyszcaalo powietrza
- wytwarzanie odpadéw
- wytwarzaniesciekow

W ramach analizowanego przeggziccia jak i innych inwestycji planowanych na
terenie Zaktadu, dula tu oddziatyw@ nasrodowisko nasipujace zrodta dzwicku:
— réznego rodzaju pojazdy specjalistyczne gzaine z dziatalriwia Zaktadu tj.
spychacze, koparki, wozki widtowe, koparko-tadoveartkwigi
— samochody ezarowe, dostawcze i osobowe poruseajst¢ po drogach
wewretrznych, placach manewrowych i miejscach postojdwgbgtych
planowanym przedsivzigciem
— planowana mobilna kruszarka do odpadéw betonowych
— planowane dystrybutory paliw

Zgodnie z zateeniami planowana dziataléd Zaktadu ledzie prowadzona wytznie w porze
dziennej, w zwgzku z czym jego oddziatywanie akustyczrldie ograniczone tylko do tej
pory doby.

Teren skladowiska odpadéw azbestowych w Dobrowst moiaony z dala od
terenow chronionych akustycznie. Naislty taki teren to pojedyncza posesja mieszkalna
(zabudowa zagrodowa) w miejscadepoKolonia Rzdow znajdujca sé w odlegtaci ok. 875
m na potudniowy-wschdd od granic sktadowiska odpadio jego planowanej rozbudowie.
Dla w/w terenu dopuszczalne waitopoziomu hatasu wrodowisku odzrodet dwieku nie
bedacych drogami i liniami kolejowymiwyrazone rownowanym poziomem gwicku A, s
nastpujace:

o w porze dziennej tj. w godzinach’6- 22° — Laeq p = 55,0 dB,

0 w porze nocnej tj. w godzinach®2- 6° - Laeqn = 45,0 dB;

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzaoim,projektowana inwestycja
zarOwno na etapie realizacji, eksploatacji jakwidacji, nie lzdzie negatywnie oddziatywata
na klimat akustyczny otoczenia. Przeprowadzonecpbtia symulacyjne wykazatye
dopuszczalne poziomy hatasu na granicy negbkgo terenu chronionego niecd
przekraczane.

W zakresie ugizliwosci skladowiska odpadow na stan powietrza atmostewgo
ustalono wszystkiezrodta emisji zanieczyszcaepytowo-gazowych oraz okéno ich
maksymalne Erednioroczne wielkéci emisji. Przeprowadzone na tej podstawie oblicen
stopnia ucizliwosci i ich analiza wykazatyze przedsiwziecie spetnié bedzie obowijzujgce
standardy jakéeci powietrza. Poza terenem zakiadu, niecddle powodowéa
ponadnormatywnych przekrogzaorm dopuszczalnychegen zanieczyszcze

W obliczeniach rozprzestrzenianiag fanieczyszcze w powietrzu uwzgjdniono
oddziatywanie wszystkiclzrodet zlokalizowanych na terenie zakladu z uwdgleniem
maksymalnej eksploatacji. Uwzginiono istniegce tto zanieczyszczenia powietrza (emisja
skumulowana).

Nie przewiduje & negatywnego oddziatywania obiektu na otoczenie akresie
oddziatywania odorowego.
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Przedsiwziccie nie lgdzie wymagato uzyskania decyzji o dopuszczalneggmi

Funkcjonowanie planowanego przes&iccia tj. skiadowiska po planowanej
rozbudowie, jest zwizane bezpgednio z gospodagkodpadami. W zvazku z eksploatagj
sktadowiska wytwarzanegtl takie same rodzaje odpadow jakisobecnie wytwarzane:

— 1301 13* - Inne oleje hydrauliczne (max 0,4 Mgjrok

— 1302 08* - Inne oleje silnikowe, przektadniowamnarowe (max 0,4 Mg/rok)

— 1501 01 Opakowania z papieru i tektury (max 0,3rblg

— 15 02 02* - Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tyfittry olejowe nieugte w
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmétyerki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (nakg/rok)

- 17 04 05 Zelazo i stal (max 12,0 Mg/rok)

Po wytworzeniu odpady ¢blg magazynowane w stosownych opakowaniaghzb
luzem. Odpady po zgromadzeniu odpowiedniej paringportowej przekazywaneda do
odzysku dz unieszkodliwiania firmie zewastrznej posiadajcej odpowiednie zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami. Miejsca magazamewodpaddw zlokalizowane:dy
na terenie, do ktdrego Inwestor posiada tytut psawagazyn odpaddéwcbzie posiadat
naturalm wentylacg i szczela posadzk. W magazynie znajdowasic beda rowniez sorbenty
na wypadek niekontrolowanego rozlania odpadowyejoul.

Po planowanej rozbudowie, na sktadowisku odpadé®olrowie unieszkodliwiane
beda (tak jak i obecnie) wyicznie odpady zawierge azbest, pochoglze z demonta i
remontow obiektéw budowlanych i infrastruktury dowgj:
— 17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawiegeg azbest (max 80 000 Mg/rok)
— 17 06 01* Materialy izolacyjne zawiegae azbest (max 20 000 Mg/rok)
Planowane przedswzigcie nie spowoduje zmian w maksymalnefpdioodpadéw, ktdre mag
by¢ unieszkodliwianie. Nie zmieni rownigechnologii sktadowania odpadéw w stosunku do
stanu obecnego.
Miejsca magazynowania odpadow zawigeggh azbest stanowibeda place magazynowe,
wykonane z ptyt betonowych, usytuowane w rejoni¢ualkie eksploatowanych kwater
sktadowiska. Odpady przeznaczone do unieszkodliwiestla magazynowane jedynie w celu
zmagazynowania uzasadnionej ekonomicznie partii adGywy do umieszczenia w
eksploatowanej kwaterze.

Odpady poddane ¢bg procesowi unieszkodliwienia o0znaczonemu zgodnie
z zahcznikiem nr 2 ddJstawy z dnia 8 stycznia 2013 r. o odpadach (Dz P013 r. poz. 21
Z p&@n. zm.),jako D5 — Sktadowanie na sktadowiskach w sposob celapmpktowany (np.
umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komopaekkrytych i izolowanych od siebie
wzajemnie i odrodowiska itd.).Prace zwjzane z deponowaniem odpadow zawignggh
azbest bdg prowadzone w sposOb zabezpiegegj przed emig pylu azbestowego do
powietrza, a podstawowym zadaniem jest niedopuskezdo rozszczelnienia opakofiva
odpadéw. Opakowania z odpadami wmglezdejmowé z pojazdu przy iayciu urzdzen
dzwigowych i ostranie uktadé w kwaterze sktadowiska. Warstwa zdeponowanych adalpa
powinna by zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowezez przykrycie fol lub
warstwg gruntu o grubgéci okoto 5 cm. Opakowania z odpadami powinny lmktadane
zgodnie z technologi sktadowania zatwierdzgnw instrukcji eksploatacji sktadowiska,
uwzgkdniajcg racjonalne wykorzystanie pojemind obiektu.
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W zwigzku z eksploatagj instalacji (sktadowisko odpadow) ebgj niniejszym
opracowaniem nie powstagcieki bytowe ani przemystowe. Na placu manewrowyrnyp
kazdym z eksploatowanych etapow ustawiapéalprzendne sanitariaty typu TOI-TOI, ktore
S3 wymieniane w zaleoici od potrzeb przez dostawkabiny.

Na terenie docelowego zaplecza administracyjnegedoniotowego zaktadu (na dz.
nr 129/11) powstage scieki bytowe w iléci max do ok. 3,7 ftdobs odprowadzanedola do
podziemnego szczelnego zbiorniaieki beda wywozone do najbliszego punktu zlewnego
specjalistycznym wozem asenizacyjnym (firma zeiwama na podstawie stosownej umowy).

Jedynym rodzajensciekdw powstajcych w zwizku z funkcjonowaniem instalacja s
wody opadowe. Wody opadowe z terenu instalacidabej przedmiotem Raportu
odprowadzaneasw sposoOb niezorganizowany do ziemi. Niewielkadlovéd opadowych z
rejonu eksploatowanej kwatery gromadzi siv zbiorniku o pojemn&i 25 nT oraz
zagkbieniu w obebie kwatery i okresowo ags wypompowywane w celu zraszania
deponowanych odpadéw oraz uplastycznienia — lepsgeaylegania warstw przesypowych.

Ponadto powstage wody opadowe z placu przyjmowania i kruszenigpaddw
budowlanych (dz. nr 129/17) odprowadzanedsb po podczyszczeniu w osadniku i
separatorze wglowodorow do bezodptywowego zbiornika odparaywego. Woda ta
wykorzystywana &dzie zraszania placu w celu redukcji niezorganizwyamisji pytdw do
powietrza.

Analogiczne rozwjzanie przewiduje i zrealizow& na terenie ggci administracyjno-
biurowej. Wody opadowe ¢blg tu réwniez ujmowane i po podczyszczeniu w osadniku
zawiesin i separatorzeeglowodoréw odprowadzane do projektowanego bezodphego
zbiornika odparowucego.

Bioragc pod uwag charakter inwestycji oraz wikwos¢ srodowiska przewiduje si
speint nizej wymienione warunki przy projektowaniu i funkcmaniu planowanego
przedsgwziccia:

— W zwiazku z rozbudow sktadowiska Inwestor uzyska nowe pozwolenie ziaegne
oraz decyzj zatwierdzajcg instrukcg prowadzenia sktadowiska odpadow
niebezpiecznych.

- Wytwarzane na terenie Zakiadu odpadydd magazynowane w wyznaczonych
miejscach i pojemnikach w sposob bezpieczny fHadowiska, do czasu ich
przekazania specjalistycznym firmom w celu ich adkaylydz unieszkodliwienia.

— Bedzie prowadzona ewidencja jakoowa i ilosciowa powstagcych i przekazywanych
odpaddw na podstawie wzoréw kart zgodniRazporzdzeniem MinistraSrodowiska
z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumensfosowanych na potrzeby
ewidencji odpadow (Dz. U. Nr 249 poz. 1673).

- Tak jak obecnie (zgodnie z pozwoleniem zintegrowmangkladowisko odpaddéw w
Dabrowie kedzie monitorowane pod wzaglem emisji hatasu d@odowiska w jednym
punkcie pomiarowym zlokalizowanym po potudniowo-twsdniej stronie terenu
sktadowiska, na granicy zabudowy zagrodowej miejgsoi Kolonia Rzdow.
Pomiary wykonuje si raz na dwa lata. W zwzku z planowas rozbudowy
sktadowiska, nie przewidujegszmian w w/w monitoringu hatasu.

- Prowadzony kdzie tak jak dotychczas monitoring w zakresie enmgju i widkien
azbestu do powietrza w opar@uRozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
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Z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najazych dopuszczalnyche&dd: i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowiasvodowisku pracy (DZ. U. Nr 217 poz. 1833 w
p&n. zmianami).

Na usungcie drzew i krzewOw zgodnie z ustaw ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r.
Nr. 92. poz. 880), wymagane jest zezwolenie wydavarzez wiéciwy organ
samorzadowy w tym wypadku Wojta Gminy Tuegy.

Prowadzone prace przygotowawcze polgggaj na usuwaniu drzew i krzewodw
powinno by prowadzone w okresie od 16 zpaiernika do kaca lutego, tj. poza
sezonem dgowym ptakéw co spowodujee nie kda niszczone dgi mogicych tu
wystepowa® gatunkow.

Prace zwjzane ze zdejmowaniem wierzchniej warstwy gleby Kfeatli), ktéra moe
by¢ miejscem potencjalnego bytowania zwigrnalezy przeprowadzi od potowy
sierpnia do potowy palziernika, zwiergta keda juz poza okresem rozrodczym, a
jednoczénie nie lzda przebywa na state w zimowych kryjéwkach.

Pozytywnie opiniuje se analizowane przedsjwziecie pn.. ,Rozbudowa

sktadowiska odpaddéw zawieragcych azbest” realizowanego na dziatkach 129/16, 199
129/10 w obebie sotectwa Dobrow gm. Tucgpy. Wptyw na srodowisko planowanego
przedsiewziecia przy zachowaniu w/w zaleag nie bedzie powodowat przekraczania
dopuszczalnych norm.

16. Zrodta informacji stanowiace podstave do sporadzenia raportu

Dane dotycace projektowanego przedsiziccia zaczerprito z materialdw

przedstawionych przez Inwestora tj. m. in.:

Rozbudowa skiadowiska odpadéw zawigtgch azbest. Koncepcja, Dobrow,
kwiecien 2014 r.

Raport o oddziatywaniu r@@odowisko planowanego przeglsiziccia polegajcego na
rozbudowie istnigjcego sktadowiska odpaddéw niebezpiecznych /azbesta/-
dz.nr.96/8; 96/9; 129/3 oraz budowie sktadowiskpamtbw innych i niebezpieczne
/unieszkodliwionych odpadéw budowlanych/ - dz.n®/lZ w miejscowéci Dobrow,
ZAKELAD OCHRONY SRODOWISKA INWEST EKO SP. J., Kielce luty 2010 r.

Whniosek o zmiag pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do skieaoa
odpaddw, z wylczeniem odpadow obgipych o zdolnéci przyjmowania ponad 10
ton odpadow na deldub o catkowitej pojemniei ponad 25 000 ton zlokalizowanej w
miejscowdci Dobréow, gm. Tucgpy, PGF Geoservice, Kielce wrzesiz012 r.

Wiadystaw Matuszkiewicz ,,Przewodnik do oznaczarbeomwisk raglinnych Polski”
(2008)

C. Wysocki i P. Sikorski ,,Zarys fitosocjologii stowanej’(2001)
Jan Marek Matuszkiewicz "Zbiorowiska free Polski” (2002)
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17. Spis zadcznikow

1. Postanowienie Wojta Gminy Tugzy z dnia 30.06.2014 r.

2. Decyzja WojewodySwietokrzyskiego z dnia 12.11.2007 r. zn&R.111.6618-8/07 o
udzieleniu pozwolenia zintegrowanego dla instalat)i sktadowania odpadow, z
wytaczeniem odpaddéw obgnych o zdolnéci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw
na dolk lub o catkowitej pojemniei ponad 25000 ton zlokalizowane] w
miejscowdci Dobrow, gm. Tucgpy

3. Decyzja Marszatka Wojewodztwawictokrzyskiego z dnia 25.08.2009 r. znak:
OWS.VII.7651-9/2009 w sprawie zmiany pozwolenia zimteganego dla w/w
instalacji

4. Decyzja Marszatka Wojewodztw&wictokrzyskiego z dnia 21.01.2013 r. znak:
OWS.VII.7222.21.2012 w sprawie zmiany pozwolenia zjntavanego dla wi/w
instalacji

Mapa lokalizacyjna, skala 1:25 000
Mapa dokumentacyjna, skala 1:2 000
Mapa wariantow nr 1 i 2, skala 1:5 000

© N o o

Decyzja Marszatka Wojewddztwawigtokrzyskiego z dnia 18.11.2013 r. znak:
OWSVII.7241.1.5.2013 w sprawie zatwierdzenia instrulcpwadzenie skladowiska
odpadow zawierggych azbest w Dobrowie gm. Tugw

9. Opracowania dotyegre wiasnéci i mozliwosci zastosowania itbw z Dobrowa wraz z
opinig techniczl i certyfikatami przydatnici itdbw, wykonane przez Gospodarka
opadami — Ochrongrodowiska, zespot ekspertow Krzysztof Czajka, 31-Erakow,
ul. Kluczborska 25/38

10.Pismo Wojewoddzkiego Inspektoratu Ochror§yodowiska w Kielcach z dnia
15.04.2014 r. okidajace aktualne tto zanieczyszczenia powietrza

11.Wyniki pomiarow s¢zen azbestu w powietrzu
12.Mapa lokalizacji emitoréw, skala 1:5 000
13.Dane emitorow zanieczysza@zpytowo-gazowych — wydruk z progran@perat FB

14.Wyniki obliczen rozprzestrzenianiagianieczyszczew sieci receptoréw — wydruk z
programuOperat FB

15.1zolinie rozprzestrzeniania ¢sizanieczyszcze w sieci receptorow — wydruk z
programuOperat FB

16.Dane i wyniki obliczé opadu pylu — wydruk z progran@perat FB
17.1zolinie rozprzestrzenianiagsopadu pytu — wydruk z progran@perat FB
18.Tabela dopuszczalnych poziomow hatastredowisku

19.Sprawozdanie Nr 168/2012 wykonane 26.11.2012 raBiaducazliwosci akustycznej
dlasrodowiskaSrodowisko i Innowacje Sp. z 0.0., Dobréw 8, 28-T42zpy,

20.Mapa z lokalizagj najblizszych terenéw chronionych akustycznie, w skalid06
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RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SROD,OWISKO
PRZEDSEWZIECIA PN. ,ROZBUDOWA SKALDOWISKA ODPDOW ZAWIERAACYCH AZBEST”
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALKACH NR EWID. 129/16, 129/9129/10 W DOBROWIE GM. TUCEPY

21.Dane wejciowe przygte do obliczé emisji hatasu
22.Schemat z lokalizagpzrodet hatasu na terenie Zaktadu
23.Mapa akustyczna z zggami stref izofon co 5 dB. Pora dzienna, w ska&dDDO

24.Wyniki obliczen emisji hatasu w wztach siatce obliczeniowefze wzgidu na
obszerng¢ zahcznika zostat on dgezony do opracowania wydznie w formie
elektronicznej — na ptycie CD)

25.Wyniki obliczen emisji hatasu w wybranym punkcie obserwacji
26.Mapa rozmieszczenia zbiorowiskslionych oraz gatunkow zwiegt, skala 1:5 000
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